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== | Monitor de Nivel tipo Membrana

Zertifiziertes para Productos Macizos

QM-System
DIN EN ISO 9001
Reg.Nr. 95046

Presién: max. 5 bar

Temperatura:
max. 200°C

Hasta una densidad de
0.05 kg/dm?

Facil de instalar

Apropiado para uso
universal
Auto-limpiado
Servicio Versatil
Material:

Neopreno, FPM,

Acero Inoxidable
(Membrana)

Medir

Analizar

Monitorear

Las oficinas KOBOLD existen en los siguientes paises:

ARGENTINA, AUSTRIA, BELGICA, CANADA, CHINA,
FRANCIA, ALEMANIA, INGLATERRA, PAISES BAJOS,
POLONIA, ITALIA, SUIZA, USA, VENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH Modelo:

Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts. NMF
2 (06192)299-0

Fax (06192) 23398

E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com
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Monitor de Nivel tipo Membrana Modelo NMF

Areas de Aplicacion

Los monitores de nivel de la membrana permiten control eco-
némico del nivel de productos macizos en recipientes de
almacenaje. Pueden ser utiizados para indicar estados llenos y
vacios y demanda de la carga para productos macizos,
polvoriento y granulado.

Son convenientes para el uso con materiales macizos (0,3 a 2,5 t/ms3)
y tamafios de particula de hasta 30 mm.

Los dispositivos funcionarén sin fallas con la condicion de que los mate-

riales macizos fluyan facimente a un angulo no demasiado pequefio.

Solamente tales materiales ejercen la presion suficiente de operacion
en el detector acondicionado en la pared del silo.

Método de Operacion

La cubierta hecha de fundicién de aluminio o de plastico reforzado
con fibra de vidrio lleva la membrana retendida por un anillo
de atornillamiento.

Con su propio peso, el material macizo hace presion contra la
membrana, la que es pre-tensionada con un resorte a través del
soporte.

Un émbolo fijado a la membrana transfiere la presion directamente
a un microcontacto con contacto changeover.

0BOLD

Instalacion con las productos macizos de grano grueso y de
borde afilado:

Se recomienda la instalacién de protectores para los materiales de
grano y borde afilado muy grandes con alto peso especifico.

Se muestra en el bosquejo una 777777777
propuesta para el protector. El protector
montado sobre el monitor de nivel
protege el sensor y membrana

contra el dafio de la caida
de material macizo. La cortina
(hecha de caucho o plastico, Ly
por ejemplo) protege la membrana

contra el desgaste excesivo
colgando contra la membrana a
medida que la cantidad de materiales
macizos aumenta. Cerciorese de que
el monitor no esté en el camino del
del material de flujo entrante, ya %
que de otro modo se destruirian
répidamente el monitory membrana

Si se desploma el material macizo, se releva la membranay el «
contacto se conmuta a donde estaba.
La sensibilidad se puede ajustar con un resorte. El monitor ~ Detalles Técnicos
se puede op',t|m|zar asi para el tipo de relleno y las condiciones  pgsicion de instalacion: Vertical
de instalacion. . )
Mantenimiento: No requiere
Para uso con productos macizos : Conexion de cable de entrada:  Conductor roscado 11
Por ejemplo: Retardo de conexion: No
Alumbre Tuercas Capacidad de carga contacto 15 A a 250 VAC
Bauxita Fruta Cont flotador tipo changeover
Ceramicas Perlita -
) Tipode cdodigo
Dolomita Arena cuarzosa
Garbanzo, mani Arroz NMF-& N E
Comida marina Arena,escorias Modelo:
i Material de la membrana:
Grava Arcilla N= Neopreno
V= FPM
Avena, avellanas y E= Acero Inoxidable
Materiales aislados Granulados varios Material del anillo retén
4 : N= Acero galvanizado
Granos de café Trigo E= Acero Inoxidable
Granos largos de arroz Granos miscelaneos A= Aluminio fundido
Maiz, almendras Habas . .
] Diagrama de conexion
Azucar
p -7
NC || NO C
2 3/4 1
www.kobold.com No se responsabiliza por errores editados;

sujeto a cambios sin previo aviso.
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Tipos Estandar

Modelo NMF-E...: muy econémico
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Modelo NMF-F...: Para mayor grosor de cubierta

Materiales

Peso:
Sensibilidad:

Proteccion:

Carga de contacto:
Rango de temperatura:
Presion max.:
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Membrana hecha de neopreno
o FPM

anillo retén en acero galvanizado
0 acero inoxidable 1.4301
cuerpo de fibra de vidrio reforzada
plastico GRP

4809

Ajustable entre 60 g y200 g
Version especial :

entre 20g y 200 g

IP 40 conexion roscada inferior
IP 53 conexién roscada superior
Méax.15 Aa 250 VAC

-20a 80°

5 bar

Conexion cable entrada: Pg 11

Materiales:

Peso:
Sensitividad:
Proteccion:

Carga de contacto:

PG 11
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Membrana hecha de neopreno

o FPM

retén anillo hecha de acero galva-
nizado o acero inoxidable 1.4301
Cuerpo de fibra de vidrio reforzada
plastico GRP

530g

Ajustable entre 60 g y 200 g

IP 40 conexion roscada inferior
IP 53 conexién roscada superior

Méx. 15 A a 250 VAC

Retardo de conexion: 0's
Posicion de instalacién: Cualquiera

Datos de pedido (Ejemplo: NMF-ENN)

Rango de temperatura: -20 a 80°C
Presion max.: 5 bar
Conexion cable entrada: ~ Pg 11
Retardo de conexion: 0s.
Posicién de instalacion:  cualquiera

Datos de pedido (Ejemplo NMF-FNN)

Membrana Anillo retén NUm. de order Membrana Anillo retén NUm. de orden
Neopreno Acero galvanizado NMF-ENN Neopreno Acero galvanizado NMF-FNN
Acero Inoxidable 1.4301 NMF-ENE Acero Inoxidable 1.4301 NMF-FNE
FPM Acero galvanizado NMF-EVN FPM Acero galvanizado NMF-FVN
Acero Inoxidable 1.4301 NMF-EVE Acero Inoxidable 1.4301 NMF-FVE

No se responsabiliza por errores editados;

sujeto a cambios sin previo aviso.
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Tipos Especiales

Modelo NMF-D...: con doble membrana

@128
@
@124

25| 49

Materiales: Membrana en neopreno o FPM
anillo retén en acero galvanizado
0 acero inoxidable 1.4301
Cuerpo de fibra de vidrio reforzada
plastica GRP
Peso: 750 g
Sensibilidad: Ajustable 60 g a 200 g
Proteccién: IP 65

Carga de contacto: Max. 15 A a 250 VAC

Rango de temperatura: -20 a 80°C

Presiéon max.: 5 bar
Conexion cable entrada: Pg 11
Retardo de conexion: Os.

Posicion de instalacion:  Cualquiera

Datos de pedido (Ejemplo: NMF-DNN)
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Modelo NMF-B...: para altas temperaturas

5x72°
N~
2 3
Q
Al N__
14 PG 11
82

Materiales:

Peso:
Sensibilidad:

Proteccién:

Carga de contacto:

Rango de temp.:

Presion max.:

Conexion cable entrada:
Retardo de conexion:
Posicién de instalacién:

Membrana hecha de neopreno, FPM

0 acero inoxidable 1.4301

anillo retén aluminio fundido

cuerpo de aluminio fundido

1700 g

Ajustable entre 60 g y 200 g
(NMF-BNA, NMF-BVA)
Ajustable entre 150g y 300g
(NMF-BEA)

IP 40 conexion roscada inferior
IP 53 conexion roscada superior

max. 15 A a 250 VAC

Menbrana con neoproleno -20 ... +80°C
FPM -20...+ 150°C
Ac. inox -20...+ 200°C

5 bar

Pg 11

0s.
Cualquiera

Datos de pedido (Ejemplo: NMF-BNA)

Membrana Anillo retén NUm. de orden Membrana Anillo retén NUm. de orden
Neopreno Acero galvanizado NMF-DNN Neopreno Aluminio fundido NMF-BNA
Acero Inoxidable 1.4301 NMF-DNE FPM Aluminio fundido NMF-BVA
FPM Acero galvanizado NMF-DVN Neopreno Aluminio fundido NMF-BEA
Acero Inoxidable 1.4301 NMF-DVE

www.kobold.com
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