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Estandares elevados - Estética atractiva - Robusta caja de aluminio

o El microprocesador de alta velocidad (600/800 MHz) dispone de una arquitectura de proceso de datos
sobresaliente que realza el rendimiento de las comunicaciones y la funcionalidad grafica para ejecutar
animaciones complicadas y un cambio de pantallas sin retardos.

e Emplea una robusta caja de aluminio.

e Pantallas vividas incluyendo una nueva pantalla TFT de 12” y 1024 x 768.

e Soporta protocolo CANopen.

e Aislamiento en entrada 24VDC.

e Aislamiento en RS485/CAN bus.

e Pantallas tactiles precisas y fiables con una vida garantizada de un millon de presiones continuas.

e Construccion de grado industrial

e Estética atractiva

Productos



Administracion de cuentas mejorada

e Anadir/Borrar Cuentas
e Modificar Privilegios
e Restaurar Contasenas

Account Management

Add a new account l Set privilege for an existing acceunt l
Add s temparary account I Set password for an existing acceunt I
Dalete an existing acesunt | Get privilege of an existing oscount I
Message Import ueer accounts
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Llave de Seguridad USB

Ahora podra asignar niveles de acceso para perodos
de tiempo determinados.

Enter the puss

Mas Cuentas de Usuario y Niveles de Acceso

e Mas cuentas de usuario (128)
e Mas niveles de acceso (14)

EasyBuilder Pro
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Asignar diferentes niveles de acceso a objetos 6
caracteristicas para mejorar el control de seguridad

Font | Extended Memary [
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Select operatable clwl'eech user
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2.Restringir el acceso a algunas operaciones
en el HMI con la Liave USB

1.Crear una Llave de Seguridad USB
via Herramientas del Administrador




Conectividad de gran alcance




Potente editor de macros

e La sintaxis de la macros es similar a VB-Script. Los usuarios pueden
utilizar macros para disefar caracteristicas adicionales.

e Las ordenes de Macro soportan protocolos definidos por el usuario
(protocolo libre) para otors dispositivos de comunicacion.

e Se han disefado caractristicas sofisticadas para el proceso de
expresiones complejas y manipulacion de cadenas. Esto refuerza la
comunicacion entre usuarios y proyectos.

e La nueva venta de edicion de Macros con barras de herramientas
hace que el disefio de Macros sea extremadamente facil.

e Soporta la creacién de Librerias de Macros definidas por el usuario.
Esta caracteristica permite que estas librerias se utilicen en el disefio
de proyectos futuros.
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Use Etiquetas para mostrar Multiples
Idiomas

La libreria de Etiquetas es como una hoja de calculo para la introduc-
cién de texto en diferentes idiomas para su aplicaciéon en un proyecto.
Exporte las etiquetas en formato CSV a Excel para su edicién. Ahi
podra seguir editando el contenido e importarlo luego a la tabla de
etiquetas.

Deutschland United States  ltalia
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France el Espaiia

| Etiquetas de direccion

1. Acceda a la informacion de la Etiqueta

2. Edite el proyecto con nombre de Etiqueta
3. Descarque el proyecto al HMI

4. Comunicacion via Nombre de Etiqueta

EasyBuilder Pro
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Notificacion por correo electronico

Informe al personal via correo electronico cuando se dispare una alarma

e Grupos de suscriptores predefinidos

e Informacion detallada de la razén
(mensajes predefinidos personaliza
dos con especificacion de variables)

* No solo para avisos de emrgencia sino

que también para informes de estado
regulares

jAlarma por sobrecargall Alarma de Nivel



Gestion de Cuentas y Configuracion del Correo

EasyWatch
_ o o Electronico
Una poderosa herramienta para la monitrizacion y modificacion de los valores
de direcciones especificas de HMI y PLC’s remotos I3 Administrator Tools
(| Device Type Address Address Type Update Cycle Vale oo 7 Save to USE Contents of the USE dats
LW 50 32-bit Float 2500 ms » User hocounts
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—V EasySimulator
Ethernet
EasyDiagnoser Durante o después de la programacion del proyecto, puede ejecutar una Simu-
lacion en Linea en un PC conectandolo directamente a un PLC (limite de 10 min.)

La utilidad EasyDiagnoser le ayuda a analizar y detectar la comunicacion entre el 0 realizar una Simulacion en desconexion sin el PLC.

HMI y el PLC. . : :
e Simulador en Desconexion e Simulador en Linea

Ethernet / Puerto Com
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Diagnosis Remota Easy Printer
Easy Access
La aplicacion de Servidor Easy Printer para guardar una copia impresa 6 de
Através de la innovadora caracteristica EasyAccess, podra gestionar salvaguarda de datos, es independiente de otras aplicaciones Easybuilder. Puede
facilmente su HMI de la serie eMT3000 en una red. descargarse y funcionar en un PC sin tener que instalar toda la aplicacion.
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Pantalla METE 10.4" TFT T2 15" TFT

Resolucion / Color 800x480 / 16.7M 800x600 / 262K 1024x768 / 16.2M @ 1024x768 / 16.2M

Brillo (cd/m?) 500 400 500 350
Pantalla Contraste 500:1 400:1 700:1 700:1

Tipo retroiluminacion LED LED LED LED

Vida retroiluminacion 30.000 horas 30.000 horas 50.000 horas 50.000 horas

Aluminio Plastico Aluminio Aluminio
CPU RISC 32 Bit 600MHz CPU RISC 32 Bit 800MHz CPU RISC 32 Bit 800MHz CPU RISC 32 Bit 800MHz

Incorporado Incorporado Incorporado Incorporado

‘Dimensiones Huella (mm) 192 x 138 mm 259 x 201 mm 305 x 231 mm 352 x 279 mm

Peso (kg) Aprox 0,9kg Aprox 1,6kg Aprox 2,1kg Aprox 2,75kg

EN 55022:2006+A1:2007 , EN 61000-3-2:2006+A2:2009 .EN 61000-3-3:2008, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Especificaciones "6
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Weintek le da un gran valor al Control de Calidad de sus Productos.

Weintek es experta en el Desarrollo e Investigacion de Software Hardware y posee, ademas, una gran
experiencia en la fabricacion y en el control de calidad de producto. Para el control de calidad, Weintek
cumple estrictamente la norma ISO9000. Desde la entrada de la materia prima a la fabricay hasta la
fabricacion y produccion, se emplean una gran variedad de equipos y programas de comprobacion, como:
pruebas de vibracion, de resitencia a bajas y altas temperaturas, tactiles, de funcionamiento y de comunica-
ciones. Esto garantiza que todos los productos de Weintek que lleguen a sus manoshan estdo sujetos a
estrictos sistemas de control de calidad.

Ademas del riguroso proceso de comprobacion estandar, los ingenieros de comprobacion de Weintek someten a las caracteristicas especiales de las diferentes HMI a
procesos de prueba dedicados . Mediante la acumulacion de experiencia profesional en pruebas y al evaluar un producto especifico, se pueden identificar y solventar
los problemas de forma mas rapida y precisa.

Nuestors productos HMI siguen las normativas mas elevadas en
investigacion y desarrollo, diseno y produccién. Mientras se disenan
los productos, se gestionan cuidadosamente las normativas y procesos
de comprobacion de materiales, componentes, herramientas y equipo,
para cumplir con los estandares de seguridad internacionales y de
proteccion del medio ambiente: CE/UL/RoHS

.

International

Authentication

Como complemento alo anterior, Weintek proporciona un gran servicio de atencion al cliente estableciendo 2
sistemas importantes: Un sistema de Gestion de Relaciones con el Cliente (CRM) y el Servicio de Solicitud de
Informacion. Weinttek no solo cumple completamente con todos los estandares de calidad, sino que va mas alla de
las expectativas de los clientes en fiabilidad de producto.

Calidad "8



Desde la fundacion deia empresa en octubre de 1995, Weintek Labs. Inc. se
ha comprometido a ser un disenador y fabricante de vanguardia de interfaces graficos de
operador, también conocidos como HMI (Interfaces Hombre Maquina). Tomamos
nuestra rica experiencia como especialistas en HMI y estabecimos el estandar del
producto HMI con alta tecnologla, fabricacion eficiente, pruebas a conciencia y
cuidadosas, y soporte global especializado.

Las misiones de la compania son tanto el propocionar a sus clientes productos de
calidad y mejor servicio, asi como el repartir los frutos de su buen equipo de trabajo con
todos sus empleados, mediante los cuales somos capaces de alcanzar los objetivos de
establecer una reputacion como marca puntera en la industria y asegurar la sostenibili-
dad del funcionamiento y desarrollo de empresa.
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