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Serie 1

Gracias a la combinacion de la rapida CPU RISC a 400 MHz y el potente software de configuracion
EasyBuilder8000, la serie “i” puede proporcionarle todo lo que necesita de una HMI.

Las pantallas panoramicas de gran calidad de la serie “i“ ofrecen a los usuarios mas espacio en pantalla
para manipular graficos dinamicos y la retroiluminacién mediante LED garantiza que la pantalla no se ama-
rillee después un uso prolongado.

Los modelos con pantalla panoramica de 7" con una resolucion de 800 x 480 pueden satisfacer la necesi-
dad de disponer de visualizaciones de gran calidad.

La pantalla panoramica LCD de 10” (65.536 colores) de 800 x 480 ofrece una resolucion un 25% mayor que
una pantalla LCD de 10,4” de 640 x 480..

La tecnologia de aislamiento eléctrico integrada dota de més fiabilidad a la Serie “i“ en entornos ruidosos.

La conexion directa de las interfaces cliente USB 2.0 de la pantalla y USB de su PC, permite la transmisién
de datos y proyectos a gran velocidad.

Se pueden utilizar unidades flash USB o tarjetas de memoria SD en la mayoria de los modelos de la serie
“i“ para facilitar el almacenamiento de datos, la descarga de proyectos, la carga y descarga de instruccio-
nes, etc. La serie 8000 ofrece ademas todas las ventajas de conexién a una red a través de su puerto
Ethernet.

La gran capacidad de la unidad flash de 128 MB permite que los usuarios hagan programas de hasta 16 MB
y un espacio de almacenamiento para registros de eventos, muestras de datos, etc. de hasta 48 MB.

La conectividad esta asegurada al disponer esta serie de los “drivers” de la mayor parte de autématas del
mercado. Incluye, también de serie, el MPI necesario para conectar con la serie 300 de “Siemens”.
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Productos

Serie X L L.

El veloz microprocesador de 500 MHz consigue un procesamiento excepcional de datos para
mejorar la transmision de comunicacion, soportar la presentacion de graficos en tiempo real y
realizar animaciones complejas, asi como para alternar entre varias paginas sin demoras .

Las pantallas TFT luminosas, de gran contraste y 65.536 colores [16 bits] ofrecen una claridad supe-
rior y permiten la visualizacion de graficos impresionantes. Ademas, las pantallas de gran tamafo
proporcionan mas espacio para proyectos de ingenieria con configuraciones complejas.

Los paneles tactiles sensibles, precisos y fiables permiten la realizacion de, al menos, un millon de
operaciones continuas.

Todos los modelos de la serie MT8000 X estan equipados con 3 puertos serie, que permiten que los
usuarios conecten simultaneamente 3 tipos de automatas programables (PLC) distintos.

Admite la ampliacion de hardware mediante interfaces SD, serie y USB universales. Al conectar
impresoras o lectores de cédigo de barras, los usuarios pueden imprimir informacion segun su planifi-
cacion y configuracion; ademas, gracias a los dispositivos USB, los usuarios pueden almacenar datos
como informes, registros de eventos, etc. en dispositivos de memoria externos.

La mejorada funcién Ethernet de la serie MT8000 X permite que los usuarios puedan usar una confi-
guracion de LAN/WAN para crear una red de intercambio de informacion eficaz y controlar el estado
de cada pantalla de la serie X desde un PC remoto..

La funcion de audio, estandar en la serie MT8000 X, permite la configuracion por parte del usuario de
la salida de sonido o de alarmas cuando se producen hechos concretos.

La tecnologia de aislamiento eléctrico integrada dota a la serie X de mas fiabilidad en entornos ruido-
SOS y Severos.

La serie X admite la funcion de reproductor multimedia para proporcionar instrucciones de funciona-
miento y mantenimiento o procedimientos estandar en video, que pueden ayudar a los usuarios
crear un entorno que permita a los operarios realizar tareas de forma eficiente a partir de instrucci
claras y comprensibles.



@8 Centro de control

Pantalla LCD de gran brillo y contraste..
Pantalla en color de gran calidad con una resolucién superior,
formato panoramico y vida util prolongada

La pantalla MT8000 admite 65.536 [16 bits] colores y ofrece una visibilidad
mas nitida y viva.

Respuesta rapida al cambiar entre pantallas. Alternancia entre pantallas fluida y sin parpadeos.
Presentacion clara de imagenes, texto y archivos dindmicos GIF.

Interfaz serie Interfaz USB 2.0

Cada pantalla MT8000 esta equipada con 3 La flexibilidad de la interfaz USB potencia la funcionalidad de la

puertos serie que pueden conectarse a pantalla MT8000. Cada MT8000 esta equipada con interfaces USB 2.0
3 PLC 6 controladores simultaneamente. que no solo sirven para la carga / descarga de proyectos y el almace-

namiento de datos, sino también para conectar impresoras, lectores

de codigo de barras, ratones y una amplia variedad de dispositivos USB.
123 4

Ethernet

Se pueden conectar varias pantallas MT8000 y PLC en red a través de Ethernet 10/100 base-T.
Ethernet permite que varias MT8000 en red intercambien datos a gran velocidad.

Ademas, cualquier MT8000 puede acceder a los datos de otras MT8000. Los usuarios también
peuden descargar proyectos o datos rapidamente mediante Ethernet.

S0 Card

Salida de audio

SD para proceso de datos

La serie MT8000 incorpora una ranura para tarjetas SD La pantalla MT8000 puede emitir alarmas sonoras y visuales de
estandar que aumenta la eficacia de los archivos de forma puntual cuando se produce una condiciéon o entorno de error.

instrucciones, el registro de datos y la descarga de
proyectos. ademas de simplificar el proceso de datos.

Panel tactil y marco

/

__— Panel LCD

[
Esquema pantalla __— Placa base

Sencilla estructura de tres niveles.



Software

Serie

MT 8000

— Pantalla —

Pantalla tipo WINDOWS

m Soporta hasta 2000 pantallas

m 65536 colores

m Salvapantallas configuable por el usuario

m Dialogo de mensajes con el sistema configurables por el usuario
m Funcién de seleccion rapida de ventanas

m Gran variedad de ventanas emergentes

m Fondo de pantalla configurable por el usuario.
m Plantillas: los usuarios pueden crear y seleccionar archivos de plantilla que utilicen con frecuencia.

m Vista previa de la ventana

Visualizaciéon de texto

m Admite 8 idiomas diferentes, cada uno de los cuales puede tener distintos tamarfios

de fuentes y posiciones en la pantalla.

C'O Human machine lmnrfm
m Admite fuentes TrueType de WINDOWS. AR

BHuLAIME
m Admite fuentes en cursiva, subrayadas, con brillo, en recuadros, en negrita, etc. Pifasachemieil

m Admite UNICODE; se pueden ver varios idiomas en la pantalla.

m Biblioteca de texto configurable por el usuario.

e I e[ [ ) i

m La biblioteca de texto admite formato CSV. et i

Lo 7 [l

m Exportacion e importacion de biblioteca de texto.

Visualizacion e introduccion de datos numéricos Visualizacion de graficos

; _O}r;c; \_/a_ric;s_tir;o_s ae_t;cl_aao_s_o i_n(;Iu_sc; ge;s;n_aﬁz;d;s por el ) -_ _Sc;pz)rga_lo_s ¥0Fm_at_o; I;I\HP_ .J_P_G_C;II; ______
usuario. m Admite la visualizacion de graficos GIF

m Alarma de limite (cambia de color o parpadea). dinamicos.

m Soporta la funcion de confirmacién de introduccién correcta de datos.
m La funcién de orden de entrada puede introducir un valor en un grupo
de objetos numéricos.

m Limites dinamicos de la direccién del PLC.



Software

Bibliotecas

m La biblioteca de formas del sistema incluye diversos tipos de iconos de objetos de ingenieria.
m Los usuarios pueden seleccionar la parte interior o el marco de una forma, respectivamente.
m Biblioteca de formas configurable por el usuario.

m Biblioteca de patrones configurable por el usuario.

m Biblioteca de etiquetas configurable por el usuario.

m Admite la biblioteca de formas e imagenes EB500.

— Seguridad —

Clase A

Contrasena Clase B

m 6 clases de seguridad, 12 cuentas de usuario y 12 contrasefias.

m Se pueden seleccionar los niveles de seguridad de forma flexible
para cada usuario.

Proteccion de objetos Eventos y alarmas

; Ac;ti\;a;i(;nid; ;b]e;o; ;néd;ante funcién de ; ;:;n;:igr; (;eiciz:ltiegiyoiriia ;ié év;;tgsi o
temporizacion segura. m Funcion de prioridad de alarmas.

m Tiempo minimo de pulsacién configurable. m Funcion de confirmacion del usuario

m Los objetos pueden ser invisibles mediante la m Emisién de sonido cuando se produce un evento
funcion de control de niveles de seguridad. m Registro histoérico de eventos

m Los objetos pueden ser invisibles mediante la

funcion de desactivacion.
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Software

— Periféricos —

Conexion de dispositivos
m Admite diversas conexiones de periféricos.
m Se pueden conectar hasta 255 dispositivos.
m 1 puerto Ethernet 10/100 Base-T.

m Host USB.

0008LW

- Ethernet
«
m 3 puertos serie RS232/RS485. % J; %

[ENEEN]
Puerto de salida de sonido (s6lo serie X). Puerto com Puerto cor [1]
< D l Grupo de dispositivos PLC

— Impresora —

m Soporta impresoras USB m Servidor de impresion

EasyPrinter es una aplicacion Win32 y sélo se puede ejecutar en MS
Windows 2000/XP/Vista. Permite que la serie MT8000 genere copias
impresas de la pantalla en un PC remoto a través de Ethernet.

B impresion
de pantalla

Copia impresa

E

—
(Ethernet)
MT8000 \
Servidor de impresion
remoto MT .
Salvar en archivo
— Acceso global —
Intercambio de datos _
m A través de Ethernet, cada pantalla MT8000 puede comunicarse con otra y A \_ﬂB 'S 2
acceder a sus datos. \> \O

m A través de Ethernet, cada pantalla MT8000 puede manejar los dispositivos E ¢ >

conectados a otra MT8000..

m A través de Ethernet, se puede realizar control remoto y diagnéstico de fallos. MT8000 MT8000
rl
Centro de control
<
Ethernet
& N ‘ o N
N L N 7

0008LN
00081
0008LN

! &
Puerto Com Fﬂen om

m Grupo de PLC M

m N m

Puego Eom Puerto Com
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E Software

Copia de seguridad

m Realiza copias de seguridad de RW, RW_A, registro de eventos y registro de datos.
m Se pueden realizar copias de seguridad de los datos en memoria USB

m Los datos se pueden guardar en un PC través de ethernet, mediante un servidor de impresién remoto MT.

Muestreo de

m Formato (fijo 6 coma flotante) y longitud de datos configurable por el usuario.

m Proporciona modos de muestreo de datos periddico y de disparo

m Ofrece funciones de borrado de, retencion, etc. et Fosan s i e i [omaos
. . . A Mecodical = LWD Pecducal LY LE00 Jade . LEL N D

m Guarda los datos en la tarjeta SD, la memoria USB 6 la memoria de la HMI. o N T S S D W O

m El servidor de impresién guarda y convierte a PC e T T

Almacenamiento y carga de datos

ren Catetory : |1 -
m Datos de eventos histoéricos
Mo, | Ted _C‘WY Jm _chlm _I:mﬂm “mmn hmmm‘
m Datos de muestreo R T I -
B2 0 By 500 ms oN LBy L0
m Datos de recetas T e e

— Funcionamiento de objetos —

Proporciona objetos potentes y avanzados

m Visualizacién de graficos de barras y tendencias

m Mendus tipo lista y tipo desplegale

m Planificacion

Reproductor multimedia para ficheros AVI,MP3,MP4 y MPEG
m Funcion VNC

Soporta funcién para visualizacion de tendencias y graficos X.Y.

MACRO
quchn?qun}q g? Ejifeiciciioines m Proporciona macros tipo secuencia de comandos de VB
m Proporciona 32 registros de indices m Llamada a diversas subrutinas y funciones
m Ofrece biblioteca de etiquetas m Biblioteca de funciones configurable por el usuario
m Biblioteca de etiquetas configurable por el usuario m Ciclo de funcionamiento de macros configurable
m La biblioteca de etiquetas admite formatos TXT o CSV = Ejecucion manual de macros
m Importa y exporta la biblioteca de etiquetas

m Admite protocolos libres

m admite funciones matematicas

DraceMzde |Drace Trow [adowis |ortem Ty Hessioes
B 1E e Te Frd W
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Comunicacion Puente

m La funcion de puente de la pantalla MT8000 permite que la aplicacion del PC controle
directamenteun PLC a través de la pantalla. Bajo esta funcion la HMI funciona como un
dispositivo similar a un convertidor. El software EB8000 proporciona los modos COM y
Ehernet. Al hacer clic en el botdn [Pass-through] (puente) del Project Manager
(Administrador de proyectos) , los usuarios pueden revisar la configuracion de cada modo.

Aplicacion PLC

COM 2 D Ethernet
P Al q_q a

Software

PLC
Puerto Serie Virtual (COM7) Weintek
Simulador fuera de linea Simulador en linea
m Simula el funcionamiento de la pantalla MT8000 m Conecta el PLC con el PC para simular el funcionamiento
directamente en el PC sin MT8000 ni PLC. de la pantalla MT8000. El PC puede recuperar datos del

PLC (limite de la simulacion 10 minutos).

Ordenador

Ethernet 3

Autémata
programable

Puerto Ethernet Comunicacion bidireccional rapida

m Soporta el protocolo MODBUS TCP/IP, Allen-Bradley
Ethernet I/P, Siemens S7-300, S7-200

bidireccional

A

MT8000

MT8000

Ethernet

A3

con puerto Ethernet Dispositivo Modbus TCP/IP

Dispositivo esclavo
Modbus RTU

MT8000

MT8000 con controladores
Modbus RTU TCP/IP

| Puerto de enlace
Modbus




m Especificaciones

panoramico panoramico panoramico panoramico
panoramico

Modelo MT6050i MT6070iH MT8070iH MT6100i MT8100i
Pantalla Pantalla TFT 4.3" T TFT 7" TFT 10" TET 10"
Resolucién 480x272 800x480 800x480 800x480 800x480
Brillo (cd/m°) 450 300 300 350 350
Contraste 500:1 500:1 500:1 300:1 300:1
Retroiluminacion LED LED LED LED LED
Vida util retroiluminacion 30,000 horas 30.000 horas 30.000 horas 30.000 horas 30.000 horas
Panel tactil Tipo Tipo resistivo 4 hilos
Memoria Almacenamiento(MB) 128 128 128 128 128
RAM (MB) 64 64 64 64 64
Procesador RISC 400MHz RISC 400MHz RISC 400MHz RISC 400MHz RISC 400MHz
Puertos Ranura tarjeta SD NO NO Sl Sl Sl
entrgda/ Host USB NO USB 1.1 x 1 USB 1.1 x 1 USB 1.1 x 1 UsSB 1.1 x 1
salida Cliente USB USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 1
Ethernet NO NO 10/100 Base-T NO 10/100 Base-T
Puerto COM COM1 (RS232 / RS485 2H/4H), COM2 (RS232), COM3 (RS232 / RS485 2H)
Audio NO NO SI NO Sl
RTC NO Sl Sl Sl Si
Alimentacion  Alimentacion 24+20% VDC 24+20% VDC 24+20% VDC 24+20% VDC 24£20% VDC
Consumo energético 250mA 250mA 250mA 300mA 300mA
Dimensiones huella (mm) 119x93 192x138 192x138 259x201 259x201

Peso (kg) 0.3 0,85 0,85 1,6 1,6



Pantalla

Panel tactil

Memoria

Puertos
Entrada /
Salida

Alimentacion

Modelo

Pantalla

Resolucion

Brillo (cd/m )
Contraste
Retroiluminacion
Vida util retroiluminacién
Tipo

Almacenamiento (MB)
RAM (MB)
Procesadoor

Ranura tarjeta SD
Host USB

Cliente USB

Ethernet

Puerto VGA

Puerto COM

Audio

RTC

Alimentacion
Consumo energético
Dimensiones huella (mm)
Peso (kg)

MT8104XH
TFT 10,4"
800x600
400
400:1
LED
30.000 horas

256
256
CISC 500MHz
Sl
USB 2.0 x 2
NO

10/100 Base-T

NO

Especificaciones m

MT8121X
TFT 12,17
800x600
400
500:1
CCFL x 2
50.000 horas

Tipo resistivo 4 hilos

256
256
CISC 500MHz
Sl
USB 2.0 x 2
NO

10/100 Base-T

Opcion

MT8150X
TFT 157
1024x768
350
550:1
CCFL x 2
50.000 horas

256
256
CISC 500MHz
Sl
USB 2.0 x 2
NO

10/100 Base-T

Opcion

COM1 (RS232 / RS485 2H/4H), COM2 (RS232), COM3 (RS232 / RS485 2H)

1 Linea de salida de audio / 1 entrada MIC

Sl
24+20% VDC
1,25A
259x201
1,6

Sl
24+20% VDC
1,25A
305x231
2.1

Sl
24+20% VDC
1,6A
352x279
2,9
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