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Los grupos GENESAL ENERGY
SON grupos electrogenos marinos
compactos que se ensamblan con
motores y alternadores de alta
calidad, de las marcas mas fiables
del mercado y que son especificos
para aplicaciones marinas.

Ademas, las cabinas insonori-
zadas disenadas por GENESAL
ENERGY son una diferencia clave
respecto a lo que se encuentra
actualmente en el mercado.
Nuestro acero inoxidable ligero y
paneles recubiertos consiguen una
reduccion considerable del sonido,
y al ser facilmente desmontables
en segundos, facilitan la operabili-
dad y el mantenimiento.

Cuidamos hasta el mas minimo detalle
desarrollando de forma personalizada cada uno
de nuestros grupos electrdgenos marinos.

Nuestros ingenieros evaluaran sus necesidades para proporcionarle
un generador marino con un rendimiento y unas prestaciones
6ptimas. De esta manera, garantizamos que pueda salir al mar con
confianza en su fiabilidad y el menor coste de combustible.

Estos generadores se caracterizan por ser muy compactos, con soluciones de refrigeracion adaptadas (por
intercambiador de agua o radiador) y materiales preparados para una alta durabilidad en ambientes salinos
de alta corrosion. Estan configurados por un motor y alternador completamente adaptados al entorno marino,
constituyendo una gama de alta fiabilidad, necesaria en este campo.



Configuracion estandar

Motor marino.

@ Intercambiador de calor de circuito abierto.

@ Refrigeracion por quilla o radiador.

@ Acceso a filtros desde un Unico punto de acceso.
@ Colector de agua y refrigerador de escape.

@ Sistema de ventilacion de cérter cerrado.

Panel de control marino
GENESAL ENERGY
ComAp -ID -DCU -
MARINE.

@ Pantalla gréfica.

@ Monitorizacién y control del motor.

@ Interfaz J1939 configurable con el motor.
@ Cuentarrevoluciones.

@ Indicador de presion de aceite.

@ Indicador de temperatura de motor.

@ Alarmas de parada (presion de aceite, temperatura y
sobrevelocidad).

@ Alarmas de aviso (fallo de carga de baterias, control de
arrangue y paro).

@ Cableado, alarmas y sensores integrados.
@ PLC configurable.
@ RS 232 / Modem / Modbus / comunicacion via Ethernet.

Alternador marino.

@ Clase de aislamiento: H/H o H/F.

@ Grado de proteccion: IP23.

® Regulacion de tension: +0,5 % 0 +1 %.

@ Numero de hilos: 12.

@ Configuracién mecanica estandar monopalier.
@ Multivoltaje.

@ Capacidad de cortocircuito: 300 % (3 IN) durante
10 segundos.

Otros.

@ Bancada de acero galvanizado con bandeja antigoteo.

@ Bancada de acero inoxidable.
@ Componentes de alta calidad y a medida.
@ Baterfas 12/24 V.

@ Tacos antivibratorios marinos.

Caracteristicas opcionales

@ Cabina de acero inoxidable superinsonorizada de alta
tecnologia a prueba de corrosion.

@ Paneles laterales desmontables para facil acceso.
@ Personalizacién mecanica.

@ Cabinas hechas a medida, conductos para salidas de gases,
combustible, agua de mar y aceite.

@ Escape seco.
@ Bomba de drenaje de aceite.
@ Tuberia doble de combustible.

@ Acoplamiento elastico entre motor y alternador
(doble rodamiento).

@ Aislantes antivibratorios entre bancada y plataforma de apoyo.

@ Panel de alarmas remoto, modelo IGL-RA15 con 15 LEDs
programables.

@ Adaptado para sincronizacion y uso compartido de carga.

@ Companias de certificacion y sociedades de clasificacion
tales como Lloyd's Register, DNV, Bureau Veritas, ABS,
RINA, etc.

@ Central de control ComAp InteliDrive DCU Marine.

@ Control remoto InteliDrive RD-Marine instalable en el
puente de mando.

@ Filtro de combustible doble.

@ Filtro de separacion combustible/agua.

@ ECU redundante.

@ Color personalizado (segun codigo RAL).

@ Toma de fuerza delantera.

@ Generador de iman permanente (PMG).

@ Sistera de 12/24 V con polos aislados de masa.

@ Arranque neumatico.

ComAP InteliDrive DCU Marine.

Turbo refrigerado por agua

1. Bomba de extraccion de
aceite

2. Bomba de doble sentido
llenado/vaciado de aceite

[Algunos elementos son opcionales]

Tacos antivibratorios marinos
interiores

Intercambiador abierto agua-agua

Muiltiple de escape refrigerado
por agua

Puertas extraibles

Valvula de seleccion para
refrigeracion por radidador/quilla

Cabina insonorizada de acero
inoxidable
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