12 EDICION
“l“ — MARZO 2023

" CATALOGO
GENERAL

EV-TEST

WVHT] THT

CATA'LOG’O DE INSTRUMENTOS HT PARA LA MEDIDA Y
VERIFICACION EN INSTALACIONES CIVILES E INDUSTRIALES



INDICE GENERAL INSTRUMENTOS

VEGA74, PQAB20, XL422, XL423, XL424 Pé4g. 3-5

CAMARAS TERMOGRAFICAS
THT8, THT80, THT100, THT200, THT300, THT400, THT500, THT500H, THT600, THT600H, THT600L, ECLIPSE, MERCURY Pag. 6-13

INSTRUMENTACION FOTOVOLTAICA
I-V400w, I-V500w, SOLAR I-Ve, SOLAR I-Ve/1000, PV-ISOTEST, PVCHECKs Pé4g. 14-19

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION MULTIFUNCION Y ANALIZADORES DE REDES ELECTRICAS
GSC60 Pag. 24-25

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION MULTIFUNCION
MACROTESTG3, M74, M75, COMBIG2, COMBI519, COMBI521, EASYTEST, T2100 Pag. 27-29

MEDIDORES DE TIERRAS, BUCLE, DIFERENCIALES Y PASO Y CONTACTO
GEO416, M71, T2000, HT2055, M73 Pég. 30-31

MEDIDORES DE AISLAMIENTO
M70, HT701TRMS, M72, HT7051, MACROTESTG2 Pég. 32-33

COMPROBADORES DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS
KIT COMBI521EV, MACROEVTEST, KIT COMBIG2-EV, EV-TEST100 Pég. 34-36

OTROS MULTIFUNCIONES
FULLTESTS, EQUITEST Pég. 37

PINZAS AMPERIMETRICAS, FUGAS Y VATIMETRICAS
HT9023, HT9020, HT100, HT9025, HT79, HT4022, HT4011, HT4013, HT9012, HT9014, HT9015, HT9019, HT9021, HT7004, HT7005 Pég. 38-43

MULTIMETROS Y CALIBRADORES DE PROCESOS

Serie 60, IRONMETER, FLASHMETER, FLASHMETER PRO, HT14D, HT712, HT8051, HT8100, HT12, HT70, HT20s, HT5, HT8, HT10 Pég. 44-51
LanTEK IV-S, FiberTEK IV, VDVII, VDVII PLUS, VDVII PRO, QUICKLANG050, QUICKLANG055 Pag. 52-55
HTA103, HTA105, HTA106, HTA107, DT103s Pég. 56-57

OTROS INSTRUMENTOS
HT2234N, DM40, iDM70, HT309, HT204, HTA102, Sondmetros Pég. 58-59

LOCALIZADORES DE CABLES
KIT8880DFF (PATHFINDER), SURETRACE 61-957, SURETRACE 61-959, HT38, TRACETone Pég. 60-61

ACCESORIOS OPCIONALES PARA MULTIFUNCIONES, MULTIMETROS, PINZAS Y AMBIENTALES
LINESPLITTER, Transductores de corriente/ambientales, Puntas de prueba, Adaptadores, Sondas de temperatura, etc... Pag. 62-64

INSTRUMENTACION GEF
Termometro por infrarrojos, Rotacion de fases, Multimetros, Detectores de tension, Pinzas Amperimétricas y Fugas Pag. 65-67

HT INSTRUMENTS, aumenta su competitividad optimizando la gestion estratégica y operativa, adaptando y promoviendo las herramientas de gestion mas adecuadas, la
planificacién, medicion y seguimiento, para conseguir la mejora continua y eficacia del sistema, siempre con el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y
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ANALIZADORES DE
REDES
ELECTRICAS Y
DATA LOGGERS

Tension CA TRMS sistema Monofasico/Trifasico
Corriente CATRMS sistema Monofasico/Trifasico

Tension, Corriente CA TRMS, Potencia, Energia,
Cos phi sistema Monofasico/Trifasico

Tensién Neutro-Tierra

Tensién CC

Corriente CC

Corriente de neutro

Sentido ciclico de las fases
Asimetria tension (NEG%, ZERO%)
Flicker (Pst, Plt)

Medida con uso de TAy TV externos

Forma de onda tensiones/corrientes con
pagina de seleccion

Histograma armonicos V /1y THD%
Diagrama vectorial tensiones/corrientes
Registro periodo integracién Pl seleccionable
Registro simultdneo de cada andlisis disponible
Numero max pardmetros seleccionables
Anélisis Armonicos V/ | hasta el 49° orden
Analisis completo EN50160

Anomalias de tensién (huecos y picos) a
10ms (@ 50Hz) con umbral seleccionable

Corriente de arranque motores eléctricos
(inrush)

Transitorios veloces sobre tension (spikes)
con resolucién 5us (200kHz)

Indicacién autonomia de registro
Registro predefinidos y personalizables
Visualizador pantalla tactil

Resolucién visualizador (mm)
Visualizador TFT a Color

Alimentacién con bateria recargable
Alimentador externo CA/CC en dotacién
Autoapagado

Capacidad de memoria interna

Registro parametros ambientales

Wifi

Duracién indicativa memoria

(en dias @ PI=15min @max num parametros)

Interfaz PC + software Windows en
dotacién

Ayuda en linea activa sobre cada pantalla

Almacenam. registros/valores patron
instantaneos

Autonomia bateria recargable sin tensién
Dimensiones (LxAnxH) (mm)

Peso (baterias incluidas)

Certificado Calibracién 1ISO9000

Codigo HT

VEGA74

*(2s-30m)

251

320x240

110

USB

6 horas
225x165x75
1,2 Kg

0200

PQA820

« (remoto)
* (remoto)

* (remoto)

« (remoto)

* (remoto)
* (remoto)
* (remoto)

« (remoto)
« (remoto)

« (remoto)
« (remoto)
+(55-60m)

383

« (interno)

8Mb

30

uUsB
« (remoto)
« (remoto)

15 horas
255x200x115
0,7 Kg

0179

*(2s-30m)

632

*(20ms)

320x240

60

UsB

6 horas
225x165x75
1,2 Kg

0190

» (Monofas.)

*(1s-60m)

Alcalina

TMb

365(60s)

RS232

> 6 meses
120x80x43
0,5 Kg

1423

*(1s-60m)

Alcalina

1TMb

365(60s)

RS232

> 6 meses
120x80x43
0,5 Kg

1424

*(1s-60m)

Alcalina

TMb

365(60s)

RS232

> 6 meses
120x80x43
0,5 Kg

1422



ANALIZADORES DE REDES ELECTRICAS

VEGA74 « PQAS20 ANALIZADORES DE REDES TRIFASICOS PROFESIONALES PARA

Tension TRMS para sistemas monofasicos / trifasicos
Corriente TRMS para sistemas monofésicos / trifasicos
Potencia / Energia Reactiva, Reactiva y Aparente
Factor de Potencia y cosfi

Tensidn, corriente y potencia en CC

Medida de la corriente de neutro

Anédlisis armonico tensiones y corrientes hasta el 49°y célculo del THD%

Registro de anomalias de tension (huecos y picos) a 20ms @50Hz
Asimetria de tension (NEG% - CERO%)

Periodo de integracién seleccionable

Diagrama vectorial de tension /Corriente

Formas de ondas de tension / corriente

Registro predefinidos y personalizables por el usuario
Visualizador TFT a color con pantalla tactil

Bateria recargable Li-ION

Interfaz a PC con salida USB / Wi-Fi

Conexion a dispositivos moviles a través de APP (smarphone - Tabletas)
Certificado de calibracion 1SO9000

+ (10ms@50Hz)

PQA820

- (CC/CA) +(CA)

@F nciones y caracteristicas
+ (CC/CA) «(CA) una y .

- Tension CATRMS (4 entradas)

- Intensidad CA TRMS (4 entradas)

Potencia/Energia activa, reactiva, aparente

Factor de potencia y cosfi

Frecuencia

Max. 383 parametros seleccionable

simultdneamente

- Registro con periodo de integracion
entre 5seg. a 60min.

+(10ms@50Hz)

. . - Andlisis arménico tensién/intensidad
« (25-60m) + (55-60m) hasta el 49° orden
- Anomalias de tension (huecos, picos)
. con resolucion 10mseg.
- Visualizacion numérica/grafica con
+ (Predet.)

conexion a PC o dispositivos remotos

- Histograma analisis armonico con
conexioén a PC o dispositivos remotos

- Diagrama vectorial V/I con conexién a
PC o dispositivos remotos

- Desequilibrio de tensiones

- Indicacién por LED sentido ciclico de fases

CON
PANTALLA
TACTIL
COLOR

=
CERTIFICADO DE
CALIBRACION

150 9000

NOVEDAD

VEGA74

ull PQA REC 07.03.2023 16:34

III %@

- Memoria interna registros/muestreos

- Interfaz USB y Wi-Fi para conexion a
PC/dispositivos iOS/Android

- Autonomia bateria recargable sin V=15h.

- Proteccién mecanica IP65

VEGA 74

Co6d.HT:0200

VEGA74 incluye con 4 pinzas flexibles
para la medida de la corriente de las
fases incluyendo la de neutro

Alimentacion y cargador de las
baterias en el propio equipo

\‘9 Accesorios en dotacion VEGA74

- Pinza flexible 3000A, didmetro 174mm, 4 unid. -HTFLEX33E
- Conjunto de 4 cables + 4 cocodrilos - KIT799

- Aliment. CA/CC cargador bat. - A0061

- Baterias recargables 1.2V Li-ION - 6 unid.

- Puntero para pantalla tactil - PT400

- Software Windows TOPWIEWs (Descarga en web)
- Cable USB - C2006-0

- Maleta rigida de transporte - VA500

- Manual de instrucciones (Descarga web)

- Guia rapida de funcionamiento

- Certificado de calibracion 1509000

ANALIZADORES DE REDES ELECTRICAS

MEDIDA Y REGISTRO DE LOS PARAMETROS DE RED SEGUN LA EN50160

ou@m &

IP65S

E &

HTAnalysis® Cloud

X‘; Accesorios en dotacion:

- Conjunto 4 cables para medida tensién CA, 2m: KITMPPACW
- Conjunto 4 cocodrilos para medida tensién CA: KITMPPACC
- Adaptador con terminacién magnética, 4 unid. 606-1EC
- Pinza flexible, T000ACA, 174mm, 4 unid.: HTFLEX33L
- Software Windows TOPWIEWs (Descarga en web)

- Cable USB - C2007

- Estuche de transporte para accesorios: BORSA2051

- Guia rapida de funcionamiento
- Manual de instrucciones (Descarga en web)
- Certificado de calibracion 1SO9000

QD
as .
- mm Opcionales

PQA 820

Coéd. HT: 0179

- Pinza estandar 1-100-1000ACA, diametro 54mm: HT96U
- Pinza estandar 10-100-1000ACA, didmetro 54mm: HT97U
- Pinza estandar 200-2000ACA, didmetro 70mm: HP30C2

- Adaptador para conexién pinza estandar: ACONBIN

XL422

Medida de corriente TRMS
Escala de medida
Precision

Resolucién

Frecuencia de trabajo
Banda pasante
Frecuencia de muestreo
Periodo de integracion
Capacidad de memoria
Interfaz serie

\eAccesorios en dotacién
- Pinza flexible integrada 2500A

(3 unidades XL422) - HTFLEX33DL
- Velcro adhesivo 50x70mm - VELCRO

- Software Windows TOPWIEWs
(Descarga en web)
- Cable serie RS-232 - C2004

- Estuche de transporte - BORSA2000

- Pilas
- Manual de instrucciones
(Descarga en web)

DATA LOGGERS DE CORRIENTE
TRMS MONOFASICO Y TRIFASICO

Monofasico / Trifasico
1+ 2500A CA
+(1.0%lectura+1 dig.)
1A
50+6Hz, 60+6Hz
3200Hz
64 puntos a 20ms
1s, 65, 30s, 60s, 5min
1Mbyte
RS-232

vAccesorios en dotacion

XL423 « XL424

Medida de tension TRMS
Escala de medida
Precision

Resolucién

Frecuencia de trabajo
Banda pasante
Frecuencia de muestreo
Periodo de integracion
Capacidad de memoria
Interfaz serie

=
CERTIFICADO DE
CALIBRACION
150 9000

DATA LOGGERS DE TENSION
TRMS MONOFASICO Y TRIFASICO

Monofdsico ‘ Trifésico
0+ 600V CA
+(1.0%lectura+1 dig.)
v
50+6Hz, 60+6Hz
3200Hz
64 puntos en 20ms

1s, 65, 30s, 60s, 5min
1Mbyte
RS-232

- Set 2 term. a cocodrilo (s6lo XL423) - KITXL423C

- Cable serie RS-232 - C2004
- Estuche de transporte - BORSA2000

(Descarga en web)

- Pilas

- Manual de instrucciones

L422

Cod.HT:1422

(Descarga en web)

- Set 4 term. a cocodrilo (s6lo XL424) - KITXL424C
- Velcro adhesivo 50x70mm - VELCRO
- Software Windows TOPWIEWs




CAMARAS
TERMOGRAFICAS

Funciones / Modelo

Resolucién sensor IR (pixel)
Rango de Temperatura

Frecuencia Imagen

Sensibilidad Térmica / NETD

Fotocamara imagen visible
Medida Autofusion
Precision

Campo de vision

IFOV
Enfoque modo

Zoom digital

Herramientas medicién
(modo directo)

Correcciones de mediciéon

Paleta de colores
Modo Span

Puntero Laser

Medicién distancia Laser
Luz LED incorporada
Informacién Area medicién
Registro de Video IR

Memoria interna

Generador informe en
camara

Modos de comunicacion

Visualizador

Autonomia bateria
Dimensiones (L x An x H) mm
Peso (Baterias incluidas)

Certificado de calibracién

Codigo HT

HT Instruments, S.L.

—

IRERBERRE

THT8 THT80 THT100 THT200 THT300 THT400 THT500 THT600 THT600L THT500H THT600H ECLIPSE MERCURY
CAMARAS TERMOGRAFICAS PROFESIONALES CAMARAS TERMOGRAFICAS PROFESIONALES
120 x 90 120 x 90 80x80 160 x 120 384 x 288 640 x 480 160 x 120 384 x 288 384 x 288 160 x 120 384 x 288 80x80 80x 80
-20 + 400°C -20 + 550°C -20 + 650°C -20 + 650°C -20 + 650°C -20 + 550°C -20 + 650°C -20 + 650°C -20 + 650°C -20 + 1200°C -20 + 1200°C -20 + 260°C -20 + 260°C
25Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
<0.05°C@30°C | <0.05°C@30°C <0.05°C@30°C | <0.05°C@30°C | <0.05°C@30°C | <0.05°C@30°C <0.05°C@30°C <0.05°C@30°C <0.05°C@30°C <0.05°C@30°C <0.05°C@30°C <0.1°C@30°C <0.1°C@30°C
/ 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 50mK / 100mk / 100mk
2MP, enfoque 2MP, 2MP, 2MP, 2MP, 5MP, enfoque fijo | 5MP, enfoque fijo | 5MP, enfoque fijo | 5MP, enfoque fijo | 5MP, enfoque fijo
Smartphone fijo con luz LED enfoque fijo enfoque fijo enfoque fijo enfoque fijo con luz LED con luz LED con luz LED con luz LED con luz LED Smartphone Smartphone
+3°C (£5.4°F) 0 | +2°C (+3.6°F) o +2°C (£3.6°F) 0 | +2°C (+3.6°F) 0 | +2°C (+3.6°F) 0o | +2°C (+3.6°F) o +2°C (+3.6°F) o +2°C (+3.6°F) o +2°C (+3.6°F) o +2°C (+3.6°F) o +2°C (£3.6°F) 0 | +3% de la lectura | +3% de la lectura

+3% de lectura

50°x38°/f1.13
2.3mm

7.29mrad
fijo

5 puntos, punto
central

+ caliente + frio,

2 areas, 4 lineas

Smartphone
max, min, AVG

Smartphone

USB tipo C

Smartphone

55x30x20mm
20g

1900

C/ Legalitat, 89 - 08024 Barcelona (Spain)

Tel. +34 934 081 777

+2% de lectura

500x37°/f1.13
2.3mm

7.3mrad
fijo
1-32x continuo

3 puntos, punto
central + caliente
+ frio, 3 areas,
lineas verticales
y horizontales

auto, manual,
histograma

max, min, central
3,4GB

anotacion de
texto

USB tipo C,
Wi-Fi,
micro SD

pantalla tactil
3 horas
133x87x24mm
200g

1901

+2% de lectura

21°x21°/f1.0
7.5mm

4.54mrad
automatico

1-32x continuo

emisividad, temperatura reflejada, temperatura ambiental,

auto, manual,
histograma

max, min, AVG
3,4GB

anotacion
de texto

USB tipo C,
Wi-Fi,
micro SD
pantalla tactil
4 horas
240x101x110mm
4809

1902

+2% de lectura

20.7°x15.6° /1.0
7.5mm

2.26mrad
manual

1-32x continuo

ninguno, punto central, 3 puntos,

hierro, arcoiris, blanco caliente, negro caliente,

auto, manual,
histograma

max, min, AVG
3,4GB

anotacion
de texto

USB tipo C,
Wi-Fi, micro SD,
micro HDMI

pantalla tactil
4 horas
240x101x110mm
5359

1904

+2% de lectura

41.5°x31.1° /1.0
9mm

1.89mrad
manual

1-32x continuo

auto, manual,
histograma

max, min, AVG
3,4GB

anotacion
de texto

USB tipo C,
Wi-Fi,
micro SD

pantalla tactil
4 horas
240x101x110mm
535¢g

1906

+2% de lectura

31.92x27°/11.0
9mm

1.89mrad
manual

1-32x continuo

auto, manual,
histograma

max, min, AVG
3,4 GB

anotacion
de texto

USB tipo C,
Wi-Fi,
micro SD
pantalla tactil
4 horas
240x101x110mm
535¢g

1907

+2% de la lectura

17.3°x13°/f1.0
9mm

1.89mrad
manual

1-32x continuo

+2% de la lectura

17°x12.7°/f1.0
22mm

0.77mrad
manual

1-32x continuo

medical, artico, hierro caliente, fulgurita

auto, manual,
histograma

max, min, AVG

34GB

anotacion de
texto y voz

micro USB, Wi-Fi,
micro SD,
micro HDMI

pantalla tactil
4 horas
272x101x148 mm
8509

1908

auto, manual,
histograma

max, min, AVG

34GB

anotacion de
texto y voz

micro USB, Wi-Fi,
micro SD,
micro HDMI

pantalla tactil
4 horas
272x101x148 mm
900g

1910

+2% de la lectura

9.8°x7.3°/f1.0
38mm

0.45mrad
manual

1-32x continuo

auto, manual,
histograma

max, min, AVG

3,4GB

anotacion de
texto y voz

micro USB, Wi-Fi,
micro SD,
micro HDMI

pantalla tactil
4 horas
272x101x148 mm
900g

1912

+2% de la lectura

17.3°x13°/f1.0
9mm

1.89mrad
manual

1-32x continuo

puntos calientes / frios, 3 dreas, lineas verticales y horizontales, modo Cribado

humedad relativa atmosférica, compensaciéon temperatura, compensacién de distancia

auto, manual,
histograma

max, min, AVG
3,4GB

anotacion de
texto y voz

micro USB, Wi-Fi,
micro SD,
micro HDMI

pantalla tactil
4 horas
272x101x148 mm
8509

1909

+2% de la lectura

17°x12.7°/f1.0
22mm

0.77mrad
manual

1-32x continuo

auto, manual,
histograma

max, min, AVG
3,4GB

anotacion de
texto y voz

micro USB, Wi-Fi,
micro SD,
micro HDMI

pantalla tactil
4 horas
272x101x148 mm
900g

1911

0 +3°C
21°x21°

4.53mrad

automatico

3
(fijo, max y min)

* App
128 imagenes

*App

- Bluetooth

230 x 240 plx
8 horas
280x100x50mm
5059

0919

0 +3°C
21°x21°

4.53mrad

automatico

3
(fijo, max y min)

* App
- App

*App

- Bluetooth

2,8"LCD
8 horas
185 x 75 x 55mm
5509

1546



CAMARAS TERMOGRAFICAS PROFESIONALES

THT300 - THT200 « THT100

THT300

ESPECIALES Resolucion IR 384 x 288 pxl
PARA LOS SECTORES Rango temperatura -20° + 650°C
« HVAC/R Campo visible 41.5° x 31.1°

» Instalaciones eléctricas
THT200

y mecanicas
e Construccion

* Fotovoltaico Resolucién IR 160 x 120 px!

Rango temp. -20° = 650°C

Campo visible 20.7° x 15.6°

COMPATIBLE CON
HT PRO CAMERA

THT100

Resolucién IR 80 x 80 pxl
Rango temp. -20° = 650°C
Campo visible 21°x 21°

CARACTERISTICAS COMUNES

Funcion Picture in Picture o
Funcion AutoFusion e
Rango temperatura: -20° = 650°C ®
Sensibilidad térmica: @

<0.05°C @ 30°C / 50mK

.\g Accesorios en dotacién

- Tarjeta Micro SD 16GB

- Bateria Li-lon (THTBATM)

- Cargador de baterias multi-plug

- Software THT Link (Descarga en web)

- Cable USB tipo C

- Manual de instrucciones
(Descarga en web)

- Guia rapida

- Estuche blando de transporte

- Certificado de calibracion 1ISO

- Software Windows TOPWIEWs

THT100 (Descarga en web)

C6d.HT:1902

THT300 THT200

Cod.HT:1906 C6d.HT:1904

ol . .
BB Accesorios opcionales
- Bateria adicional Li-lon (THTBATM)
- THTBATKITM
(Bateria adicional + base de recarga)

Inspecciones en Instalaciones
Fotovoltaicas

Un estudio termografico de un sistema fotovoltaico permite la rapida
localizacion de posibles defectos, como puntos calientes, asi como la
deteccidn de posibles fallos eléctricos o mecanicos.

Derecha: Termografia de un panel fotovoltaico con dos puntos calientes captados con THT300.

HVAC/R

Cuando se trabaja en un sistema HVAC/R con una cdmara termografica
adecuada se puedenencontrar rapidamente los problemas, comprobar
su eficiencia o detectar una fuga. Una resolucién mas rapida de estos
problemas significa mds seguridad y menos dinero desperdiciado.

Derecha: Termografia de un radiador captado con THT300.

Instalaciones eléctricas

Eldimensionamiento incorrecto de los circuitos, cables y protecciones,
bornes aflojados, cargas desequilibradas y muchos otros problemas
pueden provocar un suceso irreversible si su mantenimiento es
incorrecto. Con una camara termografica de la serie THT es facil
encontrar los problemas eléctricos mas comunes en muy poco tiempo.

Derecha: Termografia de una fuente de alimentacion captada con
THT300.

Elementos mecanicos

El sobrecalentamiento de algunas partes de los sistemas mecanicos
puede tener muchas causas, como sobrecarga de bombas, engrase
deficiente, rodamientos calientes o desalineados. Como resultado,
la temperatura de los equipos o sistemas defectuosos aumentara

rapidamente hasta el punto de causar danos irreversibles.

Derecha: Termografia de un motor eléctrico captado con THT300.

P1:66.2
P2:439 B

°C M E =098 m  16:24

P1:38.8

ALARITIELL T P]

W 16:56

62.4




THT600L e THT600 « THT500 CAMARAS TERMOGRAFICAS PROFESIONALES

THT600L

ESPECIALES Resolucion IR 384 x 288 pxl
PARA LOS SECTORES Campo visible 9.8° x 7.3°

* Industria Temp. rango -20° + 650°C
e Distribucion energia
e Construccion

« Fotovoltaico THT600
Resolucion IR 384 x 288 pxl
Campo visible 17° x 12.7°
Temp. rango -20° + 650°C

COMPATIBLE CON

HT PRO CAMERA THT500

Resolucion IR 160 x 120 pxl
Campo visible 17.3° x 13°
Temp. rango -20° + 650°C

CARACTERISTICAS COMUNES

Funcion Picture in Picture

Funcion AutoFusion

Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK

Medidor de distancia laser integrado

THT600 THT500 Luz LED integrada
C6d.HT:1910 Co6d.HT:1908

Correa transporte

THT600L

Cod.HT:1912

\‘; Accesorios en dotacién - Auriculares

- Tarjeta Micro SD - Correa transporte

- 2x Bateria Li-lon (THTBATL) - Guia rapida

- Cargador de baterias multi-plug - Manual de instrucciones y software Sa

- Base de recarga (THTCBL) THT link (Descarga en web) # B Accesorios opcionales

- Cable Micro USB - Maleta rigida de transporte - Bateria adicional Li-lon (THTBATL)

- Cable video HDMI - Certificado de calibracion ISO - Base de recarga Adicional (THTCBL)

.98

Mantenimiento ordinario

El entorno industrial requiere un mantenimiento frecuente de muchos elementos, como
motores, bombas, tuberias, cuadros eléctricos, etc. Por eso, nuestras camaras termograficas
mas profesionalesy versatiles,como la THT500y la THT600, pueden satisfacer sus necesidades
sin compromiso.

Derecha: Termografia de una conexion de bomba captada con THT600.

Distribucion energia eléctrica

Debido a la oxidacidn, la corrosién o el fallo de un aislante, la resistencia de las conexiones
eléctricas en las instalaciones de alta tension aumentard en detrimento de la eficacia.
Si esto ocurre, el sobrecalentamiento puede, en el peor de los casos, incluso hacer que
las conexiones se fundan. Una camara termogrdfica con las caracteristicas adecuadas
es esencial para realizar el mantenimiento preventivo a gran distancia del objeto.

334aasannnannnl). |
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Derecha: Termografia de un aislante captado con THT600L a larga distancia.



CAMARAS TERMOGRAFICAS PROFESIONALES

THT600H ° THTSOOH PARA ALTAS TEMPERATURAS
‘ COMPATIBLE CON THT600H
"

HT PRO CAMERA Resolucion IR 384 x 288 pxl
Campo visible 17° x 12.7°
Rango temperatura -20° + 1200°C

THT500H

PAESA.’EOESCSIQCI?ERSES Resolucion IR 160 x 120 pxl
« Industria Campo visible 17.3° x 13°
* Metallrgico Rango temperatura -20° + 1200°C

CARACTERISTICAS COMUNES

Funcion Picture in Picture o
Funcion AutoFusion e
Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK @
Medidor de distancia laser ®
Luz LED integrada ®
Correa transporte @
X‘;Accesorios en dotacion
- Tarjeta Micro SD

- 2x Bateria Li-lon (THTBATL)
- Cargador de baterias multi-plug
- Base de recarga (THTCBL)

- Cable Micro USB
- Cable video HDMI
- Auriculares
- Correa transporte o
THTGO,OH THT5°9,H - Guia rapida ¥ 8 Accesorios opcionales
Cod.HT:1911 C6d.HT:1909 . . , . . .
- Manual de instrucciones y software - Bateria adicional Li-lon
THT link (Descarga en web) (THTBATL)
- Maleta rigida de transporte - Base de recarga Adicional
- Certificado de calibracién I1SO (THTCBL)
Control de Calidad =R
En los procesos de produccion, el control de calidad es lo mas Lo:39

importante para obtener un buen resultado. La produccidn a alta
temperatura, en particular, requiere una supervision constante
de las piezas, por ejemplo, durante los procesos de soldadura, en
los que las microfisuras son invisibles para el ojo humano.

Derecha: Termografia de un proceso de soldadura de tubos de cobre captada con
THT600.

Temperaturas bajo control

Cualquier proceso industrial en el que intervengan materiales
y fluidos a alta temperatura debe mantenerse bajo control
constante durante todo el proceso de produccién. Por ejemplo,
cuando se utilizan metales fundidos, la temperatura y la
viscosidad del fluido deben ser éptimas en el momento de la
fundicion en el molde para garantizar un resultado de maxima
calidad.

Derecha: Termografia de aluminio fundido captado con THT600.




THT400 CAMARA TERMOGRAFICA DE ALTA RESOLUCION 640x480PXL.

THT400

Resolucion IR 640 x 480 pxl

Rango temperatura -20° = 550°C
Campo visible 31,9° x 25,7°

ESPECIALES ,
PARA LOS SECTORES CARACTERISTICAS
« HVAC/R Funcion Picture in Picture e
* Instalaciones eléctricas Funcion AutoFusion e

¢ Inspeccion Edificios o L
e Elementos Sensibilidad térmica:

mecanicos <0.05°C @ 30°C/50mK e
Pantalla Tactil ®

COMPATIBLE CON
HT PRO CAMERA

\‘9 Accesorios en dotacién

- Tarjeta Micro SD 16GB

- Bateria Li-lon (THTBATM)

- Cargador de baterias multi-plug

- Software THT Link (Descarga en web)

- Cable USB tipo C

- Manual de instrucciones (Descarga en web)
- Guia rapida

- Estuche blando de transporte

- Certificado de calibracién ISO

- Software Windows TOPWIEWs (Descarga en web)

™

THT400

Cod.HT:1907

QD
- W8 Accesorios opcionales
- Bateria adicional Li-lon (THTBATM)
- THTBATKITM (Bateria adicional + base de recarga)

THT80 ¢« THT8 CAMARAS TERMOGRAFICAS COMPACTAS Y DE BOLSILLO

THT80
Resolucion IR 120 x 90 pxl
Rango temperatura -20° + 550°C

Campo visible 50° x 37°
Funcion AutoFusion
COMPATIBLE CON Pantalla Tactil
HT PRO CAMERA
THT80 THT8
C6d.HT:1901 Resolucion IR 120 x 90 le

Rango temperatura -20° + 400°C
Campo visible 50° x 38°
Compatible con Android

Cable USB tipo C
%— COMPATIBLE CON @
HT SMART CAMERA — \’ Accesorios en dotacion THT80
‘ - Tarjeta Micro SD 16GB
- Cable USB tipo C
- Estuche blando de transporte
THTS - Manual de instrucciones y software THT Link
C6d . HT:1900 (Descarga en web)

- Certificado de calibracién ISO

\‘? Accesorios en dotacion THT8
- Guia rapida
- Certificado de calibracién ISO




ECLIPSE | PiNZA AMPERIMETRICA CON CAMARA TERMOGRAFICA INCORPORADA

@ Funciones Pinza Amperimétrica

- Tension CC hasta 1500V Especial

- Tension CA, CA+CC TRMS hasta 1000V

- Tension CC, CA, CA+CCTRMS con baja el P a"e'€5
impedancia (LoZ) hasta 1000V Fotovoltaicos

- Corriente CC/CATRMS hasta 1000A

- Corriente CC, CA, CC+CATRMS con
transductor de pinza hasta 3000A

- Corriente de arranque CA TRMS (INRUSH)

- Resistencia y Prueba de continuidad

- Prueba de diodos

- Capacidades y frecuencia

- Duty Cycle (ciclo de trabajo)

- Temperatura con sonda tipo K

- Funcién Data Logger y visualizacién
gréficos de las medidas

- Guardado imagen BMP memoria interna

1500VCC

@ Funciones Cadmara Termogréfica

- Medida de temperatura por infrarrojos

- Campo de medida desde -20°C a 260°C

- Resolucién sensor IR: 80x80pxI

- 3 cursores de medida (central fijo + punto
caliente + punto frio)

- Emisividad de los materiales seleccionable
entre 0.01y 1.00

- Frecuencia imagen: 50Hz

- 5 paletas colores seleccionables
@ - Obtencion automatica puntos caliente/frio

"W Accesorios en dotacion ™ " 5 de laimagen

- Juego de puntas de prueba 1 - Guardado imagen BMP memoria interna

- Adaptador T10 + sonda de hilo tipo KTK101 - Puntero laser y linterna incorporada

- 2 baterias recargables Li-ION - Visualizador color TFT

- Alimentador multi-toma + base de recarga - Registro de datos hasta 10 horas

- Estuche de transporte - Conexion por bluetooth a APP

- Certificado de calibracién 1ISO9000 - Alimentacién con bateria recargable Li-ION

- Manual de instrucciones (Descarga en Web) - Incluye Certificado de calibracién 1SO9000

MERCURY MULTIMETRO PROFESIONAL CATIV CON CAMARA TERMOGRAFICA INCORPORADA

@ Funciones Cdmara termogréfica , @ Funciones Multimetro Profesional:
- Seleccion de 3 puntos de medida: - TRMS

Punto caliente / frio / central - Tension CC hasta 1000V
- Resolucion sensor IR 80x80pxI - Tensién CA /CC+CATRMS hasta 1000V
- Campo de vision FOV 21°x 21°, - Corriente a través de puntas de prueba
- Sensibilidad Térmica < 0.1°C. hasta 10A y por transductor FLEXIBLE
- Sensibilidad Térmica NETD <100mK hasta 3000A
- Frecuencia de la imagen 50Hz. - Corriente CC hasta 10A
- Escala temperatura de -20°C + 260°C. - Corriente CA /CC+CATRMS hasta 10A
- Precision en °C: +2°Co £ 2% lectura - Resistencia hasta 60MQ
- Escala de temperatura de -4°F + 302°F. - Continuidad con indicador acustico
- Precision en °F: +3.6°F 0 £ 2% lectura - Frecuencia hasta 10MHz
- Campo espectral de 8 - 14um - Capacidades hasta 6000uF
- Numero de Paletas de colores hasta 4. - Temperatura con sonda de tipo K.
- Paletas de colores: IRON /RAINBOW/ - Prueba de Diodos

GREY/GREY INVERTED. - Funcién MAX/MIN/AVG/HOLD/PEAK
- Puntero laser clase 2 - Gran visualizador LCD 240x320 2.8"TFT
- lluminacién integrada por LED luz blanca 6000 puntos de lectura retroiluminado.
- Gran visualizador LCD 240x320 2.8"TFT.
- Memoria guardado imagenes en BMP
- Interfaz de salida BLUETOOTH con APP
- Salida video PAL/NTSC
- Bateria recargable Li-lon

\‘9 Accesorios en dotacién

- F3000U Pinza flexible con 3000A CA
- Juego puntas de prueba 2/4mm

- Bateria recargable Li-ION, 2 unid.

MERCURY

Cod. BT, 1546 - ”ﬁ% - Si?\?jﬂglre: alimentador con clavijas
K-Temp
mmseosc (O] 's%u - Tarjeta microSD de 8GB
o | - Estuche de transporte
mA— ZHE. = COM - Manual de instrucciones
(Descarga en Web)




INSTRUMENTOS PARA ,
CONEXIONADO Y VERIFICACION
DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS

PV-ISOTEST

PVCHECKSs

I-V 400w

SOLAR I-Ve

SOLAR I-Ve/1000

MEDIDA SEGURIDAD ELECTRICA FV MEDIDA CURVAS I-V MEDIDA DE LA EFICIENCIA + CURVAS |-V

Continuidad conductores de proteccién > 200mA

Aislamiento tensiones de prueba 250, 500, 1000V CC
Aislamiento string/campo FV sin interrumpir servicio
Funcion GFL (Deteccion modulo averiado)
Tensién/Corriente CC/CA TRMS en sistemas Monofésicos
Tensién/Corriente CC/CA TRMS en sistemas Trifasicos
Potencia CC/CA en sistema Monofdsico

Potencia CC/CA en sistema Trifasico

Factor de potencia (Cos phi) en sistemas Mono/Trifésicos
Energia en sistemas Monofésicos y Trifasicos

Registro parametros red con Periodo Integracion programable
Numero méx. parametros seleccionables simultdneamente
Visualizador LCD retroiluminado

Alimentacion bateria recargable + adaptador externo CA/CC
Uso unidad remota SOLAR-02 con conexién USB

Uso unidad remota SOLAR-02 conexion por Radio Frecuencia
Conexion/Registro sistemas fotovoltaico Monofésico
Conexion/Registro sistemas fotovoltaico Mono/Trifasico
Medida irradiacién con célula solar de referencia

Medida de la temperatura célula y ambiental

Obtencién de la curva |-V sobre los médulos y strings FV
Gestion base datos interna médulos FV personalizables
Test rdpido IVCK para medida Voc y Isc sobre moédulos/string
Med. tensiones de strings y corriente de cortocircuito en médulos FV
Capacidad de memoria

Memoria interna por Compact Flash o puerto USB

Interfaz por WIFI

Interfaz PC con software para Windows en dotacién
Ayuda en linea sobre el visualizador

Guardado registros y valores muestreo instantaneos
Dimensiones (LxanxH) (mm)

Peso (baterias incluidas)

Seguridad en acuerdo a IEC/EN61010-1

Certificado Calibracion 1ISO9000

Codigo HT

« (+1500VCC)

« (Dual + Timer)

« (s6lo Tension)

999 posiciones

- (6ptica/USB)

235x165x75
1,2Kg

0257

- (s6lo CC)
« (sélo CQ)
« (s6lo CC)
« (sélo CQ)

« (55-60m)
5

+ (1000V/15A)

999 posiciones

- (Optica/USB)

235x165x75
1,2 Kg

0253

+ (opc.)

+(1000V / 15A)

> 200 curvas

« (6ptica/USB/WIFI)

235x165x75
1,2Kg

0250

« (opc)

+ (1000V/15A; 1500V/10A)

> 200 curvas

« (6ptica/USB/WIFI)

235x165x75
1,2Kg

0254

+ (100A)

+ (55-60m)
9

« (1 solo MPPT)

+ (1000V/15A; 1500V/10A)

> 200 curvas 8 dias@ PI=10min

« (6ptica/USB/WIFI)

235x165x75
1,3 Kg

0255

+ (1000A)

« (55-60m)
9

« (1 solo MPPT)

+ (1000V/15A; 1500V/10A)

> 200 curvas 8 dias@ Pl=10min

« (6ptica/USB/WIFI)

235x165x75
1,3 Kg

0256



INSTRUMENTO MULTIFUNCIGN PARA LA VERIFICACION DE LAS
-V 400w

CURVAS |-V HASTA 1000V/15A

@ Funciones \% Accesorios en dotacion

- MedidaTension en salida de médulo/ - Set 4 cables banana 4mm +
strings FV hasta 1000V CC 4 cocodrilos KITGSC4

- Medida Corriente salida de médulo/ - Set 2 adaptadores con conectores
strings FV hasta 15A CC compatibles MC3 - KITPYMC3

- Medida Irradiacion solar [W/m’] con - Set 2 adaptadores con conectores
célula de referencia compatibles MC4 - KITPVMC4

- Medida automética temperatura paneles - Célula referencia para la medida
y ambiental con sonda PT1000 opcional deirradiacion - HT304N

- Med. potencia CCy nominal en salida de - Inclinémetro mecanico - M304
paneles/strings FV - Software Windows - TOPVIEWs

- Visualizacién numérica y grafica de las (Descarga en Web)
Caracteristicas |-V - Cable 6ptico / USB - C2006

- Medida de la resistencia serie de - Maleta rigida de transporte - VA500
paneles FV - Manual de instrucciones

- Medida curva I-V con SOLAR-02 (Descarga en Web)

- Inclinémetro mecdnico para la deteccién - Certificado de calibracién 1ISO9000

del dngulo de incidencia
- Método de medida a 4 hilos
- Comparacion con condiciones estandar

QD

(STC 1000 W/m’, 25°C) ¥ 8 Accesorios opcionales
- Valoracion resultado conexién: OK/ NO - Sonda PT1000 para medida
- Gestién hasta 30 modulos FV a través de temperatura célula - PT300N

base de datos interna - Set funda + cinta para colgar el
- Memoria interna almacenamiento datos instrumento al cuello - SP-0400
- Rellamada resultados en visualizador - Unidad remota de Irradiacion y _
- Salida 6ptica/USB para conexion a PC Temperatura - SOLAR-02 HTAnalysis™
- Interfaz de comunicacion Wi-Fi integrada - Set 2 cables banana 4mm,
- Ayuda en linea sobre visualizador Verde/Negro, 25m - KITPVEXT25M

1-V 500 INSTRUMENTO MULTIFUNCI(')N,PARA LA VERIFICACION DE LAS
- w CURVAS |-V HASTA 1000V/15A 0 1500V/10A

@ Funciones

- Medida Tension en salida de moédulo/strings FV hasta 1500V CC

- Medida Corriente salida de médulo/strings FV hasta 15A CC

- Irradiacion solar [W/m’] célula referencia

- Medida automatica temperatura paneles y ambiental con sonda PT1000 opcional
Potencia CCy nominal de paneles/strings FV

- Visualizacién numérica y gréfica de las Caracteristicas |-V

Medida resistencia serie de paneles FV @ w
Medida curva |-V -
- Inclinémetro mecénico para la deteccion del dngulo de incidencia HTAnalysis”  Gloud

- Método de medida a 4 hilos

- Comparacion con condiciones estandar (STC 1000 W/m’, 25°C)
- Valoracion resultado conexion: OK/ NO

- Gestion hasta 30 modulos FV a través de base de datos interna
Memoria interna almacenamiento datos

- Rellamada resultados en visualizador

Salida 6ptica/USB para conexién a PC

- Interfaz de comunicacion Wi-Fi integrada

- Ayuda en linea sobre visualizador

CERTIFICADO DE
CALIBRACION
1S0 9000

\‘9 Accesorios en dotacion

- Set 4 cables banana 4mm + 4 cocodrilos KITGSC4

- Set 2 adaptadores con conectores compatibles MC3 - KITPYMC3
- Set 2 adaptadores con conectores compatibles MC4 - KITPVMC4
- Célula referencia para la medida de irradiacion - HT304N

- Inclinémetro mecanico - M304

- Software Windows - TOPVIEWSs (Descarga en Web)

- Cable dptico / UBS - C2006

- Maleta rigida de transporte - VA500

- Manual de instrucciones (Descarga en Web)

- Certificado de calibracién 1SO9000

ah ) .

B8 Accesorios opcionales

- Sonda PT1000 para medida temperatura célula - PT300N

- Set funda + cinta para colgar el instrumento al cuello - SP-0400

- Unidad remota de Irradiacién y Temperatura - SOLAR-02

- Set 2 cables banana 4mm, Verde/Negro, 25m - KITPVEXT25M

- Juego de puntas de prueba para medidas automaticas - KITKELVIN

Medida de una curva |-V
con sincronizacion a distancia de Medida de una curva |-V con sensores
irradiacion y temperatura ambientales conectados al I-V500w




INSTRUMENTO MULTIFUNCION PARA LA V,ERIFICACION EN
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MONQFASICAS Y TRIFASICAS
(Multistrings con accesorio MPP300)

Cloud

SOLAR I-Ve

SOLAR I-Ve/1000
@Funciones

Conexionado instalaciones FV

Medida de Tensién/Corriente CC/CATRMS

- Mededida Potencia CC/CA sistemas Monofasicos

- Irradiacion solar [W/m’] célula referencia

Medida de Temperatura paneles y ambiental

- Uso con unidad remota SOLAR-02

Uso relacién de compensacion célula/Ambiental
sobre la Pcc

- Valoracion resultado conexion: OK / NO OK
Periodo integracion (5s — 60min)

CERTIFICADO DE
CALIBRACION
1S0 9000

HTAnalysis™

Medida Caracteristica I-V
- Medida de Tensién/Corriente salida de médulos/strings FV
hasta 1500V/15A CC
- Medida Potencia CC y nominal salida de paneles/strings FV
- Visualizacion numérica y grafica de la Caracteristica -V

Medida de la resistencia serie de paneles FV

- Inclinémetro mecanico para la deteccién angulo de

incidencia

- Comparacién con condiciones estandar (STC 1000 W/m’, 25°C)

Caracteristicas comunes

- Memoria interna almacenamiento datos
- Rellamada resultados en visualizador

- Salida 6ptica/USB para conexién a PC

- Interfaz de comunicacion Wi-Fi integrada
- Ayuda en linea sobre visualizador

\% Accesorios en dotacién

- Unidad remota RF para Irradiacion y
Temperatura - SOLAR-02

- Set 4 cables banana 4mm +
4 cocodrilos KITGSC4

- Set 2 adapt. con conect. compatible
MC3 KITPVMC3

- 2 adapt. conectores MC4 - KITPVMC4

- Pinza estandar 200A CA/1V, didmetro

40mm - HT4005K (SOLAR IVe)

- Pinza estandar CC 10-100A/1V,
didmetro 30mm - HT4004 (SOLAR IVe)

- Pinza CA 10-100-1000A/1V, didmetro
54mm - HT97U (SOLAR IVe /1000)

- Pinza CC 1000A/1V, @ 50mm - HT98U
(SOLAR IVe/1000)

- Célula referencia para irradiacion -HT304N

- Sonda PT1000 para temperatura célula/
ambiental - PT300N

- Inclinémetro mecanico - M304

- Software Windows - TOPVIEWSs
(Descarga en Web)

- Cable éptico / USB - C2006

- Maleta rigida de transporte - VA500

- Manual de instrucciones (Descarga

Web)

- Certificado calibracion 1ISO9000

SOLAR 1-Ve/1000
Céd. HT: 0256

e . .

# 8 Accesorios opcionales

- Accesorio para conexién sobre sistemas
multi-strings - MPP300

- Pinza CC sin alimentacién 10-100A/1V,
diametro 32mm (¥) - HT4004P

- Pinza CA 1-100-1000A/1V, diametro

54mm - HT96U

- Pinza CA 10-100-1000A/1V, diametro
54mm - HT97U

- Pinza CC 1000A/1V, @ 50mm - HT98U

- Pinza flexible CA 3000A, diametro
174mm* - HTFLEX33E

- Set funda + cinta para colgar el
instrumento al cuello - SP-5100

- Set 2 cables banana 4mm, Verde/Negro,
25m - KITPVEXT25M

- Conector magnético 606-IECN

- Pinza CC hasta 1000A - HP30D1

HT304N
N\ PT30ON

-

SOLAR-02

Sineronizado B J))

Medida de una curva |-V con sincronizacion
a distancia de irradiacion y temperatura

Medida de una curva |-V con sensores
ambientales conectados al I-V500w



PV-ISOTEST INSTRUMENTO MULTIFUNCION PARA VERIFICACION DE LA SEGURIDAD ELECTRICA Y BUSQUEDA DE AVERIAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON AISLAMIENTO 1500V

:/°"|'Dc

o=/ AC

Verde, Green
PE

Noir, Preto

Schwarz,

Verde, Green, Grin, Vert

Blu, Blue, Azul,
Blau, Bleu

FUNCION MQ | aislamiento temporizador FUNCION RPE

= Esquema de conexion Esquema de conexion
Referencia

de Tierra

INSTRUMENTO MULTIFUNCION PARA LA VERIFICACION DE SEGURIDAD Y
PVCHECKSs

CONTROL FUNCIONAL SOBRE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (Segun IEC/EN62446)

FUNCION MQ | aislamiento dual
Campo FV no conectado a tierra

@ Funciones

Verificacion seguridad instalaciones FV

AISLAMIENTO - Eggg:qlxdad de conductores de proteccion

:- - Aislamiento 250/500/1000VCC
A4 1 V Verificacién eficiencia CC instalaciones FV
e - Tension/Corriente/Potencia CC

- Irradiacién solar (W/m?) con célula de
referencia opcional
. Par.a - Temperatura panel y ambiental
mstalaqqnes - Unidad remota SOLAR-02 irradiacién y
fotovoltaicas temp. conexion RF
- Registro parametros sistema FV con Pl
PV-ISOTEST programable de 5s a 60m
C6d. HT: 0257 - Uso relacion de compensacion célula/
ambiente sobre Pdc
- Uso relacion rendimiento CC
erificacion funcionalidad strings FV
- Medida tensién de salida del mddulo/string

FV <1000 VCC
- Medida corriente de salida del médulo/string
FV <15 ACC
2 - Medida temp. célula modo automat.
@ s 2 é\( Accejorios Eln dgtacién drlos KITGSC o con sonda externa
st N . - Conjunto de 4 cables banana 4mm + 4 cocodrilos 4 - Medida irradiacién (W/m?) con célula de
Ye,\r/"ﬁg?ci'% n dse'|9ur:l??r%nséalg,cloroe()soﬁ/\é ATRMS - Conjunto 2 adaptadores conector MC4 KITPCMC4 referencia opc.
edicion de fension desde 5 - - Juego de correa para el uso del instrumento al cuello - SP-5100 - Inclinémetro mecénico para incidencia
- Medida de Tension desde 3 - 1500VCC - Software Windows - TOPVIEWs (Descarga en Web) rayos solares P ~
- Medida Resistencia de aislamiento desde 250V, 500V, 1000V y 1500V o 9 y g . e
- Funcion GFL (localizacién médulo danado en un String) - Cable dptico / USB - C2006 - Comparacion directa con condiciones de a8 Opcionales
- Funcién Aislamiento modalidad Dual 9 - Maleta rigida de transporte - VA507 referencia (STC-1000W/m?, 25°C) - Unidad remota RF irradiacion y
- Funcion Aislamiento modalidad Timer - Manual de instrucciones (Descarga Web) - Resultado OK/NO verificacién temperatura - SOLAR-02
- Medida indice de Polarizacion PI - Certificado de calibracién 1S09000 - Base datos interna personalizable gestién - Sonda PT1000 para temp.
- Relacion de Absorcion Dieléctrica DAR - Guia rdpida de funcionamiento hasta 30 modulos FV - Software Windows - TOPVIEWs célula/ambiente - PT300N
- Continuidad conductores de proteccion a 200mA ., ios en dotacis EZD%slcalrga_en/V\l/JeSké) 2006 q C.e|U|da. der efeLleTrmg(;Z,(lnedlda
- Funcién DMM (Multimetro CC/CA) ccesorios en dotacion: - Cable optico - e irradiacion - HT304
- Resultados OK/NO OK de las pruebas - Set de 4 cables + 4 cocodrilos - KITGSC4 - Maleta rigida de transporte - VA500 - Inclinémetro mecanico - M304
- Categoria de medida CAT II 1p500VCC / CAT 11l 1000VC ) ﬁo cionales - Set 2 adaptadores tipo MC3 - KITPCMC3 - Manual de instrucciones (Descarga Web) - Set funda + cinta para colgar
9 ) Conerétor con terminacion magnéti : - Set 2 adaptadores tipo MC4 - KITPCMC4 - Estuche transporte-Borsa 2051 instrumento al cuello - SP0400
gnética 606-1EC ; ! ; A
) - - Pinza estandar CC 10-100A/1V @ 30mm - Certificado de Calibracion 1ISO9000 - 2 cables banana 4mm, Verde/
Conector para cables de 4mm Negro 1066-IECN
HT4004 - Guia rapida de funcionamiento Negro, 25m - KITPVEXT25M

- Conector para cables de 4mm Rojo 1066-ECR




INSTRUMENTOS DE

VERIFICACION MULTIFUNCION

MACROTEST MACROTEST COMBI COMBI COMBI

GSC60 G2 G3 G2 521 519

EASYTEST FULLTEST3 EQUITEST

CERTIFICADOR
MAQUINAS
Y CUADROS
ELECTRICOS

(COMPROBADORES DE
PUESTO DE RECARGA EV
+ MULTIFUNCION R.B.T.

COMPROBADOR
CONTINUIDAD
10A

VERIFICADORES SEGURIDAD ELECTRICA / ANALIZADOR DE REDES

/ PARAMETROS AMBIENTALES (Segtin modelo)

Funciones / Modelo

Aislamiento con tension 50, 100, 250, 500, 1000VCC
Continuidad conductores de proteccion con 200mA
Continuidad conductores de proteccion con I>10A, V<12V
Continuidad conductores de proteccion a 10A<I<25A, V<6V
Continuidad a I>10A, V<10V segun IEC/EN60204-1:2006
Resistencia de tierra con método voltiamperimétrico (2-hilos, 3-hilos)
Resistividad del terreno con método a 4-hilos

Resistencia de Bucle de Tierra sin la intervencion del diferencial
Impedancia Linea/Bucle, F-F, F-N, F-T'y alta resol. (0,1mQ))

Presunta Corriente de cortocircuito y Tensién de contacto

Tiempo de intervencion RCD tipo A/F, AC, B/B+, DD y Selectivos
(S)

Corriente de intervencién RCD hasta 1A (RCDx10 hasta 10A)

Sentido ciclico de las fases

Verificacion y control de estaciones de carga de vehiculos
eléctricos (EVSE) segun EN 61851-1 y EN60364-7-722

Pruebas AUTOMATICA para EVSE (Secuencia guiada de
ensayos para la verificacion de puntos de recarga VE)

Prueba AUTOMATICA (Resistencia Bucle de tierra, Tiempo de
intervencion del diferencial, Aislamiento) sobre la toma en prueba

Prueba con uso de la punta remota (con accesorio PR400)
Prueba sobre el mapeado de los cables de redes LAN UTP/STP, RJ45
Resistencia dispersores de tierra con método de anillo resistivo

Tensién CC/CATRMS, Corriente CC/CA TRMS, Frecuencia,
Resistencia, Continuidad con indicador acustico

Corriente de Fuga (con pinza opcional HT96U)

Medida parametros eléctricos (V, A W, VAR,VA, Cos phi)
Andlisis armonicos V, A hasta el 49° componente y cdlculo del THD%
Analisis anomalias de tensién (huecos y picos)

Medida y registro de pardmetros ambientales (°C,°F, %HR, Lux) (con
sondas opcionales HT52/05, HT53/05)

Rigidez dieléctrica con tension 1000V y 2500VCA

Rigidez dieléctrica con tension regulable hasta 5100 VCA
Rigidez dieléctrica en modalidad BURN

Tiempo descarga capacidades internas y en toma de maquinas
Corriente de dispersion sobre toma de maquinas

Ayuda contextual sobre el visualizador

Memoria interna para el almacenamiento de medidas

Puerto serie 6ptico / USB para conexionado a un PC
Certificado de Calibracién 1ISO9000

Codigo HT

« (+RCDX10)

+(ConT2100)

* (3)+registro
- (3)
«(3)

- (1)

* +WIFI

0190

+(ConT2100)

(1)
+(259)

o +WIFI

0185

(opc. RCDX10)

(opc. EV-TEST100)

(opc. EV-TEST100)

+(ConT2100)

- (1)
+(259)

* +WIFI

0180

(opc. RCDX10)

(opc. EV-TEST100)

(opc. EV-TEST100)

- (1)
- (259)

« +WIFI

0188

(1) Monofasico; (3) Trifasico; (*) Alta resolucion con accesorio opcional IMP57; (**) Comprobador REDES LAN con 2 unidades remotas; (***) A través de COMBI521 / COMBI519 / EASYTEST.

(opc. EV-TEST100)

(opc. EV-TEST100)

il
+ (259)

* +WIFI

0197

0196

- (A/F AC,S)

0195

+ (250/500V)

« (A=30mA)
(AC=30/300mA)
Sélo generales
- (A=30mA)
(AC=30mA)
Sélo generales

0158

« (250/500V)

« (A=30mA)
(AC=30/300mA)
Sélo generales

* (A=30mA)
(AC=30mA)
Solo generales

O (**)

0149

« (+RCDX10)

+(ConT2100)

- (1)
+(259)

« +WIFI

0193

(1)
- (259)

* +WIFI

0198

0213

o (%%

o (¥%%)

« +WIFI

2002



MEDIDORES DE
RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO/TIERRA'Y
DIFERENCIALES

Funciones / Modelo

HT701

M70

M72

AISLAMIENTO / CONTINUIDAD

HT7051

M71

T2000

RESISTENCIA DE TIERRA

T2100

HT2055

MEDIDOR
PASO Y CONTACTO

M73

RCD / BUCLE

Aislamiento con tension 50, 100, 250, 500, 1000VCC

Aislamiento con tensiéon 250, 500VCC

Aislamiento con tensién 250, 500, 1000VCC
Aislamiento con tensién de 100V a 10kV
Aislamiento con escala medida hasta 10TQ
Resistividad del terreno con método a 4-hilos
Continuidad conductores de proteccién con 200mA

Resistencia tierra con método voltiamperimétrico
(2-hilos, 3-hilos)

Resistencia Bucle de Tierra sin la intervencion del
diferencial

Resistencia de tierra con método voltiamperimétrico
Tiempo intervencion RCD tipo A, AC estandar
Sincronizacion entre unidades

Corriente de prueba hasta 50A

Sentido ciclico de las fases

Resistencia dispersores de tierra con método de anillo
resistivo

Corriente de dispersion sobre instalaciones de tierra
Alarma de lectura

Diametro maximo de maxilar 31mm

Tensién de Paso y Contacto en sistemas TN

Tensién CC/CATRMS, Corriente CATRMS, Frecuencia,
Resistencia, Continuidad indicador acustico

Memoria interna para el almacenamiento de medidas
Puerto serie RS-232 / USB para conexionado a un PC
Dimensiones (L x An x H) mm

Peso (Pila incluida)

Certificado Calibracion 1SO9000
Codigo HT

(1) Monofasico; (3) Trifasico; (*) Alta resolucion con accesorio opcional IMP57

207x95x52
630g

0655

«(NoHz A)

240x100x45
4509

0401

« (HT96U opc.)

« (A pinza opc.)

240x100x45
630g

0156

Z24% MEDIDORES DE
%3 AISLAMIENTO

« (5kV)

360x310x195
3,5kg

0407

240x100x45
600g

0304

«(>0,1TmA)

+ (S6lo 20ACA)

293x105x54
11209

0305

293x105x54
11209

0306

230x115x103
30,8kg

0503

« (A/AQ)

« (HT96U opc.)

« (A pinza opc.)

240x100x45
630g

0157

MEDIDORES DE
DIFERENCIALES

23



INSTRUMENTO MULTIFUNCION PARA LA VERIFICACION ELECTRICA, ANALISIS DE REDES EN INSTALACIONES MONOFASICAS / TRIFASICAS Y MEDIDAS AMBIENTALES

=R ™ = - = =
/ncunoy ) HomE 01.07.2016 16:34 = . RCDTrs0v 01.07.2016 16:34 = lss PQA @ REC 01.07.2016 16:34 =
Lupo)\ | Y T b (a) : . = =
i Ko OURLLE - Q SO g 10 Energi 2316 >
N = i ms mA nergia KWh
EERT\F\C?I)OODE HTAnalySIS " C|0Ud Q.’)) MQ/ I(%A Y, . ,\/ . 30mA ‘ ’ L1L2L3
1509000 Continuidad ~ Aislamiento  Diferenciales  Med. Bucle 100mA Pico Potencia 230.2 kw * i
300mA
43@ QL mA I:> Ll 500mA FechaPico  01.07.2016  13:22 L
, ined e C= Doc 650mA ‘
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Alimentacion y cargador de las baterfas en el — B
propio equipo Verificacion y Pantalla inicio Ejemplo de configuracion Pantalla para el ahorro energético
Certificacion jemp g p g
para
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4 maxilares flexibles para la meida de Tég-[%R - g n

corriente incluyendo la intensidad de neutro

P Ca Op wp B I =2 \

Pantalla de ayuda en linea Pantalla de memoria Visualizacién formas de onda
X‘; Accesorios en dotacion \‘9 Accesorios opcionales T2100
- Transductores de corriente flexibles hasta - Accesorio para Impedancia Bucle a alta Pinza para
3000ACA: HTFLEX33E 4 ud. resolucién: IMP57 la medida
GSC60 - Accesorio para RCD con toroidal separado hasta - Pinza estandar 1-100-1000ACA, didmetro de tierras
Cod. HT: 0190 10A: RCDX10 54mm : HT96U paralelas
- Cable 3 hilos con toma: C2033X - Sonda para medida Temperatura/Humedad: (Opcional)
nggg punta de prueba con controlremoto - Conjunto 4 cables + 4 cocodrilos + 3 puntas: HT52/05
UNIVERSALKITG3 - Sonda para medida lluminacion (Lux): HT53/05
- Conjunto 4 cables + 4 picas metalicas: KITTERRNE - Pinza para medida resistencia sondas de tierra:
- Punta remota para activacion prueba: PR400 T2100
] - Puntero para pantalla tactil: PT400 - Conector con terminaciéon magnética:
@RUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA - Software Windows - TOPVIEWSs 606 IEC T2100
- Continuidad conductores de proteccion a 200mA (Descarga en Web) - Conector para prolongacion cable banana: Cecllizane
- Resistencia de Aislamiento con tensién de prueba - Cable 6ptico / USB - C2006 1066 IEC
50, 100, 250, 500, 1000VCC - Maleta rigida de transporte - VA500 - Pinza estandar 200ACA, didmetro 40mm:
- Tiempo/Corriente de intervencién diferencial tipo A/F, AC, - Manual de instrucciones (Descarga Web) HT4005K
Generales, Selectivos y Retardados hasta 1000mA , - - Baterias recargables 1.2V NiMH tipo AA, 6 ud. - Pinza estandar 1000ACC, didmetro 83mm:
- Tiempo/Corriente de intervencién diferencial de tipo B/B+ - Alimentador 100/230VCA 50/60Hz 15VCC: HP30D1
hasta 300mA A0060 - Pinza estandar 1000ACC, didmetro 52mm:
- Tiempo/Corriente de intervencion diferencial con toroidal ZXANALIZADOR DE REDES TRIFASICO - Cable alimentacion Shuko-Europlug sin tierra: HT98U
separado tipo B/B+, A/F, AC, General, Selectivo y Retardados - Analisis de red y de los consumos energéticos (7051 - Pinza estandar 100ACC, didmetro 30mm:
hasta 10A (accesorio incluido RCDX10) - 9tipos de sistemas eléctricos disponibles - Conjunto cinta para colgar el instrumento HT4004
- Corriente de intervencién RCD (prueba de rampa) - Tension CA TRMS sistema monofasico / trifasico hasta 600V al cuello: SP-5100 - Pinza Flexible 3000ACA, didmetro 274mm:
- Impedancia Linea/Bucle P-N, P-P, P-PE (4 entradas) - Guia rapida de funcionamiento HTFLEX35
- Impedancia Linea/Bucle a alta resolucién - Corriente CATRMS sistema monofasico / trifasico hasta 3000A. - Certificado de calibracion 1SO9000
(con accesorio opcional IMP57) - Medida/Registro Potencia activa, reactiva, aparente
- $resqptadcorrie{1te de cortocircuito - Medida/Registro Energia activa, reactiva, aparente
- Tension de contacto - Medida/Registro Factor de potencia y cosfi
_ Resistencia de terra con picas ~ Tension, corrients, Potencia CC HTANALYSIS™ APP PARA DISPOSITIVOS i0S Y ANDROID
- Resistividad del terreno con método de 4 picas - Medida de corriente de neutro
- Resistencia de los dispersores de tierra con pinza - Méx. 632 parametros seleccionable simultédneamente
(T2100 opcional) - Registro con periodo de integracion entre 2 seg. a 30 min.
- Resistencia bucle de tierra sin la intervencion RCD - Medida/Registro Armanico tension/intensidad hasta el 49° orden
- Indicacion sentido ciclico de las fases y célculo del THD%
- Caida de tension porcentual sobre lineas - Anomalias de tensién (huecos, picos) con resolucion 20mseg.
- Corriente de fugas (con accesorio opcional HT96U) - Visualizacion numérica/gréfica en pantallay con conexién a PC o
- Parametros ambientales (temperatura aire, humedad relativa, dispositivos remotos
Lux) con sondas opcionales - Histograma andlisis arménico y THD% en pantalla y con
- Pruebas con uso de punta remota PR400 conexion a PC o dispositivos remotos
- Ayuda en linea sobre visualizador - Diagrama vectorial /I en pantalla y con conexién a PC o
- Memoria interna para el guardado de las medidas puerto dispositivos remotos
serie dptico/USB para conexién al PC - Configuraciones predisefiadas de los principales parametros Ejemplo de visualizacion Ejemplo de visualizacion Ejemplo de visualizacion Ejemplo de visualizacion
- Interfaz de comunicacién Wi-Fi integrada eléctricos Armonicos V-1 Asimetrias en tiempo real Formas de onda V-I Registro efectuado

(Evidentes huecos de tension)




dispo
’ Google play

' HTANALYSIS2 S
ﬁ Inteligencia Artificial.

Con los instrumentos HT de ultima generacion es posible conectarse con tablet y smartphone gracias a la
creacion de la App HTanalysis2. HTanalysis2 es un software profesional que permite visualizar y consultar
sobre vuestros dispositivos las medidas y los registros efectuados, para luego compartirlos con la base de datos
HTCloud. HTanalysis2 permite generar informes profesionales completos de imagenes, textos, video y
comentarios de audio. Conectando el instrumento con el visualizador de vuestro dispositivo, la interaccion con
pantalla tactil permitira una visualizacion rapida y detallada de la evolucion de las magnitudes registradas.

con MACROTESTG3/G2, GSC60 y COMBIG2

e Puede generar informes completos con foto, video, comentarios de voz y de texto

e Puede archivar los informes en la gran base de datos HTCloud y compartirlos mediante email.

CON
PQA820, GSC60 y HT9023

e Puede visualizar registros de tensiones, corrientes, potencias, armonicos, THD%, cosphi y frecuencia.
e Puede visualizar en tiempo real todas las formas de onda, los diagramas vectoriales y los armonicos.

e Puede archivar todos los registros en la base de datos HTCloud y compartirlos mediante email.

con SOLAR Ve, IV500w y IV400w

e Puede visualizar y analizar las curvas I-V descargadas del instrumento y seguidamente adjuntar fotos, video,
notas de texto y voz.

Cloud"r.

X V'S

- HT CLOUD
coud Comparte tod

donde quiera : 2

Instala la App HTanalysis2 para
utilizar como archivo la gran base
de datos HTCloud y compartir con
colegas y colaboradores medidas y
registros en cada rincon del
planeta



@ Funciones y caracteristicas

INSTRUMENTOS PROFESIONALES PARA LA PRUEBA DE SEGURIDAD SOBRE
MACROTESTG3

INSTALACIONES DOMESTICAS E INDUSTRIALES CON CONEXION OPTICA/WI-FI

Continuidad conductores de proteccion a 200mA CON
Resistencia de Aislamiento con tensién de prueba F}%-Tr/?LLLA
50, 100, 250, 500, 1000VCC COLOR
Prueba sobre RCD tipo A/F, AC, B/B+, Generales,

Selectivos y Retardados hasta 1000mA*
Impedancia Linea/Bucle P-N, P-P, P-PE y célculo Ipsc
Impedancia Linea/Bucle a alta resolucion (con
accesorio opcional IMP57)

Prueba sobre protecciones MCB curva B, C, D, Ky
fUSibIeS tipo gG y aM CERT\F\CADOE
Verificacién del poder de corte de las protecciones e
Prueba I2t para verificar condiciones de cortocircuito
Verificacién de la coordinacion de las protecciones en
los sistemas TT, TNy IT

Verificacion protecciones de los contactos indirectos en
sistemas TT, TNy IT

Seleccion longitud, tipo/aislamiento cable, tiempo
intervencion de la proteccion

Prueba AUTO (Resistencia de tierra sin intervencion del
RCD, salto del RCD y prueba de aislamiento)

Resistencia de tierra con picas y resistividad terreno
Resistencia de sondas de tierra (con accesorio
opcional T2100)

Resistencia bucle de tierra sin la intervencién RCD
Indicacién sentido ciclico de las fases

Corriente de fugas (con accesorio opc. HT96U)
Medida en tiempo real de los parametros de red
eléctrica: Potencia (activa, reactiva y aparente),
armonicos hasta el 25°y THD%, factor de potencia,
cosfi, etc.

Pardmetros ambientales (temperatura aire, humedad
relativa, Lux) con sondas opcionales
Visualizador TFT con pantalla tactil
Memoria interna

MACROTESTG3

- Interfaz 6ptica/USB para conexién a PC oA HT: 0130

- Interfaz dptica/Wi-Fi

\‘? Accesorios en dotacién

QD
as . .
B8 Accesorios Opcionales

Alimentacién baterias recargables NiMH

Cable 3 hilos con toma: C2033X

Conjunto 4 cables + 4 cocodrilos + 2 puntas:
UNIVERSALKITG3

Conjunto 4 cables + 4 picas metélicas:

KITTERRNE %
Punta remota activacion prueba: PR400 YUU @ V

Puntero para pantalla tactil: PT400 HTAnalysis*  Cloud
Software Windows - TOPVIEWs (Descarga en Web)

Cable dptico / USB - C2006

Maleta rigida de transporte - VA507
Manual de instrucciones (Descarga Web)
Bat. recargables 1.2V NiMH tipo AA, 6u.
Cargador de baterias externo

Guia rapida de funcionamiento
Certificado de calibracion ISO9000

Accesorio para Impedancia Bucle a alta

rP?;cz)Lu;;?:n(lj,\:f??] 00-1000ACA Pantalla tactil Guardado de memoria con estructura tipo T2 1 00
Ly ! Todas las medidas al alcance del "dedo” arbol con teclado virtual H
didmetro 54mm : HT96U Pinza para la
medida de

Sonda para medida Temperatura/
Humedad: HT52/05

Sonda medida lluminacion (Lux): HT53/05
Pinza para medida resistencia sondas
de tierra: 72100

Conector terminacién magnética: 606 |EC
Conector para prolongacion cable
banana: 1066 IEC

Conjunto de cinta para el uso del

instrumento colgado al cuello: SP400 EARTH medida de la resistencia de tierra Transferencia de datos a PC a través de
Etc... con picas (Telurémetro) conexion dptico/USB u optico/Wi-Fi

tierras paralelas

Para conexion a
Macrotest
G1/G2/G3

T2100

Céd. HT: 0306
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COMBIG2 « COMBI521 « COMBI519 « EASYTEST  M74  M75 ::;\IOSJE;J'FTCEE;?S|\|]\ADUUL;'||'FRL|JX]|_C|£N PARA LA VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

.\9 Accesorios en dotacion serie M74 - M75
- 2 cables con puntas + 2 cocodrilos - KIT0075
- Cable 2 terminales con toma SHUKO - C2075

% f =»TRMS - Pinza estandar 400A/1V (s6lo M75) - HT4003
EASYTEST) - Unidad remota LAN #1 (s6lo M75) - CH1
‘ @ - Unidad remota LAN #2 (s6lo M75) - CH2
1 - 3 cables patch LAN RJ45 (s6lo M75)
- ‘ (S6lo COMBI521) - Estuche de transporte - BORSA75
- Certificado calibracion 1ISO9000
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
: Insulation 3 MULTITEST gim‘;‘ié@%“ MULTITEST
P: iEt/ZSF;mped:Ance AUTO: 2S-Loop & RCD ’ 1505000
uto, Ramp, an. ase Sequence i
i “ ﬁim :Cgltagesl ?:req. %?JZIVV ‘ a m % a m E

1ase Sequence

ltage / Freq. NCTIog, QONCTION

»TRMS bl

M75
’ C6d.HT:0149
- Fli ) CAT Ill
oS 550V

SAVE ’ o

o ENTER

Go
Stop
{ SAVE ‘ ~
ENTER

Go MENY
ST0P
~

MENY
ESC

MEDIDAS SEGURIDAD ELECTRICA COMBIG2 | COMBIS21 | COMBI519 | EASYTEST

| | CERTIFICADO DE TRMS
_ / E@?IT'II)%?T oo " Aislamiento 50, 100, 250, 500, 1000VCC . . . . +(250/500V) | - (250/500V)
ch VB|5;|v‘9 oS = Continuidad de los conductores de proteccién con 200mA . . . . . .
—— C6d. HT:0196 Tiempo disparo RCDs tipos A/F, AC, B/B+, DD, Selectivos y ) ) ) - (AJF, (A=30xA | -(A=30xA
COMBI521 Retardados hasta 1A AC,DD,S) | AC=300mA) | AC=300mA)
C6d. HT: 0197 Tiempo de intervencién RCD . . . . « (AC=30mA) | - (AC=30mA)
Corriente disparo RCD tipos B, A, AC, Selectivos y Retardados hasta 10A o
Resistencia Bucle de Tierra sin la intervencion del diferencial
H I _ _ - i A o R R o
\‘; Accesorios en dotacién serie COMBI-EASYTEST Impej*danaa BucIe/Ll'nea,’F F F-N, F 'I"’(+alta re?oluuon 0.1mQ)
- Cable con toma Shuko a 3 terminales - C2033X Medida de porcentaje caida de tensién en la linea . . . .
- Set de 3 cables + 3 cocodrilos + 3 puntas - UNIVERSALKITCOMBI Presunta Corriente de cortocircuito y tension de contacto . . . .
- Accesorio puesta a cero medida bucle - ZEROLOOP Tensién de contacto c 0 : c
' - Punta de prueba remota - PR400 (solo G2) o ;
% { - Puntero para pantalla tactil - PT400 (solo G2) Funcion AUTOMATICA . . _— . . . . . .
DMBI@\'\ \ - Correas para colgar Instrumento al cuello - SP5100 (G2 no) (Resistencia bucle tierra, prueba diferenciales y aislamiento)
=»TRMS \ i - Software Windows - TOPVIEWs (Descarga en Web) Verificacion y control de estaciones de carga de vehiculos eléctricos + (opc. * (opc.
- Cable 6ptico / USB - C2006 (EVSE) EVTEST-100) | EVTEST-100)
@ - Manual de instrucciones (Descarga Web) Funcién AUTOMATICA para EVSE (secuencia guiada de ensayos) . .
- 'I\E/Tt‘lﬁhe fj?dtradns?orte - B?RS’\A/ZSS%G(Z'?O)GZ) Sentido ciclico de las fases con 1y 2 puntas . . . . .
- IVialeta rigida de transporte - solo . . . . . . . . .
_ Certificado de calibracién 1509000 Corriente de fugas con pinza (HT96U opcional) . (+NOCAMBA) | « (+NOCAMBA)
ﬁ} - Guia rapida de uso + Garantia Prueba con uso de la punta remota (con accesorios PR400) . . . .
) Test completo mapeado de cables de red LAN con RJ45 .
HTAnalysis
Tensiéon CC/CATRMS . .
Corriente CC/CATRMS . .
CQMBIGZ Resistencia y prueba de continuidad . .
Cod. HT: 0188 ‘ )
Cloud Retencion de Lectura, MAX/MIN/AVG
Medida PICO tension y corriente . .
V(i['] Tube ANALISIS DE RED
. Medida de tension, corriente, potencia activa, reactiva, aparente (1) «(1)
4
| Medida de Cosphi, Factor de potencia «(1) «(1)
Rl ‘D:m'é"o' ) . 5P400 Armdnicos de tension y corriente hasta el 49° con calculo de THD% . 25° . 25°
] Accesorio opcional para COMBIG2 ) .
] Set funda -+ cinta para colgar Categoria de medida CATIV300V | CATIV300V | CATIV300V | CATIV300V | CATIII550V | CATIII550V
el instrumento al cuello Alimentacién pilas tipo AA 6x1.5V 6x1.5V 6x1.5V 6x1.5V 4x1.5V 4x1.5V
Dimensiones (LxanxH mm) 225x165x75 | 225x165x75 | 225x165x75 | 225x165x75 | 240x100x45 | 240x100x45
PRA00 Peso (con pilas) 1.2 kg. 1.2 kg. 1.2 kg. 1.2 kg. 4509 4509

Accesorio opcional para
COMBI521, COMBI519 y EASYTEST
Punta de prueba remota

* Con accesorio opcional IMP57 ** Con accesorio opcional RCDX10 (1) Sistema Monofasico 6 Trifasico equilibrado




MEDIDORES DE TIERRA

INSTRUMENTOS MULTIFUNCION PARA LA MEDIDA DE TIERRA Y MEDIDOR DE PASO Y CONTACTO HASTA 50A
GEO416 * M7 |gesisivipap DEL TERRENO HT2055

2= . ﬁ . .z

MEDIDAS PRINCIPALES MACROG1| GEO416 M71 T2000 HT2055 :'mc:wno‘l @ Funciones \’ ACCQSOI‘IOS en dqtauon
TRMS 5 c . . m’: NI - Medida de tension de Paso/Contacto - Unlgag delpotenaa HT2055S

; o] - Sincronizacion entre unidades - Unidad voltimétrica HT2055M
Rango de mediida S0KQ S0KQ S0KQ 120 2000 - Corriente de prueba hasta 50A - Planchas metalicas (200x100mm),
Resistencia, dispersores de tierray . - Visualizador gréfico LCD en cada unidad 2 unidades )
corriente - Medida de la Resistencia de Tierra - Cables de medida _
Resistencia de tierra con método a 2 - Medida de la Resistividad del Terreno - Terminal de cocodrilo negro, 4 unid.
y 3 hilos ) ) ) ) - Memoria interna - Ca?le USB +RS-232 .
Resistivi | stodo 4 hil . . . - Puerto USBy RS-232 - Software TeraView Windows HT2055
CeSISthad.(,je ttem.eno mEt?:o | o — - Filtro DSP para compensacion efectos - Certificado de calibracion 1509000 [REERREE

ompensac!c’)n ensiones resiauales . . . . a n m de ruido

Compensacion cables de prueba . : . . ‘ ' - Programa de gestion para Windows
Medida directa dispersores de tierra sin * . \ verion,
interrupcion de cables ¢
Medida de corriente de fugas sobre .
instalaciones de tierra
Miecldaension de Pasoy contacte ' MEDIDORES DE DIFERENCIALES Y RESISTENCIA DE BUCLE DE TIERRA

ANALISIS DE RED

Medida Tension, Corriente, Potencia
activa, Reactiva, Aparente

Medida de Cosphi, Factor de potencia .

Armonicos de Tension y Corriente hasta
el 25°y calculo del THD%

M73 INSTRUMENTOS MULTIFUNCIONES PARA LA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE BUCLE
DE TIERRA'Y PRUEBA SOBRE DIFERENCIALES

CARACTERISTICAS ANADIDAS Funciones M73 :
. - CATIII CATIII CATIII CAT IV CATIV Tiempo de intervencién RCD tipo A, AC Generales y Selectivos con corriente :

Categoria de sobretension 240V | 240V | 240V | 300V | 50V 10,30,100,300,500mA
Deteccion corrientes residuales de medida . . . . . Tiempo de intervencion RCD tipo A, AC Generales con corrientes 30mA, 30mA rampa, .
Visualizador a color pantalla tactil . 30mAx5, 100mA, 300mA
Visualizador LCD ) . . . . Corriente disparo RCD tipo A/AC/General y Selectivo
Retroiluminacion ] . . . Resistencia Bucle de tierra sin intervencién RCD .

Impedancia de Linea/Bucle también a alta resolucion (0.1mQ) con accesorio
Autoapagado . . . . . .

) opcional IMP57

Ayuda c?n’lmea en pantalla : : Presunta corriente de cortocircuito
mzmg;‘:‘ interna para guardado . . . . Sentido ciclico de las fases .

Tension CC/CATRMS .

iFii MULTITEST
Wi-Fi mtegr.adgy.con app HTANALYSIS. , Corriente CC/CATRMS .
Egsr;‘é serie Optico/USB para conexion . . 'REEE’Z/ Resistencia y prueba de la continuidad . -
i . Retencion de Lectura, MAX/MIN/AVG . ‘ a %
Dimensiones (LxAnxH) (mm) 225x165x75 | 225x165x75 | 240x100x45 | 293x105x54 | 230x115x103 . L -
— Medida PICO tensién y corriente . \

Peso en kg (pilas incluidas) .2 i U i b Medida corriente de fuga (pinza opcional HT96U) . ‘ (oneTIon,

Certificado 1SO 9000 incluido

Activacion medida con punta remota PR400
Ayuda en linea sobre el visualizador
Memorizacién de los resultados

Interfaz 6ptica / USB para conexién a PC

=
CERTIFICADO DE
CALIBRACION

SO 9000

Seguridad EN61010-1
Categoria de medida CAT Il 265V
TZOOO PINZA DE TIERRAS PARALELAS Alimentacién pilas tipo AA 4x1.5V
Dimensiones (LxanxH mm) 240x100x45
Peso (con pilas) aprox. 450g

- Medida directa sobre dispersores de tierra sin interrupcion de cables

- Resistencia de Tierra desde 0,010 hasta 1,2kQ

- Medida de corriente de fugas sobre instalaciones de tierra desde 0,1mA hasta 20ACA
- 99 posiciones de memoria

- Didmetro maxilar de 31mm.

\ o) . .
- Categoria de sobretension CATIII 600V, CAT IV 300V \’ Accesorios en dotacion

- Cable 2 hilos con toma Shuko -C2075
- Set de 2 cables con punta + 2 cocodrilos - KIT0075 ceRTFcADO
- Estuche de transporte 09000

- Certificado de calibracion 1ISO9000 =

- Manual de instrucciones (Descarga en Web)
- Guia rapida de uso
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M70 « M72 « NEPTUNE
MACROTESTG2 « HT701

HT7051

MEDIDAS PRINCIPALES

TRMS

Rango de medida tensién CC
Rango de medida resistencia de aislamiento

Rigidez dieléctrica en CC

Continuidad > 200mA

FUNCIONES SUPLEMENTARIAS

Prueba con rampa programable

Temporizador prueba programable
Configuracidn valor limite medida

Medida indice de polarizacién Pl

Medida proporcién de absorcion dieléctrico D.A.R
Medida proporcién de descarga dieléctrica DD
Medida capacidad de descarga

Descarga automat. objeto en prueba

Medida tensién CC/CA hasta 600V

Medida de resistencia y continuidad con indicador acustico
Medida sentido ciclico de las fases
CARACTERISTICAS ANADIDAS

Categoria de medida

Retroiluminacién

Autocalibracion puntas de prueba

Terminal GUARD

Medidas con punta remota (PR400)

Memoria interna

Rellamada resultados memorizados

Interfaz RS232/Optica/USB para transferencia datos al PC
Alimentacién bateria recargable

Autoapagado
Alimentacién

Dimensiones en mm (LxAnxH)

Peso (pilas incluidas)

*Aislamiento con 50,100, 250, 500,1000VCC ~ **Aislamiento con 250, 500,1000VCC

100V + 5kV

0.01MQ +
9.99TQ)

+ pasos 25VCC
55 +100min

CAT IV 600V

Recargable
NiMH

360x310x195
3.5kg

MULTIFUNCIONES PARA LA MEDIDA DE
AISLAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS

CONDUCTORES DE PROTECCION

250/500V

0.00MQ +
999MQ

CAT Il 550V

4x 1.5V AA

240x100x45
4509

250+ 1000V**

0.001MQ +
4000MQ

CAT Il 550V

4x 1.5V AA

240x100x45
4509

50V + 1kv*

0.001MQ +
22GQ

CAT IV 600V

4x 1.5V AA

207x95x52
6309

50V + 1kV*

0.01MQ +
1999MQ

15 + 480V

CAT IV 300V

«WI-FI

6x 1.5V
Recargables

222x162x57
1.2kg

MULTITEST

@ Funciones

MEDIDORES DE AISLAMIENTO

HT7051

- Aislamiento hasta 5kVCC
- Escala de medida hasta 10TQ)

- Prueba diagndstica sobre materiales

(P, DARy DD)

- Medida capacidad de descarga
- Tension CC/CA hasta 600V
- Bateria interna recargable NiMH

- Categoria de sobretension CATIV 600V

- IP53

\‘9 Accesorios en dotacién

- Set de 3 cables con cocodrilos +
2 cables con punta

- Cable de alimentacién

- Cable RS-232

- Estuche para accesorios

ISOTEST

NCTiogg

HT701 TRMS

Céd. HT: 0655

MACROTESTG2

Cod. HT: 0185

MEDIDOR DE AISLAMIENTO PROFESIONAL CON TENSIONES
DE PRUEBA PROGRAMABLES HASTA 5kV (ITC-LATO03)

CERTIFICADO DE
CALIBRACION
1S0 9000

5KV.

(HT7051)

- Software Windows TOPVIEW (HT7051)
(Descarga en Web)

- Baterias recargables NiMH

- Certificado de calibracion 1SO9000

- Manual de instrucciones (Descarga en Web)

\‘9 Accesorios en dotacién

- Juego de puntas de prueba + cocodrilos (HT701) - 4413-2 - Estuche de transporte (s6lo M72) - BORSA75

- Sonda para medida de aislamiento (s6lo HT701) - PR701 - Estuche de transporte (s6lo M70) - BORSA2000
- Sonda + adaptador tipo K (s6lo HT701) - TK101+T10 - Certificado de calibracion 1SO9000 (s6lo M72)

- Set de 2 cables con punta + 2 cocodrilos (sélo M72) - KIT0075 - Manual de instrucciones (Descarga en Web)

- Set de 2 cables + 2 cocodrilos + 1 punta (sélo M70) - Pilas (S6lo M70 / HT701)




COMBI521EV CONJUNTO PARA LA VERIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS DE RECARGA

KIT COMBIG2-EV DE VEHICULOS ELECTRICOS (EVSE) Y DE SEGURIDAD ELECTRICA B.T.

=»TRMS @ Funciones y caracteristicas COMBI521EV y KIT COMBIG2-EV \‘? Accesorios en dotacion
- Principales verificaciones sobre seguridad eléctrica previstas por normas UNE 20460 - Punta de prueba remota PR400
- Advanced Loop: Verificacion de las protecciones magnetotérmicas, fusibles y (S6lo COMBIG2) .
) . . - Puntero para pantalla tactil PT400
dimensionamiento de los cables (S6lo COMBIG2)
- Medida de los pardmetros eléctricos en instalaciones monofasicas (V, A, W, VAR, VA, PF) - Cable con toma Shuko a 3 terminales
%} - Prueba Diferenciales (Estandar, generales y selectivos) de tipo A/F, AC, B/B+, DD hasta 1A%, C2033X
w_ . también con toroidal separado con corriente de prueba hasta 10A - Set de 3 cables + 3 cocodrilos + 3
HTAnalysis' (con accesorio opcional RCDX10) puntas UNIVERSALKITCOMBI
- Medida de la resistencia de aislamiento desde 50V hasta 1000VCC i (Sggtsvg:rrgead: ngVe\/Setll‘)o)n TOPVIEWS
- Me'di.da de la cothinui,dz?d delos conductore§ de proteccién . - Cable éptico C2006
Cloud Boier Quality - Verificacion sentido ciclico de las fases y corriente de fuga (HT96U opcional) - Es’guche de transporte - BORSA2051
: - Medida de los parametros ambientales (sondas opcionales) (S6lo COMBI521EV)
T Tube - Resistencia de Bucle de tierra sin intervencion del diferencial - Maleta rigida de transporte VA507
- Impedancia de linea/bucle, fase/fase, fase/neutro (S6lo COMBIG2-EV) .
. . o - Certificado de calibracién ISO9000
D - Presunta corriente de cortocircuito

- - Manual de instrucciones (Descarga Web)
Tension de contacto - Guia répida de uso

Medida de la caida de tension porcentual de las lineas
Prueba AUTO (Resistencia de tierra sin intervencién del RCD, salto del RCD y prueba de
( sae ) e aislamiento)
e . Activacién medida con punta de prueba remota (PR400) (en dotacién COMBIG2)
— : Ayuda contextual en pantalla
i Interfaz 6ptica/USB/Wi-Fi @ Funciones y caracteristicas
Memorizacién de los resultados comprobador EV (Ver parte inferior)

ADAPTADOR PARA LA VERIFICACION DE PUNTOS DE RECARGA
EV-TEST100 DE VEHICULOS ELECTRICOS (EVSE)
@Funciones

- Simulacion Tipo de cable conectado: No conectado, 13A, 20A, 32A, 63
- Piloto de control (CP): A, B, C, D
- Simulacion del estado del vehiculo
- Descripcién del Estado
A: Vehiculo no conectado
B: Vehiculo conectado, no listo para cargar
C: Vehiculo conectado, listo para cargar, no requiere ventilacion
D: Vehiculo conectado, listo para cargar, requiere ventilacion
- Simulacién de conductor de proteccion interrumpido (Fault PE)

L1 12

CERTIFICADO DE
CALIBRACION
1S0 9000

-

\9 Accesorios en dotacién
EV-TEST100 (Ver parte inferior)

Go
Stop
~

{ ]

COMBIS521EV

Co6d. HT: 0198

- Simulacion de diodo en cortocircuito (fallo E) » ;
=>TRMS - Simulacién de vehiculo con Control Pilot (estado CP) WH TR
- Cloud - Simulacién del alcance del cable con el Piloto de Proximidad (Estado PP)

N 7 - Simulacion de fallo a tierra (Fault PE)
@ @ - Simulacién de fallo de la sefial del piloto de control (fallo E)

mq. = : . ey ‘ @ Youlni3 - Indicacién de presencia de fase mediante tres LEDs
@ u = i - N

- Terminales de conexidn para la conexién de la carga externa, para verificar
el correcto funcionamiento del contador de energia de la estacién de carga T, 2

e - Verificacion de la conformidad de las estaciones de carga con las normas
‘ B Y IEC61851-1y IEC 60364-7-722
v_ j CERTIFICADO DE EV‘ TEST
L1 L2 505000
HTAnalysis’ PP STATE CP STATE
i \‘9 Accesorios en dotacion ( i

PP STATE CP STATE - Cable de conexion con instrumento - C100EV
) ; - Maleta rigida de transporte - VA508
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)

{ ] ‘

KIT COMBIG2-EV

Cod. HT: 5600

EV-TEST100

Cod. HT: 2020



CONJUNTO PARA LA VERIFICACION Y CONTROL DE PUNTOS DE RECARGA
MACROEVTEST

DE VEHICULOS ELECTRICOS (EVSE) Y DE SEGURIDAD ELECTRICA B.T.

@ Funciones y caracteristicas Seguridad Eléctrica

- Continuidad conductores de proteccion a 200mA

- Resistencia de Aislamiento con tensién de prueba

50, 100, 250, 500, 1000VCC

Prueba Diferenciales (Estandar, generales y selectivos)

de tipo A/F, AC, B/B+, DD hasta 1A% también con toroidal

separado con corriente de prueba hasta 10A

(con accesorio opcional RCDX10)

- Impedancia Linea/Bucle P-N, P-P, P-PE y célculo Ipsc

- Impedancia Linea/Bucle a alta resolucién (con
accesorio opcional IMP57)

- Prueba sobre protecciones MCB curva B, C, D, Ky
fusibles tipo gGy aM

- Verificacion del poder de corte de las protecciones

- Prueba 12t para verificar condiciones de cortocircuito

- Verificacion de la coordinacion de las protecciones en
los sistemas TT, TNy IT

- Verificacion protecciones de los contactos indirectos en
sistemasTT, TNy IT

- Seleccién longitud, tipo/aislamiento cable, tiempo
intervencion de la proteccién

- Prueba AUTO (Resistencia de tierra sin intervencion del

RCD, salto del RCD y prueba de aislamiento)

Resistencia de tierra con picas y resistividad terreno

Resistencia de sondas de tierra (con accesorio

opcional T2100)

Resistencia bucle de tierra sin la intervencion RCD

Indicacion sentido ciclico de las fases

Corriente de fugas (con accesorio opc. HT96U)

Medida en tiempo real de los parametros de red

eléctrica: Potencia (activa, reactiva y aparente),

armonicos hasta el 25°y THD%, factor de potencia,

cosfi, etc.

- Pardmetros ambientales (temperatura aire, humedad
relativa, Lux) con sondas opcionales

- Visualizador TFT con pantalla tactil

- Memoria interna

Interfaz éptica/USB para conexion a PC

Interfaz dptica/Wi-Fi

- Alimentacion baterias recargables NiMH

@ Funciones y caracteristicas Comprobador EV

- Comprobador de estaciones de recarga de vehiculos
eléctricos

- Funciones y caracteristicas EVSE

- Pruebas AUTOMATICAS para la comprobacién de
puestos de recarga EV con accesorio EV-TEST100
incluido en dotacion

- Apto para estaciones de carga con modo de recarga
2y3

- Simulacion de vehiculo con Control Pilot (Estado CP)

- Simulacién capacidad del cable con el Piloto de
Proximidad (Estado PP)

- Simulacion de Fallo a Tierra (Fallo PE)

- Simulacién error sobre la sefial de Control pilot
(Fallo E)

- Indicaciones de presencia de las fases a través de
3 LEDs

- Terminales de conexién para enlace carga externa,
con el fin de verificar el correcto funcionamiento del
contador de energia de la estacion de carga

- Terminales de medida L1-L2-L3-N-PE para conexion
de los instrumentos de verificacion HT y efectuar
pruebas de seguridad y funcionales
(como ejemplo RPE, RCD, RISO)

- Verificar la conformidad de las estaciones de carga
con las normas IEC 61851-1y IEC 60364-7-722

n@d @ ¢§

HTAnalysis

Cloud

CON
PANTALLA
TACTIL

COLOR

{a) HomE

v | Mo/ -]

Continuity Insulation RCD Test

A G

CALIBRACION
150 9000

EV-TEST
PP STATE CP STATE

{ I

MACROEVTEST

Cod. HT: 0193

\‘9 Accesorios en dotacién

- Adaptador para la verificacién de estaciones de recarga de V.E.:
EV-TEST100 y sus accesorios (ver pag. 35)

- Accesorio para medida sobre diferenciales industriales hasta 10A: RCDX10

- Cable 3 hilos con toma: C2033X

- Conjunto 4 cables + 4 cocodrilos + 2 puntas: UNIVERSALKITG3

- Conjunto 4 cables + 4 picas metalicas: KITTERRNE

- Punta remota activacion prueba: PR400

- Puntero para pantalla tactil: PT400

- Software Windows - TOPVIEWSs (Descarga en Web)

- Cable 6ptico / USB - C2006

- Maleta rigida de transporte - VA507

- Manual de instrucciones (Descarga Web)

- Baterias recargables 1.2V NiMH tipo AA, 6 unidades

- Cargador de baterias externo

- Guia rapida de funcionamiento

- Certificado de calibracion 1ISO9000

] . .

88 Accesorios Opcionales

- Accesorio para Impedancia Bucle a alta resolucion: IMP57

- Pinza estandar 1-100-1000ACA, didmetro 54mm : HT96U

- Sonda para medida Temperatura / Humedad: HT52/05

- Sonda medida lluminacion (Lux): HT53/05

- Pinza para medida resistencia sondas de tierra: T2100

- Conector terminacién magnética: 606 IEC

- Conector para prolongacion cable banana: 1066 [EC

- Conjunto de cinta para el uso del instrumento colgado al cuello: SP400



INSTRUMENTOS PARA LA VERIFICACION DE MAQUINAS ELECTRICAS
FULLTEST3 (EN60204-1:2006) Y CUADROS ELECTRICOS (EN61439-1)

@ Funciones

- Continuidad circuito de proteccién a 200mA

- Continuidad circuito de proteccién con I>10A, V<12V CA

- Continuidad circuito de proteccion con I>25A, V<12V CA

- Resistencia de aislamiento a 100,250,500,1000VCC

- Rigidez dieléctrica con tension programable 250V hasta 5100VCA

- Tiempo de descarga/tension residual sobre toma de
corriente y circuitos internos

- Corriente absorbida/dispersa y potencia sobre la toma de
corriente de las maquinas

- Corriente de fuga con pinza externa (accessorio opcional HT96U)

- Prueba RCD tipo A, AC, B Generales, Selectivos,Retardados hasta 1000mA

- Impedancia Bucle/Linea P-N, P-P, P-PE y célculo Ipsc

- Impedancia Bucle/Linea alta resolucién (accessorio opcional IMP57)

Prueba protecciones MCB curva B, C, D, Ky fusibles tipo gG y aM

- Seleccion longitud, cable, aislamiento cable, tiempo intervencion
de las protecciones

- Resistencia de Bucle de tierra sin la intervencién RCD

- Sentido ciclico de las fases

- Visualizador TFT a color tactil

- Temporizador programable sobre la medida

- Fuente programable sobre la medida

- Memoria interna para el guardado de las medidas

- Interfaz USB para el conexionado a PC

- Interfaz USB para conexién de teclado, impresora y
pistola de cédigo de barras

- Interfaz Bluetooth para conexidn a dispositivos remotos

\‘é Accesorios en dotacién

- Cable de alimentacién y de medida con cocodrilos
- Cable con toma Shuko 3 terminales

- Estuche de transporte para accesorios

- Software Windows - TOPVIEWSs (Descarga en Web)
- Cable 6ptico / USB - C2006

- Manual de instrucciones (Descarga Web) e,

- Certificado de calibracion 1SO9000 FULLTEST3 CUMPLE

CALIBRACION
1SO 9000

- Céd. HT: 0213 EN SU
§8 Accesorios opcionales C;?_LAI[\.]'()DRA,\I/? A
- Accesorio para Impedancia de bucle a alta resolucion: IMP57

Sttt ua EN61439-1

- Pinza para medida corrientes de fuga: HT96U
- Cable banana-punta negro HV: FT3HVTIP

- Teclado USB: FT3KBDEN

- Ldmpara de sefalizacién prueba en curso con longitud cable 7 m.: FT3REDLP
- Boton inicio/Parada/guardar remoto con longitud cable 7 m.: FT3RMTCT

- Detector apertura puerta para local destinado a las verificaciones: FT3SFTSW GB ’ ’
- Cable con adaptador para conexion IMP57: C2009AD VO Tube CAT Il CAT Il
- Impresora térmica de 32 columnas: FT3MPT2 B|uet00th“’ 300v 300V
- Lector de cédigo de barras con USB: FT3BARCR e e

SEGURIDAD FUNCIONALES

EQU ITEST  INSTRUMENTO PARA LA MEDIDA DE CONTINUIDAD CON CORRIENTE A 10A

f . NOVEDAD EQUITEST es el nuevo instrumento de
e prueba para medir la continuidad hasta @ Funciones

10A. - Continuidad de los conductores de

Ademas de una entrada para la conexion proteccion y equipotenciales con corriente

a un instrumento de prueba “MASTER" >10A CA y tension de circuito abierto <24V

e it mediante el cable C2050, dispone de un CA
SoL enchufe para la conexién a la red eléctrica. - Fuentes de alimentacion disponibles:

110V+£10% 0 230/240V+10%.

LISTA DE COMPATIBILIDAD - Indicaciones LED para comprobar la

- Elinstrumento puede ser utilizado ejecucion de las mediciones

solamente si se conecta a los siguientes - Reconocimiento de los modos de

instrumentos: funcionamiento manual y automatico
- Conexién WiFi con dispositivos moviles

EQUITEST - COMBI519 a través de la APP HTAnalysis
- COMBI521 - Fusible de proteccién de entrada
C6d. HT: 2002 - EASYTEST
- COMBI521EV
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PINZAS
AMPERIMETRICAS
DIGITALES

Escala de medida de corriente
Medida en TRMS

Resolucion LCD (puntos)

Tensién CC

Tension CA

Corriente CC

Corriente CA

Corriente CA+CC

Corriente de arranque de motores
(Inrush)

Detector de tension CA
Resistencia
Prueba de continuidad
Frecuencia

Corriente de Fuga

Prueba de diodos

Ciclo de Trabajo

Capacidades

Temperatura con sonda tipo K
Sentido ciclico de las fases
Concordancia de las fases
Potencia activa

Potencia activa, reactiva, aparente
Factor de potencia (Cos phi)
Energia

Armonicos de tension/corriente
Distorsion Armonica Total (THD%)

Categoria de medida

Barra grafica

Retroiluminacion

Autorango

Autoapagado

PEAK

Data HOLD

MAX/MIN

AVG (Media)

Medida Relativa (ZERO)

Filtro pasa bajo

Registro + Bluetooth

Didmetro maximo cable pinzable
Dimensiones (L x A x HHmm
Peso (Pila incluida)

Certificado Calibracién 1ISO9000
Codigo HT

(*) A través de transductores

bEsiivi

HT100

200A
9999
- 1000V
- 1000V

+ 200A

+ 10kQ

CAT IV 600V

16mm
193x54x31
2809

1052

HT4011

400A
4000
+ 600V
+ 600V

+400A

+40MQ

« 10kHz

- 400,F
- 760°C

CAT lll 600V

30mm
200x66x37
2059

1048

HT7004

300A

4000

+300A

CAT lll 300V

20mm
155x60x25
1409

1050

HT9012

600A
2000
- 1000V
+ 1000V

+ 600A

+20MQ

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

+(MAX)

30mm
220x76x50
4009

1043

HT9014

600A
6000
+ 1000V
- 1000V

+ 600A

+ 60MQ

« 60kHz

+ 4000uF
+ 760°C

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

30mm
210x75x45
4009

1044

HT9019

1000A

6000
1000V
- 1000V

+ T000A

+ 60MQ

CAT IV 600V CAT
[ 1000V

45mm
252x88x44
4209

1045

HT4013

400A
4000
+ 600V
+ 600V

+400A
+400A

+ 40MQ

« 10kHz

- 100pF
- 760°C

CAT Il 600V

30mm
200x66x37
205¢g

0916

HT7005

400A

4000

+400A
+400A

CAT Il 300V

20mm
155x60x25
1409

1051

!

HT9015

600A
6000
- 1000V
- 1000V
+ 600A
+ 600A

« 60MQ

« 60kHz

+ 4000pF
+ 760°C

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

30mm
210x75x45
4009

0913

g

HT9021

1000A
6000

- 1000V
- 1000V
+ T000A
+ T000A

+ 60MQ

« 60kHz

+ 4000uF
+ 760°C

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

45mm
252x88x44
4209

0914

HT9025

1000A

6000
1500V
- 1000V
- 1000A
+ 1000/3000A*

+ 60MQ

« TOMHz

+ 100mF
+1000°C

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

« (App)
40mm
280x100x50
505¢g

0918

i !

ECLIPSE

1000A

6000
1500V
- 1000V
+ 1000A
+ 1000/3000A*

+ 60MQ

« TOMHz

+100mF
+ 1000°C

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

« (App)
40mm
280x100x50
505¢g

0919

HT79

5000
300V
300V

+ 10A

+ 20A

+ 500kQ)

+0,TmA

CAT IV 300V

23mm
206x76x34
2629

1107

HT4022

400A

10000
+ 600V
+ 600V

+400A

+ 2kQ

+400Hz

- (24°)

CAT Il 600V

30mm
205x64x39
2809

1037

HT9020

1000A
128x128px
- 1000V
- 1000V
- 1000A
- 1000A
- 1000A

+30kQ

«69Hz

+(25°)

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

45mm
252x88x44
4209

0917

HT9023

Funciones / Modelo PINZAS CA PINZAS CA/CC FUGAS PINZAS VATIMETRICAS

1000A
128x128pxl
- 1500V
- 1000V
- 1000A
- 1000A
- 1000A

+ 30kQ

« 69Hz

- (259)

CAT IV 600V
CAT Il 1000V

« (WiFi)
45mm
252x88x44
4209

0923

39



40

HT79 TRMS

LEAKAGE cLAMP METER

N
MAx

HT79 TRMS

d . HT:1107

PINZAS CA

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Tension CC
Rango de lectura:
Precision:
Tension CA
Rango de lectura:
Precision:
Corriente CC
Rango de lectura:
Precision:
Corriente CA
Rango de lectura:

Precisién:

Resistencia y continuidad

Rango de lectura:
Precision:
Zumbador:
Frecuencia
Rango de lectura:
Precision:
Capacidades
Rango de lectura:
Precision:

Ciclo de trabajo
Rango de lectura:

Precision:

HT100 TRMS

2.2V = 1000V
+(0.3%lec+2dig)

1.3V + 1000V
+(0.9%lec+3dig)

1.5A +~ 200A
+(3.0%lec+5dig)

0.1Q + 10kQ
+(0.9%lec+2dig)
<250

Sonda de temperatura tipo K

Rango de lectura:
Precision:

HT7004 TRMS

0.01A + 300A
+(2.8%lec+15dig)

PINZA DETECTORA DE FUGAS TRMS

@ Funciones

-TRMS (HT9019-HT9014-HT100-HT7004-HT79)

- Corriente CA (HT79+10ACC)

- Corriente de Fugas (HT79)

-Tension CA/CC (HT7004 no)

- Frecuencia (HT4011-HT9014)

- Resistencia y Continuidad con indicador acustico (HT7004 no)
- Capacidades (HT4011-HT9014)

- Prueba de diodos (HT9014-HT9012-HT4011-HT100)

- Ciclo de trabajo (Duty Cicle %) (HT4011-HT9014)

- Temperatura con sonda tipo K (HT4011-HT9014)

- Reconocimiento automatico funciones internas (HT100)
-Visualizador retroiluminado (HT4011 no)

- Barra grafica(HT9019-HT9014)

- Autorango y autoapagado

- Detector de tensién integrado (HT79 no)

- Funcion MAX/MIN (HT9019-HT9014-HT79) (HT9012 solo MAX)
- Funcion PEAK (HT9019-HT9014)

\‘é Accesorios en dotacién

- Juego de puntas de prueba (HT7004)

- Pila

- Sonda de temperatura tipo KTK101 (HT4011-HT9014)
- Adaptador temperatura T10 (HT4011-HT9014)

- Estuche de transporte (HT7004 no)

- Manual de instrucciones

HT9012 HT9014 TRMS HT9019 TRMS

0.1mV + 1000V
+(1.0%lec+3dig)

0.01mV + 1000V
+(1.0%lec+3dig)

0.01mV = 1000V
+(1.0%lec+3dig)

0.1mV =+ 1000V
+(1.0%lec+4dig)

0.001V + 1000V
+(1.0%lec+10dig)

TuV = 1000V
+(1.0%lec+4dig)

0.01A + 600A 0.01A + 600A 0.01A + 1000A
+(2.5%lec+4dig) +(2.8%lec+8dig) +(2.8%lec+8dig)
0.1Q + 20MQ 0.1Q + 60MQ 0.1Q + 60MQ
+(1.0%lec+5dig) +(1.0%lec+5dig) +(1.0%lec+5dig)
<100Q <60Q <500

0.01Hz + 60kHz
+(1.0%lec+5dig)

0.01nF + 4000pF
+(2.5%lec+5dig)

0.5% =+ 99%
+(1.2%lec+2dig)

-20°C + 760°C
+(2.0%lec+5°C)

HT4011

0.01mV + 600V
+(1.5%lec+2dig)

TmV + 600V
+(1.8%lec+8dig)

10mA + 400A
+(2.5%lec+8dig)

0.1Q + 40MQ
+(1.0%lec+5dig)
<60Q

0.01Hz + 10kHz
+(1.5%lec+2dig)

0.01nF = 400pF
+(3.0%lec+5dig)

0.5% =+ 99%
+(1.2%lec+2dig)

-20°C + 760°C
+(3.0%lec+5°C)

HT7004 - HT100 - HT9012 - HT 9014 - HT9019 - HT4011

PINZAS AMPERIMETRICAS CA

200a~B00A~

AUTOTESTING
TRUE RMS

AC TRMS Clamp Meter

wobE W H%

HT7004 TRMS HT100 TRMS

Cod. HT: 1050 Coéd. HT: 1052

HT9012 HT9014 TRMS

Céd. HT: 1044

PINZA DE FUGAS

HT79 TRMS

Cod. HT: 1043

0.01V = 300V
+(1.0%lec+2dig)

0.01V + 300V
+(1.2%lec+5dig)

0.TmA + 10A
+(1.0%lec+10dig)

HT
| 9019 1000a

4 14 400A~
Cie / 4011 4o
0.1mA + 20A ‘ y . | L 4
+(1.0%lec+5dig) E - ) N -
0.1Q + 500kQ
*(1.0%lec+2dig) uax =)
<1000 '

AC Clamp Meter

MODE W%  REL

=

HT9019 TRMS HT4011

Cod. HT: 1045 Céd. HT: 1048

4



HT4013-HT7005-HT9015- HT9021 - HT2025 PiNZASANE

Espeaa

10004 OFF Vx
600A Loz

CERTIFICADO DE
CALIBRACION
150 9000

HT9025 TRMS

Cod. HT: 0918

@ Funciones

-TRMS (HT4013 no)

- Corriente CC/CA

-Tensiéon CA/CC (HT7005 no)

- Frecuencia (HT7005 no)

- Resistencia y Continuidad con
indicador acustico (HT7005 no)

- Capacidades (HT7005 no)

- Prueba de diodos (HT7005 no)

- Ciclo de trabajo (Duty Cicle %)
(HT7005 no)

- Temperatura con sonda tipo K
(HT7005 no)

- Visualizador retroiluminado
(HT4013 no)

- Barra gréfica
(HT9021-HT9015-HT9025)

- Autorango y autoapagado

- Detector de tensién integrado

- Funcion MAX/MIN
(HT9021-HT9015-HT9025)

- Funcién PEAK (HT4013 no)

- Medida relativa ZERO

X‘; Accesorios en dotacion

- Juego de puntas de prueba
(HT7005 no)

- Pilas (Bateria HT9025)

- Sonda de temperatura tipo K
TK101 (HT7005 no)

- Adaptador temperatura T10
(HT7005 no)

- Estuche de transporte
(HT7005 no)

- Manual de instrucciones

- Cert. Calibracion (HT9025)

Paneles
Fotovoltaicos
5 1500V CC

HT9021 TRMS

Céd. HT: 0914

HT4013

Coéd. HT: 0916

PINZAS CA/CC

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Tension CC
Rango de lectura:
Precision:
Tension CA
Rango de lectura:
Precision:
Corriente CC
Rango de lectura:
Precision:
Corriente CA
Rango de lectura:
Precision:
Resistencia y continui
Rango de lectura:
Precision:
Zumbador:
Frecuencia
Rango de lectura:
Precision:
Capacidades
Rango de lectura:
Precision:

Ciclo de trabajo
Rango de lectura:

Precision:

HT7005 TRMS

0.01A + 400A
+(2.8% lec.+ 8dig.)

0.01A + 400A
+(2.8% lec.+ 8dig.)

idad

Sonda de temperatura tipo K

Rango de lectura:

Precision:

HT4013

0.1mV + 600V
+(1.5% lec.+ 2dig.)

0.001V + 600V
£(1.5% lec.+ 5dig.)

0.01A + 400A
+(2.5% lec.+ 5dig.)

0.01A + 400A
+(2.5% lec.+ 8dig.)

0.1Q + 40MQ
£(1.5% lec.+ 2dig.)
<300

0.01Hz + 10kHz
+(1.5% lec.+ 2dig.)

0.01nF + 100pF
+(3.0% lec.+ 5dig.)

0.5% + 99%
£(1.2% lec.+ 2dig.)

-200C + 760°C
£(3.0% lec.+ 5dig.)

600A=

B
B 015,

HT9015 TRMS

Coéd. HT: 0913

HT9015 TRMS

0.1mV + 1000V
+(1.0% lec.+ 3dig.)

0.001V + 1000V
+(1.0% lec.+ 10dig.)

0.1mA + 600A
+(2.0% lec.+ 8dig.)

0.01A + 600A
+(2.2% lec.+ 8dig.)

0.1Q + 60MQ
£(1.0% lec.+ 5dig.)
<600

0.01Hz + 60kHz
+(1.0% lec.+ 5dig.)

0.01nF + 4000pF
+(2.5% lec.+ 5dig.)

0.5% + 99%
+(1.2% lec.+ 2dig.)

-200C + 760°C
+(2.0% lec.+ 3dig.)

DHss| |

& s

MODE|  zeRo

R I
35

HT7005 TRMS

Cod. HT: 1051

HT9021 TRMS

0.1TmV + 1000V
£(1.0% lec.+ 3dig.)

0.001V + 1000V
£(1.0% lec.+ 4dig.)

0.01A + 1000A
+(2.0% lec.+ 5dig.)

0.01A + 1000A
+(2.0% lec.+ 4dig.)

0.1Q + 60kQ
£(1.0% lec.+ 5dig.)
<500

10Hz + 400Hz
£(1.0% lec.+ 5dig.)

0.01nF + 4000pF
+(2.5% lec.+ 5dig.)

0.5% + 99%
£(1.2% lec.+ 2dig.)

-200C + 760°C
+(2.0% lec.+ 3dig.)

HT9025 TRMS
ECLIPSE

0.1mV + 1500V
+(0.5% lec.+ 5dig.)

0.001V + 1000V
£(1.2% lec.+ 5dig.)

0.01A + 1000A
+(2.0% lec.+ 8dig.)

0.01A + 1000A
+(2.5% lec.+ 5dig.)

0.1Q + 60MQ
+(0.8% lec.+ 5dig.)
<500

0.01Hz + 10MHz
+(0.2% lec.+ 5dig.)

0.01nF + 100mF
£(3.0% lec.+ 8dig.)

10.0% + 90.0%
£(1.2% lec.+ 8dig.)

-40°C + 1000°C
+(1.5% lec.+ 3°C)



HT4022 - HT9020 - HT9022

PINZAS VATIMETRICAS TRMS

ENERGY MAXMINPK CHFUNC

2008

HARM-PWR CLAMP Trms.
com A Vi
CcATIH

600V
600V

HT4022 TRMS

Cod

.HT: 1037

CERTIFICADO DE
CALIBRACION
150 9000

PINZAS VATIMETRICAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Tension CC
Rango de lectura:
Precision:
Tensién CA
Rango de lectura:
Precision:
Corriente CC
Rango de lectura:
Precision:
Corriente CA
Rango de lectura:

Precision:

HT4022 TRMS

1.6V + 600V
+(1.0% lec.+ 3dig.)

1.6V + 600V
+(1.0% lec.+ 3dig.)

0.1A +400A
+(1.0% lec.+ 3dig.)

Resistencia y continuidad

Rango de lectura:
Precision:
Zumbador:
Frecuencia
Rango de lectura:

Precision:

0.1Q + 2kQ
+(1.0% lec.+ 5dig.)
<40Q

0.1Hz + 400Hz
+(0.5% lec.+ 1dig.)

Potencia Activa / Reactiva / Aparente

Rango de lectura:
Precision:

Factor de Potencia
Rango de lectura:
Precision:
Armonicos Tension e |

Rango de lectura:

Precision:

0.01k + 1000k
+(3.5% lec.+ 3dig.)

0.20 + 1.00
+(3.0% lec.)
ntensidad
10+ 240
+(10% lec.+ 5dig.)

HT9020 TRMS

0.1V =+ 1000V
+(1.0% lec.+ 4dig.)

HT9020 TRMS

Coéd. HT: 0917

HT9023 TRMS

0.1V + 1500V
+(1.0% lec.+ 3dig.)

Tensién CA + CC

0.1V + 1000V
+(1.0% lec.+ 3dig.)

0.1A + 1000A
+(2.0% lec.+ 5dig.)

0.1V +999,9V
+(1.0% lec.+ 3dig.)

0.TA +999,9A
+(2.0% lec.+ 5dig.)

Tensién CA + CC

0.5A + 1000A
+(1.0% lec.+ 5dig.)

0.1Q + 30kQ
+(1.0% lec.+ 5dig.)
<500

42.5Hz + 69Hz
+(1.0% lec.+ 5dig.)

0.02k + 1000k
+(2.0% lec.+ 3dig.)

0.20 + 1.00
+(3.0% lec.)

10+ 250
+(5.0% lec.+ 5dig.)

1A +999,9A
+(1.0% lec.+ 5dig.)

0.1Q + 29,9kQ
+(1.0% lec.+ 5dig.)
<150Q

42.5Hz + 69Hz
+(1.0% lec.+ 5dig.)

0.001k +999,9k
+(3.0% lec.+ 10dig.)

0.20 + 1.00
+(2.0% lec.+ 2dig.)

1o+ 250
+(5.0% lec.+ 5dig.)

Especial

Paneles
Fotovoltaicos
1500VcCC

E 3

L
H Esc Settings

AC+DC

HT9023 TRMS

Cod. HT: 0923

@ Funciones

-TRMS
- Corriente CA

e

50.0Hz

4.567 KW
-0.043  wari
4.567

AC+DC POWER CLAMP

kVA

- Corriente CC (HT9020/HT9023)
- Corriente CA+CC (HT9020/HT9023)

-Tension CA/CC
- Frecuencia

- Resistencia y Continuidad con

indicador acustico

- Sentido ciclico y concordancia fases

- Medida Potencia
- Medida Energia
- Medida Cosfi, PF

- Medida de Armonicos U/I THD%

- Medida corriente INRUSH
(HT9020/HT9023)

-Visualizador retroiluminado

- Barra grafica(HT4022)
- Autorango y autoapagado

- Detector de tensién integrado

(HT9020/HT9023)

- Funcién MAX/MIN (HT4022)

- Funcion PEAK
- Wi-Fi (HT9023)

\g Accesorios en dotacion
- Juego de puntas de prueba

CALIBRACIGN

- Juego de cocodrilos para puntas (HT4022)

- Pilas

- Capuchén goma portapuntas (HT4022)

- Estuche de transporte

- Manual de instrucciones (Descarga en Web)

- Certificado de calibracion 1SO9000)
- Software TOPVIEWs (HT9023) (Descarga en Web)
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MULTIMETROS Y
CALIBRADORES
DE PROCESOS

el
&

Funciones / Modelo

TRMS

Resolucién LCD (puntos)
Tension CC

Tension CA

Tension CA a baja impedancia
Tension CA + CC

Tension CA con 1 terminal
Corriente CC

Corriente CA

Corriente CA + CC
Resistencia

Frecuencia

Frecuencia con 1 terminal
Capacidades

Prueba de Diodos

Ciclo de trabajo (%)
Temperatura sonda tipo K
Aislamiento hasta 1000VCC
Detector de tensién
Continuidad con zumbador
Indicador acustico y LED
Linterna LED incorporada
Sentido ciclico de las fases
Sentido ciclico fases 1 punta
Salida en rampa seleccionables
Proteccién de sobrecarga

Categoria de medida

Barra gréfica analdgica
Visualizador retroiluminado
Autorango

Autoapagado

Retencién de Lectura
Funcion MIN/MAX

Funcién AVG

Funcién PEAK
Reconocimiento auto CA/CC
Medida Relativa

Registro en tiempo real
Memoria guardado datos
Generacion corriente 4-20mA
Dimensiones (L x Ax H) mm
Peso (Pila incluida)

Certif. Calibracion 1SO9000
Codigo HT

. FLASH FLASH
HT61 HT62 HT63 HT64 HT65 HT14D IRONMETER METER METER PRO HT701 MERCURY HT712 HT8 HT10 HT12
MULTIMETROS DIGITALES MULTIMETROS DIGITALES
6000 6000 60000 6000 4000 2000 4000 4000 4000 10000 6000 4000 9999 2000 3400
- 1000V - 1000V « 1000V « 1000V < 1500V « 500V « 600V - 600V - 600V - 1000V - 1000V - 600V « 690V - 1000V -« 600V
« 1000V « 1000V - 1000V - 1000V - 1000V « 500V « 600V « 600V - 600V « 1000V « 1000V - 600V *« 690V « 1000V - 600V
- 600V - 1000V
- 10A - 10A - 10A < 10A « 1000A* «200mA - 10A - 100A* «400mA - 10/1000A* -« 60A
< 10A <« 10A < 10A <« 10A + 3000A* < 10A « 100A* «400mA + 10/3000A* «60A
« 60MQ) « 60MQ) « 60MQ) « 60MQ « 40MQ) - 2MQ « 40MQ) « 400kQ) «400kQ) « 40MQ) « 60MQ) - 1,5kQ - 2kQ) « 34MQ
- TMHz « IMHz « IMHz « IMHz « 10MHz - 1T0kHz - 100kHz « T0MHz « 70Hz - 300kHz
«70Hz
- 1000uF «6mF «6mF « 40mF - 4000pF «40mF « 6000F
« 750°C « 750°C « 1350°C « 760°C «1200°C + 1000°C
1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 500V 600V 600V 600V 1000V 1000V 600V 690V 1000V 600V
CATIII 1000V | CATIIIT1000V | CATIIIT000V | CATIII1000V | CATIII 1000V CAT Il 300V CAT Il 600V CAT Il 1000V CAT Il 1000V CAT Il 1000V CAT Ill 1000V CAT IV 600V CATIII 690V CATIV 600V CAT Il 600V
CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT Il 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CAT IV 600V CATIV 600V CATIII 1000V CATIII 300V
. <TFT . . . .
. . . o c . AUTOMATICO AUTOMATICO . . . c
. . . . . . . AUTOMATICO AUTOMATICO . . . . .
. -mSD
175x85x55 | 175x85x55 | 175x85x55 | 175x85x55 | 175x85x55 | 105x50x25 | 120x65x45 | 140x80x45 140x80x45 207x95x52 185x75x55 250x51x30 255x60x35 270x70x30 128x87x24
3609 3609 3609 400g 3609 100g 200g 2209 325¢ 6309 555¢ 1509 210g 2909 210g
0661 0662 0663 0664 0665 0668 0657 0667 0669 0655 1546 0695 0690 0688 0653

HT8100

CALIBRADORES DE
PROCESOS
50000
- 1000V

- 1000V

1A

- 1A
+ 50MQ
+ 100kHz

-(4)

CATIV 600V
CATIII 1000V

207x95x52
6309

1728

HT8051

88888
- 10V

« 24mA

-(3)

CATI 30V

195x92x55
4009

1730

44 (*) Através de transductores
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HT61TRMS e HT62TRMS « HT63TRMS

HT64TRMS » HT65TRMS MULTIMETROS DIGITALES PROFESIONALES TRMS CAT IV

. AHORA
Especial HT61 - HT62
Paneles HT63 - HT64 - HT65
. incluyen
‘ Fotovoltaicos CERTIFICADQ DE
1500V(CC CALIBRACION
1S09000
Hz% | Range | MAX Hz% | Range | MAX REL RANGE '%ES RH;"/; A
WA orr Y * A HoLo¥ [ gl o s M,‘,’:A",f'” - HO’LD
”‘:.4: & Y ’
09k V= OFF 0o+ CAT IV
el Hz% s 600V
”Z °t n
E 8
TRMS
- fa i OR te 0.2
Sooma | COM i COM E . com Range 0.08V 230.5 Vv
car v aoows ca 1000+ GRAPH | MODE | MENU | wAX
—— VHz%
k2
HT61 TRMS HT62 TRMS HT63 TRMS =
Cod. HT: 0661 Cod. HT: 0662 Cod. HT: 0663 AlgE
------ T
Tensién CC @ Funciones
-TRMS
R de lectura: 0.1mV + 1000V 0.1mV + 1000V 0.1mV + 1000V 0.1mV = 1000V 1mV = 1500V =
ango de fectura " " " " o-ImV = 1500 -Tension CA/CC (CA+CC HT64)
Precision: +(0.8% lec + 5 dig) +(0.8% lec + 5 dig) +(0.9% lec + 5 dig) *(0.1% lec + 5 dig) *(1.2% lec + 4 dig) - Tensién CA/CC a baja impedancia LoZ
Tension CA TRMS (HT61 al 65)
-Tension CC hasta 1500V (HT65)
Rango de lectura: TmV + 1000V TmV + 1000V 0.TmV + 1000V 0.1TmV + 1000V TmV + 1000V - Corriente CA/CC con transductor externo
Precisién: +(1.0% lec + 8 dig) +(1.0% lec + 8 dig) +(1.0% lec + 5 dig) +(0.9% lec + 5 dig) +(1.5% lec + 3 dig) (HT63 al 65)
; - Corriente CA/CC con puntas de prueba
Corriente CC (HT61 al 65)
Rango de lectura: 0.1pA = 10A 0.1pA = 10A 0.1uA = 10A 0.1pA = 10A 100mA + 1000A - Lectura 4-20mA% (HT64-63)
Precision: +(1.0% lec + 3 dig) +(1.0% lec + 3 dig) +(1.5% lec + 5 dig) +(0.9% lec + 5 dig) +(1.5% lec + 6 dig) - E';esci;’tzgcc'i; (HT62-63-64-65)
Corriente CATRMS - Continuidad con indicador acustico
Rango de lectura: 0.1pA + 10A 0.1pA = 10A 0.14A = 10A 0.1pA = 10A TmA = 3000A** ] gff:éédjgﬁf'égg%%?:|?45%6 5)
Precision: +(1.5% lec + 8 dig) *(1.5% lec + 8 dig) +(2.5lec+ 5 dig) +(1.2% lec + 5 dig) +(2.5% lec + 10 dig) - Ciclo de trabajo (Duty Cicle %)
Resistencia y continuidad (HT61 al HT65) R .
Y - Temperatura con sonda tipo K (HT62 al HT65) | B Hz%
Rango de lectura: 0.1Q + 60MQ 0.1Q + 60MQ 0.1Q + 60MQ 0.1Q + 60MQ 0.1Q + 40MQ - Puntos de medida 60.000 (HT63) ’ MAXY CAT IV 600V VV—H/-D
Precision: +(1.0% lec + 4 dig) +(1.0% lec + 4 dig) +(1.2% lec + 5 dig) +(0.8% lec + 5 dig) +(1.2% lec + 2 dig) - 6.000 (HT64-62-61) - 4000 (HT65) g 10A | CAT Il 1000V () +)
- Visualizador retroiluminado { FUSED
Zumbador: <100Q <100Q <350 <50Q <500 - Barra graﬁca(HT64-63-62-61)
Frecuencia - Autorango y autoapagado VA
del ) _ ) ) ) ) - Funcién MAX/MIN (HT63-62-61) + AVG (HT64) mA
Rango de lectura: 0.001Hz + 40MHz 0.001Hz + 40MHz 0.01Hz + T0OMHz 0.0THz + 10MHz 0.001Hz + 10MHz - Funcion PEAK a Tmseg. (HT64-HT63) WMAX COM
Precision: +(0.1% lec + 8 dig) +(0.1% lec + 8 dig) +(1.0% lec + 2 dig) + (0.09% lec + 5 dig) +(1.2% lec + 3 dig) - Data logger, memoria y gréficos (HT64) 800mA
) - Alimentacién por bateria recargable (HT64) '
Capacidades
Rango de lectura: = 0.01nF + 1000uF 0.01nF + 6mF 0.01nF + 6mF 0.01nF + 40mF
Precision: - +(3.5% lec + 4 dig) +(2.5% lec + 10 dig) +(1.2% lec + 8 dig) + (3% lec + 5 dig) w Accesorios en dotacion
Ciclo de trabajo - Juego de puntas de medida KIT4000A
Rango de lectura: 0.1% + 99.9% 0.1% + 99.9% 0.1% + 99.9% 0.1% + 99.9% 0.5% + 99% ) (Sﬁ_{_\éi; ﬂ%ﬂ%ﬁ%ﬁgg)‘) KTK101y adaptadorT10
Precision: +(1.2% lec + 2 dig) +(1.2% lec + 2 dig) +(1.2% lec + 2 dig) +(1.2% lec + 2 dig) + (1.2% lec + 2 dig) - AIimentador’ + adaptador A64 (HT64) HT64 TRMS ’ s
Sonda de temperatura tipo K - Estuche de transporte Y
- Pilas , TRMS car v
Rango de lectura: - -45°C + 750°C -40°C + 760°C -40°C + 1350°C -20°C + 760°C - Manual de instrucciones (Descarga en Web) Céd. HT: 0664
Precision: - +(3.5% lectura + 5°C) +(2.0% lectura + 3°C) +(1.5% lectura + 3°C) + (3% lectura + 5°C) - Certificado de Calibracion 1ISO9000
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HT14D

Cod. HT: 0668

IRONMETER

23

TRMS Multimeter

max

RANGE i

MoDE
¥

IRONMETER

Cod. HT: 0657

FLASHMETER

AUTOMATIC DMM

0] £

FLASHMETER

Cod. HT: 0667

HT14D IRONM

TRMS

Resolucién RCD (puntos)
Tencién CC

Tencién CA

Corriente CC

Corriente CA

Resistencia

Frecuencia

Capacidades

Prueba de Diodos

Ciclo de Trabajo (%)
Detector de Tensidn sin contacto
Continuidad con zumbador
Linterna LED incorporada
Proteccién de sobrecarga

Categoria de Medida

Visualizador retroiluminado
Autorrango

Funcion MIN/MAX
Autoreconocimiento CA/CC
Dimensiones (L x An x H) mm
Peso (con baterias)

Certificado de Calibracion 1SO9000

\‘9 Accesorios en dotacién
- Juego puntas de prueba

- Pinza de maxilar abierto hasta T00ACC/CA

(S6lo FLASHMETER PRO)
- Estuche de transporte
- Pilas
- Manual de instrucciones

- Certificado de Calibracion 1ISO9000 (S6lo IRONMETER)

FLASHMETER PRO

RO EDITION

HOLD

FLASHMETER PRO

Cod. HT: 0669

] . .

88 Accesorios Opcionales
- Juego de puntas con punta 2mm - KIT 4000A
- Cocodrilos - 5004-IEC
- Terminal de cocodrilo flexible - 60071F
- Puntas con capuchén de seguridad retractil IP2X

y fusible de proteccion - 4717-S-IEC100
- Conjunto de 2 cables, 2 puntas y 2 terminales flexibles - 425
- Cables de medida con longitud 1,5m - 5001

ETER FLASHMETER FLASHMETER PRO

2000 4000 4000 4000
. 500V - 600V - 600V + 600V
+ 500V + 600V +600V + 600V
. 200mA - 10A . 100A*
- 10A - 100A*
.2MQ - 40MQ + 400k . 400k
+ 10kHz
+ 4000,F
+ 500V - 600V - 600V - 600V
CAT Il 300V CAT 111 1000V CAT Il 1000V
CAT 11 600V CAT Il 600V CAT IV 600V CAT IV 600V
. « Automatico « Automatico
105x50x25 120x65x45 140x80x45 140x80x45
100g 200g 220g 325¢



CALIBRADORES DE PROCESOS

HT8051 DIGITAL PORTATIL

Generador sefal de tension hasta 10VCC .
Medida de tension hasta 10VCC .
Generador sefial de corriente hasta 24mACC .
Medida de corriente hasta 24mACC .
Generador sefal tension/corriente con 3 rampas . HT8051
Selector de regulacion de alta sensibilidad .
Visualizacion corriente formato porcentual (4-20mA) .
Medida corriente salida para transductor (Loop) .
Simulador de transductor externo .
Tecla multifuncién de rapida seleccion .
Alimentacidn por baterias recargables Li-ION .

HT8051

Tension CC (generada y medida)

CESS CALIBRATOR

Escala de medida: 0.01mV =10V
Resolucion: 0.01mV +0.001V Y m m m
Precision base: +(0.02%lectura + 4dig.) |
Corriente CC (generada y medida)
Escala de medida: 0.00TmA + 24mA
Valor porcentual: -25% + 125%
Resolucion: 0.001mA X‘é Accesorios en dotacion
Precision base: +(0.02%lectura + 4 dig.) - Juego puntas de prueba
Rampas de salida de tensién y corriente - Cocodrilos
Nrampa lenta lineal) ‘ Pasos 0% —100% —> 0% en 40s i E;?E?g?égi g:br?ea
M(rampa rapida lineal) ‘ Pasos 0% —100% —> 0% en 15s - Cargador degbaterl'a
#Firampa escalonada) ‘ Pasos 0% —100% —> 0% en pasos del 25% - Maleta rigida de transporte

con rampa de 5s - Manual de instrucciones

HT8100 TRMS | MULTIMETRO/ PROFESIONAL CATIV

Instrumento profesional que combina un multimetro HT8100

TRMS CA/CC + un Calibrador de Procesos para Tension CC
e generar seiiales ACC 0-20mA y 4-20mA. Escala de medida: 0.001mV = 1000V
7~ HT8100 Resolucién: 0.00TmV+1V
Precision base: +(0.05%lec + 5dig)
HT8100 TRMS Proteccién: 1000V CC/CArms
Cod. HT: 1728 Tension CATRMS
@ Escala de medida: 0.00TmV + 1000V
Funciones Resolucién: 0.001mV+1V
- Tension CC/CATRMS Precision base: +(0.05%lec + 20dig)
- Corriente CC/CATRMS Proteccion: 1000V CC/CArms
STORE RECALL MAX MIN AVG - Medida CA+CC Corriente CC (medida)
- Reconocimiento automético CA/CC Escala de medida: 0.001mA + 1A
RANGE HFR ENTER A-HOLD - Resistencia y prueba continuidad Resolucion: 0.00TmA
- Frecuencia Erecisiéﬂ base: Fi(%PSF‘Zril‘gc ;/E;((j)lgo)v
- Pr Di roteccion: usible F440m
OERL CELA -G uebage Agg?f ta 24mA CC Corriente CC (generada)
/ .enera Or asta 24m Escala de medida: 0.000mA -+ 24.000mA
e e 2, - Vlsua.|I2aCIOn.% (O‘ZOmA, 4‘20mA) Resolucién: 0.00TmA
= mAs - Medida corriente con salida transductor (Loop) Precisin base: +0.002mA
=N - Simulador de transductor externo Proteccion: . Fusible F440mA/1000V
Lo v - Proteccién de fusibles en entrada fiesisteneidyilesEonnaidad .
- Memoria guardado de la medida Esecsﬂfu‘cj; :“,Ed'da' 8‘3?015?(';"'8
- Retencion de Lectura Precision base: +(0.1%lec + 10dig)
- MAX/MIN/AVG Test continuidad <300
- Medida relativa Proteccion: 1000V CC/CArms
e - Escala Automética/Manual Frecuencia
- Visualizador retroiluminado Escala de medida: 5Hz + 100kHz
OUTRUTo2dms - Resolucidn: 0.01Hz +10Hz
(72D (MTEY A Hz AUtoapagado Precisién base: +(2dig)
AR COM i y . .z Proteccién: 1000V CC/CArms
Accesorios en dotacién 7 ,
\ 500V . orriente CATRMS (medida)
L8 JU WX J Li(gug__) - qugo puntas d.e pr.leba con FQCOanOS Escala de medida: 0.00TmA + 1A
L;B%rgg For - Cinta con terminacién magnética para colgar Resolucion: 0.00TmA
- Protector de goma Precisién base: +(0.5%lec + 20dig)
- Pila + Manual de instrucciones Proteccidn: Fusible F440mA/1000V
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HT12  MULTIMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

@ Funciones \‘9 Accesorios en dotacién
- Tensién CC hasta 600V - Protector de goma integrado
- Tensién CA hasta 600V - Puntas de prueba integradas
- Corriente CC hasta 60A con - Pila

sensor tipo pinza integrado - Manual de instrucciones

- Corriente CA hasta 60A con
sensor tipo pinza integrado

- Resistencia y prueba de la
continuidad con zumbador HT12

- Frecuencia en corriente y
tensién

- Retencién de lectura

- Escalas:
Automatico/Manual

- Autoapagado

Cod. HT: 0653

PRI —

HT20s DETECTOR DE TENSION

@ Caracteristicas

- Tension CA: de 100V + 1000V respecto a tierra
Frecuencia: 50/60Hz

- LED rojo indicador de tension y zumbador

- Linterna de LED blanco con pulsador ON/OFF
Practico clip para colgar al bolsillo

Normas de Seguridad: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
- Grado de polucién: 2

- Alimentacion: 2x1.5V pilas tipo AAA IECLR03 Encendido LED rojo Activacion linterna
- Dimensiones (LxAxH): 160 x 26 x 20mm con tension detectada LED blanco
- Peso (con pilas): aproximadamente 48g

- Accesorios:

Pila + Manual de Instrucciones

HT20s

Cod. HT: 0693

HT70 COMPROBADOR SENTIDO CICLICO DE LAS FASES CON DETECTOR DE TENSION

@ Caracteristicas

- Tension de refer. CA: 100V+1000V respecto a tierra .

- Frecuencia: 50/60Hz UNICO
- LED rojo/verde + zumbador para indicacion test 2

- Practico clip para colgar Efecttia la prueba

- Grado de polucién: 2 incluso sobre el
- Seguridad: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V aislante de los
- Alimentacion: 2x1.5V pilas tipo AAA IECLRO3 conductores

- Autonomia: >9000 test

- Dimensiones (LxAxH): 160 x 26 x 20mm

- Peso (con pilas): aprox. 489 :

- Accesorios: pilas + manual de instrucciones Reconocimiento de fase L1 Reconocimiento de fase L2
e indicacion del correcto
sentido ciclico de las fases

HT70

Cod. HT: 0692

PATENTED

You Tuhe §id ?ﬂlgfosoeovd;\ne_&ker/Sequence detector




HT5 HT712 TRMS

MULTIMETRO DIGITAL TIPO LAPIZ CON
SENTIDO CiCLICO FASES A 1 punta - CAT IV

HT8 « HT10

Funciones HT712TRMS
Medida en TRMS .
Indicacion por LED y acustica Tensién CC/CA .
Visua.lllizador LCD (Digital) ’ ’ Tension CA con 1 punta de prueba .
IEREET I A SB ceton Reconocimiento automatico CA/CC .
Detector ten5|o.n con 1 punta ’ ’ Resistencia y Test Continuidad .
Prueba de continuidad con F .
- . . . . recuencia .
indicador acustico . . 9 tad b
Indicador sentido ciclico de las fases recuencia c.on punta de prueba =
RST) Prueba de diodos
Comprobador [dmparas gas . Sentido ciclico de fases con 1 punta .
Comprobador de lamparas de vapor ) Retencion de lectura (Data HOLD) .
de sodio Indicacién con LED OK/FALLO .
Comprobador de lamparas de vapor Autorango .
de mercurio Medida Relativa
Comprobador lamparas halégenas Categoria de medida (@ 600V) CAT IV
Comprobador tubos de neén . Autoapagado o
Comprobador tubos fluorescentes
Linterna de LED ’ ’ ' Especificaciones técnicas HT712TRMS
Conforme a IEC/EN61010-1 . . . L
i » . . . Tension CC
Alimentacion 1x9V tipo 6LR61 2x1.5V tipo AAA Alcalina Escala de medida: 0.5V = 600V
) y CATIV 600V/ o T
Categoria de proteccion CATIII 300V CATIII 690V CATIV 600V Resqlglc|on. 0.1V ‘
Grado de polucion 2 Prea.s,lon: +(0.8%lec + 2dig)
Proteccién mecénica IP64 en acuerdo a IEC 60529 Tension CA 2 Puntas
Dimensiones (L x An x H) mm 255x60x40 255x60x35 270x70x30 Escala d.el medida: 1.5V + 600V
Peso (con baterfas) 170g 290g Resolucion: 0.1V
@ Precision: +(1.5%lec + 5dig)
\’ Accesorios en dotacion Resistencia/Continuidad
, . . Escalad dida: 010+ 15000
- Capuchén de seguridad para puntas de prueba (Sélo HT8/HT10) Rsca Ia .e, rT?e — 10
- Adaptadores 4mm. para puntas de prueba (Sélo HT8/HT10) esolucion: .
- Estuche de transporte (S6lo HT10) Precision: +(1.0%lec +5dig)
- Manual de instrucciones + Pila Continuidad <1000
Frecuencia 2 puntas
Escala de medida: 40Hz +69kHz
Resolucion: 0.01Hz
Precision: +(0.5%lec + 1dig)
Sentido ciclico fases a 1 punta
Escala de medida: 100V = 600V
Resolucion: 1V
Efectlia el
~ SENTIDO
CICLICO DE LAS
FASES
incluso sobre el
aislante del
cable
HT712 TRMS
CAod. HT: 0695
W cesort y
Accesorios en dotacion
- Punta de medida roja
mod. P711EU
- Punta de medida negra
mod. P710EU
' - Estuche de transporte
HT5 HT8 HT10 - Certificado de calibracion
1SO9000
Cod. HT: 1727 Céd. HT: 0690 Cod. HT: 0688 - Manual de instrucciones
- Pilas




INSTRUMENTOS
PARA
REDES LAN

[0k 3

Comprobador de redes LAN . .
Certificador de redes LAN
Certificador de redes Fibra Optica

Categoria cables de medida CAT *5y6 * 3hasta7
Mapeado cableado redes LAN * RJ45/RJ11 * RJ45
Medidas en cables RJ11 .

Cables Coaxial .

Indicacidn errores de los pares . .
Medida distancia cable - TDR .

Indicacién pruebas PASA/FALLO . .

Interfaz USB/WIFI/Bluetooth
Funcién TDX deteccion fallos en cable

Funcion TDRL para diafonia y perdida
retorno

Funcién TALK con auriculares

Adaptadores Channel y Permanent
Link reemplazables

Maxima longitud cable medida - hasta 250m | - hasta 200m
Ne de unidades remotas en dotacion o1 .2
Cables patch RJ45/RJ45 * 2 unid. * 3 unid.
 hastan°8

 UTP/STP

» hastanc 4

+ UTP/STP

Ne de unidades remotas opcionales
Medida cableado en cables LAN

Test modo DUAL para pruebas
simultaneas

Test Channel link y Permanent link
Test Fibra Optica Mono / Multimodo
Memoria interna

Generador de tono a través de
sonda opcional

Deteccién servicio POE

Cumple normas TIA/EIA 568B,
EN50173-1,1S0O 11801

Visualizador retroiluminado . c

Autoapagado . .

1x9V 6F22

190x65x45
2359

Alimentacion 6x1,5V tipo AAA
156x73x35

170g

Dimensiones (LxAnxH) en mm
Peso (Pilas incluidas)

Certificado de Calibracion

 5hasta7
« RJ4A5/RJ11/12
* (+RJ12)

Ll
» 2 unid.
» hastan° 12

« UTP/STP

1x9V 6F22
160x76x36
260g

e 5hasta7
« RJ45/RJ11/12
« (+RJ12)

* hasta 450m
.1
* 2 unid.
* hastan°® 12

« UTP/STP

1x9V 6F22
160x76x36
260g

* (acc. opcionales)
* hasta 6A
* RJ45

« (en dotacion)

» hasta 605m
e

« UTP/PTE/ScTP

* (acc. opcional)

» Bat. recargables
250x127x58
2,17kg

+ (acc. opcionales)
* hasta 8
- RJ45

+ (en dotacion)

* hasta 605m
o1

« UTP/PTE/ScTP

« (acc. opcional)

« Bat. recargables
250x127x58
2,17kg

LANTEK IV-S 500
LANTEK IV-S 3000

Indicacién de
conexiéon remota
Ofrece un tono acustico
y un indicador visible
cuando se conecta a la
unidad remota

LANTEK IV-S 500
Cod. HT: 9050

Interfaz de usuario
intuitiva
Interfaz de usuario simplificada

para una configuraciéon y
funcionamiento sencillos

Hasta Categoria 6A.

LANTEK |VE5 3000
— Pantalla tactil
Pantalla tactil de alta

resolucion resistente a
golpes y de facil uso

Hasta Categoria 8.

Mas alla de la
Cat 8/Clase Il

El LanTEK IV-S 3000

MHz supera los mas altos
estdndares actuales en un
50% con vista a futuras
aplicaciones

FiberTEK IV MM

de doble nucleo
integrada con

Ejecuta todas las
mediciones ampliadas

Integridad de escudo frente al
desequilibrio de resistencia

CERTIFICADORES DE REDES LAN DE COBRE HASTA CATEGORIA 8
Y FIBRA OPTICA

Proteccién

1C Nuevos
de tensién

adaptadores
COAXy M12
disponibles
en 2022

Nueva CPU

Proporciona
proteccion/notificacion
inmediata si se conecta
accidentalmente a la PoE

el doble de
memoria

Conectividad
completa
Wi-Fi
USB A
USB C

City Ho:
Memorial 1]

City -Building2 @

dee Mapa de cableado
S ) en vivo

Resultado instantaneo del
diagrama de cables antes del
comienzo del autotest

Main Campus-Library &
City University

Engineering-Building3 &
'Fl'owser E—Floor 25 o
e Conectividad a

impresora de etiquetas

Envie con facilidad ID de etiquetas
a las impresoras para lograr un
etiquetado rapido y sencillo

Soporte integrado

El soporte integrado
permite la colocacion
cémoda en un escritorio o
estanteria para una facil
visualizacion

Diseno
robusto

Carcasa cauchutada, pantalla protegida
y puerto de medicién protegido

TCL/ ELTCTL (patentado)

FiberTEK IV MM

Cod. HT: 8309

Kit de fibra 6ptica multimodo LED
(850/1300nm) para certificador LanTEK IV

FiberTEK IV SM

FiberTEK IV SM

Cod. HT: 8310

Kit de fibra 6ptica monomodo LASER
(1310/1550nm) para certificador LanTEK IV

FiberTEK IV MM+SM

Kit de fibra 6ptica multimodo LED
(850/1300nm) + LASER (1310/1550nm)
para certificador LanTEK IV

FiberTEK IV MM-SM
Céd. HT: 8311




INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE
VDVl « VDV Il PLUS « VDV Il PRO pyy:n= PARA VOZ, DATOS Y VIDEO

@ Funciones

- Conectores Coaxial, 6 Pines (RJ11/12), 8

Pines (RJ45) para prueba de cableado de X‘é Accesorios en dotacion
cables de cobre - Unidad remota puerto dual
- Mapeo de cableado para pares perdidos, - Unidad remota coaxial
pares divididos, cortos y abiertos - Cable 390mm RJ45 a pinza cocodrilo - 2 unid.
- Generador de tonos analégico (s6lo VDVII PLUS y PRO)
- Proteccidn contra voltaje - Cable 150mm blindado RJ45 a RJ45 - 2 unid.
- Prueba de blindaje de cableado (s6lo VDVII PLUS y PRO)
- Resultados en pantalla tnica - Cable 100mm RJ12aRJ12 -2 unid.
- Pantalla grande de 2.9" (s6lo VDVII PLUS y PRO)
(s6lo VDVII PLUS y PRO) - Cable 230mm plug tipo-F a plug tipo-F
- Visualizador retroiluminado (s6lo VDVII PLUS y PRO)
(s6lo VDVII PLUS y PRO) - Empalme de barril F-81 (sélo VDVII PLUS y PRO)
- Parpadeo en Hub (sélo VDVII PLUS y PRO) - Adaptador BNC hembra a tipo-F macho
- Longitud del cable (s6lo VDVII PLUS y PRO) (s6lo VDVII PLUS y PRO)
- Distancia a abierto (s6lo VDVII PLUS y PRO) - Adaptador BNC hembra a tipo-F macho S
- Estuche de transporte y cables (s6lo VDVII PLUS y PRO) a8 Opcionales
(s6lo VDVII PLUS y PRO) - Adaptador RCA hembra a tipo-F macho - Kit 12 unidades remotas RJ45 (#1 - #12) -
- Distancia a abierto/corto (TDR) (sélo VDVII PRO) (sélo VDVII PLUS y PRO) 158050
- Deteccidn de PoE con informacién de voltaje - Adaptador RCA hembra a tipo-F hembra - Kit 24 identificadores RJ45 (#1 - #24) -
(s6lo VDVII PRO) (s6lo VDVII PLUS y PRO) 158051
- Deteccion de Servicios Media (s6lo VDVIIPRO) - Estuche de transporte (sélo VDVII PLUS y PRO) - Kit 12 unidades remotas Coaxiales (#1 - #12) -
- Deteccién de Ethernet con velocidad e - Pila 158053
informacién Duplex (sélo VDVII PRO) - Manual de usuario multilenguaje - Sonda amplificadora - R180001
Funciones VDVIl  VDVIIPLUS  VDVIIPRO

Mapeado de cableado de redes LAN
Cables RJ45 tipo UTPy STP
CablesRJ11/12

Cables COAXIAL

Errores de pares abiertos

Errores de pares cortocircuitados . . . @) weaLnervones
Errores de pares divididos . . . VvDVII Pro
Reconocimiento de unidades remotas .
Medida de distancia del cable 1+450m
Escala de medida longitud cable TDR

Generador de tonos

Deteccién PoE

Deteccidn velocidad Ethernet

Gran visualizador retroiluminado

Almacenamiento y proteccion de unidad remota

Proteccion contra voltaje

Autoapagado

Indicacion de pila agotada . . . Dotacién VDV I PRO

QUlCKLAN60 Yl INSTRUMENTO DE VERIFICACION DE CABLES PARA REDES LAN

@ Funciones

- Mapeo cableado cables de redes LAN

- Verificacion sobre cables de pares cruzados
RJ45 de tipo UTP, STP y FTP

- Verificacion sobre cables de telefonia con conectores RJ11
- Verificacion sobre cables COAXIALES

- Deteccidn errores pares abiertos

- Deteccidn errores pares cortocircuitados

- Deteccidn errores pares cruzados

- Deteccion errores pares divididos

- Deteccion errores pares invertidos

- Deteccidn errores genéricos (MISWIRE)

- Medida longitud cable desde 1+255 metros
- ldentificacion en visualizador tipo de error
- Indicacién prueba OK - NO OK

- Reconocimiento unidad remota

- Autoapagado

- Visualizador retroiluminado

- Alimentacion 6 x 1.5V tipo AAA

- Peso (pilas incluidas): 170gr

- Dimensiones (LxAnxH): 156 x 73 x 35mm

I N5 QUICKLAN

MULTIMEDIA CABLE TESTER

\9 Accesorios en dotacién 2
- 1 Unidad remota RJ45 : RT-01 W
- 1 Unidad remota RJ11/Coaxial: RIX-01 W
- 2 Cables patch RJ45/RJ45 CAT5, STP
- 1 Cable patch RJ11 + 1 Cable patch COAXIAL RT-01
- 6 pilas
- Manual de instrucciones
- Estuche de transporte QUICKLAN6050
ol
# 8 Opcionales Céd. HT: 9040
- 3 unidades remotas RJ45#2/3/4 + 3 cables patch -RT-0204
- TEEE——
0] 0)] [of [(W.Y,' 1 L-1<Jl INSTRUMENTO DE VERIFICACION DE CABLES PARA REDES LAN
]

@ Funciones # 8 Opcionales
- Mapeo cableado cables de redes LAN - 1 Unidad remota n° 3y cable RJ45/RJ45 STP:
- Verificacion sobre cables de pares REM3

cruzados RJ45 de tipo UTP, STPy FTP - 1 Unidad remota n° 4 y cable RJ45/RJ45 STP:
- Deteccidn errores pares abiertos REM4
- Deteccion errores pares cortocircuitados - 1 Unidad remota n° 5 y cable RJ45/RJ45 STP: ENH TG
- Deteccidn errores pares cruzados REM5 s
- Deteccion errores pares divididos - 1 Unidad remota n° 6 y cable RJ45/RJ45 STP:
- Deteccion errores pares invertidos REM6
- Deteccion errores genéricos (MISWIRE) - 1 Unidad remota n° 7 y cable RJ45/RJ45 STP:
- Indicacién prueba OK - NO OK REM7
- Reconocimiento unidad remota - 1 Unidad remota n° 8 y cable RJ45/RJ45 STP:
- Autoapagado REM8
- Alimentacion 1x 9V - 6 Unidades remotas n° 3 al n° 8y 6 cable
- Peso (pilas incluidas): 165gr RJ45/RJ45 STP: REM38

- Dimensiones (LxAnxH): 128x67x39mm

\é Accesorios en dotacion

- 1 Unidad remota RJ45 n°1 : CH1
- 1 Unidad remota RJ45 n°2 : CH2
- 3 Cables patch RJ45/RJ45 STP

- 1pila

- Manual de instrucciones

- Estuche de transporte

QUICKLANG6055

Cod. HT: 9041




Tipo sonda externa de temperatura

+(TipoK,JyT)

DT103s GTL3301
CONTROL TERMOMETRO
ACCESOS INFRARROJOS

+ (Tipo K)

.
-l ¢ [F ®
WSTRUMENTACION
U

HTA103 HTA105 HTA106 HTA107

TERMOMETRO

Termometro para
medida de temperatura
con sonda K/J/T

El modelo HTA103 es un
termoémetro digital compactoy

TERMOANEMOMETRO

Termoanemometro
digital de hilo caliente
con medicion de
temperatura, humedad y
velocidad del aire

Termoanemometro  de  hilo
caliente realiza la medicion

TERMOHIGROMETRO

Termohigrémetro

para la medida de
temperatura y humedad
relativa del aire

HTA106 mide la temperatura del
aire y la humedad con sensor

TERMOHIGROMETRO

Termohigrometro
multifuncion para medir la
humedad del material con
sonda de contacto y sonda
de penetracion

HTA107 permite medir la
humedad del material con una

: -250°C+1372°C|  0°C+50°C -20°C+60°C -28°C+77°C | Body + Surface P . " i . . :
Escala de medida temperatura ) i i e o -50°C=+1370°C portatil ideal para cada medida  utilizando una sonda telescépica  integrado. Estd equipado con  sonda de contacto y una sonda
418°F+2502°F | 32°F+122°F 4°F+140°F 20°F+170°F hCounter de temperatura, en el interior  externa conectada al HTA105, retroiluminacién en la pantalla  de penetracién. Esta herramienta
deliquidosoenaireconusode que permite también la  para facilitar las lecturas en  también permite realizar
Escala de medida temperatura -500C = 200°C 0°C+500C o . sondas tipo K, J o T conectadas  medicion de la temperatura y  entornos con poca iluminacion. mediciones de temperatura por
infrarrojos “580F -~ 3920F | 320F-1220F | ~20°C+1000°C directamente en entrada la humedad del aire a través infrarrojos y calcular el diferencial
mediante conector estandar. EI  de los sensores integrados. de temperatura para establecer
o _ instrumento permite la medida  Otras funciones disponibles situaciones de condensacién en
Resolucion dptica infrarrojos 8:1 30:1 de temperatura tanto en °C, son la medicion del caudal las superficies. Estd equipado
L °K como en °F dispone de  volumétrico (parametros CMM y con una retroiluminacién de
Emisividad a 0,95 un amplio visualizador para  CFM) y el célculo a lo largo del la pantalla para facilitar las
y 9
T tura/ Humedad relati cdmodas lectura, estd dotado  tiempo y puntos del valor medio lecturas en entornos con poca
cgwgséioli?mbigmgl adrelativa . de funcion HOLD, MAX/MIN, de los parametros. HTA105 iluminacion.
medida relativa y puede ser dispone de las funciones MAX/
Temperatura / Humedad relativa usado en ambientes civiles MIN, funciéon Data HOLD y una
con sensor de contacto e industriales en las mas memoria interna para guardar
Escala volumétrica del aire (m¥s) variadas aplicaciones. los resultados de las mediciones
S(Galla] Wollbim(E e el &liiE (/s . (0= de velocidad del aire.
Humedad relativa del aire %HR « (0+-100%) « (0+100%) « (0+100%)
Med. de velocidad del aire en m/s « (Hilo caliente)
Med. de velocidad del aire en Km/h « (Hilo caliente)
Med. de velocidad del aire en ft/min « (Hilo caliente)
Med. de velocidad del aire en MPH « (Hilo caliente)
Med. de velocidad del aire en Knots « (Hilo caliente)
Temperatura punto de rocio ‘f‘f,’zﬁggjg‘
- -26°C=+-50°C
Temperatura bulbo himedo -14,80F+1229F
Funcion retencién Ultimas lecturas . « AUTO
Configuracion umbral de alarma . . .
Punto laser clase 2 . HTA103 HTA105 HTA106 HTA107
Memoria interna + (20 pos.) Cbd. HT: 1553 Céd. HT: 1555 Céd. HT: 1556 Céd. HT: 1557
Retencién de Valores Maximos . .
Retencion de Valores Minimos . . : : : DT1 03 TERMOMETRO POR INFRARROJOS AUTOMATICO SIN CONTACTO
Autoapagado . . S ESPECIAL PARA CONTROLES DE ACCESOS
Grado de proteccion IP40 IP40 IP40 IP40
Visualizador retroiluminado . . . . . (LED) Dispone de un comodo sistema de montaje para paredes o tripode,
con un gran visualizador para la medida de la temperatura corporal y
Retencién de Lectura . . . . . . led parpadeante advirtiendo eventuales lecturas de temperatura alta.
Alimentacié 1%9V 6F22 1%9V 6F22 1%9V 622 1%0V 6F22 31,5V AA + USB 1X9V 6E22 Pral. Funciones: Distancia de medida: 1 - 15cm; Escala de medida de
imentacion X X X X Xt temperatura: 34°C - 43°C; Incertidumbre de medida: £ 0.2°C; Tiempo
Dimensiones (LxAnxH) en mm 180X65%45 190X65%45 270x65x45 230x65x45 107X75X57 100x56x230 de medicion de temperatura: 0.5 seg. ;Micro USB con alimentador en Cilln ¢
o dotacién; Montaje para tripode
Peso (Pilas incluidas) 235¢g 240g 260g 2509 1209 290g

DT103s

Coéd. HT: 13103




Escala de medida

Unidades de medida
Tacoémetro con/sin
contacto/RPM

Medidas distancia hasta

Detector de tension CA
sin contacto

Medida del Sentido ciclico
de las fases

Medida de Concordancia
de fases

No incluye declaracion
Conformidad ITC28045

Categoria tipo clase 2

Nivel presién sonora
(SPL)

Ponderancia frecuencia
Integracion en tiempo

Calibrador portatil en
dotacién

lluminacién fuente LED
Irradiacién Solar (W/m?)

Medida del Area y
Volumen

Indicador LED + acustico

Factor correccién color
LED

Puntero Laser

Visualizador
retroiluminado

Memoria interna
Retencion de lectura
Retencion de Maximos
Retencion de Minimos
Retencion de Promedios
Funcién ZERO

Interfaz de salida
Linterna LED incorporada
Autoapagado

Proteccion mecanica
Categoria proteccion
Alimentacion

Dimensiones (LxAnxH)
enmm

Peso (pila incluida)

0,1+1999w/m?
0,1+634 BTU

W/m?/BTU

P40

1x9v 6F22
190x65x45
235¢g

0,01+400kLux
0,01+-40kFc

Lux/FC/CD

P40

1x9v 6F22
190x65x45
235g

0,05+40m
0,2+131ft

m/ft

e 40m

P54

2x1,5v tipoAAA
110x48x28
135¢g

0,05+70m
0,2+229ft

m/ft

e 70m

« Bluetooth

P54

2x1,5v tipoAAA
135x53x30
1609

10+9999RPM
6+10000ft/min
2+3000 m/min

RPM/m/min
ft/min

4x1,5v tipoAA
172x63x36
190g

100+1000VCA
50+60Hz

v

IP30
CATIV 1000V
2x1,5v tipoAAA

160x26x20
489

100+1000VCA
50+60Hz

\Y

P30
CATIV 1000V
2x1,5v tipoAAA

160x26x20
489

30+130dB

dB

A/C
Fast/Slow

» mini USB

P40

1x9v 6F22
260x65x50
280g

HT2234N iDM70 HT309 PV204

TELEMETRO LASER

TACOMETRO

@ Caracteristicas HT2234N

- Velocidad de contacto en
R.PM. 6 vueltas/seg.

- Velocidad sin contacto
vueltas/min. 6 vueltas/seg.

- Velocidad superficie en
m/min, ft/min, yd/min.

- Contador de eventos

- Velocidad sin contacto desde
10.00 + 99999 r.p.m.

- Velocidad con contacto desde
20.00 + 29999 r.p.m.

- Resolucion de medida
001+ Trpm.

- Precision base
+(0.04% lect. + 2 dig.)

- Dimensiones (LxAxH)
172x63%x36 mm.

- Peso (pila incluida): 190gr.
(aprox.)

HT2234N

Cod. HT: 1704

@ Caracteristicas

- Escala de medida desde 30 + 130 dB

- Resolucion de medida 0.1 dB

- Escala de frecuencia 31.5Hz + 8kHz

- Rango dindmico 50 dB

- Medida del nivel de presion sonora (SPL)

- Ponderacion en frecuencia A/C

- Integracion en el tiempo FAST/SLOW

- MAX/MIN de SPL

- Calibracién manual con trimmer

- Salida analég. CA 'y CC con jack de 3,5mm.

\‘9 Accesorios en dotacion
- Calibrador portatil SC05

- Destornillador para calibracion manual

- Protector para vientos + Tripode
- Software + cable USB

- Estuche rigido de transporte
- Pilas + Alimentador red

- Manuales de instrucciones

Calibrador portétil clase 2 en dotacién

@ Caracteristicas iDM70
- Medida de 0,05 + 70m
- Calculo de area y volumen

- Medida de altura con método

Teorema de Pitagoras
- Medida distancia en modo
continuo

- Activacion del puntero laser

sobre la medida
- Configuracion de medidas

- Seleccion unidad de medida

([N}

en"m"y "ft"

- Operaciones parciales con uso

de la memoria interna

- Agujero para insertar tripode
- Visualizador retroiluminado
- Nivel burbuja de aire integrada

- Medida del angulo

- Medida temporizada
- Conexidn Bluetooth

- App para iOS/Android
- Autoapagado

iDM70

Cod. HT: 1732

HTA102

LUXOMETRO

@ Caracteristicas HT309

Medida de iluminacién
(Lux/Fc)

Medida intensidad luminosa
(Cd)

Medida fuentes iluminacién
LED

Ajuste a 0 (Digital)
Autorango

Correccion respuesta espectral
Retencion de Lectura, MAX/
MIN (+AVG)

Memoria interna
Autoapagado

Normas de referencia

Clase AJISC 1609:1993 +
CNS 5119

Medidas (L x An x H) (mm):
185x60x40

Peso (pila incluida): 180g

especial para
ILUMINACION

SOLARIMETRO

@ Caracteristicas PV204

- Medida irradiacion solar W/m2

- Medida irradiacion solar
BTU/(ft2*h)

- Ajuste a 0 (Manual)

- Autorango

- Retencién de Lectura,
MAX/MIN

- Autoapagado

- Medidas (L x An x H) (mm):

185x60x40

- Peso (pilaincluida): 150g

especial para
IRRADIACION
SOLAR

HT204

Cod. HT: 1722

SONOMETROS

Sonémetro digital

HTA102

Cod. HT: 1622

portatil Clase 2
sin declaracion de
conformidad ITC
2845,

SC250 (¥)

Sondmetro Integrador Clase 1. Céd. HT: 1621

SC202 (*)

Sondmetro Integrador Clase 2. C4d. HT: 1625

SC420 (*)

Sondmetro Integrador Clase 1 con banda de
octavas + memoria + analizador de espectro

(opcional). Céd. HT: 1620
CB012

Calibrador sonoro Clase 2. Céd. HT: 1624

CBO11

Calibrador sonoro Clase 1. Céd. HT: 1623

(*) Incluye declaracion de conformidad

ITC 2845.



LOCALIZADORES

DE CABLES

Localizador de cables enterrados
Localizador de cables empotrados
Localizador de cables con tension
Localizador de cables Telefonia

Localizador de cables Porteros
automaticos

Localizador de dispositivos de
seguridad (magnetotérmicos)

Localizador de dispositivos de
seguridad (diferenciales)

Localizador de dispositivos de
seguridad (fusibles)

Localizador de cables con tension

Localizador de circuitos abiertos y
cortocircuitos

Localizador de profundidad del
cable

Localizador de fugas a tierra
Receptor tipo lapiz
Generador de sefales

Control de volumen
Indicacién LED y acustica
Indicador por barra grafica
Modos de sensibilidad
Utilizacion pinza inductora
Ajuste nivel de ganancia
Ajuste modos de localizaci6n
Visualizador retroiluminado
Indicador baterias / Pilas agotadas
Autoapagado

Categoria sobretension

Alimentacion
Dimensiones (LxAnxH) en mm

Peso (Pilas incluidas)

.4
« (en dotacién)

.3

Bateria + cargador

410x150x150 /
770x240

6,3kg

« (hasta 600V)

-4

« (opcional)

CATIII 600V
443 1,5V tipo AA

355x288x83

2,7kg

- (hasta 600V)

.4

- (en dotacion)

CATIII 600V

443 1,5V tipo AA
470x371x89

3,6kg

- (hasta 250V)

« (Shucko)

CATIII 250V

100--250VCA/1x9V
95x60x30

1409

5
O

« (RJ11+cocodrilos)

« (Acustica)

4 x LR44
195x50x30

1909

LOCALIZADORES DE CABLES

KIT8880 D FF (PATHFINDER)

LOCALIZADOR DE CABLES ENTERRADOS Y FUGAS A TIERRA

@ Caracteristicas

- Potente sefial de rastreo de 10 vatios.

- FrequencyFlex™: ofrece més de 1000 frecuencias
programables adaptadas a las necesidades de localizacién
individuales.

- FrequencyFlex™ permite la personalizaciéon de campo
mediante un botén en el lugar de trabajo.

- 8 modos de localizacién: el procesador multicanal para
deteccion simultanea en campo.

- App PathTrag™: para teléfono, PathTrag™ de Rycom
aplicacién de GPS y registro de datos y coordenadas en
tiempo real de las ubicaciones.

- Adaptacién automatica de impedancia: maximiza su rango
de transmisién mientras minimiza el consumo de energia

- Tecnologia PathLinkTM: controla a distancia su transmisor
desde el receptor hasta 400 metros.

- Medicién constante de la profundidad y la corriente:
actualizaciones en tiempo real de la profundidad de la linea
y del estado de la sefal.

- Baterias de Li-ION con disefio mas ligero y mayor vida util.

LOCALIZADOR DE CIRCUITOS CON
TENSION

@ Caracteristicas

- Indicacioén visual LED y sefal
acustica con tono variable

- Localizacién de dispositivos
de seguridad

- Uso en circuitos con tensién
110V + 250VCA 50/60Hz

- Sefal LED nivel de pilas bajo

- Autoapagado

HT38

Coéd. HT: 1733

SURETRACE 61-957
SURETRACE 61-959

LOCALIZADORES DE CABLES EMPOTRADOS

@ Caracteristicas

- Reconocimiento de circuito abierto

Para cables con o sin tension hasta 600V
Reconocimiento superficies metélicas y comp. eléctricos
- Diferentes niveles de sensibilidad

Visualizador rotativo en la unidad receptora

Indicacion numérica y acustica del conductor

Facil uso

SURETRACE 61-959
Cod. HT: 90018

SURETRACE 61-957
Cod. HT: 90017

Incluye pinza inductora

LOCALIZADOR CABLES TELEFONIA
TRACETO ne Y PORTEROS AUTOMATICOS

@ Caracteristicas

- Prueba de continuidad de los cables

- Localiza senales en hilosy
cables instalados

- Generador con conexiéon RJ11 6
cocodrilos

- Dos estilos de tono seleccionables
con LED de facil lectura e indicador
de encendido

- Control de volumen incorporado
para personalizar por el usuario

TRACETone

Cod. HT: 90009



ACCESORIOS OPCIONALES INSTRUMENTOS MULTIFUNCION

RR AR XN

RANGO MAXIMO DE CORRIENTE 1000 ACA 1000 ACA 1000 ACC 1000 ACC 2000 ACA 3000 ACA  3000ACA 3000 ACA

GSC60 o o o . *(S)
GSC57 / GSC53 . . . J *(S)

ZG47 / GSCH3N / GSCH9 . o o . *(S)
COMBI521 . . o o

COMBI519 / EASYTEST

SPEED418

MACROTESTG3 / MACROEVTEST . o

MACROTESTG2 / MACROTESTG1 U

M72, M73, M74 *(N) *(N) *(N) *(N) *(N) *(N)

M75 *(N) *(N) *(N) (N) (N) *(N)

EQUITEST5071

HT7051

FULLTEST3 .

MERCURY *(N) *(N) *(N) . °

SOLAR300N . . J . . . *(NPV)
SOLAR [|-Ve . . . o o o

MPP300 . . o (A4) o (A4) . . .
PQA820/FULL *(AB) *(AB) *(AB) *(AB) *(AB) *(AB)

PQA824 o J U . . . *(S)
VEGA78 . . . . ) ) Q(S)
COMBIG2 o 3

JUPITER / NEPTUNE *(N) *(N) *(N)

Cod. HT 1104 2014 2049 2057 2015 2011 2044 2030

3000 ACA 400 ACA
*(S)
(NPV)
.
2035 2046

HT96U mmmmm Hggkgx “TanlEEX “T.JF.};EX HT4003 HT4004 | HT4OOSK | HT40OSN | HT4006 mm PRA0D mm SP-0400 | HT52/05 | HT53L/05

100 ACC/CA 200 ACA 100 ACA 400 ACC/CA 3000 ACA

. o . o(S) . . .

. . . o(S) . .

*(N) *(N) *(N)

*(N) *(N) *(N)

. *(S)

*(S) *(S) . .

*(S) *(S) . .

(AZ}) . L[]

. *(AB) *(AB)
2047 2055 2050 2058 2059 2028 3007 8015 3072 3081 2026 2027

(N) = con accesorio opcional NOCANBA ; (*) = no apta para medida de potencia activa CA ; (A) = con accesorio opcional ABNACON ; (S) = previsto como accesorio en dotacion;

GSCbhx / ZG47 . *(S) *(S)

JUPITER / MERCURY / NEPTUNE . . . . °

MACROTESTG3 / GSC60 / MACROEVTEST U *(S) *(S) C *
MACROTESTG2/ MACROTESTG1 . *(S) *(S) ° *
COMBI519 / COMBI521 / EASYTEST . *(S) *(S) O °
1S0410 . *(S) o(S)

EQUITEST5071 J *(S) *(S) O

M70 . *(S) *(S)

M71 . *(S)

GEO416 . o(S)

SPEED418 O 0 O

M74 . *(S) ° °

M75 . *(S) O 0

M72 . o(S) ° °

M73 *(S) . 0

PQA824 / VEGAT78 . *(S) ° *
PQA820/FULL o *(S) *(S)

SOLAR300N . o(S) ° °
[-V400w / SOLAR I-Ve / I-V500w . J *(S)

MPP300 o *(S) ° °
PVCHECKs J *(S) °
COMBIG2 . . . . °
Cod. HT 3034% 3038# 3036# 3018 3078 3077

= —— S \_
° *(S)

*(S)
*(S)
*(S)

*(S)

(S) = previsto como accesorio en dotacion; % = color (N = Negro, R = Rojo); # = color (N = Negro, R = Rojo, B = Azul, V = Verde); (*) n

=numero de 3 a 8,

(AB) = con accesorio opcional ACONBIN; (A4) = con accesorio opcional ACON3F4M; (NPV) = no para conexionado fotovoltaico

LINESPLITTER  SEPARADOR DE LINEA ELECTRICA MONOFASICA
)

LINESPLITTER dispone de 2
anilos A x Ty Ax 10 — ver
figura superior) para realizar
respectivamente la medida de la
corriente real de linea y la medida
de la misma corriente multiplicada
por 10 (de utilidad en caso de
uso de pinzas amperimétricas con
sensibilidad escasa o con escalas
de medida demasiado altas). j

MEDIDA DE FUGAS

s LINESPLITTER incluye ademés

ofro anilo (mA PE y mA L-N —
ver figura sup.) para una comoda
medida de la Corriente de Fugas
directa con respecto a tierra (sobre
el conductor PE) e indirecta/
diferencial sobre los conductores
activos de Fase y Neutro (L-N)
sin necesidad de abrir circuitos ni

\ cortar cables. j

LINESPLITTER

Cod. HT: 1735

HE

53/ l? ‘J{ 030

Cornen!e Corriente

CAx10

LINESPLITTER es un accesorio
de gran utilidad, capaz de
realizar la separacion eléctrica
entre los conductores activos
de Fase, Neutro y Tierra (PE) M
para cargas monofasicas “ |
alimentadas por cables de 2 0 3
hilos para consumos hasta 16A,
realizando répidas y comodas
l medidas de Tension, Corriente roma
/ corrientes de Fugas e gaed
incluso Consumo mediante el
uso de pinzas amperimétricas
normales, de fugas o Vatimétrica
respectivamente. Al utilizar
LINESPLITTER no sera necesario
abrir circuitos ni cortar cables,
simplemente conéctelo a la red
y al receptor en prueba y realice
una completa verificacion.

\/

|1

Corriente de

fugas indirecta
N)

(L

7
|
U

MEDIDA DE CONSUMO

LINESPLITTER permite también la
realizacion de medidas de tension
L-N, L-PE o N-PE e Intensidad a
la vez (vea la figura superior) por
lo que si utilizamos una pinza
Vatimétrica podremos ademas
de ver la tension e intensidad,
el consumo generado por el
receptor en examen. j




PRINCIPALES ACCESORIOS DE MEDIDA

Cédigo HT Descripcion

CABLES Y PUNTAS DE PRUEBA PROFESIONALES

4312-2 3024 Puntas de prueba Profesionales @ 4mm (roja y negra)
4413-2 3033 Puntas prueba Profesionales @ 4mm (roja y negra) conector acabado 90° para instrumentacién HT/GEF
KIT4000A 5703000 Puntas de prueba (roja y negra) con punta fina larga
4324-2 3103 Puntas prueba @ 4mm (roja y negra) conector acabado 90° para multimetro JUPITER
5001 3006# Cable de 1,5 m. conector Banana-Banana de 4mm. # = ( R= rojo, N= negro, B= azul, V= verde)
UNIVERSALKITG3 3026 Conjunto de 4 cables, negro, verde, rojo y azul + 4 cocodrilos + 3 puntas de prueba
UNIVERSALKITCOMBI 3027 Conjunto de 3 cables, negro, verde y azul + 3 cocodrilos + 3 puntas de prueba
KIT0070 3022 Conjundo de 2 cables, 2 cocodrilos y 1 punta de prueba (rojo-negro)
C2033X 3014 Cable Shucko de tres hilos
KITGSC4 3021 Conjunto de 4 cables y cocodrilos color negro, rojo, verde y azul
425 3040 Conjunto de 2 puntas de prueba, 2 cables de medida, 2 pinzas de prueba
44100 3039 Conjunto base de cables y puntas de medida para multimetro
4717-S-IEC-100 3035# Punta de prueba de seguridad con punta retréctil. # = ( R=rojo, N= negro, B= azul)
PR9 3028 Punta de prueba movible para HT6-HT8-HT9
KIT0071 2033 Conjunto de 3 cables, 3 cocodrilos y 2 picas metalicas
KITTERRC-HT 2005 Conjunto de 4 picas + cables + cocodrilos + estuche de transporte para la medida de Tierras
HIPERTAC 3042 Conector de 3 pines para multifunciones/analizadores HT
402-IEC 3037# Punta de prueba de seguridad para conectores de 4mm, punta fina. # = ( R=rojo, N= negro)
6007-1EC 3032# Pinza de prueba flexible (6A) adaptable a cables de prueba 4mm. # = ( R= rojo, N= negro)
6009-IEC 3031# Pinza de prueba rigida (20A) adaptable a cables de prueba 4mm. # = ( R= rojo, N= negro)
T10 2007 Adaptador para multimetros a sonda de temperatura tipo K
HT-SEE 2013 Sonda electrostatica para la medida de aislamiento de suelos y paredes (segtn R.E.B.T. 2002)
HT-CVQ 2045 Comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento en quiréfanos (segin R.E.B.T. 2002)
RCDX10 3016 Accesorio para diferenciales industriales hasta 10A
TRIPODE 3118 Tripode para instrumentos y medidores ambientales
B80 2006 Estuche flexible para multimetros
RT-RJX1 3088 Unidad remota RJ11 / coaxial N°1 para QUICKLAN6050
RT-0204 3087 Unidades Remotas LAN (de n° 2 a n° 4) para QUICKLAN6050
REM 3076# Unidad Remota LAN simple # = (n°3-4-5-6 -7 - 8) para QUICKLAN6055 y M75
YABATOO03HT1 3003 Bateria recargable PQA / SOLAR
REM38 3075 6 Unidades Remotas LAN (de n° 3 a n° 8) para QUICKLANG6055 y M75
A0061 2061 Alimentador de red 110V + 230V 50/60Hz para GSC60 (ECORAEE 0.04€)
A0050 2024 Alimentador de red 230V/50Hz para GSC5x / ZG47 / SIRIUS 89x (ECORAEE 0.04€)
CABLES PARA PC

C2001 8002 Cable RS232 / Optico para serie 400 / 2000 / GSC
C2006 8008 Cable Optoaislado / USB para serie GSC/ ZG
C2009 8015 Adaptador USB para cables RS232
C2007 8007 Cable USB para PQA/VEGA78/SOLAR

ACCESORIOS SOLAR
PT300N 2051 Sonda temperatura para instrumentacién SOLAR
HT4004P 2056 Pinza estdndar no alimentada para corriente CC con escalas de 10A/100A para MPP300
SOLAR02 1726 Data logger de temperatura e irradiacion para instrumentacion SOLAR
KITKELVIN 3086 Juego de puntas de prueba para medidas autométicas curvas IV
M304 3085 Inclinémetro mecénico para paneles fotovoltaicos
HT304N 2037 Célula de referencia instrumentaciéon SOLAR
ACONBIN 3084 Adaptador transductor de corriente tipo pinza STD para PQA820 / Fotovoltaica
ACON3F4M 3082 Adaptador hypertac 3 pines hembra 4 pines macho
C304 3017 Cable de conexiéon INSTRUMENTO/HT304N
KITPVMC4 3073 Juego de adaptadores banana-MC4 macho/hembra
KITPVEXT25M 3102 Juego de 2 cables con longitud 25m para medidas IV, ISC y VOC

SONDAS DE TEMPERATURATIPO K

TK101 1800 Termopar simple de —20 a 200°C Aire / Gas / Ambiente

TK107 1801 Para aire-gas / ambiente de —40 a 800°C

TK108 1802 Para liquidos o sustancias semisélidas de —40 a 800°C

TK109 1803 Para temperatura interna: liquidos, sélidos, alimentos de —40 a 800°C
TK110 1804 Para superficies / contacto de -40 a 400°C

TK111 1805 Para superficies / contacto con punta a 90° de —40 a 400°C



TERMOMETRO PROFESIONAL
POR INFRARROJOS

TERMOMETRO PROFESIONALES )
POR INFRARROJOS CON PUNTERO LASER
Y TEMPERATURA CON SONDATIPO K

El modelo GTL3301 es un Termémetro digital por infrarrojos con

resolucién éptica 30:1 portatil capaz de medir temperatura con o

sin contacto de cualquier objeto con extrema rapidez de ejecucion. o
Las mediciones se llevan a cabo utilizando el puntero laser ‘ ] e
integrado. GTL3301 es un Termémetro digital profesional que | m,ﬁncf-“'get
realiza también mediciones con sonda tipo K externa, con memoria (€ b
interna para guardar los resultados, Alarma de valores Minimos y ‘

M4éximos con sefial acustica en caso de superacién. Una pantalla

LCD retroiluminada permite lecturas faciles en entornos criticos. El

temporizador de apagado automatico permite que el instrumento

ahorre la autonomia de la pila interna cuando no esté en uso.

MODELOS GTL 3301
ESPECIFICACIONES ESCALAS

Temperatura Infrarrojos de -50° a 1000°
Temperatura Tipo K de -50°a 1370°
Tiempo de Respuesta 1 seg.
Resolucién Optica 30:1
Alcance (ej.: objetos de 5 cm.) 1,5 metros
Regulacion Emisividad S|

Puntero Laser Sl

°C 6 °F Sl

Max / Min / Dif / Avg S| GTL 3301
. . . . Cod. HT: 13301

Visualizador Retroiluminado Sl

INCLUIDO

Alarma Max / Min Sl
Dimensiones (mm) 100 x 56 x 230

Peso (gr) 290
Cédigo HT 13301

INDICADOR DE LA ROTACION DE LAS FASES (R.S.T.)

Instrumento digital para la medida de la Rotacion de las Fases (R.S.T.),
con indicacién de tension entre las fases.

Gran visualizador LCD y protector de goma para caidas.

No necesita pilas para realizar las medidas. L2/B L3c

G80 A S,
CARACTERISTICAS Cod. HT: 13080 YR

Tensién de trabajo CA desde 40 a 690V

INDICADOR DE ROTACION DE FASES(R.S.T)

INCLUIDO

Frecuencia de trabajo desde: 15Hz a 400Hz
Indicacién “R"y “L" para la medida del sentido de giro

Gran visualizador LCD

Protector de goma anticaidas

Seguridad: IEC/EN61010-1, CAT lll 600V

Alimentacion: directa de red

Dimensiones (LxLaxH): 130x69x22mm

Peso: aprox. 130gr.

Accesorios: 3 cables + 3 cocodrilos +
estuche + manual instrucciones




MULTIMETROS

DIGITALES

Funciones / Modelo

Medidas en TRMS
Resolucién LCD (Puntos)
Tension CA

Tension CC

Corriente CA

Corriente CC

Detector de tensién CA
Resistencia

Continuidad con zumbador
Frecuencia

Prueba de Diodos

Ciclo de trabajo (%)
Capacidades
Temperatura sonda tipo K
Categoria de medida
Barra gréfica
Retroiluminacién
Autorango

Autoapagado

Funcién PEAK

Retencion de Lectura
Funcion MAX/MIN
Medida Relativa
Alimentacion

Dimensiones (L x A x H) mm
Peso (Pila incluida)
Codigo HT

CATIII 400V

240x78x40
2379
13018

- 200pF

CATIII 300V

1x 3V CR2032

108x56x11,5
50g
13042

CATIII 600V

2x 1,5V AAA

145x70x60
2459
13044

G45TRMS G48TRMS

4000
+ 600V
+ 600V
< 10A
« 10A

+ 40MQ

- 10kHz

- 4000pF

CATIII 600V

2x 1,5V AAA

145x70%60
245g
13045

4000
« 600V
+ 600V
- 10A
- 10A

- 40MQ

+ 10kHz

- 4000pF
- 760°C
CATIII 600V

2x 1,5V AAA

145x70x60
2454
13048

MODE  pane  wo ¥

104~ OFF y..
mA= V=

0
WA= )

049
VpAmA
104 com [
A A
Fusep - rusep -
WaX 104 WA 200

CAT lll 600V

MODE  pange MK

V~
10A~ OFF Hz%

mA
pA=

CAT Ili 600V

Max
N

HoL¥

VY~
104~ OFF piz3,
mA= e

CAT Ill 600V

Accesorios en
dotacién y opcionales en
htinstruments.es




PINZAS
AMPERIMETRICAS

Escala medida de corriente
Medida en TRMS
Resolucién LCD (puntos)
Tension CC

Tension CA

Corriente CC

Corriente CA
Continuidad e indicador
acustico

Detector de tension CA
Resistencia
Temperatura tipo K
Frecuencia

Corriente de Fuga
Prueba de diodos

Ciclo de Trabajo %
Capacidades

Barra grafica

Categoria de medida
Filtro pasa bajo
Retroiluminacién
Autorango
Autoapagado

PEAK

Data HOLD

MAX/MIN

Medida Relativa (ZERO)
Proteccién mecanica
Didmetro méximo cable
pinzable

Dimensiones (LxAxH)mm
Peso (Pila incluida)
Codigo HT

CAT Il 600V

30mm

229x80x49
303g
13032

PINZAS CA

G37

- 100pF

CATIll600V  CAT Il 600V

+ MAX

IP40

30mm 30mm

229x80x49
303g
13034

197x70x40
183g
13037

G38TRMS

«40MQ
« 760°C
« 10kHz

«40mF « 100pF

CATIll600V  CAT Il 600V

IP20

30mm 30mm

229x80x49
303g
13038

215x74x43
285g
13051

1000A

4000

+ 600V
+ 600V
+ 1000A
+ 1000A

«40MQ
« 1000°C
« 100kHz

- 100pF

CAT Il 300V
« 100Hz

CAT Il 600V

30mm 30mm

210x62x35,6
200g
13050

229x80x49
303g
13036

MV evae

G39TRMS

+40mF

CAT lll 600V

30mm

229x80x49
303g
13039

- 100pF

CAT lll 600V
1P20

1P20
30mm

215x74x43
285g
13052

Accesorios en
dotacién y opcionales en
htinstruments.es




_ Perfectas,
todo limite.

HVAC/R
Instalaciones eléctricas y mecanicas

Industria
Distribucién Energia Eléctrica

Altas Temperaturas

Construccion

Instalaciones Fotovoltaicas

Compactas y de bolsillo

CAMARAS
TERMOGRAFICAS

Tﬁv System Certified
SRARLAND 1S0 9001:2015

Desde 1983 construimos el futuro
HT INSTRUMENTS htinstruments.es
C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)

Tel. +34 934 081 777 " £l ] You ?
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