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QUIENES SOMOS

FAMILIA Y ESPIRITU INTERNACIONAL

Desde nuestros comienzos en 1989, donde solo teniamos un mapa
y mucho entusiasmo por emprender, empezamos nuestra aventura
internacional fabricando el primer cerradero eléctrico para el Reino
Unido.

Desde nuestro garaje en Barcelona diseiidbamos y fabricdbamos la
Serie 2 de forma artesanal para poco a poco ir distribuyéndola por
toda Europa. Con el paso de los afos, nos trasladamos a un edificio
de 2.000m? y fuimos incorporando mds modelos de cerraderos
eléctricos que satisfacian las necesidades del mercado y de nuestros
clientes.

Con 10 afos de experiencia en el mercado internacional, aterrizamos
en Espana en el afio 2000 con mucha ilusion. Los comienzos fueron
dificiles porqué la marca OPENERS & CLOSERS era desconocida a
nivel nacional y ademds existia una fuerte competencia del sector,
pero nunca nos rendimos, y con mucha energia y perseverancia
continuamos avanzando hasta el dia de hoy.

En 2016 volvimos a trasladar la sede de OPENERS & CLOSERS

para incrementar nuestra capacidad productiva. Se reformd
completamente una nave industrial ubicada en la localidad de Sant
Feliu de Llobregat que ofrecia el espacio idoneo para equiparla con
las Ultimas tecnologias y seguir con nuestro espiritu innovador.

Quien diria que en los siguientes 5 afios trabajariamos sin parar para
crear nuevas soluciones de cierre y satisfacer la demanda creciente
de productos mds tecnolégicos y sostenibles. Ademds, como todos,
tuvimos que superar la pandemia mundial del 2020.

Durante estos Ultimos 33 afos de progreso, estamos orgullosos del
camino que hemos recorrido, pero nada hubiera sido posible sin el
esfuerzo de las personas que forman OPENERS & CLOSERS y a la
confianza incondicional de nuestros clientes. Sin ellos/as, nuestra
pasién por crear mecanismos para puertas y controles de acceso que
hagan la vida mds fdcil en la accesibilidad a edificios no seria posible.

Queremos continuar creciendo contigo.

OPENERS!& CLOSE
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Las claves de nuestro Knoaw-How <

PASION, ESFUERZO Y CONSTANCIA

VALENTIA, PERSEVERANCIA Y ADAPTACION R /

Un gran equipo humano sigue luchando todos los dias para
desarrollar su talento y resolver las dificultades mds complejas de ‘ l R

nuestros socios y clientes.

_ . >~ 1 - .
Nos apasiona lo que hacemos, queremos seguir abriendo y ; __.,.#"
cerrando puertas para su seguridad y confort. | E i

Para ello, es necesario dedicar recursos y tiempo en desarrollar
ideas que serdn la base de nuestro futuro, sin olvidar la motivacién
diaria para continuar siendo un referente mundial en disefio y
desarrollo de soluciones para puertas y controles de acceso.

Cuando pulsas un botén, nosotros nos ocupamos del resto.
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El poder de una idea

=

NUESTRAS SOLUCIONES

IMAGINAR, DISENAR E ILUSION POR CREAR

El disefio de cada electromecanismo empieza con un boceto.

OPENERS & CLOSERS tiene una rica historia en la fabricacién
de cerraderos y cerraduras de calidad, relevantes para hoy y
disefiadas para durar.

En nuestra sede de Barcelong, el departamento de disefio e
innovacién crea prototipos de vanguardia para el mafana con
magquinaria de Ultima tecnologia.

El laboratorio interno somete nuestras soluciones a un

riguroso proceso de calidad, homologando los cerraderos y
cerraduras acorde a las normativas Europeas para asegurar un
funcionamiento éptimo.

Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y la proteccion de
las personas, mejorando la comodidad y el confort en su vida
cotidiana.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022
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ASESORAMIENTO ,
ATENCION AL CLIENTE Y SERVICIO TECNICO

Atendemos cualquier consulta sobre nuestras soluciones antes,
durante y después de la compra.

Nuestros expertos en la especificacién de proyectos podrdn
asesorarte y orientarte en la mejor solucién para tu proyecto.

Colaboramos en la prescripcién y elaboramos todo tipo de
documentacion técnica necesaria para los sistemas de cierres de
puertas.

Estamos aqui para ayudarte.

T
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Fabricacion en casa

Ty AR MEJORA CONTINUA

(L i :
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La mejora continua no es una opcidn, es una necesidad para
sobrevivir en una industria en constante cambio.

Continuamos reduciendo los tiempos de respuesta para poder
suministrar en tan solo 24/48h nuestras soluciones en el mercado
nacional. Una tarea compleja por tener que adaptarnos a
volumenes altos de produccién y al mismo tiempo volUmenes
menores con elevada variedad de personalizacién.

La implicacién del equipo de OPENERS & CLOSERS en las
pequefias mejoras diarias es lo que nos permite afrontar los retos y
seguir avanzando.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022
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PERSONALIZAMOS
TRABAJAMOS CONTIGO

En OPENERS & CLOSERS queremos contribuir a tu éxito.

Agiliza y haz mds eficiente el lanzamiento de tus soluciones al
mercado con nuestro servicio OEM de ciclo completo de producto,
desde el concepto hasta su lanzamiento.

Ponemos todo nuestro conocimiento para crear los mecanismos
electromecdnicos que necesites y los personalizamos con tu
marca.

Deja que nuestra innovacion trabaje por ti.

OPENlCLOSERS - FEBRERO 2022

Digitalizacion

TRANSFORMACION DIGITAL
ESCUCHAR PARA COMUNICAR

La transformacion digital se ha visto impulsada probablemente por
la pandemia, modificando los flujos de trabajo y afladiendo nuevos
desafios empresariales.

Estamos modernizando nuestros procesos para automatizarlos
e intercambiar el mdaximo de informacién con nuestros clientes
para que estén al dia de las novedades y tengan toda la
documentacion técnica a un solo click.

Empatizamos para comprender las necesidades de nuestros
clientes y suministrar la documentacién necesaria.

15
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¢ Qué es un cerradero
eléctrico?

Los cerraderos eléctricos son mecanismos
electromecdnicos usados como parte integral
de un sistema de control de acceso.

Se instalan en el marco de la puerta 'y

su funcion principal es la de permitir la
accesibilidad a un edificio de forma remota
con un solo pulso eléctrico.

Nuestros cerraderos no ofrecen polaridad
entre los bornes de conexién, pudiendo
conectar los cables de conexién
indistintamente en la regleta.

Para ofrecer una alta fiabilidad de operacion,
todos los mecanismos se someten a pruebas
climdticas, de envejecimiento y presion.

;. Qué es un cerradero
electrénico?

Los cerraderos electrénicos son la nueva
generacién de cerraderos eléctricos.

Durante mds de cuatro aios, el equipo de
OPENERS & CLOSERS se propuso el reto

de realizar una innovacién disruptiva en el
sector, y gracias a la constante innovacion
tecnoldgica, se consiguio realizar un

disefio que permitiera ensamblar todos los
microcomponentes dentro de un cerradero
electrénico sin apenas afectar a su simetria.

Todos los cerraderos electrénicos incorporan
un microprocesador para poder mejorar las
funcionalidades, simplificar la selecciéon de
modelos, facilitar la instalacién y/o reducir el
estoc de su almacén.

L]
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Evolucion
en la simetria

Los cerraderos asimétricos son aquellos

que requieren tener presente la tipologia de

puerta a la cual van a ir instalados. Se utiliza
la norma DIN 107 como estdndar para poder
elegir la mano correcta de la puerta y evitar

confusiones.

Durante los afios, la evoluciéon de los
cerraderos eléctricos ha ido encaminada a
poder ofrecer soluciones 100% reversibles
sin tener que comprobar la direccion de

la puerta o fijarse en la posicién de las
bisagras.

Normativa DIN 107

Para comprobar la direcciéon de la
puerta hay que fijarse en el lado
visible en que se encuentran las
bisagras.

Bisagra izquierda - DIN L

Cuando las bisagras son visibles en
la izquierda, serd una puerta DIN Left
(Izquierda) y se deberd solicitar un
cerradero DIN L o Reversible.

N

A
2

Bisagra derecha - DIN R

Cuando las bisagras son visibles en la
derecha, serd una puerta DIN Right
(Derecha) y se deberad solicitar un
cerradero DIN R o Reversible.

21
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Elementos que componen un
cerradero eléctrico o electronico

Todos y cada uno de los elementos que componen nuestros cerraderos eléctricos y electréonicos forman
parte del ADN de OPENERS & CLOSERS. Creamos mecanismos complejos y cuidadosamente disefiados
para que su funcionamiento sea duradero vy fiable.

Solenoide

El corazén de todo cerradero

eléctrico o electronico estd en la
bobina eléctrica. Su funcién permite
activar al nucleo a una velocidad
especifica que permita el desbloqueo
de la palanca corta. Para un mejor
rendimiento se disefia para evitar el
sobrecalentamiento y pueda funcionar
sin interrupciones.

Palanca corta y larga

Son las piezas esenciales para
un correcto funcionamiento.
Deben estar perfectamente
alineadas para poder soportar
grandes impactos, pero a

la vez deslizar suavemente
para permitir un desbloqueo
eficiente. La clave es saber

Pestillo fijo o ajustable

Tapa atornillada

Las tapas cierran todo el
mecanismo mediante dos o

tres tornillos para asegurar una
sujecion 6ptima y evitar que su
interior pueda abrirse mediante su

encontrar el equilibrio perfecto.

Su funcién es la de adaptarse a
los ajustes entre la puerta y las
cerraduras. Es la parte que debe
soportar los mayores impactos
y poder abriry cerrar puertas de
forma constante. Ofrecen gran

Muelles

Para encontrar un equilibrio
perfecto del funcionamiento del
cerradero eléctrico o electrénico,
se deben calcular correctamente

variedad de ajustes, profundidad las vueltas, el diametroy la
y grados de giro. Diferenciamos compresion.
entre pestillo radidn interno y

externo:

El pestillo radidn interno tiene una
menor profundidad, pero mantiene
la punta del pestillo dentro del
arco cuya longitud es la del radio.

El pestillo radidn externo tiene una
mayor profundidad y no mantiene
la punta del pestillo dentro del
arco cuya longitud es la del radio.

vV

Radidn interno

Radidn externo

Ejes

Los ejes permiten el giro de

las palancas cortas, largas y
pestillo y soportan los esfuerzos e
impactos. Su resistencia variard en
funcién del didmetro y el material
de fabricacién. Para buena
durabilidad, es importante el uso
de materiales resistentes.

funcionamiento habitual.

Con la solucién tapa “"Guia de

de la puerta para instalar un

Cdja

La pieza angular de todo
cerradero eléctrico o electrénico,
protege al mecanismo de
impactos o vibraciones no
deseadas.

Caja Estriada Caja Lisa

Pestillo” de OPENERS & CLOSERS
ya no es necesario cortar el marco

cerradero eléctrico o electrénico.

Componentes
Electrénicos

Todos los cerraderos incorporan
componentes electrénicos de
Ultima generacién para una mejor
fiabilidad y poder ofrecer mejores
prestaciones y funcionalidades.

N 4
N

Regleta de
conexionado

La regleta de conexionado mas
simple, pero a la vez ingeniosa.
Todos nuestros cerraderos
eléctricos o electrénicos
incorporan supresor de tension
transitoria (TVS) para proteger

los circuitos de las condiciones
de sobretensién repentina

o momentdnea. Ademds, el
cableado eléctrico se puede
conectar indistintamente +/- tanto
en corriente alterna AC o corriente
continua DC ya que no ofrece
polaridad.

23
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Funcionalidades de los cerraderos

Ofrecemos la mayor gama de funcionalidades por Serie de producto del mercado. Podemos
adaptar los cerraderos a cualquier solucién y nos las ingeniamos para construir funciones a
demanda de nuestros clientes.

Antes de todo, es importante diferenciar entre Corriente Alterna (CA o AC) y Corriente Continua
(CC o DC) para poder entender mejor las funcionalidades de los cerraderos eléctricos.

Voltaje/intensidad

La corriente continua

Fue inventada por Alessandro Volta y con
Thomas Alva Edison como principal defensor.

Se caracteriza por mantener un flujo estable
y en una Unica direccién. La ventaja principal
es que necesita menos aislamiento, es mds
segura que la corriente alterna, se puede
almacenar en baterias y se obtienen voltajes
mds bajos.

Los cerraderos eléctricos deben conectarse
mediante una fuente de alimentacién

y no emiten ningun zumbido durante su
funcionamiento. Ideal para sistemas que
deben estar permanentemente conectados,
pero ofrecen poca capacidad de apertura
con precarga en la puerta si no son modelos
electrénicos.

N
I
o
I
@]
4
51
[
o
i
[
]
%)
4
51
v
[e]
P}
o
<&
1%2}
4
51
zZ
51
o
O

Voltaje/intensidad

CERRADEROS ELECTRICOS Y ELEC}ONICOS

La corriente alterna

Fue inventada por Nikola Tesla, es la corriente
mds comun y utilizada en las lineas eléctricas.

Se caracteriza por mantener un flujo ciclico y
su magnitud y direccién fluctuan en intervalos
regulares. La ventaja principal es que pierde
menos energia que la corriente continua

al ser transportada en grandes distancias

y puede ser transformada fdcilmente a
corriente continua.

Los cerraderos eléctricos deben conectarse
mediante un transformador y emiten

un zumbido caracteristico durante su
funcionamiento.

Para los hemos conseguido combinar los 2 tipos de corriente para ofrecer una
mayor flexibilidad, reducir el estocaje de productos y sobre todo, poder abrir con altas precargas en
las puertas para corrientes continuas ED 100%.
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Funciones de los cerraderos eléctricos y electronicos
Estas son las 2 funcionalidades principales que podemos encontrar en el mercado.

Estandar (seguridad negativa)

La funcionalidad Estadndar hace referencia a
aquellos modelos que estdn normalmente cerrados
sin conexidn eléctrica.

El cerradero se desbloquea solo cuando se activa
el solenoide o bobina. Hay que tener en cuenta que
cuando haya un corte de corriente, la puerta se
mantendrd cerrada.

Inverso (seguridad positiva)

La funcionalidad Inversa hace referencia a aquellos
modelos que estdn normalmente abiertos sin
conexién eléctrica.

El cerradero se desbloquea solo cuando se
desactiva el solenoide o bobina. Hay que tener en
cuenta que cuando haya un corte de corriente, la
puerta se mantendrd abierta.

Estandar Estandar Estadndar
con palanca de desbloqueo Automadatico

Estandar Estandar Estdndar

Automdadtico monitorizado doble monitorizado

con desbloqueo manual

Estandar Estdndar
Automatico Automatico
Interno Interno con

desbloqueo manual

Inverso

Inverso
monitorizado

Inverso
doble monitorizado

27
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Las 3 caracteristicas mads
relevantes para facilitar su seleccién

Sistema de desbloqueo manual

Se trata de una palanca mecdnica que permite su apertura de forma manual.

En los casos que se precisa mantener la puerta abierta, basta con mover la palanca de desbloqueo
para conseguir una apertura constante sin electricidad.

Para volver a activar el funcionamiento del cerradero, hay que mover la palanca de desbloqueo en su
posicién inicial.

.

Palanca de
desbloqueo manual

Mecanismo OPENERS & CLOSERS

Nuestro sistema de palanca de desbloqueo es
totalmente innovador.

Mediante un sistema de deslizamiento
lateral conseguimos mantener la firmeza del
desbloqueo y aumentar asi su durabilidad.

Nuestro laboratorio ha conseguido ofrecer mds
de 500.000 de ciclos de apertura y cierre.

29
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Sistema Automatico Sistema de Monitorizacion

Existen los sistemas automdticos mecdnicos y electronicos. Ambos permiten el desbloqueo del Segun el grado de proteccion deseado, podemos elegir entre uno o dos micro interruptores para la
cerradero mediante un solo pulso eléctrico y lo mantienen abierto. sefalizaciéon de las puertas.
Sistema automatico Micro interruptor Simple Micro interruptor Doble
mecdnico
El micro interruptor simple nos permite saber el Para incrementar la seguridad de los accesos, se
Su activacién central mantendrd estado de la puerta (abierta o cerrada). puede elegir un micro interruptor doble.
desbloqueado el cerradero de o i ; ;
forma permanente. Los nuevos modelos ofrecen la posibilidad Al incorporar dos micro interruptores, podemos
de incorporar el microswitch en el interior del saber el estado de la puerta (abierta o cerrada)
Solamente cuando la puerta cerradero para no afectar a la simetria del y también el estado del cerradero (bloqueado o
haya sido abierta se volverd - cerradero eléctrico o electronico. desbloqueado).
a cerrar el mecanismo
automdtico. Integramos todos los componentes electronicos
en el interior para no afectar a la simetria del
Existen 3 tipos de sistemas, el de cerradero.

casquillo, el de palanca externa
en el pestillo y el sistema mds
novedoso en el eje del pestillo.

Sistema automatico
electrénico

Indistintamente que la puerta
esté abierta o cerrada, al cabo
de unos segundos el cerradero
se bloqueard automdticamente,
siendo esta la opcién que ofrece
una mayor seguridad.

ol -
iih 35

Estado del
cerradero

IMPULSO ELECTRICO - DESBLOQUEO
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Modelos disponibles

BASICO

Versatil y funcional.

Los modelos Bdsicos han sido siempre el punto de partida de los
cerraderos eléctricos. Son modelos con voltajes especificos y sin
un rango generalista.

Podemos ofrecer una amplia gama de solenoides personalizados
y con un funcionamiento éptimo para aplicaciones concretas y
detalladas.

DUAL

Doble funcion.

La creaciéon del modelo Dual fue la primera evolucién que hizo
OPENERS & CLOSERS para unificar el nUmero de modelos y
simplificar asi la seleccidn a nuestros clientes.

La demanda creciente de poder ofrecer un modelo 2 en1y
reducir los voltajes de corriente disponibles, permitié crear dos
solenoides en un mismo carrete y ofrecer un rango de voltaje de
12/24V AC <Imin y 12/24V DC ED100%

A diferencia de los modelos Bdsicos, el modelo Dual incorpora
un selector de voltaje o switch que permite intercambiar
facilmente de voltaje en funcién de la instalacién.

UNIVERSAL @

Compacto y tecnologico.

El modelo Universal siguié los pasos del modelo Dual pero con
la ventaja de ofrecer un rango de voltaje superiory sin seleccion
de corriente.

La mejora en la fluidez de las piezas internas conjuntamente con
la incorporacién de un nuevo solenoide mds potente, permitié
conseguir un equilibrio entre mecanismos para ofrecer un
multivoltaje de 9-24V AC/DC y 22-28V AC/DC.

PRESION LATERAL

Los modelos Universales
permiten aperturas con presion
de la puerta.

Hasta 200N en AC
Hasta 50N en DC

ELECTRONICO

Innovacion.

Los cerraderos electrénicos son nuestra segunda generacion, la
gran apuesta de futuro para liderar el cambio sostenible. El todo
en uno de los cerraderos.

Hace unos afos presentamos el primer cerradero electrénico del
mundo, obtuvimos una gran aceptacién en el mercado y gracias
a ello, nos hemos esforzado en crear una segunda version
mejorada.

Nuestro producto insignia ofrece tecnologia de vanguardia,
ampliamos la gama de modelos disponibles y solucionamos las
dificultades mds habituales en el mercado.

PRESION LATERAL

Los modelos Electréonicos
permiten aperturas con presion
de la puerta.

Hasta 500N en AC
Hasta 500N en DC
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Caracteristicas mas relevantes
de los cerraderos electréonicos

Los cerraderos electrénicos de OPENERS & CLOSERS son los Unicos que ofrecen una universalidad
real de funcionamiento.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

@ Universalidad

garantizada al 100%

La clave ha sido el redisefio del
solenoide o bobina.

Ofrece un voltaje de operacion

entre 6-28V AC/DC 100%ED con un
rendimiento de desbloqueo preciso.
Este rango de voltaje, es el mds

amplio que existe en el mercado,

para asi poder instalar un cerradero
electronico sin preocuparnos de su
correcto funcionamiento o la tensién de
alimentacion.

Gestidn inteligente

El microchip M2 es la segunda
generacién de microprocesadores de
OPENERS & CLOSERS que permiten
almacenar mayor informacién y ofrecer
una respuesta mds instantdnea de
apertura.

La programacion se encarga de
controlar la temperatura del cerradero
electrénico para que no exceda de

los 40°C. Esto permite mejorar el
rendimiento, aumentar el niUmero de
aperturas donde el flujo de paso es
elevado y evitar posibles quemaduras
con el frontal.

Menor consumo

Somos conscientes de la importancia
de la eficiencia energética en la
construccién. El consumo energético
de nuestros cerraderos electrénicos es
increiblemente reducido.

En funcion del consumo de corriente
en AC o DC, varian entre un minimo
de 0,03 Ay un mdximo de 0,14 A en
consumo de mantenimiento.

@ Mds silencioso

Ahora el cerradero electrénico es
mucho mds silencioso con el nuevo
microprocesador M2, tan solo 65-69
decibelios (db) a 0,4 segundos.

Permite el desbloqueo de la puerta en
microsegundos sin apenas percepcidon
de ruido, pero lo suficiente para poder
indicar su accionamiento.

Para situaciones donde el ruido
puede ser un inconveniente, tenemos
la posibilidad de personalizar los
cerraderos electréonicos a peticiéon
de nuestros clientes, reduciendo

los decibelios o bien eliminarlo por
completo.

Presion Lateral Superior

Con los cerraderos electrénicos
conseguimos elevadas presiones
laterales de la puerta sin afectar su
funcionamiento durante el desbloqueo.

El microprocesador se encara de
gestionar la apertura de forma
inteligente y permite abrir puertas
pesadas o herméticas sin dificultad.

Nuestro equipo técnico puede adaptar
la precarga del cerradero a peticion
de nuestros clientes y en funcion de las
necesidades del sector.

Cerraderos eléctricos

10N en Corriente Continua

Entre TON y 250N en Corriente Alterna
Cerraderos electrénicos

Hasta 500N tanto en Corriente Alterna
como Continua.

Diseno Interno

Nueva
Regleta de conexion
Electrénica

CERRADEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS



36

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

Soluciones destacadas

Resistencia a su alcance.

Los cerraderos homologados para puertas cortafuego requieren de un proceso
complejo para asegurar que el fuego no se propaga por el edificio y protege la
vida de las personas.

Cada cerradero estd asociado a una tipologia de puerta y una duracién de
resistencia al fuego que varia de 15 a 120 minutos. Los test se realizan en un
centro de certificacién homologado.

Para determinar correctamente que un cerradero eléctrico o electrénico cumple
con la normativa contraincendios, es importante disponer del certificado de
homologacioén vigente, el cédigo CPRy mantener las actualizaciones anuales.

INTEMPERIE 1P68

Soluciones para exteriores.

En situaciones de intemperie donde los cerraderos estdn expuestos a situaciones
climatoldgicas adversas, ofrecemos el grado de proteccién IP68 para los
componentes electrénicos, el mds alto del sector.

Protegemos nuestros cerraderos de cualquier particula, pudiendo soportar
inmersiéon completa y continua a liquidos sin filtracién alguna.

Los cerraderos se someten a un test de corrosion y nieve salina para verificar que
cumplen con los requerimientos suficientes de proteccion.

37
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Desde 1989

Son los primeros cerraderos
asimétricos.

Una Serie histérica que no
podemos olvidar por ser los
inicios de OPENERS & CLOSERS.

Modelos Serie 2

Empezamos la produccion de este emblemdtico Para automatizar la apertura de cerraduras
cerradero hace 33 afos y es un cldsico del mecdnicas, también estd disponible la versién
sector de reposicién por funcionalidades. para instalaciones de sobreponer.
Al tratarse de un modelo asimétrico, es Estdn construidos con una cavidad para para
importante recordar la direccién de apertura de albergar el cerrojo de cerraduras de 90 mm o
la puerta y elegir el DIN 107 correcto. 120 mm.
Basico
Empotrar

2L/2R

Basico
Sobreponer

S2L/S2R

41
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Diseno mejorado

La bobina se instala sin
tornillos. Nuestro disefio
en “T", impide movimientos
o vibracién dentro de la
carcasa del cerradero.

@&
" | olgx

¢Positivo o Negativo?

La conexién no estd polarizada.
De esta maneraq, la instalacion
de nuestro cerradero eléctrico
se vuelve mucho mds fdcil y
segura: sélo hay que conectarlo
al voltaje adecuado vy listo.

33,5

46,8

Separacion Mayor

El disefio curvado del exterior
del terminal ha sido pensado
para evitar cortocircuitos.

Los cables internos estdn
protegidos y posicionados
adecuadamente para

evitar cualquier dafio.

9,7

—i 11

52,3

920

Configurador del Cerradero eléctrico o electrénico:

Funciones
Estandar  Estdndar con Estandar Estandar Inverso
palanca Automdtico  Automdtico
con palanca
Solenoides

Informacién eléctrica 6 -14V AC/DC 12V DC 24V DC
Funcionamiento continuo AC <Tmin - -
Funcionamiento continuo DC <1min ED 100% ED 100%
Protector de sobretension (TVS) - - _
Resistencia nominal 8Q 60 Q 220 Q

0,53A .. 6V
Consumo de corriente en AC 1A 12V ) :
(inicial) 1,24 A ... 14V
Consumo de corriente en AC
(mantenimiento) : . :
Consumo de corriente en DC
(inicial) : : :
Consumo de corriente en DC 075A .. 6V
S 15A .. 12V 0.2A .12V

175 A ... 14V O,1TA ... 24V
B Axi AC

recarga mdaxima en 12V-120 N : i

Precarga mdaxima en DC 12V -10 N 10N 10 N
(estabilizado)

..--.".' . u

e ,H-'F

Radidan Externo

Pestillos
Profundidad de pestillo 8,25 mm

Ajuste de pestillo =

-

Tapas

Tipos de tapa Tapa
Estandar

Radidn Externo

7,75 mm

3 mm

Cajas - . '

S2

Altura DIN R DIN L DIN R
90mm 90mm  120mm

Modelo + Funcién + Solenoide + Pestillo + Tapa + (opcional)

Estandar Estandar
Automdtico  Automdtico
interno interno con
palanca

§ 00

DINL Reversible Reversible
120mm  104,5mm 145mm
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Modelos Serie 3

EI prl mer SlmetrICO Modelos mds compactos y pequeiios que Este modelo reduce costes de almacenamiento
_ _ la Serie 2 que ademds incorporan nuevas por su virtud simétrica y aflade un solenoide

El interior del cerradero ha funcionalidades para adaptarse a mds mds versdtil con el modelo electrénico.
sido disefiado para que pueda tipologias de puertas.
funcionar en cualquier posicion. Un nuevo modelo Dual 12/24V AC/DC con doble

bobinado del solenoide, permite configurar el
Se puede usar para cualquier voltaje deseado mediante un selector de pines.
apertura de la puerta sin
importar el lado de las bisagras.

Basico

3
Dual

N
I
o
I
o
o
w
(2
[an]
w
o
]
%)
24
i
@0
(e}
=
O
2]
%)
a4
w
Z
w
o
o

12/24V AC/DC i
AC <1 min
3D

Electrénico

10-30V AC/DC 100% |

Presion lateral:
12V 150N

24V 180N 3E

CERRADEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - SERIE 3



Configurador del Cerradero eléctrico o electronico:  Modelo + Funcién + Solenoide + Pestillo + Tapa + (opcional)

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

Modelos
(7
Funciones
Estdndar  Estandar con Estandar Estandar Inverso Estandar Estandar
palanca Automdtico ~ Automdtico Automdtico  Automdtico
con palanca interno interno con
palanca
Solenoides Ve
Informacién eléctrica 6 -14V AC/DC 12V DC 24V DC 12/24V AC/DC 10-30V AC/DC
Funcionamiento continuo AC <1min - - <1min ED 100%
Funcionamiento continuo DC <Tmin ED 100% ED 100% ED 100% ED 100%
Protector de sobretension (TVS) - Si Si Si Si
; . . 12V -35Q
Resist |
esistencia nomina 85Q 50 Q 185 Q 24V -140 O 850
; .. . i L. . 0,50 A .. 6V 094 A .10V
Mds proteccion Reversible Sistema Automatico Consumo de corriente en AC [T - - 024A 12V OI0A-I2V 6 s o4y
(inicial) 116 A ... 14V 0,12 A...24V ’
0 0,47A ... 30V
Nuestro objetivo es Fiabilidad asegurada con el Hemos unificado el pestillo ) 019A .10V
garantizar la larga vida innovador posicionamiento de con el interruptor automdtico. CO”S:’"‘_O de f°”'e”te en AC i i i i 016 ATV (1yn  opy
de nuestros cerraderos. la bobina. El mecanismo interno El nuevo conjunto se moverd e Tieiee] 0.07A . 30V
Nuestras bobinas DC 100% es mds preciso y permite al mismo tiempo, eliminando 087A 10V
ED van equipadas con una trabajar en cualquier tipo de agujeros y ofreciendo un Consumo de corriente en DC i i i i 105A.__12V
proteccidn electrénica para puertas, independientemente mejor contacto con el cerrojo (inicial) 8’23? gé\\//
evitar sobrecargas eléctricas. de si se abren a la izquierda o a de la puerta. TR
la derecha Consumo de corriente en DC 071A ... 6V '
’ — A= T4 A .12V 024 A .12V 0,34A .12V O1TA..12V
— (mantenimiento) 017 A . 24V OTA ... 24V
1,65A ... 14V 013 A ... 24V AA 0,05A .. 30V
£ Precarga mdaxima en AC 12V-150N
12V-120 N - - 12V - 10N 24V -180 N
1 24V - 30N
8 | Pretccz)r.%G f;\dXimG en DC 12V-10 N 10 N 10N 12V-10 N 12V -150 N
- (Eaielstirereie) 24V - 10N 24V -180 N

29

T
&

=

<

.
I Radidan Externo Radidn Externo
Pestillos
Profundidad de pestillo 9 mm 54 mm
107 47,6 107,72 Ajuste de pestillo = 3 mm

7,1 @

52

69

76,5

Tapas

Tipos de tapa

-

Tapa
Estandar

CERRADEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - SERIE 3
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Modelos Serie 4

DOble Seg U rIdCId Para puertas mds pesadas hemos creado El modelo 4F se ha fabricado con una aleacion
_ _ _ un cerradero reforzado que incrementa la especial que permite aguantar temperaturas de

Con la funcionalidad del micro resistencia de impacto hasta 6.500 N. hasta 1150°C durante 60 minutos. Es el modelo
: ideal para puertas contraincendio.
interruptor doble, podemos En situaciones donde es necesaria una parap
detectar el estado de la puerta mayor proteccién, los 4 puntos de apoyo del

., . . pestillo incrementa su resistencia, y los micro
y también la situacion del interruptores lo hacen ideal para controles de
cerradero eléctrico para detectar acceso.
posibles manipulaciones
externas.

Fuego
Ei 60

1 : . 8.000N

Bdsico

LE AR £ 4FL/4FR

CERRADEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - SERIE 4
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4 soportes

Somos los Unicos
fabricantes que afladen

4 puntos de apoyo al
pestillo para distribuir el
esfuerzo. Convirtiéndolo
en el cerradero mds fuerte
de su categoria.

oo
202 (loeeeeseq|

29,5

Menor consumo

La Serie 4 desbloquea las
palancas con una doble
bobina interna que ofrece un
consumo inferior al estdndar
de mercado.

41,1

48

2 Sensores

Hemos afadido 2
microinterruptores al

interior del mecanismo que

proporcionan informacioén

sobre el estado de la puerta
y la posicién de las palancas

internas.

17,3

7,2

o

.

52

107

Configurador del Cerradero eléctrico o electréonico:  Modelo + Funcién + Solenoide + Pestillo + Tapa + (opcional)

Modelos

Funciones
Estandar Estandar Estandar Estandar Inverso Estandar  Estandar doble Inverso Inverso doble  Estdndar Estandar
con palanca  Automdtico  Automdtico monitorizado monitorizado monitorizado monitorizado  Automdtico  Automdtico
con palanca interno interno con
palanca
Solenoides
Informacion eléctrica 8 -14V AC/DC 12V DC 24V DC 12V DC
Funcionamiento continuo AC <1min - - -
Funcionamiento continuo DC <Tmin ED 100% ED 100% ED100%
Protector de sobretension (TVS) - Si Si Si
Resistencia nominal 20Q 70 Q 240 Q 54 Q
0,28 A .8V
Consumo de corriente en AC 042 A...12V ) : :
(inicial) 049 A .14V
Consumo de corriente en AC
(mantenimiento) : . . :
Consumo de corriente en DC
(inicial) : - - :
Consumo de corriente en DC 040A .. 8
(mantenimiento) 0,60A ... 12V O17A ...12V 0,22 A .12V
0,70 A ... 14V 00 A ... 24V
P Axi AC
recarga maxima en 12V -120 N i i i
Preccr.gc mdxima en DC 12V -10 N 10N 10N 10N
(estabilizado)
Radidan Externo Radidn Externo
Pestillos
Profundidad de pestillo 9,50 mm R20 mm
Ajuste de pestillo = =
-
f—h -
Tapas Sobreponer
) Tapa Caja para barras antipdnico Reversible Reversible
T de t h
pos detdpa Estandar (pestillo 6) 170x35x37  170x35x37
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Modelos Serie 5

Pe rﬁ IeS eStreChOS Estos modelos son los favoritos por su reducido Se ha redisefiado la funcionalidad del
tamanfo y versatilidad de instalacion. sistema automdtico y también el sistema de
Un cerradero eléctrico y N disefiad h do el monitorizado para ofrecer un mejor contacto
uestros disefiadores han renovado e i A 4xi
£ - ¢ ! y reducir el tamano del cerradero al mdaximo
electrénico compacto de tan pestillo para mejorar el ajuste a 3 mm y han posible.
solo 16 mm de ancho ideal para creado el modelo waterproof con IP68 en los

. ) componentes electrénicos.
instalar en puertas con perfiles

estrechos de madera, aluminio o
PVC.

Waterproof
IP68
4.500N

Basico
=
ol 1§ -1.-
L ‘I "' L] -1
¥
lf. . I'i
L ¥
g i 5 i S5W
Universal J—
.-'ﬁ:'- i -'l-
N

[
©

Presion lateral:

N
I
o
I
(@]
x
L
[
o
51}
=
'
%)
-4
L
v
[e]
-
o
<&
12}
14
L
z
L
o
O

9-24Vy 22-28 AC/DC - 3
AC <1 min ﬂ: 1 [
—

o0 [@

T sow
Electrénico
6-28V AC/DC 100% "ﬂ‘-":-*.f '*,‘
zroeosli\?n lateral: : n @ ’I. e
a12-28V AC/DC "N 1
e St 5EF Wl SEW
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Radidn interno

Cuando la rotacién del
pestillo se realiza en el
interior del mecanismo, la
instalacién del cerradero
eléctrico se vuelve mucho
mds sencilla, rapida

y estética.

Q—

17,4

19
21,2

Sistema Automatico

Nuestros disefiadores en
O&C tenian el reto de crear
un sistema automatico que
fuera duradero y adaptado
para cualquier tipo de puerta.
iObjetivo conseguido!

74 8,95 47,6
|

Palanca manual

Nuestra pasion por los
detalles nos ha llevado

a mejorar el mecanismo
tradicional de desbloqueo
de los cerraderos eléctricos
haciéndolo mucho mads
preciso y duradero.

2,2

8,95

14 42,7

8,8

52,3

751

Configurador del Cerradero eléctrico o electrénico:

Modelos
o 0o 00 00 o0 600
Funciones
Estandar Estandar con Estandar Estandar Inverso Estandar Inverso
palanca Automdtico  Automdtico monitorizado monitorizado
con palanca
Solenoides (femporizado) Z
Informacion eléctrica 6 -14V AC/DC 12V DC 9-24V AC/DC 22-28V AC/DC 6-28V AC/DC
Funcionamiento continuo AC <1min - <1min <1min ED 100%
Funcionamiento continuo DC <1min <1min 12V ED 100% 24V ED 100% ED 100%
Protector de sobretension (TVS) Si Si Si Si Si
Resistencia nominal 8,5Q 42 Q 43 Q 200 Q 85Q
) 0,50 A . 6V 015A ... 9V 0,08A .22V 022A .6V
Gl €2 eeirie s HC 1A....d2V - 020A...12V 0,08A..24V O086A.TV o\ o\
(ipielal) 116 A ... 14V 039A .. 24V 0J10A.. 28V 029A . 28V
. d ent ' 018 A ....6V
OoNnsumo de corriente en 0103 A2V
(mantenimiento) - - - - 0,02A..24V
0,01A .28V
e d ont 56 0,26 A .6V
oNnsumo ae corriente en 0,38 A2V
(inicial) - UE L 12y - - 034A .24V
0,34 A ... 28V
Consuime ek ceriemie cn DS 071A ... 6V 0,21A ... 9V O11A ... 22V 020A..6V
(mantenimiento) 141A ... 12V 0,30 A .12V 0,28 A .. 12V 012 A ... 24V 0,04 A..12V 0,02A.. 24V
1,65A ... 14V 0,56 A .. 24V 014 A ... 28V 0.01A .. 28V
Precarga mdaxima en AC
12V-120 N - 24V - 200N 28V - 200 N 12-28V - 500 N
Flrecelie) ehding & e 12V-10N 10N 12V-50 N 24V - 50 N 12-28V - 500 N

(estabilizado)

g
T
ﬁ .h'r"'_.

Radidn Interno

Radidn Interno

Modelo + Funcién + Solenoide + Pestillo + Tapa + (opcional)

_

Radidn Interno

o=

Pestillos o 0 (0
Profundidad de pestillo 6 mm 6 mm 8 mm 6 mm 6 mm
Ajuste de pestillo 3 mm 3 mm - 3 mm 3 mm

f-, w.i w

Tapas o

; Tapa Tapa Tapa
Tipos de tapa Estandar con guia con guia
de pestillo de pestillo

Radidn Interno  Radidn Interno
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Conexidén Doble

El modelo que incorpora doble
conexionado por ambos laterales
del cerradero manteniendo la
simetria al 100%.

Modelos Serie 8

Un cerradero Unico por ser completamente
simétrico en todas las funcionalidades y ofrecer
la ventaja de permitir conectar la alimentacién
por cualquiera de los dos lados.

Esta gama de cerraderos superreforzados

se encuentran entre los predilectos para
puertas contraincendio por ofrecer la mdxima
resistencia posible al fuego.

Certificados para aguantary aislar una zona
de incendio durante 120 minutos con una
resistencia de 12.000 N.

10-30V AC/DC 100%

Presion lateral:
600N en 10-30V AC/DC

Existe la posibilidad de incluir dos micro
interruptores para detectar el estado de la
puerta y el estado del mecanismo sin afectar su
simetria.

iEl secreto estd en el interior!

00

& 8EF

l'l
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Corriente eléctrica

Una solucién inteligente de
posicionar la electrénica

en la base del cerradero
electrénico permite conectar
la alimentacién eléctrica por
ambos laterales sin afectar
a la simetria.

E\ ]
==E

HEEHEE

23,6

27,8

0,5 28

Micro interno

Somos los Unicos que
incorporamos los micro
interruptores en el interior para
que no afecte la simetria del
cerradero electrénico.

14 50

Micro y Automatico

El Unico mecanismo del
mercado que permite adaptarse
a 3mm de desplazamiento

del pestillo sin afectar su
funcionalidad mediante un
suplemento roscable.

14

I

52,5

Configurador del Cerradero eléctrico o electrénico:

Modelos

00

Funciones
Estdndar Estandar Estandar Estandar
con palanca Automatico Automatico
con palanca
-
Solenoides

Informacion eléctrica

Inverso

monitorizado

Ve

10-30V AC/DC

Funcionamiento continuo AC ED 100%
Funcionamiento continuo DC ED 100%
Protector de sobretension (TVS) Si
Resistencia nominal 7,8 Q
0,44 A .10V
Consumo de corriente en AC 0,53 A...12V
(inicial) 0,30 A .. 24V
0,26 A ... 30V
. d ent e 0,13 A ... 10V
onsumo de corriente en
0,10 A....12V
(mantenimiento) 0,07 A ... 24V
0,05A .. 30V
e d ont e 0,47 A ... 10V
oNnsumo ae corriente en 052 A...12V
(inicial) 0,33A .. 24V
0,24 A ... 30V
Consumo de corriente en DC 012 A ...10V
(mantenimiento) LS A 0,04 A ... 24V
0,03 A .. 30V
Precarga mdxima en AC
eI 10-30V - 600 N
Precarga mdxima en DC 10-30V - 600 N

(estabilizado)

-

Radidn Externo

Pestillos 0O

Profundidad de pestillo 9 mm

Ajuste de pestillo =

™

Tapas

Tapa

Tipos de tapa Estandar

S

Radidn Externo

6,5 mm

3 mm

.

Tapa
con guia
de pestillo

Estdndar doble
monitorizado

Estdndar

g
Radidn Externo

6,5 mm

3 mm

Inverso
monitorizado

Modelo + Funcién + Solenoide + Pestillo + Tapa + (opcional)

Estandar
Automatico
monitorizado

Estandar
Automatico
monitorizado
con palanca
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Diseno Curvo

La caja del mecanismo estd
curvada para facilitar el acceso a
las cerraduras multipunto.

La separacion entre el cerradero y
el primer pestillo es de solo 5 mm.

Modelos Serie 9

Un cerradero disefilado para integrarse en
puertas con cerraduras multipunto y facilitar el
acceso de forma automdatica.

Un mecanismo resistente y asimétrico con
un final de caja curvada para que se pueda
adaptar con el bulén de la cerradura multipunto.

Bdsico .y

Es un modelo muy utilizado con cerraduras
italianas de seguridad y su pestillo es de
reducidas dimensiones para una mejor
adaptabilidad.

9L/9R
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Configurador del Cerradero eléctrico o electronico:  Modelo + Funcién + Solenoide + Pestillo + Tapa + (opcional)

Modelos
Funciones
Estdndar  Estdndar con Estandar Estandar Inverso Estandar Estandar
palanca Automdtico  Automdtico Automdtico  Automdtico
con palanca interno interno con
palanca
Solenoides
Informacién eléctrica 8-14V AC/DC 12V DC 24V DC
Funcionamiento continuo AC <1min - -
Funcionamiento continuo DC <1min ED 100% ED 100%
Protector de sobretension (TVS) - Si Si
Resistencia nominal 20Q 70 Q 240 Q
. - . L. . . 0,28 A .. 8V
Pestillo pequeio Sistema Automatico Multipunto Comauie € Geiilenis cni 042A...12V - -
(inicial) 0,49 A .. 14V
El tamafio del pestillo El sistema automdatico ha sido El final de la caja estd curvado ;
ha sido reducido para incorporado también en el para que la separacion entre CO”S:’mF’ de f°”'e”te en AC ) ) 3
hacerlo mds adaptable exterior del mecanismo para el cerradero y el primer pestillo e Tieiee]
y ganar resistencia. ofrecer nuevas funcionalidades. sea solo de 5 mm.
Consumo de corriente en DC
(inicial) - - -
Consumo de corriente en DC 040 A .. 8V
S 0,60 A . 12V 017A .. 12V
0,70 A .. 14V 0,10 A ... 24V
Precarga mdxima en AC
e 12V-120 N - .
e el erdluel ) DS 12V-10 N 12V-10 N 24V -10 N

(estabilizado)

<

Radidn Externo

Pestillos
e =
Profundidad de pestillo 9,3 mm
43,7 36,3 9 o =
Ajuste de pestillo 4 mm

s I &) - K h@

i i —— Tapas Frontales

Y T Frontal especial para _ _
Tipos de tapa E o’pz cerraduras multipunto Reversible Reversible
32 833 standan de 3y 4 bulones 247x35x3 247x35x3

CERRADEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - SERIE 9
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¢Qué es un Frontal?

Los frontales, frentes o armaduras permiten
sujetar el cerradero eléctrico o electrénico
dentro del marco de la puerta.

Proteger el cerradero eléctrico o electrénicoy
permiten un deslizamiento suave del resbaldn.

Algunos modelos se fabrican para evitar que la
cerradura electromecdnica, que estd instalada
en la hoja de la puerta, pueda estropear el
marco en su apertura o cierre.

Logotipo

Tamano y Distancia
de la Ventana

Los frontales pueden variar en forma y
profundidad, como adaptarse a las dimensiones
de la ventana para bulones circulares,
cuadrados, con gancho o cualquier forma
imaginable.

Los agujeros de sujecion se pueden fabricar con
todo tipo de formas y suelen estdn avellanados
para evitar que los tornillos sobresalgan.

iTe asesoramos para elegir el modelo que mejor
se adapte a tus necesidades!

Forma y Profundidad

Agujeros Sujecion
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Tipos de frontales

Podemos distinguir entre dos longitudes, los
frontales cortos y largos, pero también existen
formas especiales como angulados o en forma
de IIU".

Cortos

Pensado para
puertas que no
precisan de cierre
mediante bulon.

También son
los frontales
para puertas
contraincendio.

IMPORTANTE

Para evitar tener que danar el marco de la

puerta para la instalaciéon de un cerradero
eléctrico o electrénico, recomendamos elegir la

tapa con guia del pestillo.

Mediante corte Idser podemos crear cualquier
forma y anadir el logo personalizado.

iSi no lo tenemos te lo fabricamos!

Largos

Pensado para
puertas que
requieren cierre
mediante bulon.

Las formas

se adaptan a

la cerradura
electromecdnica.
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¢Qué es una cerradura
electromagnética?

Una cerradura electromagnética es un
electroimdn que se instala en el marco de la
puerta y una contraplaca fijada en la hoja. Al
activarse, el electroimdn sostiene firmemente la
contraplaca y la puerta permanece cerrada.

Estos dispositivos suelen instalarse en puertas
de entrada o cortafuego para mantener el
espacio seguro tanto en el acceso como en
circunstancias de pérdida de energia. Deben
estar en constante alimentacion eléctrica para el
bloqueo de la puerta.

La instalacion suele ser facil, y es importante
saber la direccién de apertura de la puerta para
elegir las escuadras o dngulos correspondientes.

Cada tipologia de puerta dispone de unos
complementos adicionales que servirdn para
sujetar y alinear correctamente el electroimadn y
su contraplaca.

A menudo a las cerraduras electromagnéticas se
las denomina en términos mds cotidianos como
cerraduras magnéticas, electroimdn, ventosa

o maglock. Son cerraduras rentables, de bajo
mantenimiento y duraderas.

89
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Elementos que componen una
cerradura electromagnética

Una cerradura electromagnética estd compuesta de dos elementos principales, un electroimdn y su
contraplaca. El electroimdn contiene un potente solenoide que cuando recibe energia, crea un campo
electromagnético que retiene la contraplaca con una gran fuerza de sujecion.

Solenoide

Su potencia genera un campo
electromagnético que permite
bloguear con fuerza la contraplaca
y cerrar la puerta. En el momento
de desactivacién de la corriente
eléctrica, este se desbloquea
instantdneamente.

Caja

La estructura de la cerradura
electromagnética mantiene sujeto
todos los elementos para un
correcto funcionamiento y protege
de impactos no deseados. Para un
correcto funcionamiento, utilizamos
un hierro casi puro (99,5%) que

es muy bajo en carbono, azufre y
fosforo. Al no tener casi impurezas,
ofrece un excelente rendimiento
con los magnetismos.

Componentes Electrénicos

Para un funcionamiento éptimo,
incorporamos un PCB con
componentes electrénicos de
Ultima generacién que ayudan
a mantener una respuesta
instantdneaq, sin remanencia
magnética y con sensores para

Contraplaca

Construida de material
ferromagnético, debe estar
correctamente alineada con el
electroimdn para conseguir la
maxima fuerza de retencién. Sin
duda es un factor clave para el
correcto funcionamiento. Incorpora
también un pequefio expulsor
que ayuda en el desbloqueo
del electroimdn en caso de
magnetismo residual.

una gestién del control de acceso.

91

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS



92

S & CLOSERS - FEBRERO

Las 3 caracteristicas mads

relevantes para facilitar su seleccién

Sistema de monitorizacion

Existe un sistema de monitorizacion para saber el
estado del electroimdn (bloqueado o desbloqueado)
y transferir esta informaciéon a un control de accesos
para una mayor seguridad.

En el caso de querer saber el estado de puerta
(abierta o cerrada), se debe afiadir un contacto
magnético adicional de la Serie CM.

Sistema de Temporizacion

En algunas situaciones es imprescindible mantener
una temporizacién para retardar la activacién de la
cerradura electromagnética.

Algunos de los casos habituales son en puertas
correderas, para permitir que la cerradura
electromagnética se active justo cuando la puerta
esté alineada con la contraplaca.

También suele usarse con teclados codificados o
lectores electronicos que estdn separados de la
puerta de acceso, ya que se requiere temporizar el
electroimdn para poder mantener la puerta abierta
el tiempo suficiente hasta que el usuario traspase el
portal.

Sistema de Visuvalizacion LED

Para visualizar el estado de un electroimdn de forma rdpida,
se incorpora un LED de dos colores para indicar el estado
del electroimdn (bloqueado o desbloqueado) y de este modo
visualizar si la operacion de la cerradura electromagnética
es |la correcta o debe ajustarse.

i i g
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¢ Qué tipos de electroimanes existen? Cerraduras electromagnéticas de cizalla

Podemos distinguir entre 3 categorias principales que cubren la gran parte de aplicaciones. Cada Consisten en una variacion de las cerraduras electromagnéticas afladiendo un bloqueo adicional con

una de ellas tiene sus particularidades y pueden adaptarse a una gran variedad de aplicaciones. pines que incrementa la fuerza de cierre (presion mdxima) hasta 15.000 N. Cuando el sensor detecta la
alineacion de la puerta, este se activa instantdneamente para bloquearla. Se denominan comUnmente
como Shearlock o Magnetic Shear Lock.

Su funcionamiento es en forma de cizalla a diferencia de las cerraduras electromagnéticas estandary su
utilizacién se focaliza en aperturas que requieran un aspecto arquitecténico superior, pudiendo instalarse

r -
Cerrdduras electromdgnetICCIS en marcos metdlicos, madera o cristal.
Son las mds extendidas en el mercado y las que ofrecen una mayor variedad de opciones. La calidad También pueden usarse como un sistema de control de acceso debido a todas las soluciones que pueden
de las cerraduras electromagnéticas radica en el material utilizado, la remanencia magnética, la incorporarse para controlar en todo momento la situacién de la puerta.

conectividad y los sensores opcionales, pero sobre todo por el bajo consumo de operacion. o ; ; ; ) L
Estdan disponibles para instalaciones de sobreponer, empotrar o bien una combinaciéon de ambos.

Existen electroimanes que su fuerza de retencion varia de 500 N a mds de 5.000 N en funcién del
tamanfo, ya sea para cajones de oficina o puertas pesadas. La mayor parte de las instalaciones
son con modelos de sobreponer, pero existe la posibilidad de empotrarlos para una mejor estética
arquitectonica.

Para instalaciones especiales encontramos los modelos adaptados a situaciones de intemperie y
proteccién al fuego.

Retenedores magnéticos para puertas

Los electroimanes para retenciéon de puertas son una solucién rdpida y econédmica para sectorizar las
distintas dreas de un edificio en caso de incendio o emergencia.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

El propdsito de esta cerradura magnética es el de mantener la puerta abierta hasta que se reciba una
sefal para liberar el electroimdn y permitir el cierre de la puerta. Esta sefial puede hacerse de forma
manual mediante un pulsador en el mismo retenedor magnético o bien a través de una central de
alarmas que controla los accesos y las incidencias.

Requieren de un certificado CPR contra incendio para ser instalados.
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Modelos Serie M

Atraccion Total

La Serie M posee su color marrén Los modelos Ecomax se caracterizan por ser
El solenoide aenera un campo caracteristico de OPENERS & CLOSERS y los que ofrecen el menor consumo électrico del
g i P proteccién anti-vandalismo. mercado con tan solo 3W.
electromagnético de gran
. | bl d Los modelos Europeos estrechos permiten
potencia para el bloqueo de una instalaciéon arquitecténica superior a nivel
puertas. estético y el nuevo complemento “E".
ME MEX
La Fuerza de retencion varia de Perfil Estrecho 30mm ECOMAX
500 N a mds de 5.000 N. Sobreponer  Empotrar Sobreponer

50 daN =3

130 Ibf 5 MEX50S

Fuerza de retencion 37x80x25

150 daN ’

330 Ibf -

Fuerza de retencién MEX150S
35x165,8x21 sin atributo
40x223,8x22

-
= r

. 280 daN <2 | -

- 600 Ibf |

ﬁ Fuerza de retencién ME280S @ IP65 MEX280S

8 30x228x31 47x208x27,5 sin atributo
& 47x241x27,5

&

- _

g -

300 daN - -

700 Ibf - .

Fuerza de retencién ME300S ME300E

35x265x31 30x202x26

350 daN l' -

800 Ibf ey

Fuerza de retencion MEX350S
47x238x24 sin atributo
47x271x27,5

500 daN

1.200 Ibf -

Fuerza de retencién -—
MEX500S
65x231x37 sin atributo

65x264x37

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS - SERIEM



Configurador de la cerradura electromagnética: Modelo + Solenoide + Atributo + Complemento (opcional)
100

101

Modelos, Fuerza de Retencion y Funciones

Instalacién Sobreponer MEX50S  MEX150S MEX280S MEX400S  MEX5008
MEX152S (x2) MEX282S (x2) MEX402S (x2) MEX502S (x2)

nstalacion sobreponer e ME3025 (X2)

MOdelo ME Instalacién Empotrar ME300E

El modelo Europeo estrecho es la

solucion mds exclusiva y delgada del

mercado con solo 30 mm de ancho. Solenoides @ @

Mediante un bloque de acero

mecanizado y tratado con un Informacién eléctrica 12V DC 12-24V DC 12/24V DC

bafio especial, se consigue un

blogque ferromagnético resistente y

conductor. Funcionamiento continuo DC ED 100% ED 100% ED 100%

La alta calidad de los materiales P i . Si

. ’ rotector de sobretension (TVS) - Si

permite detectar hasta el mds No (MEX50) @

minimo intento de manipulacion, 24196 ©

como una hoja de papel, y mantener Resistencia nominal 450Q 450Q

100/400 @ (MEX50
una operatividad fiable. / ( ) ©

Consumo de corriente en DC (inicial) = - -

02 A ... 12V (MEX50) @

Consumo de corriente en DC 0,06 A . 24V (MEX50)@
(mantenimiento)
0,27 A .. 12V 0,287A . '|22V 05A .. 12V
ORIy s 22 0.25A .. 24V

S & CLOSERS - FEBRER

Atributo

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS - SERIE M

Modelo MEX

L. Sin Atributo Estado de Estado de Estado de la Puerta
Las cerraduras electromagnéticas Atributos Electroimdn la Puerta la Puerta LED
suelen operar entre 5y 6W de LED Temporizador

potencia, pero los modelos Ecomax
destacan por ofrecer la misma
fuerza de retencion con solo 3W de

potencia. 5 -

L] ; 1 -~
Es un electroimdn con un menor 1:;-“"_'} ﬁ . (e t---""':""
consumo energético, ayudando a i

ahorrar en costes de instalacion y

reduciendo el consumo en edificios. Complemento

Cerraduras electromagnéticas Altura del complemento 212 mm 50 mm 100 mm 50 mm 35 mm 39 mm
ecolégicas que ademds incorporan

un cambio de voltaje automdtico 12- Ancho del complemento D5 W5 i 220 mm 38 mm 190 mm 270 mm

24V DC para realizar una instalacién
mds rdpida y fdcil. Profundidad del complemento 22 mm 50 mm 50 mm 26 mm 8 mm 26 mm
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(Qué tipos de instalacién existen?

Podemos distinguir en instalaciones de sobreponer y empotrar. Ambas opciones requieren de
unos complementos adicionales en funcién de la tipologia de puerta.

INSTALACION “E” - Novedad
OPENERS & CLOSERS

La nueva instalacién invisible
ofrece a arquitectos e
ingenieros una gran solucién
a problemas estéticos

y de seguridad. Ambos
componentes se empotran en
el interior del marco y la hoja
de la puerta.

INSTALACION “S” INSTALACION “F" INSTALACION “U”

Pensado para puertas Pensado para puertas Pensado para puertas de
correderas. contraincendio o para afiadir cristal.

o ) grueso de ajustabilidad. o . )
El electroimdn se integra El electroimdn se situa debajo

en el interior del marcoy la El soporte evita atravesar del dintel y la contraplaca se
contraplaca se fija en el perfil la puerta para perder la instala en la hoja de cristal sin
de la hoja de la puerta. certificacion. necesidad de perforacion.

Importante: Para este tipo
de instalacién es necesario
instalar un contacto
magnético para detectar
Fuerza de retencion la alineaciéon correcta de la
de 200 daN

puerta. Puedes encontrarlos

en la pdgina de la Serie CM.

NETICAS - SERIEM

INSTALACION “L"

Pensado para puertas que
abren hacia fuera.

o El electroimdn se situa debajo
J— . del dintel y la contraplaca se
e et instala directamente en la hoja
o de la puerta.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

INSTALACION “z"

Pensado para puertas que
abren hacia adentro.

P = El electroimdn se situa por
:__,..-"""' "‘ encima del marco de la
puerta, justo al lado opuesto

/ de las bisagras.

La contraplaca se instala en
la hoja de la puerta con un
soporte ajustable.
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Te protegen

§ Se activan solamente en

situacion de emergencia para
aislar automdticamente un drea
y asi evitar la propagacion del
fuego.

ke

SERIE DH®

RETEENEDORES
MAGNETICOS
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Modelos Serie DH

Los retenedores magnéticos son una medida de
control de incendios y de vital importancia.

Se utilizan como instalaciones fijas en puertas
contraincendios y mantienen estas puertas
abiertas hasta que existe una alarma de
incendio.

Las puertas se cierran mediante activacion
automdtica o manual para evitar la expansién
del fuego y humo a todo el edificio.

DHI
60 daN
Fuerza de retencion

XS
Extra Pequeino

S
Pequeno

DHIS
50x50x25

M
Mediano

0.

DHIM
60x60x28

Los retenedores magnéticos son revisados
por la empresa Certificadora Applus+ segun
las normativas vigentes de construccion y
homologados segun la norma Europea EN1155
y EN14637.

El nuevo disefio modular facilita la instalacién y
se adapta a cualquier distancia de la puerta.

DHU DHF
60 daN 60 daN

Fuerza de retencion Fuerza de retencion

DHUXS
80x80x8

DHUS
89x80x26

©®

DHUM DHFM
80x80x46 120x120x80

DHUL
80x80x66
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Posicién de montaje

Se recomienda que la instalacion de
fijacion de los retenedores magnéticos
para puertas batientes no esté a mds de
150 mm del borde de cierre superior o
inferior de la puerta.

Sin embargo es importante tener en
cuenta la homologacion del fabricante de
la puerta.

Para el cierre de la puerta el par de
desconexiéon de una puerta a 90° debe
estar entre 40 Nm y 120 Nm.

Zona
recomendada de
instalacion.

Configurador del retenedor magnético:

Modelos

Dimensiones

Solenoides

Informacion eléctrica
Funcionamiento continuo DC
Protector de sobretension (TVS)
Resistencia nominal

Consumo de corriente en DC (inicial)

Consumo de corriente en DC
(mantenimiento)

Contraplaca

Altura y Anchura de la contraplaca

Profundidad de la contraplaca

Complemento

Altura del complemento
Anchura del complemento

Profundidad del complemento

Colores

Color del retenedor magnético

55 mm

7 mm

70 mm

70 mm

41,5 mm

Negro

Extra pequefio  Pequefio

24V DC
ED 100%
Si
240 Q
0,08 A . 24V

60 mm
15 mm
190 mm
80 mm
80 mm
Blanco

Mediano Grande
48V DC 12/24V DC 24/48V DC
ED 100% ED 100% ED 100%
Si Si
60/240 Q 245/980 Q
017 A .. 12V
0,08 A . 24V 0,08 A . 24V
0,05A .. 48V 0,05A .. 48V

Modelo + Dimensiones + Solenoide + Contraplaca + (opcional) + Color

r P B

80 mm 80 mm 80 mm
23 mm 50 mm 90 mm
Suplemento

Altura del suplemento

Anchura del suplemento

Profundidad del suplemento

Inoxidable

150 mm

104 mm

104 mm
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Los retenedores magnéticos son un €
realizarse un mantenimiento periddicc

Nuestra contraplaca Nuestro modulo
articulable tiene un de suelo tiene un
giro de 104°. giro de 180°.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

3 aperturas de 20,5 mm para poder encajar El nuevo disefio ha sido pensado para facilitary

; 4 . f . . o mejorar la instalaciéon de los retenedores magnéticos
correctamente |,°S tubos de canalizacion del corriente y reducir el riesgo de inoperatividad. ) X e 9
conexionado eléctrico. con solo conectarlo a la corriente eléctrica y apretar

incorporan un pulsador para la liberacion manual de incluya una proteccion electrénica a picos de
la puerta que permite cerrarla sin necesidad de una

alarma de incendio o emergencia.

@)
4
'_
Pulsador para la liberacion manual 3 aperturas de conexionado Componentes electrénicos Instalacién super rapida 2
2
Todos los modelos de OPENERS & CLOSERS Para instalaciones de sobreponer, se han creado Una renovada PCBA ha sido disefiada para que %‘
a4
8

La regleta de conexién ha sido mejorada en diagonal los 4 tornillos.

Se mejora el acabado de la instalacion y quedan para faciliar el conexionado. _ o
protegidos de cualquier manipulacion. iNunca ha sido tan fdcil instalar un retenedor
magnético para puertas!

A diferencia de otros pulsadores, en OPENERS &
CLOSERS garantizamos la funcionalidad de 25.000
ciclos para mantenerte siempre seguro en caso de Los modelos con el solenoide Dual incorporan un
incendio. switch para el cambio manual de alimentacion.

El pulsador debe ubicarse en el centro o lo mds
exterior posible para que haya un fdacil acceso al
desarme eléctrico.
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Fuerzas unidas

Las cerraduras
electromagnéticas de cizalla
combinan fuerzas mecdnicas y
magnéticas.

La fuerza de retencién es muy
superior, llegando a 15.000 N.

|

4

3

BRERO 2022

-
I'*,

OPENERS & CL

SERIE SH
SRIEARLOCIK
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Modelos Serie SH

Las cerraduras electromagnéticas de cizalla o
comunmente denominadas Shearlock ofrecen

una solucion éptima y segura a cualquier puerta

batiente o de vaivén.

Las Shearlock incorporan unos pines de metal
que hace incrementar el bloqueo de la puerta.

Hemos afiadido 3 sensores para una mejorada
ajustabilidad con la puerta.

Marco Sobreponer

1.500 daN
Fuerza de cierre

Hoja
Sobreponer

SHUSS
38x38x220
38x38x220

Hoja Empotrar

Hoja Cristal

SHUSU
38x38x220
38x46,5x220

La fuera de cierre (presion mdxima) es
superior a las cerraduras electromagnéticas
convencionales y pueden ser conectadas

a detectores de calory humo, teclados
codificados, asi como a varios sistemas de
control de acceso.

SHU

Marco Empotrar Marco Cristal
1.500 daN 1.500 daN
Fuerza de cierre Fuerza de cierre

SHUES
34x35x266
38x38x220

SHUEE
34x35x266
34x35x266

SHUEU SHUUU

34x35x266 38x46,5x220
38x46,5x220 38x46,5x220
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Puerta abierta

Indicacién de la apertura de
la Shearlock para el acceso.

Existe la posibilidad de
temporizar la apertura o
mantener el sistema abierto.

'ih‘.'.

Incidencia

Un LED dmbar indica la
existencia de anomalias o
situacion transitoria.

Habrd que revisar la alineacion
o alguna averia del sistema.

e

.

T T2 LED
ad e

T1: Ajuste del
retardo de cierre
T2: Ajuste del
retardo de apertura

Puerta cerrada

Un sensor magnético detecta
la alineaciéon de la Shearlock
y ordena su bloqueo.

En el caso de un cierre

erroneo realizard 5 intentos
de cierre antes de activar la
sefial acUstica intermitente.

Configurador de la cerradura electromagnética de cizalla: Modelo + Funciones + Solenoide + Atributo
117

Modelos y Fuerz

Funciones

Marco de la Puerta

Hoja de la Puerta

a de Cierre

Sobreponer Sobreponer  Empotrar Empotrar

Sobreponer Cristal Sobreponer Empotrar

Solenoides
Informacién eléctrica 12-24V DC
Funcionamiento continuo DC ED 100%
Protector de sobretension (TVS) Si
Resistencia nominal 6Q
Consumo de corriente en DC (inicial) BA cecrcees 12V
1,35A ... 24V
Consumo de corriente en DC 0,5A ... 12V
(mantenimiento) 0.2A ... 24V

Atributo

Funcionalidades Shearlock

Estado de la Puerta
LED
Temporizador

Empotrar

Cristal

Cristal

Cristal

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS - SERIE SH
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Algunos ejemplos de instalacién

El diseflo compacto, permite instalarlos en prdcticamente todos los espacios
gracias a un sistema modular que permite adaptarse a puertas y marcos de
empotrary sobeponer.




Cerradvuras
electromecenices
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¢Qué es una cerradura
electromecdnica?

Las cerraduras electromecdnicas son dispositivos
de seguridad instalados en la hoja de la puerta

a diferencia de los cerraderos eléctricos que lo
hacen en el marco.

Las cerraduras pueden usarse en muchos
dmbitos y adaptarse a cualquier tipologia

de puertas tanto de madera o de acero. Las
caracteristicas de rendimiento varian en funcién
de la calidad de los materiales y pueden usarse
en multiples sistemas contra incendio o bien para
puertas de emergencia.

Para transferir la corriente de la cerradura

al marco a la puerta, en la mayoria de las
ocasiones se utilizan accesorios como contactos
eléctricos o pasacables embutidos dentro del
marco para una instalacion mds estética.

Ofrecen un rendimiento duradero y de bajo
mantenimiento, especialmente cuando hay una
alta frecuencia de uso.

Elementos que componen una
cerradura electromecdnica

Bulén

e

Solenoide

Cilindro de la llave

Regleta de conexionado

Cuadradillo manecilla

123
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3 caracteristicas mas
vantes para facilitar
seleccion

Sistemas mecdnicos

Las cerraduras de accionamiento manual
no precisan de ningun componente eléctrico
para su operatividad. Son cerraduras de
uso frecuente mayoritariamente en puertas

de interior y sin necesidad de ofrecer una
alta seguridad a no ser que se trate de
aplicaciones muy especiales.

El funcionamiento requiere de una manecilla

o bien cilindro para su apertura y blogueo. En
algunos casos como los picaportes, también

incorporan la posibilidad de bloquear el
resbalén por el interior mediante una muletilla.

E-d:j
-r._._....r".-.

Sistemas eléctricos

Las cerraduras eléctricas incorporan un
potente solenoide que permite su activacion
inmediata para funciones estdndar
(normalmente cerrado) e inverso (normalmente
abierto).

Pueden accionarse de forma remota mediante
un teclado codificado o bien pulsador, y en
algunos casos también de forma manual
mediante una manecilla o bien un cilindro.

La mayoria de cerraduras eléctricas consisten
en cerraduras de electropistén o bulén que
destacan por su inmediatez de accionamiento
al recibir la alimentacién eléctrica.

L4

s

/ :

e ! "‘"

Sistemas motorizados

Las cerraduras motorizadas son las mds
complejas y de alta seguridad para asegurar
el interior de edificios. Incorporan un motor
de engranajes que realiza la activacién de la
cerradura de forma precisa.

Se encuentran principalmente para funciones
estdndar (normalmente cerrado) y en puertas
de pdnico para salidas de emergencia.

125
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¢ Qué tipos de cerraduras
electromecdnicas existen?

Podemos distinguir entre 2 grupos principales de cerraduras electromecdnicas que engloban los
sistemas de cierre mecdnicos, eléctricos y motorizados.

Cerraduras de sobreponer

Para incrementar la seguridad de las puertas de forma rdpida, se pueden instalar cerraduras de
sobreponer mecdnicas, eléctricas o motorizadas.

Estas cerraduras se adaptan a cualquier tipologia de puerta y se instalan por la cara interior de la
puerta, estando mds apartadas del exterior para evitar su manipulacion.

Es habitual encontrar cerraduras de sobreponer de un Unico punto de cierre mediante un bulén
cilindrico o bien multipunto para una mayor resistencia al impacto.

all

Cerraduras de embutir

Son las cerraduras mds extendidas del mercado y se instalan en el interior de la hoja de la puerta.
Podemos encontrar cerraduras de embutir mecdnicas, eléctricas y motorizadas que se adaptan al

DIN de la puerta con solo girar el resbalén.

Sus aplicaciones principales son en puertas de madera o acero y segun la tipologia del perfil,
encontraremos cerraduras de embutir con aguja de 20 hasta mds de 65 mm.

Su instalacién es mds discreta y no afecta a la estética visual de la puerta. Cubren gran parte de

aplicaciones y a diferencia de las cerraduras de sobreponer, estas pueden ser instaladas en puertas

de exterior.

Cerraduras de electropistéon
o bulon

Consisten en cerraduras eléctricas pero
con la peculiaridad que incorporan un
bulén cilindrico en vez de un resbalén y
una petaca rectangular.

Encontramos distintos tipos de bulén,
aungue para un nivel de seguridad
adecuado, se recomiendan aquellos que
son anti-corte por su dureza, rotativos y
no retrdctiles.

Cerraduras motorizadas

Las cerraduras motorizadas son la gama
de mayor calidad y seguridad que se
caracterizan por su funcién de bloqueo

mediante engranajes que actuan mediante

un motor dentro de la misma cerradura.

127
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Una obra de arte

Las cerraduras de la Serie A son
una obra de ingenieria pensadas
para situaciones de la mds alta
seguridad o durabilidad.

Resistencia de cierre de 40.000N.

EN179
ENT125
EN14846
EN12209

131

Serie A

La cerradura de embutir eléctrica de la Serie A es una cerradura especial de seguridad construida bajo
los estdndares mds altos de calidad.

Su revolucionario bulén en forma triangular, permite resistir grandes impactos sin afectar su
funcionamiento. Han sido cerraduras testeadas a 2 intentos de 20 min de intrusién y suelen instalarse
en bancos, embajadas u otros edificios que requieran un nivel elevado de seguridad.

Asimismo, son cerraduras habituales en edificios de gran afluencia de paso como aeropuertos o
estaciones de tren por su durabilidad garantizada de 1.000.000 de ciclos con una frecuencia de 600
ciclos al dia.

La inversién perfecta para la tranquilidad de los accesos y por ofrecer un menor mantenimiento.

CERRADURAS ELECTRO}

24V DC
379x34x48,5
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ELECTROPISTON
ULTRADELEADO
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Y Ultradelgado

La cerradura de electropistén
Serie OP presenta unas medidas
de 22 mm de ancho y 43 mm de
profundidad ideal para perfileria
estrecha.

Modelos Serie OP

Una cerradura de bulén que destaca por sus
medidas estrechas de 22 mm de ancho y 43 mm
de profundidad.

Todos los modelos de la Serie OP incluye la
posibilidad de instalar un cilindro de leva corta
y opcionalmente incorporar el cuadradillo de
8mm para la manecilla.

Su funcionamiento 12-24V DC y el mddulo
electronico que incorpora permite un sistema
de esclusa para dos o mds puertas mediante un
cable de bus.

Recomendamos nuestras fuentes de
alimentacion de la Serie PS de 3A para el
funcionamiento de 1 o 2 electropistones.

Estandar
(seguridad negativa)
normalmente cerrado

Inverso
(seguridad positiva)
normalmente abierto

Bulén
Bulén redondo

Buldn biselado
Bulén redondo

Buldn biselado

Sin manecilla

OP800
OP800SA con centador de cierre
OP900
OP900SA con centador de cierre

OP600
OP600SA con centador de cierre

OP910
OP910SA con centador de cierre

Preparado manecilla

OP808
OP808SA con centador de cierre
OP908
OP908SA con centador de cierre

OP608
OPO8SA con centador de cierre

135
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ELECTROPISTON
TECNOLOGICO®
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Tecnologia Punta

Electropistones de Ultima
tecnologia para una fiabilidad

impecable en su funcionamiento.

Modulables y robustos para una
activacioéon precisa y resistente.

Modelos Serie TC

Cerraduras de electropistén de alta calidad
donde se requiera proteger espacios de alto
valor.

Su fabricacién artesanal permite adaptarse
a cualquier sistema y a las necesidades
especificas de cada proyecto.

Medilock
12/24V DC
Empotrar

—

Estandar

(seguridad negativa) g
normalmente cerrado

TC308E
160x35x99

_-:i“l'h
| S
1 N l O
o -
|
w N
Inverso

(seguridad positiva)
normalmente abierto

TC408E
160x35x99

_
'ﬁ@

Un maddulo electrénico opcional controla la
operativa del electropistén de forma inteligente
y aflade un avanzado sistema de interconexién
entre puertas muy habitual en salas blancas o

bancos.
TC
Minilock Microlock
12/24V DC 12V 0 24V DC
Empotrar Sobreponer Empotrar Sobreponer

gty

TC100E TC100S TC50E TC50S
62x40x99 34x35x99 35x35x61,5 35x21,5x60

5P e

TC200E TC200S TC60E TC60E
62x40x99 34x35x99 35x35x61,5 35x21,5x60
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Caja de Acero TC90

Una caja adicional de acero
reverisble, refuerza la instalaciéon
e incluye un sistema de deteccion
del estado de la puerta.

Si se precisa de una base de
acero para una mejor instalaciéon
con la pared o mobiliario, se debe
solicitar el complemento TC91.

Modulo Tronix “T"

Moédulo electrénico opcional que
permite el interconexionado entre
puertas, la temporizacion de 1 a
20 segundos y saber el estado de
la puerta y la del bulon.

Solo disponible para los modelos
Medilock y Minilock.

Bulén biselado

A peticidn de nuestros clientes
podemos suministrar el buldn
biselado.

Cilindro y adaptador de
manilla opcional.

CERRADURAS ELECTRA
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Control electrénico

Una cerradura de empotrar

sin manecilla que incorpora un
circuito electrénico para ofrecer
mads versatilidad.

Puede ser integrada con mayor
facilidad a sistemas de acceso.

Modelos Serie BO

Disefiados en una carcasa negra, ofrecen un
rango de funcionamiento de 12-24V DC con
deteccion automatica de corriente.

Han sido concebidos para ofrecer una mayor
versatilidad y poder usarlos para la gestion de

puertas esclusas.

Permite exportar la sefal del estado de la
puerta y el estado del bulén a un sistema de
control de accesos e incluye 2 entradas de

sefial.

Estandar
(seguridad negativa)
normalmente cerrado

Inverso
(seguridad positiva)
normalmente abierto

Instalacién

Empotrar

Empotrar

145

El conexionado se realiza mediante dos regletas
integradas en la cerradura de buldn y todos los
modelos de la Serie BO ofrecen una apertura
configurable mediante un temporizador de O,
2,5, 5y 8 segundos.

CERRADURAS ELECTROMECANICAS - SERIE BO

n

Sin manecilla Estado de Puerta Estado de bulén

BO400

BO500

Si Si

Si Si



SERIE OC

ELECTROPISTON
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Simple y efectivo

La sencillez de la operatividad
permite su usabilidad en puertas
que no requieran el uso de llave
O maneta para su apertura.

La solidez de la caja permite una
mayor proteccion del buldn.

Modelos Serie OC

El disefio minimalista y simple de la cerradura
de electropistén lo convierte en un modelo
econdémico.

Existe una gama completa para instalar en
puerta de empotrar, sobreponer y cristal.

Todos los modelos de la Serie OC ofrecen una
apertura configurable mediante un temporizador
de 0, 3, 6 y 9 segundos.

El conexionado se realiza mediante el cableado
interno de la cerradura de bulén y el rango de
funcionamiento estd disponible para 12V DC con
un consumo de arranque de 0,8 Ay 0,13 Ade

mantenimiento.

Instalacién Sin manecilla Estado de Puerta

Estandar
(seguridad negativa) Empotrar OC860
normalmente cerrado

Inverso Empotrar OC870

(seguridad positiva) Sobreponer 0C880
normalmente abierto

Cristal OC890

Si

Si
Si
Si

Estado de bulén

Visual con LED

Visual con LED

Visual con LED

Visual con LED
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Espacios Pequenos

Los micropistones son cerraduras
éptimas para espacios pequefos
y de uso diario como mobiliario
de oficina.

Discrecion y proteccion de tus
bienes mds preciados.

Modelos Serie PGX

Los micropistones de la Serie PGX son el mejor El modelo PGX03 ofrece un bulén biselado
aliado para armarios, cajones, vitrinas o que puede intercambiar su posicion en 360°
taquillas. para adaptarse a puertas DIN Izquierda y DIN

derecha.

Protegen los pequefios espacios y sirven tanto
para puertas batientes como correderas.

Los modelos PGX01y PGX02 ofrecen el
intercambio de funcionalidad estdndar
(normalmente cerrado) e inversa (normalmente
abierto), siendo el modelo PGX02 el que ofrece
un sistema de monitorizacién doble para
detectar el estado de la puerta y la del bulon.

PGX04
12V DC
26x42,5x57

Puertas correderas

PGX02 PGXO01 PGX03
12/24V DC 12/24V DC 12V DC
96,8x30x27,8 81,5x30x27,8 30x42,5x64

Puertas batientes Cajones deslizantes
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SERIE CE

CERRARDURAS
DE SOBREPONIER
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y

Seguridad Visual

La seguridad que se ve por estar
sobrepuestas por el interior de la
puerta.

Cerraduras que hacen mas dificil
su manipulacion.

m———

ST e —. ——

Modelos Serie CE

La Serie CE incluye cerraduras de sobreponer
eléctricas y motorizadas. Ambas cerraduras
permiten su activacion manual mediante llave
o pulsador.

La instalacién de las cerraduras de sobreponer
se realiza en puertas de interior de madera

y metal. Aun asi, es habitual encontrarlas en
verjas y puertas batientes de garaje para
facilitar el acceso automdtico.

Modelo Voltaje

Los modelos motorizados incluyen un sensor
magnético para detectar la correcta alineacién
de la puerta. En el caso de que la puerta se
mantuviera abierta, la cerradura activa una
alarma acuUstica de aviso.

Ambas cerraduras son totalmente reversibles.

Dimensiones Sistema Activacion

Cerradura Eléctrica

Cerradura Motorizada

CE104/CE105
CE106

CE109
CEN0
CEM
CEN2

12-24V DC
12-24V DC

12-24V DC

8-12V AC/DC
8-12V AC/DC
8-12V AC/DC

100x129,5x41
100x129,5x41

100x129,5x41

107,5x140,5x36
107,5x140,5x36
107,5x140,5x36

Pulsador/Interruptor

Visual con LED
llave

llave

Pulsador

llave y Pulsador
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Accionamientos
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¢Qué es un accionamiento?

Los accionamientos son dispositivos que facilitan el co
seguridad de los distintos sistemas de bloqueo que inc

Accionamientos mecdnicos

Son los accionamientos donde el sistema
de activacién o desactivacién se realiza
mediante elementos mecdnicos.

En esta categoria podemos encontrar
los cilindros de las llaves, las barras
antipdnico, manillas u otros elementos
gue requieren un accionamiento directo.

Accionamientos electrénicos

Son los accionamientos donde el sistema
de activacion o desactivacion se realiza
mediante elementos electronicos.

En esta categoria podemos encontrar
los teclados codificados, los pulsadores
de proximidad, mandos a distancia,
interfonos u otros elementos que
requieren un accionaminento indirecto.

htrol de las puertas. Es una medida de
orpora una puerta.

.

Elementos destacados de un accionamiento.

Accionamiento
Mecdnico

Accionamiento
Electrénico
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TERMINAL D5
EMERGENCIA
EN18$68/
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Modelos Serie TE

D|Seno MOd Ulq r En situaciones de emergencia es indispensable Son la solucién éptima para ayudar a salvar
poder evacuar de manera rdpida y controlada vidas en caso de emergencia y protegen el
Soluciones a medida con la espacios con un importante aforo, sin perimetro en caso de amenazas imprevistas.
. interrumpir o entorpecer el paso de las vias ] ]
estructura modular del Terminal disefiadas para ese propésito. Los terminales de emergencia son un gran
de Emergencia. paso hacia adelante en medidas de seguridad
El uso de sistemas de salidas controlados y prevencion.

eléctricamente serd importante cuando exista

Un concepto innovador en la necesidad de vigilancia de las vias de

sefalizacién de las vias de evacuacion y se desee controlar dichas puertas.
evacuacion.

TE
Empotrar Sobreponer
EN13637 EN13637
—
o M
2 médulos .L::_.:; ,
Sin fuente de —_—
alimentacién interna ;
S ¥
J
] .
' S
i TE1A TE1B 2
® 150x79x10 146x75x62 g
= <
- o)
(a/c) O
L <
E —————
e _.—-—-‘
3 moédulos | ——
Con fuente de
alimentacion interna
TE2A TE2B
220x79x10 216x75x62

\BKS
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Elementos de Senalizacion

Los pulsadores controlados
electronicamente son elementos que
permiten sefalizar correctamente una via
de evacuacion.

Incorporan elementos de sefalizacién
visual y/o acustica a una distancia no
superior a1 metro.

La estructura modular permite ofrecer
soluciones a medida para combinar con
diferente programas o interruptores.

Configurable de forma local a través de la
interfaz USB o centralizada mediante un
cable de bus.

Facil montaje y control antisabotaje.

Configurador del Terminal de Emergencia:

Modelos

Instalacién

Empotrar LSS

Instalacién TE2A
Sobreponer

Alimentacioén

Modelo + Alimentacion + Botdn de Emergencia + Control Manual

TE1B

TE2B

Bloque alimentacion Interno Sin alimentacién 04A...24V DC - - =

Blogue alimentacién Externo -

Boton
Emergencia

Sin pulsador

Control Manual

g 0 §

Tapa normal Tapa LED Tapa normal
Sin cilindro Sin cilindro Cilindro PZ88
(831mm)

- 1A...24V DC 1.3A...24V DC 4,2A...24V DC

Pulsador Pulsador “Master”  En situaciones donde uno de los
Estandar (desconexion dos pulsadores tiene que hacer el
ambos lados) rol de “Master” y el otro de “Slave”.

Tapa LED Tapa normal Tapa LED Teclado
Cilindro PZ88 Cilindro PZ88IG Cilindro PZ88IG codificado
(81mm) (31mm) (831mm)

\BKS

OPENERS & CLOSERS es Distribuidor Autorizado BKS Alemania
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Puerta Abierta

La sefalizacion en forma de
flecha vertical indica que la
puerta estd liberada para
suU evacuacion.

Existen dos modos de
operatividad, la luz indicativa
permanente e intermitente.

Alarma de Sistema

La sefalizacién intermitente en
forma de “T” amarilla indica un
estado de alarma del sistema
de evacuacion.

Existen distintas situaciones de
alarma que pueden ayudar a un
mayor control del acceso.

Puerta Asegurada

La sefalizacion en forma
de aspa roja indica que la
puerta estd correctamente
cerrada.

Accesorios

Para complementar el sistema de evacuacion de una puerta de salida de emergencia ofrecemos los
elementos necesarios para una correcta instalacion.

Elementos de Bloqueo Elementos de Control

El elemento de cierre eléctrico mantiene Consiste en el procesador central que conectard

la puerta en estado seguro. Estos pueden las salidas de evacuacion a los sistemas de alarma
ser cerraduras electromagnéticas, un contraincendios o cualquier otro sistema de control
cerradero eléctrico para puertas de de accesos para asegurar una evacuacion segurd y
pdnico o una cerradura motorizada. controlada.

Ofrecemos también un software de visualizacion en

Es importante que sean cerraduras de
Seguridad Positiva. linea y otro de configuracién para una fdcil gestion
de las zonas del edificio.

OPENERS & CLOSERS es Distribuidor Autorizado BKS Alemania
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TECGLADO
CODIFIGADPO
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Cdodigo Secreto

Hasta 2.000 usuarios pueden
disponer de su cédigo secreto
para la apertura de las puertas.

También funciona con tarjetas de
proximidad o llavero tag.

Modelos Serie AC

Los teclados codificados son una unidad de
control de acceso independiente y multifuncion.

Es adecuado para ser instalado tanto en
interiores como en exteriores en duras
condiciones ambientales ya que estd certificado
con IP68 al agua y polvo.

Estd forjado en una aleacién de zinc
galvanizada resistente y ofrece un alto grado de
seguridad.

Instalacion
Sobreponer

173

La velocidad de trabajo es de <20ms y su
funcionamiento de 12-24V DC ofrece un bajo
consumo eléctrico de tan solo 0,03 A.

Un disefo liso con botones retroiluminados
mejoran su usabilidad y limpieza.

AC

Waterproof
IP68

AC200 ©
135x48x22

ACCIONAMIENTOS - SERIE AC
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Tiempo Regulable

El tiempo de apertura de
la puerta y de alarma es
ajustable hasta 99 segundos.

Wiegand 26 bit

Es un protocolo de
comunicacién para enlazar
con sistemas de acceso.

Se puede conectar un lector

externo o bien un controlador.

Indicador Luminoso

El tiempo de apertura de
la puerta y de alarma
es ajustable.

Distancia Lectura

La distancia de lectura de
las tarjetas o llaveros tag es
de3aécm.

Sensor antivanddlico

En el interior incorpora un sensor
LDR para evitar manipulaciones
no deseadas.

En caso de apertura, una alarma
acustica permite detectar
su manipulacién.

Sistema acustico

El sonido de la alarma es
ajustable hasta 3 minutos.

Tarjeta 125KHZ EM

Teclado retroiluminado

Caja de proteccion

.

LED indicador

ACCIONAMIE
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PULSADORES
CON SENSOR
DE PROXIMIDAD

SERIE TP
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Abracadabra

Aperturas de la puerta por arte
de magia gracias a los sensores
de proximidad.

Permite una sustitucion facil de
los pulsadores manuales.

Modelos Serie TP

Los pulsadores con sensor de proximidad de la
Serie TP son la solucién perfecta para sistemas
de contacto cero.

Una alternativa higiénica a los pulsadores
tradicionales que se activa sin necesidad de
hacer contacto gracias al sistema infrarrojos.

Blanco
Cuadrado
a i
TPIW
86x86x14
Estrecho
¥ []
TP2W
115x40x14

TP

Negro

TP1K
86x86x14

TP2K
115x40x14

Waterproof
IP68

PP3X @
72x72x15

TP4X @
80x30x15

179
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Regulador Tiempo

El tiempo de respuesta del
sensor puede graduarse hasta
los 30 segundos.

L

Facil instalacion

Los pulsadores touchless de la Serie TP encajan
con las medidas estdndar de los pulsadores
tradicionales para una rdpida reposicion.

Dos
reguladores
incorporados

Regulador Distancia

La distancia de deteccién del
sensor puede graduarse de 5
a 20 cm.

Indicador Luminoso

El LED multicolor indica el estado
de activacion del pulsador.

”’
Activacion
7
F
Stand-by
>
re
Apagado

7/

Disefio liso de fdcil desinfeccidén

Sensores de proximidad

d

TOS - SERIE TP
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INIDICAIDORES
LUMINOSOS
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Modelos Serie TL

Te DeSIU m brd Para una correcta gestién visual y/o acUstica Disefiados y construidos en una base

de las instalaciones, los indicadores luminosos inoxidable, funcionan de 10 a 24V AC/DC.
Una luz clara y nitida indica el combinan disefio, robustez y funcionalidad.

La mejor forma de controlar los accesos

estado de la puerta. Todos los modelos permiten una instalacion de con estilo.

sobreponer y empotrar, y permiten expandir el
La curvatura del disefio del LED haz de luz de forma homogénea sin dafiar el ojo.
permite visualizar el indicador TL

luminoso a 180°.
10-24V AC/DC

Bdsico

-

TL1
129,5x40x22

Bdsico
con pulsador

TL2

.'1 / 129,5x40x22

Bdsico
con sensor acustico

ACCIONAMIENTOS - SERIE TL
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TL3
129,5x40x22

Bdasico
con pulsadory
sensor acustico

T —

TL4
129,5x40x22




CON JUMPER

El aviso acustico y la
luz LED quedan en
estado permanente.

SIN JUMPER

El aviso acustico y la
luz LED quedan en
estado intermitente.

OPENERS & CLOSEH

Caja protectora
para instalaciones
de sobreponery
empotrar.

LED 180°.

Avisador acustico.

Pulsador.

.
@
]
.
oy

Visualizacién Perfecta

La curvatura permite visualizar
desde larga distancia el estado
de la puerta.

Colores

Los colores de los indicadores
pueden personalizarse a gusto
de nuestros clientes.

187
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SERIE PB

SISTEMAS D2
PDETECCION
V ALARMA DE
INGENDIOS




Un toque de color

Los colores llamativos
permiten activar un sistema de
emergencia o desbloqueo de
puertas de forma inmediata.

Seguridad a un solo toque.

o

Modelos Serie PB

Nuestros pulsadores de evacuacion, deteccién
de incendios y extincién son la forma mds rdpida
y segura para actuar en caso de emergencia.

Fabricados con componentes pldsticos ABS, son
altamente resistentes.

Sistemas
de evacuacion

Sistemas
de deteccidon
de incendios

EN54-11

PB3

Dos contactos

Sistemas
de extincion
automadtica

Disefiados y construidos en base a la Normativa
EN54-11 con una tensién de alimentacion de
hasta 30V AC.

PB

98x98x48

2]

PB3W O
Waterproof

—
3 [
.-l'll*" l

PBS

Disparo

ACCIONAMIENTOS - SERIE PB
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Sistemas de evacuacion

Pulsador de evacuacion

Los pulsadores manuales de evacuaciéon
se activan para permitir la apertura de los
sistemas de control de acceso en caso de
fallo generalizado. Son rearmables con
una llave.

Sistemas de extincion automatica

Sistemas de deteccion de incendios

Pulsador de alarma

En caso de incendio, el pulsador manual de alarma
puede ser activado para informar al panel de incendios
de la emergencia.

Disponible en version Waterproof y con indicador
luminoso LED.

Los pulsadores manuales para los sistemas de extincion automdtica estdn disefiados para activar o
bloguear/abortar manualmente la extincion de agentes limpios, inertes y CO,,.

Pulsador de paro

Este pulsador de bloqueo prevalece sobre el
pulsador de disparo de extinciéon. La funcion
es la de bloquear o abortar la extincién
automdtica.

Pulsador de disparo

Al activar este pulsador de disparo, se informa a la
central para que active el proceso de extincion.

Siguiendo la normativa europea este proceso tardard
madximo 60 segundos.

Tapa protectora

Cuentan con un sistema para testeo
acorde con la normativa para poder
disparar el dispositivo sin actuar
sobre el elemento de la ventana de
activacion.

LED de alto brillo

Llave de rearme

iTOS=SERIE PB
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Accesorios para la puerta

O&C tiene toda una linea de accesorios para completar su sistema de control de accesos.

Puede afladir contactos magnéticos, pasacables, contactos eléctricos o bien fuentes
de alimentacion.

Fuentes de
Alimentacién y
Transformadores

Contactos
Eléctricos

Pasacables

Contactos
Eléctricos

197
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SERIE CM

CONTACTOS
MAGNETICOS
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= Existen 4 grados de seguridad con 4 clases distintas y actualmente disponemos del Grado 4 como el
MOdelos serle CM madximo nivel de seguridad en interior y exterior. En OPENERS & CLOSERS podrds encontrar los siguientes

Grados y Clases.

Los contactos magnéticos son un sistema para monitorizar el estado de puertas, ventanas u otros
elementos modviles como persianas. Es una alarma instantdnea que actua mediante un contacto reed y

un imdn permanente que cuando dejan de estar en contacto, altera el campo magnético e interrumpe la GR/;«DO GRADO GRADO
sefal. 3 4
Para una correcta seleccion del contacto magnético hay que diferenciar entre dos tipos de superficies, las _ ' _ . _ . _ _ _
superficies ferromagnéticas (Fe) como el hierro y las no ferromagnéticas (NFe) como el pldstico. Nivel de riesgo medio, Nivel de riesgo medio, sabotaje Nivel de riesgo alto,
sabotaje de personas con de personas con conocimientos sabotaje de personas con
conocimientos minimos. elevados. conocimientos especificos
del sistema.
Protecciéon Magnética para A
evitar el desarme de la alarma Certificados
mediante el uso de un imdn
externo. Los contactos magnéticos estdn

homologados por el IMQ segun la

El contacto magnético envia normativa Europea EN50131-2-6.

una senal de alarma a la

central. Clase de operacion ambiental Clase de operacion ambiental
para entornos industriales y de para exteriores expuestos de

(@ interior en general. forma completa y permanente

Prot_eccién Mcgnético _24h es a la intemperie.

un sistema antisabotaje que

funciona hasta con el desarme Temperatura de oscilacion entre

de la alarma. -10°C y 40°C con una humedad Temperatura de oscilacién

El contacto magnético envia relativa media del 75% sin entre -25°C y 60°C con

una sefial de alarma a la condensacion. humedad relativa media del

central. . .,
75% sin condensacion.

ye(e3{eIx[0)S - SERIE CM

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022
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Modelos CM para empotrar

Grado @ ©

Clase @

1 @@ CMI002 NFe
29,5x7,5 &

I @@ CMIO16 NFe

7 @@ CMIO16PM NFe

% @ @ CMIO16PM24 NFe
29,5x7,5 I

® o

1 @@ CMI020 NFe
17x100

e

1 @@ CMI030 Nre
18x7,5

P

1 @@ CcMIN01 NrFe
34x10J

4 4

1 @@ CMIN02 Nre + Fe
32,5x20

ror

% @@ CMIN22 NFe + Fe

1 @@ CMI122PM NFe + Fe

1 © @ CMI122PM24 NFe + Fe
29x20

20

1 @@ CMIN30 NFe + Fe
18x20 &

P

L

1% @@ CMIVOO1 NFe
29x10 S

‘2 4

1 @@ CMIV020 NFe
17x10S

-

1 @@ CMLI002 NFe
13x6,2 &
Miniaturizado

Modelos CM para sobreponer

Grado @ © O
Clase QO @

L 4

1 @@ CMBO03G Nre + Fe
Reed 85x38x16
Imdn 50x26x25

Basculante

< d

1% @@ CMB020 NFe + Fe
© @ CMBO20PM NFe + Fe

© © CMB020PM24 NFe + Fe
Reed 130x42x15
Imdn 98x30x25

Basculante

=

1 @@ CMCO006 Nre + Fe
58x15x20

T

1 @@ CMCO046 NFe + Fe
© @ CMCO46PM Nrfe + Fe

© @ CMCO046PM24 NFe + Fe
74x18x18

T

% @@ CMC047 Nre + Fe
1 @ @ CMCO47PM NFe + Fe
© @ CMC047PM24 NFe +Fe
74x18x18
Alta Seguridad

-

el

1 OO @®CMCI1501 NFe +Fe
I O O @®CMCI1501SH Nre + Fe

120x37x26
Alta Seguridad

O @ CME002 Nre
32x8x13

,.-"""‘__...--'f

1 @@ CMEO045 Nre
14 @ @ CMEO045PM NFe
56x16x5

-
CMFO0O1VM

103x86x15
Persianas

OO CMGO1 NFe +Fe

© CMGAUSSOT NFe + Fe
100x27x18

Alta Seguridad

r w4

11 €@ CMLCO002 NFe
25x6x6
Miniaturizado

203
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PASACABLES
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Modelos Serie FX

La funcién principal es la de mantener el flujo de corriente eléctrica constante e intermitente con la puerta
abierta y cerrada.

Los pasacables protegen el conexionado de la cerradura electromecdnica que estd ubicada en la hoja de
la puerta. Algunos modelos cuentan con un protector de las esquinas de los agujeros que se tienen que

realizar para pasar los cables eléctricos, y ademds facilitan también su introduccién.

|
1
L
|
:
l
b
i

FXE323 FXE543 FX290 FX510
Empotrar Empotrar Empotrar Empotrar
323x23,8x17 543x23,8x17 290x24x17,5 510x24x17,5

a9 g9 10,5 10,5

T A L TR RRRA A FRRA T R PRRAA A

FX300
FX300G FX300B

Sobreponer
434x39x22
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FX500
FX500G FX5008

Sobreponer
634x39x22

10

Seguridad Invisible

Los pasacables o flexos son un
método seguro de conectar el
cableado eléctrico del marco de
la puerta a la hoja.

Adaptables para puertas
metdlicas de madera o PVC.

—
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CONTACTOS
ELECTRICOS
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Modelos Serie DDC

DDC
La funcién principal es la de transmitir el flujo de corriente eléctrica solamente cuando la puerta se
t da. . . . .
eneventra cerradd Funcionalidad Funcionalidad
Los modelos DDCT incluyen dos bornes de latén bafiados en niquel y los modelos DDC2 se han bafiado Seguridad Negativa Seguridad Negativa y Positiva
con plata para ofrecer una mejor conductividad. 24V AC/DC <Imin 24V AC/DC ED100%

Los contactos eléctricos han sido redisefiados en el interior para ofrecer una instalacién fdcil del cableado
y poder asi transmitir correctamente la corriente eléctrica. ’ [ ]

épt

Flujo de corriente intermitente Flujo de corriente constante Dos bornes v
de conexidén i i

Para aquellas situaciones en que la cerradura Para aquellas situaciones en que la cerradura [ ﬂ
electromecdnica solamente precisa de un electromecdnica precisa de un pulso eléctrico '] #
solo pulso eléctrico para su activacion. constante para su activacion. # - [ RS
La intensidad de corriente minima es de 1,5 A. La intensidad de corriente minima es de 0,5 A.

, , , _ _ _ DDC1K/DDC1TW DDC2K/DDC2W
Compatible con el funcionamiento de la Compatible con el funcionamiento de la 70513x11 86x20x22
cerradura estdndar (seguridad negativa). cerradura estdndar (seguridad negativa) e

inversa (seguridad positiva).

Tres bornes
de conexidon

RS - FEBRERO 2022
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DDC3K/DDC3W
86x20x22

Cuatro bornes
de conexion

'sBBBW 9
‘e BBB® o

DDC4K/DDC4W
86x20x22

ACCESORIOS - SERIE DDC
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SERIE PS

FUENTES Pl
ALIMENTAGION Y/
TRANSFORMADORIES

213
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Modelos Serie PS

La funcién principal es la de transmitir el flujo de corriente eléctrica para el correcto funcionamiento de los
elementos que incluye una puerta.

En el caso de querer conectar un cerradero eléctrico a corriente alterna, necesitaremos un transformador
que reduzca la tensidn al voltaje deseado, habitualmente 12V o 24V AC.

Para cerraduras que su funcionamiento sea a corriente continua, precisamos de una fuente de
alimentacion que convierta la corriente a DC, habitualmente 12V o 24V DC.

OPENERS & CLOSERS - FEBRERO 2022

Fuentes de Alimentacion

Se utilizan para convertir la corriente de red

alterna (220V AC) en corriente continua DC y
poder proporciar suministro eléctrico a todo
tipo de cerraduras y cerraderos.

Estas fuentes de alimentacion pueden
conectarse a baterias y se pueden suministrar
con un armario.

|
1 Potencia Voltagje Conexidon para bateria auxiliar
i PS1012 ow 12v si
i PS1024 ow 24v si
1 PS2012 20w 12v i
) I PS2024 20W 24V Si
3 PS4012 40 W 12v Si PS4012B
o Fuentes de Alimentacion PS4024 40 W 24V Si PS4024B
] PS6012 60 W 12v Si PS6012B
: PS6024 60 W 24V Si PS6024B
'; PS10012 100 W 12v Si PS10012B
’_:' PS10024 100 W 24V Si PS10024B
b . PS1210T 10 VA 230/12V -
Transformadores PS1219T 19 VA 230/12V -
PS1263T 63 VA 230/12-24V -

Transformadores

Los transformadores aumentan o reducen la
tension de la toma de corriente de red alterna
(220V AC) a la necesaria para el correcto
funcionamiento de distintos dispositivos
eléctricos y electrénicos.

Estdn preparados para su instalacion en el
carril estandarizado DIN.

ACCESORIOS - SERIE PS
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SEUCIEn

Términos y condiciones para el uso de marcas y medios publicitarios

La autorizacién para el uso de textos, fotografias, dibujos, ilustraciones, etiquetas y otros soportes publicitarios (en adelante “Contenidos”) facilitados por OPENERS
AND CLOSERS S.L. se instruye bajo los siguientes términos y condiciones:

1.- Todos los contenidos -salvo que se identifiquen expresamente- son objeto de derechos de propiedad existentes a favor de OPENERS AND CLOSERS S.L.
Queda expresamente prohibida su reproduccién, distribucién, almacenamiento, transmision, difusion, recuperacién o puesta a disposicion del publico sin el
consentimiento por escrito de OPENERS AND CLOSERS S. L. Esto excluye el uso de los contenidos puestos a disposicion de OPENERS AND CLOSERS S.L. con fines
comerciales, siempre y cuando el uso sea en conjunto con una actividad relacionada con la distribucién y/o venta de productos o servicios de OPENERS AND
CLOSERS S.L. u otros productos. El contenido que esté marcado en linea con la nota “descarga” o que haya sido puesto a disposicion por OPENERS AND CLOSERS
S.L. en el dmbito de la distribucion de otra manera, no puede ser utilizado en este contexto para la distribucion por separado y / o para otros fines de promocion
por separado. Cualquier uso contrario estd prohibido.

2.- El contenido sélo puede utilizarse de forma que no sea contraria a los intereses de la empresa OPENERS AND CLOSERS S.L. Estd especialmente prohibido utilizar
el contenido de forma perjudicial para OPENERS AND CLOSERS S.L. o los productos que se le atribuyen.

3.- Cualquier manipulacién de los contenidos transmitidos por OPENERS AND CLOSERS S.L. de forma diferenciada estd sujeta a la condicidn expresa de autorizacion
por escrito y aprobacién del uso especificamente previsto por parte de OPENERS AND CLOSERS S.L. También existe la obligacion de notificar a OPENERS AND
CLOSERS S.L. con antelacién el uso previsto incluyendo una muestra. En caso de incumplimiento de esta obligacion, OPENERS AND CLOSERS S.L. estd autorizada
a retirar la autorizaciéon de uso sin demora. Se reservan otras reclamaciones.

4.- El uso del contenido debe realizarse indicando la fuente con la siguiente nota: “Fuente: OPENERS AND CLOSERS S.L.". Esta nota puede ser sustituida por la
referencia “por cortesia de OPENERS AND CLOSERS S.L".

5.- OPENERS AND CLOSERS S.L. se reserva el derecho de retirar la autorizacion de uso de los contenidos en todo momento.

6.- El cliente estd obligado, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 4, a indicar cualquier medida publicitaria realizada como medida independiente. Se
observardn y cumplirdn todas las normas legales.

7.- OPENERS AND CLOSERS S.L. no se hace responsable de los mensajes publicitarios del cliente que no se ajusten a los contenidos facilitados por OPENERS AND
CLOSERS S.L. o a otras declaraciones de OPENERS AND CLOSERS S.L.

8.- El uso de las marcas protegidas de OPENERS AND CLOSERS S.L. estd sujeto a los siguientes términos y condiciones:

En la medida en que las marcas protegidas de OPENERS AND CLOSERS S.L. aparezcan en los contenidos puestos a disposicién, se permite su uso como parte de
los contenidos en adhesién a estas disposiciones sobre el uso de los contenidos.

Las marcas protegidas de OPENERS AND CLOSERS S.L. sélo pueden utilizarse incidentalmente en el dmbito de la autorizacién legal para la distribucion y la
publicidad de productos que se identifican con estas marcas y que se han puesto en circulacion con el consentimiento de OPENERS AND CLOSERS S.L. El derecho
de uso de la marca en particular no cubre el uso de marcas para la informacién/direcciones de identificacion de Internet (dominios).

Cualquier uso restante o posterior de las marcas de OPENERS AND CLOSERS S.L. requiere el consentimiento previo por escrito. No se permiten variaciones de las
marcas de OPENERS AND CLOSERS S.L., por pequefias que sean, sin el previo consentimiento por escrito de OPENERS AND CLOSERS S.L.

En el caso de modificacion de las marcas de OPENERS AND CLOSERS S.L. se debe dejar de utilizar inmediatamente las marcas existentes y realizar una adaptacién
del uso de la marca. Se exceptuan las promociones de venta de productos que se identifican con las marcas originales y que han sido puestas en circulaciéon con

el consentimiento de OPENERS AND CLOSERS S.L.

9.- El cliente se responsabiliza de que el uso concreto de los contenidos impulsados por él no infrinja a terceros y exime a OPENERS AND CLOSERS S.L. de todas las
reclamaciones relativas a este asunto en su totalidad. Esta exencién se aplica igualmente a las infracciones de las obligaciones contenidas en las cldusulas 1 a 8.
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