
f o r  P r o f e s s i o n a l s

¡Ya  

disponibles!

para sistemas Viega

REMS anillos  
de prensar
64 – 108 mm

NUEVO
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REMS anillos de prensar 64 – 108 mm 
para sistemas Viega  
REMS anillos de prensar (PR-3B) con 3 mordazas prensadoras para operaciones de prensado 
exigentes de grandes dimensiones. Prensado óptimo por movimiento radial controlado  
de las mordazas prensadoras. Anillos de prensar de alta capacidad, mecanizados con acero 
especial laminado, especialmente templado. Los perfiles de prensado de los anillos de  
prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado 
de los correspondientes sistemas de montaje a presión. Para un prensado impecable,  
seguro y en conformidad con el sistema. Se requiere una tenaza adaptadora para accionar 
los anillos de prensar. Accionamiento con todas las prensadoras radiales REMS (excepto 
REMS Mini-Press ACC) y prensadoras radiales compatibles de otros fabricantes: 

Tenaza adaptadora Z5
para el accionamiento de anillos de prensar REMS. 
VF/VR 64 – 108 mm (PR-3B)	 Código 572802	

Caja metálica  
con forma para una tenaza adaptadoray 4 anillos de prensar  
(PR-3B) VF 64,0 – 108,0 mm/VR 76,1 – 108,0 mm/ 
VUSF 2½ – 4”/VUSR 2½ – 4”	 Código 572809	

REMS anillos de prensar (PR-3B)
Sistema	 Perfil de prensado	 Código
Viega Copatin VR 76,1 (PR-3B) 572822

VR 88,9 (PR-3B) 572823
VR 108,0 (PR-3B) 572824

Viega Prestabo VF 64,0 (PR-3B) 572815
VF 76,1 (PR-3B) 572816
VF 88,9 (PR-3B) 572817
VF 108,0 (PR-3B) 572818

Viega Profipress VF 64,0 (PR-3B) 572815

Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815
Profipress G

Sistema	 Perfil de prensado	 Código
Viega Sanpress VR 76,1 (PR-3B) 572822

VR 88,9 (PR-3B) 572823
VR 108,0 (PR-3B) 572824

Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815
Sanpress Inox VF 76,1 (PR-3B) 572816

VF 88,9 (PR-3B) 572817
VF 108,0 (PR-3B) 572818

Viega VF 64,0 (PR-3B) 572815
Sanpress Inox G VF 76,1 (PR-3B) 572816

VF 88,9 (PR-3B) 572817
VF 108,0 (PR-3B) 572818

Suministro a través del comercio  
especializado.

REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28
E-28918 Leganés (Madrid)
Teléfono +34 916 444 833
Telefax   +34 916 430 155
ESP@rems.de
www.rems.de


