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•  Asas robustas y con diseños ergonómicos para adaptarse 
a una variedad de aplicaciones

•  Variedad de tamaños, modelos, posiciones de montaje 
y materiales para maximizar las posibilidades de diseño 
y funcionamiento

•  Mantenga la seguridad independientemente 
del entorno

ASAS: A SU 
ALCANCE

www.essentracomponents.es
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• Material resistente a impactos, pero ligero y versátil
• Tipo 1 Orificio Plano: base redonda y orificio plano para su uso con 

tornillos de vaso
• Tipo 1 Inserto Roscado: base redonda e inserto roscado de bronce 

para sujeción inferior
• Tapones de colores para Tipo 1: tapones de colores disponibles como 

elementos independientes para mejorar el aspecto o por requisitos 
de codificación por color

• Tipo 2: Base rectangular y orificio plano para usar con tornillo de 
llave de paso

Capuchones de color solo para uso con el tipo 1

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Rosca o 
taladro

Para encajar en tornillo 
Allen a presión

Cantidad por 
paquete estándarW H w h T

086-1E 140 40 122 32 24 6.2 – 25
466315 134 41 117 35 26 8 M8 100

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca o taladro Cantidad por 

paquete estándarW H w h T
466311* 119.5 35 93.4 29 26 M6 100
466312* 145.0 40 117 34 29 M6 100
466313* 145.0 40 117.0 34 29 M8 100
466314† 163.0 45 132.0 38 31 M8 100

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Rosca
o taladro

Para encajar en tornillo 
Allen a presión

Cantidad por 
paquete estándarW H w h T

466308* 119.5 35 93.4 29 26 6.5 M6 100
466309* 145.0 40 117.0 34 29 8.5 M6 100
466310† 163.0 45 132.0 38 31 8.5 M8 100

ASAS

Se aplica a todos los tipos

Tipo 2

Tipo 1

Asas tipo puente
SR 1534
PA 6 negra

N.º de 
referencia Color

Cantidad 
estándar 
por bolsa

466316 Rojo 200
466317 Azul 200
466318 Amarillo 200
466319 Negro 200
466320 Blanco 200
466321 Verde 200
466322 Gris 200
466323 Naranja 200

N.º de 
referencia Color

Cantidad 
estándar 
por bolsa

466324 Rojo 200
466325 Azul 200
466326 Amarillo 200
466327 Negro 200
466328 Blanco 200
466329 Verde 200
466330 Gris 200
466331 Naranja 200

Tapas de Colores Grandes
para Tipo 1 M8†

Tapas de Colores Pequeñas
para Tipo 1 M6

 Para uso con: *Capuchones de colores pequeños y capuchones de colores grandes 

 Inserto roscado (Tipo 1)   

 Para uso con: *Capuchones de colores pequeños y capuchones de colores grandes 

 Orificio Plano (Tipo 1)   

 Orificio Plano (Tipo 2) 
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N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca o taladro Cantidad por 

paquete estándarW H w h T
465933 137 41 120 39 28 M6 100
465934 137 41 120 39 28 M8 100

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca o taladro Cantidad por 

paquete estándarW H w h T
465939 156 56 132 33 34 M8 100
465940 156 56 132 33 34 M10 100

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca o taladro Cantidad por 

paquete estándarW H w h T
465941 132 50 117 34 25 M6 100
465942 132 50 117 34 25 M8 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarA B C D F
109000169916 144 120 Ø4 39 F1 10
109000269916 178 160 M6 46 F2 10
109000369916 135 120 Ø4 39 F3 10

w

W

CABEZA CS’K

CABEZA HEXAGONAL

N.º de referencia Tipo Cantidad estándar por bolsa

1861 1 25
1862 2 25

Tipo 2

Tipo 1

Placa de Agarre
SR 6410
PA 6 y 30% de fibra de vidrio

• Asa industrial en 3 diseños para diferentes aplicaciones
• Montaje fácil, 1 color negro estándar

Inserto roscado (Tipo 5)

Inserto roscado (Tipo 4)

Inserto roscado (Tipo 3)

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 3

Asa de cubierta
SR 6409
Poliamida DIN-EN ISO 1043-1
PA 6 GRF 30

• Ideal para cubiertas de maquinaria
• Dos tipos de fijación diferentes disponibles

Asas tipo puente
SR 1534

PA 6 negra con fibra de vidrio

• Los Tipos 3 y 5 llevan un casquillo de latón con rosca hembra

ASAS
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W
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N.º de referencia Tipo Material
Dimensiones (mm)

Medida de la rosca Medida del orificio (mm) Cantidad estándar por bolsa
w W T H h

462228 1 Termoplástico 105.0 121 26 37 29 M5 x 9 – 100
462229 1 Termoplástico 105.0 121 26 37 29 M6 x 9 – 100
462230 1 Termoplástico 110.0 133 26 40 32 M5 x 9 – 100
462231 1 Termoplástico 110.0 133 26 40 32 M6 x 9 – 100
462232 1 Termoplástico 117.0 133 26 40 32 M5 x 9 – 100
462233 1 Termoplástico 117.0 133 26 40 32 M6 x 9 – 100
462234 1 Termoplástico 117.0 133 26 40 32 M8 x 9 – 100
462235 2 Termoplástico 93.5 112 21 36 30 M6 x 9 – 100
462236 2 Termoplástico 117.0 139 26 41 34 M8 x 9 – 100
462237 2 Termoplástico 132.0 156 27 45 37 M6 x 9 – 100
462238 2 Termoplástico 132.0 156 27 45 37 M8 x 9 – 100
462239 2 Termoplástico 179.0 204 28 50 42 M8 x 9 – 100
462240 3 Termoplástico 93.5 112 21 36 30 – 10.5 100
462241 3 Termoplástico 117.0 139 26 41 34 – 10.5 100
462242 3 Termoplástico 117.0 139 26 41 34 – 13.0 100
462243 3 Termoplástico 132.0 156 27 45 37 – 10.5 100
462244 3 Termoplástico 132.0 156 27 45 37 – 13.0 100
462245 3 Termoplástico 179.0 204 28 50 42 – 13.0 100
462246 4 Duroplast 105.0 140 30 48 30 M6 x 13 – 100
462247 4 Duroplast 110.0 140 30 48 30 M6 x 9 – 100
462248 4 Duroplast 117.0 140 30 48 30 M8 x 15 – 100
462249 4 Duroplast 120.0 140 30 48 30 M6 x 9 – 100
462250 4 Duroplast 120.0 140 30 48 30 M8 x 9 – 100
462251 4 Duroplast 132.0 160 36 56 36 M8 x 15 – 50
462252 4 Duroplast 132.0 160 36 56 36 M10 x 16 – 50

W

w

ASAS

Tipo 4 Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

Tiradores estándar
SR 1586
Compuesto termoplástico con fibra de vidrio o Duroplast

• Asas resistentes y económicas
• Tipos 1, 2 y 4 con pasacables ciego de rosca hembra de latón
• Tipo 3 con pasante plano y cavidad para tornillo
• Tipo 4 con acabado brillante
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N.º de referencia Tipo Color Capacidad de carga N Cantidad estándar por bolsa

493514 1 Gris 250 2
493515 1 Negro 250 2
493516 2 Negro 400 2
493517 2 Negro 400 2

ASAS
Asa de Transporte con Corredores de Plástico
SR 5586
PA 6

• Asa de transporte
• Rápida y fácil de instalar
• Suministro con tornillos y arandelas DIN 125
• Para funcionar con 1, 2 o 3 corredores
• Puede usarse incluso en bastidores servidores de datos

Tipo 2Tipo 1
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N.º de referencia Cantidad estándar por bolsa

493522 2

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Capacidad de carga N Cantidad estándar por bolsa
w W H T D

493518 66.5 83.1 19.0 13.7 3.2 50 2
493519 89.9 112.4 25.0 18.6 3.2 80 2
493520 112.0 140.0 32.0 23.2 4.2 150 2
493521 138.0 174.0 39.0 29.0 5.1 250 1

W

w

N.º de referencia Cantidad estándar por bolsa

286 25

ASAS

Asa Arqueada - Fijaciones ocultas
SR 5587
PPN Negro

• Asa ergonómica
• Forma curvada con secciones cruzadas redondeadas
• Montaje frontal con cierre a presión para cubrir las fijaciones
• Adecuados para tornillos de cabeza plana

Asa de cubierta
SR 5581
PA 6 GFR 30 
DIN-EN ISO 1043-1

Asa Curvada Ergonómica
SR 5588
PA Negra 66

• Asa con estilo y ergonómica
• Acciones de empujar y elevar
• Capacidad de Carga 750N
• Suministrados con tornillos M5, arandelas y tuercas
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W
w

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca Cantidad estándar por bolsa
h d T W w

463324 42 20 26 204 180 M8 x 20 1
463325 42 20 26 224 200 M8 x 20 1
463326 42 20 26 274 250 M8 x 20 1
463327 42 20 26 324 300 M8 x 20 1
463328 42 20 26 374 350 M8 x 20 1
463329 42 20 26 424 400 M8 x 20 1
463330 42 20 26 524 500 M8 x 20 1
463331 42 20 26 624 600 M8 x 20 1

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Rosca o agujero Cantidad estándar por bolsa
W H w h T

465928* 126 43 108 24 24 6.5 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Rosca o agujero Cantidad estándar por bolsa
W H w h T

465930 126 43 108 24 24 6.5 50

W

W

w

w

Tipo 2Tipo 1

N.º de referencia Tipo Color del capuchón
Dimensiones principales (mm) Orificios de montaje (mm)

Peso (gramos) Cantidad estándar por bolsa
L f h C l l1 l2 h1 d h2 s

1218964 1 Naranja 114 93.5±0.5 33 35 19 74 9.5 7 6.5 11 10 26 1
1218965 2 Negro 114 93.5±0.5 33 35 19 74 9.5 7 6.5 11 – 26 1
1218966 2 Naranja 114 93.5±0.5 33 35 19 74 9.5 7 6.5 11 – 26 1

ASAS

Asa tipo puente en ángulo estándar (agujero plano)

*Ciega por una cara para evitar que los dedos pasen a través del asa

Asa tipo puente en ángulo de seguridad (agujero plano)

Asas de sujeción
SR 5105
Barra de sujeción de aluminio negro

• Diseño moderno con barra de sujeción acanalada

Asa de seguridad

Asa estándar

Mango con alas de protección
SR 5100
Poliamida (PA) reforzada con fibra de vidrio

• Los mangos se han diseñado especialmente para proteccionesde 
máquina o sistemas automáticos con puerta de una hoja

• Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos
• Color del asa: gris-negro, acabado mate
•  Capuchones: Disponibles solo en naranja para el tipo 1 y en negro 

y naranja para el tipo 2. Capuchones fabricados en tecnopolímero 
con acabado brillante. Suministrados con el asa, con montaje a 
presión, extraíbles con destornillador

• Tipo 1: Orificios de paso para tornillos de cabeza cilíndrica con 
enchufe hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal o tuercasde 
cierre estándar

• Tipo 2: Orificios de paso para tornillos de cabeza aplanada

Asas Tipo Puente en Angulo
SR 5101
PA con fibra de vidrio

• Inclinado a 15° para asirlo fácilmente
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Tipo 2

W

W

w

N.º de referencia W (mm) Cantidad estándar por bolsa

34002501E Tipo 1: Soporte medio 25
35002006E Tipo 1 Mangos terminales 25
35002002E Tipo 2 Mangos terminales 50

320036001000E Tipo 1: Barra de acero de 1 m de largo 10
32006015E Tipo 2: Barra de Aluminio de 1 m de largo 25

N.º de referencia W (mm) Cantidad estándar por bolsa

087200E 200 75
087300E 300 50
087400E 400 50
087500E 500 50

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
W w

187300E 300 269 25
187400E 400 369 30
187500E 500 469 20
187600E 600 569 20
187700E 700 669 20
187800E 800 769 10

1871000E 1000 969 10

ASAS

Tipo 1: Barra de acero de 1 m de 
largo

Componentes tipos 1 y 2

Tipo 1

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Asas para Maquinaria
SR 5534

• Asa fuerte adecuada para aplicaciones de maquinaria
• Tipo 1 y 2 pueden ser pedidos como componentes
• Tipo 3 y 4 - Aleación de Zinc fundido
• Tipo 1: Barra de acero cubierta con poliamida
• Tipo 2: Barra de aluminio

Tipo 2: Barra de Aluminio de 1 m de 
largo

Tipo 1: Soporte medio Tipo 1/2 Mangos terminales

Todas las dimensiones en mm

Tipo 2: 
Barra de aluminio

Tipo 1: 
Barra de acero

recubierta con poliamida
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Soporte medio

N.º de referencia W (mm) Cantidad estándar por bolsa

287200E 200 50
287300E 300 50
287400E 400 50
287500E 500 50

N.º de referencia Tipo Acabado Cantidad estándar por bolsa

08411E 3 Cromado 50
08412E 3 Pulvi cubrimiento en negro 50
08511E 4 Cromado 50
08512E 4 Pulvi cubrimiento en negro 50

W

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad por paquete estándar
L1 L

387300 298 300 20
387400 398 400 20
387500 498 500 20
387600 598 600 20
387700 698 700 20
387800 798 800 10

3871000 998 1000 10
35002028 – – 25

La pieza central se debería utilizar para 
longitudes mayores de 1000 mm

ASAS

Asa de cubierta
SR 5535
Pieza de fijación:  Poliamida DIN-EN ISO, 1043-1 PA 6 GFR 30
Mango: Acero con revestimiento plástico

• Los soportes del centro se deberían utilizar para longitudes de 
asa de 1000 mm o más

• Ideal para cubiertas de maquinaria
• La referencia 35002028 es el soporte del centro

Asas para maquinaria CONTINUACIÓN

SR 5534

• Asa fuerte adecuada para aplicaciones de maquinaria
• Tipo 3 y 4: Aleación de zinc fundido

Tipo 4Tipo 3

Asa de máquina ergonómica oval
SR 5563

Barra de aluminio anolizado mate con poliamida

• Diseño ovalado con estilo y ergonómico

Diseño ovalado

Todas las dimensiones en mm

Tipo 4Tipo 3
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N.º de 
referencia Color

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Cantidad estándar 
por bolsaH h T w

491385 Plata 32 25 10.5 100 M6 10
491386 Plata 50 40 14.5 125 M6 10

N.º de 
referencia Color

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Cantidad estándar 
por bolsaH h T w

463305 Negro 40 30 – 86 M5 x 10 10
463306 Negro 40 30 – 120 M5 x 10 10
463307 Negro 40 30 – 180 M5 x 10 10

N.º de 
referencia Color

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Cantidad estándar 
por bolsaH h T w

491379 Plata 41 33 12 55 M5 10
491380 Plata 41 33 12 88 M5 10
491381 Plata 41 33 12 100 M5 10
491382 Plata 41 33 12 120 M5 10
491383 Plata 41 33 12 180 M5 5
491384 Plata 41 33 12 235 M5 5
463295 Negro 40 32 12 55 M5 x 10 10
463296 Negro 40 32 12 88 M5 x 10 10
463297 Negro 40 32 12 100 M5 x 10 10
463298 Negro 40 32 12 120 M5 x 10 10
463300 Negro 40 32 12 200 M5 x 10 10
463302 Negro 40 32 12 250 M5 x 10 10

N.º de 
referencia Color

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Cantidad estándar 
por bolsaH h T w

463283 Negro 50 37 20 100 M6 x 12 10
463284 Negro 50 37 20 112 M6 x 12 10
463286 Negro 50 37 20 120 M6 x 12 10
463287 Negro 55 38 26 120 M8 x 14 10
463288 Negro 50 37 20 128 M6 x 12 10
463289 Negro 55 38 26 128 M8 x 14 10
463290 Negro 50 37 20 160 M6 x 12 10
463291 Negro 55 38 26 160 M8 x 14 10
463292 Negro 55 38 26 180 M8 x 14 10
463293 Negro 55 38 26 192 M8 x 14 10
463294 Negro 55 38 26 350 M8 x 14 10

ASAS

Tipo 4

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

Asas de aluminio
SR 5102
Aluminio
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N.º de referencia Color
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
l L d d2 A B E H h h1 h2 D1

1340310 Plata 200 230 20 14.5 110.5 60.5 29 57 19.5 42.5 32.5 8.5 5
1340311 Negro 200 230 20 14.5 110.5 60.5 29 57 19.5 42.5 32.5 8.5 5
1340312 Plata 300 330 20 14.5 110.5 60.5 29 57 19.5 42.5 32.5 8.5 5
1340313 Negro 300 330 20 14.5 110.5 60.5 29 57 19.5 42.5 32.5 8.5 5

ASAS

N.º de referencia Color
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
l L D H h A B d1

1340314 Plata 200 256 30 85 55 40 19 M8 5
1340315 Plata 250 306 30 85 55 40 19 M8 5
1340316 Plata 300 356 30 85 55 40 19 M8 5
1340317 Plata 350 406 30 85 55 40 19 M8 5
1340318 Plata 400 456 30 85 55 40 19 M8 5
1340319 Plata 600 656 30 85 55 40 19 M8 5
1340320 Negro 200 256 30 85 55 40 19 M8 5
1340321 Negro 250 306 30 85 55 40 19 M8 5
1340322 Negro 300 356 30 85 55 40 19 M8 5
1340323 Negro 350 406 30 85 55 40 19 M8 5
1340324 Negro 400 456 30 85 55 40 19 M8 5
1340325 Negro 600 656 30 85 55 40 19 M8 5

Asa tipo puente con extremos verticales
SR 6506

• Tubo aleación 6060 de aluminios anodizado
• Capuchón de ajuste a presión con alas para tubo de PEBD
• Esta asa se suministra desmontada

Asa curvada de aluminio
SR 6505

• Soporte final de plástico: poliamida reforzada. Resistente a 
aceites y grasas

• Tubo: pintado con polvo epoxi negro. Plata en color RAL 9006 o 
código negro mármol 01

• Orificio: suave en todo lo largo
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Page 30 | 1.2 Cabinet „U“ handles, Tubular handles, Gripping trays

GN 565 Cabinet „U“ handles
Aluminium

1 b

2 Length l

3 Finish

How to order
1 2 3

GN 565 -20-100 -SW

Cabinet „U“ handles GN 565 are produced from profiled aluminum  
extrusions. Their special features are their rigidity and ergonomical  
shaping.

The manufacturing process (bending) allows the production of special 
lengths  in relatively small quantities.

see also...
•  

•  

•  

Information

•  Aluminium
 - plastic coated  
black, RAL 9005, textured finish   SW 
black, RAL 9005, textured finish   SWU 
UV-resistant  
red, RAL 3000, textured finish   RS 
silver, RAL 9006, textured finish   SR 
white, RAL 9016, antimicrobial   WSA

 - anodized, natural colour   EL
 - blank   BL 
tumbled

•  

•  RoHS compliant

Specification  3

Internationaler
Designpreis
Baden-Württemberg

* suitable for 19“ rack and enclosure layout

1 2

b Length l   ±0,25 a d h r t 
min.Finish WSA

20 100 112 117 120 * - - 100 112 - 13 M 6 49 13 10

20 128 160 180 * 200 235 * - 128 160 - 13 M 6 51 13 10

26 112 117 120 125 128 - 128 - - 17 M 8 55 17 12

26 160 179 192 300 400 500 160 192 300 17 M 8 57 17 12

Page 31|New Products - 1.2 Cabinet „U“ handles, Tubular handles, Gripping trays

GN 565.1 Cabinet „U“ handles
Aluminium

1 b

2 l1

3 Finish

How to order
1 2 3

GN 565.1 -26-132 -SW

Cabinet „U“ handles GN 565.1 are produced from profiled aluminum  
extrusions. Their special features are their rigidity and ergonomical  
shaping.

The manufacturing process (bending) allows the production of special 
lengths  in relatively small quantities.

see also...
•  

•  

Information

•  Aluminium
 - plastic coated  
black, RAL 9005, textured finish   SW 
black, RAL 9005, textured finish   SWU 
UV-resistant  
red, RAL 3000, textured finish   RS 
silver, RAL 9006, textured finish   SR

 - anodized, natural colour   EL
 - blank   BL 
tumbled

•  

•  RoHS compliant

Specification  3

1 2

b l1 ±0,25 a d h1 h2 l2 r t

20 100 13 5,4 49 13,5 112 13 5,5

20 112 13 5,4 49 13,5 124 13 5,5

20 120 13 5,4 49 13,5 132 13 5,5

20 128 13 5,4 51 13,5 140 13 5,5

20 160 13 5,4 51 13,5 172 13 5,5

26 116 17 6,4 55 11 130 17 6

26 120 17 6,4 55 11 134 17 6

26 132 17 6,4 55 11 146 17 6

26 164 17 6,4 57 11 178 17 6

26 179 17 6,4 57 11 193 17 6

26 196 17 6,4 57 11 210 17 6

tel | 900 802 600

ASAS

N.º de 
referencia

Dimensiones Cantidad
por paquete 

estándarb longitud 
l ±0.25 a d h1 h2 l2 r t

1337646 20 100 13 5.4 49 13.5 112 13 5.5 2
1337647 20 112 13 5.4 49 13.5 124 13 5.5 2
1337648 20 120 13 5.4 49 13.5 132 13 5.5 2
1337649 20 128 13 5.4 51 13.5 140 13 5.5 2
1337650 20 160 13 5.4 51 13.5 172 13 5.5 2
1337651 26 116 17 6.4 55 11 130 17 6 2
1337652 26 120 17 6.4 55 11 134 17 6 2
1337653 26 132 17 6.4 55 11 146 17 6 2
1337654 26 164 17 6.4 57 11 178 17 6 2
1337655 26 179 17 6.4 57 11 193 17 6 2
1337656 26 196 17 6.4 57 11 210 17 6 2

N.º de 
referencia

Dimensiones
Cantidad estándar 

por bolsaAnchura longitud 
l ±0.25 a d h r Altura de la 

rosca

1337626 20 100 13 M6 49 13 10 2
1337627 20 112 13 M6 49 13 10 2
1337628 20 117 13 M6 49 13 10 2
1337629 20 120 13 M6 49 13 10 2
1337630 20 128 13 M6 51 13 10 2
1337631 20 160 13 M6 51 13 10 2
1337632 20 180 13 M6 51 13 10 2
1337633 20 200 13 M6 51 13 10 2
1337634 20 235 13 M6 51 13 10 2
1337635 26 112 17 M8 49 17 12 2
1337636 26 117 17 M8 49 17 12 2
1337637 26 120 17 M8 49 17 12 2
1337638 26 125 17 M8 51 17 12 2
1337639 26 128 17 M8 51 17 12 2
1337640 26 160 17 M8 57 17 12 2
1337641 26 179 17 M8 57 17 12 2
1337642 26 192 17 M8 57 17 12 2
1337643 26 300 17 M8 57 17 12 2
1337644 26 400 17 M8 57 17 12 2
1337645 26 50 17 M8 57 17 12 2

• Las asas están fabricadas con un perfil de aluminio curvado y tienen 
una excelente estabilidad y un diseño ergonómico. Debido al proceso 
de producción, pueden suministrarse diseños especiales

• Revestido con un sistema de recubrimiento pluvimetalúrgico que 
protege de los rayos ultravioletas y es altamente resistente al clima, 
lo que hace que esta versión sea excelente para usoal aire libre

• Color del asa: acabado texturizado de RAL 9005 negro
• Elementos estándar con revestimiento de plástico antimicrobiano 

utilizado principalmente en el sector de la atención sanitaria y en 
edificios públicos, como aeropuertos, estaciones de tren, estadios, etc.

• Disponible en un montaje frontal y posterior

Montura frontal de asa enforma de “U” para 
armario
SR 6508
Aluminio

Montura posterior de asa enforma de “U” para 
armario
SR 6507
Aluminio
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N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad por
 paquete estándard1 Longitud l ±0.25 d2 d3 h r Altura de la rosca (t) (mín.)

1220496 8 64 M4 12 35 10 8 2
1220497 8 88 M4 12 35 10 8 2
1220498 8 96 M4 12 35 10 8 2
1220493 8 100 M4 12 35 10 8 2
1220494 8 120 M4 12 35 10 8 2
1220495 8 128 M4 12 35 10 8 2

N.º de referencia Tipo Montaje
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsab Longitud l ±0.25 a d1 d2 h1 h2 r t1 (mín.) t2
1220499 1 Desde la parte posterior 20 112 13 M6 5.4 49 13.5 13 10 - 2
1220500 2 Por el lado del operario 20 112 13 M6 5.4 49 13.5 13 - 5.5 2
1220501 1 Desde la parte posterior 20 128 13 M6 5.4 51 13.5 13 10 - 2
1220502 2 Por el lado del operario 20 128 13 M6 5.4 51 13.5 13 - 5.5 2
1220503 1 Desde la parte posterior 20 160 13 M6 5.4 51 13.5 13 10 - 2
1220504 2 Por el lado del operario 20 160 13 M6 5.4 51 13.5 13 - 5.5 2

N.º de referencia Tipo Montaje
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
b1 Longitud l ±0.25 a b2 d h1 h2 h3 h4+1 h5+1 r Altura de la rosca (t) (mín.)

1220487 1 Desde la parte posterior 20 112 13 24 M6 32 48 50 13.5 - 13 10 2
1220488 1 Desde la parte posterior 20 128 13 24 M6 32 48 50 13.5 - 13 10 2
1220489 1 Desde la parte posterior 26 128 17 32 M8 34 54 57 18 - 17 12 2
1220490 2 Por el lado del operario 26 128 17 32 M8 34 54 57 18 13 17 - 2
1220491 1 Desde la parte posterior 26 160 17 32 M8 34 54 57 18 - 17 12 2
1220492 2 Por el lado del operario 26 160 17 32 M8 34 54 57 18 13 17 - 2

Agujero para tornillo de 
cabeza de vaso DIN 
912-M5

Tipo 2Tipo 1

Disco de localización
para d1 = 8/10

Longitud de fijación
máx. 6.0

Tipo 2Tipo 1

Mangos en U para armarios de acero inoxidable
SR 6510 
Acero inoxidable AISI 303 con un acabado granallado mate

• Discos de localización incluidos

Mangos en U para armarios de acero inoxidable
SR 6511

• Tipo 1: Montaje desde la parte posterior (orificio ciego roscado). 
Fabricado con acero inoxidable AISI 304

• Tipo 2: Montaje por el lado del operario. Fabricado de acero 
inoxidable AISI CF-8, fundido fino, granallado

Mangos en U para armario inclinado
SR 6509
Aluminio

• Los mangos en U para armario inclinado se fabrican con extrusiones 
de aluminio perfilado

• Acabado Pulvicubierto Negro
• Tipo 1: Montaje desde la parte posterior (orificio ciego roscado)
• Tipo 2: Montaje desde el lado del operario

ASAS
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N.º de 
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Cantidad estándar 
por bolsaH h W w L

463397 1 77 59 154 80 18 M6 x 30 1
463398 2 34 24 100 – 14 M10 x 14 2
463399 2 34 24 120 – 14 M10 x 14 2
463400 2 34 24 180 – 14 M10 x 14 2

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Cantidad estándar 

por bolsaH h T W
491388 24 19 5 88 M3 10
491389 33 25 8 88 M4 10
491390 33 25 8 96 M4 10
491391 33 25 8 120 M4 10
491392 41 31 10 120 M5 10
491393 41 31 10 180 M5 5
491394 41 31 10 235 M5 5

ASAS
Tirador de Asa de Acero
SR 5112
Acero Cromado
Material de inserción: Acero

• Cada asa viene completa con tornillos, arandelas y anillo 
decorativo niquelado

Tipo 2

Tipo 1

Asas Articuladas
SR 5103
PA negra reforzada con fibra de vidrio o acero suave con mango de 
plástico

• Tipo 1: Pomo con resorte para trabajos pesados, con vuelta 
automática a posición “plana”

• Tipo 2: Retención por resorte en posiciones extendida y enrasada
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Cantidad estándar 

por bolsaH h T W
491377 59.0 35.0 25.0 195.0 M6 2
491378 75.0 50.0 25.0 300.0 M6 2

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Cantidad estándar 

por bolsaH h T W
491388 24 19 5 88 M3 10
491389 33 25 8 88 M4 10
491390 33 25 8 96 M4 10
491391 33 25 8 120 M4 10
491392 41 31 10 120 M5 10
491393 41 31 10 180 M5 5
491394 41 31 10 235 M5 5

ASAS

Asas de Acero Inoxidable Estándar
SR 5101
Acero Inoxidable Electro Pulido

• Asas ligeras grandes

Asas de Acero Inoxidable de Alta Calidad
SR 5104
Acero inoxidable semi mate

• Alta resistencia a la corrosión y a los productos químicos
• Rosca hembra ciega. Se suministra con tornillos y arandelas de 

cabeza hexagonal en acero inoxidable de alto grado
• Diferentes opciones de montaje disponibles bajo solicitud

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE
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Tipo 2
Tipo 1

N.º de
referencia Tipo Acabado

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete

estándarl1 b1 b2 b3 h1 h2 l2 Área del
tornillo l3 t

1220530 1 2 110 36 13 8 34 24 66 22 12 2
1220531 1 1 110 36 13 8 34 24 66 22 12 2
1220532 1 2 150 36 13 8 34 24 106 22 12 2
1220533 1 1 150 36 13 8 34 24 106 22 12 2
1220534 1 2 200 36 13 8 34 24 156 22 12 2
1220535 1 1 200 36 13 8 34 24 156 22 12 2
1220536 1 2 250 36 13 8 34 24 206 22 12 2
1220537 1 1 250 36 13 8 34 24 206 22 12 2
1220538 1 2 300 36 13 8 34 24 256 22 12 2
1220539 1 1 300 36 13 8 34 24 256 22 12 2
1220540 1 2 400 36 13 8 34 24 356 22 12 2
1220541 1 1 400 36 13 8 34 24 356 22 12 2
1220542 1 2 500 36 13 8 34 24 456 22 12 2
1220543 1 1 500 36 13 8 34 24 456 22 12 2
1220544 2 2 110 36 13 8 34 24 66 22 12 2
1220545 2 1 110 36 13 8 34 24 66 22 12 2
1220546 2 2 150 36 13 8 34 24 106 22 12 2
1220547 2 1 150 36 13 8 34 24 106 22 12 2
1220548 2 2 200 36 13 8 34 24 156 22 12 2
1220549 2 1 200 36 13 8 34 24 156 22 12 2
1220550 2 2 250 36 13 8 34 24 206 22 12 2
1220551 2 1 250 36 13 8 34 24 206 22 12 2
1220552 2 2 300 36 13 8 34 24 256 22 12 2
1220553 2 1 300 36 13 8 34 24 256 22 12 2
1220554 2 2 400 36 13 8 34 24 356 22 12 2
1220555 2 1 400 36 13 8 34 24 356 22 12 2
1220556 2 2 500 36 13 8 34 24 456 22 12 2
1220557 2 1 500 36 13 8 34 24 456 22 12 2

N.º de
referencia Tipo Acabado

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete

estándard1 Longitud
l ±0.25 d2 b1 b2 b3 b4 h1 h2 t

(mín.)

1220505 1 1 28 200 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220506 1 2 28 200 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220507 2 1 28 200 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220508 2 2 28 200 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220509 1 1 28 250 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220510 1 2 28 250 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220511 2 1 28 250 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220512 2 2 28 250 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220513 1 1 28 300 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220514 1 2 28 300 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220515 2 1 28 300 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220516 2 2 28 300 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220517 1 1 28 350 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220518 1 3 28 350 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220519 1 2 28 350 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220520 2 1 28 350 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220521 2 2 28 350 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220522 1 1 28 400 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220523 1 2 28 400 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220524 2 1 28 400 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220525 2 2 28 400 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220526 1 1 28 500 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220527 1 2 28 500 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220528 2 1 28 500 M8 25 14 50 66 50 66 15 1
1220529 2 2 28 500 M8 25 14 50 66 50 66 15 1

Orificio de tornillo para M6

Caracteres

Capuchones para extremos de plástico

Agujero para tornillo de cabeza 
de vaso
DIN 912-M6

Capuchón
(extraíble)

Embellecedor de plástico

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 1

Asas salientes
SR 6513

• Ideales para puertas giratorias o deslizantes y como asas de cajones
• Tipo 1: Sin caracteres
• Tipo 2: Con caracteres
• Los capuchones para extremos son de polimida negra (PA)
• Montar con un canal de atornillado para tornillos M6
• 2 acabados disponibles:
• Acabado 1: aluminio con revestimiento de plástico, negro, RAL 9005, 

acabado texturizado
• Acabado 2: aluminio anodizado, color natural

Asas tubulares
SR 6512

•  Ideales para puertas de doble hoja
• Tipo 1: Montaje desde la parte posterior (orificio ciego roscado)
• Tipo 2: Montaje desde el lado del operario
• 3 acabados disponibles:
•  Acabado 1: Tubo: anodizado, color natural. Vástagos del asa:

pulvicubierto negro, RAL 9005, acabado texturizado
•     Acabado 2: Tubo: pulvicubierto negro, RAL 9005, acabado 

texturizado. Vástagos del asa: pulvicubierto negro, RAL 9005, 
acabado texturizado

•  Acabado 3: Tubo: anodizado, color natural.
Vástagos del asa: pulvicubierto de plata, RAL 9006, acabado 
texturizado

ASAS
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar por 

bolsaSuperior Lateral Placa de Agarre
493604 133 82 98 5

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Tamaño del recorte de montaje 

(mm) Cantidad estándar por bolsa
H h h1 W w w1 T

463470 1 91 69 79 130 109 118 20.5 70.5 x 110 1
463471 1 80 50 50 200 170 184 20.5 73.0 x 171 1
463478 2 91 69 79 130 109 118 20.5 70.5 x 110 1
463479 2 80 50 50 200 170 184 20.5 73.0 x 171 1

W

w

w1

ASAS EMPOTRADAS

Pomos rebajados abisagrados
SR 5109
Aluminio negro

• Tipo 1 Bloqueos del pomo tanto en posiciones de descanso y trabajo
• Tipo 2 con pomo con resorte con vuelta automática
• Para tornillos M4 avellanados (no suministrados)

Tipos 1 y 2

Asa Abisagrada con Resorte de Carga
SR 5436
Acero Cromado

• Con Muelle
• Parachoques de goma en el asa
• Excelente para tirar o elevar
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N.º de referencia Color Cantidad estándar por bolsa

493457 Gris RAL 7001 2
493458 Negro 2

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
W H D

1287197 133 60 22 50

• Asa Fuerte
• Fijaciones con tornillos M6 (no incluidos)
• Pueden montarse horizontal o verticalmente

• Asa de agarre profunda
• Capacidad de carga 500N / Pareja
• Diseño Ergonómico y Compacto
• Las fijaciones M3 ofrecen una instalación segura y simple

Asas a nivel atornilladas
SR 5573
Poliamida

• La forma compacta de la cavidad ofrece unagarre seguro, 
cómodo y ergonómico

• Color: color gris-negro, acabado mate.

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Peso (gramos) Cantidad estándar por bolsa
B L H h1 h2 b1 b2 l1 l2

1218969 90 50 19 17 17.5 76 79 28 7 20 5
1218967 109 73 24 20 21.5 91 96 42 9 45 5
1218968 120 95 28.5 24 26.5 94 103 58 11 58 5

ASAS EMPOTRADAS

Asas de presión enrasadas
SR 6514
Tecnopolímero con base de poliamida(PA) reforzada con fibra de vidrio

Asa a nivel Atornillable Ergonómica
SR 5575
ABS Negro o Gris
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N.º de referencia Tipo Dimensiones W (mm) Cantidad estándar por bolsa

1239055 1 87.5 20
1239056 2 132 20

N.º de referencia Color Tipo Orificio de montaje (mm) Grosor del panel Cantidad estándar por bolsa

493459 Negro 1 83 x 34 0.75 - 1.5 mm 1
493460 Gris 1 83 x 34 0.75 - 1.5 mm 1
493461 Negro 2 103 x 49 0.75 - 1.5 mm 1
493462 Gris 2 103 x 49 0.75 - 1.5 mm 1
493463 Negro 3 171 x 73 1.5 - 2.0 mm 1

w

Corte de puerta

Asa de Presión Enrasada de Bajo Perfil
SR 5466
ABS negro UL94 HB

• Instalación a presión
• Adecuado para un grosor de panel de 1 - 2.5 mm.

Tipo 1 Tipo 2

Asa Empotrada con Ajuste a Presión
SR 5576
ABS Negro o Gris

• Asa de agarre profunda
• Capacidad de carga 750N / Pareja
• Diseño Ergonómico y Compacto
• Instalación a presión del asa sobre el agujero de montaje
• Los tipos 2 y 3 incluyen clips de muelle para montaje en 

la pared interna

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

ASAS EMPOTRADAS



564

Panel 
Thickness

16.5

2

L

36
31

l1

Cut Out

tel | 900 802 600

N.º de referencia Color Cantidad estándar por bolsa

493464 1 50
493465 2 50

• Acabado Satinado
• Asegurado con arandelas y tuercas (Suministradas)
• Tipo 2 esquinas achaflanadas para fácil limpieza

Corte

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar por 

bolsaGrosor del panel L l1
274115 0.8 - 1.4 93.0 87.5 50
274122 1.5 - 2.2 93.0 87.5 50
274215 0.8 - 1.4 136.0 132.0 50
274222 1.5 - 2.2 136.0 132.0 50

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad por paquete estándar
A B C D E

262062559901 M6 25 16 12 16 10
262083059901 M8 32 20 14 20 10
262084059901 M8 42 26 17 30 10
262105559901 M10 54.5 34 21 35 10

Grosor del panel

Acabado brillante, negro

ASAS EMPOTRADAS

Tipo 2

Asa de agarre
SR 6408
Fibra de vidrio
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada

Asa empotrada
SR 6515
PA 6 - Negro

• Ideal para cubiertas de maquinaria
• Fijación fácil por clips
• Diseño enrasado

Asa empotrada de Acero inoxidable
SR 5577
Acero Inoxidable 304

Tipo 1

ACERO
INOXIDABLE
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N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Longitud 
(mm) Cantidad estándar por bolsa

(mm) (pulgadas)
10130 19.1 ¾ 1 75 800
10131 22.2 ⅞ 1 75 400
10161 22.2 ⅞ 2 105 250
10188 19.1 ¾ 2 105 250
10189 25.4 1 2 105 100
10126 25.4 1 3 110 250
10156 22.2 ⅞ 3 110 250

50521* 15.9 ⅝ 4 75 700
50640 19.1 ¾ 4 75 600
15358 13.0 ½ 5 108 600
10186 19.1 ¾ 6 110 400

FCWA-0127-110 13.0 ½ 7 110 600
FCWA-0159-110 15.9 ⅝ 7 110 1000
FCWA-0191-110 19.1 ¾ 7 110 800
FCWA-0222-110 22.2 ⅞ 7 110 250
FCWA-0254-110 25.4 1 7 110 250
NGWA-0191-110 19.1 ¾ 8 110 300
NGWA-0222-110 22.2 ⅞ 8 110 300
NGWA-0254-110 25.4 1 8 110 300
PGWA-0191-400 19.1 ¾ 9 400 125
HGWA-0254-150 25.4 1 10 150 250
RGWA-0127-230 13.0 ½ 11 230 400
SGWA-0191-110 19.1 ¾ 12 110 300
SGWA-0222-110 22.2 ⅞ 12 110 300
SGWA-0254-110 25.4 1 12 110 300

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
l1 l1 (pulg.) l2 l2 (pulg.) L

RRWA–91768–060 29.7 – 2.5 – 60 500
RRWA–91616–100 19.0 – 3.0 – 100 500
RRWA–91783–060 17.5 – 3.0 – 60 500
RRWA–91618–100 25.0 – 3.0 – 100 500
RRWA–91620–110 12.7 ½ 3.2 ⅛ 110 1500
RRWA–91622–110 19.1 ¾ 3.2 ⅛ 110 600
RRWA–91624–110 25.4 1 3.2 ⅛ 110 250
RRWA–91688–110 19.0 – 6.0 – 110 500
RRWA–91626–110 25.0 – 6.0 – 110 400
RRWA–91689–110 30.0 – 6.0 – 110 400
RRWA–91628–110 25.4 1 6.4 ¼ 110 400

POMOS Y TIRADORES

Tipo 1-12

Tipo 11 Tipo 12Tipo 10

Tipo 9Tipo 8Tipo 7

Tipo 6Tipo 5Tipo 4

Tipo 3Tipo 2Tipo 1

Extremos redondos

*PVC blanco flexible

Empuñaduras
SR 1525
PVC Negro

• Amplia gama
• Ideales para una gran variedad de aplicaciones

Extremo redondo (RR)

Manguitos/Capuchones rectangulares
SR 1524
PVC flexible negro

• Ideal para tiradores de acabado liso
• Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico
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N.º de referencia Tipo Diámetro 
del volante (mm)

Medida de 
la rosca

Cantidad por 
paquete estándar

460564 2 50 M8 100
460565 2 60 M10 100
460566 2 80 M12 100
462086 4 30 M5 50
462087 4 30 M6 50
462088 4 30 M8 50
462089 4 40 M6 50
462090 4 40 M8 50
462091 4 40 M10 50
462092 4 50 M10 25
462093 4 50 M12 25
462094 4 60 M10 20
462095 4 60 M12 20

N.º de referencia Tipo Diámetro 
del volante (mm)

Medida de
la rosca

Cantidad estándar 
por bolsa

1254995 1 32 M6 1000
1254996 1 40 M8 500
460558* 1 50 M8 100
1254997 1 50 M10 250
460559* 1 60 M10 100
462070 1 63 M10 80

1254998 1 63 M12 100
460560* 1 80 M12 100
462072 1 80 M16 35
462073 3 32 M5 250

1254999 3 32 M6 500
462075 3 40 M6 200

1255000 3 40 M8 250
462077 3 50 M8 100

1255001 3 50 M10 250
462079 3 50 M12 100
462080 3 63 M8 50
462081 3 63 M10 50

1255002 3 63 M12 100
462083 3 80 M10 25
462084 3 80 M12 25

1255003 3 80 M16 100

N.º de 
referencia Tipo Diámetro del 

volante (mm)
Medida de la 

rosca
Longitud 

del espárrago
Cantidad estándar 

por bolsa

462051 1 32 M6 15 200
462052 1 32 M6 30 200
462053 1 40 M8 20 125
462054 1 40 M8 30 125
460561 1 50 M8 25 100
462055 1 50 M10 30 100
462056 1 50 M10 40 100
460562 1 60 M10 30 100
460563 1 80 M12 40 50
462057 3 32 M6 15 200
462058 3 32 M6 20 200
462059 3 32 M6 30 200
462060 3 40 M8 20 100
462061 3 40 M8 30 100
462062 3 50 M8 30 80
462063 3 50 M10 30 80
462064 3 63 M8 20 50
462065 3 63 M10 30 40
462066 3 63 M12 25 40

 Macho 

   Roscado en todo su recorrido   

 *Con inserto de aluminio. 

   Hembra   

 POMOS Y TIRADORES 

 Tipo 4 

 Tipo 3 (Hembra) 

 Tipo 3 (Macho) 

 Tipo 2 

 Tipo 1 (Hembra) 

 Tipo 1 (Macho) 

 Volantes de Alta Calidad 
 SR 1580 
 Resina fenólica negra 

•  Tipos 1 y 3 - Volantes macho con espárrago de acero plateado
• Tipos 1 y 3 - Volantes hembra con contera de acero plateado
• Tipos 2 y 4 están roscados en todo 

su recorrido   
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N.º de referencia Tipo Diámetro 
del volante (mm) Medida de la rosca Cantidad por 

paquete estándar

10822 1 45 M6 1000
10823 3 50 M6 500
10829 3 50 M8 500

N.º de referencia Tipo Diámetro 
del volante (mm) Medida de la rosca Cantidad estándar 

por bolsa

497493 1 40 M6 500
497472 1 40 M8 500
497474 1 60 M8 250
497490 2 40 M6 500
497492 2 40 M8 500
497476 2 60 M8 500
497495 3 40 M6 500
497477 3 40 M8 500
465422 3 50 M8 150
465424 3 50 M10 150
497479 3 60 M8 250
465430 3 60 M10 150

N.º de
 referencia Tipo Diámetro del 

volante (mm)
Medida de

la rosca
Longitud del 

espárrago
Cantidad estándar

por bolsa

497470 1 40 M6 20.0 500
497483 1 40 M6 35.0 500
497480 1 40 M8 15.0 500
497471 1 40 M8 20.0 500
497481 1 40 M8 25.0 500
497484 1 40 M8 35.0 500
497488 1 60 M8 15.0 500
497473 1 60 M8 20.0 500
497482 1 60 M8 30.0 250
497485 1 60 M8 40.0 250
497489 2 40 M6 20.0 500
497501 2 40 M6 35.0 500
497497 2 40 M8 15.0 500
497491 2 40 M8 20.0 500
497498 2 40 M8 25.0 1000
497502 2 40 M8 35.0 500
497475 2 60 M8 20.0 500
497486 2 60 M8 40.0 500
465426 3 30 M6 12.0 500
465425 3 30 M6 17.0 500
465423 3 30 M6 20.0 500
465429 3 30 M8 20.0 500
497494 3 40 M6 20.0 500
497503 3 40 M6 35.0 500
497499 3 40 M8 15.0 500
497496 3 40 M8 20.0 500
497500 3 40 M8 25.0 1000
497504 3 40 M8 35.0 500
465428 3 50 M10 25.0 150
465427 3 50 M10 30.0 150
462122 3 50 M8 10.0 250
465432 3 50 M8 20.0 250
465431 3 50 M8 30.0 250
497478 3 60 M8 20.0 100
497487 3 60 M8 40.0 250
462104 4 45 M8 22.0 650
462105 4 45 M8 37.5 550

 POMOS Y TIRADORES 

  Hembra – Estándar (PA negra)    Macho – Estándar (PA negra)   

   Hembra – Ligero (Polipropileno negro)   

 Tipo 4
5 lóbulos 

 Tipo 3
Festoneado 

 Tipo 2
Estrella 

 Tipo 1
Triangular 

 Volantes 
 SR 1580 

•  Volantes estándar con espárragos e inserciones moldeados para 
obtener máxima resistencia

• Volantes hembra livianos aplicados insertando un perno M6 o M8 en 
la cabeza (no suministrado)   



568 tel | 900 802 600

N.º de referencia Color
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E F
268081659939 Negro M8 16 43 29 11 17 1
268081600939 Naranja M8 16 43 29 11 17 1
268081661339 Gris M8 16 43 29 11 17 1
268081618239 Rojo M8 16 43 29 11 17 1
268082059939 Negro M8 20 43 29 11 17 1
268082000939 Naranja M8 20 43 29 11 17 1
268082061339 Gris M8 20 43 29 11 17 1
268082018239 Rojo M8 20 43 29 11 17 1
268102059939 Negro M10 20 53 34 13 19 1
268102000939 Naranja M10 20 53 34 13 19 1
268102061339 Gris M10 20 53 34 13 19 1
268102018239 Rojo M10 20 53 34 13 19 1
268103059939 Negro M10 30 53 34 13 19 1
268103000939 Naranja M10 30 53 34 13 19 1
268103061339 Gris M10 30 53 34 13 19 1
268103018239 Rojo M10 30 53 34 13 19 1

N.º de referencia Color
Dimensiones (mm) Cantidad

por paquete estándarA B C D E F
266051059911 Negro M5 10 25 19 8 13 10
266051659911 Negro M5 16 25 19 8 13 10
266052059911 Negro M5 20 25 19 8 13 10
266061659911 Negro M6 16 32 23 10 15 10
266061600911 Naranja M6 16 32 23 10 15 10
266061661311 Gris M6 16 32 23 10 15 10
266061618211 Rojo M6 16 32 23 10 15 10
266062059911 Negro M6 20 32 23 10 15 10
266062000911 Naranja M6 20 32 23 10 15 10
266062061311 Gris M6 20 32 23 10 15 10
266062018211 Rojo M6 20 32 23 10 15 10
266063059911 Negro M6 30 32 23 10 15 10
266063000911 Naranja M6 30 32 23 10 15 10
266063061311 Gris M6 30 32 23 10 15 10
266063018211 Rojo M6 30 32 23 10 15 10
266081659911 Negro M8 16 40 27 12 17 10
266081600911 Naranja M8 16 40 27 12 17 10
266081661311 Gris M8 16 40 27 12 17 10
266081618211 Rojo M8 16 40 27 12 17 10
266082559911 Negro M8 25 40 27 12 17 10
266082500911 Naranja M8 25 40 27 12 17 10
266082561311 Gris M8 25 40 27 12 17 10
266082518211 Rojo M8 25 40 27 12 17 10
266083559911 Negro M8 35 40 27 12 17 10
266083500911 Naranja M8 35 40 27 12 17 10
266083561311 Gris M8 35 40 27 12 17 10
266083518211 Rojo M8 35 40 27 12 17 10
266102059911 Negro M10 20 50 32 14 19 10
266102000911 Naranja M10 20 50 32 14 19 10
266102061311 Gris M10 20 50 32 14 19 10
266102018211 Rojo M10 20 50 32 14 19 10
266103059911 Negro M10 30 50 32 14 19 10
266103000911 Naranja M10 30 50 32 14 19 10
266103061311 Gris M10 30 50 32 14 19 10
266103018211 Rojo M10 30 50 32 14 19 10
266104059911 Negro M10 40 50 32 14 19 10
266104000911 Naranja M10 40 50 32 14 19 10
266104061311 Gris M10 40 50 32 14 19 10
266104018211 Rojo M10 40 50 32 14 19 10
266123059911 Negro M12 30 63 37 16 22 10
266123000911 Naranja M12 30 63 37 16 22 10
266123061311 Gris M12 30 63 37 16 22 10
266123018211 Rojo M12 30 63 37 16 22 10

N.º de referencia Color
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E F
264042559911 Negro M4 19 25 13 10 8 10
264052559911 Negro M5 19 25 13 10 8 10
264063259911 Negro M6 23 32 15 12 10 10
264063200911 Naranja M6 23 32 15 12 10 10
264063261311 Gris M6 23 32 15 12 10 10
264063218211 Rojo M6 23 32 15 12 10 10
264084059911 Negro M8 27 40 17 18 12 10
264084000911 Naranja M8 27 40 17 18 12 10
264084061311 Gris M8 27 40 17 18 12 10
264084018211 Rojo M8 27 40 17 18 12 10
264105059911 Negro M10 32 50 19 20 14 10
264105000911 Naranja M10 32 50 19 20 14 10
264105061311 Gris M10 32 50 19 20 14 10
264105018211 Rojo M10 32 50 19 20 14 10
264126359911 Negro M12 37 63 22 26 16 10
264126300911 Naranja M12 37 63 22 26 16 10
264126361311 Gris M12 37 63 22 26 16 10
264126318211 Rojo M12 37 63 22 26 16 10

Pomo de lóbulo suave al tacto
SR 6406
Polipropileno Cubierto con elastómero ‘suave al tacto’

Pomo de lóbulo con capuchón - macho
SR 6405
Polipropileno

• Cuerpo negro con capuchón en negro, naranja, gris o rojo
• Espárrago de acero zincado

Pomo de lóbulo con capuchón - hembra
SR 6404
Polipropileno

• Cuerpo negro con capuchón en negro, naranja, gris o rojo
• El reborde metálico de 0.3 mm que sobresale garantiza un montaje 

metal-metal

POMOS Y TIRADORES
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N.º de referencia Medida de la 
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete estándarAcero Acero Inoxidable L D H

493936 493935 M6 38 25 23 10
493938 493937 M8 38 20 23 10
493940 493939 M8 38 30 23 10
493947 493946 M8 50 25 26 10
493954 493953 M10 60 25 29 10
493955 – M12 60 30 29 10

N.º de referencia Medida de la 
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete estándarAcero Acero Inoxidable D H

493934 – M8 38 23 10
493945 493944 M8 50 26 10

– 493943 M10 50 26 10
493950 – M10 60 29 10
493952 493951 M12 60 26 10

N.º de referencia Medida de la 
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete estándarAcero Acero Inoxidable D H

493942 493941 M8 38 23 10
493949 493948 M10 50 26 10

Roscado en todo su recorrido

N.º de referencia Medida de la 
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete estándarAcero Acero Inoxidable D H

493904 493903 M6 28 25 10
493914 493913 M8 40 29 10

– 493923 M8 50 30 10
493922 493921 M10 50 30 10
493933 493932 M12 60 35 10

N.º de referencia Medida de la 
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete estándarAcero Acero Inoxidable D H

493899 493898 M6 28 25 10
493906 493905 M8 40 29 10
493918 493917 M8 50 30 10
493916 493915 M10 50 30 10
493925 493924 M10 60 35 10
493927 493926 M12 60 35 10

N.º de referencia Medida de la 
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete estándarAcero Acero Inoxidable L D H

– 493900 M6 15 28 25 10
493901 493902 M6 20 28 25 10
493908 493907 M6 25 40 29 10
493910 493909 M8 20 40 29 10
493912 493911 M8 30 40 29 10
493920 493919 M8 25 50 30 10
493929 493928 M10 25 60 35 10
493931 493930 M12 30 60 35 10

Volantes de Polipropileno
SR 5460

Polipropileno

• El diseño combina fuerza y ligereza
• Disponible con roscas acero zincado plateado o 

acero inoxidable 304

Roscado en todo su recorrido

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Volante en Estrella de Polipropileno
SR 5460
Polipropileno

• El diseño combina fuerza y ligereza
• Disponible con roscas acero zincado plateado o 

acero inoxidable 304

POMOS Y TIRADORES

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE
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N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 l d6g l2

1219007 4 25 20 12 10 M5 10 8 25
1219008 4 25 20 12 16 M5 10 9 25
1219004 4 25 20 12 16 M6 10 11 25
1219005 4 25 20 12 20 M6 10 12 25
1219017 4 32 22.5 14 10 M6 12.5 17 25
1219018 4 32 22.5 14 16 M6 12.5 15 25
1219019 4 32 22.5 14 20 M6 12.5 16 25
1219020 4 32 22.5 14 30 M6 12.5 19 25
1219022 4 32 22.5 14 25 M8 12.5 21 25
1219032 4 40 26 15 16 M8 14 26 25
1219033 4 40 26 15 20 M8 14 28 25
1219034 4 40 26 15 30 M8 14 32 25
1219035 4 40 26 15 40 M8 14 36 25
1219043 4 50 31 18 20 M10 17 47 10
1219044 4 50 31 18 30 M10 17 57 10
1219045 4 50 31 18 40 M10 17 67 10
1219053 4 60 36.5 21 30 M12 21 70 10
1219054 4 60 36.5 21 40 M12 21 81 10
1219055 4 60 36.5 21 50 M12 21 92 10

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 l d6g l2

1218997 3 25 20 12 6 M4 10 6 25
1218998 3 25 20 12 10 M5 10 8 25
1218999 3 25 20 12 20 M5 10 10 25
1219000 3 25 20 12 10 M6 10 10 25
1219001 3 25 20 12 16 M6 10 11 25
1219002 3 25 20 12 35 M6 10 15 25
1219011 3 32 22.5 14 16 M6 12.5 15 25
1219012 3 32 22.5 14 20 M6 12.5 16 25
1219013 3 32 22.5 14 30 M6 12.5 19 25
1219015 3 32 22.5 14 30 M8 12.5 18 25
1219025 3 40 26 15 40 M6 14 20 25
1219026 3 40 26 15 16 M8 14 23 25
1219027 3 40 26 15 20 M8 14 28 25
1219028 3 40 26 15 30 M8 14 32 25
1219029 3 40 26 15 40 M8 14 36 25
1219030 3 40 26 15 70 M8 14 42 25
1219038 3 50 31 18 20 M10 17 47 10
1219039 3 50 31 18 30 M10 17 57 10
1219040 3 50 31 18 40 M10 17 66 10
1219048 3 60 36.5 21 30 M12 21 69 10
1219049 3 60 36.5 21 40 M12 21 80 10
1219050 3 60 36.5 21 50 M12 21 91 10

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 l2 d6H h

1219006 2 25 20 12 10 M5 10 7 25
1219003 2 25 20 12 10 M6 10 7 25
1219014 2 32 22.5 14 12.5 M5 10 15 25
1219016 2 32 22.5 14 12.5 M6 10 15 25
1219031 2 40 26 15 14 M8 13 24 25
1219041 2 50 31 18 17 M8 15 45 10
1219042 2 50 31 18 17 M10 17 42 10
1219051 2 60 36.5 21 21 M10 17 64 10
1219052 2 60 36.5 21 21 M12 20 54 10

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 l2 d6H h

1218996 1 25 20 12 10 M4 10 7 25
1219009 1 32 22.5 14 12.5 M5 10 15 25
1219010 1 32 22.5 14 12.5 M6 10 14 25
1219023 1 40 26 15  14 M6 12 25 25
1219024 1 40 26 15 14 M8 13 23 25
1219037 1 50 31 18 17 M8 15 44 10
1219036 1 50 31 18 17 M10 17 40 10
1219046 1 60 36.5 21 21 M10 20 63 10
1219047 1 60 36.5 21 21 M12 20 54 10

Tipo 3 y 4

Tipo 1 y 2

Tipo 4Tipo 3

Tipo 2Tipo 1

Pomos de lóbulo
SR 6516
Tecnopolímero con base de poliamida(PA) reforzada con fibra de vidrio

• Resistente a disolventes, aceites y grasas
• La forma de cinco lóbulos ofrece un agarre muy resistente
• Color: negro, acabado mate
• Tipo 1 - Pomo de lóbulo con buje de latón, orificio ciego roscado
• Tipo 2: Pomo de lóbulo con buje de acero inoxidable AISI 303,orificio 

ciego roscado
• Tipo 3: Pomo de lóbulo con espárrago roscado de acero zincado
• Tipo 4: Pomo de lóbulo con espárrago roscado de acero inoxidable 

AISI 303

POMOS Y TIRADORES
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N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 l2 d6g l

1218978 4 45 26 21 10 M8 20 33 1
1218979 4 45 26 21 10 M8 30 36 1
1218987 4 56 29 26.5 11 M8 20 46 1
1218988 4 56 29 26.5 11 M8 30 49 1
1218989 4 56 29 26.5 11 M8 40 52 1
1218984 4 56 29 26.5 11 M10 20 55 1
1218985 4 56 29 26.5 11 M10 30 61 1
1218986 4 56 29 26.5 11 M10 40 67 1
1218994 4 70 35 32.5 13 M10 30 83 1
1218995 4 70 35 32.5 13 M12 50 102 1

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 l2 d6H h

1218976 2 45 26 21 10 M6 12 29 1
1218977 2 45 26 21 10 M8 13 30 1
1218982 2 56 29 26.5 11 M8 13 41 1
1218981 2 56 29 26.5 11 M10 13 39 1
1218991 2 70 35 32.5 13 M10 18 68 1
1218992 2 70 35 32.5 13 M12 17 66 1

N.º de 
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 d2 d3 d4 l2 dH7 h

1218983 3 56 29 26.5 22 20.5 23 11 10 22 80 1
1218993 3 70 35 32.5 26 24 28 13 12 27 132 1

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarD L d1 d2 l1 l2 dH9 h

1218975 1 45 26 21 14 19 10 8 14 37 1
1218980 1 56 29 26.5 14 18 11 8 14 53 1
1218990 1 70 35 32.5 22 25 13 10 21 112 1

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

CCantidad por 
paquete estándarD L d1 l2 d6H h

1218970 43 29 17 11 M8 13 20 25
1218972 53 34 19 13 M8 15 33 10
1218971 53 34 19 13 M10 17 36 10
1218973 66 38.5 21.5 15.5 M10 17 44 10
1218974 77 46 26 21 M12 20 51 10

Tipo 4Tipo 3

Tipo 2Tipo 1

Tipo 4Tipo 3Tipo 1 y 2

Pomos de lóbulo de capuchón redondo
SR 6518 
Pomo: tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada con fibra de 
vidrio

• Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos
Acabado mate, gris-negro

Capuchón: tecnopolímero en acabado mate negro

• Soldado ultrasónicamente al cuerpo del pomo
• Tipo 1: Buje de acero de óxido negro, H9orificio ciego escariado
• Tipo 2: Buje de latón, orificio ciego roscado
• Tipo 3: Buje de acero de óxido negro, H7 orificio de paso escariado
• Tipo 4: Espárrago roscado de acero zincado y extremo plano biselado 

como en UNI 947 : ISO 4753

Pomo de lóbulo suave al tacto
SR 6517
PP 

• La superficie, recubierta con un elastómero de “toque suave” mejora 
el agarre aunque haya aceites, grasas y sudor de la mano

• Estilo - Buje de latón, orificio ciego roscado
• Color: negro, acabado mate

POMOS Y TIRADORES
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N.º de referencia Tipo Medida de la rosca
Dimensiones (mm)

Longitud de la rosca (mm) Cantidad estándar por bolsa
D h1 d h2 H

491313 1 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 – 10
491315 1 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 – 10
491323 1 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 30.0 – 10
491329 1 M6 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 – 10
491331 1 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 – 10
491336 1 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 – 10
491338 1 M10 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 – 10
491317 2 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 10.0 10
491318 2 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 15.0 10
491319 2 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 20.0 10
491320 2 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 15.0 10
491321 2 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 20.0 10
491325 2 M6 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 25.0 10
491326 2 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 16.0 10
491327 2 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 25.0 10
491328 2 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 29.0 35.0 10
491333 2 M6 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 35.0 10
491334 2 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 35.0 10
491335 2 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 40.0 10
491340 2 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 34.0 20.0 10
491341 2 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 34.0 30.0 10
491342 2 M10 60.0 21.0 23.0 13.0. 34.0 30.0 10
491314 3 M5 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 – 5
491316 3 M6 28.0 16.0 12.0 10.0 26.0 – 5
491322 3 M6 40.0 17.0 18.0 12.0 30.0 – 5
491324 3 M8 40.0 17.0 18.0 12.0 30.0 – 5
491330 3 M6 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 – 5
491332 3 M8 50.0 19.0 21.0 12.0 31.0 – 5
491337 3 M8 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 – 5
491339 3 M10 60.0 21.0 23.0 13.0 35.0 – 5

POMOS Y TIRADORES

Tipo 2

Tipos 1 y 3

Tipo 3Tipo 2Tipo 1

Pomos suaves al tacto
SR 5414
Interior: Polipropileno
Exterior: TPE

• Proporciona un agarre extra y un buen acabado
• Tipos 1 y 3: Inserto de latón
• Tipo 2: Espárrago de acero zincado
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N.º de
referencia Tipo Tipo

Dimensiones principales Orificio de montaje
Peso (gramos) Cantidad estándar por 

bolsaD L B d1 d2 l2 d3 a d6H dH7 l
1219057 3 Sin perforar 99 44 20 36 34 14 – – – – 34 405 1
1219059 3 Sin perforar 129 47 22 40 36 13 – – – – 34 560 1

N.º de 
referencia Tipo Tipo

Dimensiones principales Orificio de montaje
Peso (gramos) Cantidad estándar por 

bolsaD L B d1 d2 l2 d3 a d6H dH7 l
1219064 2 Sin perforar (núcleo de acero) 50 29 13 20 18 10 – – – – 21 72 10
1219066 2 Orificio de paso escariado H7 50 29 13 20 18 10 – – – 8 21 65 10
1219065 2 Orificio de paso escariado H7 50 29 13 20 18 10 – – – 10 21 60 10
1219067 2 Orificio de paso roscado H6 50 29 13 20 18 10 – – M8 – 21 68 10
1219068 2 Sin perforar (núcleo de latón) 50 29 13 20 18 10 – – – – 21 72 10
1219069 2 Sin perforar (núcleo de acero) 61 30 16 25 24 11 – – – – 23 126 10
1219070 2 Orificio de paso escariado H7 61 30 16 25 24 11 15.2 0.8 – 10 23 114 10
1219071 2 Orificio de paso escariado H7 61 30 16 25 24 11 18.1 0.8 – 12 23 110 10
1219072 2 Orificio de paso roscado H6 61 30 16 25 24 11 18.1 0.8 M10 – 23 117 10
1219073 2 Sin perforar (núcleo de latón) 61 30 16 25 24 11 – – – – 23 126 10
1219074 2 Sin perforar (núcleo de acero) 70 33 18 30 30 12 – – – – 25 190 10
1219075 2 Orificio de paso escariado H7 70 33 18 30 30 12 18.1 0.8 – 12 25 170 10
1219076 2 Orificio de paso roscado H6 70 33 18 30 30 12 18.1 0.8 M12 – 25 175 10
1219077 2 Sin perforar (núcleo de latón) 70 33 18 30 30 12 – – – – 25 190 10
1219078 2 Sin perforar (núcleo de acero) 80 40 19 35 34 15 – – – – 30 300 1
1219079 2 Orificio de paso escariado H7 80 40 19 35 34 15 21.4 1.5 – 16 30 255 1
1219080 2 Sin perforar (núcleo de acero) 80 40 19 35 34 15 18.1 0.8 M16 – 30 260 1
1219081 2 Sin perforar (núcleo de latón) 80 40 19 35 34 15 – – – – 30 300 1

N.º de 
referencia Tipo Tipo

Dimensiones principales Dimensiones del orificio Peso
(gramos)

Cantidad estándar por 
bolsaD L B d1 d2 l1 l2 d-0.1 h

1219060 1 Orificio ciego pretaladrado 51 29 13 20 18 20 10 6 15 67 10
1219061 1 Orificio ciego pretaladrado 61 32 16 20 18 20 10 6 15 87 10
1219062 1 Orificio ciego pretaladrado 69 36 18 24 20 23 12 6 15 126 10
1219063 1 Orificio ciego pretaladrado 82 40 19 24 20 23 12 6 15 160 1
1219056 1 Orificio ciego pretaladrado 99 44 20 36 30 31 14 8 22 325 1
1219058 1 Orificio ciego pretaladrado 129 47 22 40 40 30 13 8 20 500 1

Orificio roscado H6Sin perforar Orificio redondo H7

Tipos 2 y 3Tipo 1

Pomos de lóbulo
SR 6519
PF o PA

• Material: Tipos 1 y 3 fabricados de Duroplast con base fenólica (PF) 
y tipo 2 fabricado de tecnopolímero con base de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio (PA). Todos los tipos son resistentes a 
disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos.

• Color - Acabado brillante, negro
• Tipo 1: Núcleo de acero de óxido negro, orificio ciego previamente 

perforado.
• Tipo 2: Núcleo de acero de óxido negro o latón disponible en 

distintos estilos
-Sin perforar
-Orificio de paso escariado H7 (núcleo de acero de óxido negro)
-Orificio de paso roscado 6H (núcleo de acero de óxido negro)

• Tipo 3: Núcleo de acero de óxido negro, sin perforar

POMOS Y TIRADORES
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Cantidad por 

paquete estándarD H
466356 20 20 M5 500
466357 25 25 M6 500
466358 30 30 M8 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Longitud del 

espárrago (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaD H
466359 20 20 M5 16 500
466360 25 25 M6 20 250
466361 30 30 M8 30 250

N.º de referencia Medida de la rosca D (mm) Cantidad estándar 
por bolsa

KTSR-15M04F M4 15 500
KTSR-23M05F M5 23 500
KTSR-23M06F M6 23 500
KTSR-28M08F M8 28 500

N.º de referencia Medida de la 
rosca D (mm) Longitud del espárrago 

(mm)
Cantidad estándar 

por bolsa

KTSR-15M04M10 M4 15 10 500
KTSR-15M04M15 M4 15 15 500
KTSR-15M04M25 M4 15 25 500
KTSR-23M05M10 M5 23 10 500
KTSR-23M05M15 M5 23 15 500
KTSR-23M05M25 M5 23 25 500
KTSR-23M06M10 M6 23 10 500
KTSR-23M06M15 M6 23 15 500
KTSR-23M06M25 M6 23 25 500
KTSR-23M06M30 M6 23 30 500
KTSR-23M06M40 M6 23 40 500
KTSR-28M08M25 M8 28 25 500
KTSR-28M08M30 M8 28 30 500
KTSR-28M08M50 M8 28 50 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Cantidad por 

paquete estándarD H
466342 15 11 M4 500
466343 15 11 M5 500
466344 22 16 M6 500
466345 22 16 M8 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Longitud del 

espárrago (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaD H
466346 15 11 M4 10 500
466347 15 11 M5 10 500
466348 22 16 M6 15 500
466349 22 16 M8 15 500

POMOS Y TIRADORES

• Hembra: inserto roscado de latón
• Macho: espárrago de acero zincado roscado
• Resistentes a aceites, grasas y combustibles

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Cantidad por 

paquete estándarD H
460582 14 16 M5 500
460583 20 26 M5 500
460584 20 26 M6 500

Tipo 3: Acabado brillante – Fenólico – Hembra

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la 

rosca
Longitud del 

espárrago (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaD H
460585 14 16 M4 10 500
460588 20 26 M6 15 500

HembraMacho

Pomos de empujar y tirar
SR 1538
PA 6 negra

Tipo 3: Acabado brillante – Fenólico – Macho

Tipo 2: Nylon negro - Hembra

Tipo 1: Acabado mate - Nylon 6 con alta resistencia al impacto - Hembra

Tipo 2: Nylon negro - Macho

Tipo 1: Acabado mate - Nylon 6 con alta resistencia al impacto - Macho

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

Pomos de agarre
SR 1538
PA 6 negra o fenólico negro

• Acabado mate moleteado que provee un agarre fácil
• Pomos duraderos con alta resistencia al impacto
• Resistentes a aceites, grasas y combustibles
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D. E.

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarA B C
084002559901 M2.5 7 9 250
084003059901 M3 8.5 10 250
084004059901 M4 10.5 11 250
084005059901 M5 12.5 12 250
084006059901 M6 14.5 13 250

N.º de referencia Dimensiones Cantidad por 
paquete estándarNegro Naranja d1 d D L L1

038030059905 038030000905 M3 5.5 11 4.5 3 100
038040059905 038040000905 M4 7 13 5.5 3.5 100
038040159905 038040100905 M4 7 17 5.5 4.5 100
038050059905 038050000905 M5 8.5 17 6.5 4.5 100
038050159905 038050100905 M5 8.5 20 6.5 5 100
038060059905 038060000905 M6 10 20 7.5 5 100
038060159905 038060100905 M6 10 25 7.5 6 100
038080059905 038080000905 M8 13 25 9.5 6 100
038080159905 038080100905 M8 13 36 9.5 8 100
038100059905 038100000905 M10 16 36 12 8 100

N.º de referencia Medidas 
del tornillo

D.E. 
(mm)

Altura del pomo
(mm)

Cantidad estándar 
por bolsaNegro Azul Rojo

TSK390A TSK405A TSK420A M4 12.7 5.6 100
TSK395A TSK410A TSK425A M5 16.6 6.4 100
TSK400A TSK415A TSK430A M6 25.4 9.3 100

N.º de referencia
Tipo

Dimensiones Cantidad por 
paquete estándarNegro Naranja d1 d D L L1

037040159905 037040100905 1 M4 7 13 9.5 3.5 100
037040359905 037040300905 1 M4 7 17 11.5 4.5 100
037050159905 037050100905 1 M5 8 17 11.5 4.5 100
037050359905 037050300905 1 M5 8 20 15 5 100
037060159905 037060100905 1 M6 10 20 15 5 100
037060359905 037060300905 1 M6 10 25 18 6 100
037080159905 037080100905 1 M8 13 25 18 6 100
037080359905 037080300905 1 M8 13 36 23 8 100
037100159905 037100100905 1 M10 17 36 23 8 100
037100059905 037100000905 2 M10 17 36 10 8 100
037040059905 037040000905 2 M4 7 13 4.5 3.5 100
037040259905 037040200905 2 M4 7 17 5.5 4.5 100
037050059905 037050000905 2 M5 8 17 5.5 4.5 100
037050259905 037050200905 2 M5 8 20 6.5 5 100
037060059905 037060000905 2 M6 10 20 6.5 5 100
037060259905 037060200905 2 M6 10 25 8 6 100
037080059905 037080000905 2 M8 13 25 8 6 100
037080259905 037080200905 2 M8 13 36 10 8 100

Tipo 2Tipo 1

Tirador de placa frontal
SR 6400
PA 6

• Montaje rápido manual o con destornillador
• Proporciona un acabado limpio
• Puede servir como amortiguador, evita daños

POMOS Y TIRADORES
Pomo Moleteado
SR 6127
POM Negro o Naranja

• Fácil montaje sobre tornillos de cabeza Allen con 1 golpe de martillo
• Disponible para pernos hexagonales interiores de M3 hasta M10
•  DIN 912, 6912, 7984

Pomos de tornillo de mariposa - Acetal redondo
SR 6520

• Se puede utilizar como un tornillo de mariposa o un pomo
• Capuchones disponibles para usar con cualquier longitud de tornillo
• Disponible en multitud de colores

Pomo Moleteado
SR 6127
POM Negro o Naranja

• Fácil montaje sobre pernos y tuercas con 1 golpe de martillo
• Adecuado para tuercas y pernos hexagonales M4, M5, M6, M8 y M10
• Conforme a la normativa DIN 555, 601, 934, 558, 571, 931 y 7976
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N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Espárrago roscado

Peso (gramos) Cantidad estándar por bolsa
D L d1 l2 d6g l

1219110 2 31 24 15 11.5 M5 10 13 1
1219111 2 31 24 15 11.5 M5 20 14 1
1219112 2 31 24 15 11.5 M5 40 16 1
1219113 2 31 24 15 11.5 M6 10 14 1
1219114 2 31 24 15 11.5 M6 16 14 1
1219115 2 31 24 15 11.5 M6 20 15 1
1219116 2 31 24 15 11.5 M6 25 16 1
1219117 2 31 24 15 11.5 M6 30 17 1
1219120 2 39.5 26.5 17 12.5 M6 10 18 1
1219121 2 39.5 26.5 17 12.5 M6 20 20 1
1219122 2 39.5 26.5 17 12.5 M6 40 24 1
1219123 2 39.5 26.5 17 12.5 M8 16 26 1
1219124 2 39.5 26.5 17 12.5 M8 30 30 1
1219125 2 39.5 26.5 17 12.5 M8 40 33 1
1219126 2 39.5 26.5 17 12.5 M8 50 36 1
1219132 2 50 33 20 16 M8 16 36 1
1219133 2 50 33 20 16 M8 30 38 1
1219134 2 50 33 20 16 M8 50 44 1
1219129 2 50 33 20 16 M10 20 42 1
1219130 2 50 33 20 16 M10 30 47 1
1219131 2 50 33 20 16 M10 50 57 1
1219137 2 61 39 23 18.5 M10 20 58 1
1219138 2 61 39 23 18.5 M10 50 73 1
1219139 2 61 39 23 18.5 M12 20 70 1
1219140 2 61 39 23 18.5 M12 30 78 1
1219142 2 70 42 24 20.5 M12 50 105 1

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Orificio de montaje

Peso (gramos) Cantidad estándar por bolsa
D L d1 l2 d6H h

1219108 1 31 24 15 11.5 M5 10 12 1
1219109 1 31 24 15 11.5 M6 12 17 1
1219118 1 39.5 26.5 17 12.5 M6 12 22 1
1219119 1 39.5 26.5 17 12.5 M8 13 23 1
1219128 1 50 33 20 16 M8 20 32 1
1219127 1 50 33 20 16 M10 18 34 1
1219135 1 61 39 23 18.5 M10 20 50 1
1219136 1 61 39 23 18.5 M12 20 58 1
1219141 1 70 42 24 20.5 M14 20 78 1

Tipo 1 Tipo 2Tipo 1 Tipo 2

Pomo moleteado de talla en diamante con orificio ciego o perno roscados
SR 6521

• El material del pomo principal es tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia resistente 
a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos. El material del capuchón central es tecnopolímero con 
un acabado mate

• Tipo 1: Buje de latón, orificio ciego roscado
• Tipo 2: Espárrago roscado de acero zincado y extremo plano biselado como en UNI 947 : ISO 4753

POMOS Y TIRADORES
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N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad 
estándar por bolsaD L d1 l2 d6H h

1219094 1 44 24 17 10 M6 12 31 10
1219095 1 44 24 17 10 M8 13 30 10
1219101 1 54 30 20 12.5 M10 18 44 10

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso 
(gramos)

Cantidad 
estándar por bolsaD L d1 l2 d6g l

1219096 2 44 24 17 10 M6 10 25 10
1219097 2 44 24 17 10 M6 20 30 10
1219098 2 44 24 17 10 M8 16 33 10
1219099 2 44 24 17 10 M8 30 37 10
1219100 2 44 24 17 10 M8 50 47 10
1219105 2 54 30 20 12.5 M8 16 40 10
1219106 2 54 30 20 12.5 M8 30 50 10
1219107 2 54 30 20 12.5 M8 50 64 10
1219102 2 54 30 20 12.5 M10 20 52 10
1219103 2 54 30 20 12.5 M10 30 57 10
1219104 2 54 30 20 12.5 M10 50 73 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso 
(gramos) Cantidad estándar por bolsa

D L d1 d2 l2 d6g l
1219082 16 13 11 9 5 M5 10 6 25
1219083 16 13 11 9 5 M5 16 7 25
1219084 20 16 11.5 11 6 M5 25 9 25
1219085 20 16 11.5 11 6 M6 10 9 25
1219086 20 16 11.5 11 6 M6 16 11 25
1219087 20 16 11.5 11 6 M6 25 13 25
1219088 25 19 16 15 8 M8 16 15 25
1219089 25 19 16 15 8 M8 25 18 25
1219092 32 22 17 21 9 M8 40 25 25
1219090 32 22 17 21 9 M10 20 25 25
1219091 32 22 17 21 9 M10 30 28 25
1219093 40 27 19 25 13 M10 30 37 25

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E F
258041659935 M4 13 16 11 10 5 10
258051659935 M5 13 16 11 10 5 10
258062559935 M6 19 25 16 14 8 10
258083259935 M8 22 32 17 16 9 10

Tipo 2

Tipo 1 Tipo 1

Tipo 2

Pomos de agarre con
espárrago roscado de acero zincado
SR 6522
Tecnopolímero con base de poliamida (PA)

• Tipo 1 - Buje de latón, orificio roscado
• Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos
• Color: negro, acabado mate

Pomos de agarre con espárrago
roscado de acero zincado
SR 6523 

• Tipo 1: Buje de latón, orificio roscado
• Tipo 2: Espárrago roscado de acero zincado y extremo plano biselado 

como en UNI 947 : ISO 4753
• El material de elastómero de “toque suave” mejora el agarre aunque 

haya aceites, grasas y sudor de la mano
•  Material: tecnopolímero con base de polipropileno de alta 

resiliencia (PP)
•  Color: acabado mate negro y otros agentes químicos
• El material de elastómero de tacto suave está certificado conforme 

a la FDA(Oficina estadounidense para el control de alimentos 
y medicamentos)

Pomos de agarre con inserto roscado
SR 6402
Tecnopolímero con base de poliamida

• Inserto de latón hembra
• Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos

POMOS Y TIRADORES
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N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaTipo d1 Longitud l d2 d3 h k

1220581 2 M5 12 20 10 11.5 4 10
1220582 1 M5 16 20 10 11.5 4 10
1220583 2 M5 16 20 10 11.5 4 10
1220584 1 M5 20 20 10 11.5 4 10
1220585 2 M5 20 20 10 11.5 4 10
1220586 1 M5 25 20 10 11.5 4 10
1220587 2 M5 25 20 10 11.5 4 10
1220588 1 M5 30 20 10 11.5 4 10
1220589 2 M5 30 20 10 11.5 4 10
1220590 1 M6 12 24 12 15 5 10
1220591 2 M6 12 24 12 15 5 10
1220592 1 M6 16 24 12 15 5 10
1220593 2 M6 16 24 12 15 5 10
1220594 1 M6 20 24 12 15 5 10
1220595 2 M6 20 24 12 15 5 10
1220596 1 M6 25 24 12 15 5 10
1220597 2 M6 25 24 12 15 5 10
1220598 1 M6 30 24 12 15 5 10
1220599 2 M6 30 24 12 15 5 10
1220600 1 M6 35 24 12 15 5 10
1220601 2 M6 35 24 12 15 5 10
1220602 1 M8 16 30 16 18 6 10
1220603 2 M8 16 30 16 18 6 10
1220604 1 M8 20 30 16 18 6 10
1220605 2 M8 20 30 16 18 6 10
1220606 1 M8 25 30 16 18 6 10
1220607 2 M8 25 30 16 18 6 10
1220608 1 M8 30 30 16 18 6 10
1220609 2 M8 30 30 16 18 6 10
1220610 1 M8 35 30 16 18 6 10
1220611 2 M8 35 30 16 18 6 10

•  Todos los pomos moleteados se han fabricado a partir de una pieza y 
se han roscado en toda su longitud

•  Tipo 1: Fabricados de acero con una fuerza de tensión de 5.8 
(500 N/mm2) Cara visible afinada y ennegrecida

•  Tipo 2: Fabricado con acero inoxidable AISI 303 Cara visible afinada 
con un acabado mate granallado

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaTipo d1 d2 d3 h k

1220612 1 M4 16 8 9.5 3.5 10
1220613 2 M4 16 8 9.5 3.5 10
1220614 1 M5 20 10 11.5 4 10
1220615 2 M5 20 10 11.5 4 10
1220616 1 M6 24 12 15 5 10
1220617 2 M6 24 12 15 5 10
1220618 1 M8 30 16 18 6 10
1220619 2 M8 30 16 18 6 10
1220620 1 M10 36 20 23 8 10
1220621 2 M10 36 20 23 8 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaTipo d1 Longitud l d2 d3 h k

1220558 1 M3 6 12 6 7.5 2.5 10
1220559 2 M3 6 12 6 7.5 3 10
1220560 1 M3 10 12 6 7.5 2.5 10
1220561 2 M3 10 12 6 7.5 3 10
1220562 1 M3 12 12 6 7.5 2.5 10
1220563 2 M3 12 12 6 7.5 3 10
1220564 1 M3 16 12 6 7.5 2.5 10
1220565 2 M3 16 12 6 7.5 3 10
1220566 1 M4 8 16 8 9.5 3.5 10
1220567 2 M4 8 16 8 9.5 3.5 10
1220568 1 M4 10 16 8 9.5 3.5 10
1220569 2 M4 10 16 8 9.5 3.5 10
1220570 1 M4 12 16 8 9.5 3.5 10
1220571 2 M4 12 16 8 9.5 3.5 10
1220572 1 M4 16 16 8 9.5 3.5 10
1220573 2 M4 16 16 8 9.5 3.5 10
1220574 1 M4 20 16 8 9.5 3.5 10
1220575 2 M4 20 16 8 9.5 3.5 10
1220576 1 M4 25 16 8 9.5 3.5 10
1220577 2 M4 25 16 8 9.5 3.5 10
1220578 1 M5 10 20 10 11.5 4 10
1220579 2 M5 10 20 10 11.5 4 10
1220580 1 M5 12 20 10 11.5 4 10

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 2

Pomos moleteados pasantes
SR 6525

•  Todas los pomos moleteados se han fabricado a partir de una pieza
•  Tipo 1: Fabricados de acero con una fuerza de tensión de

5.8 (500 N/mm2) Cara visible afinada y ennegrecida
•  Tipo 2: Fabricado con acero inoxidable AISI 303 Cara visible afinada 

con un acabado mate granallado

Pomos moleteados
SR 6524

POMOS Y TIRADORES
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N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm)

Medida de la rosca Tipo de rosca Cantidad estándar por bolsa
D h1 d1 h2 h3

491343 1 40.0 24.0 14.0 8.0 – M6 Mate 5
491344 1 40.0 24.2 14.0 8.0 – M8 Mate 5
491345 1 50.0 31.2 18.0 10.0 – M8 Mate 5
491346 1 50.0 31.2 18.0 10.0 – M10 Mate 5
491347 1 60.0 39.0 20.0 14.3 – M10 Mate 2
491348 1 60.0 39.0 20.0 15.0 – M12 Mate 2
491349 2 40.0 24.0 14.0 8.2 – M8 Mate 5
491350 2 50.0 30.9 18.0 10.0 – M10 Mate 5
491351 2 60.0 38.6 20.0 14.3 – M12 Mate 2
491352 3 40.0 12.2 14.0 12.0 24.2 M8 Mate 5
491353 3 50.0 13.7 18.0 18.0 31.2 M10 Mate 5
491354 3 60.0 18.0 20.0 22.0 29.0 M12 Mate 5
491367 4 31.0 21.5 12.0 8.0 6.5 M6 Muy pulido 5

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm)

Medida de la rosca Tipo de rosca Cantidad estándar por bolsa
D H d1 h1

491355 1 40.0 24.0 14.0 8.2 M6 Ciego 10
491356 1 40.0 24.0 14.0 8.2 M8 Ciego 10
491357 1 50.0 31.0 18.0 9.8 M10 Ciego 5
491358 1 50.0 31.0 18.0 9.8 M8 Ciego 5
491359 1 60.0 39.0 20.0 14.3 M10 Ciego 5
491360 1 60.0 39.0 20.0 14.3 M12 Ciego 5
491361 2 40.0 24.0 14.0 8.2 M6 Pasante 10
491362 2 40.0 24.0 14.0 8.2 M8 Pasante 10
491363 2 50.0 30.0 18.0 9.8 M8 Pasante 5
491364 2 50.0 30.0 18.0 9.8 M10 Pasante 5
491365 2 60.0 39.0 20.0 14.3 M10 Pasante 5
491366 2 60.0 39.0 20.0 14.3 M12 Pasante 5

POMOS Y TIRADORES

Tipo 2Tipo 1

Pomos de Aluminio
SR 5416
Aluminio

• Tipos 1 y 2: con roscado hembra
• Acabado muy pulido

Pomos de Acero Inoxidable
SR 5415
Acero Inoxidable 304

• Roscado hembra
• Tipo 2: Pasante

Tipo 4: CiegoTipo 3: a presión

Tipo 2: PasanteTipo 1: Ciego

Tipo 4Tipo 3Tipo 1 y 2

ACERO
INOXIDABLE
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Tipo 2Tipo 1

Pomos en forma de cintura
SR 6526
Disponibles en acero y acero inoxidable

• Disponibles en versión macho y hembra
• Un diseño compacto y atemporal
• Acero inoxidable de alta calidad, que los convierte en la primera 

opción cuando es esencial un alto nivel de higiene para la aplicación

Acero Inoxidable

Acero zincado

N.º de referencia Tipo Acabado
Dimensiones Cantidad 

estándar por bolsah d1 d2 d3 d4 l t
1337514 1 Granallado mate 18 16 M5 - 10 - 7 5
1337515 2 Granallado mate 18 16 - M6 10 10 - 5
1337516 1 Granallado mate 24 20 M6 - 12 - 9 5
1337517 2 Granallado mate 24 20 - M8 12 12 - 5
1337518 1 Granallado mate 29 25 M6 - 14 - 9 5
1337519 2 Granallado mate 29 25 - M8 14 14 - 5
1337520 1 Granallado mate 37 32 - M10 18 16 - 5
1337521 2 Granallado mate 37 32 M8 - 18 - 12 5
1337522 1 Granallado mate 42 36 M10 - 20 - 15 5
1337523 2 Granallado mate 42 36 - M12 20 18 - 5

N.º de referencia Tipo Acabado
Dimensiones Cantidad 

estándar por bolsah d1 d2 d3 d4 l t
1337504 1 Ennegrecido 18 16 M5 - 10 - 7 1
1337505 2 Ennegrecido 18 16 - M6 10 10 - 1
1337506 1 Ennegrecido 24 20 M6 - 12 - 9 1
1337507 2 Ennegrecido 24 20 - M8 12 12 - 1
1337508 1 Ennegrecido 29 25 M6 - 14 - 9 1
1337509 2 Ennegrecido 29 25 - M8 14 14 - 1
1337510 1 Ennegrecido 37 32 - M10 18 16 - 1
1337511 2 Ennegrecido 37 32 M8 - 18 - 12 1
1337512 1 Ennegrecido 42 36 M10 - 20 - 15 1
1337513 2 Ennegrecido 42 36 - M12 20 18 - 1

POMOS Y TIRADORES
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Para encajar en el 

diámetro del eje (mm)
Cantidad 

estándar por bolsaD H h1
460607 19 17 13 5 250
460608 25 23 16 6 250
460609 32 30 15 8 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaD d
3209BLACK 12 3.2 10000
3212BLACK 12 4.0 10000
3214BLACK 12 4.8 10000
3219BLACK 12 6.0 10000
3220BLACK 12 6.4 10000
3314BLACK 15 4.8 5000
3320BLACK 15 6.4 5000
3614BLACK 25 4.8 1250
3619BLACK 25 6.0 1250
3620BLACK 25 6.4 1250
3624BLACK 25 7.9 1250
3628BLACK 25 9.5 1250
3720BLACK 30 6.4 625
3724BLACK 30 7.9 625
3728BLACK 30 9.5 625
3731BLACK 30 12.7 625
3732BLACK 30 15.9 625
3828BLACK 36 9.5 325
3831BLACK 36 12.7 700
3832BLACK 36 15.9 350
3835BLACK 36 19.1 350

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la

rosca
Cantidad 

estándar por bolsaD H
462096 20 20 M8 500

107062569915 25 23 M6 250
462097 25 25 M10 250
462098 32 32 M6 200
462099 32 32 M10 200
462100 32 32 M12 200
462101 40 36 M8 100

1255004 40 40 M10 250
462103 40 40 M12 100
460606 44 43 M16 125

POMOS Y TIRADORES

Pomos Esféricos de Resina Fenólica
SR 1535
Resina fenólica negra

• Duraderos, con acabado brillante atractivo
• Tipo 1: roscado para aceptar espárragos roscados
• Tipo 2: montaje a presión sencillo que reduce el tiempo de aplicación

Tipo 2

Tipo 1

Montaje a presión (Tipo 2)

Inserto roscado (Tipo 1)

Pomos esféricos
SR 1535
Polietileno negro de Baja Densidad

• Ajuste a presión para un rápido montaje
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POMOS Y TIRADORES

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Medida de la rosca Cantidad estándar 

por bolsaA B C
MLO-1 51.6 38.1 19.05 M6 x 1.0 x 11 1
MLO-2 51.6 38.1 19.05 M8 x 1.25 x 11 1
MLO-3 51.6 38.1 19.05 M10 x 1.5 x 13 1
MLO-4 51.6 38.1 19.05 M12 x 1.75 x 17 1

N.º de 
referencia Tipo Diámetro 

(mm)
Medida de 

la rosca
Rosca

Profundidad (mm)
Cantidad estándar 

por bolsa

RST-1 Rosca moldeada 16.0 M4 6.0 1
RST-2 Rosca moldeada 20.0 M5 8.0 1
RST-4 Rosca moldeada 30.0 M8 14.0 1
RST-5 Rosca moldeada 35.0 M10 16.0 1
RST-6 Rosca moldeada 40.0 M10 16.0 1
RST-7 Rosca moldeada 45.0 M12 9.0 1
RST-8 Rosca moldeada 50.0 M12 18.0 1
RST-9 Contera de latón 16.0 M4 6.0 1

RST-10 Contera de latón 20.0 M5 9.0 1
RST-11 Contera de latón 25.0 M6 10.0 1
RST-12 Contera de latón 30.0 M8 14.0 1
RST-13 Contera de latón 35.0 M10 17.0 1
RST-14 Contera de latón 40.0 M10 17.0 1

N.º de referencia Diámetro (mm) Medida de la rosca Rosca
Profundidad (mm)

Cantidad estándar 
por bolsa

MBK-3 25.0 M8 x 1.25 11.0 1
MBK-1 25.0 M5 x 0.8 10.0 1
MBK-2 25.0 M6 x 1.00 11.0 1
MBK-7 35.0 M10 x 1.50 15.0 1
MBK-8 35.0 M12 x 1.75 17.0 1
MBK-5 35.0 M6 x 1.00 11.0 1
MBK-6 35.0 M8 x 1.25 11.0 1

MBK-10 48.0 M12 x 1.75 17.0 1
MBK-11 48.0 M16 x 2.0 18.0 1
MBK-9 48.0 M10 x 1.50 15.0 1

Diá.

Pomos de champiñón
SR 6530
Inserto de latón
fenólico negro

Pomos esféricos
SR 6528
Inserto de latón
fenólico negro

Pomos esféricos
SR 6529
Termoplástico negro
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N.º de referencia Tipo Dimensiones (mm)
D

Medida de la rosca
d

Cantidad estándar 
por bolsa

498461 1 38 M8 10
498462 1 38 M10 10
498463 1 44 M10 10
498464 1 50 M10 10
498477 2 16 4mm H7 10
498479 2 20 5mm H7 10
498483 2 32 6mm H7 10

N.º de referencia Tipo Dimensiones (mm)
D

Medida de la rosca
d

Cantidad estándar 
por bolsa

498448 1 16 M4 10
498449 1 16 M5 10
498450 1 16 M6 10
498451 1 20 M4 10
498452 1 20 M5 10
498453 1 20 M6 10
498454 1 25 M6 10
498455 1 25 M8 10
498456 1 25 M10 10
498457 1 32 M6 10
498458 1 32 M8 10
498459 1 32 M10 10
498460 1 38 M6 10

N.º de referencia Tipo Dimensiones (mm)
D

Medida de la rosca
d

Cantidad estándar 
por bolsa

498446 1 44 M10 10
498447 1 50 M10 10
498465 2 16 4mm H7 10
498470 2 25 8mm H7 10
498476 2 44 10mm H7 10

N.º de referencia Tipo Dimensiones (mm)
D

Medida de la rosca
d

Cantidad estándar 
por bolsa

498431 1 16 M4 10
498432 1 16 M5 10
498433 1 16 M6 10
498434 1 20 M4 10
498435 1 20 M5 10
498436 1 20 M6 10
498437 1 25 M6 10
498438 1 25 M8 10
498439 1 25 M10 10
498440 1 32 M6 10
498441 1 32 M8 10
498442 1 32 M10 10
498443 1 38 M6 10
498444 1 38 M8 10
498445 1 38 M10 10

Tipo 2Tipo 1

Pomos Esféricos de Aluminio
SR 5485

Aluminio

• Aluminio Pulido - DIN 319
• Tipo 1: roscado para aceptar varillas roscadas
• Tipo 2 - montaje a presión sencillo que reduce el tiempode aplicación

POMOS Y TIRADORES

Tipo 1 Tipo 2

Pomos Esféricos de Acero Inoxidable
SR 5484

Acero Inoxidable

• Ideal para aplicaciones libres de corrosión
• Acabado pulido de alta calidad
• Tipo 1: roscado para aceptar varillas roscadas
• Tipo 2 - montaje a presión sencillo que reduce el tiempode aplicación

ACERO
INOXIDABLE
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POMOS Y TIRADORES

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarD H d LM d1 6g Q
1340369 22 17 11 56 M5 30 1
1340370 22 17 11 65 M6 30 1
1340371 32 24 15 70 M6 30 1
1340372 32 24 15 70 M8 40 1

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarD H d d1 Q
1340365 22 17 11 M5 8 5
1340366 22 17 11 M6 13 5
1340367 32 24 15 M6 8 5
1340368 32 24 15 M8 13 5

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Color del 
capuchón

Cantidad estándar 
por bolsaA B H m c d d3 d1 6H Q

1340362 44 16 22 8 14 14 10 M6 15 Gris 5
1340363 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 18 Gris 5
1340364 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M10 18 Gris 5

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Color del 
capuchón

Cantidad estándar 
por bolsaA B H m c d d3 d1 6H Q

1340359 44 16 22 8 14 14 10 M6 20 Gris 5
1340360 52 19 26 9.5 16.5 17 13 M8 20 Gris 5
1340361 67 24 32.5 11 21.5 21 16 M10 30 Gris 5

Pomo de champiñón conespárrago roscado
SR 6534
Poliamida reforzada

• Negro RAL 9011
• Espárrago roscado de acero cincado

Pomo de champiñón con inserto roscado
SR 6533
Poliamida reforzada

• Negro RAL 9011
• Brass Insert

Tuerca de mariposa con espárrago roscado
SR 6532

Poliamida reforzada

• Negro RAL 9011
• Espárrago roscado de acero cincado

Tuerca de mariposa con inserto roscado
SR 6531
Poliamida reforzada

• Negro RAL 9011
• Capuchones alternativos personalizadosdisponibles previa petición
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POMOS Y TIRADORES

Número
de 

referencia
Tipo

Dimensiones (mm)
Medida de 

la rosca

Longitud 
de la rosca 

(mm)

Tipo de 
rosca

Cantidad 
estándar 
por bolsaD H d1

491368 1 25.0 10.0 8.0 M6 - Hembra 10
491369 1 36.0 14.5 12.0 M8 - Hembra 20
491370 2 25.0 10.0 8.0 M6 20 Macho 10
491371 2 36.0 14.5 12.0 M8 32 Macho 20
491372 2 36.0 14.5 12.0 M10 40 Macho 20
491373 3 45.0 24.0 13.0 M6 - Hembra 10
491374 3 45.0 24.0 13.0 M8 - Hembra 10
491375 3 57.0 28.0 16.0 M8 - Hembra 20
491376 3 57.0 28.0 16.0 M10 - Hembra 20

Pomos Mariposa de
Acero Inoxidable
SR 5417
Acero Inoxidable - Acabado Mate

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsad1 d2 Longitud l d3 b h1 h2

1220630 46 M6 16 13 6 22.5 6 10
1220631 46 M6 20 13 6 22.5 6 10
1220632 46 M6 25 13 6 22.5 6 10
1220633 46 M8 16 13 6 22.5 6 10
1220634 46 M8 20 13 6 22.5 6 10
1220635 46 M8 25 13 6 22.5 6 10
1220639 58 M8 20 16 7 26.5 7 10
1220640 58 M8 25 16 7 26.5 7 10
1220641 58 M8 30 16 7 26.5 7 10
1220636 58 M10 20 16 7 26.5 7 10
1220637 58 M10 25 16 7 26.5 7 10
1220638 58 M10 30 16 7 26.5 7 10

N.º de 
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsad1 d2 d3 d4 b h1 h2 t1 (mín.) t2

1220622 2 46 M6 13 6.5 6 22.5 6 12 10 10
1220623 1 46 M6 13 6.5 6 22.5 6 12 10 10
1220624 2 46 M8 13 8.5 6 22.5 6 15 13 10
1220625 1 46 M8 13 8.5 6 22.5 6 15 13 10
1220628 2 58 M8 16 8.5 7 26.5 7 15 13 10
1220629 1 58 M8 16 8.5 7 26.5 7 15 13 10
1220626 2 58 M10 16 10.5 7 26.5 7 18 16 10
1220627 1 58 M10 16 10.5 7 26.5 7 18 16 10

Tipo 2

Tipo 1

Pomo de mariposa de acero inoxidable
SR 6536 
  Acabado granallado de acero inoxidable AISI CF-8

• Los tornillos de mariposa de acero inoxidable se fabrican con 
moldeo de precisión y, por tanto, a partir de una pieza. La rosca 
se procesa posteriormente

Pomo de mariposa de acero inoxidable
SR 6535 
  Acabado granallado de acero inoxidable AISI CF-8

• Las tuercas de mariposa de acero inoxidable se fabrican con moldeo 
de precisión y, por tanto, a partir de una pieza. La perforación y el 
roscado se procesan posteriormente

• Tipo 1: Con orificio ciego roscado
• Tipo 2: Con orificio de paso roscado

ACERO
INOXIDABLE
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N.º de 
referencia

Dimensiones Diámetro
del agujero

Cantidad estándar 
por bolsaD H d h

466337 18 40 15 37 8 100
466338 21 50 17 46 10 100
466339 23 65 19 61 10 100
466340 26 80 21 75 12 100
466341 28 90 22 85 16 100

N.º de 
referencia

Dimensiones
Rosca Longitud del 

espárrago
Cantidad estándar 

por bolsaD H d
466332 18 40.1 15 M6 10 100
466333 21 50.0 17 M8 12 100
466334 23 65.0 19 M10 15 100
466336 28 90.0 22 M12 20 100

N.º de referencia Dimensiones Rosca o
taladro

Cantidad estándar 
por bolsaTipo 1 Tipo 2 D H d

466377 466372 15 20 10 ø5 , M5 500
466378 466373 18 25 12 ø6 , M6 500
466379 466374 24 33 16 ø8 , M8 500
466380 466375 28 38 18 ø10 , M10 500
466381 466376 31 43 21 ø12 , M12 500

POMOS Y TIRADORES
• Duraderos y con alta resistencia al impacto
• Tipo 1: montaje simple a presión
• Tipo 2: rosca interior moldeada
• Resistentes a aceites, grasas y combustibles

N.º de 
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso 
(gramos)

Cantidad estándar 
por bolsaL D d1 d6g l

1219161 2 40 18 15 M6 16 18 25
1219164 2 50 21 17 M8 16 38 1
1219167 2 65 23 19 M10 16 60 1
1219168 2 65 23 19 M10 30 67 1
1219172 2 80 26 21 M10 16 80 1
1219176 2 90 28 22 M12 16 113 1
1219156 2 102 31 25 M12 16 142 1

N.º de 
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso 
(gramos)

Cantidad estándar 
por bolsaL D d1 d h l1

1219160 1 28 14 11 M5 12 1.5 5 50
1219162 1 40 18 15 M6 25 3.5 12 50
1219163 1 40 18 15 M8 25 3.5 12 50
1219165 1 50 21 17 M6 25 3.5 21 50
1219166 1 50 21 17 M8 35 7.5 20 50
1219171 1 65 23 19 M8 30 7.5 33 25
1219169 1 65 23 19 M10 40 7.5 30 25
1219170 1 65 23 19 M12 40 7.5 28 25
1219175 1 80 26 21 M8 45 8 45 10
1219173 1 80 26 21 M10 55 7 47 10
1219174 1 80 26 21 M12 55 10 45 10
1219177 1 90 28 22 M10 55 7 64 10
1219178 1 90 28 22 M12 58 8 62 10
1219157 1 102 31 25 M12 58 8 90 10
1219158 1 102 31 25 M14 65 5 85 10
1219159 1 116 29 23 M12 58 8 88 10

Tipo 1

Tipo 2

Mango cónico con orificio
o espárrago roscados
SR 6537 

• Material: Duroplast con base fenólica (PF) Resistente a disolventes, 
aceites, grasas y otros agentes químicos

• Color - Acabado brillante, negro
• Tipo 1 - Mango cónico con orificio ciego roscado
• Tipo 2 - Asa ajustable con espárrago roscado de acero zincadoy 

extremo plano biselado UNI 947 : ISO 4753

Hembra

Macho

Versión hembra

Versión macho

Mangos cónicos largos
SR 1533
PA 6 negra

• Macho: espárrago de acero roscado para mayor de fijación
• Hembra: montaje a presión sencillo en el eje plano

Pomos Cónicos
SR 1538
PA 6 negra
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POMOS Y TIRADORES
Asa cónica con orificio roscado
SR 6538
PA negra RAL 9011

• Orificio ciego roscado hembra

N.º de 
referencia

Dimensiones Cantidad estándar 
por bolsaH D d h1 d1

1340353 89.5 27 22 32 M8 1
1340354 89.5 27 22 32 M10 1

N.º de 
referencia

Dimensiones Cantidad estándar 
por bolsaH D d d1 Q

1340355 50 20 15 M 6 10 20
1340356 50 20 15 M 8 10 20
1340357 70 25 18 M 8 10 20
1340358 80 26 21 M 8 10 20

N.º de 
referencia

Dimensiones Cantidad estándar 
por bolsaH D d d1 Q

1340344 50 20 15 M6 23 1
1340345 50 20 15 M8 23 1
1340346 50 20 15 M10 23 1
1340347 60 23 18 M8 30 1
1340348 60 23 18 M10 30 1
1340349 70 25 19 M8 30 1
1340350 70 25 19 M10 30 1
1340351 80 26 21 M12 31 1
1340352 80 26 21 M12 31 1

Con capuchón gris

Asa cónica con espárrago roscado
SR 6539
Negro RAL 9011 Poliamida reforzada

• Espárrago roscado con acabado cincado
• Conteras disponibles en diferentes longitudes y materiales

disponibles a través de una solución personalizada
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N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Rosca Cantidad por 
paquete estándarL H d h1 W

466362 40 30 13 20 13 M5 100
466363 50 25 14 16 16 M5 100
466364 60 32 16 23 18 M6 100
466365 71 34 18 19 19 M8 100
466366 80 40 26 26 27 M10 100

POMOS Y TIRADORES

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Rosca Longitud del 
espárrago (mm)

Cantidad por
paquete estándarL H d h1 W

466367 40 30 13 20 13 M5 20 100
466368 50 25 14 16 16 M5 20 100
466369 60 32 16 23 18 M6 25 100
466370 71 34 18 19 19 M8 30 100
466371 80 40 26 26 27 M10 40 100

W

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Espárrago roscado Peso
(gramos)

Cantidad por 
paquete estándarL S H h1 d6g l

1219180 2 40 13 30 20 M6 20 17 1
1219183 2 55 14 33 22 M8 20 28 1
1219185 2 67 16 37 25 M8 25 38 1
1219189 2 80 20 41 26 M10 20 52 1
1219190 2 80 20 41 26 M10 30 58 1
1219193 2 94 21 46 28.5 M12 30 68 1

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Orificio de montaje Peso
(gramos)

Cantidad por
paquete estándarL S H h1 d6H h

1219179 1 40 13 30 20 M6 16 16 10
1219181 1 55 15 33 22 M6 18 27 10
1219182 1 55 15 33 22 M8 20 28 10
1219184 1 67 16.5 37 25 M8 20 36 10
1219188 1 80 20 41 26 M8 25 50 10
1219186 1 80 20 41 26 M10 25 56 10
1219187 1 80 20 41 26 M12 18 62 10
1219191 1 94 21 46 28.5 M10 25 70 1
1219192 1 94 21 46 28.5 M12 18 66 1

Macho: espárrago de acero zincado

Tipo 1

Tipo 2

Mangos en T
SR 6540 

• Material: tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada con 
fibra de vidrio. Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros 
agentes químicos

• Color: negro, acabado mate
• Tipo 1: Buje de latón, orificio ciego roscado
• Tipo 2: Espárrago roscado de acero zincado y extremo plano biselado

UNI 947 : ISO 4753

Hembra: inserto de latón

Pomos en T
SR 1539

PA 6 negra

• Versión macho: espárrago de acero zincado roscado
• Versión hembra: inserto de latón
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de

la rosca
Cantidad por 

paquete estándarAla Longitud del espárrago
KTSW-28M05M15 28 15 M5 500
KTSW-28M05M25 28 25 M5 500
KTSW-28M06M10 28 10 M6 500
KTSW-28M06M25 28 25 M6 500
KTSW-33M08M25 33 25 M8 300

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Para encajar en tornillo 

Allen a presión
Cantidad por paquete 

estándarL H d
466350 13 5 10 M4 500
466351 16 6 12 M5 500
466352 19 8 14 M6 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Para encajar en tornillo 

Allen a presión
Cantidad por paquete 

estándarL H d
466354 30 8 13 M6 500
466355 38 10 17 M8 500

Pomo en T (tipo 1)

POMOS Y TIRADORES

• Espárragos roscados de acero 
zincado para mayor resistencia

• Proporciona un medio simple de 
ajustar y fijar

• Ideal para su uso en aplicaciones 
de espacios comerciales y puntos 
de venta

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarRosca (A) B C D E F
259052559935 M5 6 11 26 13 F1 10
259063059935 M6 8 13 32 15 F1 10
259084059935 M8 8 15.5 40 17 F1 10
259040659935 M4 6 9.5 20 11 F2 10
259041059935 M4 10 9.5 20 11 F2 10
259051059935 M5 10 11 26 13 F2 10
259051659935 M5 16 11 26 13 F2 10
259061059935 M6 10 13 32 15 F2 10
259061659935 M6 16 13 32 15 F2 10
259062059935 M6 20 13 32 15 F2 10

Pomo de Mariposa
SR 6123
Poliamida color negro

• Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
• Inserto hembra de latón o espárrago de acero zincado
• El reborde metálico de 0.3 mm que sobresale garantiza un montaje 

metal-metal
• Resistente a disolventes, aceites, grasas y otros agentes químicos

Pomos de Mariposa
SR 1579
PA negra

Pomo moleteado (tipo 2)

Tipo 2Tipo 1

Pomos para tornillos de cabeza Allen
SR 1537
PA 6 negra

• Fácil montaje del tornillo de cabeza Allen en la base del pomo
• No se necesitan herramientas especiales ni cola
• Tipo 1: la cabeza en T provee palanca extra
• Tipo 2: borde moleteado que aumenta el agarre
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N.º de 
referencia Color Capuchón

Dimensiones Cantidad estándar 
por bolsaL R D H h h1 h2 h3 m l A b c d2 d3 d4 dm d1 6H Q

1340336 Negro Gris 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 10 05 16 10
1340337 Negro Gris 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 10 10 16 10
1340338 Negro Gris 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 05 16 10
1340339 Negro Gris 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 10 16 10
1340340 Negro Gris 112 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 05 16 10
1340341 Negro Gris 112 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 12 10 16 10

N.º de referencia Color Capuchón
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsaL R D H h h1 h2 h3 m l A b c d2 d3 d4 d1 6H Q
1340331 Negro Gris 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M 8 16 10
1340332 Negro Gris 84.5 68 33 37 25 27 11.5 9 12 24 20 17 10 20 16 4 M 20 16 10
1340333 Negro Gris 104 89 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M 8 16 10
1340334 Negro Gris 104 86 36 40 28 29 14 12 13 26 24 19 11 22 18 5 M 10 16 10
1340335 Negro Gris 112 45 47 36 35 14.5 12 16 32 30 24 13 13 26 23.5 6 m 12 24 10

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsaH D d R Ht h h1 h2 d1 d2 l l1
1340342 70 25 20 82.5 96 12.5 25 3 M 5 3 3.5 6.1 5
1340343 80 25 20 82.5 96 12.5 25 3 M 5 3 3.5 6.1 5

Mano plegable giratoria con base 
de acero inoxidable
SR 6543
Acero Inoxidable

Nivel fijo con inserto liso
SR 6542
PA 6

• Tecnopolímero especial muy resistente reforzado con fibra de vidrio
• Negro RAL 9011 - capuchón central de poliamida gris RAL 7035
• Una variedad de capuchones de color personalizados disponibles previa petición

Nivel fijo con inserto roscado
SR 6541 
PA 6

POMOS Y TIRADORES
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N.º de referencia Color Capuchón
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsaD H h d d2 A B h2 h3 h4 d3 Dm d1H10 Q
1340330 Negro Gris 308 66 45.5 83 35.5 45.5 20 3 7.5 46 34 26 8 38 1

N.º de referencia Color Capuchón
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsaD H h d m c A h3 d3 d1 H10 Q
1340326 Negro Gris 137 45 39.5 38 19 26 22 7.5 26 8 32 1
1340327 Negro Gris 177 56 42.5 38 20 35 23 10.5 26 8 32 1
1340328 Negro Gris 137 45 39.5 38 19 26 22 7.5 26 M 12 32 1
1340329 Negro Gris 177 56 42.5 38 20 35 23 10.5 26 M 16 8.5 1

Volante de cuatro brazos
SR 6545
PA

Volante de tres brazos
SR 6544
PA

• Poliamida reforzada y estabilizada. Resistente a aceites y grasas
•   Negro RAL 9011 - capuchón central de poliamida gris RAL 7035
•   Una gama de capuchones de color personalizados disponibles previa petición

POMOS Y TIRADORES
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N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar 
por bolsaA B C D E F

WGL-150 0.32 2.48 M6 x 1.0 1.57 0.71 0.35 10
WGL-155 0.32 3.15 M6 x 1.0 1.57 0.71 0.35 10
WGL-160 0.32 3.94 M6 x 1.0 1.57 0.71 0.35 10
WGL-165 0.39 3.15 M8 x 1.25 1.97 0.83 0.43 10
WGL-170 0.39 3.94 M8 x 1.25 1.97 0.83 0.43 10
WGL-175 0.39 4.92 M8 x 1.25 1.97 0.83 0.43 10
WGL-180 0.47 3.94 M10 x 1.5 2.56 0.91 0.55 10
WGL-185 0.47 4.92 M10 x 1.5 2.56 0.91 0.55 10
WGL-190 0.47 6.30 M10 x 1.5 2.56 0.91 0.55 10
WGL-195 0.55 4.92 M12 x 1.75 3.15 1.02 0.63 10
WGL-200 0.55 6.30 M12 x 1.75 3.15 1.02 0.63 10
WGL-205 0.55 7.87 M12 x 1.75 3.15 1.02 0.63 10
WGL-210 0.63 6.30 M14 x 2.0 3.54 1.10 0.71 10
WGL-220 0.63 9.84 M14 x 2.0 3.54 1.10 0.71 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar 
por bolsaA B C D E

GLS-130 0.312 2.5 M6 x 1.0 0.50 0.375 50
GLS-135 0.312 3.5 M6 x 1.0 0.50 0.375 50
GLS-140 0.312 5.0 M6 x 1.0 0.50 0.375 50
GLS-145 0.375 2.5 M8 x 1.25 0.50 0.375 50
GLS-155 0.375 5.0 M8 x 1.25 0.50 0.375 50
GLS-160 0.438 3.0 M10 x 1.5 0.50 0.375 50
GLS-170 0.438 6.0 M10 x 1.5 0.75 0.375 50
GLS-180 0.563 6.0 M12 x 1.75 0.75 0.500 50
GLS-185 0.563 8.0 M12 x 1.75 1.00 0.500 50

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar 
por bolsaA B C D E F

WGL-75 0.32 2.48 M6 x 1.0 1.18 0.79 0.35 10
WGL-80 0.32 3.15 M6 x 1.0 1.18 0.79 0.35 10
WGL-85 0.32 3.94 M6 x 1.0 1.18 0.79 0.35 10
WGL-90 0.39 3.15 M8 x 1.25 1.50 0.98 0.43 10
WGL-95 0.39 3.94 M8 x 1.25 1.50 0.98 0.43 10

WGL-100 0.39 4.92 M8 x 1.25 1.50 0.98 0.43 10
WGL-105 0.47 3.94 M10 x 1.5 1.81 1.18 0.55 10
WGL-115 0.47 6.30 M10 x 1.5 1.81 1.18 0.55 10
WGL-120 0.55 4.92 M12 x 1.75 2.09 1.38 0.63 10
WGL-125 0.55 6.30 M12 x 1.75 2.09 1.38 0.63 10
WGL-130 0.55 7.87 M12 x 1.75 2.09 1.38 0.63 10
WGL-145 0.63 9.84 M14 x 2.0 2.09 1.38 0.71 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar 
por bolsaA B C D E F

WGL-0 0.32 2.48 M6 x 1.0 0.71 0.79 0.35 10
WGL-5 0.32 3.15 M6 x 1.0 0.71 0.79 0.35 10

WGL-10 0.32 3.94 M6 x 1.0 0.71 0.79 0.35 10
WGL-15 0.39 3.15 M8 x 1.25 0.89 0.98 0.43 10
WGL-20 0.39 3.94 M8 x 1.25 0.89 0.98 0.43 10
WGL-25 0.39 4.92 M8 x 1.25 0.89 0.98 0.43 10
WGL-30 0.47 3.94 M10 x 1.5 1.14 1.26 0.55 10
WGL-35 0.47 4.92 M10 x 1.5 1.14 1.26 0.55 10
WGL-40 0.47 6.30 M10 x 1.5 1.14 1.26 0.55 10
WGL-45 0.55 4.92 M12 x 1.75 1.28 1.38 0.63 10
WGL-50 0.55 6.30 M12 x 1.75 1.28 1.38 0.63 10
WGL-55 0.55 7.87 M12 x 1.75 1.28 1.38 0.63 10
WGL-60 0.63 6.30 M14 x 2.0 1.46 1.57 0.71 10
WGL-70 0.63 9.84 M14 x 2.0 1.46 1.57 0.71 10

Eje con asa
SR N-0001 
Acero

• Los ejes están esmerilados y pulidos con acabado de óxido negro
• Los pomos son de plástico negro con insertos de latón

Eje
SR N-0003 
Acero

Eje con pomo cónico
SR N-0002 
Acero

• Los ejes están esmerilados y pulidos con acabado de óxido negro
• Los pomos son de plástico negro con insertos de latón

Eje con pomo esférico
SR N-0000 
Acero

• Los ejes están esmerilados y pulidos con acabado de óxido negro
• Los pomos son de plástico negro con insertos de latón

VOLANTES Y POSICIONADORES
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N.º de
referencia Tipo

Diámetro de 
taladro inicial 

(mm)

Diámetro de 
agujero máximo 

(mm)

Dimensiones Cantidad 
estándar 
por bolsaD d1 h1 h2 h3 h4

491287 1 8 16 100 30 39 54 21 34 2
491289 1 8 20 150 38 53 76 29 44 2
491291 1 8 20 200 44 61 86 35 51 1
491292 2 8 16 100 30 39 54 21 34 2
491294 2 8 20 150 38 53 98 29 44 2
491296 2 8 20 200 44 61 98 35 51 1

N.º de
referencia Tipo

Diámetro de 
taladro inicial 

(mm)

Diámetro de 
agujero máximo 

(mm)

Dimensiones Cantidad 
estándar 
por bolsaD d1 h1 h2 h3 h4

491297 1 5 16 100 28 44 16 33 - 2
491298 1 5 16 130 32 50 20 35 - 2
491299 1 5 20 160 40 56 24 40 - 1
491300 1 5 20 200 50 61 28 40 - 1
491302 2 5 16 100 28 44 56 16 33 2
491303 2 5 16 130 32 50 66 20 35 2
491304 2 5 20 160 40 56 76 24 40 1
491305 2 5 20 200 50 61 76 28 40 1

VOLANTES Y POSICIONADORES

N.º de
referencia

Dimensiones Cantidad 
estándar 
por bolsad1 d2 H8 Agujero d4 d5 d6 h1 h2 h3 t

1337433 22 B5 16 14 M4 15 9 4.3 - 1
1337434 27 B5 20 18 M4 17 11 4.3 14 1
1337435 34 B8 65 23 M5 20 14 4.2 17 1
1337436 42 B10 32 30 M5 23 17 4 20 1

Pomos de control
SR 6546
Negro anodizado

•  Fabricados con una extrusión de aluminio
• Embellecedor con indicador o logotipo disponibleen diseño 

personalizado
• Acero inoxidable: tornillo sin cabeza de acero inoxidable DIN 916 con 

hexágono interior y punto acanalado

Tipo 2: con asaTipo 1: sin asa

Tipo 2: con asa plegableTipo 1: con asa vertical

Volantes de Plástico Sólido
SR 5413
PA negra con alta resistencia al impacto

• Inserto de acero niquelado
• Acabado negro mate
• Resistente a aceites y grasas

Tipo 2: con asaTipo 1: sin asa

Volantes con 2 Radios de Plástico
SR 5412
PA negra con alta resistencia al impacto

• Inserto de acero niquelado
• Acabado negro mate
• Resistente a aceites y grasas
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N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm)

Material Cantidad 
estándar por bolsaDiámetro del taladro D h1 d1 h2 h3

491276 1 12 125 33 31 15.0 65 Aluminio 2
491277 1 14 140 36 36 16.5 65 Aluminio 2
491278 1 14 160 39 36 18.0 96 Aluminio 1
491279 1 18 200 45 42 20.5 96 Aluminio 1
491280 2 11 125 31 30 16.0 - Acero con revestimiento en negro 2
491282 2 14 200 42 40 26.0 - Acero con revestimiento en negro 1
491283 2 17 250 47 45 30.0 - Acero con revestimiento en negro 1
491285 3 14 200 41 40 25.0 - Acero Inoxidable 1
491286 3 17 250 48 45 30.0 - Acero Inoxidable 1

VOLANTES Y POSICIONADORES
Volantes de Control Metálicos
SR 5411

Acero Inoxidable, Aluminio o Acero Recubierto Negro

• Apropiado para trabajos industriales pesados y exteriores
• Tipos 2 y 3: acero prensado
• Suministrado para ajuste de ranuras de chaveta

Tipos 2 y 3

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

ACERO
INOXIDABLE
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N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Taladro Placa de Agarre Peso 
(gramos)

Cantidad estándar 
por bolsaD L B d1 d2 d3 d4 dH7 h H R

1219226 3 80 35 18 18 16 20.5 25 8 17 45 29 102 1
1219225 3 80 35 18 18 16 20.5 25 10 17 45 29 98 1
1219195 3 99 37 20 18 16 20.5 25.5 10 17 60 37 163 1
1219196 3 99 37 20 18 16 20.5 25.5 12 17 60 37 155 1
1219200 3 125 44 22 22 20 26 31 12 22 65 48 230 1
1219201 3 125 44 22 22 20 26 31 14 22 65 48 225 1
1219205 3 160 51 25 26 24 31 40 14 27 80 65 388 1
1219206 3 160 51 25 26 24 31 40 16 27 80 65 380 1
1219211 3 200 61 28 30 28 36 50 8 34 80 84 625 1
1219210 3 200 61 28 30 28 36 50 20 34 80 84 560 1
1219215 3 250 69 32 35 33 44 57 24 38 90 105 892 1
1219218 3 300 78 35.5 40 37 55 66 26 43 90 123 1210 1
1219222 3 375 87 39 35 33 70 81 26 43 90 160 1350 1

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Taladro Placa de Agarre Peso 
(gramos)

Cantidad estándar 
por bolsaD L B d1 d2 d3 d4 dH7 h H m R

1219224 2 80 35 18 18 16 20.5 23.5 8 17 45 M6 29 104 1
1219194 2 99 37 20 18 16 20.5 25.5 10 17 60 M6 37 145 1
1219198 2 125 44 22 22 20 26 31 12 22 65 M8 48 245 1
1219199 2 125 44 22 22 20 26 31 14 22 65 M8 48 240 1
1219204 2 160 51 25 26 24 31 40 16 27 80 M8 65 339 1
1219209 2 200 61 28 30 28 36 50 20 34 80 M8 84 525 1
1219213 2 250 69 32 35 33 44 57 20 38 90 M10 105 904 1
1219214 2 250 69 32 35 33 44 57 24 38 90 M10 105 888 1
1219217 2 300 78 35.5 40 37 55 66 26 43 90 M10 123 1111 1
1219221 2 375 87 39 35 33 70 81 26 43 90 M10 160 1240 1

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Taladro Peso
(gramos)

Cantidad estándar 
por bolsaD L B d1 d2 d3 d4 dH7 h

1219228 1 80 35 18 18 16 20.5 25 8 17 74 1
1219227 1 80 35 18 18 16 20.5 25 10 17 70 1
1219197 1 99 37 20 18 16 20.5 25.5 12 17 95 1
1219202 1 125 44 22 22 20 26 31 12 22 160 1
1219203 1 125 44 22 22 20 26 31 14 22 155 1
1219207 1 160 51 25 26 24 31 40 14 27 275 1
1219208 1 160 51 25 26 24 31 40 16 27 263 1
1219212 1 200 61 28 30 28 36 50 20 34 430 1
1219216 1 250 69 32 35 33 44 57 24 38 710 1
1219219 1 300 78 35.5 40 37 55 66 20 43 940 1
1219220 1 300 78 35.5 40 37 55 66 26 43 970 1
1219223 1 375 87 39 35 33 70 81 26 43 1350 1

Tipo 1

Tipo 2Tipo 3

Volantes de dos radios de tecnopolímero
SR 6547 
PP negro

• Todos los tipos son volantes de radio con buje de acero de óxido 
negro, orificio escariado H7

• Tipo 1 - Volante de radio sin asa
• Tipo 2 - Volante de radio con asa giratoria
• Tipo 3 - Volante de radio con asa plegable

VOLANTES Y POSICIONADORES
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N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 
estándarA B C D E

JCL-900 82.0 25.0 M10 x 1.5 17.0 7.5 10
JCL-905 90.0 25.0 M10 x 1.5 17.0 7.5 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarA B C D E

JCL-850 55.0 20.0 12.0 M6 x 1 12.0 10
JCL-855 67.0 23.0 18.0 M8 x 1.25 15.0 10
JCL-860 77.0 25.0 18.0 M8 x 1.25 15.0 10
JCL-865 77.0 25.0 18.0 M10 x 1.5 15.0 10
JCL-870 87.0 27.0 20.0 M10 x 1.5 15.0 10
JCL-875 87.0 27.0 20.0 M12 x 1.75 15.0 10
JCL-880 97.0 29.0 20.0 M10 x 1.5 15.0 10
JCL-885 97.0 29.0 20.0 M12 x 1.75 15.0 10

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 
estándarA B C D E F

JCL-890 50.0 20.0 14.0 M6 x 1 9.0 6.0 10
JCL-895 70.0 25.0 20.0 M8 x 1.25 16.0 6.5 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarA B C D E Hexagonal

JCL-930 52.0 20.0 11.0 M6 x 1 12.0 3.0 10
JCL-935 62.0 23.0 14.0 M6 x 1 15.0 4.0 10
JCL-940 62.0 23.0 14.0 M8 x 1.25 15.0 4.0 10
JCL-945 72.0 25.0 14.0 M8 x 1.25 15.0 4.5 10
JCL-950 72.0 25.0 14.0 M10 x 1.5 15.0 4.5 10
JCL-955 82.0 26.0 14.0 M10 x 1.5 15.0 5.0 10
JCL-960 82.0 26.0 14.0 M12 x 1.75 15.0 5.0 10
JCL-965 92.0 28.0 14.0 M10 x 1.5 15.0 6.0 10
JCL-970 92.0 28.0 14.0 M12 x 1.75 15.0 6.0 10

Asa conica - plegable
SR 6555
Termoplástico negro

Asa recta - Giratoria
SR 6553
Termoplástico negro

Asa - Tuerca interna
SR 6554
Termoplástico negro

Asa - partes planas
SR 6552
Termoplástico negro

ACCESORIO DE VOLANTES
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Tipo 4 Tipo 3

Tipo 2

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Orificio de montaje (mm) Placa de Agarre Peso

(gramos)
Cantidad estándar 

por bolsaR L D d1 d3 l l1 l3 d2 l2 H1 H3 dH9 h H H4 r
1219318 4 64 86 26.5 20 16 22.5 9 31.5 15 25 17.5 31 8 20 45 14 16 89 1
1219307 4 130 162 39 34 25 35 14 49 26 43 34 49 14 30 65 18.5 20.5 330 1

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Orificio de montaje (mm) Placa de Agarre Peso

(gramos)
Cantidad estándar 

por bolsaR L D d1 d3 l l1 l3 d2 l2 H1 H2 dH9 h H
1219323 3 80 106 30 24 17 26 11 37 18 31 23.5 99 10 25 60 118 1
1219301 3 100 128 33.5 24 21 30.5 10 40.5 18 31 25 106 12 24 65 190 1
1219306 3 130 162 39 34 25 35 14 49 26 43 32.5 113 14 30 65 335 1
1219312 3 160 197 44 34.5 27 39.5 15 54.5 26 43 36 136 16 30 80 375 1

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Orificio de montaje (mm) Placa de Agarre Peso

(gramos)
Cantidad estándar 

por bolsaR L D d1 d3 l l1 l3 H1 H3 r dH7 dH9 l2 h H H2
1219320 2 80 105 30 22 17 26 10 36 13 27 19 - 6 32 26 56 15 177 1
1219321 2 80 105 30 22 17 26 10 36 13 27 19 10 - 32 - 56 15 163 1
1219298 2 100 128 34 24 21 30 10 40 15 31 22 - 8 37 28 65 20 285 1
1219299 2 100 128 34 24 21 30 10 40 15 31 22 12 - 37 - 65 20 265 1
1219303 2 130 162 40 28 25 35 14 49 20 35 22 - 10 44 30 65 20 385 1
1219304 2 130 162 40 28 25 35 14 49 20 35 22 14 - 44 - 65 20 340 1
1219309 2 160 198 45 34 27 40 15 55 23 40 24 - 10 49 30 80 20 525 1
1219310 2 160 198 45 34 27 40 15 55 23 40 24 16 - 49 - 80 20 473 1
1219314 2 212 252 50 40 31 45 15 60 26 46 27 - 12 53 30 90 23 840 1

MANIVELAS

Tipo 1

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Orificio de montaje (mm) Placa de Agarre Peso

(gramos)
Cantidad estándar 

por bolsaR L D d1 d3 l l1 l3 H1 H2 dH7 dH9 l2 h H m
1219315 1 50 69 23 16 13 21 10 31 10 49 6 - 28 - 28 - 65 1
1219316 1 64 86 27 18 16 23 10 33 10 63 - 6 29 18 40 M6 100 1
1219317 1 64 86 27 18 16 23 10 33 10 63 8 - 29 - 40 M6 95 1
1219319 1 80 105 30 22 17 26 10 36 13 76 - 6 32 26 50 M6 145 1
1219322 1 80 105 30 22 17 26 10 36 13 76 10 - 32 - 50 M6 130 1
1219297 1 100 128 34 24 21 30 10 40 15 96 - 8 37 28 65 M8 240 1
1219300 1 100 128 34 24 21 30 10 40 15 96 12 - 37 - 65 M8 225 1
1219302 1 130 162 40 28 25 35 14 49 20 115 - 10 44 30 80 M8 345 1
1219305 1 130 162 40 28 25 35 14 49 20 115 14 - 44 - 80 M8 310 1
1219308 1 160 198 45 34 27 40 15 55 23 130 - 10 49 30 90 M10 495 1
1219311 1 160 198 45 34 27 40 15 55 23 130 16 - 49 - 90 M10 435 1
1219313 1 212 252 50 40 31 45 15 60 26 136 - 12 53 30 90 M10 705 1

Manivelas con asas giratorias
y plegables
SR 6556 
PA negra, acabado mate

• Tipo 1: manivela con asa giratoria. Núcleo de acero de óxido negro, 
orificio ciego H9 u orificio de paso escariado H7

• Tipo 2: manivela con asa plegable. Núcleo de acero de óxido negro, 
orificio ciego H9 u orificio de paso escariado H7

• Tipo 3: manivela con asa giratoria. No extraíble.
Núcleo de acero de óxido negro, orificio ciego H9

• Tipo 4: manivela con asa plegable. No extraíble.
Núcleo de acero de óxido negro, orificio ciego H9
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Tipo 1

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 2

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsad1 d2 d3 h1 h2 ≈ Longitud l ≈

1220684 1 16 M8 10 12.5 26 47.5 5
1220685 1 20 M10 12 15 32 59.5 5
1220686 1 25 M12 14 19 40 75.5 5
1220687 1 32 M16 18 25 52 94.5 5
1220688 1 40 M20 20 31 62 118 5
1220689 2 16 M8 10 12.5 26 47.5 5
1220690 2 20 M10 12 15 32 59.5 5
1220691 2 25 M12 14 19 40 75.5 5
1220692 2 32 M16 18 25 52 94.5 5
1220693 2 40 M20 20 31 62 118 5

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsal1 d1 d2 d3 h1 h2 ≈ l2 ≈

1220674 1 63 M8 16 10 12.5 30.5 60 5
1220675 1 80 M10 20 12 15 37 76 5
1220676 1 100 M12 25 14 19 46 95 5
1220677 1 125 M16 32 18 25 58.5 119 5
1220678 1 160 M20 40 20 31 73 152 5
1220679 2 63 M8 16 10 12.5 30.5 60 5
1220680 2 80 M10 20 12 15 37 76 5
1220681 2 100 M12 25 14 19 46 95 5
1220682 2 125 M16 32 18 25 58.5 119 5
1220683 2 160 M20 40 20 31 73 152 5

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar por 

bolsa
d1 H7 

Agujero
Cuadrado 

sH 11
Longitud

l d2 d3 h1 h2~ h3 Ø
del asa

1220666 1 B10 - 80 23 26 24 14 14 21 1
1220667 2 - V10 80 23 26 24 14 14 21 1
1220668 1 B12 - 100 27 30 28 17 15 23 1
1220669 2 - V12 100 27 30 28 17 15 23 1
1220670 1 B14 - 125 32 35 34 22 18 26 1
1220671 2 - V14 125 32 35 34 22 18 26 1
1220672 1 B17 - 160 35 39 38 26 18 26 1
1220673 2 - V17 160 35 39 38 26 18 26 1

Tuercas de presión con palanca doble
SR 6559

• Dos palancas permiten que la fijación se realice con ambas manos 
para conseguir una mayor fuerza de fijación

• El eje está soldado a tope a la tuerca
• Tipo 1: Acero pasivado azul zincado
• Tipo 2: Acero inoxidable AISI 304 granallado mate

Tuercas de presión
SR 6558

• El eje está soldado a tope a la tuerca
• Tipo 1: Acero pasivado azul zincado
• Tipo 2: Acero inoxidable AISI 304 granallado mate

Mango de manivela
SR 6557 
Aluminio pulvicubierto en negro

• El mango es giratorio
• Tipo 1: Clase de tolerancia H7 para diámetro
• Tipo 2: Clase de tolerancia H11 para orificio cuadrado

MANIVELAS
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Macho –Negro

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca Longitud de la rosca

(mm)
Cantidad estándar 

por bolsaL h d H
466005 43 26 12 32 M5 20 10
466006 43 26 12 32 M6 20 10
466007 65 37 15 46 M8 30 10
466008 65 37 15 46 M8 40 10
466009 83 46 19 57 M10 30 10
466010 83 46 19 57 M10 40 10
466011 104 51 24 68 M12 35 10

Hembra –Naranja de alta visibilidad

N.º de
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca Cantidad estándar 

por bolsaL h d H
465999 43 26 12 32 M5 10
466000 43 26 12 32 M6 10
466001 65 37 15 46 M6 10
466002 65 37 15 46 M8 10
466003 83 46 19 57 M10 10
466004 104 51 24 68 M12 10

Macho –Negro

Hembra –Negro

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca Longitud de la 

rosca (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaL h d H
466672 43 26 12 32 M5 10 10
466673 43 26 12 32 M5 15 10
466301 43 26 12 32 M5 20 10
466674 43 26 12 32 M5 25 10
466675 43 26 12 32 M6 10 10
466676 43 26 12 32 M6 15 10
466302 43 26 12 32 M6 20 10
466677 43 26 12 32 M6 25 10
466420 65 37 15 46 M8 10 10
466421 65 37 15 46 M8 16 10
466303 65 37 15 46 M8 30 10
466304 65 37 15 46 M8 40 10
466422 65 37 15 46 M8 45 10
466680 83 46 19 57 M10 20 10
466305 83 46 19 57 M10 30 10
466306 83 46 19 57 M10 40 10
466682 83 46 19 57 M10 50 10
466423 104 51 24 68 M12 20 10
466307 104 51 24 68 M12 35 10
466424 104 51 24 68 M12 50 10

N.º de
referencia

Dimensiones (mm)
Rosca Cantidad estándar 

por bolsaL h d H
466295 43 26 12 32 M5 10
466296 43 26 12 32 M6 10
466297 65 37 15 46 M6 10
466298 65 37 15 46 M8 10
466299 83 46 19 57 M10 10
466300 104 51 24 68 M12 10

MANGOS DE FIJACIÓN REFORZADOS

Macho

Hembra

Mangos de fijación indexados
SR 1536
PA 6 negra con fibra de vidrio

• Opera por una acción simple de elevación y rotación
• Incluye trinquete para espacios pequeños
• Fácil ajuste del mango a posición segura
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N.º de
referencia

Rosca de acero 
inoxidable

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Longitud de la 
rosca (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaL h d H

490928 493884 42 25.0 9.7 37 M6 20 10
490929 493885 42 25.0 9.7 37 M6 32 10
490930 - 42 25.0 9.7 37 M6 40 10
490931 - 65 31.5 13.5 50 M8 16 10
490932 493886 65 31.5 13.5 50 M8 20 10
490933 493887 65 31.5 13.5 50 M8 25 10
490934 493888 65 31.5 13.5 50 M8 32 10
490935 - 65 31.5 13.5 50 M8 40 10
490936 493890 65 31.5 13.5 50 M8 50 10
490937 493891 78 36.0 15.7 58 M10 20 10
490938 493892 78 36.0 15.7 58 M10 32 10
490939 493893 78 36.0 15.7 58 M10 40 10
490940 - 78 36.0 15.7 58 M10 50 10
490941 - 78 36.0 15.7 58 M10 63 10
490942 - 92 43.0 18.5 69 M12 25 10
490943 493894 92 43.0 18.5 69 M12 32 10
490944 493895 92 43.0 18.5 69 M12 40 10

- 493896 92 43.0 18.5 69 M12 50 10
490945 - 92 43.0 18.5 69 M12 63 10

- 493897 108 51.0 22.7 79 M12 63 10
490946 - 108 51.0 22.7 79 M16 40 10

Macho

N.º de 
referencia

Rosca de acero 
inoxidable

Dimensiones (mm) Medida de la
rosca

Cantidad por 
paquete estándarL h d H

490918 - 42 25.0 9.7 37 M5 10
490919 493877 42 25.0 9.7 37 M6 10
490920 493878 65 31.5 13.5 50 M6 10
490921 493879 65 31.5 13.5 50 M8 10
490922 493880 78 36.0 15.7 58 M8 10
490923 493881 78 36.0 15.7 58 M10 10
490924 493882 92 43.0 18.5 69 M10 10
490925 493883 92 43.0 18.5 69 M12 10
490926 - 108 51.0 22.7 79 M12 10
490927 - 108 51.0 22.7 79 M16 10

N.º de
referencia

Medida de la
rosca

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaLongitud de la rosca L h d H

498499 M6 42 25.0 9.7 37 20 10
498500 M6 42 25.0 9.7 37 32 10
498501 M6 42 25.0 9.7 37 40 10
498502 M8 65 31.5 13.5 50 16 10
498504 M8 65 31.5 13.5 50 25 10
498505 M8 65 31.5 13.5 50 32 10
498506 M8 65 31.5 13.5 50 40 10
498507 M8 65 31.5 13.5 50 50 10
498508 M10 78 36.0 15.7 58 20 10
498509 M10 78 36.0 15.7 58 32 10
498510 M10 78 36.0 15.7 58 40 10
498511 M10 78 36.0 15.7 58 50 10
498514 M12 92 43.0 18.5 69 32 10
498515 M12 92 43.0 18.5 69 40 10
498519 M16 108 51.0 22.7 79 40 10

N.º de r
eferencia

Dimensiones (mm) Medida de la
rosca

Cantidad por 
paquete estándarL h d H

498489 42 25.0 9.7 37 M5 10
498490 42 25.0 9.7 37 M6 10
498491 65 31.5 13.5 50 M6 10
498492 65 31.5 13.5 50 M8 10
498493 78 36.0 15.7 58 M8 10
498494 78 36.0 15.7 58 M10 10
498495 92 43.0 18.5 69 M10 10
498496 92 43.0 18.5 69 M12 10
498497 108 51.0 22.7 79 M12 10
498498 108 51.0 22.7 79 M16 10

MANGOS DE FIJACIÓN REFORZADOS

Macho

HembraHembra

Mangos de fijación para trabajos 
pesados - acero inoxidable
SR 5486
Acero Inoxidable

• Todo el componente fabricado de acero inoxidable
• Opera por una acción simple de elevación y rotación
• Ideal para industrias médicas, farmacéuticas y de catering
• Adecuados para aplicaciones de alta resistencia

MachoMacho HembraHembra

Mangos de Fijación para 
Trabajos Pesados
SR 1536
Zinc fundido

• Asa fabricada en zinc fundido a presión
• Asa cubierta con plástico
• Opera por una acción simple de elevación y rotación
• Disponible con rosca de acero inoxidable 304 o zincado

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE
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Asas ajustables con orificio 
o espárragos roscados
SR 6561 
• Material: El cuerpo de la palanca es 

de tecnopolímero con base de 
poliamida (PA) reforzada con fibra 
de vidrio. El botón pulsador es de 
tecnopolímero
en colores Ergostyle, con acabado 
brillante

• Color del asa: gris-negro,
acabado mate

• Ambos tipos presentan un elemento 
de fijación de tecnopolímero reforzado 
con fibra de vidrio con pasador de 
retención, de color negro, con 
moleteado en la parte sobresaliente 
para que la fijación inicial sea más 
sencilla Muelle de recuperación de 
acero inoxidable AISI 302

• Tipo 1 - Asa ajustable con buje de 
latón y orificio ciego roscado

• Tipo 2 - Asa ajustable con
espárrago roscado de acero zincado 
y extremo plano biselado UNI 947 : 
ISO 4753

N.º de
referencia Tipo

Color del
botón 

pulsador

Dimensiones (mm) Espárrago 
roscado N.º de

dientes
Peso

(gramos)

Cantidad 
estándar 
por bolsaR L D H H1 h1 h2 h3 d1 l1 d6g l

1219237 2  Negro 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 10 18 6 10
1219238 2  Naranja 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 10 18 6 10
1219239 2  Gris 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 10 18 6 10
1219240 2  Rojo 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 10 18 6 10
1219241 2  Negro 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 16 18 6 10
1219242 2  Naranja 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 16 18 6 10
1219243 2  Gris 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 16 18 6 10
1219244 2  Rojo 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 16 18 6 10
1219245 2  Negro 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 20 18 7 10
1219246 2  Naranja 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 20 18 7 10
1219247 2  Gris 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 20 18 7 10
1219248 2  Rojo 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M5 20 18 7 10
1219257 2  Negro 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 13 10
1219258 2  Naranja 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 13 10
1219259 2  Gris 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 13 10
1219260 2  Rojo 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 13 10
1219261 2  Negro 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 16 18 14 10
1219262 2  Naranja 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 16 18 14 10
1219263 2  Gris 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 16 18 14 10
1219264 2  Rojo 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 16 18 14 10
1219265 2  Negro 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 20 18 15 10
1219266 2  Naranja 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 20 18 15 10
1219267 2  Gris 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 20 18 15 10
1219268 2  Rojo 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 20 18 15 10
1219269 2  Negro 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 30 18 17 10
1219270 2  Naranja 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 30 18 17 10
1219271 2  Gris 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 30 18 17 10
1219272 2  Rojo 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 30 18 17 10
1219277 2  Negro 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 16 20 32 10
1219278 2  Naranja 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 16 20 32 10
1219279 2  Gris 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 16 20 32 10
1219280 2  Rojo 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 16 20 32 10
1219281 2  Negro 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 20 20 32 10
1219282 2  Naranja 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 20 20 32 10
1219283 2  Gris 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 20 20 32 10
1219284 2  Rojo 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 20 20 32 10
1219285 2  Negro 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 25 20 34 10
1219286 2  Naranja 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 25 20 34 10
1219287 2  Gris 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 25 20 34 10
1219288 2  Rojo 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 25 20 34 10
1219289 2  Negro 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 30 20 36 10
1219290 2  Naranja 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 30 20 36 10
1219291 2  Gris 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 30 20 36 10
1219292 2  Rojo 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 30 20 36 10
1219293 2  Negro 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 40 20 40 10
1219294 2  Naranja 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 40 20 40 10
1219295 2  Gris 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 40 20 40 10
1219296 2  Rojo 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 40 20 40 10

N.º de
referencia Tipo

Color del
botón 

pulsador

Dimensiones (mm) Orificio de 
montaje N.º de

dientes
Peso

(gramos)

Cantidad 
estándar 
por bolsaR L D H H1 h1 h2 h3 d1 l1 d6H h

1219229 1  Negro 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M3 10 18 8 10
1219230 1  Naranja 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M3 10 18 8 10
1219231 1  Gris 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M3 10 18 8 10
1219232 1  Rojo 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M3 10 18 8 10
1219233 1  Negro 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M4 10 18 8 10
1219234 1  Naranja 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M4 10 18 8 10
1219235 1  Gris 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M4 10 18 8 10
1219236 1  Rojo 30 37.5 15.5 30 33.5 29.5 6 23 12 9 M4 10 18 8 10
1219249 1  Negro 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 10 18 10 10
1219250 1  Naranja 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 10 18 10 10
1219251 1  Gris 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 10 18 10 10
1219252 1  Rojo 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M5 10 18 10 10
1219253 1  Negro 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 10 10
1219254 1  Naranja 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 10 10
1219255 1  Gris 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 10 10
1219256 1  Rojo 44 52 15.5 32.5 36 29.5 6 25 12 11 M6 10 18 10 10
1219273 1  Negro 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 13 20 20 10
1219274 1  Naranja 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 13 20 20 10
1219275 1  Gris 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 13 20 20 10
1219276 1  Rojo 63 73.5 19 43 47 37.5 8 34.5 15 13.5 M8 13 20 20 10

Tipo 2

MANGOS DE FIJACIÓN REFORZADOS

Tipo 1
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• Cuerpo de la palanca de leva - Tecnopolímero con base de poliamida 
(PA) reforzada con fibra de vidrio, color negro, acabado mate

• Tipo 1: Posicionamiento sin tuerca de anilla ajustable, pasador 
giratorio con orificio roscado de acero zincado

• Tipo 2: Posicionamiento sin tuerca de anilla ajustable, pasador 
giratorio con orificio roscado de acero inoxidable AISI 303

• Tipo 3: Posicionamiento sin tuerca de anilla ajustable, pasador 
giratorio con orificio roscado de acero zincado y extremo plano 
biselado UNI 947 : ISO 4753

• Tipo 4: Posicionamiento con tuerca de anilla ajustable, pasador 
giratorio con
orificio roscado de acero zincado

•  Tipo 5: Posicionamiento con tuerca de anilla ajustable, pasador 
giratorio con orificio roscado de acero inoxidable AISI 303

• Tipo 6: Posicionamiento con tuerca de anilla ajustable, pasador 
giratorio con orificio roscado de acero zincado y extremo plano 
biselado UNI 947 : ISO 4753

Tipo 4 - 6

Tipo 6

Tipos 4 y 5Tipo 1 - 3

Tipo 3

Tipo 1 y 2

MANGOS DE FIJACIÓN REFORZADOS

Tipo 4 - 6

Tipo 1 - 3

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Fuerza de tiro Peso

(gramos)
Cantidad estándar 

por bolsaR l1 D d h mín h máx x h1max h2 d1 d3 d4 l Fmax [N]
1219332 4 63 18 21 M6 22.5 24 0.75 26 4 6.1 9 - - 4000 25 1
1219338 4 79 20 25 M8 26.5 28 1 32.5 7 8.1 11 - - 7000 39 1
1219335 5 63 18 21 M6 22.5 24 0.75 26 4 6.1 9 - - 4000 25 1
1219339 5 79 20 25 M8 26.5 28 1 32.5 7 8.1 11 - - 7000 39 1
1219333 6 63 18 21 M6 22.5 24 0.75 - - 6.1 9 M6 25 4000 35 1
1219334 6 63 18 21 M6 22.5 24 0.75 - - 6.1 9 M6 50 4000 44 1
1219336 6 79 20 25 M8 26.5 28 1 - - 8.1 11 M8 25 7000 53 1
1219337 6 79 20 25 M8 26.5 28 1 - - 8.1 11 M8 50 7000 62 1

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Fuerza de tiro Peso 

(gramos)
Cantidad estándar 

por bolsaR l1 D d h x h1max h2 d1 d3 d4 l Fmax [N]
1219324 1 63 18 18 M6 18 0.75 20 4 6.1 9 - - 4000 23 1
1219328 1 79 20 20 M8 21 1 25.5 7 8.1 11 - - 7000 32 1
1219327 2 63 18 18 M6 18 0.75 20 4 6.1 9 - - 4000 23 1
1219331 2 79 20 20 M8 21 1 25.5 7 8.1 11 - - 7000 32 1
1219325 3 63 18 18 M6 18 0.75 - - 6.1 9 M6 25 4000 33 1
1219326 3 63 18 18 M6 18 0.75 - - 6.1 9 M6 50 4000 42 1
1219329 3 79 20 20 M8 21 1 - - 8.1 11 M8 25 7000 46 1
1219330 3 79 20 20 M8 21 1 - - 8.1 11 M8 50 7000 55 1

Mangos de fijación de leva con o sin tuerca 
de anilla ajustable
SR 6562
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Hembra

Macho

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Longitud de la 
rosca (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaL h d H

490954 42 25.0 9.7 37 M4 12 10
490955 42 25.0 9.7 37 M5 20 10
490956 42 25.0 9.7 37 M6 16 10
490957 42 25.0 9.7 37 M6 20 10
490958 42 25.0 9.7 37 M6 32 10
490959 65 31.5 13.5 50 M8 16 10
490960 65 31.5 13.5 50 M8 20 10
490961 65 31.5 13.5 50 M8 25 10
490962 65 31.5 13.5 50 M8 32 10
490963 65 31.5 13.5 50 M8 40 10
490964 84 36.0 15.7 61 M10 20 10
490965 84 36.0 15.7 61 M10 32 10
490966 84 36.0 15.7 61 M10 40 10
490967 84 36.0 15.7 61 M10 50 10
490968 84 36.0 15.7 61 M12 50 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la

rosca
Cantidad por 

paquete estándarL h d H
490947 42 25.0 9.7 37 M5 10
490948 42 25.0 9.7 37 M6 10
490949 65 31.5 13.5 50 M6 10
490950 65 31.5 13.5 50 M8 10
490951 84 36.0 15.7 61 M8 10
490952 84 36.0 15.7 61 M10 10
490953 84 36.0 15.7 61 M12 10

Hembra

Macho

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Medida de la 
rosca

Longitud de la 
rosca (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaL h d H

496352 43 29 12 28 M4 10 10
496353 43 29 12 28 M5 20 10
496355 43 29 12 28 M6 10 10
496356 43 29 12 28 M6 20 10
496357 43 29 12 28 M6 30 10
496360 64.5 38 15 37 M8 15 10
496361 64.5 38 15 37 M8 20 10
496362 64.5 38 15 37 M8 25 10
496363 64.5 38 15 37 M8 30 10
496364 64.5 38 15 37 M8 40 10
496367 79.5 47 18.5 45 M10 20 10
496368 79.5 47 18.5 45 M10 30 10
496369 79.5 47 18.5 45 M10 40 10
496370 79.5 47 18.5 45 M10 50 10
496372 79.5 47 18.5 45 M12 30 10
496373 79.5 47 18.5 45 M12 50 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Medida de la

rosca
Cantidad por 

paquete estándarL h d H
496354 43 29 12 28 M5 10
496358 43 29 12 28 M6 10
496359 64.5 38 15 37 M6 10
496365 64.5 38 15 37 M8 10
496366 79.5 47 18.5 45 M8 10
496371 79.5 47 18.5 45 M10 10

MANGOS DE FIJACIÓN REFORZADOS

Mangos de fijación reforzados
SR 1536
6 negro con fibra de vidrio

• Inserto con dientes de zinc
• Piezas Indexadas y Rosca de Acero

Mangos de Fijación Reforzados
SR 1536
PA negra con fibra de vidrio

• Diseño de mango abierto para evitar acumulación de polvo
• Mango de pequeño tamaño para usos en espacios limitados

Macho Hembra
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•  Las mangos de fijación con leva excéntrica con espárragos roscados 
de acero inoxidable se utilizan para una fijación y liberación rápida

• La palanca se ha diseñado para garantizar que su movimiento no 
pueda exceder la fuerza de fijación máx.

• La distancia entre la leva de la mango y la superficie de fijación se 
ajusta a través de un fino roscado, lo que permite que la posición de 
fijación se ajuste fácilmente con la máxima fuerza

Recorrido

Recorrido

Recorrido

MANGOS DE FIJACIÓN REFORZADOS

N.º de
referencia

Dimensiones (mm)
Cantidad estándar 

por bolsal1 d2 l2 en posición de 
fijación b d3 d4 h trazo en un movimiento 

de palanca de 90°
l3 en posición de 

fijación mín. máx. l5 en posición 
de cierre

t longitud
de la rosca utilizable

1220710 63 M5 16 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220711 63 M5 20 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220712 63 M5 25 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220713 63 M5 30 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220714 63 M5 35 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220715 63 M5 40 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220716 63 M5 50 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220717 63 M5 - hembra - 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220718 63 M6 16 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220719 63 M6 20 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220720 63 M6 25 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220721 63 M6 30 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220722 63 M6 35 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220723 63 M6 40 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220724 63 M6 50 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220725 63 M6- hembra - 16 16 19 0.75 16.3 18.8 16.3 10 2
1220726 82 M6 20 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220727 82 M6 25 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220728 82 M6 30 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220729 82 M6 35 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220730 82 M6 40 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220731 82 M6 50 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220732 82 M6 60 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220733 82 M6 - hembra - 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220734 82 M8 20 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220735 82 M8 25 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220736 82 M8 30 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220737 82 M8 35 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220738 82 M8 40 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220739 82 M8 50 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220740 82 M8 60 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220741 82 M8 - hembra - 20 20 25 1 19.5 22.5 19.5 12 2
1220702 101 M8 20 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220703 101 M8 25 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220704 101 M8 30 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220705 101 M8 35 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220706 101 M8 40 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220707 101 M8 50 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220708 101 M8 60 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220709 101 M8 - hembra - 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220694 101 M10 20 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220695 101 M10 25 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220696 101 M10 30 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220697 101 M10 35 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220698 101 M10 40 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220699 101 M10 50 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220700 101 M10 60 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2
1220701 101 M10 - hembra - 25 26 30 1.5 25.3 29.3 25.3 15 2

Mangos de fijación con leva excéntrica
SR 6563
Zinc fundido pulvicubierto en color negro
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• Asa de leva de aluminio fundido con una arandelade plástico 
reforzado con fibra de vidrio

• Las palancas de leva permiten un ajuste y liberaciónrápidos sin tener 
que usar herramientas

• Roscado interiormente

N.º de referencia Medida de la 
rosca Tipo

Posición de 
reposo de 
bloqueo

Material de inserción
Dimensiones (mm)

Cantidad por 
paquete estándarD H h1 h2 h3 Diámetro

del émbolo

491224 M10 x 1.0 1 Sí Acero bruñido 21 51.0 5 17 5 5.0 5
491225 M12 x 1.5 1 Sí Acero bruñido 25 61.0 6 20 6 6.0 5
491226 M16 x 1.5 1 Sí Acero bruñido 31 77.0 8 26 7 8.0 5
491227 M10 x 1.0 2 Sí Acero Inoxidable 21 51.0 5 17 5 5.0 2
491228 M12 x 1.5 2 Sí Acero Inoxidable 25 61.0 6 20 6 6.0 2
491229 M16 x 1.5 2 Sí Acero Inoxidable 31 77.0 8 26 7 8.0 2
491234 M10 x 1.0 3 No Acero bruñido 21 45.0 5 17 5 5.0 5
491235 M10 x 1.0 3 No Acero bruñido 21 51.0 5 17 5 5.0 5
491232 M12 x 1.5 3 No Acero bruñido 25 45.0 5 10 6 6.0 5
491236 M12 x 1.5 3 No Acero bruñido 25 61.0 6 20 6 6.0 5
491233 M16 x 1.5 3 No Acero bruñido 31 55.0 6 12 8 8.0 5
491237 M16 x 1.5 3 No Acero bruñido 31 77.0 8 26 7 8.0 5
491230 M12 x 1.5 4 Sí Acero bruñido 25 45.0 5 10 6 6.0 5
491231 M16 x 1.5 4 Sí Acero bruñido 31 55.0 6 12 8 8.0 5

• Acabado mate
• Usado para localizar, ubicar, indexar y asegurar
• Permite ajustes rápidos de una diversidad deplataformas, 

dispositivos y tableros
• Adecuado para aparatos de gimnasia, equipos médicos,catering, 

cintas transportadoras, etc.

N.º de 
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaMedida de la rosca L H h1 D

KCL-14 Hembra M5 x 0.80 70.4 22.0 - 18.0 10
KCL-16 Hembra M6 x 1.00 70,4 22.0 - 18.0 10
KCL-18 Hembra M8 x 1.25 96.0 28.5 - 27.0 10
KCL-90 Macho M5 x 0.80 70.4 22.0 20.0 18.0 10
KCL-94 Macho M5 x 0.80 70.4 22.0 40.0 18.0 10
KCL-98 Macho M6 x 1.00 70.4 22.0 20.0 18.0 10

KCL-100 Macho M6 x 1.00 70.4 22.0 30.0 18.0 10
KCL-102 Macho M6 x 1.00 70.4 22.0 40.0 18.0 10
KCL-104 Macho M6 x 1.00 70.4 22.0 50.0 18.0 10
KCL-106 Macho M8 x 1.25 96.0 28.5 25.0 27.0 10
KCL-108 Macho M8 x 1.25 96.0 28.5 30.0 27.0 10
KCL-110 Macho M8 x 1.25 96.0 28.5 40.0 27.0 10
KCL-112 Macho M8 x 1.25 96.0 28.5 50.0 27.0 10
KCL-114 Macho M10 x 1.50 96.0 28.5 25.0 27.0 10
KCL-116 Macho M10 x 1.50 96.0 28.5 30.0 27.0 10
KCL-118 Macho M10 x 1.50 96.0 28.5 40.0 27.0 10
KCL-120 Macho M10 x 1.50 96.0 28.5 50.0 27.0 10

ÉMBOLOS INDEXADOS

Tipo 3 y 4Tipo 1 y 2 Tipo 4Tipo 3Tipo 2Tipo 1

Mango con leva de aluminio
SR 5493
Aluminio

Émbolos Indexados - Con o sin 
posición de reposo 
de bloqueo de 90º
SR 5405
Pomo: Termoplástico resistente a grandes impactos
Inserto: Acero Bruñido o Inoxidable

ACERO
INOXIDABLE
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Estilo 1

Tipo 1

6 posiciones 
indexadas

Estilo 2

Tipo 2

N.º de 
referencia Tipo Tipo

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈ Cantidad 
estándar por 

bolsa
d1 Émbolo 

Diámetro+0,03/+0,08
d2 (rosca

estándar métrica)
d2 (rosca

fina métrica) d3 d4 l1 l2
mín. l3 k inicial final

1220770 2 1 4 M8 - 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220771 2 2 4 M8 - 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220772 2 1 4 - M8 x 1 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220773 2 2 4 - M8 x 1 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220774 2 1 5 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220775 2 2 5 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220776 2 1 5 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220777 2 2 5 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220778 2 1 6 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220779 2 2 6 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220780 2 1 6 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220781 2 2 6 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220782 2 1 6 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220783 2 2 6 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220784 2 1 6 - M12 x 1.5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220785 2 2 6 - M12 x 1.5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220786 2 1 7 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220787 2 2 7 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220788 2 1 7 - M12 x 1.5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220789 2 2 7 - M12 x 1.5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220790 2 1 8 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220791 2 2 8 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220792 2 1 8 - M16 x 1.5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220793 2 2 8 - M16 x 1.5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220794 2 1 10 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220795 2 2 10 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220796 2 1 10 - M16 x 1.5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220797 2 2 10 - M16 x 1.5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10

N.º de 
referencia Tipo Tipo

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈ Cantidad 
estándar por 

bolsa
d1 Émbolo 

Diámetro+0,03/+0,08
d2 (rosca

estándar métrica)
d2 (rosca

fina métrica) d3 d4 l1 l2
mín. l3 k inicial final

1220742 1 1 4 M8 - 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220743 1 2 4 M8 - 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220744 1 1 4 - M8 x 1 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220745 1 2 4 - M8 x 1 21 15 27.5 5 6 16.5 4 12 10
1220746 1 1 5 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220747 1 2 5 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220748 1 1 5 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220749 1 2 5 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220750 1 1 6 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220751 1 2 6 M10 - 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220752 1 1 6 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220753 1 2 6 - M10 x 1 25 18 34 6 8 20 6 16 10
1220754 1 1 6 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220755 1 2 6 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220756 1 1 6 - M12 x 1,5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220757 1 2 6 - M12 x 1,5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220758 1 1 7 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220759 1 2 7 M12 - 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220760 1 1 7 - M12 x 1,5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220761 1 2 7 - M 12 x 1,5 28 20 40.5 7 10 23.5 10 23 10
1220762 1 1 8 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220763 1 2 8 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220764 1 1 8 - M16 x 1,5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220765 1 2 8 - M16 x 1,5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220766 1 1 10 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220767 1 2 10 M16 - 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220768 1 1 10 - M16 x 1,5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10
1220769 1 2 10 - M 16 x 1,5 33 23 47.5 10 12 25.5 11 35 10

Mini émbolo indexado
SR 6564 

• Tipo 1: Conector de acero zincado. Émbolo de acero inoxidable AISI 303
y resorte AISI 301

• Tipo 2: Conector y émbolo de acero inoxidable AISI 303y resorte AISI 301
• Estilo 1: Poliamida de plástico, pomo mate negrosin posición de descanso
• Estilo 2: Poliamida de plástico, pomo mate negro conposición de descanso

ÉMBOLOS INDEXADOS
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Contratuerca
ISO 4035/ISO 8675

Con
émbolo
retraído

Con vista lateral
del émbolo retraído

Estilo 2
(Pomo girado 90˚)

Estilo 1

Estilo 1

Estilo 2

N.º de
referencia Tipo Estilo

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈ Cantidad 
estándar por 

bolsa
d1 Émbolo 

Diámetro +0,03/+0,08 d2 d4 e l1 l2
mín. l3 l4 l5

mín. l6 l7 A/F Máx. par de 
sujeción en Nm inicial final

1220798 1 1 3 M6 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 2 3 12 10
1220799 1 1 3 M6 x 0.75 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 3 3 12 10
1220800 1 1 4 M6 12 6.9 30.5 4 12 4.5 10 33 7 6 2 3 12 10
1220801 1 1 4 M8 x 1 16 9.2 39.5 4.5 16 6 13.5 43 9.5 8 8 5 24 10
1220803 1 1 5 M8 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220804 1 1 5 M8 x 1 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220802 1 1 5 M10 x 1 18 11.5 42.5 5 16 6 13.5 46 10 10 22 5 24 10
1220805 1 1 6 M10 18 11.5 49 6 20 7.5 17 52 10.5 10 15 5 21 10
1220806 1 1 6 M12 x 1.5 21 13.8 52 6 20 7.5 16.5 55 11 12 38 5 21 10
1220807 1 1 8 M12 21 13.8 59 8 24 9 20.5 63.5 13.5 12 20 6 22 10
1220808 1 1 8 M16 x 1.5 25 19.6 63.5 8 24 9 20.5 68 13.5 17 80 6 22 10
1220809 1 2 3 M6 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 2 3 12 10
1220810 1 2 3 M6 x 0.75 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 3 3 12 10
1220811 1 2 4 M6 12 6.9 30.5 4 12 4.5 10 33 7 6 2 3 12 10
1220812 1 2 4 M8 x 1 16 9.2 39.5 4.5 16 6 13.5 43 9.5 8 8 5 24 10
1220814 1 2 5 M8 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220815 1 2 5 M8 x 1 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220813 1 2 5 M10 x 1 18 11.5 42.5 5 16 6 13.5 46 10 10 22 5 24 10
1220816 1 2 6 M10 18 11.5 49 6 20 7.5 17 52 10.5 10 15 5 21 10
1220817 1 2 6 M12 x 1.5 21 13.8 52 6 20 7.5 16.5 55 11 12 38 5 21 10
1220818 1 2 8 M12 21 13.8 59 8 24 9 20.5 63.5 13.5 12 20 6 22 10
1220819 1 2 8 M16 x 1.5 25 19.6 63.5 8 24 9 20.5 68 13.5 17 80 6 22 10
1220820 2 1 3 M6 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 2 3 12 10
1220821 2 1 3 M6 x 0.75 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 3 3 12 10
1220822 2 1 4 M6 12 6.9 30.5 4 12 4.5 10 33 7 6 2 3 12 10
1220823 2 1 4 M8 x 1 16 9.2 39.5 4.5 16 6 13.5 43 9.5 8 8 5 24 10
1220825 2 1 5 M8 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220826 2 1 5 M8 x 1 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220824 2 1 5 M10 x 1 18 11.5 42.5 5 16 6 13.5 46 10 10 22 5 24 10
1220827 2 1 6 M10 18 11.5 49 6 20 7.5 17 52 10.5 10 15 5 21 10
1220828 2 1 6 M12 x 1.5 21 13.8 52 6 20 7.5 16.5 55 11 12 38 5 21 10
1220829 2 1 8 M12 21 13.8 59 8 24 9 20.5 63.5 13.5 12 20 6 22 10
1220830 2 1 8 M16 x 1.5 25 19.6 63.5 8 24 9 20.5 68 13.5 17 80 6 22 10
1220831 2 2 3 M6 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 2 3 12 10
1220832 2 2 3 M6 x 0.75 12 6.9 30 3.5 12 4.5 10 32.5 7 6 3 3 12 10
1220833 2 2 4 M6 12 6.9 30.5 4 12 4.5 10 33 7 6 2 3 12 10
1220834 2 2 4 M8 x 1 16 9.2 39.5 4.5 16 6 13.5 43 9.5 8 8 5 24 10
1220836 2 2 5 M8 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220837 2 2 5 M8 x 1 16 9.2 40 5 16 6 13.5 43.5 9.5 8 7 5 24 10
1220835 2 2 5 M10 x 1 18 11.5 42.5 5 16 6 13.5 46 10 10 22 5 24 10
1220838 2 2 6 M10 18 11.5 49 6 20 7.5 17 52 10.5 10 15 5 21 10
1220839 2 2 6 M12 x 1.5 21 13.8 52 6 20 7.5 16.5 55 11 12 38 5 21 10
1220840 2 2 8 M12 21 13.8 59 8 24 9 20.5 63.5 13.5 12 20 6 22 10
1220841 2 2 8 M16 x 1.5 25 19.6 63.5 8 24 9 20.5 68 13.5 17 80 6 22 10

Émbolos indexados con/sin posición de descanso
SR 6565 

• El pomo es de poliamida mate negra
• Estilo 1: Sin posición de descanso, con contratuerca
• Estilo 2: Con posición de descanso, con contratuerca
• Tipo 1: Cuerpo y contratuerca de acero zincado
• Tipo 2: Cuerpo y contratuerca de acero inoxidable

ÉMBOLOS INDEXADOS
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N.º de referencia Medida de la rosca
Dimensiones (mm)

Diámetro del émbolo Cantidad estándar por bolsa
D h1 h2

491262 M6 14 12 4 4.0 5
491263 M8 18 16 5 4.5 5
491264 M10 24 20 6 5.5 5
491265 M12 30 24 8 8.0 5

N.º de referencia Medida de la rosca
Dimensiones (mm)

Diámetro del émbolo Posición de reposo
de bloqueo

Cantidad estándar 
por bolsaH D h1 h2

491241 M20 x 1.5 69 51 57 12 8 Acero Inoxidable 2
491242 M20 x 1.5 69 51 57 12 10 Acero Inoxidable 2
491243 M20 x 1.5 69 51 57 12 12 Acero Inoxidable 2
491240 M20 x 1.5 69 37 57 12 8 Acero bruñido 2
491238 M20 x 1.5 69 37 57 12 10 Acero bruñido 2
491239 M20 x 1.5 69 37 57 12 12 Acero bruñido 2

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Diámetro del 

émbolo
Posición de reposo

de bloqueo
Cantidad estándar por 

bolsaD H L1 L2 W h1 h2
491266 25 37 40 30 18 4.5 6 6 No 5
491267 31 46 46 34 20 5.5 8 8 No 5
491268 25 37 40 30 18 4.5 6 6 Sí 5
491269 31 46 46 34 20 5.5 8 8 Sí 5

D

W

ÉMBOLOS INDEXADOS

Émbolo Indexado - con anilla de elevación
SR 5407
Carcasa: acero niquelado
Pasador: Acero Inoxidable

Émbolo leva
SR 5410
Acero Inoxidable o Acero Bruñido

Émbolo Indexado - con plato de fijación
SR 5406
Pomo: PA 6 - Acabado mate
Placa: Acero zincado de grado C45
Pasador: Acero bruñido de grado C45
Resorte: Acero al carbono 0.65

• Ideal para uso con materiales delgados

ACERO
INOXIDABLE
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Cadena
de bolas

Botón pulsadorTrinquete retraído

Corredero

Trinquete

Ejemplo de aplicación

N.º de
referencia

Dimensiones (mm)
Cantidad 

estándar por 
bolsa

d1-
0,05

Tamaño
mín.

l1+0,4
a b d2 d3 d4 d5 l2 l3

Carga en kN 
≈(fuerza 

transversal
de doble cara)

1220900 8 40 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220901 8 45 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220902 8 50 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220903 10 20 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220904 10 25 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220905 10 30 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220906 10 35 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220907 10 40 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220908 10 45 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220909 10 50 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220910 10 60 3.3 1 12 +1 9.9 18 34 9.8 26 38 5
1220911 12 25 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220912 12 30 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220913 12 35 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220914 12 40 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220915 12 45 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220916 12 50 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220917 12 60 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220918 12 70 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220919 12 80 3.8 1 14 +1 11.9 18 34 11.3 26 61 5
1220920 16 30 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220921 16 35 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220922 16 40 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220923 16 45 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220924 16 50 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220925 16 60 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220926 16 70 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220927 16 80 4.8 1.2 19 +1 15.9 22 40 14.2 32 113 5
1220928 20 30 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220929 20 35 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220930 20 40 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220931 20 45 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220932 20 50 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220933 20 60 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220934 20 70 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5
1220935 20 80 4.8 1.2 23 +1 19.8 25 40 14.8 33 187 5

N.º de
referencia

Dimensiones (mm)
Cantidad 

estándar por 
bolsa

d1-
0,05

Tamaño
mín.

l1+0,4
a b d2 d3 d4 d5 l2 l3

Carga en kN ≈
(fuerza 

transversal
de doble cara)

1220885 6 10 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220886 6 12 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220887 6 16 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220888 6 20 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220889 6 25 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220890 6 30 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220891 6 35 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220892 6 40 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220893 6 45 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220894 6 50 2.3 0.5 7.5 +0.5 5.9 15 30 7 21 14 5
1220895 8 16 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220896 8 20 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220897 8 25 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220898 8 30 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5
1220899 8 35 2.8 1 10 +0.5 7.9 15 30 8.4 21 28 5

Émbolo de bloqueo con cierre axial
SR 6566
Pasador de acero, trinquetes de acero inoxidable (AISI 304), resorte de acero 
inoxidables (AISI 301)

• Los dos trinquetes de cierre se retraen presionando el botón.
Soltando el botón, los trinquetes se volverán a cerrar

• El pomo, el botón pulsador y el corredero son de plástico

ÉMBOLOS INDEXADOS

N.º de
referencia

d1 Émbolo -0,05/-0,25
Diámetro +0,1/+0,3

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte 
en N ≈ Cantidad 

estándar por 
bolsas l1 ≈ l2 l3 l4 Inicial De 

remate
1220939 8 20 68 14 35 37 16 55 5
1220936 10 20 68 14 35 37 16 55 5
1220937 12 20 68 14 35 37 16 55 5
1220938 14 20 68 14 35 37 16 55 5

Émbolo soldable con resorte de cierre
SR 6567

• Una ranura sujetará el pestillo en ambas posiciones
• La barra cuadrada permite que el pestillo de resorte se suelde en la 

posición deseada
• El pestillo y el émbolo están fabricados con acero zincado
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• Una ranura sujetará el émbolo en ambas posiciones
• La guía está fabricada de acero zincado y tiene unacabado 

texturizado negro recubierto de plástico
• El émbolo y el émbolo están fabricados con acero zincado
• Tipo 1: El émbolo tiene una leva de indexación izquierda
• Tipo 2: El émbolo tiene una leva de indexación derecha

SR 6568

• Una ranura sujetará el émbolo en ambas posiciones

• La guía está fabricada de acero zincado y tiene unacabado 
texturizado negro recubierto de plástico

• El émbolo y el émbolo están fabricados con acero zincado

• Tipo 1: La posición del émbolo está acodada en losorificios de fijación

• Tipo 2: La posición del émbolo es paralela a los orificios de fijación

Escariado para
tornillo de cabeza DN 912

Tornillo de cabeza hexagonal 
DIN 931

Tipo 2

N.º de referencia Tipo d1 Émbolo -0,05/-0,25 
Diámetro +0,1/+0,3

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈ Cantidad estándar 
por bolsas b +0,3 d2 +0,2 h1 h2 k1 k2 k3 l1 ≈ l2 l3 l4 l5 m A/F t Inicial De remate

1220954 1 8 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220955 2 8 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220948 1 10 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220949 2 10 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220950 1 12 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220951 2 12 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220952 1 14 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220953 2 14 20 6.1 6.1 7.5 10 7.5 18 12 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5

N.º de referencia Tipo d1 Émbolo -0,05/-0,25 
Diámetro +0,1/+0,3

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈ Cantidad estándar 
por bolsas d2+0,2 h l1 ≈ l2 l3 l4 l5 m A/F t Inicial De remate

1220946 1 8 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220947 2 8 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220940 1 10 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220941 2 10 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220942 1 12 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220943 2 12 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220944 1 14 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5
1220945 2 14 20 6.1 7.5 68 14 35 37 48 34 10 6.1 16 55 5

Tipo 2
Émbolo retraído

Tipo 1
Émbolo sobresaliente

Tipo 1

Tipo 2Tipo 1

Émbolo de resorte con base atornillable vertical
SR 6569

Émbolo de resorte con base atornillable 
horizontal

ÉMBOLOS INDEXADOS
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Bloque de montaje
Bujes de 

posicionamiento
con cono de incremento

Émbolo indexado

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete

estándard1 Taladro 
d2+0,1 d3 d4-0,05 l1 l2 l3 A/F t

1220866 M12 x 1.5 B 5.2 24 12 10 16 5 4 11 5
1220867 M12 x 1.5 B 6.2 24 12 10 16 5 4 11 5
1220869 M16 x 1.5 B 8.2 32 16 12 20 7 6 13 5
1220868 M16 x 1.5 B 10.2 32 16 12 20 7 6 13 5

Bujes de posicionamiento con conode 
incremento
SR 6570
Acero endurecido

•  Los bujes de posicionamiento con cono de incremento son para usar 
con los émbolos indexados y los émbolos indexados de acción de leva

• Las roscas están adaptadas para ajustarse a los bloques de montaje

Con posición de reposo, con pomoSin posición de reposo, con anillo

Tipo 1

Tipo 3

N.º de
referencia Tipo

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈ Cantidad
por paquete

estándar
d1 Émbolo h11

Diámetro +0,03/+0,08 d2 d3 b1 b2 b3 b4 -0,2 h1 h2 k1
±0,05 k2 k3 k4 l1 l2

±0,5 Inicial De remate

1220870 1 4 12 14 22 16.5 6 3.3 7 4 14 4 8 4.5 30.5 4 3 12 10
1220871 2 4 12 14 22 16.5 6 3.3 7 4 14 4 8 4.5 30.5 4 3 12 10
1220872 3 4 12 - 22 19 6 3.3 7 4 14 4 8 7 33 4 3 12 10
1220873 1 5 16 18 28 22 8 4.3 9.5 4.5 18 5 10 7 40 5 5 24 10
1220874 2 5 16 18 28 22 8 4.3 9.5 4.5 18 5 10 7 40 5 5 24 10
1220875 3 5 16 - 28 25.5 8 4.3 9.5 4.5 18 5 10 10.5 43.5 5 5 24 10
1220876 1 6 18 24 32 27.5 10 5.4 10.5 5 21 5.5 12 10 49 6 5 21 10
1220877 2 6 18 24 32 27.5 10 5.4 10.5 5 21 5.5 12 10 49 6 5 21 10
1220878 3 6 18 - 32 30.5 10 5.4 10.5 5 21 5.5 12 13 52 6 5 21 10
1220879 1 8 21 30 34 33 12 5.4 12.5 6 23 5.5 12 15.5 59 8 6 22 10
1220880 2 8 21 30 34 33 12 5.4 12.5 6 23 5.5 12 15.5 59 8 6 22 10
1220881 3 8 21 - 34 37.5 12 5.4 12.5 6 23 5.5 12 20 63.5 8 6 22 10
1220882 1 10 25 30 39 35 14.5 6.5 14.5 6 27 6 15 13.5 67.5 10 4 25 10
1220883 2 10 25 30 39 35 14.5 6.5 14.5 6 27 6 15 13.5 67.5 10 4 25 10
1220884 3 10 25 - 39 40 14.5 6.5 14.5 6 27 6 15 18.5 72.5 10 4 25 10

Émbolos indexados
SR 6571
Acero Inoxidable

• Tipo 1: Émbolos indexados sin posición de descanso. Con anillo de elevación

• Tipo 2: Émbolos indexados sin posición de descanso. Con pomo

• Tipo 3: Émbolos indexados con posición de descanso. Con pomo

• La guía está fabricada de zinc fundido con un acabado texturizado negro 
recubierto de plástico

•  El émbolo está fabricado con acero inoxidable AISI 303. El anillo de resorte 
y elevación (si procede) está fabricado de acero inoxidable AISI 301

• El pomo es de poliamida PA mate negra

ÉMBOLOS INDEXADOS
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• Los bujes de posicionamiento se usan con los pernos de los émbolos 
indexados de acción de leva y los émbolos indexados

• Las roscas están adaptadas para ajustarse a los bloques de montaje
• Fabricados de acero endurecido

Émbolo retraído

Contratuerca
ISO 8675

Ranura

• Los bloques de montaje ayudan a la fijación de los émbolos 
indexados de acción de leva, así como a ajustar los pernos y los 
topes

• Fabricados de zinc fundido con un acabado de pulvicubierto negro,
texturizado

• Los émbolos indexados de acción de leva se utilizan en aplicaciones 
en las que el pasador de cierre no debesobresalir todo el tiempo

• El cuerpo roscado está hecho de zinc fundido

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsad1 Taladro d2+0,1 d3-0,05 l1-0,2 l2 A/F

1220860 M12 x 1.5 B 4.2 12 10 13 13 5
1220861 M12 x 1.5 B 5.2 12 10 13 13 5
1220862 M12 x 1.5 B 6.2 12 10 13 13 5
1220865 M16 x 1.5 B 8.2 16 12 15 17 5
1220863 M16 x 1.5 B 10.2 16 12 15 17 5
1220864 M16 x 1.5 B 12.2 16 12 15 17 5

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar 
por bolsal1 d1 d2 d3 d4 k l2 l3 l4 s t

1220855 35 M8 4.3 M4 8.2 25 26 6 14 12 2 5
1220856 35 M8 x 1 4.3 M4 8.2 25 26 6 14 12 2 5
1220851 35 M10 4.3 M4 10.2 25 26 6 14 12 2 5
1220852 35 M10 x 1 4.3 M4 10.2 25 26 6 14 12 2 5
1220853 35 M12 4.3 M4 12.2 25 26 6 14 12 3 5
1220854 35 M12 x 1.5 4.3 M4 12.2 25 26 6 14 12 3 5
1220857 47 M16 5.3 M5 16.2 35 34 10 18 14 3 5
1220858 47 M16 x 1.5 5.3 M5 16.2 35 34 10 18 14 3 5
1220859 47 M20 x 1.5 5.3 M5 20.2 35 34 10 18 14 3 5

N.º de
referencia

Dimensiones (mm) Fuerza de resorte en N ≈
Cantidad

por paquete
estándar

d1 Émbolo
-0,05 

Diámetro 
+0,1/+0,05

d2 l1 l2 l3 l4 A/F Inicial De remate

1220845 4 M12 x 1.5 48 8 25 25 13 8 22 5
1220846 5 M12 x 1.5 48 8 25 25 13 8 22 5
1220847 6 M12 x 1.5 48 8 25 25 13 8 22 5
1220848 6 M16 x 1.5 56.5 10 28 30 18 11 30 5
1220849 8 M16 x 1.5 56.5 10 28 30 18 11 30 5
1220850 8 M20 x 1.5 69.5 12 36 37 22 20 56 5
1220842 10 M16 x 1.5 56.5 10 28 30 18 11 30 5
1220843 10 M20 x 1.5 69.5 12 36 37 22 20 56 5
1220844 12 M20 x 1.5 69.5 12 36 37 22 20 56 5

Bujes de posicionamiento
SR 6574
Acero endurecido

Bloques de montaje
SR 6573
Zinc fundido pulvicubierto en color negro

Émbolos indexados de acción de leva
SR 6572
Palanca de PA con acero zincado

ÉMBOLOS INDEXADOS
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N.º de referencia Medida de la rosca
Dimensiones (mm) Diámetro del 

émbolo
Posición de reposo

de bloqueo Material de inserción Cantidad 
estándar por bolsaD H h1 h2 h3

497510 M10 x 1.0 18.2 30.4 18.2 4.0 7.0 6.0 No Zincado 5
497511 M10 x 1.0 18.2 30.4 18.2 4.0 7.0 6.0 Sí Zincado 5
497512 M12 x 1.75 24.0 39.4 19.2 8.0 7.0 7.0 No Zincado 5
497513 M12 x 1.75 24.0 39.4 19.2 8.0 7.0 7.0 Sí Zincado 5
497514 M10 x 1.0 18.2 30.4 18.2 4.0 7.0 6.0 No Acero Inoxidable 2
497515 M10 x 1.0 18.2 30.4 18.2 4.0 7.0 6.0 Sí Acero Inoxidable 2

ÉMBOLOS INDEXADOS

N.º de referencia Acabado Cantidad estándar por bolsa

497562 Cromo brillante 20
497563 Pulvicubierto en negro 20

Émbolo con Muelle
SR5515
Aluminio

• Posicionamiento simplificado de componentes deslizantes
• Bisagra de liberación rápida para puerta desmontable
• Instalación y desmontaje rápidos
• Espárrago de acero suave al carbono
• Revestimiento de acero zincado y muelle de acero inoxidable
• Tipo roscado

Émbolo Indexado - Cabeza metálica
SR 5408
Cuerpo: Acero Zincado o Inoxidable
Cabeza: Zinc fundido

• Acabado mate

ACERO
INOXIDABLE

www.essentracomponents.es

• Compre en Internet
• Solicite muestras gratuitas
• Productos fáciles de encontrar 
• Descargar archivos CAD 3D

¡AÚN HAY MÁS 
ONLINE!
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N.º de referencia
Dimensiones

Material Cantidad estándar por bolsa
D L

491244 M3 7.0 Acero bruñido 20
491245 M4 10.0 Acero bruñido 20
491246 M5 13.0 Acero bruñido 20
491247 M6 15.0 Acero bruñido 20
491248 M8 17.5 Acero bruñido 20
491249 M10 21.0 Acero bruñido 20
491250 M12 24.5 Acero bruñido 10
491251 M16 27.5 Acero bruñido 10
491252 M20 34.0 Acero bruñido 10
491253 M3 7.5 Acero Inoxidable 20
491254 M4 10.0 Acero Inoxidable 20
491255 M5 13.0 Acero Inoxidable 20
491256 M6 15.0 Acero Inoxidable 20
491257 M8 17.5 Acero Inoxidable 20
491258 M10 21.0 Acero Inoxidable 20
491259 M12 24.5 Acero Inoxidable 10
491260 M16 27.5 Acero Inoxidable 10
491261 M20 34.0 Acero Inoxidable 10

 Acero bruñido: cojinete de rodillos - acero, Muelle - Acero, 
Funda exterior - SS304
 Acero inoxidable: Bola - SS304, Muelle - SS304, Funda exterior - SS304

• Se utiliza como retención así como para aplicacionesy eyectores a 
presión

• Se recomienda una tolerancia de H7 para el orificiode ubicación de d1
• Debido a los diferentes métodos de producción,las dimensiones l2 y 

l3 variarán 
• Disponibles en tipo 1 - Carcasa y bola de acero inoxidable - 

AISI 305 / 20c
• Disponibles en tipo 2 - Carcasa de plástico y bolade acero inoxidable

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 +0,1 d2 d3 l1 ≈ l3 ±0,1
1337680 3 3.5 3.5 4 0.6 50
1337681 4 4.6 4.6 5 1 50
1337682 5 5.6 5.6 6 1.4 50
1337683 6 6.5 6.5 7 1.8 50
1337684 8 8.5 8.5 9 2.4 50
1337685 10 11 11 13.5 3.3 25
1337686 12 13 13 16 4 25

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 +0,1 d2 d3 l1 ≈ l2 ≈ W
1337673 3 2.4 3.5 4 0.75 0.7 50
1337674 4 3 4.6 5 0.9 1 50
1337675 5 4 5.6 6 0.9 1.4 50
1337676 6 5 6.5 7 1 1.8 50
1337677 8 6.5 8.5 9 1.1 2.4 50
1337678 10 8.5 11 13 1.6 3.3 25
1337679 12 10 13 16 2.3 4 25

Tipo 2Tipo 1

ÉMBOLOS DE MUELLE 

ÉMBOLOS DE MUELLE
SR 6575
Acero Inoxidable

  Émbolo indexado de bola y muelle 
 SR 5409 ACERO

INOXIDABLE
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N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 l1 d3 A/F
1337608 M4 6 0.5 2 50
1337609 M4 8 0.5 2 50
1337610 M4 10 0.5 2 50
1337611 M5 8 0.5 2.5 50
1337612 M5 12 0.5 2.5 50
1337613 M5 16 0.5 2.5 50
1337614 M5 20 0.5 2.5 50
1337615 M6 10 1 3 50
1337616 M6 12 1 3 50
1337617 M6 16 1 3 50
1337618 M6 20 1 3 50
1337619 M6 25 1 3 50
1337620 M6 32 1 3 50
1337621 M8 25 1.5 4 50
1337622 M8 32 1.5 4 50
1337623 M8 40 1.5 4 50
1337624 M8 50 1.5 4 50
1337625 M8 63 1.5 4 50

Almohadilla de 
plástico

Pasadores de
bloqueo de bola

Ejemplo de aplicación

Tipo B

Tipo A

N.º de referencia
Dimensiones Carga estática en N 

≈
Cantidad estándar 

por bolsal d1 d2
1337536 150 14 1 50 1
1337537 150 24 1.5 100 1
1337538 150 30 1.8 120 1
1337539 200 14 1 50 1
1337540 200 24 1.5 100 1
1337541 200 30 1.8 120 1
1337542 320 14 1 50 1
1337543 320 24 1.5 100 1
1337544 320 30 1.8 120 1
1337545 500 14 1 50 1
1337546 500 24 1.5 100 1
1337547 500 30 1.8 120 1

N.º de referencia
Dimensiones Carga estática en N 

≈
Cantidad estándar 

por bolsal d1 d2
1337524 150 14 1 50 1
1337525 150 24 1.5 100 1
1337526 150 30 1.8 120 1
1337527 200 14 1 50 1
1337528 200 24 1.5 100 1
1337529 200 30 1.8 120 1
1337530 320 14 1 50 1
1337531 320 24 1.5 100 1
1337532 320 30 1.8 120 1
1337533 500 14 1 50 1
1337534 500 24 1.5 100 1
1337535 500 30 1.8 120 1

Tipo B: pestaña y aro

Tipo A: dos aros

Cables de retención
SR 6577
Acero Inoxidable 

• Recubierto con PVC plástico transparente

Vástagos
SR 6576
Acero y poliacetal POM 

• Las clavijas sin cabeza se usan en aplicaciones donde no se desea la 
aparición de marcas ni daños en la pieza de trabajo

• Tornillo de acero con una fuerza de tensión de 5,8 (500 N/mm2)
• Almohadilla de empuje hecha de poliacetal POM (plástico)

CLAVIJAS SIN CABEZA Y CABLES DE RETENCIÓN
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Parte superior
de la ventana de 

visualización

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 2

Superficie
de referencia

Anillo de marcado

Junta 
tórica

Anillo
de sellado

Pantalla
de contraste

Compuesto
fundido 

Superficie
de referencia

Tipo 1

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 d2 d3 l1 l2 s
1337687 7 M14 x 1.5 20 7.5 6.5 18 1
1337688 11 M16 x 1.5 22 8 7.5 20 1
1337689 14 M20 x 1.5 26 8.5 7.5 23 1
1337690 18 M26 x 1.5 32 9 8 30 1
1337691 18 M27 x 1.5 32 9 8 30 1
1337692 24 M33 x 1.5 40 11 8.5 36 1
1337693 32 M40 x 1.5 50 12 9 46 1
1337694 32 M42 x 1.5 50 13 9 46 1
1337695 7 G 1/4 20 7.5 6.5 18 1
1337696 11 G 3/8 22 8 7.5 20 1
1337697 14 G 1/2 36 8.5 7.5 23 1
1337698 18 G 3/4 32 9 8 30 1
1337699 24 G 1 40 11 8.5 36 1
1337700 32 G 1/4 50 12 9 46 1

N.º de referencia Material Acabado
Dimensiones

Cantidad estándar 
por bolsad1 d2 “d3 −0,05

−0,15” h1 h2

1337494 Color natural anodizado 20 12 18 10 8 2
1337495 Color natural anodizado 25 14 20 12 9 2
1337496 Color natural anodizado 30 20 28 13 10 2
1337497 Negro anodizado 20 12 18 10 8 2
1337498 Negro anodizado 25 14 20 12 9 2
1337499 Negro anodizado 30 20 28 13 10 2

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 d2 d3 d4 d5 h1 h2
1337486 20 10 14 17 1.8 10 1.8 2
1337487 30 12 18 24 3.2 11 3 2
1337488 40 20 28 34.5 3.2 14 4 2
1337489 50 25 34 43 3.2 15 5 2
1337490 20 10 14 17 1.8 10 1.8 2
1337491 30 12 18 24 3.2 11 3 2
1337492 40 20 28 34.5 3.2 14 4 2
1337493 50 25 34 43 3.2 15 5 2

N.º de
referencia Color

Dimensiones Cantidad estándar 
por bolsal1 b d h1 h2 l2 m Sensibilidad

1337500 Plata 57 12 4.5 13 1 37 45 50 2
1337501 Plata 57 12 4.5 13 1 37 45 6 2
1337502 Negro 57 12 4.5 13 1 37 45 50 2
1337503 Negro 57 12 4.5 13 1 37 45 6 2

Nivel de Lente con Aceite
SR 6580
Aluminio con pantalla de contraste

• Las mirillas de vidrio para comprobar el nivel de aceite ofrecen 
vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a los arañazos

• El sello está ubicado en una ranura y, por tanto, no puede perderse. 
Además, esta ranura evita que el sello se extruya cuando se aprieta 
la mirilla.

Niveles ojos de Buey
SR 6579
Aluminio

• Más comúnmente utilizados para comprobar la posición horizontal 
de plantillas, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos

• La carcasa está estriada, lo que hace que sea más fácil de montar
• Brida de montaje disponible en

- Tipo 1 para fijar a la superficie
- Tipo 2 para insertar (collarín)

• Sin orificio disponible en acabado anodizado con color del líquido 
transparente/incoloro

• Con orificio disponible tanto en color natural anodizado como con 
un líquido de color o transparente

NIVELES Y COLLARINES
Nivel de Atornillar
SR 6578
Aluminio

• Disponible en RAL 9006 plateado y RAL 9005 negro
• RAL 9005 negro y pulvicubierto
• Colores fluidos - Verde/Transparente
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Agujeto para
tornillo de 

cabeza de vaso
DIN 912-M5

Tipo 3

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 3Tipo 2

Tipo 1

Agujeto para
tornillo de 

cabeza de vaso
DIN 912-M5

Segundo tornillo sin cabeza de tamaño d1 = 72

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 d2 b ±0,2 d3 s x ≈
1337592 20 B6 9 M3 2.1 1.2 2
1337593 22 B8 9 M3 2.1 1 2
1337594 26 B10 11 M4 2.1 1.6 2
1337595 30 B12 11 M4 2.1 0.7 2
1337596 32 B14 11 M4 2.1 0.7 2
1337597 36 B15 13 M5 2.1 1.4 2
1337598 36 B16 13 M5 2.1 1.4 2
1337599 42 B18 15 M5 3 0.6 2
1337600 42 B20 15 M5 3 0.6 2
1337601 48 B22 15 M5 3 0 2
1337602 48 B25 15 M5 3 0 2
1337603 55 B28 15 M6 3 0.5 2
1337604 55 B30 15 M6 3 0.5 2
1337605 60 B32 15 M6 4 0.4 2
1337606 60 B35 15 M6 4 0.4 2
1337607 65 B40 15 M6 4 0.5 2

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad estándar 

por bolsad1 d2 b ±0,2 d3 s x ≈
1337576 20 b6 9 M3 2.1 1.2 2
1337577 22 b5 9 M3 2.1 1 2
1337578 26 b10 11 M4 2.1 1.6 2
1337579 30 b12 11 M4 2.1 0.7 2
1337580 32 b14 11 M4 2.1 0.7 2
1337581 36 b15 13 M5 2.1 1.4 2
1337582 36 b16 13 M5 2.1 1.4 2
1337583 42 b18 15 M5 3 0.6 2
1337584 42 b20 15 M5 3 0.6 2
1337585 48 b22 15 M5 3 0 2
1337586 48 b25 15 M5 3 0 2
1337587 55 b28 15 M6 3 0.5 2
1337588 55 b30 15 M6 3 0.5 2
1337589 60 b32 15 M6 4 0.4 2
1337590 60 b35 15 M6 4 0.4 2
1337591 65 b40 15 M6 4 0.5 2

N.º de referencia
Dimensiones Cantidad por 

paquete estándard1 d2 d3 b
1337548 6 12 M3 x4 8 1
1337549 8 16 M4 x 6 8 1
1337550 10 20 M5 x 8 10 1
1337551 12 22 M6 x 8 12 1
1337552 14 25 M6 x 8 12 1
1337553 15 25 M6 x 8 12 1
1337554 16 28 M6 x 8 12 1
1337555 18 32 M6 x 8 14 1
1337556 20 32 M6 x 8 14 1
1337557 22 36 M6 x 10 14 1
1337558 24 40 M8 x 12 16 1
1337559 25 40 M8 x 10 16 1
1337560 26 40 M8 x 10 16 1
1337561 28 45 M8 x 12 16 1
1337562 30 45 M8 x 10 16 1
1337563 32 50 M8 x 12 16 1
1337564 34 50 M8 x 12 16 1
1337565 35 56 M8 x 12 16 1
1337566 36 56 M8 x 12 16 1
1337567 38 56 M8 x 12 16 1
1337568 40 63 M10 x 16 18 1
1337569 42 63 M10 x 16 18 1
1337570 45 70 M10 x 16 18 1
1337571 48 70 M10 x 16 18 1
1337572 50 80 M10 x 16 18 1
1337573 60 90 M10 x 16 20 1
1337574 70 100 M10 x 20 20 1
1337575 80 110 M12 x 20 22 1

Collarines
SR 6581
Acero

• Collarines del eje más usados y rentables
• La fuerza de sujeción del collarín del tornillo de fijación

la proporciona el impacto del tornillo en el eje
• Disponible en tres tipos diferentes

- Tipo 1: collarín de sujeción completo
- Tipo 2: collarín semidividido
- Tipo 3: collarín dividido

• Tipo 1: con un tornillo sin cabeza DIN 553
• Tipo 2/3: tornillo con cabeza DN912

NIVELES Y COLLARINES
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