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MÁS DE

4.200
GRAPAS Y 
FIJACIONES 
DISPONIBLES

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO NUEVO NUEVO

•  Más de 4200 soluciones de fijación disponibles para satisfacer 
sus necesidades, incluyendo las variables de fuerza de tensión, 
resistencia al calor, estabilidad de temperaturas y peso

•  Producido en una variedad de materiales de plástico y metal 
para lograr rendimiento y diseños estructurales óptimos

•  Ajuste rápido y fácil de instalar, lo que ahorra tiempo 
sin afectar a la calidad  

PRUEBE HOY MISMO 
SUS MATERIALES

MUESTRAS
GRATUITAS
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  GRAPAS Y FIJACIONES  

  ARANDELAS, ESPACIADORES 
Y PASACABLES  

FIJACIONES DE METAL

IMANES

VENTOSAS A PRESIÓN

 TORNILLOS PARA CLASIFICADORES 
Y GRAPAS 

GRAPAS ESTRIADAS Y DE 
AJUSTE A PRESIÓN

 REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES 

 TORNILLOS Y TUERCAS 
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

1005030000VR 1340123 5.1 11.1 2.4 1000
1008660000VR 1340124 5.2 8 2 1000
1008380000VR – 5.2 9 1 1000

470828 – 5.3 10 1 1000
1001240000VR – 5.2 10 3 1000

490616 – 5.2 12 1 1000
1007090000VR – 5.3 12 1.6 1000

1344044 – 5.3 12.5 1.6 1000
1020180000VR – 5.3 15 1.5 1000
1020260000VR – 5.3 15 1.6 1000

1344059 – 5.3 17 1.6 1000
1007080000VR – 5.3 18 1.5 1000
003050100001 – 5.3 20 3 1000
033050000001 – 5.3 25 2.5 500
041050100001 – 5.4 10.2 1 1000

1344073 – 5.5 8 0.8 1000
1344058 – 5.5 10 0.8 1000
1344049 – 5.5 12.8 0.8 1000

1008300000VR – 5.7 9 2.3 1000
1005320000VR 1340125 5.8 10 0.8 1000

470829 – 6 12 1 1000
490619 1340126 6.1 11 1 1000

1000270000VR – 6.1 16 1 1000
1008680000VR 1340127 6.2 10 1 1000
1001310000VR 1340128 6.2 12 1 1000
1001320000VR 1340129 6.2 12 2 1000

1342918 – 6.2 12 3 1000
0040140000VR – 6.2 14 1.2 1000
1008700000VR 1340130 6.2 16 1 1000
1004570000VR 1340131 6.2 22 2 1000
1007920000VR – 6.3 14 1 1000
1000280000VR – 6.3 16 3 1000
1006670000VR 1340132 6.4 10 2.5 1000
NWE–34815–M6 – 6.4 12 1.6 1000
0050300000VR – 6.4 12.5 1.6 1000
1002300000VR – 6.4 14 1.5 1000
1007510000VR – 6.4 15 1.5 1000

1344050 – 6.4 15 1.6 1000
1344054 – 6.4 16 1.6 1000
1344046 – 6.4 18 1.5 1000

1007050000VR – 6.4 18 2 1000
1007190000VR – 6.4 20 2 1000
1007280000VR – 6.4 22 2 1000
1007320000VR – 6.4 24 2 1000
8041690000VR – 6.4 25 1.6 1000
1006680000VR – 6.4 30 3 1000
003060600001 – 6.5 14 1.2 500
1002380000VR 1340133 6.5 15.9 0.5 1000

1342922 – 6.5 16.5 2.5 1000
003060800001 – 6.6 14.3 1.4 500
1007130000VR – 7.5 18 1.5 1000

1344068 – 7.5 18 2 1000
1342919 – 7.7 12 2 1000
470835 – 8.1 14 1 1000

8041120000VR – 8.1 14 2 1000
1007930000VR – 8.1 14 3 1000
1008730000VR 1340134 8.2 12 1 1000
1008740000VR 1340135 8.2 12 2 1000

1344061 – 8.2 15 1.5 1000
1001400000VR – 8.2 16 1 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

8042560000VR 1340103 2.2 5 0.5 1000
8042780000VR 1340104 2.2 5 1 1000
8042690000VR 1340105 2.3 4.8 0.5 1000

490623 – 2.5 8 1 1000
1110210400VR* – 2.6 5 2 1000
1110220400VR* – 2.6 5 3 1000
003025100001 1340106 2.7 6.5 0.5 1000
003025000001 – 2.7 6.8 1.1 1000
003020200001 – 2.7 8 1 1000
1001080000VR – 2.7 9 1 1000
1008360000VR – 2.7 10 1 1000
1007870000VR – 3 7 1 1000
1007880000VR – 3 8 2.5 1000

1110300400VR* – 3.1 5 2 1000
1110310400VR* – 3.1 5 3 1000
1006020000VR 1340107 3.1 6 1 1000
1112130000VR – 3.1 8 3 1000
1005190000VR 1340108 3.2 6 2 1000
003030500001 1340109 3.2 7 0.5 1000

470833 – 3.2 7 1.4 1000
8042400000VR 1340110 3.2 7.2 1 1000
1001120000VR – 3.2 8.1 1.5 1000

1344045 – 3.2 10 0.8 1000
470831 – 3.2 12.8 0.8 1000

033030100001 – 3.2 15 1.5 500
490624 1340111 3.3 8 1 1000

1344070 – 3.4 10 2 1000
1008330000VR 1340112 3.5 7 1 1000
003030300001 – 3.5 8 1 1000
1005220000VR 1340113 3.6 8 0.8 1000

1344060 – 3.7 7 0.5 1000
1009930000VR 1340114 4 7 2 1000

17W06878 – 4 17.5 3.2 1000
490622 1340115 4.1 10 1 1000

1001170000VR 1340116 4.2 8 1.2 1000
1001180000VR – 4.2 8 2 1000

490625 1340117 4.2 8 3 1000
1342920 – 4.2 9 2.5 1000

0040080000VR – 4.2 10 0.8 1000
1001200000VR – 4.2 10 1 1000
1001210000VR – 4.2 10 1.2 1000
1007900000VR – 4.2 10 1.5 1000
1000130000VR – 4.2 10 2 1000

1344047 – 4.3 7 0.5 1000
1006550000VR – 4.3 7 2 1000

490626 1340118 4.3 8 0.8 1000
003040700001 1340119 4.3 9 0.8 1000

470834 – 4.3 9 1.4 1000
490627 1340120 4.3 12.8 0.8 1000

1344078 – 4.3 18 1.5 1000
1006590000VR – 4.3 18 2 1000
1004710000VR 1340121 4.4 12 2 1000
1005090000VR – 4.5 26 2 1000

1344048 – 4.9 8 0.8 1000
490612 – 4.9 9 0.8 1000
490618 1340122 4.9 10 0.8 1000

1006610000VR – 4.9 12.7 1.4 1000
1006620000VR – 4.9 12.7 3.2 1000
1006630000VR – 4.9 15.9 2.5 1000
1007910000VR – 5 12 1 1000

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES
• Aíslan contra la humedad y la electricidad
• Resistentes a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos 

químicos
• Proveen aislamiento total, amortiguación y espaciado

Arandelas
SR 1940
Nylon Natural 6.6
POM*
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N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

1020570000VR – 13 40 3 1000
1007400000VR – 13 50 3 1000
1007020000VR – 13.3 18 1.5 1000

1344067 – 13.3 22 1.5 1000
003120500001 – 13.4 24 1.4 500
1007950000VR – 14 20 1 1000

1342923 – 14.5 25 3 1000
1007960000VR – 14.5 28 1 1000

1342924 – 14.5 30 2.5 1000
1006010000VR – 14.5 32 3 1000
1008230000VR – 15 26 2 1000

1344076 – 15 27 2.5 1000
003140000001 – 15 28 2.5 250
1008420000VR – 15 40 3 1000
1007430000VR – 15 50 3 1000
003140300001 – 15.2 26 1.4 250
1009690000VR 1340143 16 22 3 1000
1008260000VR – 16 27 2 1000
1009350000VR 1340144 16.2 25 3 1000
1009380000VR 1340145 16.2 30 3 250
0040240000VR – 16.5 32 3 1000

1344065 – 17 28 2 250
003160900001 – 17 30 3 250
1008440000VR – 17 40 3 1000
003160500001 – 17.2 26 1.4 250
1008270000VR – 17.5 27 2 1000

1342925 – 18.5 36 3 1000
1007460000VR – 19 30 3 1000
1007480000VR – 19 50 3 1000
003180500001 – 19.2 34 1.5 100
1009540000VR 1340146 20.2 30 1 500
1008450000VR – 21 30 3 500
1007490000VR – 21 36 3 500
003200000001 – 21 37 3 100
1007500000VR – 21 50 3 500
003200300001 – 21.2 34 1.5 100
1006840000VR – 22.2 34 1.5 1000

1342926 – 22.5 39.6 2.4 500
1006860000VR – 25.2 40 1.7 250
1005230000VR – 26 35 1 500
1009720000VR – 38 41.8 3 500

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

1001410000VR 1340136 8.2 16 1.5 1000
1001420000VR 1340137 8.2 16 2 1000
1001430000VR – 8.2 16 3 1000
0040160000VR – 8.2 18 1.5 1000
1008780000VR – 8.2 25 1 1000
1008810000VR 1340138 8.2 30 1 1000
1008820000VR 1340139 8.2 30 2 1000
1001450000VR 1340140 8.2 30 3 1000

1344066 – 8.4 12 1.6 1000
031080100001 – 8.4 13 2.8 500
1006730000VR – 8.4 15 1.5 1000
0050350000VR – 8.4 17 1.6 1000
003080000001 – 8.4 17 2 500
1001470000VR – 8.4 20 2 1000
1007250000VR – 8.4 21 2 1000
1008140000VR – 8.4 22 2 1000
1020220000VR – 8.4 25 2 1000
032080000001 – 8.4 25 2.5 500
1006740000VR – 8.4 40 3 1000
1008310000VR – 9 14.4 3 1000

1344072 – 9 20 2 1000
1344075 – 9 24 2 1000
1344052 – 9.2 14.5 2 1000
1344069 – 9.2 16 1.6 1000

1006750000VR – 9.6 18 1.2 1000
1006760000VR – 10.2 17 2 1000
1001530000VR – 10.2 20 1 1000
0040180000VR – 10.2 22 2 1000
1008860000VR 1340141 10.2 25 1 1000
1008870000VR – 10.2 25 2 1000
1008880000VR 1340142 10.2 25 3 1000

1342921 – 10.5 16 2 1000
1010470000VR – 10.5 18 1.5 1000

1344056 – 10.5 18 2 1000
1344055 – 10.5 21 2 1000

003101800001 – 10.5 21 2.5 500
1344051 – 10.5 27 2.5 1000

1008320000VR – 10.5 30 3 1000
1007350000VR – 10.5 34 3 1000

1344077 – 10.5 36 3 1000
1005100000VR – 10.5 37 3 1000
1007370000VR – 10.5 39.5 3 1000
1006320000VR – 10.5 50 3 1000
1000990000VR – 11 27 2.5 1000
1006770000VR – 11.2 18 1.2 1000
1007170000VR – 12 18 2 1000
1007210000VR – 12 20 2 1000

1344062 – 12 22 2 1000
1344064 – 12 24 2 1000

1006780000VR – 12.2 24 1.3 1000
1000520000VR – 12.5 24 2.5 1000

1344063 – 12.5 27 2.5 1000
1112000000VR – 12.8 18 3 1000

1344071 – 13 18 2 1000
1001620000VR – 13 20 1 1000

1344074 – 13 21 2 1000
1008340000VR – 13 22 2 1000
1008350000VR – 13 24 2 1000
003121500001 – 13 24 2.5 500
1008390000VR – 13 30 3 1000
1007380000VR – 13 34 3 1000
1007390000VR – 13 36 3 1000

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar por 

bolsaMedida A B C
173000200022 M2 2.1 4.0 0.5 100
173002600022 M2.6 2.7 6.0 0.5 100
173000300022 M3 3.3 8.0 0.8 100
173000400022 M4 4.5 10.0 0.8 100
173000500022 M5 5.5 12.0 1.0 100
173000600022 M6 6.5 13.0 1.0 100
173000800022 M8 8.5 18.0 1.6 100

Arandelas transparentes
SR1927
Policarbonato

• Fijación de alta transparencia

Arandelas CONTINÚA

SR 1940
Nylon Natural 6.6
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N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
032030100001 M3 3.2 9.0 0.8 1000
032040100001 M4 4.3 12.0 1.0 1000
1020250000VR M5 5.3 15.0 1.2 1000
032050100001 M5 5.3 15.0 1.5 500
1020340000VR M6 6.4 18.0 1.6 1000
1020420000VR M8 8.4 23.8 2.0 1000
1020480000VR M10 10.5 30.0 2.5 1000
1020580000VR M12 13.0 37.0 3.0 500
1020630000VR M16 17.0 50.0 3.0 250
1020680000VR M20 22.0 60.0 4.0 250
1020700000VR M24 26.0 72.0 5.0 250

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
041025100001 M2 2.7 5.0 0.5 1000
041030100001 M3 3.2 6.0 0.5 1000
041040100001 M4 4.3 8.0 0.5 1000
041050000001 M5 5.4 10.1 1.0 1000
1010260000VR M5 5.3 9.0 1.0 1000
041060000001 M6 6.4 11.0 1.5 1000
1010360000VR M8 8.4 15.0 1.6 1000
1010460000VR M10 10.5 18.0 1.6 1000
1010540000VR M12 13.0 20.0 2.0 500
003120000001 M12 13.0 24.0 2.5 500

1344057 M14 15.0 24.0 2.5 1000
1010700000VR M16 17.0 28.0 2.5 250
1010750000VR M20 21.0 34.0 3.0 250
1010780000VR M24 25.0 39.0 4.0 250
1010800000VR M30 31.0 50.0 4.0 250

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
0050010000VR M2 2.2 5.0 0.3 1000
0050780000VR M2.5 2.7 6.0 0.5 1000
003030500001 M3 3.2 7.0 0.5 1000

470826 M3.5 3.7 8.0 0.5 1000
003040700001 M4 4.3 9.0 0.8 1000

470828 M5 5.3 10.0 1.0 1000
0050320000VR M6 6.4 12.0 1.6 1000
003060000001 M6 6.4 12.5 1.6 1000
0050410000VR M8 8.4 16.0 1.6 1000
0050470000VR M10 10.5 20.0 2.0 1000
0050550000VR M12 13.0 24.0 2.5 500
0050610000VR M14 15.0 30.0 3.0 1000
0050650000VR M16 17.0 30.0 3.0 250
0050700000VR M18 19.0 34.0 3.0 250
0051010000VR M20 21.0 37.0 3.0 250
0051030000VR M24 25.0 44.0 4.0 250
0051270000VR M27 28.0 50.0 4.0 250
0051300000VR M30 31.0 55.5 4.0 250
0051360000VR M36 37.0 66.0 5.0 250
0051390000VR M39 40.0 72.0 6.0 250

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
0040020000VR M2 2.2 5.5 0.5 1000
0040040000VR M2.5 2.7 7.0 0.5 1000

490620 M3 3.2 8.0 0.8 1000
490617 M4 4.3 10.0 0.8 1000

0040220000VR M5 5.3 12.0 1.0 1000
0040290000VR M6 6.4 14.0 1.2 1000
0040390000VR M8 8.4 18.0 1.5 1000
0040450000VR M10 10.5 22.0 2.0 1000
0040530000VR M12 13.0 27.0 2.5 500

1344053 M14 15.0 30.0 2.5 1000
0040640000VR M16 17.0 32.0 3.0 250
0040650000VR M18 19.0 36.0 3.0 250
0040700000VR M20 21.0 40.0 3.0 250
0040750000VR M24 25.0 49.0 4.0 250
0040800000VR M30 31.0 60.0 4.0 250

Arandelas, DIN 9021
SR 1940
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma DIN 9021 solamente como guía

Arandelas, DIN 433
SR 1940
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma DIN 433 solamente como guía

Arandelas, DIN 125
SR 1940
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma DIN 125 solamente como guía

Arandelas, NF E 25-513/25-514
SR 1940
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma NF E 25-513/25-514 solamente como guía

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES
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N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
0050150300VR M4 4.3 9.0 0.8 100
0050230300VR M5 5.3 10.0 1.0 100
0050320300VR M6 6.4 12.0 1.6 100
0050410300VR M8 8.4 16.0 1.6 100
0050470300VR M10 10.5 20.0 2.0 100
0050550300VR M12 13.0 24.0 2.5 100

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
0050150500VR M4 4.3 9.0 0.8 100
0050230500VR M5 5.3 10.0 1.0 100
0050320500VR M6 6.4 12.0 1.6 100
0050410500VR M8 8.4 16.0 1.6 100
0050470500VR M10 10.5 20.0 2.0 100
0050550500VR M12 13.0 24.0 2.5 100
0050650500VR M16 17.0 30.0 3.0 100

Arandela de PEEK®
SR 1929

•  Fabricada en PEEK®
•  Color: marrón claro
• Uso a temperatura continua de 180 ºC
• Resistente a diferentes agentes químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V-0

Arandelas, DIN 125 - PVDF
SR 1907
PVDF natural

•  Consulte la norma DIN 125 
solamente como guía

Arandelas, DIN 125 - PP
SR 1908
Polipropileno natural

•  Consulte las normas estándar solamente como guía

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarA B C
185020070409 2.7 6.0 0.5 25
185030070409 3.2 7.0 0.5 25
185040070409 4.3 9.0 0.8 25
185050070409 5.3 10.0 1.0 25
185060070409 6.4 12.5 1.6 25
185080070409 8.4 17.0 1.6 10
185100070409 10.5 21.0 2.0 10

Arandelas negras, GTP
SR 1986
GTP Negra

•  Consulte tolerancias dimensionales 
de DIN 125 y DIN 9021 solamente 
como guía

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
1440724 M3 3.2 7.0 0.5 1000

0040062001VR M3 3.2 8.0 0.8 1000
1020072001VR M3 3.2 9.0 0.8 1000
0050152001VR M4 4.3 9.0 0.8 1000
0040122001VR M4 4.3 10.0 0.8 1000
0050232001VR M5 5.3 10.0 1.0 1000
0040222001VR M5 5.3 12.0 1.0 1000
1020252001VR M5 5.3 15.0 1.2 1000
0050322001VR M6 6.4 12.0 1.6 1000
0040292001VR M6 6.4 14.0 1.2 1000
1020342001VR M6 6.4 18.0 1.6 1000
0050412001VR M8 8.4 16.0 1.6 1000
0040392001VR M8 8.4 18.0 1.5 1000
1020422001VR M8 8.4 24.0 2.0 1000
0050472001VR M10 10.5 20.0 2.0 1000
0040452001VR M10 10.5 22.0 2.0 1000
1020482001VR M10 10.5 30.0 2.5 1000
0050552001VR M12 13.0 24.0 2.5 500
0040532001VR M12 13.0 27.0 2.5 500
1020582001VR M12 13.0 37.0 3.0 500
0050612001VR M14 15.0 30.0 3.0 500
0050652001VR M16 17.0 30.0 3.0 250
1020632001VR M16 17.0 50.0 3.0 250
0050702001VR M18 19.0 34.0 3.0 250
0051012001VR M20 21.0 37.0 3.0 250

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
490735 M3 3.2 7.0 0.5 100

0050150001VR M4 4.3 9.0 0.8 100
490734 M5 5.3 10.0 1.0 100

0050320001VR M6 6.4 12.0 1.6 100
0050410001VR M8 8.4 16.0 1.6 100
0050470001VR M10 10.5 20.0 2.0 100
0050550001VR M12 13.0 24.0 2.5 100

Arandelas negras, DIN 125
SR 1940
Nylon negro 6.6

•  Consulte tolerancias dimensionales 
de DIN 125 solamente como guía

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES
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Arandelas antipérdidas
SR 1940
Nylon Natural 6.6

• Aíslan contra la humedad y la electricidad
• Resistente a la corrosión, la abrasión y la 

mayoría de productos químicos
• Proveen aislamiento total, amortiguación 

y espaciado

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
003030000001 M3 3.2 7.0 1.4 1000
032030000001 M3 3.2 9.0 1.5 1000
033030000001 M3 3.2 15.0 1.5 500
031040000001 M4 4.3 7.0 2.3 1000
041040000001 – 4.3 8.0 1.0 1000
003040000001 M4 4.3 9.0 1.4 1000
032040000001 M4 4.3 12.0 1.4 1000
033040000001 M4 4.3 18.0 2.0 500
031050000001 M5 5.3 8.5 2.8 1000
003050000001 M5 5.3 11.5 1.4 1000

032050000001† M5 5.3 15.0 1.5 500
031060000001 M6 6.4 10.0 2.8 1000

032060000001† M6 6.4 18.0 2.0 500
003100000001* M10 10.5 21.0 2.5 500
031080000001 M8 8.4 13.0 2.8 500
041080000001 M8 8.4 15.0 1.5 500
033080000001 M8 8.4 40.0 3.0 100

*DIN 125     †DIN 9021

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsaD. E. ID D.I. “B” pared
 16FWRT002032 5.16 2.92 1.98 0.81 1000
16FWRT002062 5.16 2.92 1.98 1.58 1000
16FWRT004032 6.75 3.96 2.59 0.81 1000
16FWRT004050 25.4 3.96 2.59 1.27 1000
16FWRT004062 6.75 3.96 2.59 1.58 1000
16FWRT004125 6.75 3.96 2.59 3.18 1000
16FWRT006032 8.33 5.03 3.25 0.81 1000
16FWRT006062 8.33 5.03 3.25 1.58 1000
16FWRT007062 19.05 9.53 5.46 1.58 500

16FWRT007062A 25.4 9.53 5.46 1.58 250
16FWRT008032 9.92 5.97 3.86 0.81 1000

16FWRT008032A 9.91 5.97 3.43 0.81 1000
16FWRT008032C 8.33 5.96 3.86 0.81 1000
16FWRT008045 11.51 5.54 3.43 1.14 1000
16FWRT008062 9.92 5.97 3.86 1.58 1000
16FWRT010032 11.51 7.04 4.5 0.81 1000
16FWRT010055 10.16 7.03 4.5 1.39 1000
16FWRT010059 19.99 6.99 4.5 1.5 500
16FWRT010062 11.51 7.04 4.5 1.58 1000

16FWRT010062A 12.7 7.04 4.5 1.58 1000
16FWRT010062C 16 7.04 4.5 1.58 1000
16FWRT250032 15.08 9.53 5.94 0.81 1000

16FWRT250032A 12.7 8.74 5.94 0.81 1000
16FWRT250062 15.08 9.53 5.94 1.58 1000

16FWRT250062A 38.1 11.43 5.94 1.58 1000
16FWRT250062C 38.1 9.53 5.94 1.58 1000
16FWRT250062E 15.64 9.53 5.94 1.57 1000
16FWRT312032 18.65 11.94 7.42 0.81 1000
16FWRT312062 18.65 11.94 7.42 1.58 1000
16FWRT375032 22.62 14.33 8.89 0.81 1000
16FWRT375062 22.62 14.33 8.89 1.58 500

16FWRT375062A 32 14.3 8.89 1.58 1000
16FWRT375062C 18.65 14.33 8.89 1.58 1000
16FWRT437032 26.19 14.48 10.4 0.81 500
16FWRT437062 26.19 14.48 10.4 1.58 500
16FWRT500032 28.58 17.53 11.9 0.81 500
16FWRT500062 28.58 17.53 11.9 1.58 500
16FWRT875062 34.14 23.88 20.9 1.58 250
16FWRT999062 35.18 27.18 24.6 1.58 250

pared
Arandelas antipérdidasArandelas antipérdidas
SR K-0018
PA 6.6 natural

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard d1 d2 H
1040040900VR M3 2.5 3.2 8.0 0.8 1000
1040160900VR M3 2.5 3.2 9.0 0.8 1000

1348399 M3 2.5 3.2 10.0 0.8 1000
1040180900VR M3 2.5 3.2 12.8 0.8 1000

1348400 M3.5 2.9 3.7 7.0 0.5 1000
497517 M3.5 2.9 4.3 8.0 0.8 1000
497516 M4 3.3 4.3 9.0 0.8 1000
497518 M4 3.3 4.3 10.0 0.8 1000

1040070900VR M4 3.3 4.3 10.0 0.8 1000
1343722 M4 3.3 4.3 12.8 0.8 1000
497519 M5 4.2 5.3 10.0 1.0 1000

1040080900VR M5 4.2 5.3 12.0 1.0 1000
1040320900VR M5 4.2 5.3 20.0 1.0 1000
1040350900VR M6 4.6 6.2 9.5 1.0 1000
1040340900VR M6 5.2 6.4 12.0 1.2 1000
1040060900VR M6 5.2 6.4 12.0 1.6 1000
1040240900VR M6 5.2 6.4 12.5 1.6 1000
1040090900VR M6 5.2 6.4 14.0 1.2 1000
1040250900VR M6 5.2 6.4 15.0 1.6 1000
1040260900VR M6 5.2 6.4 16.0 1.6 1000

1348396 M6 5.2 6.4 17.0 1.6 1000
1040360900VR M8 6.6 8.4 12.0 1.6 1000
1040100900VR M8 6.6 8.4 18.0 1.5 1000

1348395 M10 8.2 10.5 20.0 2.0 1000
1040110900VR M10 8.2 10.5 22.0 2.0 1000
1040290900VR M10 8.2 10.5 24.0 2.0 1000
1040140900VR M12 10.7 13.0 24.0 2.5 500

1348397 M12 10.7 13.0 27.0 2.5 500
1040130900VR M16 13.6 17.0 32.0 3.0 250

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H
041025000001 – 2.7 5.0 1.0 1000
031025000001 M2 2.7 5.0 1.5 1000
031030000001 M3 3.2 5.5 2.2 1000
041030000001 – 3.2 6.0 1.0 1000

Arandelas antipérdidas
SR 1945
PEAD natural

• Sujetan en su lugar tornillos y pernos durante la colocación 
de los mismos

NUEVO
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Profundidad 
orificio C

D.I. orificio C

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaD. E. D.I. 

orificio C ID Profundidad 
orificio C Altura

 16CW004257 7.74 6.22 2.92 5.51 6.52 1000
16CW004040 7.76 6.22 2.92 2.97 3.99 1000
16CW006040 9.14 7.62 3.56 3.61 4.62 1000
16CW008040 10.52 8.99 4.34 4.22 5.23 1000
16CW008042 12.62 9.88 4.75 2.36 3.53 1000
16CW008041 10.52 8.99 4.34 3.3 4.32 1000
16CW008043 8.71 7.13 4.36 4.62 5.53 1000
16CW010030 14.43 9.53 5.11 3.23 3.99 1000
16CW010040 11.94 10.41 4.93 4.83 5.85 1000
16CW250250 25.4 12.7 6.6 3.81 5.03 500
16CW250040 15.11 13.59 6.53 6.27 7.29 500
16CW250042 13.48 11.81 6.58 16.51 19.98 1000
16CW312050 12.7 10.16 8.12 3.09 4.31 1000
16CW312375 22.23 15.88 8.74 6.35 9.53 500
16CW312500 22.23 15.88 8.74 9.6 12.7 500
16CW375225 25.4 19.05 9.65 3.18 5.72 500
16CW437520 27.78 19.96 11.09 4.97 13.48 500

Arandelas acopadas
SR K-0016
PA 6.6 natural

• Protegen la cabeza de un tornillo metálico del 
contacto eléctrico

• Se adaptan a los estilos de cabezas de 
tornillo más comunes, incluyendo: plana, 
avellanada, Fillister

Altura

pared

Altura

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
Medidas del tornillo D. E. ID Altura pared Máx. Ref D.E. comprimido

 17SPRINGW100 M3.5 8.03 3.86 1.14 0.69 8.38 1000
17SPRINGW200 M4 7.54 4.39 1.17 0.79 7.87 1000
17SPRINGW300 M5 9.27 5.18 1.35 0.76 9.45 1000
17SPRINGW320 M5 10.57 5.97 1.57 0.89 10.92 1000
17SPRINGW360 M6 11.37 7.01 1.57 0.89 12.31 1000
17SPRINGW400 M6 14.33 6.71 1.68 0.97 14.71 1000
17SPRINGW500 M8 16.76 8.33 2.03 1.22 17.27 1000
17SPRINGW600 M10 21.54 11.46 2.41 1.4 21.97 1000
17SPRINGW650 M10 21.54 11.46 2.03 0.99 21.97 1000

Arandelas con muelle
SR K-0017
Acetal natural

• Aislante eléctrico y térmico y resistente 
a la corrosión

• Puede usarse por separado en paralelo, en serie o 
paralelo en serie para una amplia gama de 
capacidades de carga y deformación

SelladoCierre

*Rosca para tubería cónica Whitworth

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar 
por bolsa

Medidas 
del tornillo B D A C T

16MLSW030070070 Cierre M3 3.1 – 7.0 0.7 1.4 1000
16MLSW040090125 Cierre M4 4.15 – 9.0 1.3 1.3 1000
16MLSW050104140 Cierre M5 5.15 – 10.4 1.4 3.5 1000
16MLSW060120160 Cierre M6 6.1 – 12.0 1.6 4.0 1000
16MLSW080158210 Cierre M8 8.1 – 15.8 2.1 4.6 500
16MLSW100196210 Cierre M10 10.0 – 19.6 2.1 5.3 500
16MLSW140252250 Cierre M14 14.0 – 25.2 2.5 5.5 1000
16MLSW042090120 Cierre M4.2 4.2 4.2 9.0 1.2 3.0 1000
16MLSW048100150 Sellado M4.8 4.8 4.8 10.0 1.5 3.2 1000
16MLSW060125150 Sellado M6 6.3 6.3 12.5 1.5 2.8 1000
16MLSW080160160 Sellado M8 8.2 8.2 16.0 1.6 3.1 500

16MLSW103150200* Sellado – 10.3 9.45 15.0 2.0 4.0 1000
16MLSW132190250* Sellado – 13.2 12.2 19.0 2.5 4.5 500

Arandelas de cierre y sellado
SR K-0009
PA 6.6 natural

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES

NUEVO NUEVO

NUEVO
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarD d h
110726 36.0 8.4 11.7 2000

N.º de referencia
Tipo Medida

Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d d1 D H h

007009050001 007009059901 5 M3 3.2 7.0 10.2 2.8 1.0 500
007011050001 007011059901 5 M4 4.3 9.0 12.0 3.2 1.0 500
007013050001 007013059901 5 M5 5.3 11.0 14.0 3.8 1.0 500
007015050001 007015059901 5 M6 6.4 13.0 16.0 4.5 1.2 500

N.º de referencia
Tipo Medida

Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d d1 D H h

007102550001* 007102559901* 1 M2.5 2.7 5.0 6.8 2.0 – 500
007202550001† 007202559901† 2 M2.5 2.7 5.0 6.8 2.0 1.0 500
007503050001 007503059901 2 M3 3.2 5.5 6.5 2.0 1.1 500
007303050001 007303059901 3 M3 3.2 7.0 14.0 2.9 – 500

007103050001* 007103059901* 1 M3 3.2 6.0 8.5 2.2 – 500
007203050001† 007203059901† 2 M3 3.2 6.0 8.5 2.2 1.2 500
007403050001 007403059901 4 M3 3.2 5.5 14.0 2.8 1.7 500
007504050001 007504059901 2 M4 4.3 7.0 8.5 2.2 1.2 500
007404050001 007404059901 4 M4 4.3 7.0 16.0 3.5 2.3 500

007104050001* 007104059901* 1 M4 4.3 8.0 10.5 2.8 – 500
007204050001† 007204059901† 2 M4 4.3 8.0 10.5 2.8 1.7 500
007304050001 007304059901 3 M4 4.3 9.0 16.0 3.5 – 500
007405050001 007405059901 4 M5 5.3 8.5 18.0 4.0 2.7 500

007105050001* 007105059901* 1 M5 5.3 10.0 12.7 3.4 – 500
007205050001 007205059901 2 M5 5.3 10.0 12.7 3.4 2.2 500
007505050001 007505059901 2 M5 5.3 8.5 10.5 2.8 1.6 500
007305050001 007305059901 3 M5 5.3 11.0 18.0 3.8 – 500

– 1070050001VR 3 M5 5.3 14.0 18.0 3.5 – 1000
007506050001 007506059901 2 M6 6.4 10.0 12.7 3.4 2.1 500
007406050001 007406059901 4 M6 6.4 10.0 22.0 4.9 3.5 500

– 1075050001VR 2 M6 6.4 12.0 15.0 4.0 1.3 1000
007206050001† 007206059901† 2 M6 6.4 12.0 15.0 4.0 2.7 500
007106050001* 007106059901* 1 M6 6.4 12.0 15.0 4.0 – 500
007306050001 007306059901 3 M6 6.4 13.0 22.0 4.5 – 500
007508050001 007508059901 2 M8 8.4 13.0 15.0 4.0 2.6 500

007108050001* 007108059901* 1 M8 8.4 16.0 20.0 5.0 – 500
007208050001† 007208059901 † 2 M8 8.4 16.0 20.0 5.0 3.5 500

N.º de referencia Dimensiones (mm) Diá. del tubo
(mm)

Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro D d H h1

102011000001 102011059901 10 3.3 4.2 2.0 9-11 500
102013000001 102013059901 13 4.2 5.5 2.2 12-14 500
102014000001 102014059901 13 5.2 5.5 2.2 12-14 500
102016000001 102016059901 16 5.0 6.8 2.4 15-17 500
102019000001 102019059901 19 5.2 8.0 2.7 18-20 100
102020000001 102020059901 19 6.2 8.0 2.7 18-20 100
102022000001 102022059901 22 5.2 9.0 3.0 21-23 100
102023000001 102023059901 22 6.2 9.0 3.0 21-23 100
102024000001 102024059901 22 8.2 9.0 3.0 21-23 100
102025000001 102025059901 25 6.2 10.0 3.1 24-26 100
102026000001 102026059901 25 8.3 10.0 3.1 24-26 100
102028000001 102028059901 28 6.2 11.0 3.3 27-29 100
102029000001 102029059901 28 8.3 11.0 3.3 27-29 100
102032000001 102032059901 32 8.3 12.0 3.4 30-34 100
102033000001 102033059901 32 10.4 12.0 3.4 30-34 100
102055000001 102055059901 40 6.6 13.0 5.0 50-60 50
102056000001 102056059901 40 16.5 12.0 5.0 50-60 50
102057000001 102057059901 40 10.4 14.0 5.0 50-60 50

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES

Arandela para cabecero
SR 1924
Polietileno natural de Baja Densidad

• Diseñada para su uso en la fijación de cabeceros de camas
• Impide que los tornillos del cabecero dañen la pared

Arandelas curvadas
SR 1943
Nylon

• Negro o natural
• Para ensamblar tubos redondos cruzados

*DIN 95, 97, 963, 964, 965, 966, 7963, 7972, 7982, 7983, 7991, 7995, 7997
†DIN 85, 96, 7971, 7981, 7985, 7996
Consulte solamente como guía

Arandelas de acabado
SR 1946
Nylon negro 6.6

• Buenas propiedades de aislamiento
• Acabado de alta calidad
• Excelente protección contra golpes

Tipo 4Tipo 3

Tipo 2

Tipo 5

Tipo 1
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaD d1 W w Diámetro del tubo
011202359905 6.0 2.3 1.0 1.05 3.0 - 4.0 1000
011203259905 7.0 3.2 1.0 1.05 4.0 - 5.0 500
011204059905 9.0 4.0 1.1 1.15 5.0 - 7.0 500
011205059905 11.0 5.0 1.1 1.15 6.0 - 8.0 500
011206059905 14.0 6.0 1.3 1.35 7.0 - 11.0 500
011207059905 14.0 7.0 1.3 1.35 8.0 - 11.0 500
011209059905 18.5 9.0 1.4 1.5 10.0 - 14.0 500
011212059905 23.0 12.0 1.6 1.7 13.0 - 18.0 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaD d1 d2 W
011103000505 6.0 2.5 3.0 2.0 500
011104000505 7.5 3.5 4.0 2.5 500
011105000505 9.0 4.5 5.0 2.5 500
011106000505 11.0 5.3 6.0 3.0 500
011108000505 13.0 7.0 8.0 3.0 500
011110000505 16.0 9.0 10.0 3.5 500
011112000505 19.0 11.0 12.0 4.0 500

Tipo 2Tipo 1

Anillo de cierre rápido
SR 5739
POM

• Color natural
• Excelente para retener estructuras de peso ligero
• Montaje y desmontaje sin herramientas especiales
• Se puede utilizar como arandela deslizante en centros de rotación
• Esterilizable

N.º de referencia Medida
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad D H
016002000001 M2 2.1 5.0 1.7 1000
016002500001 M2.5 2.6 6.0 2.2 1000
016003000001 M3 3.1 8.0 2.5 1000
016104000001 M4 4.2 8.0 2.5 1000
016004000001 M4 4.2 10.0 2.8 1000
016105000001 M5 5.2 10.0 2.8 1000
016005000001 M5 5.2 10.7 3.0 1000
016106000001 M6 6.2 10.7 3.0 1000
016006000001 M6 6.2 12.7 3.8 500
016108000001 M8 8.2 14.0 3.7 500
016008000001 M8 8.2 16.2 4.2 500
016110000001 M10 10.2 16.0 4.2 500
016010000001 M10 10.2 20.0 5.2 500
016112000001 M12 12.2 20.0 5.0 500
016012000001 M12 12.2 24.0 5.2 100
016116000001 M16 16.2 25.0 6.0 100
016016000001 M16 16.2 30.0 5.9 100
016020000001 M20 20.3 36.0 6.8 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad 
estándar por bolsaA B C

011003000005 3.0 5.0 12.5 1 500
011004000005 4.0 5.5 14.5 1 500
011005000005 5.0 5.5 14.5 1 500
011006000005 6.0 6.0 16.0 1 500
011006100005 6.0 8.0 13.0 2 500
011007100005 7.0 8.0 13.0 2 500
011008000005 8.0 5.5 16.0 1 500
011010000005 10.0 7.5 21.0 1 500
011012000005 12.0 7.5 21.0 1 500

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES

Arandelas de retención
SR 1947
Nylon Natural 6

• Retiene o fija tornillos y tuercas

Anillos de fijación
SR 1938
POM rojo

Anillos de retención
SR 1933
POM negro

• Para ranura de eje prefabricado
• Labio para montaje y desmontaje fácil
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CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

005314000002 005314059902 3.1 6.0 3.0 1000
005315500002 005315559902 3.1 6.0 4.0 1000
005317000002 005317059902 3.1 6.0 5.0 1000
005318200002 005318259902 3.1 6.0 6.0 1000
005320000002 005320059902 3.1 6.0 7.5 1000
005320600002 005320659902 3.1 6.0 8.0 1000
005323000002 005323059902 3.1 6.0 10.0 1000
005324200002 005324259902 3.1 6.0 12.0 1000
005326000002 005326059902 3.1 6.0 15.0 1000
005327800002 005327859902 3.1 6.0 18.0 500
005329000002 005329059902 3.1 6.0 20.0 500
005332000002 005332059902 3.1 6.0 25.0 500
005335000002 005335059902 3.1 6.0 30.0 500
005336500002 – 3.1 6.0 35.0 500
005338000002 005338059902 3.1 6.0 40.0 500
005348000002 005348059902 3.1 8.0 3.0 500
005351000002 005351059902 3.1 8.0 5.0 500
005354000002 005354059902 3.1 8.0 7.5 500
005357000002 005357059902 3.1 8.0 10.0 500

1285196 – 3.1 8.0 15.0 500
1253928 – 3.1 8.0 25.0 500
1283929 – 3.1 8.0 30.0 500

005371200002 005371259902 3.4 6.0 2.0 500
005371200014# 005371259914# 3.4 6.0 2.0 500
005371400002 005371459902 3.4 6.0 3.0 500

005371400014# 005371459914# 3.4 6.0 3.0 500
005371600002 005371659902 3.4 6.0 4.0 500

005371600014# 005371659914# 3.4 6.0 4.0 500
005371800002 005371859902 3.4 6.0 5.0 500

005371800014# 005371859914# 3.4 6.0 5.0 500
005372000002 005372059902 3.4 6.0 6.0 500

005372000014# 005372059914# 3.4 6.0 6.0 500
005372400002 005372459902 3.4 6.0 8.0 500

005372400014# 005372459914# 3.4 6.0 8.0 500
005372800002 005372859902 3.4 6.0 10.0 500

005372800014# 005372859914# 3.4 6.0 10.0 500
005373200002 005373259902 3.4 6.0 12.0 500

005373200014# 005373259914# 3.4 6.0 12.0 500
005373800002 005373859902 3.4 6.0 15.0 500

005373800014# 005373859914# 3.4 6.0 15.0 500
005374400002 005374459902 3.4 6.0 18.0 500

005374400014# 005374459914# 3.4 6.0 18.0 500
005374800002 005374859902 3.4 6.0 20.0 500

005374800014# 005374859914# 3.4 6.0 20.0 500
005375800002 – 3.4 6.0 25.0 500

005375800014# 005375859914# 3.4 6.0 25.0 500
005376800002 005376859902 3.4 6.0 30.0 250

005376800014# 005376859914# 3.4 6.0 30.0 500
005377800002 005377859902 3.4 6.0 35.0 250

005377800014# 005377859914# 3.4 6.0 35.0 250
005378800002 005378859902 3.4 6.0 40.0 250

005378800014# 005378859914# 3.4 6.0 40.0 250
1110390000VR – 3.5 6.0 5.0 1000
005385000002 005385059902 3.6 6.0 3.0 500

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

005150000005* 005150059905* 2.2 4.0 2.0 1000
005150000014# 005150059914# 2.2 4.0 2.0 1000
005150600005* 005150659905* 2.2 4.0 3.0 1000
005150600014# 005150659914# 2.2 4.0 3.0 1000
005151200005* 005151259905* 2.2 4.0 4.0 1000
005151200014# 005151259914# 2.2 4.0 4.0 1000
005151800005* 005151859905* 2.2 4.0 5.0 1000
005151800014# 005151859914# 2.2 4.0 5.0 1000
005152400014# 005152459914# 2.2 4.0 6.0 1000
005153600005* 005153659905* 2.2 4.0 8.0 1000
005153600014# 005153659914# 2.2 4.0 8.0 1000
005154800005* 005154859905* 2.2 4.0 10.0 1000
005154800014# 005154859914# 2.2 4.0 10.0 1000
005156000005* 005156059905* 2.2 4.0 12.0 1000
005156000014# 005156059914# 2.2 4.0 12.0 1000
005157800005* 005157859905* 2.2 4.0 15.0 1000
005157800014# 005157859914# 2.2 4.0 15.0 1000
005159600005* 005159659905* 2.2 4.0 18.0 1000
005159600014# 005159659914# 2.2 4.0 18.0 1000
005160800005* 005160859905* 2.2 4.0 20.0 1000
005160800014# 005160859914# 2.2 4.0 20.0 1000
005163800005* 005163859905* 2.2 4.0 25.0 1000
005163800014# 005163859914# 2.2 4.0 25.0 1000
005166800005* 005166859905* 2.2 4.0 30.0 1000
005166800014# 005166859914# 2.2 4.0 30.0 1000
1113430000VR – 2.5 5.0 8.0 1000

005200000005* 005200059905* 2.6 4.0 2.0 1000
005203000005* 005203059905* 2.6 4.0 3.0 1000
005206000005* 005206059905* 2.6 4.0 5.0 1000
005209000005* 005209059905* 2.6 4.0 7.5 1000
005212000005* 005212059905* 2.6 4.0 10.0 1000
005215000005* 005215059905* 2.6 4.0 15.0 1000
005218000005* 005218059905* 2.6 4.0 20.0 1000
005221000005* 005221059905* 2.6 4.0 25.0 1000
005224000005* 005224059905* 2.6 4.0 30.0 1000
005237000005* 005237059905* 2.6 5.0 2.0 1000
005240000005* 005240059905* 2.6 5.0 3.0 1000
005243000005* 005243059905* 2.6 5.0 5.0 1000
005246000005* 005246059905* 2.6 5.0 7.5 1000
005249000005* 005249059905* 2.6 5.0 10.0 1000
005252000005* 005252059905* 2.6 5.0 15.0 1000
005255000005* 005255059905* 2.6 5.0 20.0 1000
005258000005* 005258059905* 2.6 5.0 25.0 1000
005261000005* 005261059905* 2.6 5.0 30.0 1000
1110760000VR – 3.1 6.0 5.0 1000

005274000005* 005274059905* 3.1 5.0 2.0 1000
005277000005* 005277059905* 3.1 5.0 3.0 1000
005280000005* 005280059905* 3.1 5.0 5.0 1000
005283000005* 005283059905* 3.1 5.0 7.5 1000
005286000005* 005286059905* 3.1 5.0 10.0 1000
005289000005* 005289059905* 3.1 5.0 15.0 1000
005292000005* 005292059905* 3.1 5.0 20.0 1000
005295000005* 005295059905* 3.1 5.0 25.0 1000
005298000005* 005298059905* 3.1 5.0 30.0 1000
005311000002 005311059902 3.1 6.0 2.0 1000

Espaciadores
SR 1941
Nylon 6.6

• Alternativa rentable al metal
• Absorbe los impactos y vibraciones
• La gama cubre la mayoría de diámetros
•  Algunas medidas disponibles en POM* y poliestireno (PS)#

 ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES 
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Espaciadores CONTINÚA

SR 1941
Nylon 6.6

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE*POM   #PS

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

005386500002 005386559902 3.6 6.0 4.0 500
005388000002 005388059902 3.6 6.0 5.0 500
005389200002 005389259902 3.6 6.0 6.0 500
005391000002 005391059902 3.6 6.0 7.5 500

005209000005* 005209059905* 2.6 4.0 7.5 1000
005391600002 005391659902 3.6 6.0 8.0 500
1111170000VR 005394059902 3.6 6.0 10.0 1000
005395200002 005395259902 3.6 6.0 12.0 500
1110950000VR 005397059902 3.6 6.0 15.0 1000
005398800002 – 3.6 6.0 18.0 500
1110960000VR 005400059902 3.6 6.0 20.0 1000
005403000002 005403059902 3.6 6.0 25.0 500
1110980000VR 005406059902 3.6 6.0 30.0 1000
1116000000VR – 4.0 8.0 8.0 100
1115950000VR – 4.15 8.0 8.0 100
005419000002 005419059902 4.2 8.0 3.0 500

005419000014# 005419059914# 4.2 8.0 3.0 500
1114160000VR 005420559902 4.2 8.0 4.0 1000

005420500014# 005420559914# 4.2 8.0 4.0 500
005422000002 005422059902 4.2 8.0 5.0 500

005422000014# 005422059914# 4.2 8.0 5.0 500
005423200002 005423259902 4.2 8.0 6.0 500

005423200014# 005423259914# 4.2 8.0 6.0 500
1114170000VR – 4.2 8.0 7.0 1000
1110580000VR 005425059902 4.2 8.0 7.5 1000
1111020000VR 005425659902 4.2 8.0 8.0 1000

005425600014# 005425659914# 4.2 8.0 8.0 500
1114180000VR – 4.2 8.0 9.0 1000
1110590000VR 005428059902 4.2 8.0 10.0 500

005428000014# 005428059914# 4.2 8.0 10.0 500
1114190000VR – 4.2 8.0 11.0 1000
005429200002 005429259902 4.2 8.0 12.0 1000

005429200014# 005429259914# 4.2 8.0 12.0 500
1114200000VR – 4.2 8.0 13.0 1000
1114210000VR – 4.2 8.0 14.0 1000
1110610000VR 005431059902 4.2 8.0 15.0 1000

005431000014# 005431059914# 4.2 8.0 15.0 500
1116510000VR – 4.2 8.0 16.0 1000
1116520000VR – 4.2 8.0 17.0 1000
1116530000VR 005432859902 4.2 8.0 18.0 1000

005432800014# 005432859914# 4.2 8.0 18.0 500
1116540000VR – 4.2 8.0 19.0 1000
1110620000VR 005434059902 4.2 8.0 20.0 1000

005434000014# 005434059914# 4.2 8.0 20.0 500
1110630000VR 005437059902 4.2 8.0 25.0 1000

005437000014# 005437059914# 4.2 8.0 25.0 500
1110640000VR 005440059902 4.2 8.0 30.0 1000

005440000014# 005440059914# 4.2 8.0 30.0 500
005441000002 005441059902 4.2 8.0 35.0 250
005442000002 005442059902 4.2 8.0 40.0 250
005412500002 005412559902 4.7 6.2 5.0 500
005453000002 005453059902 5.2 10.0 3.0 500

005453000014# 005453059914# 5.2 10.0 3.0 500
1114390000VR 005454559902 5.2 10.0 4.0 1000

005454500014# 005454559914# 5.2 10.0 4.0 500
005456000002 005456059902 5.2 10.0 5.0 500

005456000014# 005456059914# 5.2 10.0 5.0 500
1111200000VR 005457259902 5.2 10.0 6.0 1000

005457200014# 005457259914# 5.2 10.0 6.0 500
1114400000VR – 5.2 10.0 7.0 1000
1110670000VR 005459059902 5.2 10.0 7.5 1000
1111210000VR 005459659902 5.2 10.0 8.0 1000

005459600014# 005459659914# 5.2 10.0 8.0 500
1114410000VR – 5.2 10.0 9.0 1000
1110680000VR 005462059902 5.2 10.0 10.0 1000

005462000014# 005462059914# 5.2 10.0 10.0 500
1114420000VR – 5.2 10.0 11.0 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

1111230000VR 005463259902 5.2 10.0 12.0 1000
005463200014# 005463259914# 5.2 10.0 12.0 500
1114430000VR – 5.2 10.0 13.0 1000
1114440000VR – 5.2 10.0 14.0 1000
1110690000VR 005465059902 5.2 10.0 15.0 1000

005465000014# 005465059914# 5.2 10.0 15.0 250
1114450000VR – 5.2 10.0 16.0 1000
1114460000VR – 5.2 10.0 17.0 1000
1114480000VR 005466859902 5.2 10.0 18.0 1000

005466800014# 005466859914# 5.2 10.0 18.0 250
1114490000VR – 5.2 10.0 19.0 1000
005468000002 005468059902 5.2 10.0 20.0 250

005468000014# 005468059914# 5.2 10.0 20.0 250
005471000002 005471059902 5.2 10.0 25.0 250

005471000014# 005471059914# 5.2 10.0 25.0 250
1110720000VR 005474059902 5.2 10.0 30.0 1000

005474000014# 005474059914# 5.2 10.0 30.0 250
005475000002 005475059902 5.2 10.0 35.0 250
005476000002 005476059902 5.2 10.0 40.0 250
005486500002 005486559902 5.2 18.0 8.0 100
1140540000VR – 6.1 8.0 4.2 1000
1140550000VR – 6.1 8.0 6.0 1000
005487000002 005487059902 6.2 10.0 3.0 500
1114500000VR – 6.2 10.0 4.0 1000
005490000002 005490059902 6.2 10.0 5.0 500
1114510000VR – 6.2 10.0 6.0 1000
1114520000VR – 6.2 10.0 7.0 1000
005493000002 005493059902 6.2 10.0 7.5 250
1114530000VR – 6.2 10.0 8.0 1000
1114540000VR – 6.2 10.0 9.0 1000
005496000002 005496059902 6.2 10.0 10.0 250
1114550000VR – 6.2 10.0 11.0 1000
1114560000VR – 6.2 10.0 12.0 1000
1114570000VR – 6.2 10.0 13.0 1000
1114580000VR – 6.2 10.0 14.0 1000
1111380000VR 005499059902 6.2 10.0 15.0 1000
1114590000VR – 6.2 10.0 16.0 1000
1114600000VR – 6.2 10.0 17.0 1000
1114610000VR – 6.2 10.0 18.0 1000
1114620000VR – 6.2 10.0 19.0 1000
005502000002 005502059902 6.2 10.0 20.0 250
005505000002 005505059902 6.2 10.0 25.0 100
005508000002 005508059902 6.2 10.0 30.0 250
005509000002 005509059902 6.2 10.0 35.0 250
005511000002 005511059902 6.2 10.0 40.0 250
1115890000VR – 6.2 12.0 25.0 1000
005521000002 005521059902 6.3 15.0 3.0 250
005524000002 005524059902 6.3 15.0 5.0 250
1111440000VR 005527059902 6.3 15.0 7.5 1000
1111450000VR 005530059902 6.3 15.0 10.0 1000
1111460000VR 005533059902 6.3 15.0 15.0 1000
1110910000VR 005536059902 6.3 15.0 20.0 1000
1111480000VR 005539059902 6.3 15.0 25.0 1000
005542000002 005542059902 6.3 15.0 30.0 100
005543000002 005543059902 6.3 15.0 35.0 100
005544000002 005544059902 6.3 15.0 40.0 100
005555000002 005555059902 8.2 12.0 3.0 500
005558000002 005558059902 8.2 12.0 5.0 500
1111600000VR 005561059902 8.2 12.0 7.5 500
1110890000VR 005564059902 8.2 12.0 10.0 500
1111620000VR 005567059902 8.2 12.0 15.0 500
1111630000VR 005570059902 8.2 12.0 20.0 500
1111640000VR 005573059902 8.2 12.0 25.0 100
1111650000VR 005576059902 8.2 12.0 30.0 500
005578000002 005578059902 8.2 12.0 35.0 100
005580000002 005580059902 8.2 12.0 40.0 100
005587000002 005587059902 8.2 15.0 4.5 250
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N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

1001440000VR – 8.2 16.0 4.0 1000
1110860000VR – 8.2 16.0 5.0 1000
1110920000VR – 8.2 16.0 6.0 500
1115030000VR – 8.2 16.0 7.0 1000
1111530000VR – 8.2 16.0 8.0 1000
1115040000VR – 8.2 16.0 9.0 1000
1111540000VR – 8.2 16.0 10.0 1000
1115050000VR – 8.2 16.0 11.0 1000
1111550000VR – 8.2 16.0 12.0 1000
1115060000VR – 8.2 16.0 13.0 1000
1115070000VR – 8.2 16.0 14.0 1000
1111560000VR – 8.2 16.0 15.0 1000
1115080000VR – 8.2 16.0 16.0 1000
1115090000VR – 8.2 16.0 17.0 1000
1115100000VR – 8.2 16.0 18.0 1000
1115110000VR – 8.2 16.0 19.0 1000
1111570000VR – 8.2 16.0 20.0 1000
1117880000VR – 8.2 16.0 21.0 1000
1117890000VR – 8.2 16.0 22.0 1000
1117900000VR – 8.2 16.0 23.0 1000
1117910000VR – 8.2 16.0 24.0 1000
1117920000VR – 8.2 16.0 25.0 1000
1117930000VR – 8.2 16.0 26.0 1000
1117940000VR – 8.2 16.0 27.0 1000
1117950000VR – 8.2 16.0 28.0 1000
1117960000VR – 8.2 16.0 29.0 1000
1117970000VR – 8.2 16.0 30.0 1000
005589000002 005589059902 8.2 18.0 3.0 100
005592000002 005592059902 8.2 18.0 5.0 100
005595000002 005595059902 8.2 18.0 7.5 100
005598000002 005598059902 8.2 18.0 10.0 100
005601000002 005601059902 8.2 18.0 15.0 100
005604000002 005604059902 8.2 18.0 20.0 100
005607000002 005607059902 8.2 18.0 25.0 100
005610000002 005610059902 8.2 18.0 30.0 100
005610500002 005610559902 8.2 18.0 35.0 50
005611000002 005611059902 8.2 18.0 40.0 50
1116100000VR – 10.0 12.0 6.0 1000
1140740000VR – 10.0 21.7 17.0 100
1001560000VR – 10.2 20.0 4.0 1000
1115940000VR – 10.2 20.0 4.5 1000
1111750000VR – 10.2 20.0 5.0 1000
1111760000VR – 10.2 20.0 6.0 1000
1115200000VR – 10.2 20.0 7.0 1000
1115210000VR – 10.2 20.0 8.0 1000
1115220000VR – 10.2 20.0 9.0 1000
1111780000VR – 10.2 20.0 10.0 1000
1115230000VR – 10.2 20.0 11.0 1000
1111790000VR – 10.2 20.0 12.0 1000
1115240000VR – 10.2 20.0 13.0 1000
1115250000VR – 10.2 20.0 14.0 1000
1111800000VR – 10.2 20.0 15.0 1000
1115260000VR – 10.2 20.0 16.0 1000
1115270000VR – 10.2 20.0 17.0 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

1115280000VR – 10.2 20.0 18.0 1000
1115290000VR – 10.2 20.0 19.0 1000
1111810000VR – 10.2 20.0 20.0 1000
1118440000VR – 10.2 20.0 21.0 1000
1118450000VR – 10.2 20.0 22.0 1000
1118460000VR – 10.2 20.0 23.0 1000
1118470000VR – 10.2 20.0 24.0 1000
1118480000VR – 10.2 20.0 25.0 1000
1118490000VR – 10.2 20.0 26.0 1000
1118500000VR – 10.2 20.0 27.0 1000
1118510000VR – 10.2 20.0 28.0 1000
1118520000VR – 10.2 20.0 29.0 1000
1118530000VR – 10.2 20.0 30.0 1000
005623000002 005623059902 10.3 15.0 3.0 250
005626000002 005626059902 10.3 15.0 5.0 250
005629000002 005629059902 10.3 15.0 7.5 250
005632000002 005632059902 10.3 15.0 10.0 250
005635000002 005635059902 10.3 15.0 15.0 250
005638000002 005638059902 10.3 15.0 20.0 100
005641000002 005641059902 10.3 15.0 25.0 100
005644000002 005644059902 10.3 15.0 30.0 100
005645000002 005645059902 10.3 15.0 35.0 100
005645200002 005645259902 10.3 15.0 36.5 100
005646000002 005646059902 10.3 15.0 40.0 100
005660000002 005660059902 10.6 22.0 5.0 100
005663000002 005663059902 10.6 22.0 10.0 50
005669000002 005669059902 10.6 22.0 15.0 50
005671000002 005671059902 10.6 22.0 20.0 50
005675000002 005675059902 10.6 22.0 25.0 50
005678000002 005678059902 10.6 22.0 30.0 50
005681000002 005681059902 10.6 22.0 35.0 50
005684000002 005684059902 10.6 22.0 40.0 50
005687000002 005687059902 10.6 22.0 45.0 50
005690000002 005690059902 10.6 22.0 50.0 25
005690500002 005690559902 10.6 22.0 55.0 25
005691000002 005691059902 10.6 22.0 60.0 25
005691500002 005691559902 10.6 22.0 65.0 25
005692000002 005692059902 10.6 22.0 70.0 25
005692500002 005692559902 10.6 22.0 75.0 25
005693000002 005693059902 10.6 22.0 80.0 25
005700500002 005700559902 11.2 18.0 6.0 100

1343705 – 12.0 23.0 4.0 1000
1115870000VR – 12.0 30.0 7.0 1000
005740000002 005740059902 12.6 25.0 5.0 100
005743000002 005743059902 12.6 25.0 10.0 50
005746000002 005746059902 12.6 25.0 15.0 50
005749000002 005749059902 12.6 25.0 20.0 50
005752000002 005752059902 12.6 25.0 25.0 50
005755000002 005755059902 12.6 25.0 30.0 50
005758000002 005758059902 12.6 25.0 35.0 50
005761000002 005761059902 12.6 25.0 40.0 50
005764000002 005764059902 12.6 25.0 45.0 50
005767000002 005767059902 12.6 25.0 50.0 25
005768000002 005768059902 12.6 25.0 55.0 25
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N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

005769000002 005769059902 12.6 25.0 60.0 25
005770000002 005770059902 12.6 25.0 65.0 25
005771000002 005771059902 12.6 25.0 70.0 25
005772000002 – 12.6 25.0 75.0 25
005773000002 005773059902 12.6 25.0 80.0 25
005703000002 005703059902 12.8 18.0 3.0 100
005706000002 005706059902 12.8 18.0 5.0 100
1112020000VR 005709059902 12.8 18.0 7.5 100
1112030000VR 005712059902 12.8 18.0 10.0 1000
1112040000VR 005715059902 12.8 18.0 15.0 1000
1112050000VR 005718059902 12.8 18.0 20.0 100
005721000002 005721059902 12.8 18.0 25.0 100
1112070000VR 005724059902 12.8 18.0 30.0 1000
005726000002 005726059902 12.8 18.0 35.0 100
005728000002 005728059902 12.8 18.0 40.0 100
1115880000VR – 16.0 30.0 7.0 1000
005819600002 005819659902 16.5 25.0 5.0 100
005821600002 005821659902 16.5 25.0 10.0 50

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d D H

005823600002 005823659902 16.5 25.0 15.0 50
005825600002 005825659902 16.5 25.0 20.0 50
005827600002 005827659902 16.5 25.0 25.0 50
005829600002 005829659902 16.5 25.0 30.0 50
005831600002 005831659902 16.5 25.0 35.0 50
005833600002 005833659902 16.5 25.0 40.0 50
005835600002 005835659902 16.5 25.0 45.0 50
005837600002 005837659902 16.5 25.0 50.0 50
005839600002 – 16.5 25.0 55.0 50
005841600002 005841659902 16.5 25.0 60.0 50
005843600002 – 16.5 25.0 65.0 50
005845600002 005845659902 16.5 25.0 70.0 25
005847600002 005847659902 16.5 25.0 75.0 25
005849600002 005849659902 16.5 25.0 80.0 25

1343704 – 20.0 32.0 4.0 500
1115970000VR – 20.0 39.0 4.0 100
1115990000VR – 25.0 31.3 4.0 100
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D H
13ME069 10.0 6.3 5.0 1000
13ME070 10.0 6.3 7.5 1000
13ME071 10.0 6.3 10.0 1000
13ME072 10.0 6.3 15.0 500
13ME073 10.0 6.3 20.0 500
13ME074 10.0 6.3 25.0 1000
13ME075 10.0 6.3 30.0 500
13ME076 15.0 6.5 3.0 500
13ME077 15.0 6.5 5.0 500
13ME078 15.0 6.5 7.5 500
13ME079 15.0 6.5 10.0 1000
13ME080 15.0 6.5 15.0 1000
13ME081 15.0 6.5 20.0 1000
13ME083 15.0 6.5 30.0 500
13ME084 12.0 8.3 3.0 1000
13ME085 12.0 8.3 5.0 1000
13ME086 12.0 8.3 7.5 500
13ME087 12.0 8.3 10.0 500
13ME088 12.0 8.3 15.0 1000
13ME089 12.0 8.3 20.0 1000
13ME091 12.0 8.3 30.0 500
13ME092 18.0 8.3 3.0 500
13ME093 18.0 8.3 5.0 500
13ME094 18.0 8.3 7.5 1000
13ME095 18.0 8.3 10.0 1000
13ME096 18.0 8.3 15.0 500
13ME097 18.0 8.3 20.0 500
13ME098 18.0 8.3 25.0 1000
13ME099 18.0 8.3 30.0 250
13ME100 15.0 10.4 3.0 1000
13ME101 15.0 10.4 5.0 1000
13ME102 15.0 10.4 7.5 1000
13ME103 15.0 10.4 10.0 500
13ME104 15.0 10.4 15.0 1000
13ME105 15.0 10.4 20.0 500
13ME108 22.0 10.4 5.0 1000
13ME109 22.0 10.4 10.0 500
13ME110 22.0 10.4 15.0 1000
13ME111 22.0 10.4 20.0 250
13ME118 18.0 13.3 3.0 1000
13ME119 18.0 13.3 5.0 1000
13ME120 18.0 13.3 7.5 1000
13ME121 18.0 13.3 10.0 1000
13ME122 18.0 13.3 15.0 1000
13ME123 18.0 13.3 20.0 500
13ME124 18.0 13.3 25.0 500
13ME126 25.0 13.3 5.0 1000
13ME127 25.0 13.3 10.0 500
13ME128 25.0 13.3 15.0 1000
13ME129 25.0 13.3 20.0 1000
13ME132 10.0 6.3 28.0 1000

Espaciadores termoestabilizados
SR K-0000
PA negra termoestabilizada
UL94-V2

• Absorbe los impactos y vibraciones
• Buenos en aplicaciones donde el calor pueda 

aumentar a causa de la fricción o del movimiento
• Excelentes propiedades de resistencia térmica

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D H
 13ME001  4.0  2.6  2.0 1000
13ME002  4.0 2.6 3.0 1000
13ME003  4.0 2.6 5.0 1000
13ME004  4.0 2.6 7.5 1000
13ME005  4.0 2.6 10.0 1000
13ME006  4.0 2.6 15.0 1000
13ME007  4.0 2.6 20.0 1000
13ME010 5.0 2.6 2.0 1000
13ME011 5.0 2.6 3.0 1000
13ME012 5.0 2.6 5.0 1000
13ME013 5.0 2.6 7.5 1000
13ME014 5.0 2.6 10.0 1000
13ME015 5.0 2.6 15.0 1000
13ME016 5.0 2.6 20.0 1000
13ME019 5.0 3.2 2.0 1000
13ME020 5.0 3.2 3.0 1000
13ME021 5.0 3.2 5.0 1000
13ME022 5.0 3.2 7.5 1000
13ME023 5.0 3.2 10.0 1000
13ME024 5.0 3.2 15.0 1000
13ME025 5.0 3.2 20.0 1000
13ME028 6.0 3.2 3.0 1000
13ME029 6.0 3.2 5.0 1000
13ME030 6.0 3.2 7.5 1000
13ME031 6.0 3.2 10.0 1000
13ME032 6.0 3.2 15.0 1000
13ME033 6.0 3.2 20.0 1000
13ME036 8.0 3.2 3.0 1000
13ME037 8.0 3.2 5.0 1000
13ME038 8.0 3.2 7.5 1000
13ME039 8.0 3.2 10.0 1000
13ME040 8.0 3.2 15.0 1000
13ME041 8.0 3.2 20.0 500
13ME044 6.0 3.6 3.0 1000
13ME045 6.0 3.6 5.0 1000
13ME046 6.0 3.6 7.5 1000
13ME047 6.0 3.6 10.0 1000
13ME048 6.0 3.6 15.0 1000
13ME049 6.0 3.6 20.0 1000
13ME052 8.0 4.3 3.0 1000
13ME053 8.0 4.3 5.0 1000
13ME054 8.0 4.3 7.5 1000
13ME055 8.0 4.3 10.0 1000
13ME056 8.0 4.3 15.0 1000
13ME057 8.0 4.3 20.0 1000
13ME060 10.0 5.3 3.0 1000
13ME061 10.0 5.3 5.0 1000
13ME062 10.0 5.3 7.5 1000
13ME063 10.0 5.3 10.0 1000
13ME064 10.0 5.3 15.0 500
13ME065 10.0 5.3 20.0 1000
13ME068 10.0 6.3 3.0 1000
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LONGITUD

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarD. E. ID D.I. “B” Longitud
13SPRT077 9.53 6.1 3.86 4.76 1000
13SPRT078 9.53 6.1 3.86 6.35 1000
13SPRT079 9.53 6.1 3.86 7.94 1000
13SPRT080 9.53 6.1 3.86 9.53 1000
13SPRT081 9.53 6.1 3.86 11.11 500
13SPRT082 9.53 6.1 3.86 12.7 500
13SPRT083 9.53 6.1 3.86 14.29 500
13SPRT084 9.53 6.1 3.86 15.88 500
13SPRT085 9.53 6.1 3.86 17.46 500
13SPRT086 9.53 6.1 3.86 19.05 500
13SPRT087 9.53 6.1 3.86 20.64 1000
13SPRT088 9.53 6.1 3.86 22.23 1000
13SPRT089 9.53 6.1 3.86 23.81 500
13SPRT090 9.53 6.1 3.86 25.4 250
13SPRT091 12.7 7.04 4.5 3.18 1000
13SPRT092 12.7 7.04 4.5 4.76 1000
13SPRT093 12.7 7.04 4.5 6.35 1000
13SPRT094 12.7 7.04 4.5 7.94 500
13SPRT095 12.7 7.04 4.5 9.53 500
13SPRT096 12.7 7.04 4.5 11.11 1000
13SPRT097 12.7 7.04 4.5 12.7 1000
13SPRT098 12.7 7.04 4.5 14.29 1000
13SPRT099 12.7 7.04 4.5 15.88 1000
13SPRT100 12.7 7.04 4.5 17.46 500
13SPRT101 12.7 7.04 4.5 19.05 1000
13SPRT102 12.7 7.04 4.5 20.64 1000
13SPRT103 12.7 7.04 4.5 22.23 1000
13SPRT104 12.7 7.04 4.5 23.81 1000
13SPRT105 12.7 7.04 4.5 25.4 500
13SPRT106 12.7 9.53 5.94 3.18 1000
13SPRT107 12.7 9.53 5.94 4.76 1000
13SPRT108 12.7 9.53 5.94 6.35 1000
13SPRT109 12.7 9.53 5.94 7.94 1000
13SPRT110 12.7 9.53 5.94 9.53 500
13SPRT111 12.7 9.53 5.94 11.11 1000
13SPRT112 12.7 9.53 5.94 12.7 1000
13SPRT113 12.7 9.53 5.94 14.29 1000
13SPRT114 12.7 9.53 5.94 15.88 1000
13SPRT115 12.7 9.53 5.94 17.46 1000
13SPRT116 12.7 9.53 5.94 19.05 1000
13SPRT117 12.7 9.53 5.94 20.64 1000
13SPRT118 12.7 9.53 5.94 22.23 1000
13SPRT119 12.7 9.53 5.94 23.81 1000
13SPRT120 12.7 9.53 5.94 25.4 1000
13SPRT121 6.35 3.96 2.59 15.06 1000
13SPRT122 6.35 2.92 1.98 15.06 1000

Espaciadores de retención
SR K-0001
PA 6.6 natural

• D.I. especialmente configurado para agarrar el 
vástago del tornillo

• Estos espaciadores permanecen sujetos al 
tornillo para un montaje rápido y fácil

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarD. E. ID D.I. “B” Longitud
 13SPRT031 6.35 2.92 1.98 3.18 1000
13SPRT032 6.35 2.92 1.98 4.76 1000
13SPRT033 6.35 2.92 1.98 6.35 1000
13SPRT034 6.35 2.92 1.98 7.94 1000
13SPRT035 6.35 2.92 1.98 9.53 1000
13SPRT036 6.35 2.92 1.98 11.11 1000
13SPRT037 6.35 2.92 1.98 12.7 1000
13SPRT038 6.35 2.92 1.98 14.29 1000
13SPRT039 6.35 2.92 1.98 15.88 1000
13SPRT040 6.35 2.92 1.98 17.46 1000
13SPRT041 6.35 2.92 1.98 19.05 1000
13SPRT042 6.35 2.92 1.98 20.64 1000
13SPRT043 6.35 2.92 1.98 22.23 1000
13SPRT044 6.35 2.92 1.98 23.81 1000
13SPRT045 6.35 2.92 1.98 25.4 1000
13SPRT046 6.35 3.96 2.59 3.18 1000
13SPRT047 6.35 3.96 2.59 4.76 1000
13SPRT048 6.35 3.96 2.59 6.35 1000
13SPRT049 6.35 3.96 2.59 7.94 1000
13SPRT050 6.35 3.96 2.59 9.53 1000
13SPRT051 6.35 3.96 2.59 11.11 1000
13SPRT052 6.35 3.96 2.59 12.7 1000
13SPRT053 6.35 3.96 2.59 14.29 1000
13SPRT054 6.35 3.96 2.59 15.88 1000
13SPRT055 6.35 3.96 2.59 17.46 1000
13SPRT056 6.35 3.96 2.59 19.05 1000
13SPRT057 6.35 3.96 2.59 20.64 1000
13SPRT058 6.35 3.96 2.59 22.23 1000
13SPRT059 6.35 3.96 2.59 23.81 1000
13SPRT060 6.35 3.96 2.59 25.4 1000
13SPRT061 7.94 5.03 3.25 3.18 1000
13SPRT062 7.94 5.03 3.25 4.76 1000
13SPRT063 7.94 5.03 3.25 6.35 1000
13SPRT064 7.94 5.03 3.25 7.94 1000
13SPRT065 7.94 5.03 3.25 9.53 1000
13SPRT066 7.94 5.03 3.25 11.11 1000
13SPRT067 7.94 5.03 3.25 12.7 1000
13SPRT068 7.94 5.03 3.25 14.29 1000
13SPRT069 7.94 5.03 3.25 15.88 1000
13SPRT070 7.94 5.03 3.25 17.46 1000
13SPRT071 7.94 5.03 3.25 19.05 1000
13SPRT072 7.94 5.03 3.25 20.64 1000
13SPRT073 7.94 5.03 3.25 22.23 1000
13SPRT074 7.94 5.03 3.25 23.81 1000
13SPRT075 7.94 5.03 3.25 25.4 1000
13SPRT076 9.53 6.1 3.86 3.18 1000
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsad1 d2 D H h
018025000001 2.6 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
018030000001 3.1 3.9 10.0 3.0 1.3 1000
018030100001 3.1 4.9 3.1 3.0 1.3 1000
018030200001 3.1 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
018030300001 3.1 6.9 15.0 3.5 1.5 500
018030400001 3.1 7.9 15.0 3.5 1.5 500
018040100001 4.2 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
018040200001 4.2 6.9 15.0 3.0 1.5 500
018040300001 4.2 7.9 15.0 3.5 1.5 500
018040400001 4.2 8.9 15.0 3.5 1.5 500
018040500001 4.2 9.9 15.0 3.5 1.5 500
018040700001 4.2 11.9 18.0 3.5 5 500
018050000001 5.2 5.9 10.0 3.0 1.3 1000
018050100001 5.2 6.9 15.0 3.5 1.5 500
018050200001 5.2 7.9 15.0 3.5 1.5 500
018050300001 5.2 8.9 15.0 3.5 1.5 500
018050400001 5.2 9.9 15.0 3.5 1.5 500
018050500001 5.2 10.9 18.0 3.5 1.5 500
018060000001 6.2 6.9 15.0 3.5 1.5 500
018060200001 6.2 8.9 15.0 3.5 1.5 500
018060300001 6.2 9.9 15.0 3.5 1.5 500
018060500001 6.2 11.9 18.0 3.5 1.5 500
018080000001 8.2 8.9 15.0 3.5 1.5 500
018080100001 8.2 9.9 15.0 3.5 1.5 500
018080200001 8.2 10.9 18.0 3.5 1.5 500
018080300001 8.2 11.9 18.0 3.5 1.5 500
018100000001 10.2 10.9 18.0 3.5 1.5 500
018100100001 10.2 11.9 18.0 3.5 1.5 500
018120100001 12.2 14.8 25.0 4.0 2.0 500
018120200001 12.2 15.8 25.0 4.0 2.0 500
018120300001 12.2 17.8 25.0 4.0 2.0 500
018140000001 14.2 15.8 25.0 4.0 2.0 500
018140100001 14.2 17.8 25.0 4.0 2.0 500
018160000001 16.2 17.8 25.0 4.0 2.0 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarA B C D E
312083259935 2.1 8 4.5 4.5 5.5 250
312083959935 2.6 8 4.5 1.6 4.2 250
312080259935 2.6 8 4.8 1.1 2.1 250
312083359935 2.7 5 3.2 1.4 2.4 250
312081259935 3 5.5 3.5 2.5 3.5 250
312084959935 3 5.9 3.5 0.6 1.8 100
312084359935 3.1 10 3.4 8 9 250
312083659935 2.95 6 3.5 1.3 2.3 250
312081959935 3.1 7.5 3.5 1.3 2.3 250
312080159935 3.1 7.5 3.5 2.5 3.5 250
312081059935 3.1 7.5 3.5 2.5 6.5 250
312083859935 3.1 7.5 3.9 3.5 4.5 250
312081459935 3.1 7.5 3.9 4.5 6 250
312084659935 3.1 10 4.2 8 10 250
312080959935 3.5 7 4.9 7.4 8.2 250
312080659935 3.5 7 5.1 2.2 3 250
312084259935 4 10 4.4 8 9 250
312085059935 4 9.3 6.3 1.3 2.5 250
312084759935 4.1 10 5.2 10 12 250
312083159935 4.5 8 6 3.2 4 250
312080459935 4.5 15.7 9.7 8 13 250
312082159935 5.1 12 6.4 15 16 250
312084459935 5.1 12 6.4 15 17 250
312082859935 5.2 12 5.5 2 3 250
312080859935 5.2 12 5.5 4 5 250
312082659935 5.2 12 6.2 10 11 250
312081659935 5.2 12 6.9 8 11 250
312082059935 6.1 12 7.8 15 16 250
312084559935 6.1 12 7.8 15 17 250
312081759935 6.2 12 6.5 2 3 250
312081159902 6.2 12 6.5 4 4.5 250
312080759935 6.2 12 6.5 4 5 250
312082759935 6.2 12 7.2 10 11 250
312082559935 6.1 12 7.9 1 2 250
312082459935 6.2 12 7.9 2 4 250
312081559935 6.2 12 7.9 8 11 250
312081859935 6.4 16 10 2.3 3.5 250
312083459935 6.5 13 9.6 1.3 1.9 100
312080559935 6.5 25 13 6 10.5 100
312081359935 6.5 25 13 8.5 13 100
312083559935 8.2 19 9.4 1.7 2.5 100
312082359935 8.2 14 9.9 16 18 100
312082259935 8.5 25 12.8 9 13.5 100
312080359935 8.5 25 13 6 10.5 100
312083759935 10.2 16 11 1 2 250
312082959935 10.2 28 12.5 2.5 3.7 250
312084059935 10.2 28 17.5 2.5 6.5 100
312084159935 10.5 21 14.5 32 35 100
312083059935 12.5 20 16 1 2 250
312084859935 12.5 21 14.5 32.5 35.5 100

Manguitos de aislamiento - Negro
SR 1948
Compuesto de nylon negro y fibra de vidrio

Manguitos de aislamiento – Natural
SR 1948
Nylon Natural 6

• Evitan el contacto con materiales conductores
• Ayudan a evitar el desprendimiento por vibraciones
• Sitúa y espacia con precisión los montajes
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Manguito de aislamiento atornillado
SR 5743
Nylon natural

• Resistentes a los ácidos
• Propiedades antivibración
• Material ignífugo: UL94 V2
• Para utilizar con aislantes atornillados y en aplicaciones 

de manguitos

N.º de referencia Medida de 
la rosca

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaB C D E F

MNI-8-6 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 2.4 1000
MNI-8-8 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 3.2 1000

MNI-8-12 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 4.7 1000
MNI-8-16 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 6.4 1000
MNI-8-24 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 9.5 1000
MNI-8-32 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 12.7 1000
MNI-10-2 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 0.8 1000
MNI-10-4 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 1.6 1000
MNI-10-6 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 2.4 1000
MNI-10-8 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 3.2 1000

MNI-10-12 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 4.7 1000
MNI-10-16 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 6.4 1000
MNI-10-24 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 9.5 1000
MNI-10-32 M5 10.1 6.6 5.1 1.6 12.7 1000
MNI1/4-2 M6 13 7.9 6.6 1.7 0.8 1000
MNI1/4-4 M6 13 7.9 6.6 1.7 1.6 1000
MNI1/4-6 M6 13 7.9 6.6 1.7 2.4 1000

MNI1/4-12 M6 13 7.9 6.6 1.7 4.7 1000
MNI1/4-16 M6 13 7.9 6.6 1.7 6.4 1000
MNI1/4-24 M6 13 7.9 6.6 1.7 9.5 1000
MNI1/4-32 M6 13 7.9 6.6 1.7 12.7 1000
MNI5/16-6 M8 15.7 9.1 8.1 1.6 2.4 1000

MNI5/16-12 M8 15.7 9.1 8.1 1.6 4.7 1000
MNI5/16-16 M8 15.7 9.1 8.1 1.6 6.4 1000

N.º de referencia Medida de 
la rosca

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaB C D E F

MNI-2-2 M2 4.6 3 2.3 1.2 0.8 1000
MNI-2-4 M2 4.6 3 2.3 1.2 1.6 1000
 MNI-2-6 M2 4.6 3 2.3 1.2 2.4 1000
MNI-4-2 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 0.8 1000
MNI-4-3 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 1.2 1000
MNI-4-4 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 1.6 1000
MNI-4-5 M2.5 6.4 3.6 2.9 1.2 2.1 1000
MNI-4-6 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 2.4 1000

MNI-4-10 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 4 1000
MNI-4-12 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 4.7 1000
MNI-4-16 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 6.4 1000
MNI-4-24 M2.5 6 3.7 2.9 1.2 9.5 1000
MNI-6-2 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 0.8 1000
MNI-6-4 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 1.6 1000
MNI-6-6 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 2.4 1000
MNI-6-8 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 3.2 1000

MNI-6-12 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 4.7 1000
MNI-6-16 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 6.4 1000
MNI-6-24 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 9.5 1000
MNI-6-32 M3.5 7.4 4.3 3.6 1.2 12.7 1000
MNI-8-2 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 0.8 1000
MNI-8-4 M4 8.7 5.2 4.4 1.6 1.6 1000
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad d1 D h1 h
12SWS0210 3.1 3.6 5.8 0.4 1.2 1000

10SCM003006 3.1 4.0 6.2 1.0 6.0 1000
10SCM003007 3.1 4.0 6.2 1.0 7.0 1000
1095830000VR 3.1 4.0 6.2 1.0 10.0 1000
1080030000VR 3.1 6.1 8.1 1.2 0.8 1000
10SCM004003 4.1 6.0 8.2 1.5 3.0 1000
10SCM004005 4.1 6.0 8.2 1.5 5.0 1000
018040000001 4.2 4.9 10.0 1.3 1.7 1000

12SWS1016 4.2 6.3 12.7 3.2 11.1 500
1080170000VR 4.3 6.5 12.0 1.5 1.1 1000

12SWS1020 4.9 9.6 16.3 1.6 1.6 1000
1080200000VR 5.0 9.0 12.0 2.0 2.9 1000
1095290000VR 5.2 6.9 15.0 1.5 2.0 1000
10SCM006004 6.1 8.0 12.2 2.0 4.0 500
018060500001 11.9 6.2 18.0 3.5 1.5 500

12SWS1240 6.4 9.5 16.0 1.6 4.8 500
1080350000VR 6.5 9.6 15.8 1.6 2.8 1000

12SWS1221 6.6 8.3 16.0 1.6 3.2 500
1092270000VR 8.0 11.0 16.0 2.0 11.0 1000
10SCM008004 8.1 10.0 14.2 2.5 4.0 500
10SCM008008 8.1 10.0 14.2 2.5 8.0 500
1092330000VR 8.1 10.0 14.2 2.5 10.0 1000
1090380000VR 8.1 14.2 20.0 2.6 9.3 1000

12SWS2506 9.6 12.7 15.9 1.6 7.9 1000
1092530000VR 10.0 12.0 16.0 2.0 4.0 1000
1092540000VR 10.0 14.0 20.0 2.0 8.0 1000
1092550000VR 10.0 16.0 21.0 2.0 8.0 1000
1090440000VR 10.1 14.9 19.8 2.6 9.2 1000
1094670000VR 10.1 16.0 20.0 3.0 7.0 1000
1094140000VR 10.4 13.0 19.0 2.0 5.0 1000

12SWS3155 11.2 16.0 22.2 3.2 9.5 500
1095760000VR 12.1 14.0 20.0 2.0 4.0 1000
1090510000VR 12.1 17.7 23.9 2.6 13.0 1000
018120000001 12.2 13.8 25.0 2.0 2.0 500
1095840000VR 12.5 14.0 17.5 1.0 8.0 1000
1090630000VR 16.1 21.7 27.7 3.1 16.6 1000
1095750000VR 16.2 17.8 32.0 3.0 6.0 1000
1090680000VR 20.1 26.7 31.9 3.1 20.8 500
1095820000VR 24.5 33.0 50.0 6.0 7.5 500
1095810000VR 50.0 57.0 98.0 3.0 7.0 100

Manguito de aislamiento avellanado
SR 6441
Nylon natural

• Se aplica frecuentemente en entornos electro técnicos
• Obligatorio por las leyes vigentes en muchos países
• Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza aplanada

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaA B C D E
083030200001 3.1 4.9 8.2 3.7 1.7 500
083040200001 4.1 5.9 10.4 4.3 2.3 500
083050200001 5.1 6.9 12.4 4.8 2.8 500
083060200001 6.1 7.9 14.4 5.3 3.3 500
083080200001 8.1 9.9 18.6 6.4 4.4 500
083100500001 10.2 12.4 22.5 10.3 5.0 500
083120200001 12.1 13.9 26.8 8.5 6.5 500
083160200001 16.2 19.2 35.4 10.8 8.1 500

Forros
SR 1942
Nylon Natural 6.6

• Autolubricantes
• Bajo coeficiente de fricción
• Ideales para cualquier componente que pivote o rote
• Resistente a la suciedad, humedad y la mayoría de 

productos químicos

ARANDELAS, ESPACIADORES Y PASACABLES



795email | sales@essentracomponents.es     web | www.essentracomponents.es

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaA B D
1440005 M1.2 2.5 2.3 100
1440006 M1.2 4.0 2.3 100
1440007 M1.4 2.5 2.5 100
1440008 M1.4 4.0 2.5 100
1440009 M1.6 2.5 2.8 100
1440010 M1.6 4.0 2.8 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaA B D
1439980 M1.2 2.5 2.3 100
1439981 M1.2 4.0 2.3 100
1439982 M1.4 2.5 2.5 100
1439983 M1.4 4.0 2.5 100
1439984 M1.6 2.5 2.8 100
1439985 M1.6 4.0 2.8 100

Micro tornillos avellanados
K-0057
PEEK marrón claro

• Uso a temperatura continua de 108 ºC
• Inflamabilidad UL94 V-0
• Resistente a la mayoría de agentes químicos

Micro tornillos avellanados
K-0056
Reny natural

• Uso a temperatura continua de 105 ºC
• Inflamabilidad UL94 HB
• PA con 50% de fibra de vidrio
• Alta resistencia y elasticidad
• Excelente resistencia a aceites

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaA B C D
1439986 M1.2 1.5 0.5 1.8 100
1439987 M1.2 1.8 0.5 1.8 100
1439988 M1.2 2.0 0.5 1.8 100
1439989 M1.2 2.5 0.5 1.8 100
1439990 M1.2 3.0 0.5 1.8 100
1439991 M1.2 3.5 0.5 1.8 100
1439992 M1.2 4.0 0.5 1.8 100
1439993 M1.4 2.0 0.5 2.0 100
1439994 M1.4 2.5 0.5 2.0 100
1439995 M1.4 3.0 0.5 2.0 100
1439996 M1.4 3.5 0.5 2.0 100
1439997 M1.4 4.0 0.5 2.0 100
1439998 M1.4 6.0 0.5 2.0 100
1439999 M1.6 2.0 0.5 2.3 100
1440000 M1.6 2.5 0.5 2.3 100
1440001 M1.6 3.0 0.5 2.3 100
1440002 M1.6 3.5 0.5 2.3 100
1440003 M1.6 4.0 0.5 2.3 100
1440004 M1.6 6.0 0.5 2.3 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaA B C D
1439958 M1.2 1.5 0.5 1.8 100
1439962 M1.2 1.8 0.5 1.8 100
1439963 M1.2 2.0 0.5 1.8 100
1439964 M1.2 2.5 0.5 1.8 100
1439965 M1.2 3.0 0.5 1.8 100
1439966 M1.2 3.5 0.5 1.8 100
1439967 M1.2 4.0 0.5 1.8 100
1439968 M1.4 2.0 0.5 2.0 100
1439969 M1.4 2.5 0.5 2.0 100
1439970 M1.4 3.0 0.5 2.0 100
1439971 M1.4 3.5 0.5 2.0 100
1439972 M1.4 4.0 0.5 2.0 100
1439973 M1.4 6.0 0.5 2.0 100
1439974 M1.6 2.0 0.5 2.3 100
1439975 M1.6 2.5 0.5 2.3 100
1439976 M1.6 3.0 0.5 2.3 100
1439977 M1.6 3.5 0.5 2.3 100
1439978 M1.6 4.0 0.5 2.3 100
1439979 M1.6 6.0 0.5 2.3 100

Micro tornillos de cabeza 
cilíndrica
K-0055
PEEK marrón claro

• Uso a temperatura continua de 108 ºC
• Inflamabilidad UL94 V-0
• Resistente a la mayoría de agentes químicos

Micro tornillos de cabeza cilíndrica
K-0054
Reny natural

• Uso a temperatura continua de 105 ºC
• Inflamabilidad UL94 HB
• PA con 50% de fibra de vidrio
• Alto coeficiente de resistencia y elasticidad
• Excelente resistencia a aceites

TORNILLOS Y TUERCAS
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad l l1 S
 50M040070K020 M4 x 0.7 20.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K025 M4 x 0.7 25.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K030 M4 x 0.7 30.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K035 M4 x 0.7 35.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 500
50M040070K040 M4 x 0.7 40.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 500
50M050080K006 M5 x 0.8 6.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 1000
50M050080K008 M5 x 0.8 8.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 1000
50M050080K010 M5 x 0.8 10.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 1000
50M050080K012 M5 x 0.8 12.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 1000
50M050080K016 M5 x 0.8 16.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 1000
50M050080K020 M5 x 0.8 20.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 1000
50M050080K025 M5 x 0.8 25.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 500
50M050080K030 M5 x 0.8 30.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 500
50M050080K035 M5 x 0.8 35.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 500
50M050080K040 M5 x 0.8 40.0 3.3 - 3.8 7.78 - 8.0 500
50M060100K005 M6 x 1.0 5.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 1000
50M060100K008 M6 x 1.0 8.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 1000
50M060100K010 M6 x 1.0 10.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 1000
50M060100K012 M6 x 1.0 12.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K016 M6 x 1.0 16.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K020 M6 x 1.0 20.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K025 M6 x 1.0 25.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K030 M6 x 1.0 30.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K035 M6 x 1.0 35.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K040 M6 x 1.0 40.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K045 M6 x 1.0 45.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K050 M6 x 1.0 50.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K060 M6 x 1.0 60.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K070 M6 x 1.0 70.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M060100K075 M6 x 1.0 75.0 4.1 - 4.7 9.78 - 10.0 500
50M080125K010 M8 x 1.25 10.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K016 M8 x 1.25 16.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K020 M8 x 1.25 20.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 1000
50M080125K025 M8 x 1.25 25.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K030 M8 x 1.25 30.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K035 M8 x 1.25 35.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K040 M8 x 1.25 40.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K050 M8 x 1.25 50.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M080125K070 M8 x 1.25 70.0 5.2 - 6.0 12.73 - 13.0 500
50M100150K016 M10 x 1.5 16.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500
50M100150K020 M10 x 1.5 20.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500
50M100150K025 M10 x 1.5 25.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500
50M100150K030 M10 x 1.5 30.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500
50M100150K035 M10 x 1.5 35.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500
50M100150K050 M10 x 1.5 50.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500
50M100150K060 M10 x 1.5 60.0 6.5 - 7.5 15.73 - 16.0 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad l l1 S
 50M020040K004  M2 x 0.4 4.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K005  M2 x 0.4 5.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K006  M2 x 0.4 6.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K008  M2 x 0.4 8.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K010  M2 x 0.4 10.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K012  M2 x 0.4 12.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K016  M2 x 0.4 16.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K020  M2 x 0.4 20.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M020040K025  M2 x 0.4 25.0 1.3 - 1.6 3.02 - 3.20 1000
50M025045K004 M2.5 x 0.45 4.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K005 M2.5 x 0.45 5.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K006 M2.5 x 0.45 6.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K008 M2.5 x 0.45 8.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K010 M2.5 x 0.45 10.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K012 M2.5 x 0.45 12.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K016 M2.5 x 0.45 16.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K020 M2.5 x 0.45 20.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M025045K025 M2.5 x 0.45 25.0 1.8 - 2.1 3.82 - 4.0 1000
50M030050K004 M3 x 0.5 4.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K005 M3 x 0.5 5.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K006 M3 x 0.5 6.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K008 M3 x 0.5 8.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K010 M3 x 0.5 10.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K012 M3 x 0.5 12.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K016 M3 x 0.5 16.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K020 M3 x 0.5 20.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K025 M3 x 0.5 25.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K030 M3 x 0.5 30.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K035 M3 x 0.5 35.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M030050K042 M3 x 0.5 42.0 2.0 - 2.3 4.82 - 5.0 1000
50M035060K005 M3.5 x 0.6 5.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K006 M3.5 x 0.6 6.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K008 M3.5 x 0.6 8.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K010 M3.5 x 0.6 10.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K012 M3.5 x 0.6 12.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K016 M3.5 x 0.6 16.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K020 M3.5 x 0.6 20.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K025 M3.5 x 0.6 25.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K035 M3.5 x 0.6 35.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M035060K042 M3.5 x 0.6 42.0 2.3 - 2.6 5.32 - 5.5 1000
50M040070K004 M4 x 0.7 4.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K006 M4 x 0.7 6.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K008 M4 x 0.7 8.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K010 M4 x 0.7 10.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K012 M4 x 0.7 12.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000
50M040070K016 M4 x 0.7 16.0 2.6 - 3.0 6.78 - 7.0 1000

Tornillos de cabeza ranurada 
hexagonal
SR K-0004
PA 6.6 natural

• La forma de la cabeza hexagonal permite un 
agarre fácil

• Disponible en una amplia gama de tamaños

TORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO
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TORNILLOS Y TUERCAS

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad l l1 S l2
0025370000VR M5 x 0.8 50.0 3.5 0.8 34.0 1000
0025570000VR M6 x 1.0 80.0 4.0 10.0 15.0 500
0025790000VR M8 x 1.25 100.0 5.3 13.0 50.0 1000
0025800000VR M8 x 1.25 125.0 5.3 13.0 75.0 1000
0025900000VR M10 x 1.5 60.0 6.4 17.0 10.0 1000
0025920000VR M10 x 1.5 80.0 6.4 17.0 30.0 1000
0025940000VR M10 x 1.5 125.0 6.4 17.0 65.0 250
0025950000VR M10 x 1.5 150.0 6.4 17.0 90.0 125
0026020000VR M12 x 1.75 40.0 10.0 19.0 10.0 1000
0026040000VR M12 x 1.75 60.0 10.0 19.0 10.0 1000
0026050000VR M12 x 1.75 70.0 10.0 19.0 20.0 1000
0026060000VR M12 x 1.75 80.0 10.0 19.0 30.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad l l1 S
0020550000VR M6 x 1.0 60.0 4.0 10.0 500
0021470000VR M6 x 1.0 65.0 4.0 10.0 500

50M060100J070 M6 x 1.0 70.0 4.0 10.0 1000
0020570000VR M6 x 1.0 80.0 4.0 10.0 500
0020640000VR M8 x 1.25 8.0 5.5 13.0 1000
0020650000VR M8 x 1.25 10.0 5.5 13.0 1000
0020680000VR M8 x 1.25 16.0 5.5 13.0 1000
0020690000VR M8 x 1.25 20.0 5.5 13.0 1000
0020700000VR M8 x 1.25 25.0 5.5 13.0 1000
0020710000VR M8 x 1.25 30.0 5.5 13.0 1000
0020720000VR M8 x 1.25 35.0 5.5 13.0 1000
0020730000VR M8 x 1.25 40.0 5.5 13.0 1000
0020740000VR M8 x 1.25 50.0 5.5 13.0 500
0020750000VR M8 x 1.25 60.0 5.5 13.0 500
0021480000VR M8 x 1.25 70.0 5.5 13.0 500
0020770000VR M8 x 1.25 80.0 5.5 13.0 500
0021850000VR M10 x 1.5 16.0 7.0 17.0 1000
0020860000VR M10 x 1.5 20.0 7.0 17.0 500

50M100150J025 M10 x 1.5 25.0 7.0 16.0 500
0020880000VR M10 x 1.5 30.0 7.0 17.0 500
0021270000VR M10 x 1.5 40.0 7.0 17.0 500
0020890000VR M10 x 1.5 50.0 7.0 17.0 250
0020900000VR M10 x 1.5 60.0 7.0 17.0 250
0020910000VR M10 x 1.5 70.0 7.0 17.0 1000
0020920000VR M10 x 1.5 80.0 7.0 17.0 250
0021870000VR M10 x 1.5 100.0 7.0 17.0 250
0021900000VR M12 x 1.75 16.0 7.0 19.0 1000
0021360000VR M12 x 1.75 20.0 8.0 19.0 1000
0021010000VR M12 x 1.75 30.0 8.0 19.0 500
0021020000VR M12 x 1.75 40.0 8.0 19.0 500
0021030000VR M12 x 1.75 50.0 8.0 19.0 250
0021040000VR M12 x 1.75 60.0 8.0 19.0 250
0021050000VR M12 x 1.75 70.0 8.0 19.0 250
0021060000VR M12 x 1.75 80.0 8.0 19.0 250
0021880000VR M12 x 1.75 100.0 10.0 19.0 250
0021150000VR M16 x 2.0 16.0 10.0 24.0 250
0021130000VR M16 x 2.0 20.0 10.0 24.0 250
0021160000VR M16 x 2.0 30.0 10.0 24.0 250
0021860000VR M16 x 2.0 40.0 10.0 24.0 250
0021180000VR M16 x 2.0 50.0 10.0 24.0 250
0021190000VR M16 x 2.0 60.0 10.0 24.0 250
0021220000VR M16 x 2.0 80.0 10.0 24.0 250
0021210000VR M16 x 2.0 100.0 10.0 24.0 250
0021230000VR M18 x 2.5 50.0 11.5 27.0 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad l l1 S
50M020040J004 M2 x 0.4 4.0 1.2 3.2 1000
50M020040J005 M2 x 0.4 5.0 1.2 3.2 1000
0020030000VR M2 x 0.4 6.0 1.2 4.0 1000

50M020040J008 M2 x 0.4 8.0 1.2 3.2 1000
50M020040J010 M2 x 0.4 10.0 1.2 3.2 1000
50M020040J012 M2 x 0.4 12.0 1.2 3.2 1000
50M020040J016 M2 x 0.4 16.0 1.2 3.2 1000
50M020040J020 M2 x 0.4 20.0 1.2 3.2 1000
50M020040J025 M2 x 0.4 25.0 1.2 3.2 1000
50M02545J004 M2.5 x 0.45 4.0 1.3 4.0 1000
0021890000VR M2.5 x 0.45 4.5 1.3 4.0 1000

50M025045J005 M2.5 x 0.45 5.0 1.3 4.0 1000
0021350000VR M2.5 x 0.45 6.0 1.3 4.0 1000

50M025045J008 M2.5 x 0.45 8.0 1.3 4.0 1000
50M025045J010 M2.5 x 0.45 10.0 1.3 4.0 1000
0021310000VR M2.5 x 0.45 16.0 1.3 4.0 1000

50M025045J020 M2.5 x 0.45 20.0 1.3 4.0 1000
50M025045J025 M2.5 x 0.45 25.0 1.3 4.0 1000
0020060000VR M3 x 0.5 4.0 2.0 5.5 1000
0021200000VR M3 x 0.5 5.0 2.0 5.5 250
0020070000VR M3 x 0.5 6.0 2.0 5.5 1000
0020080000VR M3 x 0.5 8.0 2.0 5.5 1000
0020090000VR M3 x 0.5 10.0 2.0 5.5 1000
0020100000VR M3 x 0.5 12.0 2.0 5.5 1000
0020120000VR M3 x 0.5 16.0 2.0 5.5 1000
0020130000VR M3 x 0.5 20.0 2.0 5.5 1000
0020140000VR M3 x 0.5 25.0 2.0 5.5 1000
0020150000VR M3 x 0.5 30.0 2.0 5.5 1000
0020160000VR M4 x 0.7 6.0 2.8 7.0 1000
0020170000VR M4 x 0.7 8.0 2.8 7.0 1000
0020180000VR M4 x 0.7 10.0 2.8 7.0 1000
0020190000VR M4 x 0.7 12.0 2.8 7.0 1000
0020210000VR M4 x 0.7 16.0 2.8 7.0 1000
0021820000VR M4 x 0.7 18.0 2.8 7.0 1000
0020220000VR M4 x 0.7 20.0 2.8 7.0 1000
0020230000VR M4 x 0.7 25.0 2.8 7.0 1000
0020240000VR M4 x 0.7 30.0 2.8 7.0 1000
0020250000VR M4 x 0.7 40.0 2.8 7.0 1000
0020260000VR M5 x 0.8 6.0 4.0 8.0 1000
0020270000VR M5 x 0.8 8.0 4.0 8.0 1000
0020280000VR M5 x 0.8 10.0 4.0 8.0 1000
0020290000VR M5 x 0.8 12.0 4.0 8.0 1000
0020310000VR M5 x 0.8 16.0 4.0 8.0 1000
0020330000VR M5 x 0.8 20.0 4.0 8.0 1000
0020340000VR M5 x 0.8 25.0 4.0 8.0 1000
0020350000VR M5 x 0.8 30.0 4.0 8.0 1000
0020360000VR M5 x 0.8 40.0 4.0 8.0 1000
0020370000VR M5 x 0.8 50.0 4.0 8.0 1000

50M060100J005 M6 x 1.0 5.0 4.0 10.0 1000
0020390000VR M6 x 1.0 6.5 4.0 10.0 1000
0020410000VR M6 x 1.0 8.0 4.0 10.0 1000
0020420000VR M6 x 1.0 10.0 4.0 10.0 1000
0020430000VR M6 x 1.0 12.0 4.0 10.0 1000
0020450000VR M6 x 1.0 16.0 4.0 10.0 1000
0020460000VR M6 x 1.0 20.0 4.0 10.0 1000
0020470000VR M6 x 1.0 22.0 4.0 10.0 1000
0020480000VR M6 x 1.0 25.0 4.0 10.0 1000
0020500000VR M6 x 1.0 30.0 4.0 10.0 1000
0020520000VR M6 x 1.0 40.0 4.0 10.0 1000
0021400000VR M6 x 1.0 45.0 4.0 10.0 1000
0020530000VR M6 x 1.0 50.0 4.0 10.0 500

Tipo 2

Tipo 1 Tipo 1: Continúa

Tornillos de cabeza hexagonal
SR 1992
PA 6.6 natural

• Tipo 1:  Consulte la norma ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933 
solamente como guía

• Tipo 2:  Consulte la norma DIN 931 solamente como guía
Tipo 2Tipo 1
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsad l l1 S
0020090500VR M3 x 0.5 10.0 2.0 5.5 100
0020120500VR M3 x 0.5 16.0 2.0 5.5 100
0020130500VR M3 x 0.5 20.0 2.0 5.5 100
0020180500VR M4 x 0.7 10.0 2.8 7.0 100
0020210500VR M4 x 0.7 16.0 2.8 7.0 100
0020220500VR M4 x 0.7 20.0 2.8 7.0 100
0020240500VR M4 x 0.7 30.0 2.8 7.0 100
0020290500VR M5 x 0.8 12.0 3.5 8.0 100
0020310500VR M5 x 0.8 16.0 3.5 8.0 100
0020330500VR M5 x 0.8 20.0 3.5 8.0 100
0020340500VR M5 x 0.8 25.0 3.5 8.0 100
0020350500VR M5 x 0.8 30.0 3.5 8.0 100
0020420500VR M6 x 1.0 10.0 4.0 10.0 100
0020430500VR M6 x 1.0 12.0 4.0 10.0 100
0020450500VR M6 x 1.0 16.0 4.0 10.0 100
0020460500VR M6 x 1.0 20.0 4.0 10.0 100
0020480500VR M6 x 1.0 25.0 4.0 10.0 100
0020520500VR M6 x 1.0 40.0 4.0 10.0 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l l1 S
0020090300VR M3 x 0.5 10.0 2.0 5.5 100
0020120300VR M3 x 0.5 16.0 2.0 5.5 100
0020130300VR M3 x 0.5 20.0 2.0 5.5 100
0020180300VR M4 x 0.7 10.0 2.8 7.0 100
0020210300VR M4 x 0.7 16.0 2.8 7.0 100
0020220300VR M4 x 0.7 20.0 2.8 7.0 100
0020290300VR M5 x 0.8 12.0 3.5 8.0 100
0020310300VR M5 x 0.8 16.0 3.5 8.0 100
0020330300VR M5 x 0.8 20.0 3.5 8.0 100
0020340300VR M5 x 0.8 25.0 3.5 8.0 100
0020350300VR M5 x 0.8 30.0 3.5 8.0 100
0020450300VR M6 x 1.0 16.0 4.0 10.0 100
0020460300VR M6 x 1.0 20.0 4.0 10.0 100
0020480300VR M6 x 1.0 25.0 4.0 10.0 100
0020520300VR M6 x 1.0 40.0 4.0 10.0 100
0020690300VR M8 x 1.25 20.0 5.3 13.0 100
0020710300VR M8 x 1.25 30.0 5.3 13.0 100
0020730300VR M8 x 1.25 40.0 5.3 13.0 100
0020750300VR M8 x 1.25 60.0 5.3 13.0 100
0020860300VR M10 x 1.5 20.0 6.4 17.0 100
0020900300VR M10 x 1.5 60.0 6.4 17.0 100
0021020300VR M12 x 1.75 40.0 7.5 19.0 100
0021040300VR M12 x 1.75 60.0 7.5 19.0 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l l1 S
0020090001VR M3 x 0.5 10.0 2.0 5.5 100
0020120001VR M3 x 0.5 16.0 2.0 5.5 100
0020130001VR M3 x 0.5 20.0 2.0 5.5 100
0020180001VR M4 x 0.7 10.0 2.8 7.0 100
0020210001VR M4 x 0.7 16.0 2.8 7.0 100
0020220001VR M4 x 0.7 20.0 2.8 7.0 100
0020240001VR M4 x 0.7 30.0 2.8 7.0 100
0020280001VR M5 x 0.8 10.0 4.0 8.0 100
0020310001VR M5 x 0.8 16.0 4.0 8.0 100
0020330001VR M5 x 0.8 20.0 4.0 8.0 100
0020350001VR M5 x 0.8 30.0 4.0 8.0 100
0020420001VR M6 x 1.0 10.0 4.0 10.0 100
0020450001VR M6 x 1.0 16.0 4.0 10.0 100
0020460001VR M6 x 1.0 20.0 4.0 10.0 100
0020500001VR M6 x 1.0 30.0 4.0 10.0 100
0020520001VR M6 x 1.0 40.0 4.0 10.0 100
0020690001VR M8 x 1.25 20.0 5.5 13.0 100
0020710001VR M8 x 1.25 30.0 5.5 13.0 100
0020730001VR M8 x 1.25 40.0 5.5 13.0 100
0020750001VR M8 x 1.25 60.0 5.5 13.0 100
0020860001VR M10 x 1.5 20.0 7.0 17.0 100
0020880001VR M10 x 1.5 30.0 7.0 17.0 100
0020890001VR M10 x 1.5 50.0 7.0 17.0 100
0020900001VR M10 x 1.5 60.0 7.0 17.0 100
0021020001VR M12 x 1.75 40.0 10.0 19.0 100
0021040001VR M12 x 1.75 60.0 10.0 19.0 100

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos de cabeza hexagonal - PVDF
SR 1901
PVDF natural

•  Consulte la norma ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933 solamente 
como guía

Tornillos de cabeza hexagonal - PP
SR 1902
Polipropileno natural

•  Consulte la norma ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933 solamente 
como guía

Tornillos de cabeza hexagonal
SR 1992
Nylon negro 6.6
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l l1 l2
0900530000VR M6 x 1.0 40.0 3.0 10 x 10 1000
0900540000VR M6 x 1.0 50.0 3.0 10 x 10 500
0900550000VR M6 x 1.0 60.0 3.0 10 x 10 500
0900570000VR M6 x 1.0 80.0 3.0 10 x 10 125
0900610000VR M8 x 1.25 50.0 3.0 10 x 10 500

TORNILLOS Y TUERCAS
Tornillo hexagonal PEEK®
SR 1930

•  Fabricado en PEEK®
•  Color: marrón claro
•  Temperatura de uso continuo 180 ºC
• Resistente a diferentes agentes químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V-0

Tornillos de cabeza cuadrada
SR 1980
Nylon Natural 6.6

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsaA B C D
182081570409 M8 15.0 5.5 13.0 1
182082070409 M8 20.0 5.5 13.0 1
182082570409 M8 25.0 5.5 13.0 1
182083070409 M8 30.0 5.5 13.0 1
182083570409 M8 35.0 5.5 13.0 1
182084070409 M8 40.0 5.5 13.0 1
182084570409 M8 45.0 5.5 13.0 1
182085070409 M8 50.0 5.5 13.0 1
182101570409 M10 15.0 7.0 17.0 1
182102070409 M10 20.0 7.0 17.0 1
182102570409 M10 25.0 7.0 17.0 1
182103070409 M10 30.0 7.0 17.0 1
182103570409 M10 35.0 7.0 17.0 1
182104070409 M10 40.0 7.0 17.0 1
182104570409 M10 45.0 7.0 17.0 1
182105070409 M10 50.0 7.0 17.0 1

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarA B C D
182051070409 M5 10.0 3.5 8.0 10
182051270409 M5 12.0 3.5 8.0 10
182051570409 M5 15.0 3.5 8.0 10
182052070409 M5 20.0 3.5 8.0 10
182052570409 M5 25.0 3.5 8.0 10
182053070409 M5 30.0 3.5 8.0 10
182061070409 M6 10.0 4.0 10.0 10
182061270409 M6 12.0 4.0 10.0 10
182061570409 M6 15.0 4.0 10.0 10
182062070409 M6 20.0 4.0 10.0 10
182062570409 M6 25.0 4.0 10.0 10
182063070409 M6 30.0 4.0 10.0 10
182063570409 M6 35.0 4.0 10.0 10
182064070409 M6 40.0 4.0 10.0 10
182064570409 M6 45.0 4.0 10.0 10
182065070409 M6 50.0 4.0 10.0 10
182081070409 M8 10.0 5.5 13.0 1
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard l D l1 d1 l2
0120250000VR M4 x 0.7 40.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120260000VR M5 x 0.8 6.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120270000VR M5 x 0.8 8.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120280000VR M5 x 0.8 10.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120290000VR M5 x 0.8 12.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120310000VR M5 x 0.8 16.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120330000VR M5 x 0.8 20.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120340000VR M5 x 0.8 25.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120350000VR M5 x 0.8 30.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120360000VR M5 x 0.8 40.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000

50M060100N005 M6 x 1.0 5.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120390000VR M6 x 1.0 6.5 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120410000VR M6 x 1.0 8.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120420000VR M6 x 1.0 10.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120430000VR M6 x 1.0 12.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120450000VR M6 x 1.0 16.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120460000VR M6 x 1.0 20.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120480000VR M6 x 1.0 25.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120500000VR M6 x 1.0 30.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120520000VR M6 x 1.0 40.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120530000VR M6 x 1.0 50.0 12.0 3.6 1.6 1.4 500
0120550000VR M6 x 1.0 60.0 12.0 3.6 1.6 1.4 500
0120590000VR M6 x 1.0 80.0 12.0 3.6 1.6 1.4 500
0120650000VR M8 x 1.25 10.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120680000VR M8 x 1.25 16.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120690000VR M8 x 1.25 20.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120700000VR M8 x 1.25 25.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120710000VR M8 x 1.25 30.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120720000VR M8 x 1.25 35.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120730000VR M8 x 1.25 40.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000

50M080125N050 M8 x 1.25 50.0 16.0 4.8 2.0 1.9 500
0120750000VR M8 x 1.25 60.0 16.0 4.8 2.0 1.9 500
0120760000VR M8 x 1.25 80.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0121850000VR M10 x 1.5 16.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120860000VR M10 x 1.5 20.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120880000VR M10 x 1.5 30.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120890000VR M10 x 1.5 40.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120930000VR M10 x 1.5 80.0 20.0 6.0 2.5 2.4 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard l D l1 d1 l2
50M020040N004 M2 x 0.4 4.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
0120010000VR M2 x 0.4 5.0 4.0 1.3 0.5 0.5 1000

50M020040N006 M2 x 0.4 6.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
50M020040N008 M2 x 0.4 8.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
50M020040N010 M2 x 0.4 10.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
50M020040N012 M2 x 0.4 12.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
0120030000VR M2 x 0.4 16.0 5.0 1.3 0.5 0.5 1000

50M020040N020 M2 x 0.4 20.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
0120040000VR M2.5 x 0.45 4.5 5.0 1.5 0.6 0.6 1000

50M025045N006 M2.5 x 0.45 6.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
50M025045N008 M2.5 x 0.45 8.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
50M025045N010 M2.5 x 0.45 10.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
50M025045N012 M2.5 x 0.45 12.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
0121310000VR M2.5 x 0.45 16.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000

50M025045N025 M2.5 x 0.45 25.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
0120060000VR M3 x 0.5 4.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0121100000VR M3 x 0.5 5.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120070000VR M3 x 0.5 6.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120080000VR M3 x 0.5 8.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120090000VR M3 x 0.5 10.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120100000VR M3 x 0.5 12.0 6.0 1.8 0.8 0.7 1000
0120120000VR M3 x 0.5 16.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120130000VR M3 x 0.5 20.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120140000VR M3 x 0.5 25.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120150000VR M3 x 0.5 30.0 5.5 2.0 0.9 0.8 1000

50M030050N035 M3 x 0.5 35.0 5.5 2.0 0.9 0.8 1000
50M030050N042 M3 x 0.5 42.0 5.5 2.0 0.9 0.8 500
0120160000VR M4 x 0.7 6.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120170000VR M4 x 0.7 8.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120180000VR M4 x 0.7 10.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120190000VR M4 x 0.7 12.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120210000VR M4 x 0.7 16.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120220000VR M4 x 0.7 20.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120230000VR M4 x 0.7 25.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120240000VR M4 x 0.7 30.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000

TORNILLOS Y TUERCAS
Tornillos de cabeza redonda con ranura
SR 1973
Nylon Natural 6.6

Tornillos de cabeza de perfil bajo y ranura
SR 1952
Nylon Natural 6.6

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsad l D l1 d1 l2
0130060000VR M3 x 0.5 4.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130070000VR M3 x 0.5 6.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130090000VR M3 x 0.5 10.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130100000VR M3 x 0.5 12.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130120000VR M3 x 0.5 16.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130130000VR M3 x 0.5 20.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130140000VR M3 x 0.5 25.0 5.5 2.7 0.8 0.9 1000
0130160000VR M4 x 0.7 6.0 7.0 3.5 1.0 1.3 1000
0130170000VR M4 x 0.7 8.0 7.0 3.5 1.0 1.3 1000
0130180000VR M4 x 0.7 10.0 7.0 3.5 1.0 1.3 1000
0130190000VR M4 x 0.7 12 7.0 3.5 1.0 1.3 1000
0130210000VR M4 x 0.7 16.0 7.0 3.5 1.0 1.3 1000
0130220000VR M4 x 0.7 20.0 7.0 3.5 1.0 1.3 1000
0130270000VR M5 x 0.8 8.0 9.0 4.5 1.1 1.4 1000
0130280000VR M5 x 0.8 10.0 9.0 4.5 1.1 1.4 1000
0130310000VR M5 x 0.8 16.0 9.0 4.5 1.1 1.4 1000
0130330000VR M5 x 0.8 20.0 9.0 4.5 1.1 1.4 1000
0130390000VR M6 x 1.0 6.5 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130410000VR M6 x 1.0 8.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130420000VR M6 x 1.0 10.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130450000VR M6 x 1.0 16.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130460000VR M6 x 1.0 20.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130470000VR M6 x 1.0 22.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130480000VR M6 x 1.0 25.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000
0130500000VR M6 x 1.0 30.0 10.0 5.0 1.6 1.6 1000

• Consulte la norma ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580 y DIN 85
solamente como guía
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N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaNatural Negro d l D l1 l2

0010360000VR 0010360001VR M5 x 0.8 40 8.5 3.3 1.2 1000
0010370000VR – M5 x 0.8 50 8.5 3.3 1.2 1000

0010380000VR* – M5 x 0.8 70 8.5 3.3 1.2 1000
0010390000VR – M6 x 1.0 6.5 10 3.9 1.6 1000
0010410000VR 0010410001VR M6 x 1.0 8 10 3.9 1.6 1000
0010420000VR 0010420001VR M6 x 1.0 10 10 3.9 1.6 1000
0010430000VR 0010430001VR M6 x 1.0 12 10 3.9 1.6 1000
0010450000VR 0010450001VR M6 x 1.0 16 10 3.9 1.6 1000
0010460000VR 0010460001VR M6 x 1.0 20 10 3.9 1.6 1000
0010470000VR – M6 x 1.0 22 10 3.9 1.6 1000
0010480000VR – M6 x 1.0 25 10 3.9 1.6 1000
0010500000VR 0010500001VR M6 x 1.0 30 10 3.9 1.6 1000
0010520000VR – M6 x 1.0 40 10 3.9 1.6 1000
0010530000VR – M6 x 1.0 50 10 3.9 1.6 1000
0010550000VR – M6 x 1.0 60 10 3.9 1.6 1000

50M060100D070 – M6 x 1.0 70 10 3.9 1.6 500
0010570000VR – M6 x 1.0 80 10 3.9 1.6 1000
0010640000VR – M8 x 1.25 8 13 5 2 1000
0010650000VR 0010650001VR M8 x 1.25 10 13 5 2 1000
0010680000VR 0010680001VR M8 x 1.25 16 13 5 2 1000
0010690000VR 0010690001VR M8 x 1.25 20 13 5 2 1000
0010700000VR – M8 x 1.25 25 13 5 2 1000
0010710000VR 0010710001VR M8 x 1.25 30 13 5 2 1000
0010720000VR – M8 x 1.25 35 13 5 2 1000
0010730000VR 0010730001VR M8 x 1.25 40 13 5 2 1000
0010740000VR – M8 x 1.25 50 13 5 2 500
0010750000VR – M8 x 1.25 60 13 5 2 500
0011480000VR – M8 x 1.25 70 13 5 2 500
0010770000VR – M8 x 1.25 80 13 5 2 100
0011850000VR – M10 x 1.5 16 16 6 2.5 500
0010860000VR 0010860001VR M10 x 1.5 20 16 6 2.5 500
0010880000VR – M10 x 1.5 30 16 6 2.5 500
0010890000VR – M10 x 1.5 40 16 6 2.5 500
0010900000VR – M10 x 1.5 50 16 6 2.5 250
0010910000VR – M10 x 1.5 60 16 6 2.5 250
0010920000VR – M10 x 1.5 70 16 6 2.5 250
0011020000VR – M12 x 1.75 40 19 8 2.5 500
0011030000VR – M12 x 1.75 50 19 8 2.5 1000
0011860000VR – M16 x 2.0 40 23 9.5 4.5 500
0011180000VR – M16 x 2.0 50 23 9.5 4.5 250

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaNatural Negro d l D l1 l2

50M020040D004 – M2 x 0.4 4 3.8 1.3 0.5 1000
0010020000VR – M2 x 0.4 5 3.8 1.3 0.5 1000
0010030000VR – M2 x 0.4 6 3.8 1.3 0.5 1000

50M020040D008 – M2 x 0.4 8 3.8 1.3 0.5 1000
0011450000VR – M2 x 0.4 10 3.8 1.3 0.5 1000

50M020040D012 – M2 x 0.4 12 3.8 1.3 0.7 1000
50M020040D016 – M2 x 0.4 16 3.8 1.3 0.7 1000
50M020040D020 – M2 x 0.4 20 3.8 1.3 0.7 1000
50M020040D025 – M2 x 0.4 25 3.8 1.3 0.7 1000
0011350000VR – M2.5 x 0.45 6 4.5 1.6 0.6 1000

50M025045D008 – M2.5 x 0.45 8 4.5 1.6 0.6 1000
0011460000VR – M2.5 x 0.45 10 4.5 1.6 0.6 1000

50M025045D012 – M2.5 x 0.45 12 4.5 1.6 0.6 1000
0011310000VR – M2.5 x 0.45 16 4.5 1.6 0.6 1000

50M025045D020 – M2.5 x 0.45 20 4.5 1.6 0.8 1000
50M025045D025 – M2.5 x 0.45 25 4.5 1.6 0.8 1000
0010060000VR – M3 x 0.5 4 5.5 2 0.8 1000
0011390000VR – M3 x 0.5 5 5.5 2 0.8 1000
0010070000VR 0010070001VR M3 x 0.5 6 5.5 2 0.8 1000
0010080000VR 0010080001VR M3 x 0.5 8 5.5 2 0.8 1000
0010090000VR 0010090001VR M3 x 0.5 10 5.5 2 0.8 1000
0010100000VR – M3 x 0.5 12 5.5 2 0.8 1000
0010120000VR 0010120001VR M3 x 0.5 16 5.5 2 0.8 1000
0010130000VR 0010160001VR M3 x 0.5 20 5.5 2 0.8 1000
0010140000VR – M3 x 0.5 25 5.5 2 0.8 1000
0010150000VR – M3 x 0.5 30 5.5 2 0.8 1000

50M030050D035 – M3 x 0.5 35 6 2.4 1 1000
50M030050D042 – M3 x 0.5 40 6 2.4 1 1000
0010160000VR 0010160001VR M4 x 0.7 6 7 2.6 0.9 1000
0010170000VR – M4 x 0.7 8 7 2.6 1.2 1000
0010180000VR 0010180001VR M4 x 0.7 10 7 2.6 1.2 1000
0010190000VR – M4 x 0.7 12 7 2.6 1.2 1000
0010210000VR 0010210001VR M4 x 0.7 16 7 2.6 1.2 1000
0010220000VR 0010220001VR M4 x 0.7 20 7 2.6 1.2 1000
0010230000VR – M4 x 0.7 25 7 2.6 1.2 1000
0010240000VR 0010240001VR M4 x 0.7 30 7 2.6 1.2 1000
0010250000VR – M4 x 0.7 40 7 2.6 1.2 1000
0010260000VR – M5 x 0.8 6 8.5 3.3 1.2 1000
0010270000VR – M5 x 0.8 8 8.5 3.3 1.2 1000
0010280000VR 0010280001VR M5 x 0.8 10 8.5 3.3 1.2 1000
0010290000VR – M5 x 0.8 12 8.5 3.3 1.2 1000
0010310000VR 0010310001VR M5 x 0.8 16 8.5 3.3 1.2 1000
0010330000VR 0010330001VR M5 x 0.8 20 8.5 3.3 1.2 1000
0010340000VR 0010340001VR M5 x 0.8 25 8.5 3.3 1.2 1000
0010350000VR 0010350001VR M5 x 0.8 30 8.5 3.3 1.2 1000

TORNILLOS Y TUERCAS

*parcialmente roscado

Tornillos de cabeza redonda aplanada con ranura
SR 1951
Nylon Natural 6.6

• Consulte la norma ISO 1207, NF E 25-127 y DIN 84 solamente 
como guía

• Más medidas disponibles en línea
• Tornillos negros – Cantidad por paquete estándar = 100
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 l2
0010090500VR M3 x 0.5 10.0 5.5 2.0 0.8 100
0010120500VR M3 x 0.5 16.0 5.5 2.0 0.8 100
0010130500VR M3 x 0.5 20.0 5.5 2.0 0.8 100
0010160500VR M4 x 0.7 6.0 7.0 2.6 1.2 100
0010180500VR M4 x 0.7 10.0 7.0 2.6 1.2 100
0010210500VR M4 x 0.7 16.0 7.0 2.6 1.2 100
0010220500VR M4 x 0.7 20.0 7.0 2.6 1.2 100
0010240500VR M4 x 0.7 30.0 7.0 2.6 1.2 100
0010280500VR M5 x 0.8 10.0 8.5 3.3 1.2 100
0010310500VR M5 x 0.8 16.0 8.5 3.3 1.2 100
0010330500VR M5 x 0.8 20.0 8.5 3.3 1.2 100
0010340500VR M5 x 0.8 25.0 8.5 3.3 1.2 100
0010350500VR M5 x 0.8 30.0 8.5 3.3 1.2 100
0010360500VR M5 x 0.8 40.0 8.5 3.3 1.2 100
0010410500VR M6 x 1.0 8.0 10.0 3.9 1.6 100
0010420500VR M6 x 1.0 10.0 10.0 3.9 1.6 100
0010450500VR M6 x 1.0 16.0 10.0 3.9 1.6 100
0010460500VR M6 x 1.0 20.0 10.0 3.9 1.6 100
0010480500VR M6 x 1.0 25.0 10.0 3.9 1.6 100
0010500500VR M6 x 1.0 30.0 10.0 3.9 1.6 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 l2
0010090300VR M3 x 0.5 10.0 5.5 2.0 0.8 100
0010120300VR M3 x 0.5 16.0 5.5 2.0 0.8 100
0010130300VR M3 x 0.5 20.0 5.5 2.0 0.8 100
0010160300VR M4 x 0.7 6.0 7.0 2.6 1.2 100
0010180300VR M4 x 0.7 10.0 7.0 2.6 1.2 100
0010210300VR M4 x 0.7 16.0 7.0 2.6 1.2 100
0010220300VR M4 x 0.7 20.0 7.0 2.6 1.2 100
0010240300VR M4 x 0.7 30.0 7.0 2.6 1.2 100
0010280300VR M5 x 0.8 10.0 8.5 3.3 1.2 100
0010310300VR M5 x 0.8 16.0 8.5 3.3 1.2 100
0010330300VR M5 x 0.8 20.0 8.5 3.3 1.2 100
0010340300VR M5 x 0.8 25.0 8.5 3.3 1.2 100
0010350300VR M5 x 0.8 30.0 8.5 3.3 1.2 100
0010360300VR M5 x 0.8 40.0 8.5 3.3 1.2 100
0010410300VR M6 x 1.0 8.0 10.0 3.9 1.6 100
0010420300VR M6 x 1.0 10.0 10.0 3.9 1.6 100
0010450300VR M6 x 1.0 16.0 10.0 3.9 1.6 100
0010460300VR M6 x 1.0 20.0 10.0 3.9 1.6 100
0010480300VR M6 x 1.0 25.0 10.0 3.9 1.6 100
0010500300VR M6 x 1.0 30.0 10.0 3.9 1.6 100
0010650300VR M8 x 1.25 10.0 13.0 5.0 2.0 100
0010680300VR M8 x 1.25 16.0 13.0 5.0 2.0 100
0010690300VR M8 x 1.25 20.0 13.0 5.0 2.0 100
0010710300VR M8 x 1.25 35.0 13.0 5.0 2.0 100
0010730300VR M8 x 1.25 40.0 13.0 5.0 2.0 100
0010860300VR M10 x 1.5 20.0 16.0 6.0 2.5 100
0010890300VR M10 x 1.5 40.0 16.0 6.0 2.5 100

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos de cabeza redonda aplanada con 
ranura - PVDF
SR 1903
PVDF natural

• Consulte la norma ISO 1207, NF E 25-127 y DIN 84 solamente 
como guía

Tornillos de cabeza redonda aplanada con 
ranura - PP
SR 1904
Polipropileno natural

• Consulte la norma ISO 1207, NF E 25-127 y DIN 84 solamente 
como guía
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N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 
estándarNatural Negro d l D H l1 l2

0170160000VR – M4 x 0.7 6 9 2.2 2.2 1.2 1000
0170170000VR – M4 x 0.7 8 9 2.2 2.2 1.2 1000
0170180000VR 0170180001VR M4 x 0.7 10 9 2.2 2.2 1.2 1000
0170190000VR – M4 x 0.7 12 9 2.2 2.2 1.2 1000
0170210000VR 0170210001VR M4 x 0.7 16 9 2.2 2.2 1.2 1000
0170220000VR 0170220001VR M4 x 0.7 20 9 2.2 2.2 1.2 1000
0170270000VR – M5 x 0.8 8 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170280000VR 0170280001VR M5 x 0.8 10 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170290000VR – M5 x 0.8 12 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170310000VR 0170310001VR M5 x 0.8 16 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170330000VR 0170330001VR M5 x 0.8 20 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170340000VR – M5 x 0.8 25 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170350000VR 0170350001VR M5 x 0.8 30 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170360000VR – M5 x 0.8 40 11 2.7 2.7 1.2 1000
0170390000VR – M6 x 1.0 6.5 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170410000VR – M6 x 1.0 8 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170420000VR 0170420001VR M6 x 1.0 10 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170430000VR – M6 x 1.0 12 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170450000VR 0170450001VR M6 x 1.0 16 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170460000VR 0170460001VR M6 x 1.0 20 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170470000VR – M6 x 1.0 22 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170480000VR – M6 x 1.0 25 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170500000VR 0170500001VR M6 x 1.0 30 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170520000VR 0170520001VR M6 x 1.0 40 14 3.3 3.3 1.6 1000
0170530000VR – M6 x 1.0 50 14 3.3 3.3 6 500
0170540000VR – M6 x 1.0 60 14 3.3 3.3 1.6 500
0170560000VR – M6 x 1.0 80 14 3.3 3.3 1.6 500
0170680000VR 0170680001VR M8 x 1.25 16 20 4.4 4.4 2 1000
0170690000VR 0170690001VR M8 x 1.25 20 20 4.4 4.4 2 1000
0170701700VR – M8 x 1.25 25 20 4.4 4.4 2 1000
0170710000VR 0170710001VR M8 x 1.25 30 20 4.4 4.4 2 1000
0170720000VR – M8 x 1.25 35 20 4.4 4.4 2 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 
estándarNatural Negro d l D H l1 l2

0170650000VR 0170650001VR M8 x 1.25 10.0 20.0 4.4 2.0 2.0 1000
0870690000VR 0870690001VR M8 x 1.25 20.0 20.0 4.4 2.0 2.0 1000
0870700000VR 1287345 M8 x 1.25 25.0 20.0 4.4 2.0 2.0 1000
0870710000VR 0870710001VR M8 x 1.25 30.0 20.0 4.4 2.0 2.0 1000

Tornillos de cabeza gota de sebo con ranura en 
cruz
SR 1971
Nylon 6.6 natural y negro

•  Consulte la norma NF E 25-129 solamente como guía
• Tornillos negros – Cantidad por paquete estándar = 100

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos de cabeza gota de sebo con ranura
SR 1971
Nylon 6.6 natural y negro

•  Consulte la norma NF E 25-129 solamente como guía
• Tornillos negros – Cantidad por paquete estándar = 100
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N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d l D H l1 l2

0100790000VR – M4 x 0.7 35 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100250000VR – M4 x 0.7 40 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100810000VR – M5 x 0.8 8 10.3 2.5 1.4 1.2 1000

0100280000VR* 0100280001VR M5 x 0.8 10 10 2.7 1.2 1.4 1000
0100290000VR – M5 x 0.8 12 9 2.7 1.2 1.4 1000
0100310000VR 0100310001VR M5 x 0.8 16 10 2.7 1.2 1.4 1000
0100320000VR – M5 x 0.8 18 10.4 2.7 1.2 1.4 1000
0100330000VR 0100330001VR M5 x 0.8 20 10 2.7 1.2 1.4 1000
0100340000VR – M5 x 0.8 25 10 2.7 1.2 1.4 1000
0100350000VR 0100350001VR M5 x 0.8 30 9.2 2.7 1.2 1.4 1000
0100370000VR – M5 x 0.8 35 10.4 2.7 1.2 1.4 1000
0100360000VR 0100360001VR M5 x 0.8 40 9.2 2.7 1.2 1.4 1000
0100870000VR – M5 x 0.8 60 9.2 2.7 1.2 1.4 500
0100410000VR – M6 x 1.0 8 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100420000VR 0100420001VR M6 x 1.0 10 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100430000VR 0100430001VR M6 x 1.0 12 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100450000VR 0100450001VR M6 x 1.0 16 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100460000VR 0100460001VR M6 x 1.0 20 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100480000VR – M6 x 1.0 25 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100500000VR 0100500001VR M6 x 1.0 30 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100520000VR 0100520001VR M6 x 1.0 40 11 3.3 1.6 1.6 1000
0100530000VR – M6 x 1.0 50 11 3.3 1.6 1.6 500
0100540000VR 0100540001VR M6 x 1.0 60 11 3.3 1.6 1.6 500
0100680000VR 0100680001VR M8 x 1.25 16 14.5 4.7 2 2.3 1000
0100690000VR 0100690001VR M8 x 1.25 20 14.5 4.7 2 2.3 1000
0100700000VR – M8 x 1.25 25 14.5 4.7 2 2.3 1000
0100710000VR 0100710001VR M8 x 1.25 30 14.5 4.7 2 2.3 1000
0100730000VR – M8 x 1.25 40 14.5 4.7 2 2.3 1000
0100740000VR 0100740001VR M8 x 1.25 50 14.5 4.7 2 2.3 500
0100760000VR – M8 x 1.25 60 14.5 4.7 2 2.3 500
0100820000VR – M10 x 1.5 20 18 5 2.6 2.3 500
0100830000VR – M10 x 1.5 25 18 5 2.6 2.3 1000
0100840000VR – M10 x 1.5 30 18 5 2.6 2.3 500
0100780000VR – M10 x 1.5 35 18 5 2.6 2.3 500
0100770000VR – M10 x 1.5 40 17.5 5 2.6 2.3 500
0100860000VR – M10 x 1.5 60 18 5 2.6 2.3 250

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro d l D H l1 l2

50M020040H004 – M2 x 0.4 4 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H005 – M2 x 0.4 5 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H006 – M2 x 0.4 6 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H008 – M2 x 0.4 8 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H010 – M2 x 0.4 10 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H012 – M2 x 0.4 12 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H016 – M2 x 0.4 16 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M020040H025 – M2 x 0.4 25 4 1.2 0.6 0.5 1000
50M025045H004 – M2.5 x 0.45 4 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H005 – M2.5 x 0.45 5 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H006 – M2.5 x 0.45 6 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H008 – M2.5 x 0.45 8 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H010 – M2.5 x 0.45 10 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H016 – M2.5 x 0.45 16 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H020 – M2.5 x 0.45 20 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
50M025045H025 – M2.5 x 0.45 25 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
0100060000VR – M3 x 0.5 4 6 1.7 0.8 0.9 1000
0100070000VR – M3 x 0.5 6 6 1.7 0.8 0.9 1000
0100080000VR 0100080001VR M3 x 0.5 8 6 1.7 0.8 0.9 1000
0100090000VR 0100090001VR M3 x 0.5 10 6 1.7 0.8 0.9 1000
0100100000VR 0100100001VR M3 x 0.5 12 6.3 1.7 0.8 0.9 1000
0100120000VR 0100120001VR M3 x 0.5 16 6 1.7 0.8 0.9 1000
0100130000VR 0100130001VR M3 x 0.5 20 6 1.7 0.8 0.9 1000
0100140000VR – M3 x 0.5 25 6.3 1.7 0.8 0.9 1000

50M030050H030 – M3 x 0.5 30 5.6 1.7 0.9 0.7 1000
50M030050H042 – M3 x 0.5 42 5.6 1.7 0.9 0.7 1000
0100160000VR – M4 x 0.7 6 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100170000VR – M4 x 0.7 8 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100180000VR 0100180001VR M4 x 0.7 10 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100190000VR 0100190001VR M4 x 0.7 12 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100210000VR 0100210001VR M4 x 0.7 16 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100900000VR – M4 x 0.7 18 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100220000VR 0100220001VR M4 x 0.7 20 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100230000VR – M4 x 0.7 25 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100240000VR 0100240001VR M4 x 0.7 30 7.8 2.7 1.2 1.3 1000

TORNILLOS Y TUERCAS

*El artículo 0100280000VR no cumple la norma DIN 963

Tornillos de cabeza avellanada con ranura
SR 1967
Nylon 6.6 natural o negro

• Consulte la norma ISO 2009, NF E 25-123 y DIN 963 solamente 
como guía

• Más medidas disponibles en línea
• Tornillos negros – Cantidad por paquete estándar = 100
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad L D l l1 l2
0100120300VR M3 x 0.5 16.0 6.0 1.7 0.8 0.9 100
0100130300VR M3 x 0.5 20.0 6.0 1.7 0.8 0.9 100
0100180300VR M4 x 0.7 10.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100190300VR M4 x 0.7 12.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100210300VR M4 x 0.7 16.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100220300VR M4 x 0.7 20.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100230300VR M4 x 0.7 25.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100280300VR M5 x 0.8 10.0 10.0 2.7 1.2 1.4 100
0100310300VR M5 x 0.8 16.0 10.4 2.7 1.2 1.4 100
0100330300VR M5 x 0.8 20.0 10.0 2.7 1.2 1.4 100
0100340300VR M5 x 0.8 25.0 10.0 2.7 1.2 1.4 100
0100350300VR M5 x 0.8 30.0 9.2 2.7 1.2 1.4 100
0100360300VR M5 x 0.8 40.0 9.2 2.7 1.2 1.4 100
0100420300VR M6 x 1.0 10.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100450300VR M6 x 1.0 16.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100460300VR M6 x 1.0 20.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100480300VR M6 x 1.0 25.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100500300VR M6 x 1.0 30.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100520300VR M6 x 1.0 40.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100540300VR M6 x 1.0 60.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100680300VR M8 x 1.25 16.0 14.5 4.7 2.0 2.3 100
0100690300VR M8 x 1.25 20.0 14.5 4.7 2.0 2.3 100
0100700300VR M8 x 1.25 25.0 14.5 4.7 2.0 2.3 100
0100710300VR M8 x 1.25 30.0 14.7 4.7 2.0 2.3 100
0100770300VR M10 x 1.5 40.0 17.5 5.0 2.6 2.3 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 l2
0110180000VR M4 x 0.7 9.4 10.0 2.7 1.0 1000
0110190000VR M4 x 0.7 9.4 12.0 2.7 1.0 1000
0110210000VR M4 x 0.7 9.4 16.0 2.7 1.0 1000
0110900000VR M4 x 0.7 9.4 18.0 2.7 1.0 1000
0110220000VR M4 x 0.7 9.4 20.0 2.7 1.0 1000
0110230000VR M4 x 0.7 9.4 25.0 2.7 1.0 1000
0110280000VR M5 x 0.8 10.4 10.0 2.7 1.2 1000
0110300000VR M5 x 0.8 10.4 15.0 2.7 1.2 1000
0110330000VR M5 x 0.8 10.4 20.0 2.7 1.2 1000
0110340000VR M5 x 0.8 10.4 25.0 2.7 1.2 1000
0110350000VR M5 x 0.8 9.1 30.0 2.7 1.2 1000
0110410000VR M6 x 1.0 11.0 8.0 3.3 1.4 1000
0110460000VR M6 x 1.0 11.0 20.0 3.3 1.4 1000
0110480000VR M6 x 1.0 11.0 25.0 3.3 1.4 1000
0110700000VR M8 x 1.25 14.5 25.0 4.65 2.0 1000
0110710000VR M8 x 1.25 14.5 30.0 4.65 2.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 l2
0110070000VR M3 x 0.5 6.3 6.0 1.65 0.7 1000
0110090000VR M3 x 0.5 6.3 10.0 1.65 0.7 1000
0110120000VR M3 x 0.5 6.3 16.0 1.65 0.7 1000
0110130000VR M3 x 0.5 6.3 20.0 1.65 0.7 1000
0110160000VR M4 x 0.7 9.4 6.0 2.7 1.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsad L D l l1 l2
0100080500VR M3 x 0.5 8.0 6.0 1.7 0.8 0.9 100
0100090500VR M3 x 0.5 10.0 6.0 1.7 0.8 0.9 100
0100100500VR M3 x 0.5 12.0 6.3 1.7 0.8 0.9 100
0100120500VR M3 x 0.5 16.0 6.0 1.7 0.8 0.9 100
0100130500VR M3 x 0.5 20.0 6.0 1.7 0.8 0.9 100
0100180500VR M4 x 0.7 10.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100190500VR M4 x 0.7 12.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100210500VR M4 x 0.7 16.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100220500VR M4 x 0.7 20.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100230500VR M4 x 0.7 25.0 7.8 2.7 1.2 1.3 100
0100280500VR M5 x 0.8 10.0 10.0 2.7 1.2 1.4 100
0100310500VR M5 x 0.8 16.0 10.4 2.7 1.2 1.4 100
0100330500VR M5 x 0.8 20.0 10.0 2.7 1.2 1.4 100
0100340500VR M5 x 0.8 25.0 10.0 2.7 1.2 1.4 100
0100350500VR M5 x 0.8 30.0 9.2 2.7 1.2 1.4 100
0100360500VR M5 x 0.8 40.0 9.2 2.7 1.2 1.4 100
0100420500VR M6 x 1.0 10.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100430500VR M6 x 1.0 12.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100450500VR M6 x 1.0 16.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100460500VR M6 x 1.0 20.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100480500VR M6 x 1.0 25.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100500500VR M6 x 1.0 30.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100520500VR M6 x 1.0 40.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100
0100540500VR M6 x 1.0 60.0 11.0 3.3 1.6 1.6 100

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos de cabeza avellanada y moleteada 
con ranura
SR 1996
Nylon natural

Tornillos de cabeza avellanada con ranura - PVDF
SR 1909
PVDF natural

• Consulte la norma ISO 2009, NF E 25-123 y DIN 963 solamente 
como guía

Tornillos de cabeza avellanada con ranura - PP
SR 1910
Polipropileno natural

• Consulte la norma ISO 2009, NF E 25-123 y DIN 963 solamente 
como guía



806 tel | 900 802 600

Longitud

Longitud

Ranurado

Phillips

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad 
estándar por 

bolsaPhillips Ranurado Medida de 
la rosca Longitud A H J T

50M060100G005 50M060100F005 M6 x 1.0 5.0 12.0 4.6 1.9 2.3 1000
50M060100G008 50M060100F008 M6 x 1.0 8.0 12.0 4.6 1.9 2.3 1000
50M060100G010 50M060100F010 M6 x 1.0 10.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G012 50M060100F012 M6 x 1.0 12.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G016 50M060100F016 M6 x 1.0 16.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G020 50M060100F020 M6 x 1.0 20.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G022 50M060100F022 M6 x 1.0 22.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G025 50M060100F025 M6 x 1.0 25.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G030 50M060100F030 M6 x 1.0 30.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G035 50M060100F035 M6 x 1.0 35.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G040 50M060100F040 M6 x 1.0 40.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G045 50M060100F045 M6 x 1.0 45.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G050 50M060100F050 M6 x 1.0 50.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G060 50M060100F060 M6 x 1.0 60.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G070 50M060100F070 M6 x 1.0 70.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M060100G075 50M060100F075 M6 x 1.0 75.0 12.0 4.6 1.9 2.3 500
50M080125G010 50M080125F010 M8 x 1.25 10.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G016 50M080125F016 M8 x 1.25 16.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G020 50M080125F020 M8 x 1.25 20.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G025 50M080125F025 M8 x 1.25 25.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G030 50M080125F030 M8 x 1.25 30.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G035 50M080125F035 M8 x 1.25 35.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G050 50M080125F050 M8 x 1.25 50.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M080125G070 50M080125F070 M8 x 1.25 70.0 16.0 6.0 2.3 2.8 500
50M100150G013 50M100150F013 M10 x 1.5 13.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G016 50M100150F016 M10 x 1.5 16.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G019 50M100150F019 M10 x 1.5 19.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G020 50M100150F020 M10 x 1.5 20.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G025 50M100150F025 M10 x 1.5 25.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G030 50M100150F030 M10 x 1.5 30.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G035 50M100150F035 M10 x 1.5 35.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G050 50M100150F050 M10 x 1.5 50.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500
50M100150G060 50M100150F060 M10 x 1.5 60.0 18.0 7.0 2.8 3.2 500

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad 
por paquete 

estándarPhillips Ranurado Medida de
 la rosca Longitud A H J T

 50M020040G004  50M020040F004 M2 x 0.4 4.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G005 50M020040F005 M2 x 0.4 5.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G006 50M020040F006 M2 x 0.4 6.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G008 50M020040F008 M2 x 0.4 8.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G010 50M020040F010 M2 x 0.4 10.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G012 50M020040F012 M2 x 0.4 12.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G016 50M020040F016 M2 x 0.4 16.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G020 50M020040F020 M2 x 0.4 20.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M020040G025 50M020040F025 M2 x 0.4 25.0 3.8 1.6 0.6 0.9 1000
50M025045G004 50M025045F004 M2.5 x 0.45 4.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G005 50M025045F005 M2.5 x 0.45 5.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G006 50M025045F006 M2.5 x 0.45 6.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G008 50M025045F008 M2.5 x 0.45 8.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G010 50M025045F010 M2.5 x 0.45 10.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G012 50M025045F012 M2.5 x 0.45 12.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G016 50M025045F016 M2.5 x 0.45 16.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G020 50M025045F020 M2.5 x 0.45 20.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M025045G025 50M025045F025 M2.5 x 0.45 25.0 5.0 2.0 0.7 1.1 1000
50M030050G004 50M030050F004 M3 x 0.5 4.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G005 50M030050F005 M3 x 0.5 5.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G006 50M030050F006 M3 x 0.5 6.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G008 50M030050F008 M3 x 0.5 8.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G010 50M030050F010 M3 x 0.5 10.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G012 50M030050F012 M3 x 0.5 12.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G016 50M030050F016 M3 x 0.5 16.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G020 50M030050F020 M3 x 0.5 20.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G025 50M030050F025 M3 x 0.5 25.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G030 50M030050F030 M3 x 0.5 30.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G035 50M030050F035 M3 x 0.5 35.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M030050G042 50M030050F042 M3 x 0.5 42.0 6.0 2.4 1.0 1.3 1000
50M035060G005 50M035060F005 M3.5 x 0.6 5.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G006 50M035060F006 M3.5 x 0.6 6.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G007 50M035060F007 M3.5 x 0.6 7.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G008 50M035060F008 M3.5 x 0.6 8.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G010 50M035060F010 M3.5 x 0.6 10.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G012 50M035060F012 M3.5 x 0.6 12.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G016 50M035060F016 M3.5 x 0.6 16.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G020 50M035060F020 M3.5 x 0.6 20.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G025 50M035060F025 M3.5 x 0.6 25.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G035 50M035060F035 M3.5 x 0.6 35.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M035060G042 50M035060F042 M3.5 x 0.6 42.0 7.0 2.7 1.1 1.4 1000
50M040070G003 50M040070F003 M4 x 0.7 3.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G006 50M040070F006 M4 x 0.7 6.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G008 50M040070F008 M4 x 0.7 8.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G010 50M040070F010 M4 x 0.7 10.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G012 50M040070F012 M4 x 0.7 12.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G016 50M040070F016 M4 x 0.7 16.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G020 50M040070F020 M4 x 0.7 20.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
 50M040070G025  50M040070F025 M4 x 0.7 25.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G030 50M040070F030 M4 x 0.7 30.0 8.0 3.1 1.2 1.6 1000
50M040070G035 50M040070F035 M4 x 0.7 35.0 8.0 3.1 1.2 1.6 500
50M040070G040 50M040070F040 M4 x 0.7 40.0 8.0 3.1 1.2 1.6 500
50M050080G006 50M050080F006 M5 x 0.8 6.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G008 50M050080F008 M5 x 0.8 8.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G010 50M050080F010 M5 x 0.8 10.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G012 50M050080F012 M5 x 0.8 12.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G015 50M050080F015 M5 x 0.8 15.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G016 50M050080F016 M5 x 0.8 16.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G020 50M050080F020 M5 x 0.8 20.0 9.45 3.8 1.5 2.0 1000
50M050080G025 50M050080F025 M5 x 0.8 25.0 9.45 3.8 1.5 2.0 500
50M050080G030 50M050080F030 M5 x 0.8 30.0 9.45 3.8 1.5 2.0 500
50M050080G035 50M050080F035 M5 x 0.8 35.0 9.45 3.8 1.5 2.0 500
50M050080G040 50M050080F040 M5 x 0.8 40.0 9.45 3.8 1.5 2.0 500

Tornillos con cabeza Phillips Fillister y 
tornillos con cabeza ranurada Fillister
SR K-0007 & SR K-0008
PA 6.6 natural

TORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO
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*En paquetes de 1000 unidades

Ovalada

Aplanada

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarAplanada Ovalada A B D

 50M025045I004  50M025045M004 M2.5 x 0.45 4.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I005 50M025045M005 M2.5 x 0.45 5.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I006 50M025045M006 M2.5 x 0.45 6.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I008 50M025045M008 M2.5 x 0.45 8.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I010 50M025045M010 M2.5 x 0.45 10.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I012 50M025045M012 M2.5 x 0.45 12.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I016 50M025045M016 M2.5 x 0.45 16.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I020 50M025045M020 M2.5 x 0.45 20.0 4.4 - 5.5 1000
50M025045I025 50M025045M025 M2.5 x 0.45 25.0 4.4 - 5.5 1000
50M030050I005 50M030050M005 M3 x 0.5 5.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I006 50M030050M006 M3 x 0.5 6.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I008 50M030050M008 M3 x 0.5 8.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I010 50M030050M010 M3 x 0.5 10.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I012 50M030050M012 M3 x 0.5 12.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I016 50M030050M016 M3 x 0.5 16.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I020 50M030050M020 M3 x 0.5 20.0 5.2 - 6.3 1000
50M030050I025 50M030050M025 M3 x 0.5 25.0 5.2 - 6.3 1000
50M035060I005 50M035060M005 M3.5 x 0.6 5.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I006 50M035060M006 M3.5 x 0.6 6.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I008 50M035060M008 M3.5 x 0.6 8.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I010 50M035060M010 M3.5 x 0.6 10.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I012 50M035060M012 M3.5 x 0.6 12.0 6.9 - 8.2 500
50M035060I016 50M035060M016 M3.5 x 0.6 16.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I020 50M035060M020 M3.5 x 0.6 20.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I025 50M035060M025 M3.5 x 0.6 25.0 6.9 - 8.2 1000
50M035060I035 50M035060M035 M3.5 x 0.6 35.0 6.9 - 8.2 1000
50M040070I006 50M040070M006 M4 x 0.7 6.0 8.0 - 9.4 1000
50M040070I008 50M040070M008 M4 x 0.7 8.0 8.0 - 9.4 1000
50M040070I010 50M040070M010 M4 x 0.7 10.0 8.0 - 9.4 1000
50M040070I012 50M040070M012 M4 x 0.7 12.0 8.0 - 9.4 1000
 50M040070I016  50M040070M016 M4 x 0.7 16.0 8.0 - 9.4 1000
50M040070I020 50M040070M020 M4 x 0.7 20.0 8.0 - 9.4 1000
50M040070I025 50M040070M025 M4 x 0.7 25.0 8.0 - 9.4 1000
50M050080I006 50M050080M006 M5 x 0.8 6.0 8.9 - 10.4 1000
50M050080I008 50M050080M008 M5 x 0.8 8.0 8.9 - 10.4 1000
50M050080I010 50M050080M010 M5 x 0.8 10.0 8.9 - 10.4 1000
50M050080I012 50M050080M012 M5 x 0.8 12.0 8.9 - 10.4 1000
50M050080I016 50M050080M016 M5 x 0.8 16.0 8.9 - 10.4 1000
50M050080I020 50M050080M020 M5 x 0.8 20.0 8.9 - 10.4 1000
50M050080I025 50M050080M025 M5 x 0.8 25.0 8.9 - 10.4 500
50M050080I030 50M050080M030 M5 x 0.8 30.0 8.9 - 10.4 500
50M050080I040 50M050080M040 M5 x 0.8 40.0 8.9 - 10.4 500
50M060100I008 50M060100M008 M6 x 1.0 8.0 10.9 - 12.6 1000
50M060100I010 50M060100M010 M6 x 1.0 10.0 10.9 - 12.6 500

50M060100I012* 50M060100M012 M6 x 1.0 12.0 10.9 - 12.6 500
50M060100I016 50M060100M016 M6 x 1.0 16.0 10.9 - 12.6 500
50M060100I020 50M060100M020 M6 x 1.0 20.0 10.9 - 12.6 500
50M060100I025 50M060100M025 M6 x 1.0 25.0 10.9 - 12.6 500
50M060100I035 50M060100M035 M6 x 1.0 35.0 10.9 - 12.6 500
50M060100I045 50M060100M045 M6 x 1.0 45.0 10.9 - 12.6 500
50M080125I010 50M080125M010 M8 x 1.25 10.0 15.4 - 17.3 500
50M080125I016 50M080125M016 M8 x 1.25 16.0 15.4 - 17.3 500
50M080125I020 50M080125M020 M8 x 1.25 20.0 15.4 - 17.3 500
50M080125I025 50M080125M025 M8 x 1.25 25.0 15.4 - 17.3 500
50M080125I030 50M080125M030 M8 x 1.25 30.0 15.4 - 17.3 500
50M080125I050 50M080125M050 M8 x 1.25 50.0 15.4 - 17.3 500
50M100150I020 50M100150M020 M10 x 1.5 20.0 17.8 - 20.0 500
50M100150I025 50M100150M025 M10 x 1.5 25.0 17.8 - 20.0 500
50M100150I035 50M100150M035 M10 x 1.5 35.0 17.8 - 20.0 500

Tornillos con cabeza Phillips aplanada y 
tornillos con cabeza Phillips ovalada
SR K-0005 & SR K-0006
PA 6.6 natural

TORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO
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Rosca: M3 Rosca: M4 Rosca: M5 Rosca: M6
 ”L ” Cantidad estándar por bolsa ”D ” = 6

 ”K ” = 2.4
 ”D ” = 8

 ”K ” = 3.1
 ”D ” = 9.5
 ”K ” = 3.7

 ”D ” = 12
 ”K ” = 4.6

NSE-34812-M3-4 – – – 4 1000
0081200000VR – – – 5 1000

NSE-34812-M3-6 NSE-34812-M4-6 – – 6 1000
NSE-34812-M3-8 NSE-34812-M4-8 NSE-34812-M5-8 NSE-34812-M6-8 8 1000

NSE-34812-M3-10 NSE-34812-M4-10 NSE-34812-M5-10 NSE-34812-M6-10 10 1000
– NSE-34812-M4-12 – NSE-34812-M6-12 12 1000
– NSE-34812-M4-16 NSE-34812-M5-16 NSE-34812-M6-16 16 1000

NSE-34812-M3-20 NSE-34812-M4-20 – NSE-34812-M6-20 20 1000
NSE-34812-M3-25 – NSE-34812-M5-25 NSE-34812-M6-25 25 1000

– NSE-34812-M4-30 – NSE-34812-M6-30 30 1000
– NSE-34812-M4-40 NSE-34812-M5-40 NSE-34812-M6-40 40 1000

Conforme a DIN EN 34812

Cabeza plana ranurada (Fig. 1) Cabeza Phillips (Fig. 2)

 ”A ” Cantidad estándar por bolsaRosca: n.º 4 - 40 Rosca: n.º 6 - 32 Rosca: #8-32 Rosca: n.º 4 - 40 Rosca: n.º 6 - 32 Rosca: #8-32
 ”B ” = 1.8
 ”C ” = 5.3

 ”B ” = 2
 ”C ” = 6.9

 ”B ” = 2
 ”C ” = 8.1

 ”B ” = 2
 ”C ” = 5.3

 ”B ” = 2.3
 ”C ” = 6.6

 ”B ” = 2.8
 ”C ” = 8.1

NSS-4-2-01 NSS-6-2-01 NSS-8-2-01 NSP-4-2-01 NSP-6-2-01 NSP-8-2-01 3.2 1000
NSS-4-3-01 NSS-6-3-01 NSS-8-3-01 NSP-4-3-01 NSP-6-3-01 NSP-8-3-01 4.8 1000

– NSS-6-4-01 NSS-8-4-01 NSP-4-4-01 NSP-6-4-01 NSP-8-4-01 6.4 1000
– – NSS-8-5-01 NSP-4-5-01 NSP-6-5-01 NSP-8-5-01 7.9 1000

NSS-4-6-01 NSS-6-6-01 NSS-8-6-01 – – NSP-8-6-01 9.5 1000
NSS-4-7-01 – NSS-8-7-01 NSP-4-7-01 NSP-6-7-01 NSP-8-7-01 11.1 1000

– NSS-6-8-01 NSS-8-8-01 – NSP-6-8-01 NSP-8-8-01 12.7 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándar“A” “B” Rosca “C”
NMS-306 6.4 2.5 M3 5.7 1000
NMS-308 8 2.5 M3 5.7 1000
NMS-310 10 2.5 M3 5.7 1000
NMS-312 12.1 2.5 M3 5.7 1000
NMS-408 8 2.8 M4 7.4 1000

NSPNSS

Fig. 1 Fig. 2

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillo de nylon con ranura en cruz
SR 2302
NSE-34812
PA 6/6 natural RMS-179

Tornillo métrico de nylon
SR 2301
NMS
PA 6/6 natural UL94 V2 RMS-01

Tornillos de cabeza cilíndrica Phillips y ranurada
SR 2300
NSS/NSP
PA 6/6 natural RMS-179
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N.º de referencia
Dimensiones (mm)

N.º Cantidad estándar 
por bolsad l l1 l2 D s

0070280000VR M5 x 0.8 10.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070290000VR M5 x 0.8 12.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070310000VR M5 x 0.8 16.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070330000VR M5 x 0.8 20.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070410000VR M6 x 1.0 8.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070420000VR M6 x 1.0 10.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070430000VR M6 x 1.0 12.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070450000VR M6 x 1.0 16.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070460000VR M6 x 1.0 20.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070480000VR M6 x 1.0 25.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070500000VR M6 x 1.0 30.0 6.6 2.4 14.0 10.0 30 1000
0070680000VR M8 x 1.25 16.0 8.1 2.7 18.0 13.0 40 1000
0070690000VR M8 x 1.25 20.0 8.1 2.7 18.0 13.0 40 500
0070700000VR M8 x 1.25 25.0 8.1 2.7 18.0 13.0 40 1000
0070710000VR M8 x 1.25 30.0 8.1 2.7 18.0 13.0 40 1000
0071270000VR M10 x 1.5 40.0 10.4 3.5 22.0 16.0 50 250
0070890000VR M10 x 1.5 50.0 10.4 3.5 22.0 16.0 50 250
0070900000VR M10 x 1.5 60.0 10.4 3.5 22.0 16.0 50 1000
0070910000VR M10 x 1.5 70.0 10.4 3.5 22.0 16.0 50 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

N.º Cantidad estándar por bolsa
d l l1 l2 D s

0070160000VR M4 x 0.7 6.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070170000VR M4 x 0.7 8.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070180000VR M4 x 0.7 10.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070190000VR M4 x 0.7 12.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070210000VR M4 x 0.7 16.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0071820000VR M4 x 0.7 18.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070220000VR M4 x 0.7 20.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000
0070260000VR M5 x 0.8 6.0 5.8 2.0 11.5 8.0 20 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1
0080120000VR M3 x 0.5 16.0 5.4 2.4 1000
0080130000VR M3 x 0.5 20.0 5.4 2.4 1000
0080140000VR M3 x 0.5 25.0 5.4 2.4 1000
0080150000VR M3 x 0.5 30.0 5.4 2.4 1000
0080160000VR M4 x 0.7 6.0 8.0 3.1 1000
0080170000VR M4 x 0.7 8.0 8.0 3.1 1000
0080180000VR M4 x 0.7 10.0 8.0 3.1 1000
0080190000VR M4 x 0.7 12.0 8.0 3.1 1000
0080210000VR M4 x 0.7 16.0 8.0 3.1 1000
0080220000VR M4 x 0.7 20.0 8.0 3.1 1000
0080230000VR M4 x 0.7 25.0 8.0 3.1 1000
0080240000VR M4 x 0.7 30.0 8.0 3.1 1000
0080250000VR M4 x 0.7 40.0 8.0 3.1 1000
0080260000VR M5 x 0.8 6.0 9.5 3.7 1000
0080270000VR M5 x 0.8 8.0 9.1 3.7 1000
0080280000VR M5 x 0.8 10.0 9.1 3.7 1000
0080290000VR M5 x 0.8 12.0 9.1 3.7 1000
0080310000VR M5 x 0.8 16.0 9.1 3.7 1000
0080330000VR M5 x 0.8 20.0 9.1 3.7 1000
0080340000VR M5 x 0.8 25.0 9.1 3.7 1000
0080350000VR M5 x 0.8 30.0 9.1 3.7 1000
0080360000VR M5 x 0.8 40.0 9.1 3.7 1000
0080370000VR M5 x 0.8 50.0 9.1 3.7 1000
0080400000VR M6 x 1.0 6.0 11.5 4.6 1000
0080390000VR M6 x 1.0 6.5 11.5 4.6 1000
0080410000VR M6 x 1.0 8.0 11.5 4.6 1000
0080420000VR M6 x 1.0 10.0 11.5 4.6 1000
0080430000VR M6 x 1.0 12.0 11.5 4.6 1000
0080450000VR M6 x 1.0 16.0 11.5 4.6 1000
0080460000VR M6 x 1.0 20.0 11.5 4.6 1000
0080480000VR M6 x 1.0 25.0 11.5 4.6 1000
0080500000VR M6 x 1.0 30.0 11.5 4.6 1000
0080520000VR M6 x 1.0 40.0 11.5 4.6 1000
0080530000VR M6 x 1.0 50.0 11.0 4.6 500
0080550000VR M6 x 1.0 60.0 11.0 4.6 500
0080650000VR M8 x 1.25 10.0 16.0 6.0 1000
0080680000VR M8 x 1.25 16.0 16.0 6.0 1000
0080690000VR M8 x 1.25 20.0 16.0 6.0 1000
0080700000VR M8 x 1.25 25.0 16.0 6.0 1000
0080710000VR M8 x 1.25 30.0 16.0 6.0 1000
0080720000VR M8 x 1.25 35.0 16.0 6.0 1000
0080730000VR M8 x 1.25 40.0 16.0 6.0 1000
0080740000VR M8 x 1.25 50.0 16.0 6.0 500
0081850000VR M10 x 1.5 16.0 20.0 7.5 500
0080860000VR M10 x 1.5 20.0 20.0 7.5 500
0080880000VR M10 x 1.5 30.0 20.0 7.5 1000
0081270000VR M10 x 1.5 40.0 20.0 7.5 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1
50M020040P004 M2 x 0.4 4.0 3.8 1.3 1000
50M020040P005 M2 x 0.4 5.0 3.8 1.3 1000
50M020040P006 M2 x 0.4 6.0 3.8 1.3 1000
50M020040P008 M2 x 0.4 8.0 3.8 1.3 1000
50M020040P010 M2 x 0.4 10.0 3.8 1.3 1000
50M020040P012 M2 x 0.4 12.0 3.8 1.3 1000
50M020040P016 M2 x 0.4 16.0 3.8 1.3 1000
50M020040P020 M2 x 0.4 20.0 3.8 1.3 1000
50M020040P025 M2 x 0.4 25.0 3.8 1.3 1000
50M025045P004 M2.5 x 0.45 4.0 4.5 2.0 1000
50M025045P005 M2.5 x 0.45 5.0 4.5 2.0 1000
50M025045P006 M2.5 x 0.45 6.0 4.5 2.0 1000
50M025045P008 M2.5 x 0.45 8.0 4.5 2.0 1000
50M025045P010 M2.5 x 0.45 10.0 4.5 1.6 1000
50M025045P012 M2.5 x 0.45 12.0 4.5 1.6 1000
50M025045P016 M2.5 x 0.45 16.0 4.5 1.6 1000
50M025045P020 M2.5 x 0.45 20.0 4.5 1.6 1000
50M025045P025 M2.5 x 0.45 25.0 4.5 1.6 1000
0080060000VR M3 x 0.5 4.0 5.4 2.4 1000
0081200000VR M3 x 0.5 5.0 5.4 2.4 1000
0080070000VR M3 x 0.5 6.0 5.4 2.4 1000
0080080000VR M3 x 0.5 8.0 5.4 2.4 1000
0080090000VR M3 x 0.5 10.0 5.4 2.4 1000
0080100000VR M3 x 0.5 12.0 5.4 2.4 1000

TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos hexagonales con borde 
y ranura en estrella interna
SR 1975
PA 6.6 natural

Tornillos de cabeza aplanada en cruz
SR 1972
PA 6.6 natural

•  Consulte la norma N FE 25-121 solamente como guía
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TORNILLOS Y TUERCAS

Tornillos con cabeza aplanada PEEK®
SR 2011

•  Fabricada en PEEK®
•  Color: marrón claro
•  Temperatura de uso continuo 180 ºC
• Resistente a diferentes agentes químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V-0

Tornillo con cabeza avellanada PEEK®
SR 1931

•  Fabricada en PEEK®
•  Color: marrón claro
•  Temperatura de uso continuo 180 ºC
• Resistente a diferentes agentes químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V-0

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
180041670409 M4 16.0 2.6 7.0 25
180042070409 M4 20.0 2.6 7.0 25
180042570409 M4 25.0 2.6 7.0 25
180050870409 M5 8.0 3.3 9.0 10
180051070409 M5 10.0 3.3 9.0 10
180051270409 M5 12.0 3.3 9.0 10
180051670409 M5 16.0 3.3 9.0 10
180052070409 M5 20.0 3.3 9.0 10
180052570409 M5 25.0 3.3 9.0 10
180061070409 M6 10.0 3.9 10.5 10
180061270409 M6 12.0 3.9 10.5 10
180061670409 M6 16.0 3.9 10.5 10
180062070409 M6 20.0 3.9 10.5 10
180062570409 M6 25.0 3.9 10.5 10
180063070409 M6 30.0 3.9 10.5 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B D
181042070409 M4 20 8 25
181042570409 M4 25 8 25
181050870409 M5 8 10 10
181051070409 M5 10 10 10
181051270409 M5 12 10 10
181051570409 M5 15 10 10
181052070409 M5 20 10 10
181052570409 M5 25 10 10
181061070409 M6 10 12 10
181061570409 M6 15 12 10
181062070409 M6 20 12 10
181063070409 M6 30 12 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B D
181030670409 M3 6 6 25
181030870409 M3 8 6 25
181031070409 M3 10 6 25
181031270409 M3 12 6 25
181031670409 M3 16 6 25
181032070409 M3 20 6 25
181032570409 M3 25 6 25
181040670409 M4 6 8 25
181040870409 M4 8 8 25
181041070409 M4 10 8 25
181041270409 M4 12 8 25
181041670409 M4 16 8 25

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
180020670409 M2.6 6.0 1.7 4.5 25
180020870409 M2.6 8.0 1.7 4.5 25
180021070409 M2.6 10.0 1.7 4.5 25
180021270409 M2.6 12.0 1.7 4.5 25
180030670409 M3 6.0 2.0 5.5 25
180030870409 M3 8.0 2.0 5.5 25
180031070409 M3 10.0 2.0 5.5 25
180031270409 M3 12.0 2.0 5.5 25
180031670409 M3 16.0 2.0 5.5 25
180032070409 M3 20.0 2.0 5.5 25
180032570409 M3 25.0 2.0 5.5 25
180040670409 M4 6.0 2.6 7.0 25
180040870409 M4 8.0 2.6 7.0 25
180041070409 M4 10.0 2.6 7.0 25
180041270409 M4 12.0 2.6 7.0 25
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TORNILLOS Y TUERCAS
Tornillos transparentes - cabeza plana con 
ranura en cruz
SR 1922
Policarbonato

• Fijación de alta transparencia
• Cabeza con ranura en cruz

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
170051000022 M5 10.1 3.6 9.1 100
170051200022 M5 12.1 3.5 9.1 100
170051500022 M5 15.0 3.3 9.0 100
170051600022 M5 16.1 3.5 9.1 100
170051800022 M5 18.0 3.3 9.0 100
170052000022 M5 20.2 3.6 9.1 100
170052500022 M5 25.0 3.3 9.0 100
170053000022 M5 30.0 3.3 9.0 100
170053500022 M5 35.0 3.3 9.0 100
170061000022 M6 10.0 3.9 10.5 100
170061200022 M6 12.0 3.9 10.5 100
170061500022 M6 15.0 3.9 10.5 100
170062000022 M6 20.0 3.9 10.5 100
170062500022 M6 25.0 3.9 10.5 100
170063000022 M6 30.0 3.9 10.5 100
170063500022 M6 35.0 3.9 10.5 100
170064000022 M6 40.0 3.9 10.5 100
170081200022 M8 12.0 5.2 14.0 100
170081500022 M8 15.0 5.2 14.0 100
170082000022 M8 20.0 5.2 14.0 100
170082500022 M8 25.0 5.2 14.0 100
170083000022 M8 30.0 5.2 14.0 100
170084000022 M8 40.0 5.2 14.0 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
170023000022 M2 3.0 1.3 3.5 100
170020400022 M2 4.0 1.3 3.5 100
170025000022 M2 5.0 1.3 3.5 100
170020700022 M2 6.5 1.3 3.5 100
170020800022 M2 8.0 1.3 3.5 100
170021000022 M2 10.0 1.3 3.5 100
170021200022 M2 12.0 1.3 3.5 100
170260300022 M2.6 3.0 1.7 4.5 100
170260400022 M2.6 4.0 1.7 4.5 100
170020600022 M2.6 6.0 2.8 5.7 100
170260800022 M2.6 8.0 1.7 4.5 100
170261000022 M2.6 10.0 1.7 4.5 100
170261200022 M2.6 12.0 1.7 4.5 100
170261500022 M2.6 15.0 1.7 4.5 100
170030400022 M3 4.0 2.0 5.5 100
170035000022 M3 5.0 2.0 5.5 100
170030600022 M3 6.4 2.5 5.7 100
170030800022 M3 8.0 2.5 5.7 100
170031000022 M3 10.0 2.5 5.7 100
170031200022 M3 12.1 2.5 5.7 100
170031500022 M3 15.1 2.5 5.7 100
170031600022 M3 16.0 2.0 5.5 100
170031800022 M3 18.0 2.0 5.5 100
170032000022 M3 20.0 2.0 5.5 100
170032500022 M3 25.0 2.0 5.5 100
170033000022 M3 30.0 2.0 5.5 100
170040500022 M4 5.0 2.6 7.0 100
170040600022 M4 6.3 2.7 7.4 100
170040800022 M4 8.0 2.7 7.4 100
170041000022 M4 10.2 2.7 7.4 100
170041200022 M4 12.2 2.7 7.4 100
170041400022 M4 14.2 2.7 7.4 100
170041500022 M4 15.0 2.6 7.0 100
170041600022 M4 16.2 2.7 7.4 100
170041800022 M4 18.0 2.6 7.0 100
170042000022 M4 20.0 2.7 7.4 100
170042500022 M4 25.0 2.6 7.0 100
170043000022 M4 30.0 2.6 7.0 100
170050600022 M5 6.0 3.3 9.0 100
170050800022 M5 8.0 3.3 9.0 100
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B D
1440077 M3 6.0 6.0 25
1440078 M3 8.0 6.0 25
1440079 M3 10.0 6.0 25
1440080 M3 12.0 6.0 25
1440081 M3 15.0 6.0 25
1440082 M3 20.0 6.0 25
1440083 M3 25.0 6.0 25
1440084 M4 8.0 8.0 25
1440085 M4 10.0 8.0 25
1440086 M4 12.0 8.0 25
1440087 M4 15.0 8.0 25
1440088 M4 20.0 8.0 25
1440089 M4 25.0 8.0 25
1440090 M5 10.0 10.0 25
1440091 M5 12.0 10.0 25
1440092 M5 15.0 10.0 25
1440093 M5 20.0 10.0 25
1440094 M5 25.0 10.0 25
1440095 M6 10.0 12.0 25
1440096 M6 12.0 12.0 25
1440097 M6 15.0 12.0 25
1440098 M6 20.0 12.0 25
1440099 M6 25.0 12.0 25
1440100 M6 30.0 12.0 25

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 
estándarNatural Negro A B D

1440011 1440044 M2 6.0 4.0 100
1440012 1440045 M2 8.0 4.0 100
1440013 1440046 M2 10.0 4.0 100
1440014 1440047 M2.6 4.0 5.2 100
1440015 1440048 M2.6 6.0 5.2 100
1440016 1440049 M2.6 8.0 5.2 100
1440017 1440050 M2.6 10.0 5.2 100
1440018 1440051 M3 5.0 6.0 100
1440019 1440052 M3 6.0 6.0 100
1440020 1440053 M3 8.0 6.0 100
1440021 1440054 M3 10.0 6.0 100
1440022 1440055 M3 12.0 6.0 100
1440023 1440056 M3 15.0 6.0 100
1440024 1440057 M3 20.0 6.0 100
1440025 1440058 M3 25.0 6.0 100
1440026 1440059 M4 6.0 8.0 100
1440027 1440060 M4 8.0 8.0 100
1440028 1440061 M4 10.0 8.0 100
1440029 1440062 M4 12.0 8.0 100
1440030 1440063 M4 15.0 8.0 100
1440031 1440064 M4 20.0 8.0 100
1440032 1440065 M4 25.0 8.0 50
1440033 1440066 M5 10.0 10.0 100
1440034 1440067 M5 12.0 10.0 100
1440035 1440068 M5 15.0 10.0 50
1440036 1440069 M5 20.0 10.0 50
1440037 1440070 M5 25.0 10.0 50
1440038 1440071 M6 10.0 12.0 50
1440039 1440072 M6 12.0 12.0 50
1440040 1440073 M6 15.0 12.0 50
1440041 1440074 M6 20.0 12.0 25
1440042 1440075 M6 25.0 12.0 25
1440043 1440076 M6 30.0 12.0 25

Tornillos avellanados
K-0060
Beige PPS

• Uso a temperatura continua: 200 ºC
• Inflamabilidad: UL94-V0
• Excelente resistencia a los productos químicos

Tornillos avellanados
K-0058
Reny natural y negro 

• Uso a temperatura continua de 105 ºC
• Inflamabilidad UL94 HB
• Alto coeficiente de resistencia y elasticidad
• Excelente resistencia a aceites
• Disponible en natural y negro

TORNILLOS Y TUERCASTORNILLOS Y TUERCASTORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO NUEVO
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
1440101 M2 4.0 1.3 3.5 25
1440102 M2 6.0 1.3 3.5 25
1440103 M2 8.0 1.3 3.5 25
1440104 M2 10.0 1.3 3.5 25
1440105 M2 12.0 1.3 3.5 25
1440106 M2.6 6.0 1.7 4.5 25
1440107 M2.6 8.0 1.7 4.5 25
1440108 M2.6 10.0 1.7 4.5 25
1440109 M2.6 12.0 1.7 4.5 25
1440110 M3 6.0 2.0 5.5 25
1440111 M3 8.0 2.0 5.5 25
1440112 M3 10.0 2.0 5.5 25
1440113 M3 12.0 2.0 5.5 25
1440114 M3 15.0 2.0 5.5 25
1440115 M3 20.0 2.0 5.5 25
1440116 M3 25.0 2.0 5.5 25
1440117 M3 30.0 2.0 5.5 25
1440118 M4 6.0 2.6 7.0 25
1440119 M4 8.0 2.6 7.0 25
1440120 M4 10.0 2.6 7.0 25
1440121 M4 12.0 2.6 7.0 25
1440122 M4 15.0 2.6 7.0 25
1440123 M4 20.0 2.6 7.0 25
1440124 M4 25.0 2.6 7.0 25
1440125 M4 30.0 2.6 7.0 25
1440126 M5 8.0 3.3 9.0 25
1440127 M5 10.0 3.3 9.0 25
1440128 M5 12.0 3.3 9.0 25
1440129 M5 15.0 3.3 9.0 25
1440130 M5 20.0 3.3 9.0 25
1440131 M5 25.0 3.3 9.0 25
1440132 M5 30.0 3.3 9.0 25
1440133 M6 10.0 3.9 10.5 25
1440134 M6 12.0 3.9 10.5 25
1440135 M6 15.0 3.9 10.5 25
1440136 M6 20.0 3.9 10.5 25
1440137 M6 25.0 3.9 10.5 25
1440138 M6 30.0 3.9 10.5 25

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad por paquete 
estándarA B C D

1440139 M2 3.0 1.3 3.5 100
1440140 M2 4.0 1.3 3.5 100
1440141 M2 5.0 1.3 3.5 100
1440142 M2 6.0 1.3 3.5 100
1440143 M2 8.0 1.3 3.5 100
1440144 M2 10.0 1.3 3.5 100
1440145 M2 12.0 1.3 3.5 100
1440146 M2.6 4.0 1.7 4.5 100
1440147 M2.6 5.0 1.7 4.5 100
1440148 M2.6 6.0 1.7 4.5 100
1440149 M2.6 8.0 1.7 4.5 100
1440150 M2.6 10.0 1.7 4.5 100
1440151 M2.6 12.0 1.7 4.5 100
1440152 M3 4.0 2 5.5 100
1440153 M3 5.0 2.0 5.5 100
1440154 M3 6.0 2.0 5.5 100
1440155 M3 8.0 2.0 5.5 100
1440156 M3 10.0 2.0 5.5 100
1440157 M3 12.0 2.0 5.5 100
1440158 M3 15.0 2.0 5.5 100
1440159 M3 20.0 2.0 5.5 100
1440160 M3 25.0 2.0 5.5 100
1440161 M3 30.0 2.0 5.5 100
1440162 M4 5.0 2.6 7.0 100
1440163 M4 6.0 2.6 7.0 100
1440164 M4 8.0 2.6 7.0 100
1440165 M4 10.0 2.6 7.0 100
1440166 M4 12.0 2.6 7.0 100
1440167 M4 15.0 2.6 7.0 100
1440168 M4 20.0 2.6 7.0 100
1440169 M4 25.0 2.6 7.0 50
1440170 M4 30.0 2.6 7.0 50
1440171 M5 8.0 3.3 9.0 100
1440172 M5 10.0 3.3 9.0 100
1440173 M5 12.0 3.3 9.0 100
1440174 M5 15.0 3.3 9.0 50
1440175 M5 20.0 3.3 9.0 50
1440176 M5 25.0 3.3 9.0 50
1440177 M5 30.0 3.3 9.0 25
1440178 M5 35.0 3.3 9.0 25
1440179 M6 10.0 3.9 10.5 50
1440180 M6 12.0 3.9 10.5 50
1440181 M6 15.0 3.9 10.5 50
1440182 M6 20.0 3.9 10.5 25
1440183 M6 25.0 3.9 10.5 25
1440184 M6 30.0 3.9 10.5 25
1440185 M6 35.0 3.9 10.5 25

Tornillos de cabeza cilíndrica
K-0061
Beige PPS

• Uso a temperatura continua: 200 ºC
• Inflamabilidad: UL94-V0
• Excelente resistencia a los productos químicos

Tornillos de cabeza cilíndrica
K-0059
Reny natural

• Uso a temperatura continua de 105 ºC
• Inflamabilidad UL94 HB
• Alto coeficiente de resistencia y elasticidad
• Excelente resistencia a aceites

TORNILLOS Y TUERCASTORNILLOS Y TUERCASTORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO NUEVO
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1
0270450000VR M4 x 0.7 6.0 16.0 10.0 1000
0270460000VR M4 x 0.7 8.0 16.0 10.0 1000
0270470000VR M4 x 0.7 10.0 16.0 10.0 1000
0270480000VR M4 x 0.7 12.0 16.0 10.0 1000
0270490000VR M4 x 0.7 15.0 16.0 10.0 1000
0270520000VR M4 x 0.7 20.0 16.0 10.0 1000
0270540000VR M4 x 0.7 25.0 16.0 10.0 1000
0270550000VR M4 x 0.7 30.0 16.0 10.0 1000
0270560000VR M4 x 0.7 40.0 16.0 10.0 1000
0270570000VR M5 x 0.8 6.0 16.0 10.0 1000
0270580000VR M5 x 0.8 8.0 16.0 10.0 1000
0270210000VR M5 x 0.8 10.0 16.0 10.0 1000
0270590000VR M5 x 0.8 15.0 16.0 10.0 1000
0270230000VR M5 x 0.8 20.0 16.0 10.0 1000
0270240000VR M5 x 0.8 25.0 16.0 10.0 1000
0270250000VR M5 x 0.8 30.0 16.0 10.0 1000
0270260000VR M5 x 0.8 40.0 16.0 10.0 1000
0270610000VR M6 x 1.0 8.0 25.0 12.0 1000
0270010000VR M6 x 1.0 10.0 25.0 12.0 1000
0270020000VR M6 x 1.0 12.0 25.0 12.0 1000
0270620000VR M6 x 1.0 15.0 25.0 12.0 1000
0270040000VR M6 x 1.0 20.0 25.0 12.0 1000
0270060000VR M6 x 1.0 25.0 25.0 12.0 1000
0270070000VR M6 x 1.0 30.0 25.0 12.0 1000
0270630000VR M6 x 1.0 40.0 25.0 12.0 1000
0270650000VR M6 x 1.0 50.0 25.0 12.0 1000
0270660000VR M6 x 1.0 60.0 25.0 12.0 500
0270680000VR M6 x 1.0 80.0 25.0 12.0 500
0270200000VR M8 x 1.25 8.0 25.0 12.0 1000
0270080000VR M8 x 1.25 10.0 25.0 12.0 1000
0270090000VR M8 x 1.25 16.0 25.0 12.0 1000
0270100000VR M8 x 1.25 20.0 25.0 12.0 1000
0270110000VR M8 x 1.25 25.0 25.0 12.0 1000
0270120000VR M8 x 1.25 30.0 25.0 12.0 1000
0270130000VR M8 x 1.25 35.0 25.0 12.0 1000
0270140000VR M8 x 1.25 40.0 25.0 12.0 1000
0270280000VR M8 x 1.25 50.0 25.0 12.0 500
0270290000VR M8 x 1.25 60.0 25.0 12.0 500
0270300000VR M8 x 1.25 70.0 25.0 12.0 500
0270310000VR M8 x 1.25 80.0 25.0 12.0 500
0270270000VR M10 x 1.5 16.0 25.0 12.0 500
0270160000VR M10 x 1.5 20.0 25.0 12.0 500
0270170000VR M10 x 1.5 30.0 25.0 12.0 250
0270320000VR M10 x 1.5 40.0 25.0 12.0 500
0270330000VR M10 x 1.5 50.0 25.0 12.0 250
0270340000VR M10 x 1.5 60.0 25.0 12.0 250
0270360000VR M10 x 1.5 80.0 25.0 12.0 250
0270370000VR M12 x 1.75 16.0 25.0 12.0 1000
0270380000VR M12 x 1.75 20.0 25.0 12.0 500
0270390000VR M12 x 1.75 30.0 25.0 12.0 500
0270400000VR M12 x 1.75 40.0 25.0 12.0 500
0270410000VR M12 x 1.75 50.0 25.0 12.0 250
0270440000VR M12 x 1.75 80.0 25.0 12.0 250

TORNILLOS Y TUERCAS
Tornillo transparente - Cabeza plana
conica con ranura en cruz
SR 1923
Policarbonato

• Cabeza en cruz
• Fijación de alta transparencia

Tornillos con alas y arandela
SR 1979
Nylon Natural 6.6

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B D
170200400022 M2 4.0 4.0 100
170020300022 M2 4.5 3.8 100
170200500022 M2 5.0 4.0 100
170200600022 M2 6.0 4.0 100
170200800022 M2 8.0 4.0 100
170042600022 M2.6 4.0 5.2 100
170062600022 M2.6 6.0 5.2 100
170082600022 M2.6 8.0 5.2 100
170102600022 M2.6 10.0 5.2 100
170122600022 M2.6 12.0 5.2 100
170300400022 M3 4.0 6.0 100
170030500022 M3 5.9 5.4 100
170030700022 M3 7.9 5.8 100
170030900022 M3 10.2 5.2 100
170031100022 M3 12.2 5.1 100
170031300022 M3 14.2 5.6 100
170301500022 M3 15.0 6.0 100
170301800022 M3 18.0 6.0 100
170302000022 M3 20.0 6.0 100
170302500022 M3 25.0 6.0 100
170400400022 M4 6.2 7.4 100
170400800022 M4 8.0 8.0 100
170400600022 M4 8.2 7.4 100
170401200022 M4 12.0 8.0 100
170401000022 M4 9.8 7.4 100
170401500022 M4 15.0 8.0 100
170401400022 M4 16.2 7.4 100
170401800022 M4 18.0 8.0 100
170402000022 M4 20.0 8.0 100
170402500022 M4 25.0 8.0 100
170500800022 M5 10.7 9.1 100
170501000022 M5 12.7 9.1 100
170501200022 M5 14.7 9.1 100
170501500022 M5 15.0 10.0 100
170502000022 M5 20.0 10.0 100
170502500022 M5 25.0 10.0 100
170601000022 M6 10.0 12.0 100
170601200022 M6 12.0 12.0 100
170601500022 M6 15.0 12.0 100
170602000022 M6 20.0 12.0 100
170602500022 M6 25.0 12.0 100
170603000022 M6 30.0 12.0 100
170603500022 M6 35.0 12.0 100
170801000022 M8 10.0 16.0 100
170801500022 M8 15.0 16.0 100
170802000022 M8 20.0 16.0 100
170802500022 M8 25.0 16.0 100
170803000022 M8 30.0 16.0 100
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 s l2
0161850000VR M10 x 1.5 16.0 16.0 10.0 8.0 5.0 500
0160860000VR M10 x 1.5 20.0 16.0 10.0 8.0 5.0 1000
0160880000VR M10 x 1.5 30.0 16.0 10.0 8.0 5.0 500
0160870000VR M10 x 1.5 40.0 16.0 10.0 8.0 5.0 500
0160890000VR M10 x 1.5 50.0 16.0 10.0 8.0 5.0 250
0160900000VR M10 x 1.5 60.0 16.0 10.0 8.0 5.0 250
0160910000VR M10 x 1.5 70.0 16.0 10.0 8.0 5.0 250
0160920000VR M10 x 1.5 80.0 16.0 10.0 8.0 5.0 250
0161300000VR M12 x 1.75 20.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250
0161010000VR M12 x 1.75 30.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250
0161020000VR M12 x 1.75 40.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250
0161030000VR M12 x 1.75 50.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250
0161040000VR M12 x 1.75 60.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250
0161050000VR M12 x 1.75 70.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250
0161060000VR M12 x 1.75 80.0 18.0 12.0 10.0 6.0 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 s l2
0160500000VR M6 x 1.0 6.5 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160490000VR M6 x 1.0 8.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160510000VR M6 x 1.0 10.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160520000VR M6 x 1.0 12.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160540000VR M6 x 1.0 16.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160550000VR M6 x 1.0 20.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160580000VR M6 x 1.0 22.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160560000VR M6 x 1.0 25.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160570000VR M6 x 1.0 30.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160590000VR M6 x 1.0 40.0 10.0 6.0 5.0 3.0 1000
0160600000VR M6 x 1.0 50.0 10.0 6.0 5.0 3.0 500
0160610000VR M6 x 1.0 60.0 10.0 6.0 5.0 3.0 500
0160660000VR M8 x 1.25 10.0 13.0 8.0 6.0 4.0 1000
0160680000VR M8 x 1.25 16.0 13.0 8.0 6.0 4.0 1000
0160700000VR M8 x 1.25 20.0 13.0 8.0 6.0 4.0 1000
0160780000VR M8 x 1.25 25.0 13.0 8.0 6.0 4.0 1000
0160710000VR M8 x 1.25 30.0 13.0 8.0 6.0 4.0 1000
0160720000VR M8 x 1.25 40.0 13.0 8.0 6.0 4.0 1000
0160740000VR M8 x 1.25 50.0 13.0 8.0 6.0 4.0 500
0160750000VR M8 x 1.25 60.0 13.0 8.0 6.0 4.0 500
0160760000VR M8 x 1.25 70.0 13.0 8.0 6.0 4.0 500
0160770000VR M8 x 1.25 80.0 13.0 8.0 6.0 4.0 500

TORNILLOS Y TUERCAS
Tornillo de cabeza Allen PEEK®
SR2012

•  Fabricada en PEEK®
•  Color: marrón claro
• Uso a temperatura continua de 180 ºC
• Resistente a diferentes agentes químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V-0

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
183030870409 M3 8.0 3.0 5.5 2.5 25
183031070409 M3 10.0 3.0 5.5 2.5 25
183031270409 M3 12.0 3.0 5.5 2.5 25
183031570409 M3 15.0 3.0 5.5 2.5 25
183032070409 M3 20.0 3.0 5.5 2.5 10
183032570409 M3 25.0 3.0 5.5 2.5 10
183040870409 M4 8.0 4.0 7.0 3.0 10
183041070409 M4 10.0 4.0 7.0 3.0 10
183041270409 M4 12.0 4.0 7.0 3.0 10
183041570409 M4 15.0 4.0 7.0 3.0 10
183042070409 M4 20.0 4.0 7.0 3.0 10
183042570409 M4 25.0 4.0 7.0 3.0 10
183043070409 M4 30.0 4.0 7.0 3.0 10
183050870409 M5 8.0 5.0 8.5 4.0 10
183051070409 M5 10.0 5.0 8.5 4.0 10
183051270409 M5 12.0 5.0 8.5 4.0 10
183051570409 M5 15.0 5.0 8.5 4.0 10
183052070409 M5 20.0 5.0 8.5 4.0 10
183052570409 M5 25.0 5.0 8.5 4.0 10
183053070409 M5 30.0 5.0 8.5 4.0 10
183061070409 M6 10.0 6.0 10.0 5.0 10
183061270409 M6 12.0 6.0 10.0 5.0 10
183061570409 M6 15.0 6.0 10.0 5.0 10
183062070409 M6 20.0 6.0 10.0 5.0 10
183062570409 M6 25.0 6.0 10.0 5.0 10
183063070409 M6 30.0 6.0 10.0 5.0 10
183063570409 M6 35.0 6.0 10.0 5.0 10
183081070409 M8 10.0 8.0 13.0 6.0 1
183081270409 M8 12.0 8.0 13.0 6.0 1
183081570409 M8 15.0 8.0 13.0 6.0 1
183082070409 M8 20.0 8.0 13.0 6.0 1
183082570409 M8 25.0 8.0 13.0 6.0 1
183083070409 M8 30.0 8.0 13.0 6.0 1
183083570409 M8 35.0 8.0 13.0 6.0 1

Tornillo de cabeza Allen
SR 1974
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma NF E 25-125 y DIN 912 solamente
como guía



816

PRINT
TYPE

CU

 D  B  C 

 A
 

C0.3

PART #CHKD:
APP:DWN:

DT:SHEET SIZE:SHEET:
FILE #:

   1 A
---- FINAL

DWG IN
MM[IN]

RE:

CREATED USING
SOLIDWORKS

TITLE:

DESCRIPTION ENGR. DATEREV.
ESSENTRA

michene

10/12/14

A PRELIMINARY RELEASE M.C 10/12/14
ESSENTRA

400-679-3666
sales@essentracomponents.cn

B

PRINT
TYPE

CU

 D 

 A
 

 C  B 
C0.3

PART #CHKD:
APP:DWN:

DT:SHEET SIZE:SHEET:
FILE #:

   1 A
---- FINAL

DWG IN
MM[IN]

RE:

CREATED USING
SOLIDWORKS

TITLE:

DESCRIPTION ENGR. DATEREV.
ESSENTRA

michene

10/12/14

A PRELIMINARY RELEASE M.C 10/12/14
ESSENTRA

400-679-3666
sales@essentracomponents.cn

B

PRINT
TYPE

CU

 D  B  C 

 A
 

C0.3

PART #CHKD:
APP:DWN:

DT:SHEET SIZE:SHEET:
FILE #:

   1 A
---- FINAL

DWG IN
MM[IN]

RE:

CREATED USING
SOLIDWORKS

TITLE:

DESCRIPTION ENGR. DATEREV.
ESSENTRA

michene

10/12/14

A PRELIMINARY RELEASE M.C 10/12/14
ESSENTRA

400-679-3666
sales@essentracomponents.cn

B

tel | 900 802 600

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440766 M5 8 1.5 9 15 25
1440768 M5 12 1.5 9 15 25
1440769 M5 16 1.5 9 15 25
1440770 M5 20 1.5 9 15 25
1440771 M5 25 1.5 9 15 25
1440772 M5 30 1.5 9 15 10
1440773 M6 10 1.5 10 20 25
1440774 M6 12 1.5 10 20 25
1440775 M6 16 1.5 10 20 25
1440776 M6 20 1.5 10 20 25
1440777 M6 25 1.5 10 20 25
1440778 M6 30 1.5 10 20 25
1440779 M6 25 1.5 10 20 10

E = Número Hexalobular

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440368 M3 6 1.3 6 8 25
1440369 M3 8 1.3 6 8 25
1440370 M3 10 1.3 6 8 25
1440371 M3 12 1.3 6 8 25
1440372 M3 16 1.3 6 8 25
1440373 M3 20 1.5 6 8 25
1440374 M4 6 1.5 8 10 25
1440375 M4 8 1.5 8 10 25
1440376 M4 10 1.5 8 10 25
1440377 M4 12 1.5 8 10 25
1440778 M4 16 1.5 8 10 25
1440779 M4 20 1.5 8 10 25
1440780 M4 25 1.5 8 10 10
1440781 M5 8 1.5 9 15 10
1440782 M5 10 1.5 9 15 10
1440783 M5 12 1.5 9 15 10
1440784 M5 16 1.5 9 15 10
1440785 M5 20 1.5 9 15 10
1440786 M5 25 1.5 9 15 10
1440787 M5 30 1.5 9 15 10
1440788 M6 10 1.5 10 20 10
1440789 M6 12 1.5 10 20 10
1440790 M6 16 1.5 10 20 10
1440791 M6 20 1.5 10 20 10
1440792 M6 25 1.5 10 20 10
1440793 M6 30 1.5 10 20 10
1440794 M6 35 1.5 10 20 10
1440795 M6 40 1.5 10 20 10

E = Número Hexalobular

Tornillo hexalobular de 
cabeza baja especial PEEK
PEEK®: marrón claro

• Uso a temperatura continua 
de 180 ºC

• Resistente a la mayoría de 
agentes químicos

• Resistencia ignífuga: UL94 V0

Tornillo hexalobular de 
cabeza baja PEEK
PEEK®: marrón claro

• Uso a temperatura continua 
de 180 ºC

• Resistente a la mayoría de 
agentes químicos

• Resistencia ignífuga: UL94 V0

E = Número Hexalobular

Tornillo hexalobular de cabeza 
baja especial Reny
Reny negro: poliamida con un 50% de fibra 
de vidrio

• Alto coeficiente de resistencia y elasticidad
• Excelente resistencia a aceites
• Uso a temperatura continua de 105 ºC

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440341 M3 6 2.4 5.5 10 25
1440342 M3 8 2.4 5.5 10 25
1440343 M3 10 2.4 5.5 10 25
1440344 M3 12 2.4 5.5 10 25
1440345 M3 16 2.4 5.5 10 25
1440346 M3 20 2.4 5.5 10 25
1440347 M4 6 3.1 7 20 25
1440348 M4 8 3.1 7 20 25
1440349 M4 10 3.1 7 20 25
1440350 M4 12 3.1 7 20 25
1440351 M4 16 3.1 7 20 25
1440352 M4 20 3.1 7 20 10
1440353 M4 25 3.1 7 20 10
1440354 M5 8 3.65 8.5 25 10
1440355 M5 10 3.65 8.5 25 10
1440356 M5 12 3.65 8.5 25 10
1440357 M5 16 3.65 8.5 25 10
1440358 M5 20 3.65 8.5 25 10
1440359 M5 25 3.65 8.5 25 10
1440360 M5 30 3.65 8.5 25 10
1440361 M6 10 4.4 10 30 10
1440362 M6 12 4.4 10 30 10
1440363 M6 16 4.4 10 30 10
1440364 M6 20 4.4 10 30 10
1440365 M6 25 4.4 10 30 10
1440366 M6 30 4.4 10 30 10
1440367 M6 40 4.4 10 30 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440753 M3 6 1.3 6 8 50
1440754 M3 8 1.3 6 8 50
1440755 M3 10 1.3 6 8 50
1440756 M3 12 1.3 6 8 50
1440757 M3 16 1.3 6 8 50
1440758 M3 20 1.3 6 8 50
1440759 M4 6 1.5 8 10 50
1440760 M4 8 1.5 8 10 50
1440761 M4 10 1.5 8 10 50
1440762 M4 12 1.5 8 10 50
1440763 M4 16 1.5 8 10 50
1440764 M4 20 1.5 8 10 25
1440765 M4 25 1.5 8 10 25

TORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO

NUEVO NUEVO



817

PRINT
TYPE

CU

 D  B  C 

 A
 

C0.3

PART #CHKD:
APP:DWN:

DT:SHEET SIZE:SHEET:
FILE #:

   1 A
---- FINAL

DWG IN
MM[IN]

RE:

CREATED USING
SOLIDWORKS

TITLE:

DESCRIPTION ENGR. DATEREV.
ESSENTRA

michene

10/12/14

A PRELIMINARY RELEASE M.C 10/12/14
ESSENTRA

400-679-3666
sales@essentracomponents.cn

B

PRINT
TYPE

CU

 D 

 A
 

 C  B 
C0.3

PART #CHKD:
APP:DWN:

DT:SHEET SIZE:SHEET:
FILE #:

   1 A
---- FINAL

DWG IN
MM[IN]

RE:

CREATED USING
SOLIDWORKS

TITLE:

DESCRIPTION ENGR. DATEREV.
ESSENTRA

michene

10/12/14

A PRELIMINARY RELEASE M.C 10/12/14
ESSENTRA

400-679-3666
sales@essentracomponents.cn

B

email | sales@essentracomponents.es     web | www.essentracomponents.es

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440246 M5 8 3.65 8.5 25 25
1440247 M5 10 3.65 8.5 25 25
1440248 M5 12 3.65 8.5 25 25
1440249 M5 16 3.65 8.5 25 25
1440250 M5 20 3.65 8.5 25 10
1440251 M5 25 3.65 8.5 25 10
1440252 M5 30 3.65 8.5 25 10
1440253 M6 10 4.4 10.0 30 10
1440254 M6 12 4.4 10.0 30 10
1440255 M6 16 4.4 10.0 30 10
1440256 M6 20 4.4 10.0 30 10
1440257 M6 25 4.4 10.0 30 10
1440258 M6 30 4.4 10.0 30 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440726 M3 6 C 5.5 10 50
1440727 M3 8 2.4 5.5 10 50
1440728 M3 10 2.4 5.5 10 50
1440729 M3 12 2.4 5.5 10 50
1440730 M3 16 2.4 5.5 10 50
1440731 M3 20 2.4 5.5 10 50
1440732 M4 6 2.4 7.0 20 50
1440733 M4 8 3.1 7.0 20 50
1440734 M4 10 3.1 7.0 20 50
1440735 M4 12 3.1 7.0 20 50
1440736 M4 16 3.1 7.0 20 50
1440737 M4 20 3.1 7.0 20 25
1440738 M4 25 3.1 7.0 20 25
1440739 M5 8 3.1 8.5 25 25
1440740 M5 10 3.65 8.5 25 25
1440741 M5 12 3.65 8.5 25 25
1440742 M5 16 3.65 8.5 25 25
1440743 M5 20 3.65 8.5 25 25
1440744 M5 25 3.65 8.5 25 25
1440745 M5 30 3.65 8.5 25 10
1440746 M6 10 3.65 10.0 30 25
1440747 M6 12 4.4 10.0 30 25
1440748 M6 16 4.4 10.0 30 25
1440749 M6 20 4.4 10.0 30 25
1440750 M6 25 4.4 10.0 30 25
1440751 M6 30 4.4 10.0 30 25
1440752 M6 25 4.4 10.0 30 10

E = Número HexalobularE = Número Hexalobular

E = Número Hexalobular

Tornillo hexalobular 
de cabeza baja Reny
Reny: poliamida con un 50% de fibra 
de vidrio

• Alto coeficiente de resistencia 
y elasticidad

• Excelente resistencia a aceites
• Uso a temperatura continua 

de 105 ºC

Tornillo hexalobular de 
cabeza baja especial PPS
Marrón claro

• Excelente resistencia térmica, uso 
continuo hasta a 200 ºC

• Excelente resistencia a los 
productos químicos

• Resistencia ignífuga: UL94 V0

Tornillo hexalobular de cabeza 
baja PPS
Marrón claro

• Excelente resistencia térmica, uso continuo 
hasta a 200 ºC

• Excelente resistencia a los productos químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V0

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440233 M3 6 2.4 5.5 10 25
1440234 M3 8 2.4 5.5 10 25
1440235 M3 10 2.4 5.5 10 25
1440236 M3 12 2.4 5.5 10 25
1440237 M3 16 2.4 5.5 10 25
1440238 M3 20 2.4 5.5 10 25
1440239 M4 6 3.1 7.0 20 25
1440240 M4 8 3.1 7.0 20 25
1440241 M4 10 3.1 7.0 20 25
1440242 M4 12 3.1 7.0 20 25
1440243 M4 16 3.1 7.0 20 25
1440244 M4 20 3.1 7.0 20 25
1440245 M4 25 3.1 7.0 20 25

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
1440260 M3 6 1.3 6 8 25
1440261 M3 8 1.3 6 8 25
1440262 M3 10 1.3 6 8 25
1440263 M3 12 1.3 6 8 25
1440264 M3 16 1.3 6 8 25
1440265 M3 20 1.3 6 8 25
1440266 M4 6 1.5 8 10 25
1440267 M4 8 1.5 8 10 25
1440268 M4 10 1.5 8 10 25
1440269 M4 12 1.5 8 10 25
1440270 M4 16 1.5 8 10 25
1440271 M4 20 1.5 8 10 25
1440272 M4 25 1.5 8 10 25
1440273 M5 8 1.5 9 15 25
1440274 M5 10 1.5 9 15 25
1440275 M5 12 1.5 9 15 25
1440276 M5 16 1.5 9 15 25
1440277 M5 20 1.5 9 15 10
1440278 M5 25 1.5 9 15 10
1440279 M5 30 1.5 9 15 10
1440280 M6 10 1.5 10 20 10
1440281 M6 12 1.5 10 20 10
1440282 M6 16 1.5 10 20 10
1440283 M6 20 1.5 10 20 10
1440284 M6 25 1.5 10 20 10
1440285 M6 30 1.5 10 20 10
1440286 M6 40 1.5 10 20 10

TORNILLOS Y TUERCAS
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TORNILLOS Y TUERCAS

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1 d1 l2
0330000000VR M3 x 0.5 4.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330010000VR M3 x 0.5 5.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330020000VR M3 x 0.5 6.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330030000VR M3 x 0.5 8.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330040000VR M3 x 0.5 10.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330050000VR M3 x 0.5 12.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330060000VR M3 x 0.5 16.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330070000VR M3 x 0.5 20.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330080000VR M3 x 0.5 25.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000

50M030050T030 M3 x 0.5 30.0 8.1 5.5 1.0 1.1 1000
0330130000VR M4 x 0.7 6.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330140000VR M4 x 0.7 8.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330150000VR M4 x 0.7 10.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330160000VR M4 x 0.7 12.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330170000VR M4 x 0.7 16.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330180000VR M4 x 0.7 20.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330190000VR M4 x 0.7 25.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330200000VR M4 x 0.7 30.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000

50M040070T035 M4 x 0.7 35.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330220000VR M4 x 0.7 40.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330240000VR M5 x 0.8 8.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330250000VR M5 x 0.8 10.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330260000VR M5 x 0.8 12.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330270000VR M5 x 0.8 16.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330280000VR M5 x 0.8 20.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330300000VR M5 x 0.8 30.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330310000VR M5 x 0.8 40.0 10.5 8.1 1.4 1.7 1000
0330340000VR M6 x 1.0 10.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
0330350000VR M6 x 1.0 12.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
0330360000VR M6 x 1.0 16.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
0330370000VR M6 x 1.0 20.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
0330390000VR M6 x 1.0 25.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
0330500000VR M6 x 1.0 30.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000

50M060100T040 M6 x 1.0 40.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
50M060100T045 M6 x 1.0 45.0 12.3 8.3 1.5 2.2 1000
50M060100T050 M6 x 1.0 50.0 12.3 8.3 1.5 2.2 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D l l1
0140230001VR M4 x 0.7 16.0 25.0 3.4 100
0140240001VR M4 x 0.7 16.0 30.0 3.4 100
0140250001VR M4 x 0.7 16.0 40.0 3.4 100
0140320001VR M5 x 0.8 16.0 15.0 3.4 100
0140330001VR M5 x 0.8 16.0 20.0 3.4 100
0140340001VR M5 x 0.8 16.0 25.0 3.4 100
0140350001VR M5 x 0.8 16.0 30.0 3.4 100
0140360001VR M5 x 0.8 16.0 40.0 3.4 100
0140390001VR M6 x 1.0 16.0 6.5 3.4 100
0140410001VR M6 x 1.0 16.0 8.0 3.4 100
0140420001VR M6 x 1.0 16.0 10.0 3.4 100
0140430001VR M6 x 1.0 16.0 12.0 3.4 100
0140450001VR M6 x 1.0 16.0 16.0 3.4 100
0140460001VR M6 x 1.0 16.0 20.0 3.4 100
0140470001VR M6 x 1.0 16.0 22.0 3.4 100
0140480001VR M6 x 1.0 16.0 25.0 3.4 100
0140500001VR M6 x 1.0 16.0 30.0 3.4 100

Tornillos de apriete 
manual con ranura
SR 1977
Nylon Natural 6.6

Tornillos de apriete 
manual negros
SR 1976
Nylon negro 6.6

Tornillos de apriete manual
SR 1976
Nylon Natural 6.6

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D l l1
0140230000VR M4 x 0.7 16.0 25.0 3.4 1000
0140240000VR M4 x 0.7 16.0 30.0 3.4 1000
0140250000VR M4 x 0.7 16.0 40.0 3.4 1000
0140320000VR M5 x 0.8 16.0 15.0 3.4 1000
0140330000VR M5 x 0.8 16.0 20.0 3.4 1000
0140340000VR M5 x 0.8 16.0 25.0 3.4 1000
0140350000VR M5 x 0.8 16.0 30.0 3.4 1000
0140360000VR M5 x 0.8 16.0 40.0 3.4 1000
0140390000VR M6 x 1.0 16.0 6.5 3.4 1000
0140410000VR M6 x 1.0 16.0 8.0 3.4 1000
0140420000VR M6 x 1.0 16.0 10.0 3.4 1000
0140430000VR M6 x 1.0 16.0 12.0 3.4 1000
0140450000VR M6 x 1.0 16.0 16.0 3.4 1000
0140460000VR M6 x 1.0 16.0 20.0 3.4 1000
0140470000VR M6 x 1.0 16.0 22.0 3.4 1000
0140480000VR M6 x 1.0 16.0 25.0 3.4 1000
0140500000VR M6 x 1.0 16.0 30.0 3.4 1000
0140650000VR M8 x 1.25 16.0 10.0 3.4 1000
0140680000VR M8 x 1.25 16.0 16.0 3.4 1000
0140690000VR M8 x 1.25 16.0 20.0 3.4 1000
0140700000VR M8 x 1.25 16.0 25.0 3.4 1000
0140710000VR M8 x 1.25 16.0 30.0 3.4 1000
0140720000VR M8 x 1.25 16.0 35.0 3.4 1000
0141850000VR M10 x 1.5 16.0 16.0 3.4 500
0140860000VR M10 x 1.5 16.0 20.0 3.4 500
0140880000VR M10 x 1.5 16.0 30.0 3.4 500
0400230000VR M4 x 0.7 30.0 25.0 5.0 1000
0400410000VR M6 x 1.0 30.0 8.0 5.0 1000
0400420000VR M6 x 1.0 30.0 10.0 5.0 1000
0400450000VR M6 x 1.0 30.0 16.0 5.0 1000
0400470000VR M6 x 1.0 30.0 22.0 5.0 1000
0400480000VR M6 x 1.0 30.0 25.0 5.0 1000
0400500000VR M6 x 1.0 30.0 30.0 5.0 1000
0400650000VR M8 x 1.25 30.0 10.0 5.0 1000
0400680000VR M8 x 1.25 30.0 16.0 5.0 1000
0400690000VR M8 x 1.25 30.0 20.0 5.0 1000
0400700000VR M8 x 1.25 30.0 25.0 5.0 1000
0400710000VR M8 x 1.25 30.0 30.0 5.0 1000
0400720000VR M8 x 1.25 30.0 35.0 5.0 1000
0401850000VR M10 x 1.5 30.0 16.0 5.0 500
0400860000VR M10 x 1.5 30.0 20.0 5.0 1000
0400880000VR M10 x 1.5 30.0 30.0 5.0 1000
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard l D l1
6580111301VR 3.5 6.5 8.0 3.1 1000
6580121301VR 3.5 9.5 8.0 3.1 1000
6580131301VR 3.5 13.0 8.0 3.1 1000
6580141301VR 3.5 16.0 8.0 3.1 1000
6580181301VR 4.2 9.5 8.0 3.1 1000
6580191301VR 4.2 13.0 8.0 3.1 1000
6580201301VR 4.2 16.0 8.0 3.1 1000
6580251301VR 4.8 9.5 9.5 3.7 1000
6580261301VR 4.8 13.0 9.5 3.7 1000
6580271301VR 4.8 16.0 9.5 3.7 1000
6580281301VR 4.8 19.0 9.5 3.7 1000
6580291301VR 4.8 22.0 9.5 3.7 1000
6580321301VR 4.5 39.7 9.3 3.5 1000
6580351301VR 5.5 19.0 9.5 3.7 1000
6580411301VR 6.3 16.0 12.0 4.6 1000
6580421301VR 6.3 19.0 12.0 4.6 1000
6580441301VR 6.3 25.0 12.0 4.6 1000
6580551301VR 8.0 50.0 16.0 6.0 500
6580701301VR 9.5 60.0 20.0 7.5 500

Color: Natural
RMS-01

Color: Negro
RMS-01

Color: Natural
RMS-19

Orificio
Ø

Grosor de 
sujeción total

Cantidad 
estándar por 

bolsa

MPLE-3.2M-01 MPLE-3.2M-01BK MPLE-3.2M-19 3.2 1.85 Máx. 1000
MPLE-32M/35M-01 MPLE-32M/35MBK MPLE-32M/35M-19 3.2-3.5 1.85 Máx. 1000

Tornillo moleteado
SR 5741
Nylon y 30% de fibra de vidrio

•  Cabeza moleteada para un agarre extra
• Resistente a numerosos fluidos y agentes químicos

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
140040669916 M4 6 4.0 13 100
140041069916 M4 10 4.0 13 100
140041569916 M4 15 4.0 13 100
140042069916 M4 20 4.0 13 100
140051069916 M5 10 4.0 13 100
140051569916 M5 15 4.0 13 100
140052069916 M5 20 4.0 13 100
140061069916 M6 10 4.0 13 100
140061369916 M6 13 4.0 13 100
140061569916 M6 15 4.0 13 100
140062069916 M6 20 4.0 13 100

Color:
Natural

Color:
Negro

Dimensiones (mm) Cantidad
por paquete

estándarA B C D E Medida del
orificio Fig.

PL-250-10-01 PL-250-10-01BK 15.4 3.2 2.0 12.7 4.1 6.35 1 1000
PL-250-12-01 PL-250-12-01BK 19.1 6.7 1.8 12.7 4.1 6.35 1 1000
PL-250-20-01 PL-250-20-01BK 25 2.1 1.8 9.0 5.0 5.5 2 1000

TORNILLOS Y TUERCAS
Remache con cuerpo estriado
SR 2303
PL
Material: Nylon 6/6, RMS-01

MPLE-3.2M-01

MPLE-3.2M/3.5M-01

Fig. 1 Fig. 2

Remache estriado con final en flecha
SR 2304
MPLE
Material: Nylon 6/6 UL94 V2
Material: Nylon 6/6 UL94 V0

Tornillos autorroscantes de cabeza 
cilíndrica en cruz
SR 1983
Poliftalamida negra con relleno de fibra de vidrio al 45%

•  Consulte la norma NF E 25-658 solamente como guía
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N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
Medida L

072042000002 M4 200 25
072052000002 M5 200 25
072062000002 M6 200 25
072082000002 M8 200 10
072102000002 M10 200 10
072122000002 M12 200 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarD L
0060010000VR M3 x 0.5 1000 10
0060020000VR M4 x 0.7 1000 10
0060030000VR M5 x 0.8 1000 10
0060040000VR M6 x 1.0 1000 10
0060050000VR M8 x 1.25 1000 10
0060060000VR M10 x 1.5 1000 5
0060070000VR M12 x 1.75 1000 5
0060080000VR M14 x 2.0 1000 5
0060090000VR M16 x 2.0 1000 5
0060100000VR M18 x 2.5 1000 5
0060110000VR M20 x 2.5 1000 5
0060120000VR M24 x 3.0 1000 5

Tipo 1 Tipo 2

TORNILLOS Y TUERCAS

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar 
por bolsad L Medida de la ranura

50M060100R010 M6 x 1.0 10.0 4.1 x 1.0 2 500
464284 M6 x 1.0 12.0 4.1 x 1.0 2 100
464285 M6 x 1.0 16.0 4.1 x 1.0 2 100
464286 M6 x 1.0 20.0 4.1 x 1.0 2 100
464287 M6 x 1.0 30.0 4.1 x 1.0 2 100

50M060100R050 M6 x 1.0 50.0 4.1 x 1.0 1 500
50M060100R060 M6 x 1.0 60.0 4.1 x 1.0 1 500
50M080125R008 M8 x 1.25 8.0 5.2 x 1.6 1 500
0150650000VR M8 x 1.25 10.0 5.2 x 1.6 2 1000

50M080125R016 M8 x 1.25 16.0 5.2 x 1.6 2 500
50M080125R020 M8 x 1.25 20.0 5.2 x 1.6 2 500

464295 M8 x 1.25 25.0 5.2 x 1.6 2 100
464296 M8 x 1.25 30.0 5.2 x 1.6 2 100

50M080125R050 M8 x 1.25 50.0 5.2 x 1.6 1 500
50M100150R016 M10 x 1.5 16.0 6.6 x 2.3 1 500
50M100150R020 M10 x 1.5 20.0 6.6 x 2.3 1 500
50M100150R030 M10 x 1.5 30.0 6.6 x 2.3 1 500

464303 M10 x 1.5 50.0 6.6 x 2.3 1 100
50M100150R060 M10 x 1.5 60.0 6.6 x 2.3 1 500
0091010000VR M12 x 1.75 16.0 8.4 x 1.8 1 100
0091970000VR M12 x 1.75 20.0 8.4 x 1.8 1 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar 
por bolsad L Medida de la ranura

0150060000VR M3 x 0.5 5.0 1.5 x 0.5 2 1000
0150070000VR M3 x 0.5 6.0 1.5 x 0.5 2 100
0150080000VR M3 x 0.5 8.0 1.5 x 0.5 2 100
0090090000VR M3 x 0.5 10.0 1.5 x 0.5 2 1000
0090100000VR M3 x 0.5 12.0 1.5 x 0.5 2 1000

50M040070R006 M4 x 0.7 6.0 2.0 x 0.65 2 1000
50M040070R008 M4 x 0.7 8.0 2.0 x 0.65 2 1000
50M040070R010 M4 x 0.7 10.0 2.0 x 0.65 2 1000
50M040070R012 M4 x 0.7 12.0 2.0 x 0.65 2 1000
50M040070R016 M4 x 0.7 16.0 2.0 x 0.65 2 1000
50M040070R020 M4 x 0.7 20.0 2.0 x 0.65 1 1000
50M040070R025 M4 x 0.7 25.0 2.0 x 0.65 1 100
50M040070R030 M4 x 0.7 30.0 2.0 x 0.65 1 500

90130609136 M5 x 0.8 8.0 3.3 x 0.9 1 100
464276 M5 x 0.8 10.0 3.3 x 0.9 2 100
464277 M5 x 0.8 12.0 3.3 x 0.9 2 100
464278 M5 x 0.8 16.0 3.3 x 0.9 2 100
464279 M5 x 0.8 20.0 3.3 x 0.9 2 100

50M050080R025 M5 x 0.8 25.0 3.3 x 0.9 2 500
50M050080R030 M5 x 0.8 30.0 3.3 x 0.9 1 500
50M060100R008 M6 x 1.0 8.0 4.1 x 1.0 1 1000

Tornillos sin cabezas
SR 1957
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma DIN 551 solamente como guía

Varilla con rosca: 20 cm
SR 1985
Nylon Natural 6.6

Varilla con rosca: 100 cm
SR 1985
Nylon Natural 6.6
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H s
0600030000VR M5 x 0.8 9.5 6.5 8.0 1000
0600040000VR M6 x 1.0 11.4 7.3 10.0 1000
0600050000VR M8 x 1.25 16.2 9.0 14.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard D H s
43534 M3 x 0.5 7.0 3.2 5.5 1000
43535 M4 x 0.7 9.4 4.1 7.0 1000
43536 M5 x 0.8 11.0 5.1 8.0 1000
43537 M6 x 1.0 13.0 6.0 10.0 1000
43538 M8 x 1.25 17.0 8.0 13.0 1000

1284116 M10 x 1.5 22.0 9.5 16.0 1000
1284114 M12 x 1.75 28.0 14.4 18.7 1000
1284115 M16 x 2.0 36.0 15.8 23.7 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard H S
496241 M3 x 0.5 2.4 5.5 100
496242 M4 x 0.7 3.2 7.0 100

0030030001VR M5 x 0.8 4.2 8.0 100
0030040001VR M6 x 1.0 5.0 10.0 100
0030050001VR M8 x 1.25 6.5 13.0 100
0030060001VR M10 x 1.5 8.0 17.0 100
0030070001VR M12 x 1.75 10.8 18.0 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard H S
04M020040HN M2 x 0.4 1.6 4.0 1000
04M025045HN M2.5 x 0.45 2.0 5.0 1000

496239 M3 x 0.5 2.4 5.5 1000
496240 M4 x 0.7 3.2 7.0 1000

0030030000VR M5 x 0.8 4.2 8.0 1000
0030040000VR M6 x 1.0 5.0 10.0 1000
0030050000VR M8 x 1.25 6.5 13.0 1000
0030060000VR M10 x 1.5 8.0 17.0 1000
0030070000VR M12 x 1.75 10.8 18.0 500
0030080000VR M14 x 2.0 12.8 21.0 500
0030090000VR M16 x 2.0 14.8 24.0 250
0030110000VR M20 x 2.5 18.0 30.0 250
0030120000VR M24 x 3.0 21.5 36.0 250

TORNILLOS Y TUERCAS
Tuercas hexagonales negras
SR 1954
Nylon negro 6.6

•  Consulte NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 934 solamente 
como guía

Tuercas autoblocantes
SR 1987
Nylon Natural 6.6

Tuercas con arandelas
SR 1966
Nylon Natural 6.6

Tuercas hexagonales
SR 1954
Nylon Natural 6.6

•  Consulte NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 934 solamente 
como guía
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard H S
0030010500VR M3 x 0.5 2.4 5.5 100
0030030500VR M5 x 0.8 4.2 8.0 100
0030040500VR M6 x 1.0 5.0 10.0 100
0030050500VR M8 x 1.25 6.5 13.0 100
0030060500VR M10 x 1.5 8.0 17.0 100
0030070500VR M12 x 1.75 10.8 18.0 100
0030090500VR M16 x 2.0 14.8 24.0 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard H S
0030030300VR M5 x 0.8 4.2 8.0 100
0030040300VR M6 x 1.0 5.0 10.0 100
0030050300VR M8 x 1.25 6.5 13.0 100
0030060300VR M10 x 1.5 8.0 17.0 100
0030070300VR M12 x 1.75 10.8 18.0 100
0030090300VR M16 x 2.0 14.8 24.0 100

TORNILLOS Y TUERCAS

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C
170000200022 M2 4.0 1.6 100
170002500022 M2.6 5.0 2.4 100
170000300022 M3 5.5 2.5 100
170000400022 M4 8.0 3.3 100
170000500022 M5 8.0 4.4 100
170000600022 M6 10.0 5.0 100
170000800022 M8 13.0 6.5 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C
184020070409 M2.6 5.0 2.0 25
184030070409 M3 5.5 2.4 25
184040070409 M4 7.0 3.2 25
184050070409 M5 8.0 4.0 25
184060070409 M6 10.0 5.0 25
184080070409 M8 13.0 6.5 10
184100070409 M10 17.0 8.0 10

Tuercas hexagonales - PVDF
SR 1905
PVDF natural

•  Consulte NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 934 solamente 
como guía

Tuerca transparente
SR 1926
Policarbonato

• Fijación de alta transparencia
• Ideal para la construcción de displays de TPV

Tuerca hexagonal PEEK®
SR 2014

•  Fabricada en PEEK®
•  Color: marrón claro
• Uso a temperatura continua de 180 ºC
• Resistente a diferentes agentes químicos
• Resistencia ignífuga: UL94 V-0

Tuercas hexagonales - PP
SR 1906
Polipropileno natural

•  Consulte NF E2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 934 solamente 
como guía
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ANCHO DE 
LLAVE

ALTURA

ROSCA

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaMedidas 

del tornillo Rosca D. E. Ancho 
de llave Altura

04M030050WFHN M3 0.50 6.60 5.50 3.10 1000
04M040070WFHN M4 0.70 8.80 7.00 3.40 1000
04M050080WFHN M5 0.80 9.80 7.90 5.20 1000
04M060100WFHN M6 1.00 13.00 10.00 6.00 1000
04M080125WFHN M8 1.25 17.00 13.00 8.00 500
04M100150WFHN M10 1.50 22.00 16.00 10.00 500
04M120175WFHN M12 1.75 27.00 19.00 14.50 500
04M160150WFHN M16 1.50 22.00 18.92 6.70 1000
04M160200WFHN M16 2.00 39.00 24.00 19.50 500
04M200150WFHN M20 1.50 27.00 22.86 8.00 500
04M250150WFHN M25 1.50 32.00 27.94 9.00 250
04M320150WFHN M32 1.50 42.00 36.45 9.02 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsaRosca “SW” “D” “H” “H1”
1442504 M3 7.0 8.2 4 1.5 1000
1442505 M4 8.0 9.4 4.7 1.5 1000
1442506 M5 10.0 12.0 5.8 2.5 1000
1442507 M6 12.7 15.0 6.9 2.5 1000

Tuercas con brida hexagonales
SR K-0002 
PA 6.6 natural

Fijación de tuerca Kwik
SR 2305
KNF
Nylon negro 6/6, RMS-48

• Para encajar a presión sobre un espárrago 
con rosca

• Para instalar, encajar a presión en la longitud 
de la fijación con rosca hasta la posición 
deseada y bloquear con un giro de 180º

TORNILLOS Y TUERCAS

NUEVO

GAMA
AMPLIADA
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N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D H h
0480510000VR 1 M3 x 0.5 10.0 25.0 12.0 1000
0480520000VR 1 M4 x 0.7 10.0 25.0 12.0 1000
0480530000VR 1 M5 x 0.8 10.0 25.0 12.0 1000
0480540000VR 1 M6 x 1.0 10.0 25.0 12.0 1000
0500020000VR 2 M4 x 0.7 14.0 35.0 22.0 1000
0500030000VR 2 M5 x 0.8 14.0 35.0 22.0 1000
0500040000VR 2 M6 x 1.0 14.0 35.0 22.0 1000
0500050000VR 2 M8 x 1.25 14.0 35.0 22.0 1000

467000 2 M10 x 1.5 17.0 41.0 25.0 1000
0510020000VR 3 M4 x 0.7 24.0 35.0 24.0 1000
0510030000VR 3 M5 x 0.8 24.0 35.0 24.0 1000
0510040000VR 3 M6 x 1.0 24.0 35.0 24.0 1000
0510050000VR 3 M8 x 1.25 24.0 35.0 24.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar
por bolsad D d1 H h

141004069916 M4 13.0 – 4.0 – 1 100
141005069916 M5 13.0 – 5.0 – 1 100
141006069916 M6 13.0 – 6.0 – 1 100
0660020001VR M4 16.0 10.0 6.0 1.4 2 100
0660030001VR M5 16.0 10.0 6.0 1.4 2 100
0660040001VR M6 16.0 10.0 6.0 1.4 2 100

Tipo 2

Tuercas moleteadas negras
SR 1989
Nylon negro 6.6

• Tipo 1 – Nylon 6.6 con 30% de fibra de vidrio 
• Tipo 2 – Nylon 6.6

Tipo 1

H

D

d

*Color blanco – RAL 9010

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar 
por bolsad D H

0680020000VR M4 22 13 1 1000
0680030000VR M5 22 13 1 1000
0680100000VR M6 22 13 1 1000

467001 M8 22 13 1 1000
053040060002* M4 25 14 2 100
053050060002* M5 25 14 2 100
053060060002* M6 25 14 2 100
053080000002 M8 26 16 2 100

TORNILLOS Y TUERCAS

Tuercas de mariposa
SR 1988
Nylon natural

Tipo 2Tipo 1

Tuercas con alas
SR 1956
Nylon Natural 6.6

•  Tipo 1 – cabeza pequeña
• Tipo 2 – alas más grandes para facilitar el giro
•  Tipo 3 – incluye arandela Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaMedidas del 

tornillo Rosca Ancho de 
llave Altura

 05M040070LCN M4 0.7 7.0 8.0 1000
05M050080LCN M5 0.8 8.0 10.0 1000
05M060100LCN M6 1.0 10.0 12.0 1000

ANCHO DE 
LLAVE ALTURA

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D d1 H h
0580020000VR M4 x 0.7 16.0 14.0 12.0 1.0 1000
0580030000VR M5 x 0.8 16.0 14.0 12.0 1.0 1000
0580040000VR M6 x 1.0 16.0 14.0 12.0 1.0 1000
0580050000VR M8 x 1.25 16.0 14.0 12.0 1.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándard D d1 H h
0760040000VR M4 x 0.7 16.0 10.0 8.0 3.5 1000
0760050000VR M5 x 0.8 16.0 10.0 8.0 3.5 1000
0760060000VR M6 x 1.0 16.0 10.0 8.0 3.5 1000
0660020000VR M4 x 0.7 16.0 10.0 6.0 1.4 1000
0660030000VR M5 x 0.8 16.0 10.0 6.0 1.4 1000
0660040000VR M6 x 1.0 16.0 10.0 6.0 1.4 1000
0770040000VR M4 x 0.7 20.0 10.0 8.0 3.5 1000
0770050000VR M5 x 0.8 20.0 10.0 8.0 3.5 1000
0770060000VR M6 x 1.0 20.0 10.0 8.0 3.5 1000
0770080000VR M8 x 1.25 20.0 10.0 8.0 3.5 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaBlanco Negro d H h s

0550010000VR 0550010001VR M3x0.5 6.0 3.0 5.5 1000
NNE-1587-M4 – M4x0.7 8.0 3.2 7.0 1000

0550030000VR 0550030001VR M5x0.8 10.0 4.0 8.0 1000
0550040000VR 0550040001VR M6x1.0 12.0 5.0 10.0 1000
0550050000VR 0550050001VR M8x1.25 15.0 6.5 13.0 1000
0550060000VR 0550060001VR M10x1.5 18.0 8.0 17.0 1000
0550070000VR 0550070001VR M12x1.75 22.0 10.0 19.0 500

TORNILLOS Y TUERCAS

Tipo 1

Tuercas ciegas de sujeción
SR K-0003
PA 6.6 natural

• Capuchón de sujeción protectos para 
cabezas de tornillos

• Se bloquea con firmeza en su sitio

Tuercas ciegas
SR 1955
Nylon Natural 6.6

•  Consulte la norma NF E 27-453 y DIN 1587 solamente como guía

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 1

Pomos moleteados pasantes
SR 1989
Nylon Natural 6.6

• Tipo 1 – cónicas
• Tipo 2 – estándar

NUEVO
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4mm

8

PASADOR

PARA ENCAJAR A PRESIÓN EN UN 
ORIFICIO DE 3.18 DE DIÁMETRO

Grosor de sujeción total

N.º de referencia Grosor de sujeción total Cantidad estándar por bolsa

SLPA125-187-01 4.7 1000
SLPA125-250-01 6.4 1000
SLPA125-312-01 7.9 1000
SLPA125-375-01 9.5 1000
SLPA125-500-01 12.7 1000
SLPA125-625-01 15.9 1000
SLPA125-750-01 19.1 1000

N.º de
referencia Medida de orificio Grosor del

panel “A”
Cantidad estándar

 por bolsa

RRR-1 Ø 4.76-5.28 o 4.5 Mín. Cuadrada 1.5-3.5 3.6 1000
RRR-2 Ø 4.76-5.28 o 4.5 Mín. Cuadrada 3.5-5.5 4.4 1000

El pasador y el pasacables se suministran desmontados

PASADOR

ARO DEL 
REMACHE

ARO DEL REMACHE

Remache a presión con clip de flecha
SR 2307
SLPA
Nylon 6/6 natural, RMS-01

Remache extraíble
SR 2306
RRR
Nylon 66/6 negro, RMS-103

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

 Para pedidos llámenos al 
900 802 600 o visítenos en 
www.essentracomponents.es 

PRUÉBENOS 
ANTES-SOLICITE 
SUS MUESTRAS 
GRATUÍTAS HOY
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REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

N.º de referencia Medida del orificio
del panel nominal (mm)

Dimensiones (mm)
Tipo Cantidad estándar 

por bolsa
Herramienta manual 

para remaches
Cantidad estándar 

por bolsaNatural Negro Grosor del panel H h Diámetro de la cabeza
093011000002 093011059902 3.0 1.0-4.0 5.7 1.3 5.0 1 250 112011099999 1
093012000002 093012059902 3.5 1.0-5.0 6.8 1.3 6.0 1 250 112012099999 1
093000200002 093000269902 3.6 2.0-5.5 7.0 2.0 7.7 1 250 112000899999 1
093013000002 093013059902 4.0 1.5-6.0 7.9 1.5 6.5 1 250 112013099999 1

– 093000469902 5.0 4.0-6.5 11.5 2.0 10.4 1 250 112013099999 1
093002300002 – 4.4 1.0-3.5 5.0 1.7 6.0 1 250 112011099999 1
093001000002 093001069902 4.8 1.6-4.7 7.4 2.5 8.7 1 250 112014099999 1

PPR-5 PPR-5B 4.8 1.0-9.5 10.7 1.6 7.1 2 1000 PPR-T1 1
PPR-2 PPR-2B 4.8 4.0-7.1 9.7 1.5 10.9 1 1000 PPR-T1 1

093000800002 093000869902 4.8 4.0-8.7 11.0 1.2 7.1 1 250 112000899999 1
093000700002 093000769902 5.0 1.5-5.0 7.4 2.0 7.1 1 250 112000899999 1
093014000002 093014059902 5.0 1.5-7.0 9.2 1.8 8.5 1 250 112014099999 1

– 093001469902 5.0 3.0-7.0 11.0 2.0 9.7 1 250 112015099999 1
PPR-1 PPR-1B 5.5 2.4-4.0 11.4 2.0 9.4 1 1000 PPR-T1 1

093015000002 093015059902 6.0 2.0-8.0 10.5 2.2 10.0 1 250 112015099999 1
093002400002 093002469902 6.0 3.0-7.0 10.0 2.0 11.0 1 250 112002499999 1

PPR-9 PPR-9B 6.4 1.5-6.4 9.3 4.7 11.1 3 1000 PPR-T4 1
093002600002 093002669902 6.4 4.0-9.5 12.0 2.0 11.0 1 250 112002499999 1

PPR-4 PPR-4B 6.4 7.1-12.7 15.8 2.0 11.9 1 1000 PPR-T4 1
093016000002 093016059902 7.0 2.5-9.0 11.8 2.6 12.0 1 250 112016099999 1
093001800002 093001869902 7.1 4.0-12.0 17.5 2.5 18.0 1 250 112001899999 1
093017000002 093017059902 8.0 3.0-10.0 13.0 3.0 13.5 1 250 112017099999 1

Herramienta manual para remaches a presión
SR 1919

• Para uso con remaches a presión: SR 1963
• Aseguran un agarre seguro del remache
•  Solo hay que colocar la pistola remachadora sobre el vástago del 

remache y presionar

Tipo 3

Tipo 1

Tipo 2

Remaches a presión
SR 1963
Nylon natural o negro

• Rápidos de colocar, económicos y permanentes
• Los remaches se expanden para asegurar un ajuste ceñido
• Buen aislamiento eléctrico
• Resistentes a la corrosión, la abrasión y las vibraciones
• Herramienta de instalación disponible para un montaje más 

rápido y un método de aplicación recomendado
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Acetal, RMS-14  

• Instalación fácil introduciendo el tirador en el aro del remache con 
un martillo uniendo los dos paneles

•   Los paneles pueden separarse fácilmente utilizando un 
destornillador para girar el tirador un cuarto de vuelta

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Negro Natural Medida del orificio (mm) Grosor del panel Diámetro de la cabeza Altura de la cabeza Longitud
495245 495246 9.0 x 9.1-9.3 1.6-5.0 15.0 6.0 11.0 1000

REF

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

PR
E-

EN
SA

M
BL

AD
O

PANEL
FIJO

PANEL DESMONTABLE

PANEL DESMONTABLE

PANEL FIJO

DETALLES DEL PANEL

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Grosor del panel 
extraíble “C”

Grosor del panel
total “D”

Cantidad 
estándar por bolsa“A” “B”

QTPF-1BK 12.3 1.7 0.5-1.6 2-5 1000
QTPF-2BK 13.7 3.1 1.8-3.1 4-6.2 1000

Remache de cuarto de vuelta para unión 
de paneles
SR 2309
QTPF
Acetal negro UL94 HB RMS-14 

• Con un destornillador de punta plana o una moneda, al girar un 
cuarto de vuelta se suelta el panel inferior

• Gire el pestillo de cuarto de vuelta tanto para cerrar como para 
liberar el cierre

• Disponible en formato pre-ensamblado para cuando convenga
• Ideal cuando es imposible fijar un receptáculo en el marco de trabajo
• Disponible tanto en natural como en negro

Pestillos de cuarto de vuelta
SR 1917
Nylon

N.º de referencia Color Paquete estándar

FQT-1 Blanco 1000/Bolsa
FQT-1BK Negro 1000/Bolsa

Remache de cuarto de vuelta para unión de 
paneles
SR 2308
FQT



829email | sales@essentracomponents.es     web | www.essentracomponents.es

Tipo 1 Tipo 2

N.º de 
referencia Tipo de cabeza

Dimensiones (mm)
Tipo

Cantidad 
estándar 
por bolsa

Diámetro
de la cabeza

Diámetro
del orificio

Grosor del
panel

551658 Remache para tornillos 
de cabeza Phillips 21.5 10.6 <14 1 1000

551659 Remache para tornillos 
de cabeza Phillips 16.5 9.8 <10.5 2 1000

Remaches con tornillo de cruz
SR 6269
Poliamida PA6

• Diámetro del orificio grande
• Se extrae fácilmente desatornillando
• Se instala a presión
• Fuerza de retención elevada
• Imágenes exclusivamente para referencia. Consulte el documento 

completo antes de comprar

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsaMedida de orificio Rango del panel D h L
495234 6.0 3.0 - 5.0 17.9 2.3 16.2 1000
495235 6.0 4.5 - 6.0 14.2 2.0 16.0 1000
495236 6.0 4.5 - 6.0 16.0 2.3 12.1 1000
495237 7.0 2.5 - 5.0 16.0 2.3 14.2 1000
495239 8.0 3.5 - 6.0 19.9 2.9 18.3 1000
495240 9.0 4.0 - 7.5 18.7 3.6 25.4 1000
495241 9.0 6.0 - 8.2 15.0 3.8 20.4 1000
495242 7.0-9.0 4.5 - 6.5 15.7 3.0 15.5 1000

Remaches de cuarto de vuelta
SR 1915
POM negro

• Fijación de desenganche rápido
• Adecuado para componentes y paneles de seguridad que necesitan 

sustituirse rápido

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar por bolsa
Diámetro de la cabeza Diámetro del orificio Grosor del panel

551651 20 7.5 4.5-7 1 1000
551652 19 9 4-7.5 2 1000
551653 15 9 6-8.2 2 1000
551654 14 6 4.5-6 2 1000
551655 16 7 4.5-6 3 1000
551656 20 8 3-5-6 3 1000
551657 16 6 4.5-6 1 1000

Tipo 3Tipo 2Tipo 1

Remache de cuarto de vuelta
SR 6268
Copolímero de acetato (POM)

• Fijación de montaje rápido
• Se bloquea y desbloquea girando la cabeza un cuarto de vuelta
• Amplio rango de grosores de panel y medidas de orificios de montaje
• Solución de montaje permanente
• Remache de cuarto de vuelta con ranura en cruz
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REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

N.º de referencia Tipo de cabeza
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar por bolsaTornillo 
de montaje

Grosor 
del panel

Longitud 
general

Medida de la cabeza 
del pasacable

Orificio de 
montaje cuadrado

551640 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M2 1.3mm 17.5 13.5 6 x 6 3 1000
551641 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M5 2mm 19.0 16.5 7.5 x 7.5 3 1000
551642 Tuerca pasacable sellada de cabeza cuadrada M4 1-3mm 23.5 16.8 x 6.8 7.5 x 7.5 4 1000
551643 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M6 1.5mm 16.0 16.0 7.5 x 7.5 3 1000
551644 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M4 1.0mm 17.0 15.0 7.5 x 7.5 3 1000
551645 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M6 1.0mm 18.0 18.0 7.5 x 7.5 3 1000
551646 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M6 1.7mm 18.0 12.5 6.5 x 6.5 3 1000
551647 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M3 1.9mm 12.0 14.0 6 x 6 3 1000
551648 Tuerca pasacable sellada de cabeza cuadrada M3 3.3mm 13.0 10 x 10 6 x 6 4 1000
551649 Tuerca pasacable sellada de cabeza redonda M5 1.35mm 16.5 16.0 7 x 7 3 1000
551650 Tuerca pasacable sellada de cabeza cuadrada M4 1-2.8mm 17.0 16.5 x 16.5 7 x 7 4 1000

N.º de referencia Estilo de montaje
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar 
por bolsaTornillo 

de montaje
Grosor 

del panel 1
Grosor 

del panel 2 Longitud Anchura Orificio de 
montaje Ø

551634  Montaje en el borde del panel M6 0.5-1 – 29.0 19.0 10.0 1 1000
551635  Montaje en la esquina del panel de borde a borde M5 1.3 2.2 33.0 19.0 9.0 2 1000
551636  Montaje en la esquina del panel de borde a borde M6 1.4 1.8 23.0 31.5 9.0 2 1000
551637  Montaje en el borde del panel M5 3 – 27.0 18.0 9.0 1 1000
551638  Montaje en el borde del panel M6 1.2 – 20.5 20.0 9.0 1 1000
551639 Montaje del panel de borde a borde M6 1.2 2.1 32.5 31.5 9.0 2 1000

Tipo 2

Tipo 4Tipo 3

Tipo 1

Poliamida

• Tuercas pasacable que conectan el panel
• Proporciona un montaje roscado para fijar dos paneles juntos
• Sellado para evitar la entrada de humedad y suciedad
• Imágenes exclusivamente para referencia. Consulte el documento 

completo antes de comprar

Tuercas pasacable para el borde del panel y 
sellado
SR 6267
Poliamida

• Tuerca pasacable con forma de U montada en el borde
• Se desliza en el panel
• Solución alternativa para conteras roscadas
• Se puede utilizar como alternativa o como fijación de apriete ciego
• Imágenes exclusivamente para referencia. Consulte el documento 

completo antes de comprar
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Remaches de alta presión
SR 2310
RFL
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

N.º de 
referencia

Tamaño
del tornillo 

autoajustable (mm)

Dimensiones (mm) Medida del 
orificiodel 

panel (mm)

Grosor del 
orificio del 
panel (mm)

Cantidad
por paquete

estándarD h

162501300002 2.9 8.0 1.3 5.0 x 5.0 0.8 - 2.5 250
162601400002 3.5 10.0 1.4 6.0 x 6.0 0.8 - 3.0 250
162701500002 4.2 12.0 1.5 7.0 x 7.0 0.8 - 4.0 250
162801600002 4.8 14.0 1.6 8.0 x 8.0 0.8 - 5.0 250

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

N.º de 
referencia

Medida del orificio
del panel nominal (mm)

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaGrosor del panel D h d

497526 4.1 0.5 - 5.0 9.0 1.2 2.5 1000
497527 4.1 5.0 - 9.0 9.0 1.2 2.5 1000
497528 5.1 0.5 - 5.0 11.0 1.2 3.0 1000
497529 5.1 5.0 - 9.0 11.0 1.5 3.0 1000
497530 6.1 0.5 - 5.0 13.0 1.5 3.5 1000
497531 6.1 5.0 - 9.0 13.0 1.5 3.5 1000

Posición cerrada

N.º de referencia Dimensiones (mm) Grosor del 
panel total

Ø del orificio 
de montaje

Cantidad 
por paquete estándarNatural Negro “A” “B” “C” “D”

RFL-1 RFL-1BK 3 8.1 2.7 7.4 2.85 - 3.85 5.5 1000
RFL-2 RFL-2BK 3.7 8.8 3.3 8.1 3.55 - 4.55 5.5 1000

Remaches ciegos
SR 1911
Nylon natural

• Buen aislamiento eléctrico
• Resistentes a la corrosión, la abrasión y 

las vibraciones

Pistola remachadora ciega
• Adecuada para todos los remaches ciegos de la SR 1911
•  N.º de referencia 495141

Tuercas pasacables
SR 1959
Nylon Natural 6.6

• Para una conexión roscada segura entre dos paneles



832

D

H

d

tel | 900 802 600

Tipo 3

Tipo 2Tipo 1

ALOMADO

GOTA DE SEBOREDONDA

MEDIDA DEL ORIFICIO
D.E. DEL VÁSTAGO

ALTURALONGITUD

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaTipo de cabeza Medida del orificio Longitud D. E. Altura

 61ASM18075 Gota de sebo 4.76 19.05 14.28 2.79 1000
61ASM18100 Gota de sebo 4.76 25.4 14.28 2.79 1000
61ASM25075 Gota de sebo 6.35 19.05 14.28 2.79 1000
61ASM25100 Gota de sebo 6.35 25.4 14.28 2.79 1000
61ASM25150 Gota de sebo 6.35 38.1 14.28 2.79 1000
61ASR18075 Redonda 4.76 19.05 11.11 3.18 1000
61ASR18100 Redonda 4.76 25.4 11.11 3.18 1000
61ASR25075 Redonda 6.35 19.05 11.11 3.18 1000
61ASR25100 Redonda 6.35 25.4 11.11 3.18 1000
61ASR25150 Redonda 6.35 38.1 11.11 3.18 1000
61AST18075 Alomado 4.76 19.05 15.88 2.79 1000
61AST18100 Alomado 4.76 25.4 15.88 2.79 1000
61AST25075 Alomado 6.35 19.05 15.88 2.79 1000
61AST25100 Alomado 6.35 25.4 15.88 2.79 1000
61AST25150 Alomado 6.35 38.1 15.88 2.79 1000

Remaches con anclaje
SR K-0010 
Cuerpo: PA modificada, Pasador: Acero zincado

• Los remaches con anclaje de dos piezas son 
fijaciones ciegas resistentes a las vibraciones, 
versátiles y económicas 

• Instalación fácil y rápida
• Alta resistencia
• Desarrolla una alta fuerza de extracción
• Aislante eléctrico y térmico
• Resistente a la corrosión

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

N.º de
referencia Color

Dimensiones (mm) Rango
del grosor
del panel

Tipo Cantidad estándar 
por bolsaD d H h

USR-1131 Negro 12.0 5.0 11.0 3.9 1.5-6.0 1 1000
113000169902 Negro 12.0 5.0 11.0 1.5 4.0-7.0 1 250
113105000002 Natural 12.5 5.0 9.6 1.2 2.0-7.0 1 250
113105059902 Negro 12.5 5.0 9.6 1.2 2.0-7.0 1 250
113106000002 Natural 15.0 6.0 10.7 1.3 2.0-8.0 1 250
113106059902 Negro 15.0 6.0 10.7 1.3 2.0-8.0 1 250

USR-1132 Negro 16.0 6.0 11.0 3.9 1.5-6.0 1 1000
113000269902 Negro 16.0 6.0 11.0 1.5 4.0-7.0 1 250

USR-64125 Negro 15.1 6.4 12.7 3.0 3.2-4.4 1 500
113107000002 Natural 17.5 7.0 12.1 1.4 3.0-9.0 1 250
113107059902 Negro 17.5 7.0 12.1 1.4 3.0-9.0 1 250
113108000002 Natural 20.0 8.0 13.5 1.5 3.0-10.0 1 250
113108059902 Negro 20.0 8.0 13.5 1.5 3.0-10.0 1 250
113000369902 Negro 20.0 8.0 14.0 1.5 3.0-10.0 2 250

USR-1133 Negro 20.0 8.0 14.0 4.0 3.0-10.0 2 1000
USR-1 Negro 20.0 8.0 22.0 3.6 7.0-8.0 3 1000

Tipo 3Tipo 2Tipo 1

Remaches de tornillo
SR 1962
Nylon 6.6

NUEVO
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ALTURA LONGITUD

MEDIDA DE LA 
CABEZA

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
Medida del orificio Grosor del panel Medidas del tornillo Medida de la cabeza Altura Longitud

60SGN00001 6.99-7.37 0.79-3.18  8-10 9.53 0.79 8.13 1000
60SGN00002 6.99-7.37 0.79-3.18 8-10 9.53 1.57 8.13 500
60SGN00003 6.99-7.37 0.79-3.18 8-10 9.53 3.18 8.13 1000
60SGN00004 6.99-7.37 0.79-3.18 8-10 9.53 6.35 8.13 500
60SGN00006 6.35-6.61 0.79-2.92 6 11.05 2.39 5.59 1000
60SGN00007 6.86-6.86 1.57-6.99 6 9.53-12.70 0.79 11.05 1000
60SGN00015 9.40-9.65 0.79-3.96 10 15.87 1.98 8.25 1000
60SGN00912 5.71-6.48 0.79-3.18 8 9.53 4.75 7.62 1000
60SGN00913 6.35-6.35 0.79-1.52 8-10 10.31 0.76 7.14 1000
60SGN00915 6.22-6.48 0.79-3.18 6-8 9.53 0.79 7.14 1000
60SGN01000 6.35-6.48 2.79-3.18 6 9.53 0.79 6.73 1000
60SGN01012 4.39-4.52 0.79-1.98 4 5.54 6.35 5.54 1000
60SGN01014 6.35-6.86 1.57-3.94 6 9.53 0.81 7.92 1000
60SGN01016 7.24-7.49 1.98-4.45 8 9.65 1.14 8.65 1000
60SGN01020 6.99-7.11 1.02-1.14 8-10 9.4 0.81 8.38 1000
60SGN01122 8.89-9.02 5.54-5.84 8-10 12.07 1.63 10.69 1000
60SGN01125 9.40-9.91 1.57-4.75 10 15.47 2.16 7.37 500
60SGN01126 7.75-8.00 0.79-4.44 8 11.94 1.52 7.62 500
60SGN01130 9.40-9.52 0.79-2.54 12 15.75 2.03 6.98 1000
60SGN01135 4.39-4.52 0.79-1.98 4 5.54 1.27 5.54 1000
60SGN01145 6.85-7.87 0.79-4.32 8 10.29 1.57 7.92 1000
60SGN01150 7.87-7.87 0.79-4.32 10 11.81 1.57 7.49 500
60SGN01154 8.12-8.12 0.79-3.93 10 16.51 1.83 7.74 500
60SGN01155 6.22-6.35 1.19-2.41 2 9.52 0.81 6.07 1000
60SGN01160 8.52-8.64 1.58-3.17 8 12.96 1.9 8 1000
60SGN01165 6.86-6.86 1.58-3.17 6 9.9 1.27 6.99 1000
60SGN01170 6.90-7.24 0.79-3.17 4 9.53 1.27 5.54 1000
60SGN00914 6.86-6.99 0.79-2.77  6 9.53 7.75 7.14 1000
60SGN01171 5.08-6.86 0.81-3.96 6 7.93-11.1 0.89 7.93 1000
60SGN01175 6.99-7.11 1.60-3.05 6 9.9 1.4 7.14 1000
60SGN01176 6.61-6.86 2.36-4.75 6 10.41 1.02 7.87 1000
60SGN01177 6.99-6.99 4.76-6.35 4 9.53 0.89 9.92 1000
60SGN01178 6.99-6.99 1.19-4.57 8  9.53 0.81 8.31 1000
60SGN01179 9.40-11.30 1.19-4.57 1/4 15.88 2.04 7.14 1000
60SGN01180 9.40-9.50 1.60-3.05 1/4 15.9 2.04 7.14 500
60SGN01182 9.40-9.50 3.17-6.35 1/4 15.87 2.04 10.31 500
60SGN01185 8.08-8.51 0.81-5.94 10 11.94 1.4 10.67 500
60SGN01190 8.51-8.76 1.58-4.35 10 11.88 2.42 10.16 1000
60SGN01195 8.38-9.28 0.81-2.41 10 12.52 2.39 7.5 500
60SGN01200 6.35-6.61 1.58-3.18 6 9.53 3.56 6.73 1000
60SGN03400 7.92-8.25 4.34 10 11.98 1.49 7.49 1000

Tuercas pasacables de cabeza 
cuadrada
SR K-0011 
PA 6.6 natural
• Conexión positiva de bajo coste de materiales 

de calibre fino
• Elimina cruces
• Encaja en orificios preperforados

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

NUEVO
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• Conexión positiva de bajo coste de materiales 
de calibre fino

• Elimina cruces
• Encaja en orificios preperforados

ALTURA

LONGITUD

MEDIDA 
DE LA CABEZA

ALTURA

LONGITUD

MEDIDA DE LA CABEZA

Tuercas pasacables con tornillo cerradas
SR K-0013
PA 6.6 natural

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarTipo de cabeza Medida de orificio Grosor del panel Medidas del tornillo Medida de la cabeza Altura Longitud
 60SGC00001 Cuadrada 6.86-7.37 0.51-3.56  8-10 9.53 0.79 13.7 1000
60SGC00002 Cuadrada 6.86-7.37 0.51-3.56 8-10 9.53 1.57 13.7 1000
60SGC00003 Cuadrada 6.86-7.37 0.51-3.56 8-10 9.53 3.18 13.7 1000
60SGC00004 Cuadrada 6.86-7.37 0.51-3.56 8-10 9.53 6.35 13.7 500
60SGC00005 Cuadrada 7.85-8.0 0.51-3.56 8-10 11.1 0.79 13.7 1000
60SGC00006 Cuadrada 7.85-8.0 0.51-3.56 8-10 11.1 1.57 13.7 1000
60SGC00007 Cuadrada 7.85-8.0 0.51-3.56 8-10 11.1 3.18 13.7 500
60SGC00008 Cuadrada 7.85-8.0 0.51-3.56 8-10 11.1 6.35 13.7 1000
60SGC00010 Redonda 6.35-7.14 0.51-3.56 8-10 9.53 3.18 11.1 500
 60SPG00001 Redonda 6.86-7.37 6.86-7.37 8-10 9.53 3.18 13.7 1000
60SPG00002 Redonda 6.86-7.37 6.86-7.37 8-10 9.53 4.75 13.7 1000
60SPG00003 Redonda 6.86-7.37 6.86-7.37 8-10 9.53 6.35 13.7 500
60SPG00004 Redonda 6.86-7.37 6.86-7.37 8-10 9.53 7.92 13.7 1000
60SPG00005 Redonda 6.86-7.37 6.86-7.37 8-10 9.53 9.53 13.7 1000
60SPG00006 Redonda 6.86-7.37 6.86-7.37 8-10 9.53 12.7 13.7 1000

ALTURA

LONGITUD

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarMedida de orificio Grosor del panel Medidas del tornillo Medida de la cabeza Altura Longitud
60SGN01010 9.58-9.7 3.18-3.30  10 15.48 2.08 7.82 500
60SGN01015 5.79-5.92 6.35-6.88 8 9.53 0.79 10.31 1000
60SGN01018 7.87-8.0 2.79-2.92 8 11.1 1.98 7.14 500
60SGN01019 7.75-7.87 3.18-3.43 8 11.1 1.57 7.14 500
60SGN01021 9.53-9.91 5.48 1/4 15.88 2.03 11.13 1000
60SGN01025 6.35 0.91-6.99 8 9.53 1.19 10.67 500
60SGN01128 8.38 0.79-3.18 8 12.83 0.81 6.98 500
60SGN01030 7.7 0.79-3.68 8-10 11.05 1.57 6.86 1000
60SGN01181 10.42 0.79-1.58 1/4 16.0 3.56 7.12 500

MEDIDA DE LA 
CABEZA

Tuercas pasacables cuadradas 
dobles divididas
SR K-0012
PA 6.6 natural

• Conexión positiva de bajo coste de materiales 
de calibre fino

• Elimina cruces
• Encaja en orificios preperforados

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

NUEVO

NUEVO
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad 

estándar por bolsaMedida de orificio Rango del panel D h H
495201 5.0 1.5 - 4.6 7.2 1.0 11.4 1000
495202 6.3 4.0 - 7.6 18.0 2.5 17.3 1000
495203 6.3 2.5 - 8.9 25.4 2.5 22.5 1000
495204 6.3 2.5 - 8.9 15.0 2.7 18.5 1000
495205 6.3 1.5 - 7.6 17.4 2.0 20.4 1000
495206 6.5 2.5 - 8.9 15.0 2.0 22.4 1000
495207 7.0 12.0 - 15.0 25.4 2.5 27.0 1000
495208 7.0 9.0 - 13.0 18.0 2.5 23.0 1000
495209 8.0 3.0 - 8.0 20.0 2.7 21.0 1000
495210 8.0 3.0 - 8.0 15.0 2.6 22.0 1000
495211 8.0 4.0 - 8.0 18.0 2.9 23.0 1000
495212 8.0 12.0 - 16.0 15.0 3.0 29.0 1000
495213 9.0 3.0 - 7.0 16.0 2.6 20.0 1000
495214 9.5 0.9 - 4.8 25.0 2.4 25.2 1000
495215 9.5 3.5 - 7.0 17.9 2.5 23.0 1000
495216 10.0 6.0 - 10.0 20.0 3.7 26.7 1000
495217 11.5 29.0 - 31.0 30.0 2.5 50.0 1000

• Instalación fácil y rápida
• Su característico final cerrado actúa como un mecanismo de 

autoalineamiento
• La construcción en doble cierre impide que el pasador se suelte 

durante el envio o el montaje

Remaches de alta presión
SR 2312
TR
Nylon negro modificado para impactos UL94 HB 6/6, RMS-73

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

N.º de 
referencia Orificio Ø Grosor 

del panel

Dimensiones (mm)
Cantidad por 

paquete estándar“A” Ø 
“B” “C” “D” “E” “F”

TRM-1 2.5 - 2.6 4.1 - 4.6 1 4.8 1.5 8.8 – – 1000
TRM-2 2.7 - 2.8 2 - 2.7 1.3 5.5 1.5 7.6 – – 1000
TRM-3 3.1 - 3.3 2.7 - 3.3 1.3 5.5 1.5 8.1 – – 1000
TRM-4 3.1 - 3.3 3.3 - 3.9 1.3 5.5 1.5 7.6 – – 1000
TRM-5 3.1 - 3.3 3.9 - 4.6 1.3 5.5 1.5 9.4 – – 1000
TRM-6 3.1 - 3.3 6.1 - 6.7 1.3 5.5 1.5 11.6 – – 1000
TRM-7 3.7 - 3.9 6.7 - 7.4 1.3 7.6 1.5 11.9 1.1 4.2 1000

Pasador de tipo BPasador de tipo A

TR-4TR-3TR-1 TR-2

N.º de 
referencia

Ø 
del orificio

Grosor del 
panel

Dimensiones (mm)
N.º de 
patas

Tipo de 
cabeza del 

pasador

Cantidad estándar 
por bolsa“A” Ø 

“B” “C” “D”

TR-1 4.9 - 5.2 1.5 - 4.6 2.5 7.2 1.1 11.3 3 B 1000
TR-2 6.3 - 7 2.5 - 8.9 3.6 25 2.5 22.8 2 A 1000
TR-3 6.4 - 7 2.5 - 8 2.8 14.9 2 22.8 2 A 1000
TR-4 8 - 8.3 3 - 8 2.3 14.9 2.7 21.1 2 A 1000

Remaches de alta presión mini
SR 2311
TRM
Nylon 6/6 termoestabilizado negro UL94 V2, RMS-47

Remaches de cierre a presión
SR 1912
Nylon 6 negro
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• Fijación de dos piezas para instalación 
fácil y rápida

• Fijación segura
• Extraíble

ALTURA N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaD. E. Medida de 
orificio

Grosor del 
panel Longitud Altura

 27CINCH01 6.35 3.18 0.51-2.77 9.07 2.03 1000
 27CINCH02 9.53 4.75 0.51-4.42 11.08 3.38 1000
 27CINCH03 9.53 6.35 0.51-2.77 12.07 2.92 500
27CINCH04 15.88 6.35 0.51-4.42 14.1 2.97 1000

LONGITUD

Remaches para panel
SR K-0014
PA 6.6 natural

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

DIÁ. DEL ORIFICIO

GROSOR
DE SUJECIÓN

TOTAL

N.º de referencia Ø del orificio “G” Grosor de
sujeción total “F” “C” “E” Tipo Cantidad estándar 

por bolsa

SRP-3045 3.1 - 3.2 1.5 - 2.5 4.5 6.1 1 1000
SRP-3055 3.1 - 3.2 2.5 - 3.5 5.5 6.1 1 1000
SRP-4065 4 - 4.2 3.5 - 4.5 6.5 11 2 1000

Tipo 2

Remache a presión tipo “P”
SR 2313
SRP
Polisulfona negra UL94 HB, RMS-51

•  Soporta temperaturas de hasta 155°C

Tipo 1

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Color Cantidad estándar 

por bolsaD Diámetro
del orificio (d)

Grosor 
del panel (T)

601795 28.8 8.0 14.0 Transparente 250
601796 28.8 8.0 14.0 Blanco 250
601797 28.8 8.0 14.0 Negro 250
601798 28.8 8.0 21.0 Transparente 250
601799 28.8 8.0 21.0 Blanco 250
601800 28.8 8.0 21.0 Negro 250

Remaches de expansión
SR1873
Resina K - Transparente
Polipropileno - Blanco y negro

• Remache de fijación para varios paneles
• Disponible en transparente, blanco o negro

NUEVO
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N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por 

paquete estándarNegro Blanco D h1 D1 h2 Grosor 
del panel (T)

SRT-3035B SRT-3035W 10.0 8.0 3.0 3.5 1.0-2.0 1000
– SRT-3045W 10.0 8.0 3.0 4.5 2.0-3.0 1000
– 552064 10.0 8.0 3.0 5.5 3.0-4.0 1000

SRT-3570B – 10.0 8.0 3.5 7.0 3.8-5.2 1000
SR-4050B 552055 12.0 8.0 4.0 5.0 2.5-3.5 1000

552054 – 12.0 8.0 4.0 6.0 3.5-4.5 1000
– SRT-4080W 12.0 8.0 4.0 8.0 5.5-6.5 1000

SRT-4100B – 12.0 8.0 4.0 10.0 7.5-8.5 1000

N.º de referencia Grosor de sujeción total Cantidad estándar por bolsa

PPR-10 3.56-5.08 1000

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

Remaches extraíbles
SR 1994
Émbolo: Nylon 6

•  Mecanismo de aplicación y extracción fácil
• Ideal para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular

Color:
Negro

Color:
Blanco Orificio Ø Grosor de 

sujeción total
Dimensiones (mm)

Material Cantidad estándar por bolsa
“A” “B” “C” Ø “D” Ø “E”

PPR-3055B PPR-3055W 3.1 3 - 4 8.9 2 5.6 3 5.8 UL94 V2 Nylon6. RMS-52 1000
PPR-4050B PPR-4050W 4.1 2.5 - 3.5 9.2 2.2 5 4 8 UL94 V2 Nylon6. RMS-52 1000
PPR-4850B PPR-4850W 4.8 1.2 - 3 10.4 3.3 5.1 4.8 9.9 UL94 V2 Nylon6. RMS-52 1000
PPR-5060B PPR-5060W 5.1 3 - 4 9.4 2.8 6.1 5 9.4 UL94 V2 Nylon6. RMS-52 1000
PPR-5070B PPR-5070W 5.1 4 - 5 11.4 2.8 7.1 5 9.4 UL94 V2 Nylon6. RMS-52 1000
PPR-5080B PPR-5080W 5.1 5 - 6 11.4 2.8 8.1 5 9.4 UL94 V2 Nylon6. RMS-52 1000
PPR-6060B PPR-6060W 6.1 2.5 - 4 9.4 1.5 6.1 6 10.9 Polietileno. RMS-142 1000

Remache a presión despuntado
SR 2315
PPR

Remache a presión
SR 2314
PPR-10
Nylon natural, UL94 V2, RMS-120

• Ideal para la opción de orificio de montaje redondo de 6.4
• Ideal para la opción de orificio de montaje cuadrado de 5.6
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DIÁ. DEL ORIFICIO

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

Tipo 2Tipo 1

GROSOR
DE SUJECIÓN

TOTAL

N.º de referencia
Ø del orificio 

“G”

Tipo de fuerza
de extracción 

kg

Grosor de
sujeción total 

“F”

Dimensiones (mm)
Cantidad estándar por bolsaNylon 6 UL94 V2 Nylon 6/66 UL94 V0

Ø “A” “B” “C” “D” Ø “E” Tipo
Negro Blanco Negro

SR-2024B SR-2024W SRVO-2024B 2.1 - 2.2 3 0.6 - 1.2 4.2 1.2 2.4 2 2.8 1 1000
SR-2032B SR-2032W SRVO-2032B 2.1 - 2.2 3 1.3 - 2 4.2 1.2 3.2 2 3.8 1 1000
SR-2040B SR-2040W SRVO-2040B 2.1 - 2.2 3 2.1 - 2.8 4.2 1.2 4 2 5.5 1 1000
SR-2048B SR-2048W SRVO-2048B 2.1 - 2.2 3 2.9 - 3.6 4.2 1.2 4.8 2 5.5 1 1000
SR-2056B SR-2056W SRVO-2056B 2.1 - 2.2 3 3.7 - 4.4 4.2 1.2 5.6 2 7.2 1 1000
SR-2064B SR-2064W SRVO-2064B 2.1 - 2.2 3 4.4 - 5 4.2 1.2 6.4 2 7.1 1 1000
SR-2632B SR-2632W SRVO-2632B 2.7 - 2.8 5 1 - 2 5 1.4 3.2 2.6 4.5 1 1000
SR-2642B SR-2642W SRVO-2642B 2.7 - 2.8 5 2 - 3 5 1.4 4.2 2.6 4.5 1 1000
SR-2648B SR-2648W SRVO-2648B 2.7 - 2.8 5 2.7 - 3.6 5 1.4 4.8 2.6 6.1 1 1000
SR-2655B SR-2655W SRVO-2655B 2.7 - 2.8 5 3.4 - 4.3 5 1.4 5.6 2.6 6.1 1 1000
SR-2664B SR-2664W SRVO-2664B 2.7 - 2.8 5 4.3 - 5.2 5 1.4 6.4 2.6 7.8 1 1000
SR-2672B SR-2672W SRVO-2672B 2.7 - 2.8 5 5.1 - 6 5 1.4 7.2 2.6 7.8 1 1000
SR-3035B SR-3035W SRVO-3035B 3.1 - 3.2 8 1 - 2 6.4 1.6 3.5 3 5.1 1 1000
SR-3045B SR-3045W SRVO-3045B 3.1 - 3.2 8 2 - 3 6.4 1.6 4.5 3 6.1 1 1000
SR-3055B SR-3055W SRVO-3055B 3.1 - 3.2 8 3 - 4 6.4 1.6 5.6 3 6.1 1 1000
SR-3065B SR-3065W SRVO-3065B 3.1 - 3.2 8 4 - 5 6.4 1.6 6.5 3 7.1 1 1000
SR-3075B SR-3075W SRVO-3075B 3.1 - 3.2 8 5 - 6 6.4 1.6 7.5 3 9 1 1000
SR-3080B SR-3080W SRVO-3080B 3.1 - 3.2 8 5.5 - 6.5 6.4 1.6 8 3 9 1 1000
SR-3090B SR-3090W SRVO-3090B 3.1 - 3.2 8 6.5 - 7.5 6.4 1.6 9 3 11 1 1000
SR-3100B SR-3100W SRVO-3100B 3.1 - 3.2 8 7.5 - 8.5 6.4 1.6 10 3 11 1 1000
SR-3535B SR-3535W SRVO-3535B 3.6 - 3.7 12 1.2 - 2.1 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 2 1000
SR-3545B SR-3545W SRVO-3545B 3.6 - 3.7 12 2.1 - 3 6.4 1.6 4.5 3.5 6.1 2 1000
SR-3550B SR-3550W SRVO-3550B 3.6 - 3.7 12 2.7 - 3.6 6.4 1.6 5 3.5 6.1 2 1000
SR-3555B SR-3555W SRVO-3555B 3.6 - 3.7 12 3 - 4 6.4 1.6 5.6 3.5 7.1 2 1000
SR-3560B SR-3560W SRVO-3560B 3.6 - 3.7 12 3.7 - 4.6 6.4 1.6 6 3.5 7.1 2 1000
SR-3570B SR-3570W SRVO-3570B 3.6 - 3.7 12 4.5 - 5.5 6.4 1.6 7.2 3.5 9 2 1000
SR-3580B SR-3580W SRVO-3580B 3.6 - 3.7 12 5.5 - 6.5 6.4 1.6 8 3.5 9.1 2 1000
SR-4050B SR-4050W SRVO-4050B 4.1 - 4.2 20 2.5 - 3.5 8 1.8 5 4 7.1 2 1000
SR-4060B SR-4060W SRVO-4060B 4.1 - 4.2 20 3.5 - 4.5 8 1.8 6 4 7.1 2 1000
SR-4070B SR-4070W SRVO-4070B 4.1 - 4.2 20 4.5 - 5.5 8 1.8 7.2 4 9 2 1000
SR-4080B SR-4080W SRVO-4080B 4.1 - 4.2 20 5.5 - 6.5 8 1.8 8 4 9 2 1000
SR-4090B SR-4090W SRVO-4090B 4.1 - 4.2 20 6.5 - 7.5 8 1.8 9 4 11 2 1000
SR-4100B SR-4100W SRVO-4100B 4.1 - 4.2 20 7.5 - 8.5 8 1.8 10 4 11 2 1000
SR-4120B SR-4120W SRVO-4120B 4.1 - 4.2 20 9 - 10.5 8 1.8 12 4 14 2 1000
SR-5045B SR-5045W SRVO-5045B 5.1 - 5.2 25 1.5 - 2.5 9 2.2 4.5 5 6.5 2 1000
SR-5055B SR-5055W SRVO-5055B 5.1 - 5.2 25 2.5 - 3.5 9 2.2 5.6 5 6.5 2 1000
SR-5065B SR-5065W SRVO-5065B 5.1 - 5.2 25 3.5 - 4.5 9 2.2 6.5 5 8.5 2 1000
SR-5075B SR-5075W SRVO-5075B 5.1 - 5.2 25 4.5 - 5.5 9 2.2 7.5 5 8.5 2 1000
SR-5085B SR-5085W SRVO-5085B 5.1 - 5.2 25 5.5 - 6.5 9 2.2 8.5 5 10.5 2 1000
SR-5095B SR-5095W SRVO-5095B 5.1 - 5.2 25 6.5 - 7.5 9 2.2 9.5 5 10.5 2 1000
SR-5105B SR-5105W SRVO-5105B 5.1 - 5.2 25 7.5 - 8.5 9 2.2 10.5 5 12 2 1000
SR-6060B SR-6060W SRVO-6060B 6.1 - 6.2 30 2.5 - 4 12 2.5 6 6 9 2 1000
SR-6080B SR-6080W SRVO-6080B 6.1 - 6.2 30 3.5 - 5.5 12 3 8 6 10 2 1000

Remaches a presión
SR 2316
SR/SRVO
Material: Nylon 6, UL94 V2, RMS-52
Material: Nylon 6/66 UL94 V0, RMS-103
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REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

GROSOR
DE SUJECIÓN

TOTAL

DIÁ. DEL ORIFICIO

N.º de referencia Ø del orificio “G” Grosor de sujeción total “F”
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
Ø “A” “B” “C” “D” Ø “E”

SRHR-3035 3.1 - 3.2 1.0 - 2.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1000
SRHR-3045 3.1 - 3.2 2.0 - 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 6.1 1000
SRHR-3055 3.1 - 3.2 3.0 - 4.0 6.4 1.6 5.6 3.0 6.1 1000
SRHR-3065 3.1 - 3.2 4.0 - 5.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 1000
SRHR-3080 3.1 - 3.2 5.0 - 6.5 6.4 1.6 8.0 3.0 9.0 1000
SRHR-3535 3.6 - 3.7 1.2 - 2.1 6.4 1.6 3.5 3.5 5.1 1000
SRHR-3545 3.6 - 3.7 2.2 - 3.1 6.4 1.6 4.5 3.5 6.1 1000
SRHR-3555 3.6 - 3.7 3.0 - 4.0 6.4 1.6 5.6 3.5 7.1 1000
SRHR-4050 4.1 - 4.2 2.5 - 3.5 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 1000
SRHR-4060 4.1 - 4.2 3.5 - 4.5 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 1000
SRHR-4070 4.1 - 4.2 4.5 - 5.5 8.0 1.8 7.2 4.0 9.0 1000
SRHR-4080 4.1 - 4.2 5.5 - 6.5 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 1000
SRHR-4100 4.1 - 4.2 7.5 - 8.5 8.0 1.8 10 4.0 11.0 1000

Remache a presión termorresistente
SR 2317
SRHR
Nylon 4/6 marrón claro, UL94 V2, RMS-109

• Soporta temperaturas de hasta 130°C

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Grosor del panel Cantidad estándar por bolsa

Negro Blanco D h H D1
SRCS-4060B SRCS-4060W 8.8 2.7 6.0 4.0 3.5 - 4.5 1000
SRCS-4070B SRCS-4070W 8.8 2.7 7.2 4.0 4.5 - 5.5 1000
SRCS-4080B SRCS-4080W 8.8 2.7 8.0 4.0 5.5 - 6.5 1000
SRCS-4090B SRCS-4090W 8.8 2.7 9.0 4.0 6.5 - 7.5 1000
SRCS-4100B SRCS-4100W 8.8 2.7 10.0 4.0 7.5 - 8.5 1000
SRCS-5065B SRCS-5065W 9.8 2.7 6.5 5.0 3.5 - 4.5 1000

Remaches a presión avellanados
SR 1811

• Remache de ajuste a presión
• Ideal para encaje enrasado
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REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

POSICIÓN CERRADA

DIÁMETRO
INTERIOR DEL ORIFICIO EN EL PANEL FIJO “DF”

ARO DEL REMACHE

PANEL FIJO

PANEL DESMONTABLE

TIRADOR

Remache con tirador de bloqueo
SR 2318
SLG/SLPL/SLPB
Material: tirador; Nylon 6 UL94V2, RMS-120
Aro del remache: Policarbonato UL94 V2, RMS-72

•    Para su instalación, presionar el aro del remache sobre el panel 
desmontable y, a continuación, pasar el tirador por el aro del 
remache. Cuando el panel y el tirador están bien fijados contra el 
panel fijo, quedan bloqueados

•   Solo hay que tirar del tirador para retirar el panel no fijo
•   El aro del remache y el tirador correspondiente se venden 

por separado

Estilos de tiradores de unión

Agarre miniAgarre miniAgarre miniAgarre fácil

SLPB-1S ~ SLPB-2SSLPB-1M ~ SLPB-3MSLPB-1L ~ SLPB-2LSLPL-1L ~ SLPL-2L

N.º de referencia Color “W” “H” “L”
Desmontable

Grosor máx. del
panel “T”

Grosor del
panel total “T1”

mín. - Máx.

Rango del Ø del orificio 
del panel desmontable

DR”

Rango del Ø
del orificio del panel

fijo“DF”

Unión
N.º de referencia

del tirador

Alternativa
Referencia tirador 

de unión

Cantidad estándar 
por bolsa

SLG-1L-B Negro 10.8 2.0 9.0 1.6 2.0 - 4.2 7.5 - 7.7 8.0 - 8.2 SLPB-1L-B SLPL-1L-B 1000
SLG-2L-B Negro 10.8 2.0 10.0 2.5 3.0 - 5.2 7.5 - 7.7 8.0 - 8.2 SLPB-2L-B SLPL-2L-B 1000
SLG-1M-B Negro 8.5 1.8 8.0 1.1 1.5 - 3.7 5.95 - 6.1 6.35 - 6.5 SLPB-1M-B – 1000
SLG-2M-B Negro 8.5 1.8 8.5 1.6 2.0 - 4.2 5.95 - 6.1 6.35 - 6.5 SLPB-2M-B – 1000
SLG-3M-B Negro 8.5 1.8 9.5 2.5 3.0 - 5.2 5.95 - 6.1 6.35 - 6.5 SLPB-3M-B – 1000
SLG-1S-B Negro 6.5 1.2 7.6 1.0 2.0 - 4.0 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 SLPB-1S-B – 1000
SLG-2S-B Negro 6.5 1.2 8.1 1.5 2.5 - 4.5 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 SLPB-2S-B – 1000
SLG-1L-W Blanco 10.8 2.0 9.0 1.6 2.0 - 4.2 7.5 - 7.7 8.0 - 8.2 SLPB-1L-W SLPL-1L-W 1000
SLG-2L-W Blanco 10.8 2.0 10.0 2.5 3.0 - 5.2 7.5 - 7.7 8.0 - 8.2 SLPB-2L-W SLPL-2L-W 1000
SLG-1M-W Blanco 8.5 1.8 8.0 1.1 1.5 - 3.7 5.95 - 6.1 6.35 - 6.5 SLPB-1M-W – 1000
SLG-2M-W Blanco 8.5 1.8 8.5 1.6 2.0 - 4.2 5.95 - 6.1 6.35 - 6.5 SLPB-2M-W – 1000
SLG-3M-W Blanco 8.5 1.8 9.5 2.5 3.0 - 5.2 5.95 - 6.1 6.35 - 6.5 SLPB-3M-W – 1000
SLG-1S-W Blanco 6.5 1.2 7.6 1.0 2.0 - 4.0 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 SLPB-1S-W – 1000
SLG-2S-W Blanco 6.5 1.2 8.1 1.5 2.5 - 4.5 4.5 - 4.6 4.7 - 4.8 SLPB-2S-W – 1000
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*Fabricado con POM

Tipo 2 Tipo 4Tipo 1 Tipo 3

N.º de 
referencia Estilo de montaje Tipo Diámetro de 

la cabeza
Diámetro de la cabeza

del aro del remache
Profundidad

del aro del remache
Panel desmontable Panel fijo Grosor del 

panel total
Cantidad estándar 

por bolsaOrificio de montaje Orificio de montaje
551666 Remache de cuarto de vuelta redondo 3 15.0 15.0 11.0 9 x 9 mm 9.5 x 9.5mm 1.4-5mm 1000

551667* Remache de cuarto de vuelta redondo 4 19.5 18.0 x 18.0 16.0 10 x 10 mm 10 x 10 mm 1.4-1.8mm 1000

MÁX C

MÍN B

Remache de apriete ciego
SR 2016

• Fabricado en policarbonato (PC) y nylon 6 (PA-6)
• Color: negro, blanco, gris, beige
• Adecuado para su uso con materiales como madera, metal y plástico
• Ligero, buenas propiedades aislantes y resistencia contra 

agentes químicos

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNegro Blanco Gris Beige A B C D E F

CR32-1-1 CR32-1-2 1283988 1283989 3.3 1.5 3.5 6.4 1.4 2.1 100
CR32-2-1 CR32-2-2 1283990 1283991 3.3 3.5 6.5 6.4 1.4 2.1 100
CR32-3-1 CR32-3-2 – – 3.3 6.5 9.5 6.4 1.4 2.1 100
CR40-1-1 CR40-1-2 1283994 – 4.1 1.0 3.5 8.0 1.8 2.4 100
CR40-2-1 CR40-2-2 1283996 1283997 4.1 3.5 6.0 8.0 1.8 2.4 100
CR40-3-1 CR40-3-2 1283998 – 4.1 6.0 9.0 8.0 1.8 2.4 100
CR48-1-1 CR48-1-2 1284000 – 4.9 1.5 4.5 9.6 2.0 2.8 100
CR48-2-1 CR48-2-2 1284002 171491138222 4.9 4.5 7.5 9.6 2.0 2.8 100
CR48-3-1 CR48-3-2 1284003 – 4.9 7.5 10.5 9.6 2.0 2.8 100
CR56-1-1 CR56-1-2 1285318 1285319 5.7 2.0 5.0 12.0 2.2 3.4 100
CR56-2-1 1285320 – – 5.7 5.0 8.0 12.0 2.2 3.4 100
CR56-3-1 CR56-3-2 1285323 1285324 5.7 8.0 11.5 12.0 2.2 3.4 100

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES
Remaches a presión de cuarto de vuelta
SR 6270
Poliamida

• Fijación ideal para paneles de acceso
• Cierres a presión o de cuarto de vuelta
• Amplio rango de grosores de panel y medidas de orificios 

de montaje
• Solución de montaje permanente

N.º de 
referencia Estilo de montaje

Dimensiones (mm) Panel desmontable Panel fijo
Cantidad estándar 

por bolsaTipo Diámetro
del tirador

Altura de 
cierre

Diámetro de la cabeza 
del aro del remache

Profundidad del 
aro del remache pared  Diámetro 

del orificio pared  Diámetro
del orificio

551660 Remache para panel estándar 1 8.0 8.0 8.5 11.0 3.5-4.1 6.2 <6 6.4 1000
551661 Remache para panel estándar 2 7.0 4.0 8.5 12.0 3.25-4.1 6.2 <6 6.4 1000
551662 Remache para panel estándar 1 8.0 9.0 8.5 11.0 3.5-4.1 6.0 <6 6.4 1000
551663 Remache para panel fino 2 7.5 5.5 10.5 9.0 0.7-1.0 7.0 <4 6.0 1000
551664 Remache para panel grueso 2 7.5 5.0 10.5 12.0 4.9-5.3 7.0 <6 7.7 1000
551665 Remache para panel estándar 1 9.5 9.5 10.5 11.0 3.5-4.1 7.0 <6 8.0 1000
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• Buen aislamiento eléctrico
• Resistentes a la corrosión, la abrasión y las vibraciones

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar 
por bolsaDiámetro del orificio   Grosor máximo 

del panel D

27KY1250093 3.18 2.36 6.35 1000
27KY1250125 3.18 3.18 6.35 1000
27KY1250156 3.18 3.96 6.35 1000
27KY1250187 3.18 4.78 6.35 1000
27KY1250219 3.18 5.56 6.35 1000
27KY1250250 3.18 6.35 6.35 1000
27KY1560093 3.96 2.36 7.94 1000
27KY1560125 3.96 3.18 7.94 1000
27KY1560156 3.96 3.96 7.94 1000
27KY1560187 3.96 4.75 7.94 1000
27KY1560218 3.96 5.54 7.94 1000
27KY1560250 3.96 6.35 7.94 1000
27KY1560343 3.96 8.71 7.94 1000
27KY1560375 3.96 9.53 7.94 1000
27KY2190093 5.56 2.36 8.73 1000
27KY2190125 5.56 3.18 8.73 1000
27KY2190156 5.56 3.96 8.73 1000
27KY2190187 5.56 4.78 8.73 1000
27KY2190219 5.56 5.56 8.73 1000
27KY2190250 5.56 6.35 8.73 1000
27KY2190312 5.56 7.92 8.73 1000
27KY2500093 6.35 2.36 12.70 1000
27KY2500125 6.35 3.18 12.70 1000
27KY2500156 6.35 3.96 12.70 1000
27KY2500187 6.35 4.75 12.70 1000
27KY2500250 6.35 6.35 12.70 1000
27KY2500281 6.35 7.14 12.70 1000
27KY2500312 6.35 7.92 12.70 1000
27KY2500343 6.35 8.71 12.70 1000
27KY2500375 6.35 9.53 12.70 500

N.º de 
referencia

Diámetro del
orificio del 
panel (mm)

Dimensiones (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaGrosor del panel 
(mm) D h1 H d

27AC0022 2.16-2.29 0.81-2.72 3.18 0.76 4.75 2.72 1000
27AC0015 3.00-3.10 1.57-3.18 7.11 1.52 9.91 3.71 1000

460389 3.02-3.43 1.58-3.18 6.86 1.01 8.38 3.56 1000
27AC0003 3.84-4.09 1.57-3.18 7.11 1.02 9.91 4.98 1000
27AC0004 3.84-4.09 1.57-3.68 7.11 2.03 10.16 4.57 1000
27AC0018 4.06-4.19 0.81-3.18 7.11 2.03 10.16 4.72 1000

460393 4.62-4.88 1.57-3.18 9.14 1.52 10.16 5.72 1000
27AC0011 4.62-4.88 4.19-4.70 9.53 1.52 13.33 5.23 1000
27AC0019 8.38-8.64 3.18-8.88 17.45 0.75 22.74 9.4 1000
27AC0023 8.51-8.76 1.57-3.56 22.0 1.27 11.43 9.22 500

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

Material: 
Acetal

UL94 HB, 
RMS-14A

Material: 
Nylon 6/6
UL94 V0, 
RMS-19

Ø 
del 

orificio

Dimensiones (mm)
Cantidad 

estándar por bolsa
Grosor 

de sujeción 
total

Ø
“D” “H” “L” “W”

DF-137-010 DFVO-137-010 3.2 1.0 - 4.5 8 1.5 13.0 2.7 1000
DF-137-020 DFVO-137-020 3.9 1.0 - 5.0 9 1.6 14.0 2.9 1000
DF-137-030 DFVO-137-030 4.7 1.0 - 5.5 10 1.7 15.0 3.4 1000
DF-137-031 DFVO-137-031 4.7 1.0 - 5.5 11 2.9 15.0 3.4 1000
DF-137-040 DFVO-137-040 6.4 1.5 - 6.5 12 2.0 17.0 3.9 1000
DF-137-050 DFVO-137-050 7.8 1.5 - 7.0 14 2.2 19.0 4.2 1000
DF-137-060 DFVO-137-060 5.5 6.0 - 9.0 12 2.0 17.5 3.8 1000

Remache
SR 2319
DF/DFVO
Color: Natural

Clips flecha
SR 1969
Nylon Natural 6.6

Clips bocallave
SR 1970
Nylon Natural 6.6

• Fáciles de montar presionando con los dedos
• Buen aislamiento eléctrico
• Resistentes a la corrosión, la abrasión y las vibraciones
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N.º de referencia Medida del 
orificio (mm)

Grosor del
panel

Dimensiones (mm) Cantidad por 
paquete estándarNatural Negro D h2 h

091000000002 091000059902 2.8 0.8 - 3.6 7.8 12.0 1.2 500
091000100002 091000159902 3.5 2.4 - 5.8 7.6 13.0 1.1 500
091000200002 091000259902 3.5 0.9 - 4.0 10.3 11.0 2.5 500
091000300002 091000359902 3.5 0.9 - 4.0 10.3 11.0 4.8 500
091000600002 091000659902 4.8 0.8 - 4.0 9.5 11.0 1.5 500
091000400002 091000459902 5.0 1.5 - 3.5 9.5 11.0 1.6 500
091000700002 091000769902 5.0 3.0 - 6.0 13.8 14.4 2.2 250
091001000002 091001069902 5.0 0.5 - 3.0 13.5 14.4 2.6 250
091001200002 091001259902 5.8 6.0 - 8.5 15.0 18.0 3.0 250
091001100002 091001159902 6.5 3.0 - 7.0 14.0 19.0 2.5 250
091001300002 091001359902 6.6 0.8 - 5.0 12.7 14.5 1.7 250
091001500002 091001559902 7.2 2.0 - 5.5 14.3 17.0 2.0 250
091001650002 091001659902 9.4 3.0 - 9.0 20.0 24.0 2.6 250

N.º de referencia Color
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándarA B C D E F
137000800005 Natural 3.2 1.0 4.5 8 1.5 13 500
137000859905 Negro 3.2 1.0 4.5 8 1.5 13 500
137001000005 Natural 3.3 1.0 4.5 8 1.5 13 500
137001059905 Negro 3.3 1.0 4.5 8 1.5 13 500
137002000005 Natural 3.9 1.0 5.0 9 1.6 14 500
137002059905 Negro 3.9 1.0 5.0 9 1.6 14 500
137003000005 Natural 4.7 1.0 5.5 10 1.7 15 500
137003059905 Negro 4.7 1.0 5.5 10 1.7 15 500
137003100005 Natural 4.7 1.0 5.5 10 3.0 15 500
137003159905 Negro 4.7 1.0 5.5 10 3.0 15 500
137004000005 Natural 6.4 1.5 6.5 12 2.0 17 500
137004059905 Negro 6.4 1.5 6.5 12 2.0 17 500
137005000005 Natural 7.8 1.5 7.0 14 2.4 19 500
137005059905 Negro 7.8 1.5 7.0 14 2.4 19 500
137006000005 Natural 5.5 6.0 9.0 12 2.0 18 500
137006059905 Negro 5.5 6.0 9.0 12 2.0 18 500

Clip para ensamblado
SR 5742
POM

• Negro o natural
• Cada tipo es adecuado para múltiples espesores
• Se puede conectar, aplicar y fijar manualmente

N.º de referencia Ø del 
orificio de 
montaje

Grosor de 
sujeción

total
“C” Ø

“D” “E” Tipo
Cantidad 
estándar 
por bolsa

Color:
Natural

Color:
Negro

Color:
Natural

MMB-125-01 MMB-125-01BK MMB-125-19 3.10-3.22 2-2.5 1.0 6.9 8.4 1 1000
MMB-136-01 MMB-136-01BK MMB-136-19 3.32-3.58 2.9-4 1.7 10.3 11.1 1 1000
MMB-187-01 MMB-187-01BK MMB-187-19 4.61-4.88 2.5-4 2.2 12.7 10.9 1 1000
MMB-210-01 MMB-210-01BK MMB-210-19 5.0-5.4 2.5-4 3.0 14.0 14.0 2 1000
MMB-250-01 MMB-250-01BK MMB-250-19 6.27-6.42 2.5-5.6 2.2 12.7 16.3 1 1000

Tipo 1 Tipo 2 Grosor de sujeción total Cantidad estándar por bolsa

MB-1-156 MB-1-187 0.8 - 2.4 1000
MB-3-156 MB-3-187 2.4 - 4 1000
MB-5-156 MB-5-187 4 - 5.6 1000
MB-7-156 – 5.6 - 7.1 1000
MB-9-156 MB-9-187 7.1 - 8.7 1000

MB-11-156 MB-11-187 8.7 - 10.3 1000

REMACHES Y GRAPAS PARA PANELES

Tipo 2Tipo 1

Mini grapa para ensamblado
SR 2320
MMB
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

Tipo 1

Tipo 2

Para encajar a presión en un orificio Ø 4.8

Para encajar a presión en un orificio Ø 4

Grapa de ensamblado con cabeza plana
SR 2321
MB
Nylon 6/6 natural UL94 V2, RMS-01

Grapas para ensamblado
SR 1964
Nylon 6.6

• Ideal para sujetar paneles finos, o montar componentes ligeros
• Adecuado para montaje en panel frontal
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Tipo 2Tipo 2 Tipo 1Tipo 1

N.º de referencia Diámetro del orificio 
(mm)

Grosor máximo
del panel (mm) D (mm) h1 (mm) h2 (mm) Tipo Cantidad estándar por bolsa

Negro (Nylon 6.6) Natural (Nylon 6) Transparente (PP)
167201069902 167201000002 – 2.7-3.3 1.5-4.0 6.0 7.0 – 2 100
167201569902 167201500002 – 2.7-3.3 1.5-8.0 6.0 11.0 0.9 1 100
167202069902 167202000002 – 2.7-3.3 1.5-15.0 6.0 18.0 0.9 1 100

468809 468833 497394 3.0-3.2 4.0-16.5 5.5 18.5 1.0 1 1000
167203069902 167203000002 – 3.3-4.2 1.5-4.5 10.0 8.0 – 2 100

468811 468835 – 3.5 0.7-5.0 9.1 9.5 1.5 1 1000
167204069902 167204000002 – 4.1-5.2 1.0-2.5 12.0 6.0 – 2 100
167204569902 167204500002 – 4.1-5.2 1.5-5.5 12.0 10.0 1.2 2 100
167205069902 167205000002 – 4.1-5.2 2.0-10.0 12.0 15.0 – 2 100

460436 – – 4.8 0.6-9.23 9.5 12.7 1.8 1 1000
460437 – – 4.8 0.8-8.4 11.1 14.3 1.7 1 1000
468813 468837 495222 4.8 0.7-13.0 11.0 17.3 1.7 1 1000
463609 – – 4.9 2.4-7.4 11.2 12.5 1.1 1 100
468814 468838 – 5.0 1.2-6.0 16.0 11.0 2.0 1 1000
468815 468839 – 4.8 1.7-8.0 11.0 12.7 1.0 1 1000

167206069902 167206000002 – 5.6-6.4 2.0-7.0 13.0 12.0 – 2 100
167206569902 167206500002 – 5.6-6.4 1.5-15.0 13.0 20.0 1.5 1 100
167207069902 167207000002 – 5.6-6.4 1.0-27.0 13.0 32.0 1.5 1 100
167208069902 167208000002 – 5.9-7.2 2.0-5.5 17.0 11.0 – 2 100
167208569902 167208500002 – 5.9-7.2 1.0-10.0 17.0 15.0 – 2 100
167209069902 167209000002 – 5.9-7.2 2.0-19.0 17.0 24.0 1.2 1 100

468816 468840 497395 6.0 2.0-8.0 15.5 12.7 1.0 1 1000
468817 468841 497396 6.0 2.5-8.0 16.0 15.0 2.0 1 1000
468819 468843 – 6.0 3.5-19.0 12.7 24.0 1.5 1 1000
468820 468844 495223 6.0-6.3 2.3-8.9 17.8 15.5 2.4 1 1000
468821 468845 495221 6.0-6.3 2.5-12.0 17.8 20.4 2.5 1 1000
460439 – – 6.35 2.7-7.6 17.8 11.1 2.5 1 1000
460440 – – 6.35 3.8-13.5 17.8 20.3 2.7 1 1000
468824 468848 495225 6.4 2.7-7.3 19.1 15.9 0.8 1 1000

– – 495224 6.4 10.7-28.8 17.8 35.1 2.5 1 1000
167210069902 167210000002 – 6.8-8.3 1.5-9.0 13.0 14.0 – 2 100

468826 468850 495227 7.0 2.0-25.0 30.0 34.8 2.2 1 1000
– – 495226 7.0 0.7-20.0 18.0 27.3 2.0 1 1000

468828 468852 – 7.0-7.2 2.4-11.9 15.9 18.9 1.0 1 1000
460441 – – 7.8 2.4-12.7 15.9 22.6 2.8 1 1000
495230 495232 497397 7.2 1.5-14.0 19.0 21.2 2.4 1 1000
495231 495233 – 7.2 1.5-25.4 19.0 30.5 2.0 1 1000
468799 – 497398 7.5 2.7-17.0 19.0 21.0 2.0 1 1000
468829 468853 – 8.0 3.3-12.7 12.7 16.8 1.5 1 1000
468830 – – 8.7 1.4-13.0 16.0 19.1 2.3 1 1000
468831 468855 – 10.0 1.5-20.0 21.2 28.2 3.5 1 1000

Grapas estriadas
SR 1965
Nylon o polipropileno

• Ideal para orificios perforados, roscados, no roscados o atornillados
• Algunos tamaños ahora disponibles en polipropileno de alta claridad

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN
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Descargue una copia gratuita hoy mismo en
www.essentracomponents.es

Nuestra guía online le ayuda a entender qué material 
es el ideal para el trabajo que esté realizando.

¿TIENE DUDAS?
UTILICE NUESTRA GUÍA DE 
MATERIALES PARA FIJACIÓN

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN

N.º de 
referencia Material Ø 

del orificio
Grosor

de sujeción total Tipo Cantidad estándar 
por bolsa

BPF-A414 UL94 V0. RMS-19 4.7 0.8 - 3.0 1 1000
BPF-F4410 UL94 V2. RMS-01 5.0 1.5 - 7.5 2 1000
BPF-F2495 UL94 V0. RMS-19 7.0 3.2 - 6.0 3 1000
BPF-F3T31 UL94 V0. RMS-19 5.0 2.0 - 10 4 1000
BPF-F1G12 UL94 V0. RMS-19 7.0 2.0 - 15 5 1000

N.º de 
referencia

Orificio
con rosca

Ø del orificio
sin rosca

Grosor del panel 
mínimo

Cantidad estándar por 
bolsa

BPFR-1 M8 7 6 1000

Remache estriado removible
SR 2322
BPFR
Nylon 6/6 negro, UL94 V0 RMS-19

• Se necesita un destornillador con punta de estrella para retirarla del 
orificio roscado

Tipo 5

Tipo 4

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Remache a presión para orificio ciego
SR 2323
BPF
Negro
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REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

N.º de referencia Diámetro del 
orificio A (mm)

Diámetro de la 
cabeza C (mm)

Grosor total de
placa recomendado (mm)

Altura de la cabeza 
(mm)

Longitud
B (mm) Tipo Cantidad por paquete estándar

Negro Natural
167002069902 167002000002 3 6.0 3.5-6.3 – 7.8 1 100
167002569902 167002500002 3 5.5 4.0-12.0 – 14.5 1 100
167002769902 167002700002 3 5.4 4.0-16.5 – 18.5 1 100
167102069902 167102000002 3.5 9.1 0.7-5.0 – 9.5 2 100

RBF-4-8.6-8 – 4 8.0 2.1-4.3 1.0 8.6 1 1000
RBF-4-11.1-8 – 4 8.0 2.1-7.2 1.0 11.1 1 1000
RBF-4-15-8 – 4 8.0 5.7-10.7 1.0 15.0 1 1000

RBF-4-8.6-12 – 4 12.0 2.1-4.3 1.5 8.6 1 1000
167003069902 167003000002 4 9.5 0.9-8.0 – 13.5 2 100
167102569902 167102500002 4 9.1 0.7-6.0 – 11.0 2 100
RBF-4-11.1-12 – 4 12.0 2.1-7.2 1.5 11.1 1 1000
RBF-4-15-12 – 4 12.0 5.7-10.7 1.5 15.0 1 1000
RBF-4-8.6-16 – 4 16.0 2.1-4.3 2.0 8.6 1 1000

RBF-4-11.1-16 – 4 16.0 2.1-7.2 2.0 11.1 1 1000
RBF-4-15-16 – 4 16.0 5.7-10.7 2.0 15.0 1 1000

RBF-4.8-8.6-8 – 4.76 8.0 2.1-4.3 1.0 8.6 1 1000
RBF-4.8-11.1-8 – 4.76 8.0 2.1-7.2 1.0 11.1 1 1000
RBF-4.8-15-8 – 4.76 8.0 5.7-10.7 1.0 15.0 1 1000

RBF-4.8-8.6-12 – 4.76 12.0 2.1-4.3 1.5 8.6 1 1000
RBF-4.8-11.1-12 – 4.76 12.0 2.1-7.2 1.5 11.1 1 1000
RBF-4.8-15-12 – 4.76 12.0 5.7-10.7 1.5 15.0 1 1000
RBF-4.8-8.6-16 – 4.76 16.0 2.1-4.3 2.0 8.6 1 1000

RBF-4.8-11.1-16 – 4.76 16.0 2.1-7.2 2.0 11.1 1 1000
RBF-4.8-15-16 – 4.76 16.0 5.7-10.7 2.0 15.0 1 1000
167003569902 167003500002 4.8 11.0 0.9-5.3 – 11.1 1 100
167103069902 167103000002 4.8 11.0 0.7-13.0 – 17.3 2 100
167103569902 167103500002 4.8 11.0 0.7-8.0 – 12.2 2 100
167004069902 167004000002 4.8 11.9 2.5-15.2 – 17.8 1 100
167104069902 167104000002 4.8 19.0 0.7-8.0 – 12.2 2 100
167004569902 167004500002 4.8 11.0 2.0-10.0 – 16.3 1 100
167005069902 167005000002 5.0 16.0 1.2-6.0 – 11.0 1 100
167005569902 167005500002 5.0 11.0 1.7-8.0 – 12.7 1 100

– 167006000002 5.0 19.0 1.5-12.2 – 17.8 1 100
167104569902 167104500002 5.5 16.5 1.5-14.2 – 19.7 2 100
167105069902 167105000002 5.5 13.0 1.5-14.2 – 19.7 2 100
167006569902 167006500002 6.0 15.5 2.0-8.0 – 12.7 1 100
167106069902 167106000002 6.0 17.8 2.3-8.9 – 15.5 2 100

Tipo 2

Tipo 1

Grapas estriadas
SR 2324
RBF
Nylon 6.6
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N.º de referencia Diámetro del 
orificio A (mm)

Diámetro de la  
cabeza C (mm)

Grosor total de
placa recomendado (mm)

Altura de la cabeza 
(mm)

Longitud
B (mm) Tipo Cantidad por paquete estándar

Negro Natural
167106569902 167106500002 6.00 12.7 3.2-10.3 – 15.9 2 100
167007569902 167007500002 6.00 12.7 3.5-19.0 – 24.0 1 100
167107069902 167107000002 6.00 17.8 2.5-12.0 – 20.4 2 100
167107269902 167107200002 6.00 17.8 2.5-20.3 – 26.9 2 100
167008569902 167008500002 6.00 25.4 1.7-31.8 – 36.6 1 100
167006769902 – 6.00 19.0 2.4-8.1 – 12.7 1 100
167007069902 – 6.00 13.0 2.5-10.0 – 18.0 1 100
RBF-6.4-8.6-8 – 6.35 8.0 2.1-4.3 1.0 8.6 1 1000

RBF-6.4-11.1-8 – 6.35 8.0 2.1-7.2 1.0 11.1 1 1000
RBF-6.4-15-8 – 6.35 8.0 5.7-10.7 1.0 15.0 1 1000

RBF-6.4-8.6-12 – 6.35 12.0 2.1-4.3 1.5 8.6 1 1000
RBF-6.4-11.1-12 – 6.35 12.0 2.1-7.2 1.5 11.1 1 1000
RBF-6.4-8.6-16 – 6.35 16.0 2.1-4.3 2.0 8.6 1 1000

RBF-6.4-11.1-16 – 6.35 16.0 2.1-7.2 2.0 11.1 1 1000
RBF-6.4-15-16 – 6.35 16.0 5.7-5.7 2.0 15.0 1 1000
167009069902 167009000002 6.40 12.6 0.9-26.5 – 38.1 1 100
167107569902 167107500002 7.00 19.0 1.5-14.0 – 21.2 2 100
167010069902 167010000002 7.00 23.8 1.3-11.2 – 17.9 1 100
167011069902 167011000002 7.00 15.9 2.4-11.9 – 18.9 1 100
167011569902 167011500002 7.00 15.2 2.5-22.0 – 33.3 1 100
167012069902 167012000002 7.00 19.3 1.3-22.9 – 32.0 1 100
167012569902 167012500002 7.00 31.8 13.5-23.4 – 30.2 1 100
167108069902 – 7.00 19.0 1.5-25.4 – 30.5 1 100
RBF-7.1-15-8 – 7.14 8.0 3.8-10.7 1.0 15.0 1 1000
RBF-7.1-19-8 – 7.14 8.0 6.9-14.2 1.0 19.0 1 1000

RBF-7.1-11.1-12 – 7.14 12.0 2.1-7.2 1.5 11.1 1 1000
RBF-7.1-15-12 – 7.14 12.0 3.8-10.7 1.5 15.0 1 1000
RBF-7.1-19-12 – 7.14 12.0 6.9-14.2 1.5 19.0 1 1000

RBF-7.1-11.1-16 – 7.14 16.0 2.1-7.2 2.0 11.1 1 1000
RBF-7.1-15-16 – 7.14 16.0 3.8-10.7 2.0 15.0 1 1000
RBF-7.1-19-16 – 7.14 16.0 6.9-14.2 2.0 19.0 1 1000
167013069902 167013000002 8 12.7 3.3-12.7 – 16.8 1 100
167108569902 – 8.7 16 1.4-13.0 – 19.1 2 100
167109069902 167109000002 10 25.4 2.9-14.4 – 20.8 2 100
167109569902 167109500002 10 21.8 1.5-20.0 – 28.2 2 100

Tipo 2

Tipo 1

Grapas estriadas CONTINÚA

RBF
Nylon 6.6

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN
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N.º de referencia Medida del orificio (mm) Rango del panel (mm) Diámetro de la cabeza (mm) D Altura de la cabeza B (mm) Longitud A y C (mm) Cantidad estándar por bolsa

495218 4.0 2.6 - 6.3 7.5 1.8 7.8 1000
495219 7.5 3.0 - 8.0 19.0 1.0 17.5 1000
495220 8.0 A=3.2-9.5. C=3.6-19.0 12.7 1.1 A=11.6 C=21.8 1000

• Permite conectar dos paneles desde el centro para que la cabeza de 
la fijación no sea visible

• Se ajustan de forma atractiva

N.º de 
referencia “A” “B” Grosor total de placa 

recomendado (mm) Orificio Ø Tipo Cantidad estándar 
por bolsa

BHF-1 14.2 0.5 0.9 - 9.8 4.75 1 1000
BHF-2 16.5 2.8 3.2 - 12.1 4.75 1 1000
BHF-3 24.1 10.4 10.8 - 19.7 4.75 1 1000
BHF-4 33.7 19.9 20.3 - 29.2 4.75 1 1000
BHF-5 15.1 0.5 0.9 - 8.5 6.35 2 1000
BHF-7 22.5 7.9 8.3 - 15.9 6.35 2 1000
BHF-8 27.6 12.9 13.3 - 21 6.35 2 1000

BHF-10 28.8 11.7 12.2 - 22.2 7.14 3 1000
BHF-11 32.6 1.5 1.9 - 26 7.14 3 1000
BHF-12 37.7 6.6 7 - 31.1 7.14 3 1000
BHF-13 45.3 14.2 14.6 - 38.7 7.14 3 1000
BHF-14 50.8 19.3 19.7 - 43.8 7.14 3 1000

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN

Grapas estriadas de doble final
SR 1913
Nylon negro 6.6

N.º de
referencia Orificio Ø Grosor del

panel Material Cantidad estándar 
por bolsa

PFP-7-01 3.5 ± .05 6.35 Mín. UL94 V2 Nylon 6/6. RMS-01 1000
PFP-7-19 3.5 ± .05 6.35 Mín. Nylon 6/6 UL94-V0. RMS-19 1000

Remache a presión
SR 2326
PFP
Nylon Natural 6/6

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3Remaches para orificio ciego
SR 2325
BHF
Nylon 6/6 negro UL94 V2, RMS-01
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*Sin ranura en la cabeza

N.º de
referencia

Diámetro
del orificio

(mm)

Dimensiones (mm)
Cantidad estándar 

por bolsa  Grosor máximo
del panel d1 d2 D h2 h1

27PIF0036 2.3 - 2.4 1.7 2.3 2.7 4.7 1.0 3.6 1000
27PIF0041* 3.3 - 3.4 3.1 2.2 3.6 7.8 1.0 5.2 1000

2010590000VR 2.3 - 2.4 3.7 2.3 2.7 4.8 1.1 5.4 1000
27PIF0038* 2.3 - 2.4 1.6 2.3 2.6 7.1 0.9 3.5 1000
27PIF0040* 2.3 - 2.4 2.4 2.4 2.7 7.1 0.9 4.2 1000
27PIF0039 2.4 - 3.0 2.9 2.4 3.7 6.4 1.0 5.1 1000
27PIF0056 2.4 - 2.8 8.0 2.4 3.4 3.6 1.5 10.0 1000
27PIF0047 3.0 - 3.2 3.1 3.0 3.7 5.2 1.0 6.2 1000
27PIF0044 3.0 - 3.1 3.5 3.0 3.6 5.2 1.0 6.8 1000
27PIF0043 3.0 - 3.1 4.0 3.0 3.6 5.2 0.8 7.6 1000

2010130000VR 3.0 - 3.1 6.0 3.0 3.5 5.2 1.0 7.8 1000
27PIF0046 3.0 - 3.2 6.4 3.0 3.7 5.2 1.1 9.2 1000
27PIF0077 3.0 - 3.2 8.1 3.0 3.7 6.0 0.8 10.2 1000
27PIF0075 3.0 - 3.2 14.0 3.0 3.7 6.4 1.5 17.5 1000
27PIF0042 3.3 - 3.8 4.8 3.3 4.6 5.2 1.0 7.1 1000
27PIF0095 3.7 - 4.5 3.3 3.7 5.2 15.0 1.3 6.5 1000
27PIF0048 3.8 - 4.6 8.0 3.8 5.3 9.9 1.5 10.9 1000
27PIF0049 4.1 - 4.4 11.4 4.1 5.1 8.7 1.8 15.5 1000
27PIF0051 4.2 - 4.4 1.7 4.2 5.1 8.7 3.0 5.3 1000
27PIF0050 4.2 - 4.4 3.4 4.2 5.1 8.7 1.0 6.8 1000

2010990000VR 4.4 - 4.7 4.6 4.5 5.6 10.0 1.4 8.6 1000
2010190000VR 4.4 - 4.8 6.3 4.4 5.7 8.7 1.7 10.8 1000

27PIF0052 4.6 - 4.8 14.1 4.6 5.7 8.7 1.8 18.0 1000
27PIF0037 4.6 - 4.8 16.2 4.6 5.6 9.5 1.5 20.0 1000

2010760000VR 5.0 - 5.3 3.3 5.0 6.0 12.0 3.0 7.1 1000
27PIF0060 5.1 - 5.2 4.0 5.1 5.8 12.0 1.3 7.7 1000
27PIF0061 5.2 - 5.3 9.5 5.2 6.0 8.7 1.0 13.0 1000

2010040000VR 5.5 - 5.9 3.5 5.5 7.0 14.0 3.0 7.0 1000
2010240000VR 5.8 - 6.5 44.0 5.8 7.5 10.0 1.8 49.2 1000

27PIF0085 6.1 - 6.4 3.2 6.1 7.1 12.7 1.4 7.8 1000
2010860000VR 6.1 - 6.4 4.0 6.1 7.1 12.7 1.4 8.5 1000

27PIF0087 6.1 - 6.4 4.8 6.1 7.1 12.7 1.5 9.3 1000
27PIF0088 6.1 - 6.3 5.6 6.1 7.0 12.7 1.5 10.5 1000
27PIF0089 6.1 - 6.4 6.3 6.1 7.2 12.7 1.6 10.8 1000
27PIF0063 6.1 - 6.5 7.0 6.1 7.5 11.5 1.0 11.8 500

2010260000VR 6.1 - 6.5 7.6 6.1 7.5 11.5 1.5 12.4 1000
27PIF0091 6.1 - 6.4 8.0 6.1 7.1 12.7 1.5 12.4 500
27PIF0066 6.1 - 6.5 8.4 6.1 7.5 11.5 1.6 13.1 500
27PIF0092 6.1 - 6.4 8.8 6.1 7.1 12.7 1.5 13.2 1000
27PIF0093 6.1 - 6.4 9.5 6.1 7.1 12.7 1.6 13.8 1000
27PIF0098 6.1 - 6.4 11.1 6.1 7.1 12.7 1.5 15.6 1000
27PIF0096 6.1 - 6.4 11.8 6.1 7.1 12.7 1.4 16.4 500
27PIF0097 6.1 - 6.4 12.7 6.1 7.1 12.7 1.5 17.1 500
27PIF0083 6.2 - 6.4 1.6 6.2 7.1 12.7 1.5 5.9 500
27PIF0084 6.2 - 6.4 2.5 6.2 7.1 12.7 1.5 6.9 1000

2010270000VR 6.2 - 6.6 6.3 6.2 7.6 15.0 1.5 11.1 1000
27PIF0072 6.2 - 6.6 9.5 6.2 7.6 15.0 1.5 14.3 500
27PIF0094 6.2 - 6.4 10.3 6.2 7.2 12.7 1.5 14.7 500
27PIF0065 6.2 - 6.6 12.2 6.2 7.6 15.0 1.4 16.9 500
27PIF0054 6.5 - 6.7 5.0 6.5 7.5 8.7 0.8 9.0 1000
27PIF0067 6.6 - 6.8 4.3 6.6 7.6 12.7 1.5 9.1 1000
27PIF0074 7.0 - 7.2 10.3 7.0 8.0 15.0 1.4 14.4 500
27PIF0057 7.7 - 8.7 3.0 7.7 9.6 11.1 1.9 9.5 1000

REF. REF.

REF.REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REF.

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN

N.º de referencia Orificio Ø Cantidad estándar por bolsa

SLP125-187-01 3.18 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm) Cantidad estándar 
por bolsaFig. 1 Fig. 2 Fig. 3 “A” Orificio Ø

SLP100-177-01 SLP-1-177-01 SLP-2-177-01 4.5 2.5±0.05 1000
SLP100-221-01 SLP-1-221-01 SLP-2-221-01 5.6 2.5±0.05 1000

– SLP-1-236-01 SLP-2-236-01 6 2.5±0.05 1000
SLP100-245-01 SLP-1-245-01 SLP-2-245-01 6.2 2.5±0.05 1000
SLP100-307-01 SLP-1-307-01 SLP-2-307-01 7.8 2.5±0.05 1000
SLP100-316-01 SLP-1-316-01 SLP-2-316-01 8 2.5±0.05 1000
SLP100-330-01 SLP-1-330-01 SLP-2-330-01 8.4 2.5±0.05 1000
SLP100-413-01 SLP-1-413-01 SLP-2-413-01 10.5 2.5±0.05 1000
SLP100-638-01 SLP-1-638-01 SLP-2-638-01 16.2 2.5±0.05 1000

Fig. 3Fig. 1 Fig. 2

Remache a presión con cabeza flecha
SR 2328
SLP125
Material: Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01 Color: Natural

Remache a presión con cabeza flecha
SR 2327
SLP
Material: Nylon 6/6, RMS-01 Color: Natural

Grapas a presión
SR 1968
Nylon Natural 6.6
• Cierran en paneles pretaladrados
• Resistentes a la corrosión, la abrasión y las vibraciones
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Piezas hembra

Piezas macho

PIEZAS MACHO

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad estándar por 
bolsaUsar con D. E. Altura

27MRF06 Remache macho de 1.52 mm 6.35 1.27 1000
27MRF09 Remache macho de 2.39 mm 9.53 1.91 1000
27MRF12 Remache macho de 3.18 mm 12.7 2.54 1000

PIEZAS HEMBRA

LONGITUDALTURA

DIÁMETRO 
DEL POSTEDIÁMETRO 

DEL ORIFICIO

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
por paquete 

estándar
Medida 

del orificio
D.E. del 
Vástago

Grosor del 
panel D. E. Longitud

 27MRM060010

1.57 1.52

0.25

6.35 1.27

1000
27MRM060020 0.51 1000
27MRM060030 0.76 1000
27MRM060045 1.14 1000
27MRM060062 1.57 1000
27MRM060075 1.91 1000
27MRM090020

2.36 2.39

0.51

9.53 1.91

1000
27MRM090032 0.81 1000
27MRM090045 1.14 1000
27MRM090062 1.57 1000
27MRM090075 1.91 1000
27MRM090090 2.29 1000
27MRM090112 3.18 1000
27MRM090312 7.92 1000
27MRM125032

3.18 3.18

0.81

12.7 2.54

1000
27MRM125045 1.14 1000
27MRM125062 1.57 1000
27MRM125093 2.36 1000
27MRM125125 0.18 1000
27MRM125143 1.09 1000
27MRM125187 4.75 1000
27MRM125325 8.26 1000

Remaches a presión mini
SR K-0015
PA 6.6 natural

• Las piezas macho y hembra se embalan y venden 
por separado

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm)
Cantidad por 

paquete estándarMedida 
del orificio

Grosor 
del panel

Diámetro de 
la cabeza

Grosor de 
la cabeza

Longitud 
del cierre

27XT2811500 7.14 1.57-38.1 19.99 2.54 35.59 1000
27XT2811750 7.14 1.57-44.45 19.99 2.54 41.94 1000
27XT3120250 7.14 1.57-6.35 19.99 2.54 48.29 1000
27XT3120375 7.92 1.57-9.53 22.2 2.54 10.41 1000
27XT3120500 7.92 1.57-12.7 22.2 2.54 13.44 1000
27XT3120625 7.92 1.57-15.88 22.2 2.54 16.64 1000
27XT3120750 7.92 1.57-19.05 22.2 2.54 19.89 1000
27XT3120875 7.92 1.57-22.23 22.2 2.54 22.71 1000
27XT3121000 7.92 1.57-25.4 22.2 2.54 26.31 1000
27XT3121250 7.92 1.57-31.75 22.2 2.54 29.54 1000
27XT3121500 7.92 1.57-38.1 22.2 2.54 35.97 1000
27XT3121750 7.92 1.57-44.45 22.2 2.54 42.39 1000
27XT3150500 7.92 1.57-12.7 22.2 2.54 48.84 1000
27XT3750250 8.0 1.57-6.35 22.5 2.54 16.99 1000
27XT3750375 9.53 1.57-9.53 25.4 2.54 11.3 1000
27XT3750500 9.52 1.57-12.7 25.4 2.54 14.27 1000
27XT3751000 9.53 1.57-25.4 25.4 2.54 17.5 1000
 27MXT003003  3.0 1.6-3.0  8.39  1.57  4.85 1000
27MXT003006 3.0 1.6-6.0 8.39       1.57 7.57 1000
27MXT003010 3.0 1.6-6.0 8.39 1.57 11.66 1000
27MXT004006 4.0 1.6-6.0 11.18 1.98 8.33 1000
27MXT004010 4.0 1.6-6.0 11.18 1.98 12.24 1000
27MXT005006 5.0 1.6-6.0 13.97 1.98 8.53 1000
27MXT005010 5.0 1.6-10.0 13.97 1.98 12.29 1000
27MXT005026 5.0 1.6-26.0 13.97 1.98 28.35 1000
27MXT006006 6.0 1.6-6.0 16.78 1.98 9.27 1000
27MXT006018 6.0 1.6-18.0 16.78 1.98 21.31 1000
27MXT006050 6.0 1.6-50.0 16.78    1.98 53.70 1000

Grosor de la cabeza

Longitud del cierre

Diámetro de la cabeza

N.º de 
referencia

Dimensiones (mm) Cantidad 
por paquete 

estándar
Medida 

del orificio
Grosor 

del panel
Diámetro de 

la cabeza
Grosor de 
la cabeza

Longitud 
del cierre

 27XT1250125 3.18 1.57-3.18 8.74 1.57 5.28 1000
27XT1250250 3.18 1.57-6.35 8.74 1.57 8.15 1000
27XT1250375 3.18 1.57-9.53 8.74 1.57 11.63 1000
27XT1880250 3.18 1.57-6.35 8.74 1.57 17.98 1000
27XT1880375 4.78 1.57-9.53 12.7 1.98 8.84 1000
27XT1880500 4.78 1.57-12.7 12.7 1.98 12.01 1000
27XT1880625 4.78 1.57-15.88 12.7 1.98 15.19 1000
27XT1880750 4.78 1.57-19.05 12.7 1.98 18.36 1000
27XT2030375 4.78 1.57-6.35 12.7 1.98 21.54 1000
27XT2500250 5.16 1.57-6.35 15.88 2.54 9.53 1000
27XT2500375 6.35 1.57-9.53 17.78 2.54 9.93 1000
27XT2500500 6.35 1.57-12.7 17.78 2.54 12.85 1000
27XT2500625 6.35 1.57-15.88 17.78 2.54 16 1000
27XT2500750 6.35 1.57-19.05 17.78 2.54 19.18 1000
27XT2500875 6.35 1.57-22.23 17.78 2.54 22.35 1000
27XT2501000 6.35 1.57-25.4 17.78 2.54 25.5 1000
27XT2501250 6.35 1.57-31.75 17.78 2.54 28.45 1000
27XT2501500 6.35 1.57-38.10 17.78 2.54 35.05 1000
27XT2501750 6.35 1.57-44.45 17.78 2.54 41.45 1000
27XT2502000 6.35 1.57-50.80 17.78 2.54 47.8 1000
27XT2810250 6.35 1.57-6.35 17.78 2.54 54.15 1000
27XT2810375 7.14 1.57-9.53 20.07 2.54 9.75 1000
27XT2810500 7.14 1.57-12.7 19.99 2.54 13.08 1000
27XT2810625 7.14 1.57-15.88 19.99 2.54 16.31 1000
27XT2810750 7.14 1.57-19.05 19.99 2.54 19.48 1000
27XT2810875 7.14 1.57-22.23 19.99 2.54 22.71 1000
27XT2811000 7.14 1.57-25.4 19.99 2.54 25.93 1000
27XT2811250 7.14 1.57-31.75 19.99 2.54 29.13 1000

Remaches a presión 
tipo árbol X
SR K-0019
PA Negra 6.6

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN

NUEVO

NUEVO
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Las representaciones de los colores exactos puede verse afectada por las limitaciones de la impresión

Grosor del
panel

Tipo 2Tipo 1

Azul
RAL 5017

Amarillo
RAL 1003

Natural
transparente

Rojo
RAL 3020

Negro
RAL 9005

Gris
RAL 7000

RAL Color

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Natural Gris Azul Rojo Amarillo Negro A B
096001800001 096001800201 096001808701 096001812401 096001813201 096001859901 18.2 2.1 500

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Natural Gris Azul Rojo Amarillo Negro A B
096001000001 096001000201 096001008701 096001012401 – 096001059901 10.2 2 500

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Grosor del panel Tipo Cantidad estándar por bolsa

Natural Gris Azul Rojo Amarillo Negro A B C
096065500001 096065500201 096065508701 096065512401 096065513201 096065559901 5.5 5.4 1.7 5.7-7.3 1 500
096095500001 096095500201 096095508701 096095512401 – 096095559901 5.5 8.5 1.7 8.9-12.3 1 500
096135500001 096135500201 096135508701 096135512401 – 096135559901 5.5 12.4 1.7 12.8-20.5 1 500
096205500001 096205500201 096205508701 096205512401 096205513201 096205559901 5.5 19.8 1.7 20.2-34.4 1 500
096061000001 096061000201 096061008701 096061012401 096061013201 096061059901 7-7.2 5.4 1.7 5.7-7.3 1 500
096091000001 096091000201 096091008701 096091012401 096091013201 096091059901 7-7.2 8.5 1.7 8.9-12.9 2 500
096131000001 096131000201 096131008701 096131012401 096131013201 096131059901 7-7.2 12.4 1.7 12.8-20.5 2 500
096201000001 096201000201 – 096201012401 096201013201 096201059901 7-7.2 19.8 1.7 20.2-34.4 2 500

Anillas a presión de color
SR5740
Nylon

• Disponibles en varios colores
• Proporciona clips de montaje de color con más soporte de superficie
• Aptos para aplicaciones giratorias

Anillas a presión de color
SR5740
Nylon

• Disponibles en varios colores
• Junto con clips de montaje de colores adecuado para aplicaciones 

muy finas
• Normalmente utilizado en paneles giratorios

Clips de montaje de color
SR5740
Nylon

• Disponibles en varios colores
• ¡Haga clic en 2 remaches y tendrá lista 1 conexión completa!
• No hacen falta herramientas, ni tornillos, etc.
• Arandela de amortiguación especial para superficies más 

grandes disponibles

REMACHES, GRAPAS Y CLIPS A PRESIÓN



852 tel | 900 802 600

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Negro Blanco Diámetro del orificio Grosor del panel d1 D l1 L
8110670001VR 8110670008VR 5 - 8 5.3 - 7.5 5.0 12.0 4.0 5.5 1000
8110680001VR 8110680008VR 5 - 8 9.0 - 13.0 5.0 12.0 4.0 9.0 1000
8110690001VR 8110690008VR 5 - 8 13.0 - 20.0 5.0 12.0 4.0 13.0 1000
8110660001VR 8110660008VR 5 - 8 18.0 - 28.0 5.0 12.0 4.0 18.0 1000
8110700001VR 8110700008VR 5 - 8 20.0 - 34.0 5.0 12.0 4.0 20.0 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Negro Blanco Diámetro del orificio Grosor del panel d1 D l1 L
8170820101VR 8170820108VR 10 - 15 8.7 - 11.5 9.7 20.0 3.5 8.5 1000
8170840101VR 8170840108VR 10 - 15 18.0 - 25.0 9.7 20.0 3.5 16.0 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Negro Blanco Diámetro del orificio Grosor del panel d1 D l1 L
8130670001VR 8130670008VR 5 - 8 5.3 - 7.5 5.0 19.0 3.0 5.5 1000
8130680001VR 8130680008VR 5 - 8 9.0 - 13.0 5.0 19.0 3.0 9.0 1000
8130690001VR 8130690008VR 5 - 8 13.0 - 20.0 5.0 19.0 3.0 13.0 1000
8130660001VR 8130660008VR 5 - 8 18.0 - 28.0 5.0 19.0 3.0 18.0 1000
8130700001VR 8130700008VR 5 - 8 20.0 - 34.0 5.0 19.0 3.0 20.0 1000
8130710001VR – 7 - 8 13.0 - 20.0 7.0 19.0 3.0 13.0 1000

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad por paquete estándar

Negro Blanco Diámetro del orificio Grosor del panel d1 D l1 L
8100670001VR 8100670008VR 5 - 8 5.3 - 7.5 5.0 12.0 3.0 5.5 1000
8100680001VR 8100680008VR 5 - 8 9.0 - 13.0 5.0 12.0 3.0 9.0 1000
8100690001VR 8100690008VR 5 - 8 13.0 - 20.0 5.0 12.0 3.0 13.0 1000

– 8100660008VR 5 - 8 18.0 - 28.0 5.0 12.0 3.0 18.0 1000
8100700001VR 8100700008VR 5 - 8 20.0 - 34.0 5.0 12.0 3.0 20.0 1000
8100710001VR – 7 - 8 13.0 - 20.0 7.0 12.0 3.0 13.0 1000

TORNILLOS PARA LIBROS Y CLIPS DE MONTAJE A PRESIÓN

Cabeza redonda de 20 mm con ranura

Cabeza de 19 mm sin ranura

Cabeza de 12 mm sin ranura

Cabeza de 12 mm con ranura

Clips de montaje
SR 1990
Nylon Natural 6.6
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N.º de referencia Color
Dimensiones (mm) Cantidad por 

paquete estándard1 D H d h
081041011301 Blanco M4 12.0 10.0 6.0 2.2 250
081041011401 Negro M4 12.0 10.0 6.0 2.2 250
081041511301 Blanco M4 12.0 15.0 6.0 2.2 250
081041511401 Negro M4 12.0 15.0 6.0 2.2 250
081042011301 Blanco M4 12.0 20.0 6.0 2.2 250
081042011401 Negro M4 12.0 20.0 6.0 2.2 250
081042511301 Blanco M4 12.0 25.0 6.0 2.2 250
081042511401 Negro M4 12.0 25.0 6.0 2.2 250
081043011301 Blanco M4 12.0 30.0 6.0 2.2 250
081043011401 Negro M4 12.0 30.0 6.0 2.2 250
081051011301 Blanco M5 14.0 10.0 7.0 2.5 250
081051011401 Negro M5 14.0 10.0 7.0 2.5 250
081061050001 Blanco M6 16.0 10.0 8.0 3.0 500
081061059901 Negro M6 16.0 10.0 8.0 3.0 500
081061650001 Blanco M6 16.0 16.0 8.0 3.0 500
081061659901 Negro M6 16.0 16.0 8.0 3.0 500
081161050001 Blanco M6 16.0 10.0 8.0 2.5 500
081161059901 Negro M6 16.0 10.0 8.0 2.5 500
081161650001 Blanco M6 16.0 16.0 8.0 2.5 500
081161659901 Negro M6 16.0 16.0 8.0 2.5 500

N.º de referencia Color
Dimensiones (mm) Cantidad estándar

 por bolsad1 D H d h h1
082041011301 Blanco M4 12.0 10.0 6.0 – 2.5 250
082041011401 Negro M4 12.0 10.0 6.0 – 2.5 250
082051011301 Blanco M5 14.0 10.0 7.0 – 2.5 250
082051011401 Negro M5 14.0 10.0 7.0 – 2.5 250
082051511301 Blanco M5 14.0 15.0 7.0 5.0 2.5 250
082051511401 Negro M5 14.0 15.0 7.0 5.0 2.5 250
082052011301 Blanco M5 14.0 20.0 7.0 10.0 2.5 250
082052011401 Negro M5 14.0 20.0 7.0 10.0 2.5 250
082052611301 Blanco M5 14.0 25.0 7.0 15.0 2.5 250
082052611401 Negro M5 14.0 25.0 7.0 15.0 2.5 250
082053011301 Blanco M5 14.0 30.0 7.0 20.0 2.5 250
082054011301 Blanco M5 14.0 40.0 7.0 30.0 2.5 250
082054011401 Negro M5 14.0 40.0 7.0 30.0 2.5 250
082061050001 Blanco M6 16.0 10.0 8.0 – 3.0 500
082061059901 Negro M6 16.0 10.0 8.0 – 3.0 500
082061850001 Blanco M6 16.0 18.0 8.0 8.0 3.0 500
082061859901 Negro M6 16.0 18.0 8.0 8.0 3.0 500
082062550001 Blanco M6 16.0 25.0 8.0 8.0 3.0 500
082062559901 Negro M6 16.0 25.0 8.0 8.0 3.0 500
082063050001 Blanco M6 16.0 30.0 8.0 8.0 3.0 500
082063059901 Negro M6 16.0 30.0 8.0 8.0 3.0 500
082063650001 Blanco M6 16.0 36.0 8.0 8.0 3.0 500
082063659901 Negro M6 16.0 36.0 8.0 8.0 3.0 500
082063950001 Blanco M6 16.0 39.0 8.0 8.0 3.0 250
082063959901 Negro M6 16.0 39.0 8.0 8.0 3.0 250
082064850001 Blanco M6 16.0 48.0 8.0 8.0 3.0 250
082064859901 Negro M6 16.0 48.0 8.0 8.0 3.0 250

TORNILLOS PARA LIBROS Y CLIPS DE MONTAJE A PRESIÓN

PARA ENCAJAR EN UN
DIÁ. DE 3.2 DEL ORIFICIO

N.º de referencia
“A”

Ø del
“B” “C” Grosor

de sujeción total
Orificio

Ø
Cantidad estándar 

por bolsaNatural Negro
BR1-226-01 BR1-226-01BK 5.7 19.1 2.4 6.0 - 7.5 7.1 1000
BR1-344-01 BR1-344-01BK 8.7 19.1 2.4 8.8 - 12.8 7.1 1000
BR1-488-01 BR1-488-01BK 12.4 19.1 2.4 12.7 - 20.6 7.1 1000
BR1-768-01 BR1-768-01BK 19.5 19.1 2.4 19.8 - 34.9 7.1 1000
BR2-226-01 BR2-226-01BK 5.7 10.2 1.6 6.0 - 7.5 7.1 1000
BR2-344-01 BR2-344-01BK 8.7 10.2 1.6 8.8 - 12.8 7.1 1000
BR2-488-01 BR2-488-01BK 12.4 10.2 1.6 12.7 - 20.6 7.1 1000
BR2-768-01 BR2-768-01BK 19.5 10.2 1.6 19.8 - 34.9 7.1 1000

N.º de referencia “A”   Grosor máximo del panel Cantidad estándar por bolsa
MBRP1-187-01 5.59 4.75 1000
MBRP1-250-01 7.19 6.35 1000

MBRR1-01 – - 1000

N.º de referencia “A”   Grosor máximo del panel Cantidad estándar por bolsa

MBRP1-030-01 1.60 0.76 1000
MBRP1-062-01 2.41 1.57 1000
MBRP1-100-01 3.38 2.54 1000
MBRP1-125-01 4.01 3.18 1000

MBRP-XXX-01MBRR1-01

Macho

Hembra

MachoHembra

Remache a presión mini
SR 2329
MBRR & MBRP
Nylon 6/6 natural UL94 V2, RMS-01

Remache a presión ranurado
SR 2330
BR
Material: Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01

Tornillos para libros
SR 1999
Nylon natural

• Diseñado para acoplarse con piezas macho / hembra de unión
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TORNILLOS PARA LIBROS Y CLIPS DE MONTAJE A PRESIÓN
Tornillo metálico para clasificadores
SR 1918
Acero

• Las piezas macho y hembra se venden por separado
• Diámetro de la cabeza de 9 mm
• Disponible chapado en níquel, chapado en latón o en negro
• Las piezas macho y hembra se unen de forma segura mediante roscado
• Ideal para la fijación de varios paneles, como tarjetas de muestras
• Encaja en un orificio de 5 mm

Tornillos para clasificadores
SR 1999
PEAD

• Las piezas macho y hembra se unen de forma segura 
mediante roscado

• Ideal para la fijación de varios paneles, como tarjetas de muestras

Pieza macho

Pieza hembra

N.º de referencia
Longitud (mm) Cantidad estándar 

por bolsaChapado en níquel Galvanizado Negro
497219 497220 497221 3 200
497222 497223 497224 6 200

N.º de referencia
Longitud (mm) Cantidad estándar 

por bolsaChapado en níquel Galvanizado Negro
497101 497121 497141 5 200
497102 497122 497142 10 200
497103 497123 497143 15 200
497104 497124 497144 20 200
497105 497125 497145 25 200
497106 497126 497146 30 200
497107 497127 497147 35 200
497108 497128 497148 40 200
497109 497129 497149 45 200
497110 497130 497150 50 200
497111 497131 – 55 100
497112 497132 – 60 100
497113 497133 – 65 100
497114 – – 70 100
497115 497135 – 75 100
497116 497136 – 80 100
497117 497137 – 85 100
497118 497138 – 90 100
497119 497139 – 95 100
497120 497140 – 100 100

N.º de referencia Color
Pieza hembra Pieza macho Cabeza Cantidad estándar 

por bolsad1 H Medida H1 D h
0191010901VR Negro 5.0 5.0 M4 5.0 12.0 2.6 1000
0191010908VR Blanco 5.0 5.0 M4 5.0 12.0 2.6 1000
0191020901VR Negro 5.0 6.0 M4 5.0 12.0 2.6 1000
0191020908VR Blanco 5.0 6.0 M4 5.0 12.0 2.6 1000
0191040901VR Negro 5.0 8.0 M4 5.0 12.0 2.6 1000
0191040908VR Blanco 5.0 8.0 M4 5.0 12.0 2.6 1000
0191050901VR Negro 5.0 10.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191050908VR Blanco 5.0 10.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191060901VR Negro 5.0 12.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191060908VR Blanco 5.0 12.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191070901VR Negro 5.0 15.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191070908VR Blanco 5.0 15.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191080901VR Negro 5.0 20.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191080908VR Blanco 5.0 20.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191090901VR Negro 5.0 25.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191090908VR Blanco 5.0 25.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191100901VR Negro 5.0 30.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191100908VR Blanco 5.0 30.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191110901VR Negro 5.0 35.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191110908VR Blanco 5.0 35.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191120901VR Negro 5.0 40.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191120908VR Blanco 5.0 40.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191140901VR Negro 5.0 50.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191140908VR Blanco 5.0 50.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191160901VR Negro 5.0 60.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191160908VR Blanco 5.0 60.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191190901VR Negro 5.0 80.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191190908VR Blanco 5.0 80.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191200901VR Negro 5.0 90.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
0191200908VR Blanco 5.0 90.0 M4 10.0 12.0 2.6 1000
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N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Cantidad estándar por bolsa
Diámetro de la cabeza Longitud

464972 12.5 12.0 100
464973 12.5 20.0 100
464974 12.5 25.0 100

N.º de referencia Dimensiones (mm)
Cantidad estándar 

por bolsaBlanco Negro Diámetro 
del orificio

  Grosor máximo del 
panel D h1

8201020008VR 8201020001VR 6.0 2.2 10.0 0.8 1000
8201030008VR 8201030001VR 6.0 3.2 10.0 0.8 1000
8201040008VR 8201040001VR 6.0 4.2 10.0 0.8 1000
8201050008VR 8201050001VR 6.0 5.2 10.0 0.8 1000

TORNILLOS PARA LIBROS Y CLIPS DE MONTAJE A PRESIÓN

Clip machoArandela hembra

Fijaciones a presión
SR 1990
Arandelas – PEBD
Clip – Polipropileno

• Ideal para fijar paneles corrugados
• Fijación a presión para una instalación rápida
• Un paquete contiene 1000 unidades de clips y 1000 unidades 

de arandelas
• Ahora disponible en alta claridad

Diámetro de la cabeza de 15 mm (D)

Diámetro de la cabeza de 30 mm (D)

N.º de referencia Dimensiones del clip macho (mm) Dimensiones de la arandela hembra (mm)
Cantidad estándar por bolsa

Negro Blanco Alta claridad Diámetro del orificio Grosor del panel l l1 l2
8501150901VR 8501150908VR 8501150900VR 5-10 0-8 15 2.0 3.5 1000
8501220901VR 8501220908VR 8501220900VR 5-10 0-16 22 2.0 3.5 1000

N.º de referencia Dimensiones del clip macho (mm) Dimensiones de la arandela hembra (mm) Cantidad estándar 
por bolsaNegro Blanco Natural Diámetro del orificio Grosor del panel d l h l1 h1 d1 l2

8502160901VR 8502160908VR 8502160900VR 8-20 6-10 6.0 14 – 3.0 6.0 8.0 3.0 1000
8502260901VR 8502260908VR 8502260900VR 8-20 6-22 6.0 28 4 3.0 6.0 8.0 3.0 1000
8502440901VR 8502440908VR 8502440900VR 8-20 20-40 6.0 44 14 3.0 6.0 8.0 3.0 1000
8501160901VR 8501160908VR 8501160900VR 8-20 12-18 6.0 14 – 3.0 12.0 8.0 3.0 1000
8501260901VR 8501260908VR 8501260900VR 8-20 12-30 6.0 28 4 3.0 12.0 8.0 3.0 1000
8501440901VR 8501440908VR 8501440900VR 8-20 12-46 6.0 44 14 3.0 12.0 8.0 3.0 1000

Nota: El paquete incluye 100 tuercas y 100 tornillos.

Nota: El paquete incluye 1000 unidades de piezas macho y 1000 unidades de piezas hembra

Tornillos y tuercas de mariposa M4
SR 1838
Policarbonato transparente

• Fijaciones para paneles de fácil aplicación
• Roscar para sujetar

Cierres de broche
SR 1991
Nylon 6.6 blanco

• Diseño de clip rápido y sencillo
• Ideal para fijar varios paneles ligeros o placas
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VENTOSAS

N.º de referencia
Tipo

Dimensiones (mm) Diámetro
del orificio

Cantidad estándar 
por bolsaTransparente Negro Blanco D H d

464781 – – 1 22.0 8.4 6.2 2.8 3000
464784 – – 1 25.0 10.0 6.2 3.5 2000
464785 – – 1 30.0 14.0 10.0 4.7 1500
464788 – – 1 35.0 12.5 11.4 4.7 1000
464791 496739 496738 1 40.0 16.0 10.0 5.0 2340
464796 – – 1 45.0 19.6 12.5 5.0 500
464799 – – 1 50.0 17.8 10.0 5.4 350
464802 – – 1 55.0 22.0 14.0 6.5 250
464780 496749 – 2 19.0 10.0 8.3 – 3000
464782 496750 496741 2 22.0 8.5 7.8 – 3500
464786 496751 496742 2 30.0 11.4 11.4 – 1500
464789 496752 496743 2 35.0 12.5 13.5 – 1000
464792 496753 496744 2 40.0 15.2 13.5 – 800
464797 496754 496745 2 45.0 19.0 14.9 – 500
464800 496755 496746 2 50.0 18.9 15.5 – 350
464803 – 496747 2 55.0 20.5 15.9 – 250
464805 – – 2 63.0 23.3 18.0 – 720
497400 – 496760 2 73.0 13.5 14.0 – 885
464783 – – 3 22.0 8.5 7.8 – 2000
464787 – – 3 30.0 11.4 11.4 – 1000
464790 – – 3 35.0 12.5 11.4 – 700
464793 – 496758 3 40.0 15.2 13.5 – 500
464794 – – 3 42.0 15.2 13.5 – 500
464798 – – 3 45.0 16.9 11.9 – 400
464801 – – 3 50.0 18.9 15.5 – 300
464804 – – 3 55.0 20.5 15.9 – 250
464806 – – 3 63.0 23.3 18.0 – 200
464795 – – 4 42.0 18.0 12.0 – 500
464807 – – 5 20.0 10.0 9.0 – 2000
464808 – – 5 30.0 15.0 12.6 – 1000
51519 – – 6 25.4 17.5 7.9 – 5000
10153 – – 7 46.0 20.0 15.0 4.0 1500

Tipo 7

Tipo 6

Tipo 3

Tipo 5

Tipo 2

Tipo 4

Tipo 1

Ventosas
SR 1691
PVC

• Opciones disponibles en negro y blanco
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N.º de referencia D (mm) Cantidad estándar por bolsa

492734 45.0 500
492735 55.0 300
497401 73.0 300

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarD H d
492730 30.0 14.0 10.0 800
492731 35.0 12.5 11.4 800
492732 40.0 16.0 10.0 500
492733 50.0 17.8 10.0 400

N.º de referencia Tipo
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarD L
496763 1 25.0 25.0 100
496764 2 25.0 25.0 200

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarD H
497235 40.0 10.0 100

VENTOSAS

Tipo 2Tipo 1

Ventosa con fijación de broche
SR1874
PVC

• Fija impresiones de un grosor de 0.5 - 2mm
• Tipo 1 con fijación de señales planas
• Tipo 2 con fijación de señales horizontales

Ventosas de gran capacidad de succión
SR1691
PP blanco con fijación PVC

Ventosa con rosca
SR 1691
PVC

• Ventosa con rosca, fija las impresiones de forma segura
• Una fijación ideal para ventanas y superficies planas
• Tamaño de rosca: M4

Ventosas con gancho plástico
SR 1691
PVC transparente
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SR 2331
Ferrita

•   Debido a su elevada coercitividad, estos imanes son idóneos
para una amplia variedad de aplicaciones

•   Estos discos circulares de ferrita están imantados con multipolos
en una cara

•   Se pueden utilizar en interruptores de láminas, dispositivos de 
sujeción como imanes de disco, sistemas de seguridad, sistemas 
audiovisuales y muchas aplicaciones más

•   Se pueden utilizar en sistemas de seguridad, sistemas audiovisuales
y muchas aplicaciones más

• Tipo 1 - Forma de disco estándar
• Tipo 2 - Anillo con un orificio avellanado de 5 mm

IMANES

N.º de referencia A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 
(kg)

Cantidad estándar 
por bolsa

1219365 10 10 3.75 5
1219366 10 20 4.40 2
1219367 10 30 4.80 2
1219368 20 20 16.00 2
1219369 3 13 0.34 25
1219370 3 20 0.40 25
1219371 4 6 0.60 50
1219372 5 10 0.95 20
1219373 5 20 1.00 10
1219374 5 30 1.05 5
1219375 6 8 1.40 20
1219376 8 20 2.70 2
1219377 8 30 2.80 2

N.º de referencia A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 
(kg)

Cantidad estándar 
por bolsa

1219345 10 1.0 0.5 20
1219346 10 3.0 1.6 20
1219347 10 4.0 2.2 10
1219348 10 5.0 2.7 10
1219349 12 2.0 1.3 20
1219350 14 4.0 3.1 10
1219351 15 1.0 0.8 20
1219352 15 4.0 3.3 10
1219353 18 3.0 3.4 10
1219354 19 5.0 6.0 4
1219355 20 0.5 0.45 10
1219356 20 1.0 1.1 10
1219357 20 2.0 2.4 10
1219358 20 3.0 3.6 5
1219359 20 5.0 6.4 2
1219360 20 10.0 11.0 2
1219361 22 6.0 8.5 2
1219362 22 10.0 13.0 1
1219363 25 10.0 15.5 1
1219364 40 5.0 14.0 1

N.º de referencia Tipo A (mm) B (mm) Fuerza de 
tiro (kg) Grado Cantidad estándar 

por bolsa

1219341 1 14 5 0.3 C5 100
1219342 1 20 5 0.4 C5 100
1219343 1 30 5 0.6 C5 50
1219344 2 20 10 0.6 C8 10

Imanes de barra de neodimio
SR 2333
N42, recubierto de NiCuNi

•   Los imanes de boro de hierro de neodimio están compuestos de una 
aleación que contiene, entre otros, los elementos neodimio, hierro y 
boro (NdFeB). Los imanes NdFeB son el tipo de imán más sólido 
disponible comercialmente

•   Estos imanes se pueden unir a través de adhesivos estructurales 
y ofrecen un rendimiento increíble a través de grandes espacios 
de aire

•   Cuentan con un recubierto triple (níquel, cobre, níquel)
para una protección máxima contra la corrosión

• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C

Imanes de disco de neodimio
SR 2332
N42, recubierto de NiCuNi

•   Los imanes de boro de hierro de neodimio están compuestos de una 
aleación que contiene, entre otros, los elementos neodimio, hierro y 
boro (NdFeB). Los imanes NdFeB son el tipo de imán más sólido 
disponible comercialmente

•   Estos imanes se pueden unir a través de adhesivos estructurales 
y ofrecen un rendimiento increíble a través de grandes espacios 
de aire

•   Cuentan con un recubierto triple (níquel, cobre, níquel)
para una protección máxima contra la corrosión

• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C

Imanes de disco de ferrita imantados en una 
cara
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IMANES

N.º de 
referencia B (mm) A (mm) C (mm) Fuerza de tiro 

(kg)
Cantidad estándar 

por bolsa

1219392 3 3 3.0 0.7 25
1219393 5 5 2.0 0.7 25
1219394 5 5 5.0 1.6 25
1219395 5 10 2.0 1.0 25
1219396 10 10 5.0 3.6 10
1219397 15 5 1.0 0.6 10
1219398 15 15 8.0 8.5 4
1219399 20 6 1.5 1.2 10
1219400 20 10 5.0 5.1 5
1219401 25 5 5.0 4.1 5
1219402 25 10 3.0 3.4 5
1219403 25 10 5.0 5.5 5
1219404 40 20 10.0 19.9 1
1219405 42 8 10.0 13.0 2
1219406 50 12 25.4 42.8 1
1219407 50 25 2.0 4.9 2
1219408 50 25 10.0 24.8 1
1219409 50 50 5.0 18.1 1
1219410 50 50 25.0 88.5 1
1219411 100 20 4.0 12.9 1
1219412 100 50 10.0 49.7 1

N.º de 
referencia

Polaridad lateral 
adhesiva A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 

(kg)
Cantidad estándar 

por bolsa

1219378 Norte 6 1 0.30 25
1219379 Sur 6 1 0.30 25
1219380 Norte 8 1 0.40 25
1219381 Sur 8 1 0.40 25
1219382 Norte 10 1 0.50 20
1219383 Sur 10 1 0.50 20
1219384 Norte 12 1 0.65 20
1219385 Sur 12 1 0.65 20
1219386 Norte 15 1 0.80 20
1219387 Sur 15 1 0.80 20
1219388 Norte 8 2 0.80 25
1219389 Sur 8 2 0.80 25
1219390 Norte 10 2 1.00 20
1219391 Sur 10 2 1.00 20

Imanes rectangulares
SR 2335
N42, recubierto de NiCuNi

•   Los de neodimio son el tipo de imanes más resistentes 
disponibles comercialmente

•   Los imanes de neodimio ejercen fuerzas muy potentes y pueden 
atraerse mutuamente en distancias muy largas, por lo que son muy 
populares para una amplia variedad de aplicaciones, como la 
generación eólica, los motores eléctricos, el embalaje, los 
experimentos científicos, el diseño y la exposición

•   Además, presentan una resistencia inmensa e inmejorable a ser 
desimantados, lo que los hace ideales para aplicaciones de repulsión 
y también de atracción

•   Estos imanes tienen un revestimiento triple (NiCuNi) para una 
protección máxima contra la corrosión

Imanes adhesivos
SR 2334
N42, recubierto de NiCuNi

•   Los imanes de disco de neodimio con autoadhesivo presentan un 
revestimiento triple (NiCuNi) para una máxima protección contra 
la corrosión

•   Se suministran con un potente adhesivo en una cara del imán que 
permite al usuario retirar muy rápidamente la película protectora 
y pegar el imán a una amplia variedad de superficies

• Disponibles con polaridad adhesiva en las caras positiva o negativa



860

A

B

MAG

C C

A

B

MAG

Pole
Face

Pole
Face

A B

� 5.20

A B

(DRILL AND TAP)

tel | 900 802 600

(Perforar y enroscar)

Cara
de polo

Cara
de polo

• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
•  Disponibles con polaridad adhesiva en las caras

positiva o negativa
• El tipo 1 es un diseño de disco redondo
• El tipo 2 es un diseño cuadrado con una longitud y anchura 

de 10 mm

IMANES

N.º de referencia A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 
(kg) Cantidad estándar por bolsa

1219432 25 7 3.5 4
1219433 32 7 7.0 4
1219434 40 8 9.0 4

N.º de 
referencia Tipo A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 

(kg) Cantidad estándar por bolsa

1219427 1 15.0 15 13.7 1
1219428 2 18.9 8 9.2 1
1219429 1 20.0 16 19.6 1
1219430 2 25.0 8 12.0 1
1219431 2 32.0 8 15.4 1

N.º de referencia Tipo Polaridad de cara A (mm) B (mm) Anchura de orificio avellanado (mm) Fuerza de tiro (kg) Cantidad estándar por bolsa

1219413 1 Norte 10 5 3.2 2.1 10
1219414 1 Sur 10 5 3.2 2.1 10
1219415 2 Norte - 5 5.0 2.4 10
1219416 2 Sur - 5 5.0 2.4 10
1219417 1 Norte 20 2 3.0 2.2 5
1219418 1 Sur 20 2 3.0 2.2 5
1219419 1 Norte 20 5 5.0 4.7 2
1219420 1 Sur 20 5 5.0 4.7 2
1219421 1 Norte 20 10 6.0 9.4 1
1219422 1 Sur 20 10 6.0 9.4 1
1219423 1 Norte 23 20 6.0 23.2 1
1219424 1 Sur 23 20 6.0 23.2 1
1219425 1 Norte 25 5 6.0 6.0 1
1219426 1 Sur 25 5 6.0 6.0 1

Imanes de disco de ferrita poco profundos
SR 2338
Ferrita C5

•   Se trata de imanes de ferrita económicos, cromados para ofrecer 
una elevada resistencia a la corrosión lo que, además, los hace 
muy robustos

•   Los imanes de disco presentan un orificio avellanado en la cara 
delantera (magnética) y se pueden fijar con facilidad con un tornillo 
avellanado M5

•   Su uso es ideal en aplicaciones de fijación como expositores en el 
punto de venta, exposiciones, paneles publicitarios, en puertas y 
sujetando las luces

•   Están disponibles en diámetros desde 25 mm con una fuerza de tiro 
de 3,5 kg hasta 40 mm con una fuerza de tiro de 9 kgs

• La temperatura máxima de funcionamiento es de 180 °C
•  Todos los orificios de montaje son de 5,2 mm con avellanado

Imanes de disco de neodimio
SR 2337
N38, cromado

•   Los imanes de disco de neodimio combinan la potencia de un imán 
de neodimio con la durabilidad de un revestimiento de acero suave

•   Ofrecen un rendimiento excepcional
•   Los imanes de tipo 1 presentan un orificio roscado M4 en la parte 

posterior para montaje y se suministran con un gancho de 
acero extraíble

•   Los imanes de tipo 2 presentan un orificio roscado M5 y se 
suministran sin un gancho

• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C

Imanes avellanados
SR 2336
N42, recubierto de NiCuNi

•   Estos imanes avellanados son extremadamente versátiles y el 
potentísimo imán de neodimio se fija con facilidad mediante un 
simple tornillo avellanado

•   Presentan un recubierto triple (NiCuNi) para una protección máxima
contra la corrosión
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Orificio de paso

IMANES

N.º de 
referencia A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 

(kg)
Tamaño del 

orificio roscado
Cantidad estándar 

por bolsa

1219438 9.5 15 1.0 M3 1
1219439 12.7 16 2.0 M3 1
1219440 17.5 16 2.5 M6 1
1219441 20.5 19 4.0 M6 1
1219442 27.0 25 6.0 M6 1
1219443 35.0 30 14.0 M6 1

N.º de referencia A (mm) B (mm) Fuerza de tiro 
(kg) Cantidad estándar por bolsa

1219435 19 7.5 3 1
1219436 29 9.0 5 1
1219437 38 10.0 13 1

Imanes de disco profundos
SR 2340
Alnico 5

•   Los imanes de disco profundos presentan un revestimiento exterior 
de acero con un orificio roscado en la parte trasera y una cara 
delantera altamente magnética

• Son ideales para incorporarse a plantillas y dispositivos
•   Ofrecen fuerzas de alta sujeción en partes gruesas y limpias con un 

buen acabado de superficie
• Temperatura máxima de funcionamiento: 220 °C

Imanes de disco poco profundos
SR 2339
Alnico 5

•   Los imanes de disco poco profundos tienen un perfil bajo para 
aplicaciones en las que la altura es limitada

•   Disponen de orificio de paso y avellanado en la cara magnética para 
recibir un tornillo avellanado

•   Los imanes de disco poco profundos se pueden fijar o encastrar en 
superficies de acero sin ninguna pérdida de rendimiento

• Temperatura máxima de funcionamiento: 500 °C
• Material del imán: Alnico 5
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
080030640952 M3 6 1.6 5.6 500
080030840952 M3 8 1.6 5.6 500
080031040952 M3 10 1.6 5.6 500
080031240952 M3 12 1.6 5.6 500
080031640952 M3 16 1.6 5.6 500
080032040952 M3 20 1.6 5.6 500
080040640952 M4 6 2.2 7.5 500
080040840952 M4 8 2.2 7.5 500
080041040952 M4 10 2.2 7.5 500
080041240952 M4 12 2.2 7.5 500
080041640952 M4 16 2.2 7.5 500
080042040952 M4 20 2.2 7.5 500
080051040952 M5 10 2.5 9.2 250
080051240952 M5 12 2.5 9.2 250
080051640952 M5 16 2.5 9.2 250
080052040952 M5 20 2.5 9.2 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
050030640952 M3 6 1.8 6 500
050030840952 M3 8 1.8 6 500
050031040952 M3 10 1.8 6 500
050031240952 M3 12 1.8 6 500
050031640952 M3 16 1.8 6 500
050032040952 M3 20 1.8 6 250
050040640952 M4 6 2.4 8 250
050040840952 M4 8 2.4 8 250
050041040952 M4 10 2.4 8 250
050041240952 M4 12 2.4 8 250
050041640952 M4 16 2.4 8 250
050042040952 M4 20 2.4 8 250
050042540952 M4 25 2.4 8 250
050043040952 M4 30 2.4 8 100
050051040952 M5 10 3 10 250
050051640952 M5 16 3 10 250
050052040952 M5 20 3 10 250
050053040952 M5 30 3 10 50
050054040952 M5 40 3 10 50
050061640952 M6 16 3.6 12 100
050062040952 M6 20 3.6 12 100
050063040952 M6 30 3.6 12 50
050064040952 M6 40 3.6 12 50

Tornillo de cabeza avellanada metálico
SR5715
Acero suave

• Fijación universal de acero suave
• Acabado: Metal, zinc
• Cumple las normas DIN 963 e ISO 2009 (metal)

Tornillo con ranura metálico
SR5713
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
• Tornillos universales conforme a las normas DIN 85 o ISO 1580

FIJACIONES METÁLICAS
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FIJACIONES METÁLICAS

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D E
340040640952 M4 6 4 7 3 100
340041040952 M4 10 4 7 3 100
340041240952 M4 12 4 7 3 100
340041640952 M4 16 4 7 3 100
340042040952 M4 20 4 7 3 100
340042540952 M4 25 4 7 3 100
340050840952 M5 8 5 8.5 4 100
340051240952 M5 12 5 8.5 4 100
340052040952 M5 20 5 8.5 4 100
340052540952 M5 25 5 8.5 4 100
340053040952 M5 30 5 8.5 4 100

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
079030640952 M3 6 2 5.5 250
079030840952 M3 8 2 5.5 250
079031240952 M3 12 2 5.5 250
079031640952 M3 16 2 5.5 250
079032540952 M3 25 2 5.5 100
079040640952 M4 6 2.8 7 250
079040840952 M4 8 2.8 7 250
079041040952 M4 10 2.8 7 250
079041240952 M4 12 2.8 7 250
079041640952 M4 16 2.8 7 250
079042040952 M4 20 2.8 7 250
079044040952 M4 40 2.8 7 100
079051040952 M5 10 3.5 8 250
079053040952 M5 30 3.5 8 100
079054040952 M5 40 3.5 8 50
079061640952 M6 16 4 10 250
079062040952 M6 20 4 10 100
079064040952 M6 30 4 10 50
079065040952 M6 50 4 10 50

Tornillo de cabeza Allen de metal
SR 5716
Acero suave

• Fabricado con acero suave (M4-M5)
• Acabado: Metal, zinc
•  Cumple la norma DIN912, NF E25-125 y ISO 4762

Tornillo de cabeza hexagonal de metal
SR 5714
Acero suave

• Fijación universal de acero suave o acero inoxidable
• Acabado: Metal, zinc
• Cumple las normas DIN 933 e ISO 4017 (metal)
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FIJACIONES METÁLICAS

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
341030640952 M3 6 1.7 5.6 500
341030840952 M3 8 1.7 5.6 500
341031040952 M3 10 1.7 5.6 500
341031240952 M3 12 1.7 5.6 500
341031640952 M3 16 1.7 5.6 500
341032040952 M3 20 1.7 5.6 500
341040840952 M4 8 2.2 7.5 500
341041040952 M4 10 2.2 7.5 500
341041240952 M4 12 2.2 7.5 500
341041640952 M4 16 2.2 7.5 500
341042040952 M4 20 2.2 7.5 500
341042540952 M4 25 2.2 7.5 500
341051040952 M5 10 2.5 9.2 250
341051240952 M5 12 2.5 9.2 250
341051640952 M5 16 2.5 9.2 250
341052040952 M5 20 2.5 9.2 250
341052540952 M5 25 2.5 9.2 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
342030640952 M3 6 2.4 5.6 500
342030840952 M3 8 2.4 5.6 500
342031040952 M3 10 2.4 5.6 500
342031240952 M3 12 2.4 5.6 500
342031640952 M3 16 2.4 5.6 500
342032040952 M3 20 2.4 5.6 500
342040640952 M4 6 3.1 8 500
342040840952 M4 8 3.1 8 500
342041040952 M4 10 3.1 8 500
342041240952 M4 12 3.1 8 500
342041640952 M4 16 3.1 8 500
342042040952 M4 20 3.1 8 250
342042540952 M4 25 3.1 8 250
342050840952 M5 8 3.7 9.5 250
342051040952 M5 10 3.7 9.5 250
342051240952 M5 12 3.7 9.5 250
342051640952 M5 16 3.7 9.5 250
342052040952 M5 20 3.7 9.5 250
342053040952 M5 30 3.7 9.5 250

Tornillo de cabeza plana metálico
SR 5717
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
•  Cumple la norma DIN965 e ISO 7046

Tornillo de cabeza de cacerola metálico
SR 5718
Acero suave

• Fabricado con acero suave (M3-M5)
• Acabado: Metal, zinc
•  Cumple la norma DIN7985 e ISO 7045
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
343421040952 4.2 9.5 3.05 8.2 500
343421340952 4.2 13 3.1 8.2 500
343421640952 4.2 16 3.1 8.2 500
343421940952 4.2 19 3.1 8.2 500
343422540952 4.2 25 3.1 8.2 500
343423240952 4.2 32 3.1 8.2 500
343481040952 4.8 9.5 3.6 9.5 250
343481340952 4.8 13 3.6 9.5 250
343481640952 4.8 16 3.6 9.5 250
343481940952 4.8 19 3.6 9.5 250
343482540952 4.8 25 3.6 9.5 250
343483840952 4.8 38 3.6 9.5 250

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
343290740952 2.9 6.5 2.2 5.6 500
343291040952 2.9 9.5 2.2 5.6 500
343291340952 2.9 13 2.2 5.6 500
343291640952 2.9 16 2.2 5.6 500
343291940952 2.9 19 2.2 5.6 500
343292540952 2.9 25 2.2 5.6 500
343350740952 3.5 6.5 2.6 6.9 500
343351040952 3.5 9.5 2.6 6.9 500
343351340952 3.5 13 2.6 6.9 500
343351640952 3.5 16 2.6 6.9 500
343351940952 3.5 19 2.6 6.9 500
343352540952 3.5 25 2.6 6.9 500

Tuerca mariposa metálica
SR 5737
Acero suave

• Acabado: zinc
• Tornillos universales conforme a las normas DIN o ISO

Tornillo autorroscante con cabeza de 
cacerola metálico
SR 5719
Acero suave

• Acabado: zinc
• Cumple la norma DIN7981 e ISO7049

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad estándar 

por bolsaA B C
053030140952 M3 17.6 8.6 50
053040140952 M4 17.6 8.6 50
053050140952 M5 22.5 11 50
053060140952 M6 27.8 13.6 50
053080140952 M8 30.3 14.8 50
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FIJACIONES METÁLICAS

Tipo 2

Tipo 1

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
349030040952 M 3 5.5 4 8 500
349040040952 M 4 7 4.6 10 500
349050040952 M 5 8 5 10.8 500
349060040952 M 6 10 6 13.3 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
348030040952 M 3 5.5 2.4 4 500
348040040952 M 4 7 2.9 5 500
348050040952 M 5 8 3.2 5 500
348060040952 M 6 10 4 6 500

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar 
por bolsaA B C

052030140952 M3 5.5 5.1 2 50
052040040952 M4 7 8 2 50
052050040952 M5 8 10 2 50
052060040952 M6 10 12 2 50
052080040952 M8 13 15 2 10

N.º de referencia
Dimensiones (mm)

Tipo Cantidad estándar 
por bolsaA B C

051030040952 M3 5.5 2.4 1 1000
051040040952 M4 7 3.2 1 1000
051050040952 M5 8 4 1 1000
051060040952 M6 10 5 1 250
051080040952 M8 13 6.5 1 250

Tuerca con arandela metálica DIN 6923
SR5736
Acero suave

• Acabado: zinc
• Base con muescas para un amplio soporte
• Evita que se afloje
•  Cumple la norma DIN 6923 e ISO 4161

Tuerca autoblocante metálica DIN 985
SR 5736
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
• Evita que se afloje
• Excelentes propiedades antivibración
•  Cumple la norma DIN 985 e ISO 10511

Tuerca metálica
SR 5735
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
• Tuercas universales conforme a las normas DIN 934 o ISO 4032
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N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C
346030040952 3.2 7 0.5 1000
346040040952 4.3 9 0.8 1000
346050040952 5.3 10 1 1000
346060040952 6.4 12.5 1.6 1000
346080040952 8.4 17 1.6 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C
347030040952 3.2 9 0.8 1000
347040040952 4.3 12 1.0 1000
347050040952 5.3 15 1.2 1000
347060040952 6.4 18 1.6 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C D
345030040952 3.1 5.6 1.0 2.0 1000
345040040952 4.1 7 1.2 2.4 1000
345050040952 5.1 8.8 1.6 3.2 1000
345060040952 6.1 9.9 1.6 3.2 1000
345080040952 8.1 12.7 2.0 4.0 1000

N.º de referencia
Dimensiones (mm) Cantidad por paquete 

estándarA B C
344030040952 3.1 6 0.4 1000
344040040952 4.1 8 0.5 1000
344050040952 5.1 9.2 0.6 1000
344060040952 6.1 11 0.7 500
344080040952 8.2 14 0.8 250

Arandela plana de metal - DIN 9021
SR 5738
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
• Mejor distribución de la fuerza de fijación
• Cumple la norma DIN 9021 e ISO 7093

Arandela plana de metal - DIN 125
SR 5738
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
•  Estandarizada para uso general conforme a la norma 

DIN 125 e ISO 7089

Arandela abierta
SR 5738
Acero suave

• Acabado: Metal o zinc
• Evita que se afloje
• Cumple la norma DIN 7980

Arandela de bloqueo metálica
SR 5738
Acero suave

• Acabado: Metal, zinc
• Diseñado para tornillos, pernos y tuercas de bloqueo
• Evita que los espaciadores PCB se aflojen con las vibraciones

FIJACIONES METÁLICAS
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Datos para las instrucciones de instalación

Pared fina

Firme

De alta resistencia

Longitud

Rosca
interna

Rosca
externa

Llaves
de bloqueo

Instrucciones de instalación:
Paso 1:  Perforar un orificio para permitir la profundidad total de 

roscado que se muestra en la descripción. Tenga en cuenta 
que la broca es demasiado grande

Paso 2: Atornillar a fondo según se especifica en la tabla
Paso 3: Enroscar según se especifica en la tabla
Paso 4: Atornillar la contera (a mano) hasta 0.25-0.75 mm por 
debajo de la superficie
Paso 5: Introduzca las llaves de bloqueo con la herramienta de 
instalación

Inserto Datos de instalación Datos de extracción

Inclinación del diám. de la
rosca externa de clase 6g

Tamaño
de la broca

Diámetro del 
disipador 
(+0.25)

Roscado de
clase 6H

Perforación

Medida Profundidad

M8 x 1.25 6.90 8.25 M8 x 1.25 5.50 4.00
M10 x 1.25 8.80 10.25 M10 x 1.25 7.50 4.75
M12 x 1.25 10.80 12.25 M12 x 1.25 9.50 4.75
M14 x 1.5 12.80 14.25 M14 x 1.5 11.50 4.75
M16 x 1.5 14.75 16.25 M16 x 1.5 13.50 4.75
M18 x 1.5 16.75 18.25 M18 x 1.5 15.50 4.75
M20 x 1.5 18.75 20.25 M20 x 1.5 17.50 4.75
M22 x 1.5 20.50 22.25 M22 x 1.5 17.75 6.35
M24 x 1.5 22.50 24.25 M24 x 1.5 19.75 6.35
M30 x 2.0 28.00 30.25 M30 x 2.0 25.75 6.35
M32 x 2.0 30.00 32.25 M32 x 2.0 27.75 6.35
M33 x 2.0 31.00 33.25 M33 x 2.0 28.75 6.35

N.º de referencia
Rosca

interna
Rosca

externa
Longitud

(mm)

Mínima
profundidad 
de roscado 

(mm)

Cantidad 
estándar 
por bolsa

Referencia de la 
herramienta de 

instalación 
correspondiente

Acero Acero
inoxidable

KLI-66023 - - M12 x 1.25 12 14.5 1 KLI-64823
KLI-66026 - - M18 x 1.50 18 20.5 1 KLI-64826

N.º de referencia
Rosca

interna
Rosca

externa
Longitud

(mm)

Mínima
profundidad 
de roscado 

(mm)

Cantidad 
estándar 
por bolsa

Referencia de la 
herramienta de 

instalación 
correspondiente

Acero Acero
inoxidable

KLI-65963 KLI-66363 M4 x 0.70 M8 x 1.25 8 9.5 1 KLI-64763
KLI-65964 KLI-66364 M5 x 0.80 M10 x 1.25 10 12.5 1 KLI-64764
KLI-65965 KLI-66365 M6 x 1.00 M12 x 1.25 12 14.5 1 KLI-64765
KLI-65966 KLI-66366 M8 x 1.25 M14 x 1.50 14 16.5 1 KLI-64766
KLI-66166 - M8 x 1.00 M14 x 1.50 14 16.5 1 KLI-64766
KLI-65967 KLI-66367 M10 x 1.50 M16 x 1.50 16 18.5 1 KLI-64767
KLI-66167 - M10 x 1.25 M16 x 1.50 16 18.5 1 KLI-64767
KLI-65969 KLI-66369 M12 x 1.75 M18 x 1.50 18 20.5 1 KLI-64769
KLI-66169 - M12 x 1.25 M18 x 1.50 18 20.5 1 KLI-64769
KLI-65970 - M14 x 2.00 M20 x 1.50 20 22.5 1 KLI-64770
KLI-66170 - M14 x 1.50 M20 x 1.50 20 22.5 1 KLI-64770
KLI-66971 KLI-66371 M16 x 2.00 M22 x 1.50 22 24.5 1 KLI-64771
KLI-66171 - M16 x 1.50 M22 x 1.50 22 24.5 1 KLI-64771
KLI-66172 - M18 x 1.50 M24 x 1.50 24 26.5 1 KLI-64772
KLI-65973 - M20 x 2.50 M30 x 2.00 30 34.5 1 KLI-64773
KLI-66173 - M20 x 1.50 M30 x 2.00 30 34.5 1 KLI-64773
KLI-66174 - M22 x 1.50 M32 x 2.00 32 36.5 1 KLI-64774
KLI-65975 - M24 x 3.00 M33 x 2.00 33 37.5 1 KLI-64775

N.º de referencia
Rosca

interna
Rosca

externa
Longitud

(mm)

Mínima
profundidad 
de roscado 

(mm)

Cantidad 
estándar 
por bolsa

Referencia de la 
herramienta de 

instalación 
correspondiente

Acero Acero
inoxidable

KLI-65951 KLI-66351 M5 x 0.80 M8 x 1.25 8 9.5 1 KLI-64751
KLI-65952 KLI-66352 M6 x 1.00 M10 x 1.25 10 11.5 1 KLI-64752
KLI-65953 KLI-66353 M8 x 1.25 M12 x 1.25 12 13.5 1 KLI-64753
KLI-66153 KLI-66553 M8 x 1.00 M12 x 1.25 12 13.5 1 KLI-64753
KLI-65955 KLI-66355 M10 x 1.50 M14 x 1.50 14 15.5 1 KLI-64755
KLI-66155 - M10 x 1.25 M14 x 1.50 14 15.5 1 KLI-64755
KLI-65956 KLI-66356 M12 x 1.75 M16 x 1.50 16 17.5 1 KLI-64756

Contera roscada con llave de bloqueo
SR 2341
P200535
Acero: C1215, fosfatizado
Acero inoxidable: 303, pasivado

• Repara con rapidez conteras pasadas, dañadas o desgastadas
• Instalación sencilla con taladros y roscas estándar
• Una vez introducidas las llaves de cierre, la contera se cierra 

herméticamente y no girará
• Las roscas internas son para la clase 2B
• Las roscas externas son para la clase 2A
• Las conteras con rosca interna de tamaño M7 o mayor tienen cuatro 

llaves de bloqueo
• Los tamaños menores tienen dos llaves de bloqueo
• Las conteras sólidas permiten desplazar o llenar orificios  que son 

demasiado grandes

FIJACIONES METÁLICAS
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• Reparan rápidamente los pernos dañados
•   Al girar el asa, se abren y cierran las cuchillas flotantes en torno 

a un perno
•   La herramienta, al girar alrededor del perno, repara las 

roscas dañadas
• Se ajusta a distintos diámetros, en pulgadas o sistema métrico
• Las cuchillas se adaptan automáticamente a cualquier inclinación o 

ranurado de la rosca
• Se pueden utilizar en roscas de mano derecha o izquierda
• Hay disponibles cuchillas de repuesto

N.º de referencia Descripción Cantidad estándar por bolsa

NES-2 Reroscador extra pequeño (4-18mm) 1
NES-3 Rerroscador pequeño (6-19 mm) 1

NES-1R Recambio de reroscador 2
NES-2R Recambio de reroscador 2

Herramientas de reparación de roscas
SR 2342
P200550

FIJACIONES METÁLICAS

Llame al 900 802 600
www.essentracomponents.es

TU TRABAJO
MUCHO MÁS FÁCIL
• MUESTRAS GRATUITAS – Pruebe antes de comprar
• PACKS PEQUEÑOS – Disponible en las cantidades que 

usted necesite
• ENTREGA DE CONFIANZA – Envio en el mismo dia 

si hay stock
• SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  – Asesoramiento 

personalizado



POLIÉTER CETONA ÉTER
PEEK

POLICETAL
POM

SULFURO DE POLIFENILENO
PPS

CLORURO DE POLIVINILO
PVC

POLIPROPILENO
PP

POLIAMIDA
PA

FLUORURO DE POLIVINILIDENO
PVDF

Material
Estabilidad 

a la 
temperatura

Resistencia Resistencia 
mecánica

Resistencia 
de impacto

Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia 
a los ácidos/

alcalinos
Resistencia 

al clima
Resistencia 

al calor
Resistencia 
a las llamas

Nylon Bueno Bueno Bueno Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente

PP Bueno Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Bueno Deficiente Deficiente Deficiente

PVDF Bueno Deficiente Bueno Deficiente Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Policarbonato Deficiente Bueno Deficiente Bueno Bueno Deficiente Bueno Bueno Deficiente

POM Deficiente Deficiente Bueno Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Bueno Deficiente

TPE Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente

PEEK Bueno Bueno Bueno Bueno Deficiente Bueno Bueno Bueno Bueno

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

RESIS
TE

NCIAQUÍMICO

CALO
R

RESISTENTE RAYOS UV

 INFLAMABILIDAD   TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO   RESISTENCIA ELÉCTRICA
*Lo anterior son medidas indicativas solamente y pueden variar dependiendo del grado del material, por favor pídanos las fichas técnicas para las medidas exactas de piezas específicas.

 85C/149F    UL94-V2

 65C/149F    UL94-HB   30 kV/mm

 150C/302F    UL94-V-O   21 kV/mm

 85C/203F    UL94-HB   35 kV/mm

 200C/392F    UL94-V-O   15kV/mm

 55C/95F

 115C/239F    UL 94-V-2   17 kV/mm

 180C/356F    UL94-V-O   16 kV/mm

PC
POLICARBONATO

GUÍA DE SELECCIÓN DE 
MATERIALES DE FIJACIÓN
Antes de escoger una fijación, necesita saber las características del material con el que está fabricado.
Nuestra práctica guía le ayudará a entender qué material es el idóneo para el trabajo que esté realizando.
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