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La nueva plataforma Orchidea Lift 21-11 es una maquina a la vanguar-
dia, con soluciones innovadoras bien conocidas por Hinowa, dado
que derivan de una larga y madura experiencia en el &mbito de las

plataformas aéreas sobre orugas.
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Sistema hidraulico de estabilizacidn variable, con cilindros contro-
lados desde el cesto porta-personas.

El sistema de estabilizacidn reduce el riesgo de inestabilidad y el
dafio del suelo debido al arrastres del pie.

Estabilizacién y desestabilizacién automatica hasta un nivel de
inclinacién de 4°.
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Funcion GO HOME

Admite la cerradura y la alineacién automética de los brazos pul-
sando simplemente un botdn. Reduce en manera dréstica el tiem-
po de retorno de los brazos y elimina el riesgo de errores duran-
te esta delicada fase del trabajo.

Rotacion “en sombra”, con control anticolisidon entre la estructu-
ra, el chasis, la cabina y los estabilizadores.

Brazo JIB.

Rotacién del cesto.
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7- Display interactivo, provee informacién atil y en tiempo real al
operador durante el trabajo, eliminando asi los tiempos muertos
debidos a errores en el uso.

8- Sistema de visualizacién méaquina en red R.A.H.M. que, através
de un sistema satelital, permite localizarla en cualquier parte
donde se encuentre y verficar su estado funcional - operativo,
como también la regularidad de las maniobras realizadas.

MAIN SERVER
HINOWA
( R.A.H.M. System
Remote Assistance on
GPS SIGNAL Hinowa Machines)

SERVICE
COMPUTER
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10- El control de revoluciones del motor hace que los movimientos
de la plataforma sean extremamente ddciles, por tanto, facil de
operar.

11- Descenso de emergencia por fuerza de gravedad controlado
desde la cesta.
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12- Sistema de elevacién a doble pantégrafo que permite un trabajo
a “borde pared” hasta los 11mt. de altura, sin corregir la posicidon
de la base.
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La particular estructura articulada, permite alcanzar areas de tra-
bajo extremas, superando todo obstaculo.

SISTEMA TELESCOPICO sisTEMA HINOWA
NO orPTIMAL OPTIMAL

13- Control de las revoluciones del motor: las revoluciones del motor
varian en funcién del movimiento seleccionado. Un control auto-
matico impide el funcionamiento si las revoluciones del motor
sobrepasan el maximo permitido.

Hinowa 7



14- Control automético del cerrado completo de la parte aérea que
consiente el movimiento de los estabilizadores, ello impide el rie-
sgo de circular con una parte de la plataforma fuera del perime-
tro de seguridad, minimizando el riesgo de accidentes.

15- Cepillos proteccidn del brazo de extencidn.
16- Enchufe eléctrico 220 Volt en la cesta.

17- Fusibles con sistema de autorestablecimiento en las tarjetas elec-
tronicas de control, libres de mantenimiento.

18- Luces sobre los estabilizadores.

19- Nivel electrénico que controla el plano horizontal automatica-
mente, inhibiendo el uso de la parte aérea si el chasis no se
encuentra en posicién horizontal.
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20-Las prestaciones estan al top de la categoria: 21mt. de altura ope-
rativa con 11mt. extensién horizontal.
Capacidad de carga fija de 200Kg.
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AREA DE
ESTABILIZACION
TOTAL

AREA DE
ESTABILIZACION
REDUCIDA

2100
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Capacidad méax. 200 kg
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DATOS TECNICOS

AREA REDUCIDA AREA TOTAL
ALTURA PLATAFORMA (superficie transitable) .......... 15750mm............. 18900mm
ALTURA MAX DE TRABAJO oo, 17750mm............. 20900mm
DIMENSIONES CESTA ESTANDAR ..vvvvvieeeieeeenanns 1400x640 H1100 mm
ALCANCE HORIZONTAL tititiiiiiiiieeeeenenencnsncncncnns 7250mm .............. 9950mm
ALCANCE HORIZONTAL MAX DE TRABAJO ....cevveneen... 7700mm ............ 10400mm
ROTACION PLATAFORMA (N0 continua).........eeeeuenen.. 363°
ROTACION CESTA wevnintninenen et eaenes 124° (+/-62°)
CAPACIDAD PLATAFORMA . ...eiiiiieieeieieiereeenanannnns 200kg
N°® OPERADORES . ...iiiiitiiiiiieieieeeeeeeeneeeeesasssnnnns 2
JIB-TIPO DE ARTICULACION ..evivninieeneieeeeeaanen. [ v, 95°(-5°/90°)
INCLINACION MAX DE TRABAJO ..vveeeeeeeeeeeeeeeanannnn, 1°/2,2%
CHASSIS CABINA: eriiiiiitititeeeteersessesesesasasnnes NISSAN CABSTAR 35.11
.................................................................. Paso de ruedas 3400 de 110 HP
CHASSIS CABINA (Opcional):..cceveveiiiiiiiineennnnnnnnnn.. NISSAN CABSTAR 35.13
.................................................................. Paso de ruedas 3400 de 130 HP
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