
SIN EMISIONES

SILENCIOSO

BAJO MANTENIMIENTO

El DCT-300 es un vehículo eléctrico muy efectivo en obras y en interiores, en túneles o bajo tierra, en 
viñedos o huertos y en lugares donde sus orugas y la nula emisión de gases son esenciales. La versión 
“Performance”, con motores y actuadores especiales, aportan los mejores beneficios durante el trabajo y 
garantizan mayor autonomía (imagen del producto con tolva de 220 litros y vuelco hidráulico, no incluido en 
la versión básica).

Diseñado para 
condiciones de 
suelo difíciles

Compacto Cambio de velocidad 
para trabajar en 
espacios estrechos

Configurado para 
diferentes tipos 
de accesorios

DCT300

Vehículo eléctrico sobre orugas con 
baterías para cargas de hasta 450 kg
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Inclinación máxima 30%
Inclinación lateral máx. 20%
Velocidad de avance:

Rápido 4,5 Km/h
Lento 2,3 Km/h
Velocidad marcha atrás:

Rápido 4,5 Km/h
Lento 2,3 Km/h
Tiempo de recarga de la batería 8 hours

Cuerpo del equipo Sobre orugas
Tipos de rueda Tren de rodaje
Acelerador 2 Joysticks
Cargador de batería Externa con información de 

estado de carga
Pantalla informativa Estado de la batería

Fallos del equipo
Contador de horas

Freno de estacionamiento Electromagnético
Batería AGM 4x 12V/114 Ah C20

(4x12 V/85 Ah C20  
DCT 300 Performance)

Motor eléctrico 2x24V/1300 watt SE S 2 30 MIN  
(2x48V/1500 watt AC S2 60 MIN  
DCT 300 Performance)

Peso neto del producto 387 kg
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Tolva de 220 litros 
con bomba hidráulica

Control remoto 
con cable

Para jardinería

1860 mm
930 mm

1115 m
m

Las características mostradas están sujetas a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

1420 mm

FUNCIONAMIENTO

Capacidad de carga en superficie plana     450 kg

ACCESORIOS
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