SIN EMISIONES
SILENCIOSO
BAJO MANTENIMIENTO

ALITRAK

1ot 2N e S

Sistema de ejes Sistema Cambio facil y Cambio de velocidad para
para cargas altas basculante de facil rapido de la operar en espacios
accionamiento

tolva estrechos y en pendientes.

Mini dumper eléctrico con baterias para
cargas de hasta 300 kg*
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CARACTERISTICAS FUNCIONAMIENTO
Cuerpo del equipo 3 ruedas
Capacidad de carga en superficie plana* 300 kg
Tolva 180 Lt
. - - Inclinaciéon maxima* 20%
Tipo de control de operacion Manillar - Velocidad de avance:
Aceler.ador . — Enla empunadura. Rapido 5 Km/h
Cambio de d|reccu?n Palanca en el manillar . Lento 2,5 Km/h
Cargadon.' de bate.rla A bordo, 13A de alfa frecuencia Velocidad marcha atras:
Pantalla informativa Estado de la b_aterla Répido 3 Km/h
Fallos del equipo
Contador de horas Lento 1,5 Km/h
Freno de estacionamiento Electromagnético Tiempo de recarga de la bateria 8 hours
Baterias AGM 2 x 12VI85 Ah C20 *La capacidad de carga es una indicaciéon que puede cambiar
Peso neto del producto 190 kg dependiendo del tipo de superficie, del grado de pendiente y el tiempo
de trabajo de la maquina.
Las caracteristicas mostradas estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Sistema de doble Tratamiento antideslizante Diferentes tipos de bateria
rueda pivotante y antipinchazo con ruedas

de poliuretano

CONTINUO DESARROLLO

Alitrak esta constantemente desarrollando su
tecnologia y eficiencia para proporcionar las
ultimas soluciones y un alto nivel de fiabilidad en
toda su gama de productos.

Utilizando su experiencia, versatilidad y
creatividad, estan siempre listos para cooperar
con los clientes, ayudando asi a crear nuevos

productos y accesorios para un mercado cada

vez mas exigente.






