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MINIEXCAVADORA KUBOTA CON RADIO DE GIRO ULTRA CORTO
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Ultra compacta. Ofrece una proteccion del
operador reforzada. Con la eficiente U10-3,
miniexcavadora KUBOTA sin saliente posterior
muy facil de uso, Vd tendra la seguridad de un

trabajo bien hecho.

Motor Kubota E-TVCS

Muy conocido en el
mercado de las maquinas
compactas industriales, su
Optima combustion
(mediante el Unico sistema
de combustion “Three
Vortex” de KUBOTA) reduce
la emision de gases, ruido y
vibraciones. Su nueva
ubicacion permite un
acceso mas facil a la
mayoria de los
componentes para un
mantenimiento mas rapido.

Estructura de proteccion ROPS

Para una proteccion
adicional, la U10-3 lleva de
serie una estructura de
protecciéon anti vuelco
plegable. Al doblar esta
estructura ROPS, se puede
facilmente trasladar la
miniexcavadora U10-3 en
camiones y también entrar
dentro de los edificios para
obras interiores.




Tren de rodaje ajustable

Al accionar una palanca, la
anchura del tren de rodaje de la
U10-3, ajustable hidraulicamente,
se reduce en pocos segundos—
hasta 750 mm—para permitir
acceso a espacios estrechos.
Realizando el movimiento
contrario, se puede ensanchar el
tren de rodaje hasta 990 mm—Ilo
que procura aproximadamente un

incremento del 7% con respecto al
Iﬁ—ba%obtener un

modelo anter _
mejor nivel dq seguridad, incluso
utilizando rr]'an;'; los hidraulicos.
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Con una anchura del tren de rodaje
de 750 mm, la U10-3 puede pasar
facilmente por marcos de puertas
estandar, permitiendo su acceso al
interior de los edificios.

1800 mm




Circuito auxiliar protegido

Con la U10-3, ya no tendra la
necesidad de incorporar los
flexibles del circuito auxiliar, ya
que ahora se suministran de serie.
Con el fin de evitar dafios en los
flexibles hidraulicos, la U10-3 es la
Unica miniexcavadora de su
categoria con los flexibles del
circuito auxiliar ubicados dentro
del brazo principal.

Operacion mas segura

Para reducir el riesgo de dafos en los flexibles
que no estan fijados en el brazo principal, la
U10-3 tiene un circuito auxiliar que llega hasta
el extremo de su brazo principal.

‘Mejora de los )
“rendimientos del balancin

- Aumento de la velocidad de
recogida del balancin,

- supresion de la cavitacion,
~mejor control en caso de
“nivelacion.

Sistema de control hidraulico

Equipada ahora con mandos hidraulicos, la U10-3 Lok
cuenta con un nuevo sistema de control hidraulico que il
suaviza las operaciones € incrementa el rendimiento

de excavacion en un 8%, con respecto al modelo
anterior.

Pedal para velocidades de traslacion

Gracias a este nuevo pedal, se
puede facilmente cambiar de
velocidad. Asi Vd puede
trabajar a su propio ritmo.
Pisando el pedal se consigue
alta velocidad de traslacion, al
soltarlo se consigue baja
velocidad. Con esta
caracteristica resultan mas
eficientes los desplazamientos
en las obras.

Flexibles de la cuchilla
de empuje en dos tramos
En caso de tener que
sustituir un flexible en

obra, su disefio en dos
tramos facilita su cambio.
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— Puntos de izamiento

Para facilitar el acceso a

espacios reducidos y también el Espacio para el operador

transporte, la U10-3 tiene tres El acceso por ambos lados de la
puntos de izamiento. U10-3 facilita la “entrada” o la
“salida”.

Completa apertura del capd del motor

Eso permite un rapido acceso a
la mayoria de los componentes
Proteccion del motor.

Todos los flexibles hidraulicos del
brazo principal de la U10-3 estan
dentro del mismo. El cilindro del brazo
principal esta bien protegido dada su
ubicacion encima del brazo.
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= Radio de giro ultra corto
¥ I N 6\ T, Y Para trabajar en optimas
e o\ condiciones de seguridad, basta

| con ajustar la anchura del tren
7 ” - derodaje a 990 mm. Con esta
AL ! ~___anchura, el contrapeso posterior
permanecera siempre dentro de la
~anchura del tren de rodaje. De esta
" 7 A orma, se evitan darios en el capo
~~ el motor, lo que permite al operador
i ncentrarse en su trabajo.




CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES

*Con orugas de goma

Peso ‘ con orugas de goma kg 1120
Capacidad de la cuchara normas SAE/CECE m? 0,024/0,020
Anchura de| con dientes laterales mm 398 2980
lacuchara | gin dientes laterales mm 380 2310 670
Modelo D722-BH-6 1250
Motor Diesel refrigerado -7
Tipo por agua E-TVCS ) 1
(Econémico, Ecoldgico) - / ) Jj
Motor | Potencia 15090249 CV/rpm 10,2/2050 / \ \
kW/rpm 7,4/2050 .~ | \\
Ndmero de cilindros 3 g /
Diam. interior x recorrido mm 67 x 68 / |
Cilindrada cc 719 § /! AN
Longitud total mm 2980 @ oo / \ J
Altura total mm 2230 a g ,/ ) ‘
Velocidad de giro rom 8,3 {r / ¥ §
Anchura de las orugas de goma mm 180 ‘ -
Distancia entre ejes de las orugas mm 1010 = \/'J \\ ﬁi,
Dimensiones de la cuchilla de empuje (anchura x altura) mm 750/990 x 200 i %V
P1, P2 Bomba de engranajes \ |
Caudal ¢min|  10,5+10,5 \ \ 8
Bombas Presion hidraulica MPa (kgf/cm?) 17,6 (180) ) \\\ / /
hidraulicas | p3 Bomba de engranajes § © \ / K
Caudal //min 3,1 T \\\ .J //
Presion hidraulica MPa (kgf/cm?) 2,9 (30) \\&)//l5 /
Fuerza maxima | Balancin daN (kgf) 540 (550) S //’
de excavacion [ cychara daN (kgh | 1040 (1060) a0 990
Angulo de giro del brazo (izquierdo/derecho) deg 55/55 3380 795
Circuito Caudal ¢/min 21,0
auxiliar Presion de utilizacion MPa (kgf/cm?) 180 Rk
Capacidad del deposito hidraulico y del circuito completo ¢ 12,5
Capacidad del deposito de carburante 1 12,0 b —
Velocidad de traslacion (lenta/rapida) km/h 2,0/4,0
Presion en el suelo kPa (kgf/cm?) 25,3 (0,26) §
Distancia al suelo mm 140 © @
8
o 8 ‘
3 ~ 750 ‘
990
Unidad : mm

CAPACIDAD DE ELEVACION

daN <t0n) Radio del punto de elevacién
Radio del punto de elevacion (1,5m)| Radio del punto de elevacion (2m) | Radio del punto de elevacion (max.)
AlturadelpuntodeE P Ry e
elevacion n posicion frontal |En posicion| En posicion frontal |En posicion| En posicion frontal |En posicion
Cuchilla bajadaCuchila loantada] ~ 12t€ral [cychilla bajadalCuchila lovantada| ~ 13teral [cuchilla bajadalCuchilalevantaca] ~ 1ateral
2,0m : : -~ 170012170017 150 0,15) B
1,0 m 290 (0,29) | 260 (0,26) | 220 (0,22) | 220 (0,22) | 160 (0,16) | 140 (0,14) - - - J
0,5m 410 (0,42)| 230 (0,24)| 190 (0,20)| 250 (0,26) | 150 (0,16)| 130 (0,13)| 140 (0,14)| 90 (0,09) | 70 (0,08)
0Om 380 (0,39)|220(0,22){ 180 (0,19)| 250 (0,25)| 150 (0,15)| 120 (0,13) - - - plﬁ::gr:ed:\levacién
-1,0 m 240 (0,25)|220(0,22)| 180 (0,19)| 160 (0,17) | 140 (0,15)| 120 (0,12)
Importante :

* Las capacidades de elevacion tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga estatica de vuelco Eje de rotacion

de la maquina o el 87% de la capacidad hidraulica de elevacién de carga de la maquina.
* Para estas medidas no se tomaron en cuenta el cazo, el gancho, la eslinga y otros accesorios de elevacion.

* Los rendimientos dados son los que se consiguen con un cazo estandar KUBOTA sin enganche rapido.
* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificacién alguna por motivos del fabricante o mejoras.
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