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Impresión TTF con equipo estándar

Fotocelula para la  detección de etiqueta

Cortadora opcional para etiquetas de los envases
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ESPERA IBERICA, S.A.

Fresadora, 2 - 28529 Rivas-Vaciamadrid

Tel. +34/1 666 67 78 • Fax +34/1 666 66 85

espera@esperaiberica-sa.es • www.espera.com

Opcionalmente
 con soporte

Modelo ES 2012 ES 2015 ES 2060

Terminal ESC con pantalla táctil

Software ESMS

12 dot/mm(300 dpi) si

Transmisión de etiqueta 118 mm

Velocidad de impresión max. 150 mm/s

Ancho de impresión 104 mm

Etiqueta-Min. A x L 25 x 10 mm

Etiqueta-Max. A x L 110 x 999 mm

Mandril 38 - 76 mm

Diámetro rollo etiqueta 165 - 203 mm

Balanza estática / multirango

Rango de pesaje  6 / 12 kg 3 / 6 /15 kg 15 / 30 / 60 kg

Nivel exactitud 2 / 5 g 1 / 2 / 5 g 5 / 10 / 20 g

Plato de balanza A x L 305 x 275 mm 330 x 235 mm 540 x 430 mm

Ethernet si

Conexión PS/2 si

Memoria disco duro

Medio de almacenamiento USB-Stick

Tensión de red 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Transferencia térmica si

Fotocélula dosificación etiqueta si

Etiqueta cartón perforado si

Fotocélula papel ajustable si
para etiquetas irregulares

Accesorio opcional cortador
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