
Stepless Lite Cabezal Etiquetador. 

 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO CON TRATAMIENTO ANTICORROSION. 

• Cabezal de etiquetado versátil y ligero para aplicar etiquetas    

autoadhesivas sobre una amplia gama de envases : cilíndricos, 

cónicos, planos, precintos de garantía etc.  

• Cambios rápidos entre formatos, robustez y gran estabilidad en 

el etiquetado en línea. 

• Sistema de control fácil e intuitivo con panel táctil a color. 

• Capacidad de guardar en memoria todos los programas que se 

generen para los diferentes productos y etiquetas. 

• Alarmas y aviso de Fin de etiquetas o rotura de papel. 

• Equipo portátil para colocar a lo largo de su línea de producción. 

• Soportes y accesorios con regulación altura opcional. 

• Complementos adaptables: Impresoras de códigos de barras y 

codificadores de lote y fecha. 

Accesorios 

• Soportes regulables disponibles 

para realizar configuraciones 

personalizadas. 

• Accesorios de guiado,          

separadores y posicionamiento 

del producto a etiquetar. 

 

Para mas información y otras 

configuraciones contactar: 

mecatronic@mecatronic.es 



 

Para mas información y otras 

configuraciones contactar: 

mecatronic@mecatronic.es 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MOD. CABEZAL….……………..……………....ST-LITE 180-D 

SERIE…………………………………………..…………… 2012 

TENSIÓN………………………………………..…….220/240V 

FRECUENCIA………………………………. ……….....50/60Hz 

POTENCIA…………………………………………… ..….0,6KW 

AMPERIOS………………………………….. ………..…….2.7A 

 

 

Dimensiones Ancho Cabezal………………………. 610 mm 

 

VELOCIDAD VARIABLE … ……….…Desde 0 a 40 Mts/Min. 

 

MEDIDAS 

Dimensiones Largo Cabezal…………………..…….900  mm 

Ancho de Etiquetas………………………...Entre 5 y 180mm 

Díametro Mandril Interior……………...………..75 ó 45 mm 

Espacio mínimo entre etiquetas………………………..2mm 

Díametro Máximo Exterior Rollo Etiquetas ……….280mm 

(Opcional 400mm) 

Largo de Etiquetas……………………………..Sin Limitación 


