
Dispensadora de sobremesa. 

La producción oscila según el  largo   de 
la  etiqueta,  aunque  se  puede  indicar 
una  producción media de 40 etiquetas 
por minuto. 

El diámetro máximo de la bobina es de 
220mm. Para mas  información y otras 
configuraciones contactar: 

mecatronic@mecatronic.es 

• Dispensadora    semiautomática  de  etiquetas  autoadhesivas  que    
facilita  su  aplicación  manual  sobre  cualquier  producto,  ya  que       
permite  de    forma  rápida  y  cómoda  la  disponibilidad  de  una           
etiqueta. 

• La  fotocélula  instalada  en  el  cuerpo  de  la máquina  detecta  la         
presencia de una etiqueta desprendida parcialmente por  su parte 
anterior y acciona el mecanismo de paro, de este modo cuando se 
retira  manualmente  la  etiqueta  sale  automáticamente  otra        
quedando en disposición de ser retirada de nuevo. 

 
C A R A C T E R Í S T I C A S         G E N E R A L E S : 

   MEDIDAS /  mm   ..…………………………………...     320 Alto /  350 Ancho / 500 Largo. 

   PESO    ……………………………………………..…     8 Kg. 

   TAMAÑO MÁXIMO ETIQUETAS   …………………...     180 mm. 

   VOLTAJE   …………………………………………….    220V  50Hz. 

   POTENCIA   …………………………………………...    64w. 

  C O N J U N T O     C O N S T R U I D O     E N      A C E R O      I N O X I D A B L E . 


