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Guillotinado SGC

SYSCO MACHINERY CORPORATION




Ventajas

El corte y guillotinado en un solo proceso simplifica el
mismo, ahorrando tiempo y costes.

El Servomotor de alimentacion asegura una precision de
+/- 0,2 mm.

10 Diferentes pasos de cortes permite cortar a diferentes
velocidades dependiendo del material entre 5 y 50
metros por minuto.

Maxima longitud de guillotinado (Depende medidas).

Sistemas de guillotinado son posibles para materiales
diversos, espumas, foams, plasticos, textil, cartoncillo,
caucho, etc...

Rango de Aplicacion

Corte y Guillotinado de Plasticos blandos, espumas y foams en rollos. Maximo grueso 2mm (Guillotinado) 12 mm. Aprox
(Solo Corte)

Opciones

"Cuchillas

"Guillotinas

"Mecanismo de Cuchillas con ajuste neumatico.
"Portarrollos motorizado para rollos de material pesado.
"Rebobinado de ajuste neumatico.

"Eliminador de corriente estatica.

.Posibilidad de diferentes anchuras de corte.

Especificaciones

MOTOR SERVO MOTOR: 1HP MOTOR GUILLOTINADO:1/2HP
DIMENSION Depende version maquina.

PESO NETO 1500KG Solo Maquina

MAX. MATERIAL ANCHO 700 mm / 1.000 mm/ 1400mm / 2.000

MAX. MATERIAL DIAMETRO 600mm (Otras seglin necesidades)

MAX. MATERIAL GRUESO 2mm (Con Guillotinado) 12 mm Aprox. (Solo Corte)
MIN. ANCHO ENTRE CUCHILLAS 40mm (Normal) 11 mm (Sistema Neumatico)
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