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Aplicación 

˙ Todo tipo de sobre cerrado. 
˙ Corte de 4 esquinas en sobre específicos. 
 

Ventajas 
˙ La cabeza es guiada mediante doble cadena y motorizada por Frecuency Converter Cushion System para 

asegurar una precisión de posicionamiento de +/-0,2 mm. 
˙ Capacidad de producción de 400.000 sobres en 8 horas de trabajo con material con máximo grosor de 60 mm. 
˙ Sistema de lubricación de troquel para su mejor corte y alargue de utilización. 
˙ El sistema de Pad Shifter alarga la vida de la placa de corte mediante su movimiento orbital.  
˙ El sistema de troquel ajustable en tamaño para diferentes medidas de esquinas abarata el coste de troqueles  
˙ Máximo tamaño de hoja 480×550mm (THNC-N25) / 600×600mm (THNC-N30) 
˙ Opción de sistema de ejector central neumático para una expulsión de material más correcta. 
˙ Opción troqueles de 4 esquinas. 
˙ Opción de cintas motorizadas delante y detrás de máquina para evacuar el papel sobrante. 
 
 
Especificaciones 

 

  Modelos: THNC-N25/THNC-N30 

 
Modelo THNC-N25 THNC-N30 
Presión 25 tons 30 tons 
Abertura  245-115mm (Cabezal a mesa) 245-115mm (Cabezal a mesa) 
Altura Troquel 70-100mm 70-100mm 
Cabezal 600D×565W (mm) 650D×665W (mm) 
Motor Pral:3HP  Cabezal1HP Pral.:5HP  Cabezal:1HP 
Medidas Mesa 500D×1500W (mm) 650D×1750W (mm) 
Velocidad Bajada 70mm/seg. 70mm/seg. 
Velocidad Subida 140mm/seg 135mm/seg 
Dimensiones 2200A×1100F×2050H(mm) 2500A×1310F×2200H(mm) 
Peso Neto 2000kgs 2500kgs 

 
**Todas las máquinas cumplen las normativas de seguridad de la CE. 


