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Nice



PARA CANCELAS




TODO EN UNO.
IT'S NICE.

Un simple gesto es todo lo que necesitas para mover tu casa.

Con Nice puedes controlar y gestionar los automatismos para cancelas, puertas de garaje, barreras,
toldos y persianas, sistemas de alarma y de iluminacion y las cargas eléctricas; cada automatismo
individualmente, o grupos de automatismos y escenarios. iz

Los sistemas por radio, inaldmbricos y por energia solar hacen mas facil
y econdmica la instalacion de cada automatismo, tanto en las construcciones
nuevas como en las reestructuraciones. ‘

iNice propone la integracion mas sencilla, el disefio mas refinado,
la electronica mas avanzada, para ofrecerte el sistema
de automatizacion mas completo!

Solicita los catalogos de los sistemas de automatizacion y gestion
de las protecciones solares Nice Screen, para los sistemas de alarma
NiceHome System y FontanaArte, para los sistemas de iluminacion Indoor y Outdoor.

Luces para exteriores

UOVO, Technical Dept., 2011,

RIGA, Paolo Zani, 2008,

concedidos por gentileza de FontanaArte
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UN SISTEMA NICE.
0 MEJOR DICHO, MUCHOS.

Nice ofrece una amplia gama de sistemas para la automatizacion de puertas,
cancelas y portones para aplicaciones industriales y comunidades.

NiceBar System
Sistemas para el control de accesos en los aparcamientos, en zonas de transito particulares
y comunitarias, inclusive con alta densidad de trafico. Rendimiento, fiabilidad y duracion.

Nice Industrial*
Sistemas Nice para aplicaciones industriales: puertas seccionales,
cierres enrollables, puertas rapidas y rampas de carga.

NicePark System**
Sistema para la gestion automatica de aparcamientos fuera de la via publica.
Polivalente, flexible y completo. jYa nacio grande!

*Solicita el catalogo de Nice Industrial.
**Solicita el catalogo de NicePark System.
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;PARA PUERTAS Y PORTONES?
BARATI

Sencillez de uso, calidad estética, seguridad.

Nice es facil de proponer porque es sencillo de instalar y de utilizar,
gracias a una gama de productos que unen innovacion y diseiio:

1. tecnologia para el instalador

2. comodidad para el usuario

3. sencillez para todos.

Satisface el deseo de confort y tranquilidad de la forma mas exclusiva y funcional, con un perfecto estilo Nice.
Siempre a tu lado con un esmerado servicio de venta y asistencia,

Nice te aconseja en la eleccion del automatismo mas adecuado para tus necesidades.

iNice mas servicio, mas cerca de ti!

Nice |






TU CASA
EN TUS MANOS !

Nice presenta la nueva linea Era de sistemas de mando por radio: una gama mas amplia y multicolor
de transmisores de disefio refinado, portatiles, miniaturizados, de pared, multicanal, ultra-finos, con timer,
con pantalla LCD...

La solucion ideal para la gestion de los sistemas multiusuarios
jcon la maxima comodidad y simplicidad!

Nice |,
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ERA ONE ERAFLOR ERAINTI MOONTOUCH MOONKEY
NICEWAY - STONE ERA TOUCH MYMOON HSB1

CON SOLO UN CLICK TOUCH SCREEN COMBINADOS, DE LLAVE
Pequefios, finos y multicolores, ideales para guardar Integracidn de los sistemas de alarma 0 SELECTURES TACT"_ES

enel bolsillq, en el bolso o para utilizar como elegantes y de automatizacion. Era Tt,)uc.h.es e:l trapsmisor/ Selectores digitales comodos, de cerradura
laveros, o bien de sobremesa o de pared, jpara tener program_a,dor d,e pantqlla tactil inaldmbrico. 0 sistemas de proximidad para entrar

toda la casa al alcance de tus manqs! _ La solucion mas sencilla y confortqbl_e | y salir de casa con la maxima seguridad.
Son los sistemas de mando por radio Nice, modulares, para controlar hasta 99 sistemas, individuales,

rolling code o bimodales, con transponder integrado: en grupos 0 escenarios.

ise te hace dificil elegir!




TAG SYSTEM

SISTEMAS EMPOTRABLES

Nice Tag, transmisores y centrales de mando
miniaturizados: desapareciendo dentro de las clasicas

placas de pared, son ideales en las reestructuraciones.

y en la actualizacion de sistemas existentes para
controlar los automatismos del hogar, sin tener
que sustituir el sistema existente ni ejecutar
obras de mamposteria.

=

MOONBUS ERA PHOTOCELL SOLEMYO

ERA LIGHT

SEGURO & MAS SEGURO

Gama completa de fotocélulas con tecnologia BlueBUS
e inalambrica de distintas medidas, instalables

en cualquier lugar, perfectas en caso de
reestructuraciones. Selectores de llave y selectores
digitales, luces intermitentes y luces de cortesia.

Una gama de accesorios polivalente y comoda.

Y MUCHO MAS...

Nuevas interfaces web y posibilidad
de escenarios y sistemas integrados...
iPreparate para tu nuevo estilo de vida Nice!

Nice |






HOW NICE!

Mejorar la calidad de vida de las personas simplificando los movimientos de todos los dias.
La seguridad de entrar y salir libremente, con la maxima comodidad, es la mision que Nice
se ha impuesto: productos funcionales, de disefio emocional, para vivir el espacio
habitacional al maximo.

Con Nice el transmisor se convierte en un objeto digno de lucir: funcional, miniaturizado y elegante.
El disefio dtil: sin esfuerzo y con una sola mano. Ya en su primera generacion de motores,
Nice prevé mecanismos de desblogueo faciles de usar con una llave sencilla y una sola mano.

“Para nosotros cada trabajo es cuestion de atencion, mucha atencion... es decir, de amor”

erevio gl ﬁ @ EA
AD! ‘ S “J"-'“ "® grandesigni

2000 2001 2002 1999, 2003, 1999, 2003, 2005 2006 2007 2008
“International Best of Category Permanent 2005 2005 “Trophée “Innovation Prize” “Innovation & “Grandesign Etico
Design Gallery” “Design for the Collection “Intel Design “ADI Design d’Argent” R+T Stuttgart Design Award” International Award”
Expo 2000 Environment” at The Museum Award” Index” Trophée LivinLuce
Hannover XIX Compasso of Design du Design

d'Oro Batimat
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NICE WIRELESS! SEGURIDAD Y FACIL
AUTOMATIZACION EN TODAS PARTES

Nice Solemyo Air Net System: automatismos mas sencillos, veloces, flexibles y seguros.

Mas ahorro y respeto con el medio ambiente gracias a la energia solar, gratuita y limpia:

una eleccion inteligente y ecoldgica.

Alimentado por energia solar con células fotovoltaicas integradas, el sistema de automatizacion Nice

para puertas ahora también es inalambrico gracias a los nuevos productos de la linea Nice Solemyo Air Net
System: desde el kit de automatizacion solar a las bandas sensibles, fotocélulas, luz de cortesia

o de sefializacion intermitente.

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR VENTAJAS PARA EL USUARIO
Menos cableados, sin necesidad Mejor aspecto estético.
de buscar la conexidn a la red eléctrica. . jColocas todo donde quieres!

jUna instalacion mds rdpida!
Menos gastos de cableado y de instalacion
Flexibilidad en el montaje de los dispositivos:

es fdcil agregarlos mds tarde o quitarlos. :  Bajo consumo y ningiin riesgo de fallo
jUna instalacion mds fdcil! . de la alimentacidn con las baterias
! recargables.

Nice |
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Kit Solemyo SYKCE: EL kit para la alimentacion solar

de los sistemas de automatizacion para cancelas,

puertas de garaje y barreras de acceso.

Instalable en cualquier lugar sin hacer conexiones ni excavaciones,
incluso en los lugares apartados o donde dificilmente llega

la electricidad.

SOLEMYO AIR NET SYSTEM

HOY CON NICE ES MAS SENCILLO Y EFICAZ REALIZAR UN SISTEMA
REALMENTE “A MEDIDA”, RESPONDIENDO A NECESIDADES ESPECIFICAS

DE PROTECCION Y CONFORT.

iLA SENCILLEZ ESTA Aqui!
Era Light Solemyo Era Photocell Solemyo Era TCW Solemyo

Luz de sefializacion intermitente Fotocélula Transmisor para banda sensible

Nice |







NICE, CENTRO.
DE TECNOLOGIA

Nice ha realizado inversiones importantes para garantizar niveles de calidad cada vez mas altos,
que respetan las directivas y normativas y permiten mejorar continuamente el producto.

En sus laboratorios de vanguardia, Nice realiza, diariamente, severos ensayos y controles en todos los productos,

a fin de garantizar seguridad, calidad, fiabilidad y duracion.

Nice ha adoptado un sistema de calidad que respeta la norma IS0 9001, reconocida a nivel mundial para la gestion
de la calidad, también el laboratorio respeta los requisitos restrictivos de calidad de la norma EN 17025.

Los productos Nice marcados CE responden a las Directivas Europeas
y a los principales estandares reconocidos a nivel internacional.

Los laboratorios Nice obtuvieron varios reconocimientos por parte de organismos de certificacion internacionales:
« LCIE (Francia)

« Nemko (Noruega)

« Cetecom (Alemania)

« FCC (EE.UV.)

« |C (Canada)

« Intertek (Suecia)

« UL (EE.UU.)

Nice | »






Nice Headquarters,
Oderzo, TV, Italy

DESIGNING

A NICE WORLD

A Nice Place.

Una estructura amplia y funcional, que responde a las necesidades de una empresa en continua
expansion, reflejando el caracter internacional y la personalidad de los productos: drea de formacion

y sala de exposicion para interactuar con los clientes, un auditorio interno para favorecer las relaciones
institucionales con el mundo circundante. En el centro de su arquitectura, Nice sitta el ser humano.
www.niceforyou.com

Nice + FontanaArte: luz y movimiento.

Con la adquisicion de FontanaArte, Nice entra en el sector complementario de los sistemas de iluminacion
Fundada en 1932 por el Arquitecto Gio Ponti, FontanaArte es una de las empresas italianas de disefio

que escribieron la “historia de la luz y de la decoracion” en Italia y en el mundo.

www.fontanaarte.com

Nice Feel (for everyone everywhere liberty)

Con el proyecto “Fe.e.l.” Nice promueve todas aquellas actividades, iniciativas y productos que permiten
una mayor libertad de movimiento, autonomia y expresion, incluso a quienes tienen necesidades
especiales, como los ancianos y las personas discapacitadas.

L.dmpara de suspension
WIG, Chris Hardy, 2011,

concedida por gentileza de FontanaArte.

FEEL (for everyone everywhere liberty)

Nice | »






SISTEMAS PARA PUERTAS BATIENTES

DE MONTAJE EXTERNO 28 TOONA 4
30 TOONA 5
32 TOONA 7
34 WINGOKIT 4024
36 WINGOKIT 5024
DE MONTAJE EXTERNO, 38 WALKYKIT 1024
CON BRAZ0 ARTICULADO 40 WALKYKIT 2024
42 HOPP
4 HYKE
DE MONTAJE ENTERRADO 46 X-FAB
48 M-FAB
a0 L-FAB
92 BIG-FAB



GUIA PARA LA ELECCION

DE MONTAJE EXTERNO, TAMBIEN DISPONIBLE EN KIT

24 Vidc con encoder magnético, irreversible, tope mecanico de apertura.
Compatible con centrales de mando con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera

\

—_ parahojas con fin de carrera de apertura ——————————>»
de hasta3m P
veloz con fin de carrera de apertura y de ciere ———>»
irreversible —‘
230 Vac lento, con fin de carrera de apertura >
— reversible, rapido, con fin de carrera de apertura >
24 Vdc con encoder magnético, irreversible, tope mecanico de apertura. _
Compatible con centrales de mando con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera -
para uso intensivo. ———>»
TOONA ) reversible ——»
pags 28/33 | parahojas
de hasta 5 m irreversible, lento —[ con fin de carrera de apertura ———— >
230 Vac con fin de carrera de apertura y de ciere ———
reversible, rapido ———————— con fin de carrera de apertura ———————————>
| para hojas 24 Vidc con encoder magnético, irreversible, tope mecanico de apertura y cierre. >
de hasta7 m Compatible con centrales de mando con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera
WINGOKIT 24 \idc, irreversible, rapido. [ pare hojas de hasta 2 m >
égs 34/37 Predispuesto para Solemyo para hojas de hasta 35 m >

x| Nice

GATE&DOOR 2014

T04024

104005
T04006
104015
T04605

105024
1050241
T056241

105015
105016
105605

107024

WINGO4024KCE
WINGO5024KCE




DE MONTAJE EXTERNO, CON BRAZO ARTICULADO, ACONSEJADO PARA COLUMNAS DE PEQUENAS DIMENSIONES, EN KIT

(1

Para hojas de hasta 1,8 m, 24 Vdc, o T
irreversible, con central de mando = [ |
integrada equipada con BlueBUS, =
predispuesto para Solemyo y Opera. ¥
‘T;l)Rle-&nYeKclélTnico de cierre. - para 1hoja WALKY1024KCE

pags 38/41 L para 2 hoja

\

\/

WALKY2024KCE

DE MONTAJE EXTERNO, BRAZO ARTICULADO, INCLUSO PARA PILARES DE GRANDES DIMENSIONES Y ESTRUCTURAS LIGERAS, TAMBIEN DISPONIBLE EN KIT

Para hojas de hasta 2,4 m, 24 Vdc, irreversible.
Centrales de mando compatibles con Solemyo.
Con fin de carrera de apertura.

HoPP
pags 42/43 L
sin central integrada > H07224

central integrada, con tecnologia »
BlueBUS, Solemyo y Opera H07124

|
-

GUIA PARA LA ELECCIGN| Para puertas batientes Nice |



GUIA PARA LA ELECCION

DE MONTAJE EXTERNO, BRAZO ARTICULADO, PARA PILARES DE GRANDES DIMENSIONES

Para hojas de hasta 3,5 m, 24 Vdc, wal intearad tecnolodi
ireversible. Con fin de carrera centrat Integrada, con tecnologia > HK7024
de apertura y de cierre. BlueBUS, Solemyo y Opera
HYKE
pags 44/45 L
sin central integrada > HK7224
DE MONTAJE ENTERRADO
Para hojas de hasta 2,3 m, 24 Vidc, il les d §
irreversible, fines de carrera mecanicos compatible con centrales de mando > XME2024
de apertura y de cierre. predispuestas para Solemyo
X-FAB
pags 48/47 L con encoder magnético, compatible con centrales de mando > XME2124

con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera

% | Nice  sesooor 201



DE MONTAJE ENTERRADO

Para hojas de hasta 3 m,

24\idc, con encoder magnético.

\/

’/ Compatible con centrales de mando

irreversible. con tecnologfa BlueBUS, Solemyo y Opera

M-FAB |

pags 48/49 230 Vac, lubricado con grasa rapido
lento

Para hojas de hasta 4 m,
irreversible.
L-FAB

24 \idc, con encoder magnético.

\/

\/

\/

Compatible con centrales de mando
’/ con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera

pags 50/51

Para hojas de hasta 5 m, irreversible,

24 Vdc, con encoder magnético.
Compatible con centrales de mando

con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera.

I— 230 Vac

\/

\/

BIG-FAB
pags 52/53

ME3024

ME3000
ME3000L

BM4024

BM4000

BM5024

GUIA PARA LA ELECCIGN| Para puertas batientes Nice | »



Silencioso: disposicion patentada de los componentes
interiores y tomillo tuerca de bronce.

Compartimiento de las conexiones amplio y comodo:
acceso rapido y facil desde arriba a las piezas interiores
situadas en el compartimiento superior del motor.

SOLEMYO BLUEBUS Instalacion y mantenimiento sencillos;
con condensador incorporado.
Para puertas batientes con hojas de hasta 3 m. Centrales de mando aconsejadas:

Motorreductor electromecanico de montaje externo.  Mindy A6F, A60, A700F; para T04024 Moonclever MC824H.
Disponible también en la version de 24 Vdc, Versi6n 24 Vdc con encoder magnético.

con encoder magnético. Ideal para un uso intensivo, compatible

|deal para uso residencial. con la central de mando Moonclever MC824H:

« programacion sencilla, con un solo pulsador;

« autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura y cierre;
« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para peatones;

Calidad y duracion,
gracias a la carcasa formada de dos cubiertas de aluminio
con pintura de poliéster; mas resistente a los agentes

atmosféricos. " ,
« desaceleracion en apertura y cierre;
Componentes maviles internos completamente de acero, + deteccion de obstéculos de doble tecnologia;
aleaciones ligeras y tecnopolimeros. « funcionamiento sin corriente con baterfas recargables
opcionales (PS324);
» predispuesto para conectar las bandas sensibles de tltima
generacion.

ACCESO COMODO A LAS PIEZAS
INTERIORES EN EL COMPARTIMIENTO
SUPERIOR DEL MOTOR

MANILLA DE DESBLOQUED
DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION,
COMODA Y RESISTENTE

DISPOSICION EXCLUSIVA
DE LOS COMPONENTES
INTERNOS, PATENTADA

» | Nice sesooor 201

LONGITUD MAX. HOJA (M)

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden
disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

c0DIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
104024 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, 2
TOPE MECANICO EN APERTURA
104005 IRREVERSIBLE, 230 Vac, RAPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA 20
104006 IRREVERSIBLE, 230 Vac, RAPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA Y DE CIERRE 20
104015 IRREVERSIBLE, 230 Vac, LENTO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA 20
104605 REVERSIBLE, 230 Vac, RAPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA 20
CARACTERISTICAS TECNICAS
CODIGO | To4024 [ TO4005 | TOA006 | TOA015 |  TO4605
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50 Hz)* - 230
ALIMENTACIGN (Vdlc) % -
ABSORCIGN (A) 5 15 13
POTENCIA (W) 120 340 300
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,01 | o013 [ oom
FUERZA (N) 1800
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 5] 58 | s [ m
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) b
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20+ +50
DIMENSIONES (mm) 820x115%105 h
PESO (kg) 6
*Versién 60 Hz disponible bajo pedido.
** Con la instalacion dptima.
LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
500
450
400
= 350
5 8o 820 mm , 115
———— | [y
; 200 [ —— 0 0 J @f
E 350 + 385
2 25 3



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al
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ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

Completamente intercambiable con la serie Moby: medidas y estribos de fijacion idénticos

ER AV

MC824H ON2CE FLOR2CE 0XI PLAG PLA10

CENTRAL DE MANDQ EMISOR ERA ONE 2 EMISORERAFLOR? ~ RECEPTORSISTEMAOPERA,  SOPORTE TRASERO ELECTROCERRADURA 12V
PARAUNO 0 DOSMOTORES ~ CANALES, 433,92 MHz, CON  CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz 4 CANALES, SIN ~ LONGITUD 250 mm. VERTICAL (OBLIGATORIA PARA
DE 24 V CON ENCODER, CODIFICACION SECUENCIAL ~ SECUENCIAL DE TRANSMISOR INCORPORADO. HOJAS SUPERIORES A 3 m).
CON TECNOLOGIA BLUEBUS, ~ DE MEMORIZACION MULTIPLE. ~ MEMORIZACIGN MOLTIPLE. UDS./PAQUETE 1

PREDISPUESTA PARA OPERA UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

Y SOLEMYO. UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 10

UDS./PAQUETE 1 ACCESORIO

Para version 24 Vdc

. -¢b‘+_£
@,ﬁ" i ‘ v
é&

PLA13 PLA14 PLA1S 15 PS324

FINES DE CARRERA ESTRIBO TRASERD ESTRIBO DELANTERO PLACA DE SENALIZACION. BATERIAS 24 V CON

MECANICOS PARA APERTURA  REGULABLE A ATORNILLAR.  REGULABLE A ATORNILLAR. CARGADOR DE BATERIA

0 CIERRE. UDS./PAQUETE 1 INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 2 UDS./PAQUETE 2

UDS./PAQUETE 4 UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

PLATI
ELECTROCERRADURA 12V
HORIZONTAL (OBLIGATORIA
PARA HOJAS SUPERIORES
A3m)

UDS./PAQUETE 1

KIT PARA LA ALIMENTACION
SOLAR SOLEMYQ PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE

Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo

TOONA 4| Para puertas batientes Nlce | 29



SOLEMYO

BLUEBUS

Para puertas batientes con hojas de hasta 5 m.
Motorreductor electromecanico de montaje externo.
Disponible también en la version de 24 Vdc

con encoder magnético.

Ideal para uso residencial e industrial.

Calidad y duracion, gracias a la carcasa formada de dos
cubiertas de aluminio con pintura de poliéster; mas resistente
a los agentes atmosféricos.

Componentes maviles internos completamente de acero,
aleaciones ligeras y tecnopolimeros.

Silencioso: disposicion patentada de los componentes interiores
y tornillo tuerca de bronce.

Compartimiento de las conexiones amplio y comodo:
acceso rapido y facil desde arriba a las piezas interiores situadas
en el compartimiento superior del motor.

Instalacion y mantenimiento sencillos;
con condensador incorporado.

ACCESO COMODO A LAS PIEZAS
INTERIORES EN EL COMPARTIMIENTO
SUPERIOR DEL MOTOR

» | Nice smesooor 201

'-I-.-— COMODA Y RESISTENTE

DISPOSICION EXCLUSIVA
DE LOS COMPONENTES
INTERNOS, PATENTADA

105024l ideal para cargas de trabajo intensivo, gracias
al par de 2200 Nm, puede trabajar en ciclo continuo con puertas
de grandes dimensiones.

Centrales de mando aconsejadas:
Mindy A6F, A60, A700F; para T05024 y 7050241 Moonclever
MC824H.

Version 24 Vdc con encoder magnético.

Ideal para un uso intensivo, compatible con la central de mando

Moonclever:

« programacion sencilla, con un solo pulsador;

« autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;

« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para peatones;

- desaceleracion en apertura y cierre;

» deteccion de obstaculos de doble tecnologia;

« funcionamiento sin corriente con baterias recargables
opcionales (PS324);

« predispuesto para conectar las bandas
sensibles de tltima generacidn.

MANILLA DE DESBLOQUED
DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION,

506 + 540

coDIGo DESCRIPCION UDS./PALET
T05024 IRREVERSIBLE, 24 Vidc, CON ENCODER MAGNETICO, 20
TOPE MECANICO EN APERTURA
T05024! IRREVERSIBLE, 24 Vidc, CON ENCODER MAGNETICO, 20
TOPE MECANICO EN APERTURA; PARA USO INTENSIVO
105015 IRREVERSIBLE, 230 Vac, LENTO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA 20
105016 IRREVERSIBLE, 230 Vac, LENTO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA Y DE CIERRE 20
T05605 REVERSIBLE, 230 Vac, RAPIDO, CON FIN DE CARRERA EN APERTURA 20
1056241 REVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, 20
TOPE MECANICO EN APERTURA; PARA USO INTENSIVO
CARACTERISTICAS TECNICAS
C6DIG0 105024 105024l 105015 105016 105605
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50 Hz)* - 230
ALIMENTACION (Vdc) 24 -
ABSORCION (A) 5 15 1.3
POTENCIA (W) 120 340 300
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0.016 0013 | 0016
FUERZA (N) 1800 2200 1800
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 95** 75%** 54 l 50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) b
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONES (mm) 965x115x105 h
PESO (kg) 7
*Version 60 Hz disponible bajo pedido.
** Con la instalacion optima.
*** a reduccion del nimero de movimientos respecto de la version T05024 depende tnicamente de la velocidad de movimiento més lenta.
LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
600
550
500
1050241
450
= 40
E 350
= . 965 mm , 115
£ 80 I
= 20 r—h—ﬂ 8
: —— O ] —

2 25 3 85 4 45 5
LONGITUD MAX. HOJA (M)
La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden

disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.
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de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

Completamente intercambiable con la serie Moby: medidas y estribos de fijacion idénticos

-

MC824H MC824HR ON2CE
CENTRAL DE MANDO PARA CENTRAL DE MANDO (PARA EMISOR ERA ONE 2

UNO 0 DOS MOTORES T056341), CON TECNOLOGIA ~ CANALES, 433,92 MHz, CON
DE 24 V CON ENCODER, BLUEBUS, PREDISPUESTA  CODIFICACION SECUENCIAL
CONTECNOLOGIA BLUEBUS,  PARA OPERA Y SOLEMYD. DE MEMORIZACION MOLTIPLE.
PREDISPUESTA PARA OPERA

Y SOLEMYO. UDS/PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 10
UDS/PAQUETE 1

b - S
_‘
- e

. i I‘

FLOR2CE 0XI PLA6 PLAS
EMISOR ERA FLOR 2 ) RECEPTOR SISTEMA OPERA, SOPORTE TRASERO SOPORTE DELANTERO
CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz 4 CANALES, SIN LONGITUD 250 mm. A ENROSCAR.
SECUENCIAL DE TRANSMISOR INCORPORADO.
MEMUR|ZAE|DN MULT|PLE UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

) UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 10

ACCESORIO

Para version 24 Vidc

A

§

KIT PARA LA ALIMENTACION
SOLAR SOLEMYQ PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE

Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

PLA1D PLAT1 PLAT3 1S ) PS324
ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V FINES DE CARRERA PLACA DE SENALIZACION. BATERIAS 24V CON
VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA ~ MECANICOS PARA CARGADOR DE BATERIA
PARA HOJAS SUPERIORES ~ PARA HOJAS SUPERIORES ~ APERTURA 0 CIERRE. DS /PARLIETE 1 INTEGRADO.
Aam. Aam. UDS /PAQUETE 4 UDS /PAQUETE 1
UDS /PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACIGN

8

R 1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo

TOONA 51 Para puertas batientes Nlce | 31



Central de mando Moonclever MC824H: c6DIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
TO 0 N A 7 » programacién sencilla, con un solo pulsador; 107024 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, 2
« autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre; TOPE MECANICO EN APERTURA Y CIERRE
« autodiagndstico de los desperfectos;
« programacion del tiempo de pausa;
* hoja para peatones; CARACTERISTICAS TECNICAS
Sl Sl « desaceleracion en apertura y cierre; Co0I6o 07024
« deteccion de obstaculos de doble tecnologia; z
. . . ) ) A . DATOS ELECTRICOS
Para puertas batientes con hojas de hasta 7 m. + funcionamiento sin corriente con baterfas recargables ALIMENTACION (Vac 50 F) -
Motorreductor electromecanico de montaje externo, opcionales (PS324) ALIMENTACION (V) m
alimentado con 24 Vdc, con encoder magnético. » predispuesto para conectar las bandas sensibles ABSORCION (A) 5
Ideal para las instalaciones industriales destinadas de dttima generacion. POTENCIA (W) 120
a un uso intensivo. PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,013
FUERZA (N) 2700
Calidad y duracion, gracias a la carcasa formada CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 4
de dos cubiertas de aluminio con pintura de poliéster; DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
mas resistente a los agentes atmosféricos. GRADO DE PROTECCIGN (IP) L
Componentes maviles internos completamente de acero, TEMP_ DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50
aleaciones ligeras y tecnopolimeros. DIMENSIONES (mm) 1200x128x150 h
o o PESO (ko) 15
Silencioso: disposicion patentada de los componentes interiores
y tornillo tuerca de bronce.
Compartimiento de las conexiones amplio y comodo: acceso
rapido y facil desde arriba a las piezas interiores situadas
en el compartimiento superior del motor.
ACCESO COMODO A LAS PIEZAS
INTERIORES EN EL COMPARTIMIENTO
SUPERIOR DEL MOTOR LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
MANILLA DE DESBLOQUEO ) 1700
OE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION,
"F COMODA Y RESISTENTE 1500
CARCASA MAS RESISTENTE, 1300
FORMADA DE DOS =
CUBIERTAS ROBUSTAS s . .
2 ow i ‘
2 | LT,
= o — 0 0 ()
2 584
DISPOSICION EXCLUSIVA i : ! : ° !
DE LOSICOMPONETES LONGITUD MAX. HOJA (M)
INTERNOS, PATENTADA La forma, la altura de a puerta y la presencia de viento
' fuertle pgfe_den disminuir notablemente los valores indicados
en el grarico.

2| Nice sesooor 201



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

-

=, "\-L..-Er"'

=k

MC824H ON2CE FLOR2CE 0XI PLA10 PLAT1 Ts ) KIT PARA LA ALIMENTACIGN

CENTRAL DE MANDO PARA EMISOR ERA ONE 2 EMISORERAFLOR? ~ RECEPTORSISTEMAOPERA,  ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V PLACA DE SENALIZACION. SOLAR SOLEMYO PARA

UNO 0 DOS MOTORES DE CANALES, 433,92 MHz, CON ~ CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz & CANALES, SN~ VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA AUTOMATIZAR PUERTAS,

24 CON ENCODER, CON CODIFICACION SECUENCIAL ~ SECUENCIALDE TRANSMISOR INCORPORADD.  PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE

TECNOLOGIA BLUEBUS, DE MEMORIZACION MULTIPLE. ~ MEMORIZACIGN MULTIPLE. A3m). A3m). Y BARRERAS DE ACCESO

PREDISPUESTA PARA UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS

OPERAY SOLEMYD. UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.
SIN LA NECESIDAD DE

UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.

ACCESORIOD VEASE PAG. 147

Para version 24 Vidc

PS324

BATERIAS 24V CON

CARGADOR DE BATERIA

INTEGRADO.

UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

1.MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo

TOONA 7| Para puertas batientes Nlce | 33



WINGOKIT 4024

SOLEMYO

Para puertas batientes con hojas de hasta 2 m,
montaje externo.
Motorreductore electromecanico 24 Vdc.

Fiabilidad y silencioso:
disposicion patentada de los componentes
internos, disminucion de las piezas mdviles.

Facil de instalar:
conexiones eléctricas desde arriba después de haber
montado el motorreductor.

Comodo desbloqueo con llave personalizada Nice
o cerradura estandar (opcional).

Fines de carrera mecanicos en apertura premontados.

EL KIT CONTIENE

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

programacion fcil, con un Unico pulsador;

embrague con dispositivo de seguridad

antiaplastamiento;

memorizacion de los fines de carrera en apertura y cierre

con autoaprendizaje;

programacion del tiempo de pausa;

paso de peatones;

desaceleracion durante apertura y cierre;

deteccion de obstéculos;

posibilidad de conexion

con banda sensible 8,2 KOhm;

« funcionamiento si falta corriente con baterias opcionales
(PS124) que se montan adentro de la centrale.

CODIGO DESCRIPCION

UDS./PALET

WINGO4024KCE

KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 2 m, 12
24 \ide, MONTAJE EXTERNO

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLEO

c0DIGO WG4024

DATOS ELECTRICOS ‘o0

ALIMENTACION (Vdc) %

ABSORCIGN (A) 35 w00

POTENCIA (W) 85

PERFORMANCE = 20

VELOCIDAD (m/s) 0,018 =

FUERZA (N) 1500 = 1w

CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 30 =

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES =

GRADO DE PROTECCIGN (IP) b 2 o182
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50 LONGITUD MAX. HOJA (W)
DIMENSIONES (mm) 770x98x95 h

PESO (kg) 17

DIMENSIONES

770 mm 98

W64024 )
2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECANICOS DE MONTAJE
EXTERNO CON DESBLOQUED CON LLAVE NICE

Y TOPE MECANICO DE APERTURA.

. =

-'.l.

% | Nice  sesooor 201

FLOZRE MC&24L
1 TRANSMISOR 433,92 MHz
DE 2 CANALES.

1 CENTRAL DE MANDO CON
RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI.



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

3

PS124 PLA14

BATERIAS 24 V CON ESTRIBO TRASERO
CARGADOR DE BATERIA REGULABLE A ATORNILLAR.
INTEERADO. UDS./PAQUETE 2
UDS./PAQUETE 1

l.h

MOSE MLT

SELECTOR DE LLAVE 1 LUZ INTERMITENTE

DE SUPERFICIE. CON ANTENA INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION

ESTRIBO DELANTERO
REGULABLE A ATORNILLAR.

UDS./PAQUETE 2

PLACA DE SENALIZACION.
UDS./PAQUETE 1

CM-B PLA10
TRINQUETE CON DOS LLAVES ~ ELECTROCERRADURA 12V
METALICAS DE DESBLOQUED.  VERTICAL.

UDS./PAQUETE 1

PLAN1
ELECTROCERRADURA 12V
HORIZONTAL.

UDS./PAQUETE 1

MOF

1 PAR DE FOTOCELULAS
PARA EXTERIORES.

UDS./PAQUETE 1

KIT PARA LA ALIMENTACION
SOLAR SOLEMYQ PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE

Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo

WINGOKIT 4024 | Para puertas batientes Nice | 5



WINGOKIT 5024

SOLEMYO

Para puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m,
montaje externo.
Motorreductore electromecanico 24 Vdc.

Fiabilidad y silencioso:
disposicion patentada de los componentes internos,
disminucion de las piezas maviles.

Facil de instalar:
conexiones eléctricas desde arriba después de haber
montado el motorreductor.

Comodo desbloqueo con llave personalizada Nice
o cerradura estandar (opcional).

Fines de carrera mecanicos en apertura premontados.

EL KIT CONTIENE

Nueva central de mando Moonclever MC424L:
« programacion facil, con un tnico pulsador;

« embrague con dispositivo de seguridad antiaplastamiento;

« memorizacion de los fines de carrera en apertura y cierre
con autoaprendizaje;

« programacion del tiempo de pausa;

« paso de peatones;

« desaceleracion durante apertura y cierre;

« deteccion de obstaculos;

« posibilidad de conexidn con banda sensible 8,2 KOhm;

« funcionamiento si falta corriente con baterias opcionales
(PS124) que se montan adentro de la centrale.

CODIGO DESCRIPCION UDS./PALET

WINGO5024KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3,5 m, 12
24 \ide, MONTAJE EXTERNO

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLEO

CODIGO \ WG5024

DATOS ELECTRICOS 500

ALIMENTACION (Vdc) %

ABSORCION (A) 35 400

POTENCIA (W) 85

PERFORMANCE 300

VELOCIDAD (m/s) 0,016 g

FUERZA (N) 1500 50

CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 30 =

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES F 100

GRADO DE PROTECCION (IP) bk E

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50 115 2 25 3 35
DIMENSIONES (mm) 920x98x95 h LONGITUD MAX. HOJA (W)
PESO (kg) 18

DIMENSIONES

920 mm 98
e > @ﬁg
< o i

| 470 |55,

W65024 )

2 MOTORREDUCTORES ELECTROMECANICOS DE MONTAJE
EXTERNO CON DESBLOQUED CON LLAVE NICE

Y FINES DE CARRERA MECANICOS EN APERTURA.

o
—_———

% | Nice sesooor 201

FLOZRE MC424L
1 TRANSMISOR 433,92 MHz 1 CENTRAL DE MANDO CON
DE 2 CANALES. RECEPTOR ENCHUFABLE SMXI.




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS KIT SOLEMYD
Sy
(‘1 ]
O ¥ E

PS124 PLAG PLAS CM-B PLA10 PLA11 MOF , KIT PARA LA ALIMENTACIGN

BATERIAS 24V CON SOPORTE TRASERO SOPORTE DELANTERQ TRINQUETE CON DOS LLAVES  ELECTROCERRADURA 12 V ELECTROCERRADURA 12V 1PAR DE FOTOCELULAS SOLAR SOLEMYO PARA

CARGADOR DE BATERTA LONGITUD 250 mm. A ENROSCAR. METALICAS DE DESBLOQUEO.  VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA  PARA EXTERIORES. AUTOMATIZAR PUERTAS,

INTEGRADO. PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES PUERTAS DE GARAJE

UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 A3m). A3m). UDS./PAQUETE 1 ¥ BARRERAS DE ACCESQ

UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

3

MOSE MLT TS )

SELECTOR DE LLAVE 1LUZ INTERMITENTE PLACA DE SENALIZACION.

DE SUPERFICIE. CON ANTENA INTEGRADO. DS /PACUETE

UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

1.MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo

WINGOKIT 5024 | Para puertas batientes Nice | »



WALKYKIT 1024

SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas batientes con una hoja

de hasta 1,8 m.

Indicado especialmente para puertas pequefias
de madera o de PVC.

Motorreductor electromecanico irreversible,
24 Vdc, con brazo articulado.

Ultra compacto: es ideal para puertas para peatones,
aconsejado para columnas pequefas (8 cm de anchura).

Seguro: gracias al motor irreversible y al brazo de seguridad
con fin de carrera mecanico de cierre integrado (con instalacion
de brazo entero).

Préctico: gracias al brazo articulado es posible instalarlo
en condiciones especiales, como por ejemplo ante la presencia
de tapiales u obstaculos adyacentes a la columna.

EL KIT CONTIENE

—pd

=

WL1024C

1 MOTORREDUCTOR ELECTROMECANICO
DE MONTAJE EXTERNO, CON CENTRAL
INTEGRADA Y RECEPTOR ENCHUFABLE 0XI.

» | Nice sesooor 201

Rapido: ninguna espera delante de la puerta, solo 7 segundos
para abrir o cerrar (en una instalacion correcta, con brazo
reducido o apertura a 90°).

Comodo: luz intermitente de Led integrable, con funcién luz
de cortesia (WLT opcional); desblogueo rapido del motor para
accionar manualmente la puerta.

Central de mando integrada:

« programacion sencilla;

« autoaprendizaje de los fines de carrera en apertura y cierre;

« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para peatones;

- desaceleracion en apertura y cierre;

- predispuesto para conectar las bandas sensibles de Ultima
generacion.

Ningtin corte de energia: funcionamiento sin corriente
eléctrica con las baterias opcionales (PS424) instaladas
en el interior del motor.

coDIGo DESCRIPCION UDS./PALET
WALKY1024KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS BATIENTES CON UNA HOJA 18
DE HASTA 1,8 m, 24 Vdc, CON BRAZO ARTICULADO, MONTAJE EXTERIOR
N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.
CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLEO
CODIGO | wLlozC A 340 mm
DATOS ELECTRICOS : gram e";e"? ) B>120
ALIMENTACION (Vac 50/60 Ha) 230 razo recueico 280
ALIMENTACION (Vdc) - — |
ABSORCIGN (A) 08 N § i
POTENCIA (W) 120 i T ‘ ‘
PERFORMANCE P @ )
VELOCIDAD (rpm) 15-22 ()~ Ag/E -
PAR (NM) 120 I
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 50 >70
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES -
GRADO DE PROTECCION (I’P) _ bb o
TEMP. DE SERVICIQ (°C MIN/MAX) -20° = +50°
DIMENSIONES (mm) 90x125x385 h 10
PESO (kg) 48 120
100
DIMENSIONES =
13 = © B A
| =
i =
= = .ﬂ 5 =
—6\— § E 08 1 1,2 15 1,6 1.8
3 LONGITUD MAX. HOJA (M)
% La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte
- | 1225 | pueden disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.

ON2E s -
1 TRANSMISOR 43392 Mz 1 PLACA DE SENALIZACION.
DE 2 CANALES.
A
-




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS KIT SOLEMYD
" &
WLAT PSL24 PLAT0 PLAT1 wroo ) KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIC, BATERIA COMPENSADORA. ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V LUZ DE SENALIZACION SOLAR SOLEMYO PARA
PARA WL1024C. VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA  MULTIFUNCION DE LED. AUTOMATIZAR PUERTAS,
UDS./PAQUETE 1 PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES VEASE PAG 163 PUERTAS DE GARAJE
A3m). A3m). ¥ BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
ESQUEMA DE INSTALACION
E 9
— &
- : 1.MOTOR
6 FE® 2w
! 3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS
o 5. LUZ INTERMITENTE
—a 6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
7. PANEL SOLAR SYP
8. CAJA DE LA BATERIA PSY24

9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo

WALKYKIT 1024 | Para puertas batientes Nice | »



WALKYKIT 2024

SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas batientes con una hoja

de hasta 1,8 m.

Indicado especialmente para puertas pequefias
de madera o de PVC.

Motorreductor electromecanico irreversible,
24 Vdc, con brazo articulado.

Ultra compacto: es ideal para puertas para peatones,
aconsejado para columnas pequefas (8 cm de anchura).

Seguro: gracias al motor irreversible y al brazo de seguridad
con fin de carrera mecanico de cierre integrado (con instalacion
de brazo entero).

Préctico: gracias al brazo articulado es posible instalarlo
en condiciones especiales, como por ejemplo ante la presencia
de tapiales u obstaculos adyacentes a la columna.

Rapido: ninguna espera delante de la puerta, solo 7 segundos
para abrir o cerrar (en una instalacion correcta, con brazo
reducido o apertura a 90°).

Comodo: luz intermitente de Led integrable, con funcion
luz de cortesia (WLT opcional); desblogueo rapido del motor
para accionar manualmente la puerta.

Central de mando integrada:

» programacion sencilla;

« autoaprendizaje de los fines de carrera en apertura y cierre;

« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para peatones;

« desaceleracion en apertura y cierre;

- predispuesto para conectar las bandas sensibles de Ultima
generacion.

Ningtin corte de energia: funcionamiento sin corriente
eléctrica con las baterias opcionales (PS424) instaladas
en el interior del motor.

CoDIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
WALKY2024KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACIGN DE PUERTAS BATIENTES CON HOJAS 18
DE HASTA 1,8 m, 24 Vdc, CON BRAZO ARTICULADO, DE MONTAJE EXTERNO
N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.
CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLEO
CODIGO | WL1024C [ WL1024 A 340 mm
DATOS ELECTRICOS : g:ig 2‘;32 " B>120
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230 - 280
ALIMENTACIGN (Vdc) - % —
ABSORCIGN (A) 08 2 W 8
POTENCIA (W) 120 30 ' V"ﬁj ‘
PERFORMANCE ) {Q
VELOCIDAD (rpm) 15-22 ()~ Agﬁ -
PAR (NM) 120 —
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 50 >70
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES e -
GRADO DE PROTECCIGN (IP) bh -
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20° = +50°
DIMENSIONES (mm) 90x125x385 h o
PESO (kg) 48 | 43 120
100
DIMENSIONES =
13 = ® B A
| g .
= I R
—6\— é : 08 1 1,2 1,5 1,6 1,8
& LONGITUD MAX. HOJA (M)
La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte
90 | | 1225 | pueden disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.

EL KIT CONTIENE

i ON2E 0XI
TRANSMISOR 433,92 MHz RECEPTOR SISTEMA OPERA,
; — DE 2 CANALES. 433,92MHZ 4 CANALES, SIN
s g TRANSMISOR INCORPORADO

WL1024C + WL1024 2 MOTORREDUCTORES
ELECTROMECANICOS DE MONTAJE EXTERNO:
WL1024C (CON CENTRAL Y RECEPTOR
ENCHUFABLE OXI), WL1024 (SIN CENTRAL).

w ! Nice sesooor 201



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

WLAT PS424 PLATO PLAT1 MOF ) MOSE wroo KIT PARA LA ALIMENTACIGN

CENTRAL DE RECAMBIC, BATERIA COMPENSADORA. ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V 1PAR DE FOTOCELULAS SELECTOR DE LLAVE LUZ DE SENALIZACION SOLAR SOLEMYO PARA

PARA WL1024C. VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA ~ PARA EXTERIORES. DE SUPERFICIE. MULTIFUNCION DE LED. AUTOMATIZAR PUERTAS,

UDS./PAQUETE 1 PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES VEASE PAG 163 PUERTAS DE GARAJE
A3m) A3m) UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 ¥ BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
S

MLT 18 ) )

1LUZ INTERMITENTE PLACA DE SERALIZACION.

CON ANTENA INTEGRADO. S /PACUETE

UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

59
;&
= 1.MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

7. PANEL SOLAR SYP
8. CAJA DE LA BATERIA PSY24

9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACIGN SOLARE Solemyo

WALKYKIT 2024 | Para puertas batientes Nice | 4



SOLEMYO

BLUEBUS

Para puertas de batiente con hojas de hasta
2,4 m, también con grandes columnas.

Motorreductor electromecanico irreversible de 24 Vdc.

De brazo articulado, montaje de superficie.
Ideal para un uso intensivo.

Dos versiones irreversibles 24 Vdc con topes mecanicos
con regulacion milimétrica de apertura y cierre: con central
incorporada (H07124) y sin central (H07224).

Potente gracias al par de 250 Nm.

Resistente y compacto: 180 mm de anchura, ideal para
cualquier columna. Carcasa resistente a los golpes de
dimensiones compactas con base de aluminio.

Brazo anticizallamiento robusto de aluminio.

Facil de instalar: gracias al nuevo estribo de fijacion,
con conexion rapida para el motor. Ninguna soldadura.

CENTRAL DE MANDO
INCORPORADA

2 | Nice

GATE&DOOR 2014

Electronica sofisticada con la central de mando integrada,
solo 3 pulsadores para controlar las operaciones
de programacion:

« deteccion de obstaculos y posibilidad de conexion

a la banda sensible 8,2 Kohm, fototest;
» diagndstico automatico de los desperfectos;
« memorizacion de los finales de carrera de apertura

y de cierre mediante autoaprendizaje;
« posibilidad de configurar la entrada stop mediante
autoaprendizaje, NA, NC y bandas sensibles resistivas
de dltima generacion 8,2 kOhm:
ralentizacion durante la apertura y el cierre;
posibilidad de conectar facilmente pares de fotocélulas
adicionales, foto2;
programacion del tiempo de pausa;
apertura peatonal y apertura parcial;
embrague con dispositivo de seguridad
antiaplastamiento.

Ahorro energético y ningtn corte de energia:

3 modos de standby para reducir los consumos de red o de
bateria si estuviera conectado al kit Solemyo. Funcionamiento
incluso sin corriente gracias a las baterias opcionales (PS124).

Todo bajo control: gracias a la predisposicion para el sistema
Opera BUS T4, es posible utilizar la unidad para ampliar

las posibilidades de programacion, control y diagndstico

del automatismo en el lugar y a distancia.

DESBLOQUED CON LLAVE TRIANGULAR.
POSIBILIDAD DE DESBLOQUEO DESDE
EL EXTERIOR CON EL ACCESORIO KIO

CARCASA DE ALUMINIO
FUNDIDO A PRESION

& _j_f-——im

coDIGo DESCRIPCION UDS./PALET
HO7124 IRREVERSIBLE, DE 24 Vdc, CON BRAZO ARTICULADO Y CON CENTRAL INTEGRADA 12
HO7224 IRREVERSIBLE, DE 24 Vidc, CON BRAZ0 ARTICULADO, SIN CENTRAL 12
N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.
CARACTERISTICAS TECNICAS
CODIG0 HO7124 H07224
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230 -
ALIMENTACION (Vdc) - 2
ABSORCION (A) 13 4
POTENCIA (W) 280 100
PERFORMANCE
VELOCIDAD (rpm) 1,68
PAR (NM) 250
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 35
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 54
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONES (mm) 252x180x290 h
PESO (kg) 9 65
LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
> 500 mm
2170
180 mm

PESO MAX. HOJA (KG)

250

N
IM
&

8

3
o

1 1.2 1.4 16 1.8 2 22 24

LONGITUD MAX. HOJA (M)

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden
disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.

290




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

A

-

POA3 ON2CE oXI PS124. PLA10 PLAT1 Kio KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIC, EMISOR ERA ONE 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA,  BATERIA 24V CON ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V SELECTOR DE LLAVE SOLAR SOLEMYO PARA
PARAR HO7124. CANALES, 433,92 MHz, CON 433,92 MHz 4 CANALES, SN CARGADOR DE BATERIAS VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA  PARA CONTACTOS DE BAJA AUTOMATIZAR PUERTAS,
CODIFICACION SECUENCIAL ~ TRANSMISOR INCORPORADO.  INTEGRADO. PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES TENSIGN, CON MECANISMO PUERTAS DE GARAJE
DE MEMORIZACION MULTIPLE. A3m). A3m). DE DESBLOQUED POR Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 TIRADOR CON CABLE SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 METAUCU. DE LA RED ELEETRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
KA1 TS )
KIT TIRADOR CON CABLE PLACA DE SENALIZACION.
METALICO DE
PARAK&E bm UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
op— 4. FOTOCELULAS
1 5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
7. PANEL SOLAR SYP_
8. CAJA DE LA BATERTA PSY24
................................. 9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW (SOLO PARA PP7124)
) ) ® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas de batiente con hojas de hasta
3,5 m, también con grandes columnas.
Motorreductor electromecanico

irreversible de 24 Vdc, con encoder magnético.
De brazo articulado, montaje de superficie.
Ideal para un uso intensivo.

Calidad y duracion gracias a la carcasa de aluminio con pintura
de poliéster, resistente a los agentes atmosféricos.

Potentisimo y delicado: gracias al par de 500 Nm

y a la tecnologia por encoder, para una precision milimétrica
y fiabilidad. Seguridad del movimiento con la deteccion

de obstaculos de doble tecnologia.

BRAZO ANTICIZALLAMIENTO
REGULABLE

-

w | Nice sesooor 201

Dos versiones irreversibles de 24 Vdc con fin de carrera
de apertura y de cierre: con central incorporada (HK7024)
y sin central (HK7224).

Instalacion comoda y rapida: el brazo articulado se regula
en longitud para una flexibilidad maxima.

Regulacion sencilla y precisa de los fines de carrera: topes
mecanicos y tornillos de regulacién micrométrica.

Dispositivo de desbloqueo con palanca facil de accionar,
con cerradura metalica y llave personalizada Nice.
Predispuesto para accionamiento por tirador.

Ahorro, respeto al medio ambiente, autonomia:
conectada a a baterfa de compensacidn o al kit Solemyo
el consumo en standby es de tan solo 0,1 W.

Ningtin corte de energia: con las baterias opcionales (PS124)
situadas en el interior del motorreductor.

Central de mando incorporada (HK7024):
« programacion facil con un dnico pulsador;

« autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y de cierre;

« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para peatones;

« desaceleracion durante la apertura y el cierre;

« deteccion de obstaculos con doble tecnologia;

« predispuesto para conectar las bandas
sensibles de tltima generacion.

CENTRAL DE MANDO
INCORPORADA

MANILLA DE DESBLOQUEO
COMODA Y RESISTENTE

CARCASA DE ALUMINIO
FUNDIDO A PRESIGN

PESO MAX. HOJA (KG)
-~

CODIGO DESCRIPCION

UDS./PALET

HK7024 IRREVERSIBLE, DE 24 Vidc, CON BRAZO ARTICULADO

Y CENTRAL INCORPORADA

12

HK7224 IRREVERSIBLE, DE 24 Vidc, CON BRAZO ARTICULADO

SIN CENTRAL

12

CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIGO

HK7024

HK7224

DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vac 50/60H2)

230

ALIMENTACION (Vdc)

24

ABSORCION (A)

1,9

POTENCIA (W)

300

140

PERFORMANCE

VELOCIDAD (1pm)

2,5

PAR (NM)

500

CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)

40

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCIGN (IP)

ok

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)

=20 =450

DIMENSIONES (mm)

290x210x320 h

PESO (kg)

10,5

9.9

LIMITES DE EMPLEO

DIMENSIONES

330
300

250
200

150

18 2 25 3

LONGITUD MAX. HOJA (M)

35

210 mm

A Brazo entero
B Brazo reducido

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte
pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gréfico.



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

L |

HKA1 ON2CE oXI PS124. PLA10 PLAT1 Kio KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIC, EMISOR ERA ONE 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA,  BATERIA 24V CON ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V SELECTOR DE LLAVE SOLAR SOLEMYO PARA
PARA HK7024. CANALES, 43392 MHz, CON 43392 MHz 4 CANALES, SN~ CARGADOR DE BATERIAS VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA  PARA CONTACTOS DE BAJA AUTOMATIZAR PUERTAS,
CODIFICACIGN SECUENCIAL ~ TRANSMISOR INCORPORADD.  INTEGRADO. PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES TENSIGN, CON MECANISMO PUERTAS DE GARAJE
DE MEMORIZACION MULTIPLE. A3m). A3m). DE DESBLOQUED POR Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 TIRADOR CON CABLE SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 METAUCU. DE LA RED ELEETRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
KA1 TS i
KIT TIRADOR CON CABLE PLACA DE SENALIZACION.
METALICO DE ¢ m
PARA KIO. UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
Opr— 4. FOTOCELULAS
. 5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
7. PANEL SOLAR SYP_
8. CAJA DE LA BATERTA PSY24
................................. 9. PANTALLA MULTIFUNCIGN 0-VIEW
) ) ® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SOLEMYO

BLUEBUS

Para puertas de batiente con hojas de hasta .
2,3 m, montaje enterrado, muy compacto. .
Motorreductor electromecanico irreversible de 24 Vdc,
ideal para uso intensivo.

Resistente y discreto: caja de cimentacion compacta

con una altura de tan solo 81 mm. El acero con tratamiento
de cataforesis garantiza una gran resistencia a la corrosion,
el grosor de 2,5 mm garantiza solidez.

Todo esto sobresaliendo tan solo 52 mm del suelo.

Instalacion comoda y rapida gracias a la palanca de salida
del reductor de toma directa en (a hoja.

Apertura de hasta 180° de serie.

Fiable y robusto: el motorreductor, de fundicion de aluminio
a presion IP67, se coloca en suspension dentro de la caja, a fin de
drenar los posibles depdsitos, asi asegurando resistencia al agua.

Caja de cimentacion autoportante con topes mecanicos
regulables de apertura y de cierre: el motorreductor se puede
instalar incluso en un segundo instante.

Comodo desbloqueo desde el interior y exterior, directamente
en el reductor, facil de accionar con la llave especifica.

IMPERMEABLE,
GRADO DE PROTECCION
P67

w | Nice sesooor 201

XME2024, compatible con la central de mando Moonclever

MC424L, predispuesta para el sistema Solemyo:

« programacion facil con un tnico pulsador;

« memorizacion por autoaprendizaje de los fines de carrera
de apertura y de cierre;

« programacion del tiempo de pausa;

hoja para peatones;

desaceleracion durante la apertura y el cierre;

deteccion de obstéculos;

predispuesta para conectar las bandas

sensibles de tltima generacidn;

funcionamiento sin corriente eléctrica con las baterias

recargables opcionales (PS124) instalables en el interior

de la central.

XME2124 con encoder magnético, compatible con la central
de mando Moonclever MC824H, equipada con BlueBUS
y predispuesta para los sistemas Solemyo e Opera:

programacion sencilla, con un solo pulsador;

autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y de cierre;

autodiagnastico de los desperfectos;

con salida para luz de cortesia e indicador luminoso

de mantenimiento;

regulacion de la velocidad en 5 niveles;

entradas separadas y configurables para Paso a Paso,
Abrir y Cerrar;

programacion del tiempo de pausa;

hoja para peatones;

desaceleracion durante la apertura y el cierre;

deteccion de obstaculos con doble tecnologia;
predispuesta para conectar las bandas sensibles de dltima
generacion;

funcionamiento sin corriente eléctrica con las baterias
recargables opcionales (PS324) instalables en el interior
de la central.

CAJA DE ACERO
CON ACABADOS DE CATAFORESIS.

c0DIGO DESCRIPCION UDS./PALET

XME2024 IRREVERSIBLE, 24 Vidc 18

XME2124 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO 18

XMBOX CAJADE CIMENTACIGN EMBUTIDA DE ACERO CON ACABADOS DE CATAFORESIS. EQUIPADA 18
CON PALANCA DE UNION A LA HOJA'Y TOPES MECANICOS DE APERTURA Y DE CIERRE

CARACTERISTICAS TECNICAS

cODIGO XME2024 XME2124

DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vdc) 24

ABSORCIGN (A) 5

POTENCIA (W) 120

PERFORMANCE

VELOCIDAD (rpm) 1,29

PAR (NM) 250

CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)* 40

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCION (IP) 47

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20° + +50°

DIMENSIONES (mm) 235%x206x96,5 h

PESO (kg) 6

*El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180°.

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden
disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.

LIMITES DE EMPLED DIMENSIONES
7 ® o
[ © o o] _
LN |
400
£ 300 ]
E SN,
‘g 200 |O a ] b §
& i @
1.5 2 2.3 ND(@@
LONGITUD MAX. HOJA (M) ‘ ’7
320 mm




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

BEEw

S

A

-

MC824H ON2CE OXI PS124 PS324 PLAT0 KIT PARA LA ALIMENTACION

CENTRAL DE MANDO (PARA EMISOR ERA ONE 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA, BATERIAS 24 V CON BATERIAS 24 V CON ELECTROCERRADURA 12V SOLAR SOLEMYQ PARA

T056341), CON TECNOLOGIA CANALES, 433,92 MHz, CON 433,92 MHz & CANALES, SIN CARGADOR DE BATERIA CARGADOR DE BATERIA VERTICAL. AUTOMATIZAR PUERTAS,

BLUEBUS, PREDISPUESTA CODIFICACION SECUENCIAL TRANSMISOR INCORPORADO.  INTEGRADO PER MCA24L. INTEGRADO PER MCB24H. UDS /PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE

PARA OPERA Y SOLEMYO. DE MEMORIZACION MULTIPLE. : Y BARRERAS DE ACCESO

0 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS

UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 10 DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

PLAT1 15 .

ELECTROCERRADURA 12V PLACA DE SENALIZACIGN.

HORIZONTAL. UDS./PAQUETE 1

UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

— 1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas batientes con hojas de hasta 3 m,
montaje enterrado escamoteable.
Motorreductor electromecanico irreversible,

también en la version 24 Vdc, con encoder magnético.

3 versiones de motorreductores M-Fab.

Cajas de cimentacion embutidas Fab Box

con final de carrera mecanico de apertura:

« de acero inoxidable (MECX), ideales para condiciones
extremas,

« con cataforesis (MECF), sumamente resistentes
a la corrosion.

AUN MAS CONFIABLE
Y RESISTENTE

Fiable y resistente: motores que incorporan piezas solidas
de metal y aleacion de bronce. Nuevo aluminio fundido
a presion impermeable 1P67.

Méxima libertad de eleccion: desbloqueo desde el interior
y desde el exterior, dos modelos de llave o de palanca,
libres de combinar y faciles de accionar con una mano sola.

Utilizacion sencilla: sistema de tope mecanico en el cierre.
Apertura estandar a 110°, a 360° opcional.

Totalmente compatible con la serie Metro anterior.

Centrales de mando aconsejadas:
Mindy A6F, A60, A700F; para ME3024 Moonclever MC824H.

Version 24 Vdc con encoder magnético.

Ideal para un uso intensivo, compatible con la central

de mando Moonclever MCB24H:

« programacion sencilla, con un solo pulsador;

« autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;

« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para peatones;

« desaceleracion en apertura y cierre;

« deteccion de obstaculos de doble tecnologia;

« funcionamiento sin corriente con baterias recargables
opcionales (PS324);

« predispuesto para conectar las bandas sensibles de Ultima
generacion.

IMPERMEABLE,
GRADO DE PROTECCIGN IP$7

CAS
DE CIMENTACION
FAB BOX

w | Nice sesooor 201

CoDIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
ME3024 IRREVERSIBLE 24 Vidc, CON ENCODER MAGNETICO, 18

CON PALANCA DE CONEXION Y TOPE MECANICO EN EL CIERRE
ME3000 IRREVERSIBLE 230 Viac, RAPIDO, LUBRICADO CON GRASA, 18

CON PALANCA DE CONEXION Y TOPE MECANICO EN EL CIERRE
ME3000L IRREVERSIBLE 230 Viac, LENTO, LUBRICADO CON GRASA, 18

CON PALANCA DE CONEXIGN Y TOPE MECANICO EN EL CIERRE
CoDIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
MECX CAJA DE CIMENTACION EMBUTIDA DE ACERO INOX, 2

CON TOPE MECANICO EN LA APERTURA
MECF CAJA DE CIMENTACION EMBUTIDA, ACABADO POR CATAFORESIS, 2

CON TOPE MECANICO EN LA APERTURA
NOTA: desblogueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.
CARACTERISTICAS TECNICAS
C6DIGO [ ME3024 ME3000 ME3000L
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50 Hz)* - 230
ALIMENTACION (Vdc) 2 -
ABSORCIGN () 5 12 13
POTENCIA (W) 120 250 300
PERFORMANCE
VELOCIDAD (rpm) 14 1,14 0,8
PAR (NM) 250 300 250
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)** 76 30 2
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 67
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) 20 ++50
DIMENSIONES (mm) 390x322x194,5 h
PESO (kg) 11

*Version 60 Hz disponible bajo pedido. **El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180° - utilizando el accesorio MEAT.

LONGITUD MAX. HOJA (M)

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden
disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
319 71
600 160
‘—n;rj [
500 = -
s O 3
£ 400 ==
; 300 N |
=
= 25 3 8




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.
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MEA1 MEA2 MEA3 MEAS MEAG PLA10 PLAT1 15 ) KIT PARA LA ALIMENTACIGN
ACCESORIO PARA APERTURAS  DESBLOGUED CON LLAVE. DESBLOQUEQ CON LLAVE PALANCA DE PLACA DE FIN DECARRERA  ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V PLACA DE SENALIZACION. SOLAR SOLEMYO PARA
DE HASTA 360° PARA HOJAS CON PALANCA EN EL CASO DESBLOQUEQ MEA3. PARA INSTALACIONES DONDE  VERTICAL. HORIZONTAL. AUTOMATIZAR PUERTAS,
DE LONGITUD MAXIMA UDS./PAQUETE 1 DE INSTALACIONES SOBRE NO ES POSIBLE SUMERGIRLA UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
DE 25 m. SUPERFICIES CON ARENA UDS./PAQUETE 4 EN EL CEMENTO. UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 Y BARRERAS DE ACCESO
0 TIERRA. SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.
UDS./PAQUETE 1 SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
ACCESORIOD VEASE PAG. 147
Para version 24 Vidc
PS324
BATERIAS 24 V CON
CARGADOR DE BATERIA
INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
— 1.MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
o 8. PANEL SOLAR SYP
! 9. CAJA DE LA BATERIA PSY24
----------- 10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW
i ) ® @ ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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Libertad maxima de eleccion: desblogueo desde el interior 60160 DESCRIPCIGN UDS./PALET

y desde el exterior, dos modelos con llave o con palanca, BMA4000 IRREVERSIBLE 230 Vac FINAL DE CARRERA MECANICO DE CIERRE 18
libres de combinar y faciles de accionar con una mano sola. BMA4024 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO Y FINAL DE CARRERA MECANICO DE CIERRE 18
Uso sencillo: sistema mecanico de final de carrera _
de cierre integrado en el motor BMBOX4  CAJA DE CIMENTACION CON CATAFORESIS PARA BMA0D Y BM4024 CON FINAL DE CARRERA 18
MECANICO DE APERTURA. EQUIPADA CON PALANCA DE UNION A LA HOJA
NEWS"| SOLEMYO'["OPERA'T| BLUEBUS | 24V | 230V Apertura estandar a 110, a 360° opcional. BMBOX4I  CAJA DE CIMENTACION DE ACERO INOXIDABLE PARA BMAO0D Y BMA024 CON FINAL DE CARRERA 18
Ideal para un uso intensivo, el modelo BM4024 MECANICO DE APERTURA. EQUIPADA CON PALANCA DE UNION A LA HOJA
Para puertas batientes con hojas de hasta 4 m, compatible con la central de mando Moonclever MC824H: NOTA: deshloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEAZy MEAS.
montaje enterrado escamoteable. equipada con BlueBUS y predispuesta para los sistemas
Motorreductor elec}r_omecamco irreversible, 211+ Vdc, 301!::1!:2 n:ag%:f:éncma S CARACTERISTICAS TECNICAS
con encoder magnético y final de carrera mecanico. programacion- C p ; -
- autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura CODIGo BM4024 BM4000
_ _ . _ N y de cierre; DATOS ELECTRICOS
Cajas de cn.nent.acmn con final de carrera mecanlco_dg apertura: autodiagnéstico de los desperfectos; ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) B 230
« de acero inoxidable (BMBOX4I), ideales para condiciones - programacion del tiempo de pausa; ALIMENTAEION (Vde) 2% R
extremas, _ « hoja para paso de peatones; ABSORCION (A) 5 15
* con cataquesw (BMBOX4), sumamente resistentes - ralentizacion durante la apertura y el cierre: POTENCIA (W) 120 340
a la corrosion. « deteccion de obstaculos con doble tecnologia; PERFORMANCE
- funcionamiento sin corriente con baterfas recargables VELOCIDAD (rpm) 1 0.8
opcionales (PS324); PAR (NM) 300 500
« predispuesta para conectar las bandas sensibles CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)™* 60 0
de (ltima generacion. DATOS DIMENSIUNA!.ES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP)IP 67
El modelo BM4000 es compatible con los cuadros TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50
de control A6F y A60. DIMENSIONES (mm)* 400x325x152 h
PESO (kg) 125 l 14,3
*Con caja de cimentacion **El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180° - utilizando el accesorio BMA1.
AUN MAS CONFIABLE CAJA DE CIMENTACION BMBOX4
Y RESISTENTE PESO (kg) 144

ACCESORIO PER L-FAB LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
BMAZ BMA4000 - BM4024 .
ADAPTAD[]BES PARA LA @ ‘—‘:ra
INSTALACION DE DOS MOTORES, B - B
COMPATIBLES CON LA MAYOR B O
PARTE DE CAJAS DE CIMIENTOS ' UQ _
A LA VENTA. 650 © B
UDS./PAQUETE 4 g 500 @@[I[;\J]
B, s = :
2 300
>< B
= (2 2 o) 5
= 1 2 3 4 Nﬁ(@@
IMPERMEABLE, LONGITUD MAX. HOJA (M) » » s
GRADO DE PROTECCION 1P67 La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden

disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.
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Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.
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MEA2 MEA3 MEAS BMAT PLA10 PLA11 15 ) KIT PARA LA ALIMENTACIGN
DESBLOQUEQ CON LLAVE. DESBLOQUE CON LLAVE PALANCA DE ACCESORIO PARA APERTURAS  ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V PLACA DE SENALIZACION. SOLAR SOLEMYO PARA
CON PALANCA EN EL CASO DESBLOQUEQ MEA3. DE HASTA 360° PARA HOJAS  VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA AUTOMATIZAR PUERTAS,
UDS./PAQUETE 1 DE INSTALACIONES SOBRE DE LONGITUD MAXIMA PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
SUPERFICIES CON ARENA UDS./PAQUETE 4 DE35m. A3m). A3m). Y BARRERAS DE ACCESO
0 TIERRA. SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.
UDS./PAQUETE 1 SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
ACCESORIO VEASE PAG. 147
Para version 24 Vdc
PS324
BATERIAS 24V CON
CARGADOR DE BATERIA
INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
— 1.MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

PARA EL MODELO BMA024:

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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BIG-FAB

SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas batientes con hojas de hasta 5 m,
montaje enterrado escamoteable.

Motorreductor electromecanico irreversible, 24 Vdc,
con encoder magnético y final de carrera

mecanico de cierre.

Cajas de cimentacion con final de carrera mecanico de apertura:
« de acero inoxidable (BMBOXI), ideales para condiciones
extremas,
« con cataforesis (BMBOX), sumamente resistentes
a la corrosién.

AUN MAS CONFIABLE
Y RESISTENTE

% | Nice  samesooor 201

IMPERMEABLE,
GRADO DE PROTECCION IP67

Libertad maxima de eleccion: desblogueo desde el interior
y desde el exterior, dos modelos con llave o con palanca,
libres de combinar y faciles de accionar con una mano sola.

Uso sencillo: sistema mecanico de final de carrera
de cierre integrado en el motor.

Apertura estandar a 110°, a 360° opcional.

Ideal para un uso intensivo, compatible con la central

de mando Moonclever MC824H:

« programacion sencilla, con un solo pulsador;

« autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura
y de cierre;

« autodiagndstico de los desperfectos;

« programacion del tiempo de pausa;

« hoja para paso de peatones;

« ralentizacion durante la apertura y el cierre;

« deteccion de obstaculos con doble tecnologia;

- funcionamiento sin corriente con baterias recargables
opcionales (PS324);

« predispuesta para conectar las bandas sensibles de tltima
generacion.

CoDIGO DESCRIPCION UDS./PALET
BM5024 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO 18
Y FINAL DE CARRERA MECANICO DE CIERRE
BMBOX CAJA DE CIMENTACION CON CATAFORESIS, 18
CON FINAL DE CARRERA MECANICO DE APERTURA
BMBOXI CAJA DE CIMENTACION DE ACERO INOXIDABLE, 18

CON FINAL DE CARRERA MECANICO DE APERTURA

NOTA: desblogueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CoDIG0 BM5024
DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vdc) %
ABSORCIGN (A) 7
POTENCIA (W) 170
PERFORMANCE

VELOCIDAD (rpm) 08
PAR (NM) 400
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)* 45
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCIGN (IP) 47
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONES (mm) 400x325x152 h
PESO (kg) 13,3

*El valor indicado se debe reducir a la mitad si la apertura es de hasta 180° - utilizando el accesorio BMAT.

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden
disminuir notablemente los valores indicados en el grafico.
Para las zonas con viento fuerte, son preferibles los modelos 230 Vac.

CAJA DE CIMENTACION BMBOX
PESO (kg) 203
ACCESORIO PER L-FAB LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
BMA2 =
ADAPTADORES PARA LA & %\:Ja
INSTALACIGN DE DOS MOTORES, § - =
COMPATIBLES CON LA MAYOR 900 8 @)
PARTE DE CAJAS DE CIMIENTOS 1 o
A LA VENTA, 700 g =
UDS./PAQUETE 4 g w .
B a0 S
< 300
= [ - o) &
1 2 3 4 5 Nice
LONGITUD MAX. HOJA (M) —



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.
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MC824H ON2CE oXI MEA2 MEA3 MEAS BMA1 KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE MANDO EMISOR ERA ONE 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA,  DESBLOQUEQ CON LLAVE, DESBLOQUEQ CON LLAVE PALANCA DE ACCESORIO PARA APERTURAS SOLAR SOLEMYO PARA
PARAUNO 0 DOS MOTORES ~ CANALES, 433,92 MHz, CON 433,92 MHz & CANALES, SIN CON PALANCA EN EL CASO DESBLOQUEQ MEAS. DE HASTA 360° PARA HOJAS AUTOMATIZAR PUERTAS,
DE 24 V CON ENCODER, CODIFICACION SECUENCIAL ~ TRANSMISOR INCORPORADO.  UDS./PAQUETE T DE INSTALACIONES SOBRE DE LONGITUD MAXIMA PUERTAS DE GARAJE
CON TECNOLOGIA BLUEBUS,  DE MEMORIZACIGN MULTIPLE. SUPERFICIES CON ARENA UDS./PAQUETE 4 DE35m. Y BARRERAS DE ACCESO
PREDISPUESTA PARA OPERA UDS./PAQUETE 1 0 TIERRA. SITUADAS INCLUSO LEJOS
Y SOLEMYO. UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA,

UDS./PAQUETE 1 SIN LA NECESIDAD DE
UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES

ACCESORIO COSTOSAS E INVASIVAS.
Para version 24 Vdc VEASE PAG. 147
PLA10 PLAT1 Ts ) PS324
ELECTROCERRADURA 12V ELECTROCERRADURA 12V PLACA DE SERALIZACIGN. BATERIAS 24V CON
VERTICAL (OBLIGATORIA HORIZONTAL (OBLIGATORIA CARGADOR DE BATERTA
PARA HOJAS SUPERIORES PARA HOJAS SUPERIORES UDS./PAQUETE 1 INTEGRADO.
A3m). A3m).
3m 3m) UDS /PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
— 1.MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4.FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSIGN WIRELESS Solemyo Air Net System

ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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PARA PUERTAS CORREDERAS

PARA USO RESIDENCIAL, MONTAJE a8 NAKED SLIDING 400
INTEGRABLE EN COLUMNA
PARA USO RESIDENCIAL 60 ROBUS 400/600/1000
E INDUSTRIAL 62 ROADKIT

64 RUN 1500

66 RUN 1800/2500

68 TUB



GUIA PARA LA ELECCION

PARA USO RESIDENCIAL, MONTAJE INTEGRABLE EN COLUMNA

Irreversible, 24 Vidc, con central de mando
incorporada con encoder absoluto. Con tecnologia
BlueBUS, predispuesto para Solemyo y Opera.

NAKED SLIDING 400 para puertas de hasta 400 kg > NKSL400
pags 98/59
PARA USO RESIDENCIAL, TAMBIEN DISPONIBLE EN KIT
~ para puertas de hasta 400 kg _ RBAOO
Irreversible, 24 Vidc, con central fin de carrera electromecénico .
de mando incorporada.
Con tecnologia BlueBUS, fin de carrera electromecanico > RB600
predispuesto para Solemyo y Opera.
ROBUS para puertas
péigs 60/61 de hasta 600 kg
fin de carrera inductivo > RB600P
fin de carrera electromecanico > RB1000
| para puertas
de hasta 1000 kg fin de carrera inductivo > RB1000P
Irreversible, 24 Vidc, con central
de mando incorporada.
Para puertas de hasta 400 kg,
con longitud de la hoja de hasta 6 m.
ROADKIT > RD400KCE

pags 62/63
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PARA USO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

2 Ve, predispuesto para puertas fin de carrera electromecanico > RUN1500
Irreversible, con central para Solemyo y Opera de hasta 1500 kg E fin de carrera inductivo > RUN1500P
de mando incorporada,
;(ijnutecnologla BlueBUS. para puertas fin de carrera electromecanico > RUN1800
pags 64/67 de hasta 1800 ky l: fin de carrera inductivo > RUN1800P
230 Vac, predispuesto
para Opera fin de carrera electromecénico > RUN2500
para puertas t ; >
de hasta 2500 kg con inverter RUNZS001
fin de carrera inductivo > RUN2500P
PARA USO INDUSTRIAL
Irreversible, 400 Vac,
con central de mando
incorporada.
TUB para puertas de hasta 3500 kg > TUB3500
pags 68

GUIA PARA LA ELECCIGN | Para puertas correderas Nice | 5



NAKED SLIDING

Al

SOLEMYO BLUEBUS

El primer motor Nice escamoteable para puertas
de corredera de hasta 400 kg y hoja de hasta

6 m de longitud.

Motor con central de mando integrada y encoder
absoluto, se instala dentro de una columna

de dimensiones pequeas, taladrada
oportunamente.

Sus dimensiones pequeiias permiten alojar el motor
en las columnas incluso muy delgadas, con dimensidn interior
minima de la columna de 140x140 mm.

Sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite conexiones
con dos cables solos entre la central de mando y hasta 7 pares
de fotocélulas de la serie MoonBus, dispositivos de mando,

de sequridad y de sefializacion.

% | NiCe  saresooor 2014

Seleccion maestro/esclavo: sincroniza automaticamente
incluso 2 motores, permitiendo la automatizacion de puertas
de corredera de dos hojas contrapuestas.

Inteligente: gracias a la deteccion de obstaculos
y a la programacidn automatica de los tiempos de trabajo.
Autodiagndstico con sefializacion mediante la luz intermitente.

Seguro: aceleracion y desaceleracion regulables al comienzo
y al final de cada movimiento.

Regulacion sencilla y precisa de los finales de carrera:
final de carrera absoluto integrado, aprendizaje rapido
con un solo movimiento con el motor desblogueado.

Comodo: central de mando y baterias compensadoras PS124
(opcionales) conectables mediante un cémodo conector
con enganche con guias.

Polivalente: es posible colocar el deshlogueo en ambos lados

de la columna y/o en el exterior (con los accesorios KIO y KA1).

Instalacion facilitada incluso en columnas existentes.

CODIGO DESCRIPCION

UDS./PALET

NKSL400 IRREVERSIBLE, 24 Vidc, CON CENTRAL DE MANDO INTEGRADA

Y ENCODER ABSOLUTO, INTEGRABLE EN LA COLUMNA

16

CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIG0 NKSL400
DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230V
ABSORCIGN (A) 1,1
POTENCIA (W) 250 W
PERFORMANCE

VELOCIDAD (m/s) 0,34
FUERZA (N) 400
CICLO DE TRABAJO (CICLDS/HORA) 35
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCIGN (IP) 10*
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20+ +50
DIMENSIONES (mm) 131x172x405 h
PESO (kg) 8,5

* El grado de proteccion del automatismo instalado esta determinado por la composicién “motor+columna”.

DIMENSIONES

140 mm



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.
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NKA3 PS124. ROAS ROA7 ROAS KIO KA1 T$ ) KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIO. BATERIAS 24V CON CREMALLERA M4 CREMALLERA M4 CREMALLERA M4 SELECTOR DE LLAVE KIT TIRADOR CON CABLE PLACA DE SENALIZACION. SOLAR SOLEMYO PARA
CARGADOR DE BATERIA 25x20x1000 mm 22x22x1000 mm 30x8x1000 mm PARA CONTACTOS DE BAJA METALICO DE 6 m AUTOMATIZAR PUERTAS,
UDS./PAQUETE 1 INTEGRADO. CON AGUJEROS ALARGA[IjJ[]S GALVANIZADA. GALVANIZADA, TENSION, CON MECANISMO ~ PARAKIO. UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
DE NYLON CON INSERCIGN CON TORNILLOS DE DESBLOQUEQ POR Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 METALICA. PARA PUERTAS UDS./PAQUETE 10 ¥ DISTANCIADORES. TIRADOR CON CABLE UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE HASTA 500 kg. METALICO. DE LA RED ELECTRICA,
’ UDS./PAQUETE 10 SIN LA NECESIDAD DE
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
ESQUEMA DE INSTALACION
LI 1. MOTOR
293 8 2. TRANSMISOR
e 3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE

7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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Comodo: central de mando y baterias compensadoras PS124 c6DIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
RU B U S (opcionales) conectables mediante un cmodo conector RB40O IRREVERSIBILE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA 15

con enganche guiado. ELETROMECANICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 400 Kg
i . RB600 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA 15
ll- 0 U / 6 0 U / 1 0 U 0 gva"zado' RBA0D, RBdGUU le?mnu ZStla" dmadols de Se{;‘.s?r ELETROMECANICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 600 kg
€ temperatura que adapta (@ fuerza del motor a {as condiciones RB600P IRREVERSIBLE, 24 Vdlc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA 15
SOLEMYO BLUEBUS W climaticas _adecuando al mismo tlempo la protepcmn térmica; INDUCTIVO, PARA PUERTAS DE HASTA 600 kg
una seleccion master/slave sincroniza automaticamente RB1000 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA 15
2 puertas permitiendo automatizar puertas correderas ELETROMECANICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 1000 kg
Para puertas correderas de hasta 400 kg (RB400), ., hojas opuestas. RB1000P IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA 15
600 kg (RB600) y 1000 kg (RB1000). INDUCTIVO, PARA PUERTAS DE HASTA 1000 kg

Inteligente: gracias a la deteccion de obstaculos
y a la programacidn automatica de los tiempos de trabajo.

Versiones con fines de carrera eletromecanicos Autodiagnéstico con indicacién con destello. 8 niveles ] .
(RB600/RB1000) y con fines de carrera inductivo de programacion. CARACTERISTICAS TECNICAS
(RB400P/RB1000P). CODIGO ‘ RB400 RB600/600P RB1000/1000P
' . ' . Seguro: aceleracion y deceleracion regulables al comienzo DATOS ELECTRICOS
Sencl!lo: graFl|as al Ttema BluetBUlS que tpe[mdlte rea[lj|zar y al final de cada movimiento. ALIMENTACION (Vac 50/60 Ha) 70
conexiones sdlo con dos hilos entre la central de mando : . . §
. ; Robusto: desblogueo con manilla de aluminio y de apertura facil. ABSORCION (A) 11 25 23
y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus, POTENCIA (W) 250 515 450
los dispositivos de mando, de seguridad y de indicacidn. Silencioso: motorreductor sobre cojinetes. PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,34 0,31 0,28
FUERZA (N) 400 600 900
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 35 40 50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
DESBLOQUEO CON MANILLA ALOJAMIENTO PARA LA CENTRAL DE MANDO, GRADO DE PRDTECC'PN (l,P) - b
DE ALUMINIO Y DE EXTRAIBLE Y PROTEGIDA POR UNA CAJA, TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) 20+ +50
APERTURA FACIL Y PARA LAS BATERIAS COMPENSADORAS DIMENSIONES (mm) 330x195x277 h 330x210x303 h
PESO (k) 8 n | 13

DIMENSIONES

277

B

210

330 mm 195

=—-|:_...
RB600/RB1000 RB400 RB600/RB1000
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Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

g8 @& L

<o,
e

RBA3 FLORZCE 0XI MOFB ) PS124 RBA1 KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIO, EMISOR ERA FLOR 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA,  1PAR DE FOTOCELULAS PARA  BATERIA 24V CON CARGADOR  FINES DE CARRERA SOLAR SOLEMYO PARA
PARA RBLO0, RB400/600P, CANALES, 43392 MHz, CON~ CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz 4 CANALES, SN~ MONTAJE DE SUPERFICIE DE BATERIAS INTEGRADO. INDUCTIVO. AUTOMATIZAR PUERTAS,
RB1000/1000P Y RUN1500.  CODIFICACION SECUENCIAL ~ SECUENCIAL DE TRANSMISOR INCORPORADD.  PARA LA CONEXIGN POR NICE PUERTAS DE GARAJE
DE MEMORIZACION MOLTIPLE. ~ MEMORIZACION MOLTIPLE. BLUEBUS. UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
ROAG ROAS Ts )
(PAR RB400) CREMALLERA CREMALLERA M4 PLACA DE SERALIZACIGN.
M4 25x20x1000 mm 30x8x1000 mm
CON AGUJERQS ALARGADOS GALVANIZADA, UDS./PAQUETE 1
DE NYLON CON INSERCION CON TORNILLOS
METALICA. PARA PUERTAS Y DISTANCIADORES.
DEHASTA 500 kg. UDS./PAQUETE 10
UDS./PAQUETE 10
ESQUEMA DE INSTALACION
1.MOTOR
6 2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
& FOTOCELULAS
o) 5. LUZ INTERMITENTE
= 6. SELECTOR DE LLAVE
7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE
ol 8. PANEL SOLAR SYP_
9. CAJA DE LA BATERIA PSYZ4

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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ROADKIT

Para puertas correderas de hasta 400 kg.

Comodo: central de mando incorporada, extraible mediante
un comodo conector con enganche guiado, receptor radio
incorporado compatible también con sistemas Flo y Smilo:
posibilidad de memorizar de hasta 150 transmisores!

Avanzado: posibilidad de regulacion de la velocidad,
de la fuerza y del tiempo de pausa.

Inteligente: gracias a la deteccion de obstaculos
y a la programacién automatica de los tiempos de trabajo.
Autodiagndstico con indicacion con destello.

Seguro: aceleracion y deceleracion regulables al comienzo
y al final de cada movimento.

CODIGO DESCRIPCION

RDKCE KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 400 kg

Y LONGITUD DE HOJA DE HASTA 6 m, 24 Vdc, CON CENTRAL DE MANDO

Y RECEPTOR INCORPORADO

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES

c0DIGO RD300

DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230

ABSORCION (A) 11 -

POTENCIA (W) 210 S

PERFORMANCE O

VELOCIDAD (m/s) 0,25 a E[
FUERZA (N) 300 | 550 108
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 20 .

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCION (IP) L,

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) 20 + +50

DIMENSIONES (mm) 330x195x277 h

PESO (kg) 8

EL KIT CONTIENE

RD300 FLOZRE

1 MOTORREDUCTOR 1 TRANSMISOR 433,92 MHz
ELECTROMECANICO DE 2 CANALES.
IRREVERSIBLE, 24 Vdc,

CON CENTRAL DE MANDO
Y RECEPTOR INCORPORADO.

2 | Nice sesooor 201



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

d G

W

RLET L LR LR ll.l =

-

| =
bbbl i =

RBAG MOF , Wt , MOSE MLT CM-B ROAG ROA7 ROAS
CENTRAL DE RECAMBIO, 1 PAR DE FOTOCELULAS LUZ DE SERALIZACION SELECTOR DE LLAVE 1 LUZ INTERMITENTE TRINQUETE CON DOS LLAVES  CREMALLERA M4 CREMALLERA M CREMALLERA M
PARA RDKCE. PARA EXTERIORES. MEJLTIFUEIEIDNDELED. DE SUPERFICIE. CON ANTENA INTEGRADO. METALICAS DE DESBLOQUEQ.  25x20x1000 mm CON 22x22x1000 mm 30x8x1000 mm
VEASE PAG. 163 AGUJEROS ALARGADOS GALVANIZADA. GALVANIZADA,
UDS/PAQUETE 1 UDS/PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE NYLON CON INSERCIGN CON TORNILLOS
: UDS./PAQUETE 1 METALICA. PARA PUERTAS UDS./PAQUETE 10 Y DISTANCIADORES.
DE HASTA 500 kg.
g UDS./PAQUETE 10
UDS./PAQUETE 10
T8 ) )
PLACA DE SENALIZACION.
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
N 1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. SELECTOR DE LLAVE.

ROADKIT | Para puertas correderas Nlce | 63



SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas correderas de hasta 1500 kg.

Versiones con fin de carrera electromecanico (RUN1500)
y fin de carrera inductivo (RUN1500P).

Sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite realizar
conexiones solo con dos hilos entre la central de mando

y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus,

los dispositivos de mando, de seguridad y de indicacion.

Comodo: central de mando y baterias compensadoras PS124
(opcionales) conectables mediante un cémodo

conector con enganche guiado, alojadas en el interior

de Run.

| Nice  sesooor 201

Avanzado: el sensor de temperatura adapta la fuerza

del motor a las condiciones climaticas, adecuando al
mismo tiempo la proteccion térmica; una seleccién master/
slave sincroniza automaticamente 2 motores, permitiendo
la automatizacion de puertas de correderas de dos hojas
contrapuestas.

Inteligente: gracias a la deteccion de obstaculos

y a la programacidn automatica de los tiempos de trabajo.
Autodiagndstico con indicacion con destello.

8 niveles de programacion.

Seguro: aceleracion y deceleracion regulables al comienzo
y al final de cada movimiento.

Robusto: desbloqueo con manilla de aluminio y de apertura facil.

Silencioso: motorreductor sobre cojinetes.

ALOJAMIENTO PARA

LA CENTRAL DE MANDO

E INVERTER, PROTEGIDOS
POR UNA CAJA EXTRAIBLE

BASE Y DESBLOQUEO
DE ALUMINIO FUNDIDO
A PRESION CON PINTURA EPOXI

CODIGO DESCRIPCION UDS./PALET
RUN1500 IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, 12

FIN DE CARRERA ELECTROMECANICO PARA PUERTAS DE HASTA 1500 kg
RUN1500P IRREVERSIBLE, 24 Vidc, CON CENTRAL INCORPORADA, 12

FIN DE CARRERA INDUCTIVO PARA PUERTAS DE HASTA 1500 kg

CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIGO RUN1500/1500P
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230
ABSORCION (A) 2
POTENCIA (W) 400
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,25
FUERZA (N) 1000
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 60
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) bk
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20+ +50
DIMENSIONES (mm) 400x255x390 h
PESO (kg) 19

DIMENSIONES

5
‘J O
| 400 mm




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

08

RBA3 ON2CE

CENTRAL DE RECAMBIO, EMISOR ERA ONE 2

PARA RBA400, RB600/600P, CANALES, 433,92 MHz, CON
RB1000/1000P CODIFICACION SECUENCIAL

Y RUN1500/1500P. DE MEMORIZACION MULTIPLE.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 10

T ‘:"'-'-':l::'"""'

=, "\-L..-Er"'

(& S
- — - w
AL L E TR --p.lr--.-: J

=

FLORZCE 0XI MOFB ) PS124 RBA1 ROA7 KIT PARA LA ALIMENTACIGN
EMISOR ERA FLOR 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA,  1PAR DE FOTOCELULAS PARA  BATERIA 24 V CON CARGADOR  FINES DE CARRERA CREMALLERA M4 SOLAR SOLEMYO PARA
CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz 4 CANALES, SIN ~ MONTAJE DE SUPERFICIE DE BATERIAS INTEGRADO. INDUCTIVO. 22x22x1000 mm AUTOMATIZAR PUERTAS,
SECUENCIAL DE TRANSMISOR INCORPORADD.  PARA LA CONEXIGN POR NICE GALVANIZADA. PUERTAS DE GARAJE
MEMORIZACIGN MULTIPLE. BLUEBUS. UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 10 SITUADAS INCLUSO LEJOS

UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 DE LA RED ELECTRICA.

SIN LA NECESIDAD DE

REALIZAR EXCAVACIONES

COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

ROAS ROAS1 RUA12 s
CREMALLERA Mé CREMALLERA M6 CORONA DE 12 DIENTES, PLACA DE SENALIZACIGN.
30x8x1000 mm GALVANIZADA,  30x30x1000 mm MODULO 6, A COMBINAR
CON TORNILLOS GALVANIZADA, PREDISPUESTA  CON LA CREMALLERA RoA1.  UDS/PAQUETE
Y DISTANCIADORES. PARA ELUSO CON TORNILLDS~ fn ﬁfosf?ai?;sﬁrﬁﬁgﬂgna corona
¥ DISTANCIADQRES )
' con las cremalleras estandares
UDS./PADUETE 10 A ACOPLAR A LA CORONA ROAT y ROAG
RUATZ.
UDS./PAQUETE 1 UDS /PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
1. MOTOR
6 @ 71 2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS
o, 5. LUZ INTERMITENTE
""""" 6. SELECTOR DE LLAVE
7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE
ol 8. PANEL SOLAR SYP
P 9. CAJA DE LA BATERIA PSY24
a 10. PANTALLA MULTIFUNCIGN 0-VIEW
2

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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RUN 1800/2500

BLUEBUS

Para puertas correderas de hasta 1800 kg
(RUN1800) y 2500 kg (RUN2500).

Motor autoventilado con fin de carrera inductivo
(RUN1800P/RUN2500P) y con fin de carrera
electromecanico (RUN1800/RUN2500/RUN25001).

Adecuado para ser utilizado en condiciones extremas,
en instalaciones destinadas a un uso intensivo.

Facil de instalar: el sistema BlueBUS permite conexiones,
utilizando solamente dos hilos, entre la central de mando

y hasta 15 dispositivos de mando, de seguridad y de sefializacion.

Seguro: las configuraciones de aceleracion (al inicio
del movimiento) y de desaceleracion (al final del movimiento)
son precisas Y fiables.

Sensor de temperatura avanzado:

Run logra gestionar su fuerza adaptandola a las diferentes
condiciones climaticas y ambientales y, al mismo tiempo,
adecuando la proteccion térmica y la intensidad

de la autoventilacion segin la temperatura medida.

SO
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Seleccion master/slave: sincroniza automaticamente
incluso 2 matores, permitiendo automatizar puertas
de corredera de dos hojas contrapuestas.

Comodo y funcional: la central de mando (y el inverter
RUN25001), alojados dentro de Run, se conectan mediante
un comodo conector con enganche con guias.

Silencioso: motorreductor sobre cojinetes.

Nueva version RUN2500I con inverter incorporados

Movimiento perfecto: el inverter permite alimentar y accionar
el motor trifasico con corriente monofasica de 230 Vac utilizando
la frecuencia para regular la velocidad del automatismo desde
un minimo de 8,2 m/min hasta un maximo de 15,4 m/min.
Durante la desaceleracion de la automatizacion, el inverter,

que dialoga con la central de mando, aumenta el par mejorando
las prestaciones y disminuyendo el riesgo de que

la automatizacion se bloguee ante la presencia de un obstaculo.

ALOJAMIENTO PARA

LA CENTRAL DE MANDO

E INVERTER, PROTEGIDOS
POR UNA CAJA EXTRAIBLE

BASE Y DESBLOQUEO
DE ALUMINIO FUNDIDO
A PRESION CON PINTURA EPOXI

CODIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
RUN1800 IRREVERSIBLE, 230 Vac, CON CENTRAL INCORPORADA, 12
FIN DE CARRERA ELECTROMECANICO PARA PUERTAS DE HASTA 1800 kg
RUN1800P IRREVERSIBLE, 230 Vac, CON CENTRAL INCORPORADA, 1
FIN DE CARRERA INDUCTIVO PARA PUERTAS DE HASTA 1800 kg
RUN2500 IRREVERSIBLE, 230 Vac, CON CENTRAL INCORPORADA, 12
FIN DE CARRERA ELECTROMECANICO PARA PUERTAS DE HASTA 2500 kg
RUN2500P IRREVERSIBLE, 230 Vac, CON CENTRAL INCORPORADA, 12
FIN DE CARRERA INDUCTIVO PARA PUERTAS DE HASTA 2500 kg
RUN25001 IRREVERSIBLE, 230 Vac, CON CENTRAL E INVERTER INCORPORADOS, 12
FIN DE CARRERA ELECTROMECANICO, PARA PUERTAS DE HASTA 2500 kg
CARACTERISTICAS TECNICAS
c0DIGO | RUN1800/1800P | RUN2500/2500P RUN25001
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac/Hz) 230/50* 230/50-40
ABSORCIGN (A) 3 38 37
POTENCIA (W) 700 870 450
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,17 0,26
FUERZA (N) 1110 \ 1390 1660
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 42 56
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) L
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 < +50
DIMENSIONES (mm) 400x255x390 h
PESO (ko) 2%,5 25
*Version 60 Hz disponible bajo pedido.
DIMENSIONES
3
’J O
| 400 mm




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

RUA1 RUA2

CENTRAL DE RECAMBIO, CENTRAL DE RECAMBIO
PARA RUN1800/1800P PARA RUN2500.

Y RUN2500/2500P.

UDS./PAQUETE 1 UDS./PADUETE 1

S faag
— -
Sidvan i fos "‘li-.,._-.
" o

RUA3 ON2CE FLOR2CE 0XI

INVERTER DE REPUESTO EMISOR ERA ONE 2 EMISOR ERA FLOR 2 RECEPTOR SISTEMA OPERA,

PARA RUN25001. CANALES, 433,92 MHz, CON CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz 4 CANALES, SIN

UDS /PAQUETE 1 CODIFICACION SECUENCIAL SECUENCIALDE TRANSMISOR INCORPORADO
DE MEMORIZACION MULTIPLE.  MEMORIZACIGN MOLTIPLE. UDS /PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 10

EEQ Qv e

MOFB )
1 PAR DE FOTOCELULAS PARA
MONTAJE DE SUPERFICIE
PARA LA CONEXION

POR NICE BLUEBUS.

UDS./PAQUETE 1

'il-ll!ll-!i-lllll.ll; 4

ROA7
CREMALLERA M4
22x22x1000 mm
GALVANIZADA.

UDS./PAQUETE 10

ROAS ROAS1 RUA12 Ts

CREMALLERA M4 CREMALLERA M6 CORONA DE 12 DIENTES, PLACA DE SENALIZACION.

30x8x1000 mm GALVANIZADA,  30x30x1000 mm MODULO 6, A COMBINAR

CON TORNILLOS GALVANIZADA, PARA SOLDAR,  CON LA CREMALLERA RoAg1,  UDS/PAQUETE

Y DISTANCIADORES. A ACOPLAR A LA CORONA Run se suministra con una corona

RUAT2. médulo 4 para utlllzarlo'
UDS./PAQUETE 10 con las cremalleras estandares
UDS./PAQUETE 1 ROAT y ROAS.
UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

1. MOTOR
6 '@ 7] 2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS
o, 5. LUZ INTERMITENTE
---------- 6. SELECTOR DE LLAVE
7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE
8. PANTALLA MULTIFUNCIGN 0-VIEW
o n
i ) ® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
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TUB

400V

Para puertas correderas de hasta 3500 kg.

Ideal para uso industrial.

Motorreductor electromecanico irreversible, 400 Vac,
con central de mando Mindy A500 incorporada.

Potente: 550 W de potencia absorbida y mas de 400 Nm
de par maxima de arranque.

Funcionalidad y seguridad:

programable, freno electromecanico para eliminar la inercia
de la puerta; motor autoventilado para aumentar el ciclo

de funcionamiento; tarjeta opcional PIU para aumentar

as funciones basicas.

Maxima duracion y silencio:
engranajes de metal y bronce.

Avanzado: Tub puede responder a cada exigencia de mando

gracias a las funciénes seleccionables por medio de dip-switch.

Comodo: desblogueo con palanca a llave, sencillo
y seguo de usar.

MOTOR AUTOVENTILADO

O PARA AUMENTAR EL CICLO

DE FUNCIONAMIENTO

w | Nice sesooor 201

CODIGO DESCRIPCION

TUB3500
CON CENTRAL MINDY A500 INCORPORADA

IRREVERSIBLE, FINES DE CARRERA ELETROMECANICOS 400 Vac,

CARACTERISTICAS TECNICAS DIMENSIONES
CODIGO \ TUB3500
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50 Hz)* 400 _
ABSORCIGN (A) 1,65 °
POTENCIA (W) 550
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,17 .
FUERZA (N) 7740 8
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DIA) 200 e
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) b ﬂ‘%
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50 _ o a -
DIMENSIONES (mm) 480x240x580 h 480 mm | | o0 |
PESO (kg) 40 '
*Utilizable también con 60 Hz con consecuente cambio de prestaciones.
ESQUEMA DE INSTALACION
05
— 1. MOTOR
6 2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
1 4. FOTOCELULAS
»,,‘} ,,,,,, : 5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE
I
[ Il
=
B:

ACCESORIOS

A500 PIU )
CENTRAL DE RECAMBIO. TARJETA DE AMPLIACION
FUNCIGNES PARA LA CENTRAL
UDS./PAQUETE 1 DE MANDD,
UDS./PAQUETE 1

ROAB1 15 )
CREMALLERA Mé PLACA DE SENALIZACION.
30x30x1000 mm GALVANIZADA,

DARA SOLDAR. UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1

Por exigencias de almacenamiento, envio y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.



CREMALLERAS

ﬁ :.--.mn-.'-;.-.f“-’:-‘

Para puertas correderas o con motores con pifion.

———— ' ROAG ROA?
Cremalleras en material plastico — CREMALLERA M4 CREMALLERA M4
i 25x20x1000 mm CON 22x22x1000 mm
para puertas ligeras de hasta 500 kg (R0AG). JEUJER0S ALARGADOS SALVANIZADA,

DE NYLON CON INSERCION
METALICA. PARA PUERTAS
DE HASTA 500 kg.

UDS./PAQUETE 10

Cremalleras galvanizadas, ideales para cualquier tipo
de puerta correderas: ROA7 a soldar.di e

en la puerta a y rapida de instalar

ias al uso de distanciadores.

UDS./PAQUETE 10

¢ T —— L]
ﬂh"m"*"?mﬂﬁ' ‘-'-‘I:.-.:::l':-
S L

ROAS ROA81
CREMALLERA M4 CREMALLERA Mé
30xBx1000 mm GALVANIZADA,  30x30x1000 mm
CON TORNILLOS GALVANIZADA,

Y DISTANCIADORES. PARA SOLDAR.
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1

CREMALLERAS | Para puertas correderas Nlce | 69







ACCIONADORES DE BARRERAS

NICEBAR SYSTEM 74 S-BAR
76 M -BAR
80 L -BAR

OTRAS BARRERAS DE ACCESO 84 SIGNO
88 WIL



S/M/L BAR, SISTEMAS

DE ACCIONAMIENTO
PARA CADA TAMANO

RENDIMIENTOS, FIABILIDAD Y DURACION.
DISENO ESENCIAL Y ELEGANTE.

BUSQUEDA CUIDADOSA DE LOS MATERIALES.
MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD, SIEMPRE.

Soluciones integradas para todas las necesidades.
Nueva gama de sistemas de accionamiento de barreras
para controlar los accesos en las dreas de aparcamiento,
en los pasos particulares y de edificios, incluso

de alta densidad de tréfico.

5 modelos en 3 versiones disponibles,
de hasta 7 mastiles componibles de 3 a 9 m.

Facilidad de transporte y optimizacion
de la gestion en almacén.

FU
PR
EL
DE

DE BARRERAS

ALUMINIO PINTADO PARA
EL SOPORTE DEL MASTIL Y CUBIERTA,
CON LUZ INTERMITENTE OPCIONAL

DESBLOQUED
CON LLAVE

CARCASA DE ACERO CON TRATAMIENTO
DE PROTECCION POR CATAFORESIS

NCION ANTIEFRACCION: Y BARNIZADO 0 DE ACERO INOXIDABLE

EDISPOSICION PARA
MONTAJE INTEGRADO
LAS FOTOCELULAS




GUIA PARA LA ELECCION, COMPOSICION MASTILES Y ACCESORIOS

SBAR
bm - Con mastil especifico de 4 m
J Predispuesto para:
goma de proteccion, luces de sefalizacion
Im Lm 5m
]
5m Im i Im
)
Im ; Lm
]

M3BAR M5BAR M7BAR
- Con mastilde 3 m - Con mastil de 4 m - Con mastil de 5 m - Con mastil de 5 m - Con mastil de hasta 6 m (3+3m)* - Con mastil de hasta 7 m (3+4 m)*

Predispuesto para: Predispuesto para: Predispuesto para: Predispuesto para: Predispuesto para: Predispuesto para:

goma de proteccion, goma de proteccion, goma de proteccion, goma de proteccion, goma de proteccion, goma de proteccion,

luces de sefalizacion luces de sefializacion, luces de sefializacion luces de sefializacion, luces de sefalizacion, luces de sefializacion

rastrillera, soporte movil rastrillera, soporte movil rastrillera, soporte movil
*Utilizar a union XBA9 para ensamblar los mastiles
: Im hm
| )
Lm bm
4Lm 5m

LBAR
- Con mastil de 7 m (3+4 m)* - Con mastil de 8 m (4+4 m)* - Con mastil de 9 m (4+5 m)*

Predispuesto para: Predispuesto para: Predispuesto para:

goma de proteccion, goma de proteccion, goma de proteccion,

luces de senalizacion, luces de senalizacion, luces de senalizacion

rastrillera, soporte mavil rastrillera, soporte mavil

*Utilizar a union XBA9 para ensamblar los mastiles
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Mayor comodidad durante las etapas de programacion PARA MASTILES DE HASTA 4 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIGN:
y mantenimiento: los compartimientos separados c0DIGO DESCRIPCIGN
para la parte electronica y mecanica protegen las piezas SBAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIGN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO
internas de cualquier riesgo. SBARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
Acceso rapido y facilitado a la central de mando colocada
SOLEMYO BLUEBUS en la parte superior del cuerpo de la barrera.
Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera, CARACTERISTICAS TECNICAS
Sistema de accionamiento de barreras se aplican con una simple fijacion en los compartimientos CODIGO SBAR | SBAR!
20t predispuestos en el cuerpo de la barrera DATOS ELECTRICOS
electromecénico para controlar los accesos. - ALIMENTACIGN (vac 50/60 H) 70
Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando Mayor fiabilidad y seguridad: deteccitn de obstdculos ALIMENTACION (Vdc) 2%
integrada. y monitorizacion de la absorcién del motor durante ABSORCION (A) 1
.. el movimiento del automatismo.
Para mastiles de 4 m. o - POTENCIALH) n
Diagndstico automatico de los desperfectos durante PERFORMANCE
el funcionamiento e indicacion del tipo de desperfecto mediante VELOCIDAD (S) <k
Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles ~ diferentes combinaciones de destellos. Ef&é“g"g s SR 133
de eqwhbrado de alt? rgswteqma garantlzad_os hagta 50[].[]’[]0 Predispuesta para la conexién de bandas sensibles DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
de movimientos y méstil eliptico de alta resistencia a las rafagas 8pticas y resistivas de dltima generacién (con resistencia SRADD OF PROTECCION (P) m
de viento. de 8.2 kOhm) P
. _ _ _ _ eo, m. TEMP. DE SERVICIQ (°C MIN/MAX) =20 =450
Luz intermitente o de semdforo opcional, integrable en la cubierta.  pporeo de energia: cuando el sistema no funciona se coloca DIMENSIONES (mm) 330x180x1180 h
en stand-by, reduciendo asi los consumos. PESO (ko) 4
Ningtn corte de energia: funcionamiento en caso de corte
de la corriente eléctrica gracias a las baterias opcionales
instaladas en el interior de la carcasa.
Desbloqueo lateral con llave metalica, posibilidad
de instalacién en ambos lados.
"hh.
S F
b 11
| 2 ‘.l o
1 ‘ ¥ .
{ 7
Il t + DIMENSIONES
| | A " J
_ ‘ ) \ | J
| ¢) 4m
! °8°
[ GI ol @ s £
i :
O
\ 180_| \ 330
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Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS KIT SOLEMYO
Sy
. N
(G | .
! " ~
L] e
XBA20 PS124. XBA19 XBA13 WA10 SIA1 XBA7 KIT PARA LA ALIMENTACION
CENTRAL DE REPUESTO BATERIA 24 V CON CARGADOR  MASTIL DE ALUMINIO GOMA PARAGOLPES FRANJAS ROJAS ADHESIVAS ~ BASE DE CIMENTACION LUZ INTERMITENTE SOLAR SOLEMYO PARA
PAR SBAR. DE BATERIAS INTEGRADO. PINTADO DE BLANCO DE Tm. REFLECTANTES. CON GRAPAS. INTEGRABLE EN LA CUBIERTA. AUTOMATIZAR PUERTAS,
45x58x4000 mm. PUERTAS DE GARAJE
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 oS mm UDS./PAQUETE 9 UDS./PAQUETE 24 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 ¥ BARRERAS DF ACCESO
UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
o
XBAL ) WA11
LUCES DE SENALIZACION SOPORTE REGULABLE
CON FIJACION POR ENCASTRE  PARA MASTILES.
EN EL LADO SUPERIOR
0 INFERIOR DEL MASTIL. UDS /PAQUETE 1
LONGITUD & m.
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
1
5 1. BARRERA
f 2. TRANSMISOR
d 3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
6 7 4. FOTOCELULAS
P 11— 8 5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
_____ 6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL SU COLONNA
: . : 7. PANEL SOLAR SYP
- 8. CAJA DE LA BATERIA PSY24
8. [ ) 9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACIGN SOLARE Solemyo
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SOLEMYO

BLUEBUS

Sistema de accionamiento de barreras
electromecanico para controlar los accesos.
Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando
y detector de lazo integrados.

Para mastiles de 3 a 7 m.

Modular: comoda composicion de los mastilesde mediante
a union de expansion de aluminio.

Posibilidad de controlar el movimiento de dos automatismos
contrapuestos en modo inteligente gracias a la funcion
“maestro/esclavo”.

Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles
de equilibrado de alta resistencia garantizados hasta 1.000.000
de movimientos y mastil eliptico de alta resistencia a las rafagas
de viento.

% | NIce  saesooor 2014

Luz intermitente o de semaforo opcional, integrable en la cubierta.

Control del movimiento por encoder y finales de carrera
electromecanicos.

Mayor comodidad durante las etapas de programacion
y mantenimiento:

los compartimientos separados para la parte electronica

y mecanica protegen las piezas internas de cualquier riesgo.

Acceso rapido y facilitado a la central de mando colocada
en la parte superior del cuerpo de (a barrera.

Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera,
se aplican con una simple fijacion en los compartimientos
predispuestos en el cuerpo de la barrera.

Mayor fiabilidad y seguridad: deteccion de obstaculos
y monitorizacion de la absorcion del motor durante
el movimiento del automatismo.

Diagndstico automatico de los desperfectos durante
el funcionamiento e indicacion del tipo de desperfecto mediante
diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexion de bandas sensibles dpticas y
resistivas de Ultima generacion (con resistencia de 8,2 kGhm).

Ahorro de energia: cuando el sistema no funciona
se coloca en stand-by, reduciendo asf los consumos.

Ningun corte de energia: funcionamiento en caso de corte
de la corriente eléctrica gracias a las baterias opcionales
instaladas en el interior de la carcasa.

Desbloqueo lateral con llave metalica, posibilidad
de instalacion en ambos lados.

PARA MASTILES DE 3 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIGN:

C0DIG0 DESCRIPCION
M3BAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCION POR CATAFORESIS Y BARNIZADO
M3BARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

PARA MASTILES DE 4 0 5 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACION:

C6DIG0 DESCRIPCION
M5BAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCION POR CATAFORESIS Y BARNIZADO
M5BARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

PARA MASTILES DE 5, 6 0 7 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACION:

C0DIGo DESCRIPCION
M7BAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCION POR CATAFORESIS Y BARNIZADO
M7BARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

C0DIGO | M3BAR | M3BARI | MSBAR | [ M7BARI
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 30
ALIMENTACION (Vdc) 2%
ABSORCIGN (A) 13 1] 11
POTENCIA (W) 150 110 110
PERFORMANCE
VELOCIDAD MIN.:MAX. (S) 154 3+4 610
PAR (NM) 100 200 300
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 500 350 200
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 54
TEMP._DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONES (mm) 400x299x1215 h
PESO (kg) 80 85
DIMENSIONES

11N g

max 7 m

1.215 mm

400



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envio y uni

ias de al

Por exi

*Utilizar la union XBA9 para ensamblar los mastiles

ESQUEMA DE INSTALACIGN

M5 BAR
M3BAR Para mastiles de 4 m
Para mastiles de 3 m Para mastiles de 5 m

M7BAR

Con mastil de 5 m

Con méstil de hasta 6 m (3+3 m)*
Con mastil de hasta 7 m (3+4 m)*

KIT SOLEMYO

© KIT PARA LA ALIMENTACIGN
SOLAR SOLEMYQ PARA
AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

[ ooB)

1. BARRERA

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS

5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL SU COLONNA
7. LOOP DETECTOR

8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System

© ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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ACCESORIOS
M-BAR

ACCESORIOS EN COMUN PARA M3BAR, M5BAR, M7BAR

~ IRy

XBA3 PS224 XBA13 WA10 XBA8 ) XBA7 XBA16 WAT1

CENTRAL DE REPUESTO. BATERIA COMPENSADORA GOMA PARAGOLPES FRANJAS ROJAS ADHESIVAS LUZ DE SEMAFORO LUZ INTERMITENTE BASE DE CIMENTACIGN SOPORTE REGULABLE

UDS,/PAQUETE 1 DE 24 Vdc. DETm. REFLECTANTES. INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.  INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.  CON GRAPAS PARA MBAR. PARA MASTILES.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 9 UDS./PAQUETE 24 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

ACCESORIOS PARA M3BAR

XBA15 XBAL ) XBA10 XBAT1
MASTIL DE ALUMINIO LUCES DE SENALIZACION UNION PIVOTANTE PARA ARTICULACION PARA
PINTADO DE BLANCO CON FLIACION POR ENCASTRE  MASTILES DE HASTA 4 m. MASTILES XBA15
o, Smig, e R
' LONGITUD 4 m. -
UDS./PAQUETE 1

| NICe  saesooor 2014



Por exigencias de almacenamiento, envio y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

ACCESORIOS PARA M5BAR

b
” Ll N\
- . = —_— .
L]
XBA14 XBA5 XBA4 ) ) XBA6 ) ) XBA10 XBAT1 WAT12 WA13
MASTIL DE ALUMINIO MASTIL DE ALUMINIO LUCES DE SENALIZACION LUCES DE SENALIZACION UNION PIVOTANTE PARA ARTICULACION PARA SOPORTE MOVIL PARA RASTRILLERA DE ALUMINIO
PINTADO DE BLANCO PINTADO DE BLANCO CON FIJACION POR ENCASTRE  CON FIJACIGN POR ENCASTRE  MASTILES DE HASTA 4 m. MASTILES XBA14 MASTILES - NUEVA DE2m.
69x92x4150 mm. 69x92x5150 mm. EN EL LADO SUPERIOR EN EL LADO SUPERIOR UDS/PAQUETE 1 (de 1950 mm a 2400 mm). VERSION MAS RESISTENTE, UDS /PAQUETE 1
UDS /PAQUETE 1 UDS /PAQUETE 1 0 INFERIOR DEL MASTIL. 0 INFERIOR DEL MASTIL. ' UDS /PAQUETE 1 COMPLETAMENTE :
: : LONGITUD & m. LONGITUD 6 m. ' REFORZADA.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1
ACCESORIOS PARA M7BAR
..-."‘}\\HNR\\
« L « g » C - .
L]
XBA15 XBA14 XBA5 XBA9 ) XBA6 . ) XBA18 . ) WAT12 WA13
MASTIL DE ALUMINIO MASTIL DE ALUMINIO MASTIL DE ALUMINIO UNION PARA EXPANSION. LUCES DE SENALIZACION LUCES DE SENALIZACION SOPORTE MOVIL PARA RASTRILLERA DE ALUMINIO
PINTADO DE BLANCO PINTADO DE BLANCO PINTADO DE BLANCO UDS /PAQUETE 1 CON FIJACION POR ENCASTRE  CON FIJACION POR ENCASTRE  MASTILES - NUEVA DE2m.
69x92x3150 mm. 69x92x4150 mm. 69x92x5150 mm. : ENEL LADO SUPERADR ENEL LADO SUPER&UR VERSION MAS RESISTENTE, UDS /PAQUETE 1
0 INFERIOR DEL MASTIL. 0 INFERIOR DEL MASTIL. COMPLETAMENTE :
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 LONGITUD 6 m. LONGITUD 8 m. REFORZADA.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

ACCESORIOS M-BAR | Accionadores de barreras
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SOLEMYO BLUEBUS

Sistema de accionamiento de barreras
electromecanico para controlar los accesos.
Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando
y detector de lazo integrados.

Para mastiles de 3 a 7 m.

Modular: comoda composicion de los mastilesde mediante
a union de expansion de aluminio.

Posibilidad de controlar el movimiento de dos automatismos
contrapuestos en modo inteligente gracias a la funcion
“maestro/esclavo”.

Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles
de equilibrado de alta resistencia garantizados hasta 1.000.000
de movimientos y mastil eliptico de alta resistencia a las rafagas
de viento.
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Luz intermitente o de semaforo opcional, integrable en la cubierta.

Control del movimiento por encoder y finales de carrera
electromecanicos.

Mayor comodidad durante las etapas de programacion

y mantenimiento: los compartimientos separados para la parte
electronica y mecanica protegen las piezas internas de cualquier
riesgo.

Acceso rapido y facilitado a la central de mando colocada
en la parte superior del cuerpo de (a barrera.

Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera,
se aplican con una simple fijacion en los compartimientos
predispuestos en el cuerpo de la barrera.

Mayor fiabilidad y seguridad: deteccion de obstaculos
y monitorizacion de la absorcion del motor durante
el movimiento del automatismo.

Diagndstico automatico de los desperfectos durante
el funcionamiento e indicacion del tipo de desperfecto mediante
diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexion de bandas sensibles dpticas
y resistivas de Gltima generacion (con resistencia de 8,2 kOhm).

Ahorro de energia: cuando el sistema no funciona se coloca
en stand-by, reduciendo asi los consumos.

Ninguin corte de energia: funcionamiento en caso de corte
de la corriente eléctrica gracias a las baterias opcionales
instaladas en el interior de la carcasa.

Desbloqueo lateral con llave metalica, posibilidad
de instalacion en ambos lados.

PARA MASTILES DE HASTA 9 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACION:

C0DIG0 DESCRIPCION
LBAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCION POR CATAFORESIS Y BARNIZADO
LBARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

c0DIGO LBAR \ LBARI
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230
ABSORCIGN () 13
POTENCIA (W) 160
PERFORMANCE
VELOCIDAD (5) 812
PAR (NM) 400
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 150
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 54
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAY) 20+ +50
DIMENSIONES (mm) 500x299x1215 h
PESO (kg) 98
DIMENSIONES
1T 1
max 9 m
o
H )
°© IS
£
©
N
. -
\ 299 \ 500



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

o @

-..;_".'"l-l
e

R

« « e
XBA3 PS224. XBA15 XBA1A XBAS XBA9 XBA13 WA10 KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE REPUESTO. BATERIA COMPENSADORA MASTIL DE ALUMINIO MASTIL DE ALUMINIO MASTIL DE ALUMINIO UNIGN PARA EXPANSION. GOMA PARAGOLPES FRANJAS ROJAS ADHESIVAS  SOLAR SOLEMYO PARA
DE 24 Vidc. PINTADO DE BLANCO PINTADO DE BLANCO PINTADO DE BLANCO DE Tm. REFLECTANTES. AUTOMATIZAR PUERTAS,
UDS./PAQUETE 1 §9x92x3150 mm. 69x92x4150 mm. 69x92x5150 mm. UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 9 UDS./PAQUETE 24 ¥ BARRERAS DF ACCESO
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
e VEASE PAG. 147
) - ‘-\\\
L]
YBAS XBAS XBA7 WA13 XBA17 WA12 WA11
LUCES DE SENALIZACION LUZ DE SEMAFORO LUZ INTERMITENTE RASTRILLERA DE ALUMINIO  BASE DE CIMENTACIGN SOPORTE MOVIL PARA SOPORTE REGULABLE
CON FIJACION POR ENCASTRE  INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.  INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.  DE2m. CON GRAPAS PARA LBAR. MASTILES - NUEVA PARA MASTILES.
EN EL LADO SUPERIOR VERSIGN MAS RESISTENTE
0 INFERIOR DEL MASTIL. UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 COMPLETAMENTE UDS./PAQUETE 1
LONGITUD 8 m. REFORZADA.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
10
I
1 1. BARRERA
= 2. TRANSMISOR
§ 3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
: 4. FOTOCELULAS
"""""" f i 8 5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL SU COLONNA
o o 7. LOOP DETECTOR
= 8. PANEL SOLAR SYP
@ 9. CAJA DE LA BATERIA PSY24

10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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GUIA PARA LA ELECCION

— caja de acero galvanizado y pintado > SIGNO3
_ longitud mastil max. 3 m,
! tiempo de apertura minimo: 1,8 s
Irreversible, “— caja de acero inoxidable satinado > SIGNO3I
con central de mando
incorporada y encoder
magnético. ) — caja de acero galvanizado y pintado > SIGNO4
SIGNO longitud mastil max. 4 m,
: tiempo de apertura minimo: 3 s
pags 84/87 “— caja de acero inoxidable satinado > SIGNO&I
longitud mastil max. 6 m — caja de acero galvanizado y pintado > SIGNO6
— (8,5 m con accesorio),
tiempo de apertura minimo: 6 s '— caja de acero inoxidable satinado > SIGNOGI
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Irreversible,
con central de mando
incorporada.
WIL

pags 88/91

longitud mastil max. 4 m,
tiempo de apertura minimo: 3,5 s

longitud mastil max. 6 m
(8 m con accesorio),
tiempo de apertura minimo: 5 s

— caja de acero galvanizado y pintado
“— caja de acero inoxidable satinado

— caja de acero galvanizado y pintado

“— caja de acero inoxidable satinado

\

\/

\

\/

WiL4

WILAI

WiL6

WiLsl
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26V

Para aparcamientos para uso particular,
piblico e industrial.

Accionadores de barreras electromecanicos
con encoder.

Potentes y rapidos: motorreductor electromecanico 24 Vidc,
con 500 W de potencia y hasta 250 Nm de par.

Apertura completa a 90° en 1,8 seg. solamente (Signo3),

3 seg. (Signok), 6 seg. (Signob).

Versiones con alimentacion 230 Vac o 110 Vac.

Central mas sofisticada y moderna:
(nica para todos los modelos, reconoce y memoriza

automaticamente el modelo de Signo en la que estd instalada,

eliminando el primer procedimiento de programacion.
Sefializacion en el encendido de la alimentacion correcta
y del funcionamiento correcto de la central.

Diagndstico automatico de los desperfectos durante

el funcionamiento, sefialando su tipo mediante diferentes
combinaciones de destellos.

PARTE SUPERIOR:
BAJO LA PORCION
DESMONTABLE DEL
ARMARIO SE ACCEDE

Inteligentes: si choca contra un obstaculo invierte
automaticamente el movimiento.

La central corrige automaticamente posibles desequilibrios
debidos a los cambios climaticos 0 a una instalacion inadecuada.

Seguros: revolucionario sistema de gestion de la fuerza,
de la velocidad, de la aceleracion y de las deceleraciones,
programables en 6 niveles, al comenzar y concluir la maniobra.
Programacion es intuitiva y completamente automatica: basta con
pulsar un pulsador para que Signo aprenda los limites de carrera.

Aberturas grandes: una seleccion master/slave sincroniza
automaticamente dos barreras opuestas permitiendo automatizar
pasos de hasta8 my 12 m.

Comodos: alojamientos separados para la electronica
y mecanica permiten acceder comodamente y sin riesgos
a las piezas interiores.

Funcidnes exclusivas:

cierre inmediato después del transito del vehiculo;

dos tipos de sefial de semaforo;

ensayo automatico de los dispositivos de seguridad cada
vez que comienza una maniobra;

entrada de STOP de resistencia constante para la conexion
de las bandas sensibles de tltima generacion;

contador de las maniobras y programacion

del umbral de alarma de mantenimento.

Uso intensivo durante largos periodos:

ideal en la automatizacion de aparcamientos particulares,
plblicos o industriales sujetos a un transito frecuente

de vehiculos durante la jornada.

LED DE SENALIZACION

FACILMENTE ALA
PARTE ELECTRONICA

PUERTA AMPLIA — e

PARA ACCEDER
AL ALOJAMIENTO
INFERIOR QUE
CONTIENE LOS
COMPONENTES
MECANICOS

% | Nice  sesooor 201

DESBLOQUEO NICE EN ALUMINIO:
COMODO, ROBUSTO, INTUITIVO

IIRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON BASE DE CIMENTACION:

c6DIGo DESCRIPCION

SIGNO3 PARA MASTILES DE HASTA 3 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
SIGNO3I PARA MASTILES DE HASTA 3 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADD
SIGNO4 PARA MASTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
SIGNO&I PARA MASTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
SIGNDb PARA MASTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
SIGNO6I PARA MASTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO

CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIGO \ SIGNO3 - SIGNO3I \ SIGNOA - SIGNOAI | SIGNO6 - SIGNOGI
DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230

ABSORCIGN (A) 1,1 13 13
POTENCIA (W) 300 300 500
PERFORMANCE

TIEMPOS DE APERTURA MIN.MAX. (S) 184 3+ 610

PAR (NM) 130 200 250
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 400 400 250
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCIGN (IP) bb

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50

DIMENSIONES (mm) 320x200x1070 h 420x220x1070 h
PESO (kg) 50 58
DIMENSIONES

SSIONO: 340

N 10

( oIt i i

[ —
SIGNO3/4: 200
SIGNOS6: 220

1.070 mm

e ——1
SIGNOB/4: 320
SIGNOS: 420



Por exigencias de almacenamiento, envio y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

LIMITES DE EMPLED

®
85
[— ,
i (ol I
0,85 m
®

Longitud barrera (m)
En los mastiles redondos no pueden aplicarse accesorios (sélo WA11).

SIGNO3 / SIGNO3I hasta 3 m
MASTIL CON ACCESORIOS EXCLUIDA
RASTRILLERA Y APOYO MOVIL,

CON LIMITACION DE VELOCIDAD.

SIGNO4 / SIGNO&I hasta 4 m
MASTIL CON ACCESORIOS
DE HASTA 3,75 m.

SIGNO6 / SIGNOGI hasta 6 m
MASTIL CON ACCESORIOS,
CON LIMITACION DE VELOCIDAD.

SIGNO6 / SIGNOGI hasta 8,5 m
CON WA24, DOTADO DE APOYO MOVIL,
CON LIMITACION DE VELOCIDAD.

ESQUEMA DE INSTALACION

1. BARRERA

2. TRANSMISOR

3. SELECTOR DE LLAVE DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS DE COLUMNA

5. LUZ INTERMITENTE

6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL.
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ACCESORIOS
SIGNO

ACCESORIOS PARA SIGNO3 / SIGNO3I

SIA3 WA25

MASTIL DE ALUMINIO UNION GIRATORIA PARA
PINTADO BLANCO MASTILES RECTANGULARES
36x73x3250 mm. DE HASTA 4 m.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

ACCESORIOS PARA SIGNO4 / SIGNOAI

WA2

PAQUETE 8 m DE GOMA

DE PROTECCION ANTICHOQUE
ROJA CON TAPONES DE
CIERRE PARA MASTIL SIA3.

UDS./PAQUETE 1

=

=

-
[
| [ -i"_
—_—

SIAT )
BASE DE CIMENTACION
CON GRAPAS.

UDS./PAQUETE 1

WA1 WA25

MASTIL DE ALUMINIO UNION GIRATORIA PARA
PINTADO BLANCO MASTILES RECTANGULARES
36x73x4250 mm. DEHASTA & m.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

% | Nice sesooor 201

rut

WA2

PAQUETE 8 m DE GOMA DE
PROTECCION ANTICHOQUE
ROJA CON TAPONES DE
CIERRE PARA MASTIL WA1.

UDS./PAQUETE 1

N F -

WA13 WA14 WA3
RASTRILLERA DE ALUMINIO ARTICULACION MASTIL DE ALUMINIO
DE 2 m PARA MASTILES WAT,  PARA MASTILES WA1 TUBULAR PINTADO BLANCO
WAZ21Y WA22. (de 1950 mm a 2400 mm). 0 70x4250 mm, PARA
APLICACIONES EN ZONAS
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 DE FUERTE VIENTO.
SOLO CON WA11.
UDS./PAQUETE 1

WAL

UNIGN PARA MASTIL WA3.

UDS./PAQUETE 1

SIA1
BASE DE CIMENTACIGN
CON GRAPAS.

UDS./PAQUETE 1



ACCESORIOS PARA SIGNOG / SIGNO&I

~

}:‘x\m\

‘9,|
: - m ] -"'-_

* . U
WA21 WA22 WA6 WA24 ) WA7 WA13 SIA2 ) WAS )
MASTIL DE ALUMINIO MASTIL COMPONIBLE, PAQUETE 12 M DE GOMA DE MASTIL TUBULAR TELESCOPICO  MASTIL DE ALUMINIO RASTRILLERA DE ALUMINIO BASE DE CIMENTACION UNION PARA MASTIL WA7.
PINTADO BLANCO CON UNION, DE ALUMINIO PROTECCION ANTICHOQUE DE ALUMINIO PINTADO BLANCO,  TUBULAR PINTADO BLANCO DE 2 m PARA MASTILES CON GRAPAS. DS /PAQUETE 1
36x94x6250 mm. PINTADO BLANCO ROJA CON TAPONES DE LONGITUD MAX. 8,5 m, {3 90x6250 mm, PARA WAT, WA21Y WA22. UDS./PAQUETE 1 )
DS /PAQUETE 1 36x94x3125 mm. CIERRE PARA MASTIL CON APQYQ MOVIL WA12, APLICACIONES EN ZONAS UDS./PAQUETE 1 :
: UDS./PAQUETE 2 WA21, WA22. CONTRAPESO Y UNION. DE FUERTE VIENTO, :
’ DIMENSIONES EXTERIORES SOLO CON WAT1.
UDS./PAQUETE 1 0
MAKIMAS PARA UDS/PAQUETE 1
EL TRANSPORTE 6 METROS. ’
Vgase esquema pag. 107.
UDS./PAQUETE 1
ACCESORIOS EN COMUN PARA SIGNO
oS o> o 1
-—,#———
1 EEY ;“
L]
SIA20 PS224 WA9 WA10 WA WA12 PO
CENTRAL DE RECAMBIO. BATERIA COMPENSADORA PAQUETE LEDS FRANJAS ROJAS ADHESIVAS APOYO REGULABLE SOPORTE MOVIL PARA ESTRIBO DE SOPORTE
24 Vdc. DE SENALIZACION REFLECTANTES. PARA MASTILES. MASTILES - NUEVA PARA FOTOCELULAS
POR INTERMITENCIA, VERSION MAS RESISTENTE, MOF Y MOFB.
UDS./PAQUETE 1 CABLEADOS, PARA MASTILES UDS./PAQUETE 24 UDS./PAQUETE 1 COMPLETAMENTE -
WAT, WA21Y WA22. REFORZADA. :
UDS./PAQUETE 6 UDS./PAQUETE 1

ACCESORIOS SIGNO  Accionadores de barers INIC.@ | 7



WIL

26V

Para aparcamientos para uso particular,
piiblico e industrial.
Accionadores de barreras electromecanicos

24 Vdc, velocidad regulable y antiaplastamiento.

Uso intensivo.

Cuatro versiones:
hasta 4 metros (WIL4, WILAI),
hasta 6 metros (WIL6, WIL6I).

Caja completamente en acero galvanizado y pintado
o de acero inoxidable AISI 304 (WILAI, WIL6I).

Central incorporada, desmontable para
un cableado y mantenimiento cémodos.

Facil de instalar: montaje del mastil
a derecha o izquierda indistintamente.

Facil de equilibrar:
regulacion lineal del muelle.

PIEZAS EN MOVIMIENTO
PROTEGIDAS CON

Funcionamiento si falta corriente

con baterias recargables opcionales que se montan adentro.

Fines de carrera para la etapa de desaceleracion durante
a apertura y el cierre, regulables mecanica
y electronicamente.

Velocidad regulable electronicamente:
WILZ con tiempo minimo de apertura de 3,5 segundos,
WIL6 de 5 segundos.

Seguridad antiaplastamiento
en apertura y cierre.

Perfil del mastil de aluminio pintado:
fijacion facil de las luces de sefializacion y de la banda
neumatica.

Led de senalizacion:
gran efi ciencia y duracién.

Desbloqueo con llave, facil y protegido.

CARTER DE PLASTICO

DESBLOQUEO CON
LLAVE PROTEGIDO

w | Nice sesooor 201

LED DE SENALIZACIGN

IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON BASE DE CIMENTACION:

c6IGo DESCRIPCION
WIL4 PARA MASTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
WIL6 PARA MASTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO

CARACTERISTICAS TECNICAS

C0DIG0

\ WILG - WILGI

WIL6 - WiL6I

DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz)

230

ABSORCION (A)

1,1

0.6

POTENCIA (W)

300

360

PERFORMANCE

TIEMPQS DE APERTURA MIN (S)

39

PAR (NM)

140

200

CICLO DE TRABAJO (%)

80

DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES

GRADO DE PROTECCIGN (IP)

ok

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)

=20+ +50

DIMENSIONES (mm)

320x220x1000 h

420x220x1050 h

PESO (ko)

46

ok

DIMENSIONES

290

WIL4: MAX 4 m / WIL6: MAX. 6 m

WIL4: 1000 mm / WIL6: 1050 mm

WIL4: 320
220 WIL6: 420




jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

Por

LIMITES DE EMPLED

WILG / WILA4I hasta 3,5 m
BARRERA COMPLETAMENTE EQUIPADA
SIN LIMITACION DE VELOCIDAD.

WILG / WILA4I hasta 4 m

BARRERA COMPLETAMENTE EQUIPADA PERO CON LIMITACION
DE VELOCIDAD Y 2 m MAX. DE GUARDAPASOS WA13

0

4 'm DE GUARDAPASOS WA13 SIN EL CAUCHO

SUPERIOR WA2.

WIL6 / WIL6I hasta 6 m
BARRERA COMPLETAMENTE EQUIPADA PERD CON LIMITACION
DE VELOCIDAD Y 4 m MAX. DE GUARDAPASOS WA13

0
6 m DE GUARDAPASOS WA13 SIN EL CAUCHO
SUPERIOR WA2.

WIL6 / WIL6I hasta 8 m

0,85 m

Longitud barrera (m)
En los méstiles redondos no pueden aplicarse accesorios (sélo WA11).

CON WA24 (MASTIL SIN ACCESSORIOS),
SIN LIMITACION DE VELOCIDAD.

ESQUEMA DE INSTALACIGN

1. BARRERA

2. TRANSMISOR

3. SELECTOR DE LLAVE DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS A COLONNA

5. LUZ INTERMITENTE

6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
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ACCESORIOS

WIL

ACCESORIOS PARA WILA / WILAI

wa1 WAZS WA2 WAl Wa3 WAL , WA15 ’
MASTIL DE ALUMINIO UNION GIRATORIA PARA PAQUETE 8 m DE GOMA ARTICULACION PARA MASTIL DE ALUMINIO UNION PARA MASTIL A3 BASE DE CIMENTACION
PINTADO BLANCO MASTILES RECTANGULARES  DE PROTECCION ANTICHOQUE  MASTILES WA1 TUBULAR PINTADO BLANCD o0 cre CON GRAPAS.
36x73x4250 mm. DE HASTA & m. ROJA CON TAPONES DE (de 1950 mm a 2400 mm). 0 70x4250 mm, PARA ’ UDS /PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1 UDS /PAQUETE 1 CIERRE PARAMASTIL AT yns /paqUETE 1 GELFlﬁéngUEN\/EISEI\ETNUZUNAS
UDS./PAQUETE 1 : :
SOL0 CON WAT1.
UDS./PAQUETE 1
ACCESORIOS PARA WIL6 / WIL6I
& -~ o
WA21 WA22 WA WA24 WA7 WS WA16
MASTIL DE ALUMINIO MASTIL COMPONIBLE, PAQUETE 12 m DE GOMA MASTIL TUBULAR MASTIL DE ALUMINIO UNION PARA MASTILWA7.  BASE DE CIMENTACION
PINTADO BLANCO CONUNION, DEALUMINIO  DE PROTECCION ANTICHOOUE  TELESCOPICO DE ALUMINID  TUBULAR PINTADDBUNCO. . o1 CON GRAPAS.
36X94X6250 mm. PINTADO 3619443125 mm ROJA CON TAPONES PINTADO BLANCO, LONGITUD 8 90x6250 mm : 05 JPAQUETE |
05, JPAQUETE | BLANCO. DE CIERRE PARA MASTIL MAX. 8 m, CON APOYD PARA APLICACIONES :
: DS, JPAUETE 2 WAZ1, WA22. MOVIL WAT2, CONTRAPESO  EN ZONAS DE FUERTE VIENTO.
' DS, JPAUETE | Y UNIGN. DIMIENSIONES S0L0 CON WAT1
: EXTERIORES MAKIMAS PARA o0
EL TRANSPORTE 6 metros. :
Véase esquema pag. 111.
UDS/PAQUETE 1
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ACCESORIOS COMUNES PARA GAMA WIL

WA20 CARICA B12-B.

CENTRAL DE RECAMBIO. TARJETA ENCHUFABLE PARA  BATERIAS 12.V, 6 Ah

UDS./PAQUETE 1 CARGADOR DE BATERIAS. UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1

P v

WA9
PAQUETE LEDS
DE SENALIZACION

POR INTERMITENCIA,

CABLEADOS,

PARA MASTILES WA1,

WA21, WA22.
UDS./PAQUETE 6

WA10
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS
REFLECTANTES.

UDS./PAQUETE 24

\x\\

WA13

RASTRILLERA DE ALUMINIO
DE 2 M PARA MASTILES WA1,
WA21, WA22.

UDS./PAQUETE 1

WAT1
APOYO REGULABLE
PARA MASTILES.

UDS./PAQUETE 1

WA12

APOYO MOVIL PARA
MASTILES - NUEVA
VERSION MAS RESISTENTE,
COMPLETAMENTE
REFORZADA.

UDS./PAQUETE 1

ACCESORIOS WIL! Accionadores de barreras Nlce | N
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ESTRIBO DE SOPORTE
PARA FOTOCELULAS
MOF Y MOFB.

UDS./PAQUETE 4






SISTEMAS PARA PUERTAS DE GARAJES Y INDUSTRIALES

PARA PUERTAS SECCIONALES 96/99  SPINBUS

Y BASCULANTES 100/101 SPINBUSKIT 20/21/22
102 SPINBUSKIT 23
104 SPINKIT

106 SHELDKIT

PARA PUERTAS BASCULANTES 108 TEN
Y PUERTAS ARTICULADAS
PARA PUERTAS SECCIONALES 110 SOON
112 SUMO
PARA PUERTAS DE LIBRO DE DOS HOJAS 114 HYPPO 7100
PARA CIERRES ENROLLABLES 116 RONDO

COMPENSADOS




GUIA PARA LA ELECCION

PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES, TAMBIEN DISPONIBLE EN KIT

sin guia > SN6031
para puertas seccionales de hasta 10,5 m? g
} para puertas basculantes de hasta 11,8 m?
Irreversible, 24 Vdc, con central de mando predispuesto Kit equipado con guiaen 1piezade 3m ——» SPIN23KCE
y tecnologia BlueBUS integrada, para olemyo y pera ara puertas seccionales de hasta 17,5 m?
transmision por correa. para pu : ; > SN6041

y para puertas basculantes de hasta 14,7 m’. Sin guia

SPINBUS
SPINBUSKIT ) ) ] _
pégs 96/103 Gt P puertas seccionales de hasta 10,5 m? E equipado con guia en 1 pieza de 3 m > SPIN21KCE

2
para puertas basculantes de hasta 11,8 m equipado con guia en 1 piezade Im + 1 piezade 1Tm  ————————> SPIN2ZKCE

PARA PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES, EN KIT

[rreversible, 230 Vac, con central de mando
y receptor incorporados, transmision por correa.

para puertas seccionales de hasta 8,8 m? . , ' _
;?;;;3'1%1/105 para puertas basculantes de hasta 9.8 m? equipado con guia en 1pieza de 3 m > SPIN11KCE
Irreversible, 24 Vdc, con central de mando
y receptor incorporados, transmision por cadena. ; ionales de hasta 8.4 m?
sHELﬁz(/c]ﬁty ggg Bﬂgtg: Egg‘;ﬁ’;tﬁ d‘; hgztaa 9'3?:11 equipado con guia en 1 pieza de 2.850 mm »  SHEL75KCEO1
pags '
PARA PUERTAS BASCULANTES Y PUERTAS ARTICULADAS, TAMBIEN DISPONIBLE EN KIT
con tecnologia BlueBUS integrada, ) g
con central predispuesto para Solemyo y Opera para puertas de hasta 9/16 m > TN2010L
de mando
Irreversible, 24 Vdc. ’7 incorporada con receptor incorporado, luz de cortesia para puertas de hasta 9/16 m? > TN2030L
TEN y fin de carrera electromecanico
TENKIT L in central
a0s 108/109 sin centra
pags 108/ de mando — con luz de cortesia para puertas de hasta 9/16 m? > TN2020L
incorporada
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PARA PUERTAS SECCIONALES, PARA USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Irreversible, con central de mando incorporada,
motor 24 Vdc, con encoder absoluto,
tecnologia BlueBUS integrada.

Predispuesto para Solemyo y Opera.

SOON para puertas de hasta 20 m? > 502000
pags 110/111
PARA PUERTAS SECCIONALES Y DE CORREDERA DE DOS HOJAS, PARA USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
lento, de hasta 35 m? > Su2000
Irreversible, motor de 24 Vdc ’7
con encoder magnético, - ) >
sin necesidad de regulacion IPad répido, de hasta 25 m > Su2000v
de los fines de carrera.
SuMo ultra rapido, de hasta 15 m? > Su2000vv
pégs 112/113 L
IP54, hasta 35 m? > SU2010
PARA PUERTAS DE LIBRO DE DOS HOJAS
Ireversible , , _ WY7100
con brazo telescopico. 230 Vac con fin de carrera en apertura y cierre >
HYPPO .
, 24 Vdc con encoder magnético.
pags T14/115 L Compatible con centrales de mando > HY7124
con tecnologia BlueBUS, Solemyo y Opera
PARA CIERRES ENROLLABLES COMPENSADOS
— con fuerza de levantamiento de hasta 130 kg > RN2010
230 Vac, N
. reversible, sin freno
con fin de carrera
electromecanico. — con fuerza de levantamiento de hasta 180 kg > RN2020
RONDO
pags 116/117 — con fuerza de levantamiento de hasta 130 kg > RN2030
irreversible, con freno
y dispositivo de desbloqueo
— con fuerza de levantamiento de hasta 180 kg > RN2040
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SOLEMYO

BLUEBUS

Para puertas seccionales de hasta 12 m?

y puertas basculantes de hasta 11,8 m%.
Motorreductor electromecanico irreversible

230 Vac para uso residencial, transmision por correa,
motor 24 Vdc con encoder magnético.

Version con guia en 3 segmentos de 1 m.

Instalacion rapida en cualquier espacio

con la cabeza orientable, el desblogueo por tirador

y el comodo mando paso a paso, puede situarse en cualquier
punto del garaje para accionar la instalacion sin telemando

y sin necesidad de instalar mandos en la pared.

GUIA DE ACERO EN TRES SECCIONES
CON TRANSMISION POR CORREA,
SUMAMENTE SILENCIOSA

% | NIiCe  samesooor 2014

Ahorro y respeto del medio ambiente:

con la conexion a la red en modo standby la central

con el receptor conectado consume apenas 0,8 W (SPIN30)
y 1,2 W (SPIN4D); conectada a una bateria o al kit Solemyo,
el consumo en modo standby disminuye a 0,036 W.

Muy sencillos gracias al sistema BlueBUS
que permite realizar conexiones solo con dos hilos entre
(a central de mando y los pares de fotocélulas.

Seguros: deteccion de obstaculos y programacion automatica
de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorcion del motor
durante la carrera, autodiagndstico mediante la luz intermitente
y a luz de cortesfa. Aceleracion y deceleracion regulables

al comienzo y al final de cada movimiento.

Preparados para conectar las bandas sensibles de Ultima
generacion 8,2 KOhm.

Luminoso: [ampara de 40 W que puede reemplazar
(a iluminacion del garaje.

GIRANDO EL “PETALO” QUE DIFUNDE LA LUZ
SE ACCEDE A LA CENTRAL BLUEBUS
INCORPORADA

canico DESCRIPCION UDS./PALET
SPIN30 IRREVERSIBLE, 230 Vac, MOTOR 24 Vidc, CON CENTRAL INCORPORADA 800 N. 15
EQUIPADO CON GUIA EN 3 PIEZAS DE 1m
SPIN4O IRREVERSIBLE, 230 Vac, MOTOR 24 Vidc, CON CENTRAL INCORPORADA 1000 N. 15
EQUIPADO CON GUIA EN 3 PIEZAS DE 1m
CARACTERISTICAS TECNICAS
CODIGO SPIN30 \ SPIN4D
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 20
ABSORCION () 13 14
POTENCIA (W) 350 370
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,20
FUERZA (N) 800 \ 1000
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DIA) 50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) 40
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONES (mm) 311x327x105 h
PESO (kg) 3.6 47
LiMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
Utilizando la carrera maxima
327 mm

NO DESBORDANTE

BASCULANTE
BASCULANTE

H L H
SPIN30 22m 42m 28m 42m
SPIN4O 22m 42m 28m 42m

DESBORDANTE

=

SECCIONAL

H L
2bm  5m
2bm 52m

324




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

A

-

_ = R
' b oy \,- » e,
htq‘h - 1!"

SNA3 SNA4 PS124 SPA2 SPAS SPA6 SPA7 SNA16 KIT PARA LA ALIMENTACION

CENTRAL DE RECAMBIO CENTRAL DE RECAMBIO BATERIAS 24V CON ’ KIT PARA EL DESBLOQUED BRAZO OSCILANTE BRAZO DE CONEXION KIT DEDUS ESTRIBOS DE ESTRIBUS DE ENGANCHF: SOLAR SOLEMYO PARA

PARA SPIN30/SN6031. PARA SPIN40/SN6041. CARGADOR DE BATERIA DESDE EL EXTERIOR CON DESLIZAMIENTO SOBREDIMENSIONADO, FIJACION SUPLEMENTARIOS. RAPIDO PARA LA FIJACION AUTOMATIZAR PUERTAS,

INTEGRADO. TIRADOR CON CABLE CON COJINETES Y GEOMETRIA  LONGITUD 585 mm. UDS /PAQUETE 2 AL TECHO. PUERTAS DE GARAJE
METALICO. OPTIMADA PARA PUERTA - Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 BASCULANTES UERTAS UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 10 SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 1 DESBORDANTES. DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES

COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

TS )

PLACA DE SENALIZACION.

UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

Seccional Basculante no deshordante Basculante desbordante

AN !
1.MOTOR

o:

2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS
4. LUZ INTERMITENTE

5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

6. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE

7. PANEL SOLAR SYP

8. CAJA DE LA BATERIA PSY24

9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

© ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SOLEMYO

BLUEBUS

Para puertas seccionales de hasta 17,5 m?

y puertas basculantes de hasta 14,7 m%.
Motorreductor electromecanico irreversible

230 Vac para uso residencial, transmision por correa,
motor 24 Vdc con encoder magnético.

A combinar con las guias SNA30 - SNA31.

Instalacion rapida en cualquier espacio
con la cabeza orientable, el desblogueo por tirador y el comodo

mando paso a paso, puede situarse en cualquier punto del garaje

para accionar la instalacion sin telemando y sin necesidad
de instalar mandos en la pared!

Ahorro y respeto del medio ambiente:

con la conexion a la red en modo standby la central

con el receptor conectado consume apenas 0,8 W (SN6031)
y 1,2 W (SN6041); conectada a una bateria o al kit Solemyo,
el consumo en modo standby disminuye a 0,036 W.

% | NiCe sesooor 2014

Muy sencillos gracias al sistema BlueBUS
que permite realizar conexiones solo con dos hilos entre
(a central de mando y los pares de fotocélulas.

Seguros: deteccion de obstaculos y programacion automatica
de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorcion del motor
durante la carrera, autodiagnostico mediante la luz intermitente
y la luz de cortesfa.

Aceleracion y deceleracion regulables al comienzo

y al final de cada movimiento.

Preparados para conectar las bandas sensibles de tltima
generacion 8,2 KOhm.

Luminoso: [dmpara de 40 W que puede reemplazar
la iluminacidn del garaje.

GIRANDO EL “PETALO"
QUE DIFUNDE LA LUZ
SE ACCEDE A LA
CENTRAL BLUEBUS
INCORPORADA

canico DESCRIPCION UDS./PALET
SN6031 IRREVERSIBLE, 230 Vac, MOTOR 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA 800 N 15
SN6041 IRREVERSIBLE, 230 Vac, MOTOR 24 Vidc, CON CENTRAL INCORPORADA 1000 N 15
caDIco DESCRIPCION UDS./PALET
SNA30 GUIA PREMONTADA DE 3 m 1
SNAG GUIA PREMONTADA DE 3+1m 1
CARACTERISTICAS TECNICAS
C0DIGO SN6031 SN6041
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230
ABSORCION (A) 13 14
POTENCIA (W) 350 370
PERFORMANCE
VELOCIDAD (m/s) 0,20
FUERZA (N) 800 \ 1000
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DIA) 50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) 40
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20++50
DIMENSIONES (mm) 311x327x105 h
PESO (kg) 36 47
LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
Utilizando la carrera maxima

327 mm

SN6031
CON SNA30

SN6041
CON SNA30

SN6031
CON SNA30 + SNA31

SN6041
CON SNA30 + SNA31

BASCULANTE

NO DESBORDANTE
BASCULANTE
DESBORDANTE
SECCIONAL

ES
—
ES
—
==
—

105
22m 42m 28m 42m 24m Sm @
22m 42m 28m 42m 24m 52m
32m 29m 35m 34m 34m 35m

32m 42m 35m 42m 34m 52m
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Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS KIT SOLEMYO

E8 8w & o
N

SNA3 SNAL ON2CE FLORZCE 0XI PS124. SPA2 SPAS KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIO CENTRAL DE RECAMBIO EMISOR ERA ONE 2 EMISORERAFLOR? ~ RECEPTORSISTEMAOPERA,  BATERIA 24V CON CARGADOR  KIT PARA EL DESBLOQUE BRAZO OSCILANTE SOLAR SOLEMYO PARA
PARA SPINJO/SN6031. PARA SPINAO/SN4041. CANALES, 433,92 MHz, CON ~ CANALES, CON CODIFICACION 433,92 MHz 4 CANALES, SN~ DE BATERIAS INTEGRADO. DESDE EL EXTERIOR CON DESLIZAMIENTO AUTOMATIZAR PUERTAS,
CODIFICACION SECUENCIAL ~ SECUENCIAL DE TRANSMISOR INCORPORADO CON TIRADOR CON CABLE CON COJINETES Y GEOMETRIA  PUERTAS DE GARAJE
DE MEMORIZACION MULTIPLE ~ MEMORIZACION MOLTIPLE UDS./PAQUETE 1 METALICO. OPTIMADA PARA PUERTAS Y BARRERAS DE ACCESO
UDS /PAQUETE 1 BASCULANTES SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 1 DESBORDANTES, DE LA RED ELECTRICA.
SIN LA NECESIDAD DE
UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES

COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

~ D

£ e

SPAG SPAT SNA16 15 )
BRAZO DE CONEXIGN KIT DE DOS ESTRIBOS ESTRIBOS DE ENGANCHE PLACA DE SENALIZACION.
SOBREDIMENSIONADO, DE FIJACIGN RAPIDO PARA LA FIJACION
LONGITUD 585 mm. SUPLEMENTARIOS. AL TECH. DS /PARLIETE 1
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 2 UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
Seccional Basculante no desbordante Basculante desbordante
1
N\ / & 1. MOTOR
e ‘ 2. TRANSMISOR
blal w/ - L 3. FOTOCELULAS
\\\\\\\ \ 4. LUZ INTERMITENTE
5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
5 \\\\\ \ \ \ 6. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE
7. PANEL SOLAR SYP
\\\\\ \ \ \ 8, CAJA DE LA BATERIA PSY24

9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SPINBUSKIT

20/21/22

BLUEBUS

26V

Para puertas seccionales de hasta 10,5 m?
y basculantes de hasta 11,8 m%.

Muy sencillos gracias al sistema BlueBUS
que permite realizar conexiones solo con dos hilos
entre la central de mando y los pares de fotocélulas.

Seguros: deteccion de obstaculos y programacion automatica
de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorcion

del motor durante la carrera, autodiagndstico mediante

(a luz intermitente y a luz de cortesia.

Aceleracion y deceleracion regulables al comienzo y al final
de cada movimiento.

Preparados para conectar las bandas sensibles de tltima
generacion 8,2 KOhm.

CODIGO DESCRIPCION UDS./PALET
SPIN21KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS SECCIONALES 15

Y PUERTAS BASCULANTES. GUIA PREMONTADA DE 3 m
SPIN22KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS SECCIONALES Y PUERTAS BASCULANTES. 15

GUIA DE 35 mm DE ESPESOR EN 1 SEGMENTO DE 3 m + 1 SEGMENTO DE 1 m DA 1 m

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLEO

. . c0DIGO0 ‘ SN6021 Utilizando la carrera maxima
Tres versiones en kit: Luminoso: [dmpara de 21 W. DATOS ELECTRICOS
- premontado, guia de 3 piezas de 1 m SPIN20KCE, ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230 = -
« con guia premontada de 3 m SPIN21KCE, ABSORCION (A) 08 EE = o
o guia premontada de 4 m (3+1 m) SPIN22KCE. POTENCIA (W) 250 =t =1 =
Instalacion rapida en cualquier espacio CET[TEUIETI;\NC/E 070 22 22 o
con la cabeza orientable, el desblogueo por tirador y el comodo FUERZA () (m/s) 6’5[] H L H L H L
oot o il demardoy snresstad CCLD OE RABLID (CCL0S0M t
de instalar mandos en la pared! DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES SPIN21KCE  2,2m 42m 28m 42m 2,km &4hm
pared® GRADO DE PROTECCION (IP) 40 T r e o A o0
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20+ 450 e e e
DIMENSIONES (mm) 311x327x105 h
PESO (ko) 36
105 327 mm
EL KIT CONTIENE
SN6021 FLO2RE SPIN20KCE SPIN21KCE SPIN22KCE
1 MOTORREDUCTOR SN6021 1 TRANSMISOR GUIA DE ESPESOR GUIA DE ESPESOR GUIA DE 1 SEGMENTO DE 3 m
CON CENTRAL Y RECEPTOR 433,92 MHz DE 2 CANALES. EN 3 SEGMENTOS DE 1 m. EN 1 SEGMENTOS DE 3 m. +1 SEGMENTO DE 1 m.
ENCHUFABLE SMXI
INCORPORADOS.

m | NiCe  saesooor 2014
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Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

":ﬁ .y \ g
N
- #
SNA2 SPA2 SPAS SPAG SPAT SNA16 TS )
CENTRAL DE RECAMBIO KITPARA EL DESBLOQUEQ  BRAZO OSCILANTE BRAZO DE CONEXION KIT DE DOS ESTRIBOS ESTRIBOS DE ENGANCHE PLACA DE SENALIZACION.
PARA SPIN2OKCE, SPIN21KCE  DESDE EL EXTERIOR CON DESLIZAMIENTO SOBREDIMENSIONADO, DE FIJACION RAPIDO PARA LA FIJACION
Y SPIN22KCE. CON TIRADOR CON CABLE CON COJINETES Y GEOMETRIA  LONGITUD 585 mm. SUPLEMENTARIOS. AL TECHO. UDS./PAQUETE 1
METALICO. OPTIMADA PARA PUERTAS
BASCULANTES UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 2 UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1 DESBORDANTES.
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
Seccional Basculante no deshordante Basculante deshordante
1

\ / A | : 1. MOTOR

4 s ] 2. TRANSMISOR

- - - 3. FOTOCELULAS

T i LN
5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
5 \\\\\\\\\ \ \ ] ///////// 6. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE
6—
oL f I I T
8. e a
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SPINBUSKIT 23

SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas seccionales de hasta 10,5 m?
y basculantes de hasta 11,8 m%.

Con guia premontada de 3 m.

Instalacion rapida en cualquier espacio
con la cabeza orientable, el desblogueo por tirador y el comodo

mando paso a paso, puede situarse en cualquier punto del garaje

para accionar la instalacion sin telemando y sin necesidad
de instalar mandos en la pared.

EL KIT CONTIENE

SN6021

1 MOTORREDUCTOR SN6021
CON CENTRAL SNA20

Y RECEPTOR ENCHUFABLE
SMXI INCORPORADOGS.

n | Nice  sesooor 201

Ahorro y respeto del medio ambiente:

con la conexion a la red en modo standby la central

con el receptor conectado consume apenas 5,2 W; conectada
a una bateria o al kit Solemyo, el consumo en modo

standby disminuye a 0,036 W.

Seguros: deteccion de obstaculos y programacion automatica
de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorcion

del motor durante la carrera, autodiagndstico mediante

(a luz intermitente y la luz de cortesfa.

Aceleracion y deceleracion regulables al comienzo

y al final de cada movimiento.

Preparados para conectar las bandas sensibles de tltima
generacion 8,2 KOhm.

Luminoso: [dmpara de 21 W.

Ningtin corte de energia: funcionamiento ante la falta
de corriente con baterias opcionales (PS124) instalables
en el interior del motor.

CoDIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
SPIN23KCE KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS SECCIONALES 15

Y PUERTAS BASCULANTES. GUTA PREMONTADA EN 1 SEGMENTO DE 3 m
N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.
CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLEO
C0DIGO | sNeoa Utiizando la carrera méxima
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230 s
ABSORCIGN (A) 08 w= L
POTENCIA (W) 250 =S E= 2
PERFORMANCE 28 22 S
VELOCIDAD (m/s) 0,20 22 24 =
FUERZA (N) 650 H L H L H L
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DIA) 50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES SPIN23KCE  22m 42m 28m 42m 24m &4hm
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 40
TEMP. DE SERVICIO (°C MiN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONES (mm) 311x327x105 h
PESO (kg) 36

DIMENSIONES

327 mm

324

FLO2RE SNA30
1 TRANSMISOR 433,92 MHz GUIA EN 1 SEGMENTO
DE 2 CANALES. DE3m.

1 xé m




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

r '-"l
' b ey \,- »
-\-*‘% b |
SNA20 PS124 SPA2 SPAS SPAG SPAT SNAT T$ ) KIT PARA LA ALIMENTACIGN
CENTRAL DE RECAMBIO BATERIAS 24 V ~ KIT PARA EL DESBLOQUED BRAZO OSCILANTE BRAZO DE CONEXION KIT DE DOS ESTRIBOS ESTRIBOS DE ENGANCHE PLACA DE SENALIZACIGN. SOLAR SOLEMYO PARA
PARA SPIN23KCE. CON CARGADOR DE BATER(A  DESDE EL EXTERIOR CON DESLIZAMIENTO SOBREDIMENSIONADG, DE FIJACION RAPIDO PARA LA FIJACION AUTOMATIZAR PUERTAS,
INTEGRADO. CON TIRADOR CON CABLE CON COJINETES Y GEOMETRIA  LONGITUD 585 mm. SUPLEMENTARIOS. AL TECHO. UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
METALICO. PTIMADA PARA PUERTA Y BARRERAS DE ACCESO
UDS./PAQUETE 1 SASCULANTES 5 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 2 UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 1 DESBORDANTES. DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
UDS./PAQUETE 1 REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
ESQUEMA DE INSTALACION
Seccional Basculante no deshordante Basculante desbordante
1
N\ / & 1. MOTOR
s [ 2. TRANSMISOR
blal w/ - L 3. FOTOCELULAS
\\\\\\\ \ 4. LUZ INTERMITENTE
5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
5 \\\\\ \ \ \ 6. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE

7. PANEL SOLAR SYP

8. CAJA DE LA BATERIA PSY24

9. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SPINKIT

26V

Avanzado: tarjeta radio incorporada compatible con sistemas
Nice Flo, FloR y Smilo: posibilidad de memarizar de hasta

150 transmisores!

Entradas para fotocélulas y posibilidad de conexion

con fototest en autoaprendizaje durante la instalacion.

Seguros: deteccion de obstaculos y programacion automatica
de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorcion del motor
durante la carrera, autodiagnostico mediante la luz intermitente

CODIGO DESCRIPCION

SPIN11KCE )
GUIA PREMONTADA DE 3 m

KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS SECCIONALES Y PUERTAS BASCULANTES.

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

. ) . . .

Para puertas seccionales de I;asta 8,_§ m yla uz de cortesia EQ;TQETERISTICAS TECNICAS ‘ a— L.I!VIITES DE EMPI:FU

y basculantes de hasta 9,8 m’, traccion Aceleracion y deceleracion regulables al comienzo y al final , Utilizando la carrera méxima

por correa. de cada movimiento. DATOS ELECTRICOS

p . . ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230 i
reparados para conectar las bandas sensibles de dltima ; e
_ _ 6n 8.2 KOhm ABSORCION (A) 07 oz e

Dos versiones en kit : generacion o, : POTENCIA (W) 200 EE £2 =

« premontado, guia de 3 piezas de 1 m SPIN10KCE, PERFORMANCE =14 SS §

« con guia premontada de 3 m SPINT1KCE. VELOCIDAD (m/s) 0,14 e =4 2
FUERZA (N) 530 H L H L H L
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/DIA) 30 SPINTOKCE  22m 35m 28m 35m 24m 37m
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 40 SPINTIKCE 22m 35m 28m 35m 24m 37m
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONES (mm) 225x330x100 h
PESO (kg) 33

DIMENSIONES
100 ) 330 mm

EL KIT CONTIENE

SN6011 FLO2RE SPIN10KCE SPIN11KCE

1 MOTORREDUCTOR SN6011 1 TRANSMISOR 433,92 MHz GUIA EN 3 PIEZAS GUIA EN 1 SEGMENTO

CON CENTRAL Y RECEPTOR DE 2 CANALES. DETm. DE3Im.

INCORPORADOS.

3x1m 1x3m

| NIiCe  satesooor 2014



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

BoN - x 3

SNA1 SPA2 SPAS SPAG SPA7 SNAT6 15 )
CENTRAL DE RECAMBIO KIT PARA EL DESBLOQUEQ BRAZO OSCILANTE BRAZO DE CONEXION KIT DE DOS ESTRIBOS ESTRIBOS DE ENGANCHE PLACA DE SENALIZACION.
PARA SPINTOKCE DESDE EL EXTERIOR CONDESLIZAMIENTO ~ SOBREDIMENSIONADD, DE FIJACION RAPIDO PARA LA FIJACION
Y SPINTIKCE. CON TIRADOR CON CABLE CON COJINETES Y GEOMETRIA  LONGITUD 585 mm. SUPLEMENTARIOS. AL TECHO. UDS./PAQUETE 1

METALICO. PTIMADA PARA PUERTA

0 EASCULANTES . UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 2 UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1 DESBORDANTES.
UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACIGN

N A .\
1t b v

Il
50 ¢ ° \\\\\\\\ \ ‘ ‘ ‘ ///////// 5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
NI

o -

1. MOTOR
2. TRANSMISOR

7
L ¢ L

GE )

&)
&)
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« comodo desbloqueo por tirador ' C0DI60 DESCRIPCION UDS./PALET
S H E L7 5 K I T en caso de fallo de la alimentacion de la energia eléctrica SHELTSKCED1  KIT PARA LA AUTOMATIZACION DE PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES 1
« Central de mando incorporada con receptor integrado; GUIA PREMUNTADA EN UNA PIEZA DE 2,650 mm
numerosas funciones programables: N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.
- cierre automatico temporizado y regulable
- apertura parcial
- regulacion del tiempo de pausa
i 2 y de la velocidad de movimiento CARACTERISTICAS TECNICAS LIMITES DE EMPLED
Para puertas seccionales de hasta 8'1'2 m - regulacion de la sensibilidad a los obstaculos, -
Yy puertas basculantes de hasta 9,8 m?, con inversion del movimiento C0DIGO _ SHELTSKIT Utilizando la carrera méxima
con guia premontada en una pieza de 2.850 mm. - escarga de la traccion al final de la maniobra, DATOS ELECTRICOS
. A ALIMENTACION (Vac 50 Hz) 24 -
para garantizar un cierre perfecto de la puerta ; =
foti - imiento automatico de los dispositivos de seguridad ABSORCION (A) 13 wa wi
Caracteristicas del motoreductor: reconocimien 0 p 9 POTENCIA (W) 280 E& == =
NC-NA-8,2K cuando estén instalados =2 1= =
« instalacion rapida en cualquier espacio gracias - memarizacion de nuevos transmisores. C:r;glgr[‘]\"cf i EE g% =
a la guia premontada que se acopla directamente al motor (m/s) : == @a @
. FUERZA (N) 750 W B ow oy b
« autoprogramacion con un solo pulsador CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 8 [ I N N FT T
- fiable: sistema de autodiagndstico que localiza y sefiala, DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES : ' ' ' ' '
inmediatamente, posibles desperfectos de funcionamiento GRADO DE PROTECCION (IP) _ 40
de bai ion d d find TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) =20+ +50
. segurf::.motor e baja tension eIZAV ¢ con fin de carrera DIMENSIONES (mm) L70:200x160 b
electranico; deteccion de los obstaculos gracias PESO (kg 3
al movimiento controlado
« silencioso: transmision por cadena optimizada

EL KIT CONTIENE

SHEL75KCED1 FLOZRE
1 MOTORREDUCTOR 750 N, 1 TRANSMISOR 433,92 MHz
24 \ide, CON FIN DE CARRERA DE 2 CANALES.

ELECTRONICO, CENTRAL
Y RECEPTOR INCORPORADOS
¥ GUIA PREMONTADA

EN 1 PIEZA DE 2.850 mm.

06 | NIC@  caresnoor 2014



Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

0GAD SPAS TS )
CENTRAL DE RECAMBIO BRAZO OSCILANTE PLACA DE SENALIZACION.
PARA SHEL75KIT. CON DESLIZAMIENTO
CON COJINETES Y GEOMETR/A  UDS./PAQUETET
OPTIMADA PARA PUERTAS
BASCULANTES
DESBORDANTES
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
Seccional Basculante no deshordante Basculante desbordante

\ = = i i ‘ 1. MOTOR
i IR T
56 o ° \\\\ \ \ ‘ J f / //// 5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
WU
{ H - J= //3 o = 0

. n . SHEL75KIT | Per porte da garage e industriali Nlce | 107



SOLEMYO BLUEBUS

Para puertas basculantes desbordantes

y no deshordantes hasta 9 m? (hasta 16 m
con la utilizacion de 2 motores).
Motorreductor electromecanico 24 Vdc.

Tres versiones, estanderes y potenciado:
« con central incorporada, regulador
de fuerza y encoder absoluto (TN2010L);
« con central y receptor incorporados
y fin de carrera electromecanico (TN2030L);
« sin central (TN2020L).

Fiable y preciso: memorizacion de las posiciones
de fin de carrera, en apertura y cierre; arranque gradual
y desaceleracion durante la apertura y el cierre.

GRADO DE PROTECCIGN
P4k

cGMoDo
DESBLOQUED
NICE

s | NIC@  satesnoor 2014

Seguro: deteccion de obstaculos y monitoreo de la absorcion
del mator durante la carrera, autodiagndstico con indicacion
mediante (a luz intermitente y la luz de cortesia.
Predispuesto para la conexion de bandas sensibles dpticas

y resistivas de Gltima generacion 8,2 KOhm.

Funcionalidad: posibilidad de combinar un segundo motor
sin cuadro de control TN2020L para automatizar puertas
de hasta 16 m?

Modelos TN2030L con receptor integrado, compatible
con los sistemas Nice Flo, FloR y Smilo.

Modelos TN2010L con tecnologia BlueBUS, predispuesto
para los sistemas Solemyo y Opera.

Avanzado: el encoder absoluto garantiza una precision
milimétrica sin necesidad de fin de carrera, fiabilidad,
mantenimiento de los valores configurados.

Sencillo: gracias al sistema BlueBUS que permite conexiones
con dos hilos entre la central de mando y los pares
de fotocélulas.

Ahorro de energia: el sistema se coloca en stand-by
cuando no se lo utiliza.

Comodo: central de mando incorporada y baterias
compensadoras PS324 (opcionales) alojadas en su interior
y conectables mediante un comodo conector con enganche
con guias.

Predispuesto para los receptores Nice enchufables
SMXI'y OXI (opcionales).

wr
DE CORTESIA
DETOW

N.B. Los valores antedichos se refieren a la utilizacion
de los motores con accesorios estandares.

c0DIGO DESCRIPCION UDS./PALET
TN2010L IRREVERSIBLE, 24 Vlc, CON CENTRAL INCORPORADA, LUZ DE CORTESIA, ENCODER 15
ABSOL}JTU Y TECNOLOGIA BLUEBUS, PREDISPUESTO PARA SOLEMYOQ Y OPERA.
VERSION POTENCIADA
TN2030L IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL Y RECEPTOR [NCORPURADQS, 15
LUZ DE CORTESIA Y FIN DE CARRERA ELECTROMECANICO. VERSION POTENCIADA
TN2020L IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON LUZ DE CORTESIA, SIN CENTRAL INCORPORADA. 15
VERSION POTENCIADA
CARACTERISTICAS TECNICAS
coDIGo \ TN2010L TN2010L+TN2020L TN2030L TN2030L+TN2020L
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACIGN (Vac 50/60 Hz) 230
ABSORCION (4) 1 14 14
POTENCIA (W) 20 350 220 330
PERFORMANCE
VELOCIDAD (rpm) 14 17 14 14
PAR (NM) 400 750 420 700
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 15 25 20 10
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) b
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONES (mm) 150x158x512 h
PESO (kg) 10 | 17,2¢ \ 95 \ 16,7*
* 7,2 para TN2020/TN2020L
LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
2,5
2,4
=
E 23 o
: 2,2
Z -
= 21
2 i
BASCULANTE BASCULANTE 8
DESBORDANTE NO DESBORDANTE 112
150 mm



jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

TNA1 TNA2 PS324

CENTRAL DE RECAMBIO CENTRAL DE RECAMBIO BATERIAS 24 V

PARA TN2030L Y TNLKCE. PARA TN2010L. CON CARGADOR
DE BATERIA INTEGRADO.
SOLO EN TN2010L.
UDS./PAQUETE 1

43

¥

TNA9

CABLE DE CONEXION
ADICIONAL Y SOPORTES
PARA LA FIJACION

A LA PARED DE LA BATERIA
PS324.

UDS./PAQUETE 1

s e

& | .

0TA2 0TA3 0TA9

SOPORTE DEL MOTOR SOPORTE DEL MOTOR SOPORTE DEL MOTOR
DE LONGITUD 1250 mm. DE LONGITUD 2000 mm. DE LONGITUD 520 mm.
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1

A.

Ty

k &
N\ze &

NN
TNAS KIT PARA LA ALIMENTACIGN
PAR DE BRAZOS RECTOS SOLAR SOLEMYO PARA
TELESCGPICOS ESTANDARES.  AUTOMATIZAR PUERTAS,
PUERTAS DE GARAJE
UDS./PAQUETE 1 Y BARRERAS DE ACCESO
SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES

COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147

. o

TNAG TNAS TNAG TNA3S 0TAT1 0TA12 TS i
PAR DE BRAZ0S CURVOS PAR DE EJES PARDEEJES DISPOSITIVO DE REENVIO KIT PARA EL DESBLOQUED KIT PARA EL DESBLOQUED PLACA DE SENALIZACIGN.
TELESCOPICOS ESTANDARES.  DE TRANSMISION DE TRANSMISION PARA 1 PAR DE EJES DESDE EL EXTERIOR DESDE EL EXTERIOR CON DS /PAGUETE 1

20x20 mm, 20x20 mm, DE TRANSMISION. CON TIRADOR CON CABLE TRINQUETE CON LLAVE '
UDS./PAQUETE 1 DE LONGITUD 200 mm. DE LONGITUD 1500 mm. METALICO. (NO UTILIZABLE CON

UDS/PADUETE 1 MOTORES INSTALADOS
UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 ATER A MENTE)
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
Basculante no deshordante Basculante desbordante
1. MOTOR

(]
&

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS

4. LUZ INTERMITENTE

5. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL

6. PANEL SOLAR SYP

7. CAJA DE LA BATERIA PSY24

8. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

PARA EL MODELO TN2010L:

® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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SOLEMYO

BLUEBUS

Para puertas seccionales* de hasta 20 m’.
Motorreductor electromecanico 24 Vdc,
con encoder absoluto.

*Para portones seccionales balanceados con sistema de paracaidas integrado
(dispositivo de seguridad en caso de rotura de los muelles de equilibrado).

Facil de instalar: directamente en el eje de la puerta seccional;

dimensiones muy compactas, sobre todo en anchura,
para facilitar el montaje en cualquier posicion.

Sencillisimo gracias al sistema BlueBUS
que permite conexiones con dos hilos entre la central de mando
y los pares de fotocélulas.

TAPA DE PR[]TE[I[II[’)/N —_—
CON LUZ DE CORTESIA
DE 21 W: SIN DESMONTAR
EL CARTER ES POSIBLE
CONECTAR, PROGRAMAR
0 MODIFICAR LAS
FUNCIONES DE LA CENTRAL
Y SUSTITUIR LA BOMBILLA

m | NiC@  satesooor 2014

Comodo: central de mando y baterias compensadoras PS124
(opcionales) alojadas en su interior y conectables mediante
un comodo conector con enganche guiado.

Ahorro de energfa: el sistema se coloca en stand-by cuando
no se lo utiliza.

Fiable y preciso: memorizacion de las posiciones

de fin de carrera de apertura y cierre; arranque gradual

y desaceleracion en a apertura y en el cierre; la tecnologia
por encoder absoluto garantiza precision sin necesidad

de fines de carrera, fiabilidad, mantenimiento en el tiempo
de los valores configurados.

Seguro: deteccion de obstaculos y monitoreo de la absorcion
del mator durante la carrera, autodiagndstico con indicacion
mediante (a luz intermitente y la luz de cortesia.
Predispuesto para la conexion de bandas sensibles dpticas

y resistivas de (ltima generacion 8,2 KOhm.

NUEVO SISTEMA
DE DESBLOQUED
MEDIANTE TIRADOR
DE 4 m DE LONGITUD

CODIGO DESCRIPCION

UDS./PALET

$02000 IRREVERSIBLE, 24 Vidc, CON ENCODER ABSOLUTO
PARA PUERTAS DE HASTA 5 m DE ALTURA

2

CARACTERISTICAS TECNICAS

CODIGO 502000
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) 230
ABSORCIGN () 16
POTENCIA (W) 350
PERFORMANCE
VELOCIDAD (rpm) 30
PAR (NM) 50
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) 15
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIGN (IP) 40
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 = +50
DIMENSIONES (mm) 115x300x375 h
PESO (kg) 10,5
DIMENSIONES




jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

=, "\-L..-Er"'

=k

N\
S0A2 ON2CE FLOR2CE oxI PS124 CRA9 T ) KIT PARA LA ALIMENTACION
CENTRAL DE RECAMBIO EMISOR ERA ONE 2 EMISORERAFLOR2 ~ RECEPTOR SISTEMA OPERA, BATERIAS 24 V ~ ADAPTADOR PARA EJES PLACA DE SERALIZACION. SOLAR SOLEMYO PARA
PARA 502000, CANALES, 433,92 MHz, CON~ CANALES, CON CODIFICACION  43397MHZ 4 CANALES, SN~ CON CARGADOR DE BATERIA  CON DIAMETRO 31,75 (1,1/4") AUTOMATIZAR PUERTAS,
CODIFICACION SECUENCIAL ~ SECUENCIALDE TRANSMISOR INCORPORADD INTEGRADO. -35-40mm. UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
DE MEMORIZACION MULTIPLE ~ MEMORIZACION MULTIPLE Y BARRERAS DE ACCESO
UDS /PAQUETE 1 UDS./PAQUETE 1 UDS/PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
UDS./PAQUETE 10 UDS./PAQUETE 10 DE LA RED ELECTRICA.
SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
VEASE PAG. 147
ESOUEMA DE INSTALACION
Seccional

=t
li i
Cem o

1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS

5. LUZ INTERMITENTE

6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE

9 8. PANEL SOLAR SYP

9. CAJA DE LA BATERTA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCION 0-VIEW

® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
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26V

Para puertas seccionales y correderas

de dos hojas de hasta 35 m?.

Motorreductor electromecanico 24 Vdc con encoder
magnético sin necesidad de regulacion

del fin de carrera.

Ideal para un uso intensivo.

Estética revolucionaria:
dimensiones muy pequefias, sobre todo la anchura, para facilitar
el montaje en cualquier posicion; instalacion rapida.

Facil de instalar: Sumo puede montarse directamente
en el eje de la puerta seccional.

deal para los ejes de 0 25,4 mm y utilizable en ejes
de @ 31,75-35-40 mm gracias al adaptador CRA9.

CARTER MUY COMPACTO,
COMPLETAMENTE DE ALUMINIO
FUNDIDO DE ELEVADO ESPESOR

DESBLOQUEO

POR TIRADOR DE 6,5 m

DE LONGITUD CON MANILLA
DE EMERGENCIA

m | Nice  saesooor 2014

Muchas funciones con la central de mando separada

Mindy A924:

« memorizacion de las posiciones de los fines de carrera
en apertura y cierre;

« arranque gradual y desaceleracion durante el cierre;

« tarjeta cargador de bateria incorporada con la posibilidad
de alimentacion sin corriente con baterias opcionales;

« programacion facil con un pulsador solo; programacion
del tiempo de pausa y regulacion de la velocidad
de movimiento;

« aviso “service” de mantenimiento (programable segun
a cantidad de maniobras deseadas).

ALOJAMIENTO INSPECCIONABLE
Y FACIL DE ACCEDER
PARA LAS CONEXIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS./PALET
SU2000 IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, SIN NECESIDAD DE REGULACIGN 20

DEL FIN DE CARRERA, DE 15 m? A 35 m?
suzo000v IRREVERSIBLE 24 Vdc, CQN ENCODER MAGNETICO, SIN NECESIDAD DE REGULACION 20

DEL FIN DE CARRERA, RAPIDO, DE 10 m? A 25 m?
Suz2000vv IRREVERSIBLE 24 Vidc, CON ENCpDER MAGNETICO, SIN NECESIDAD DE REGULACION 20

DEL FIN DE CARRERA, SUPER RAPIDO, DE 10 m? A 15 m?
SU2010 IRREVERSIBLE 24 Vdc, CON ENCODER MAGNETICO, SIN NECESIDAD DE REGULACION 20

DEL FIN DE CARRERA, IP54, DE 15 m?A 35 m?
CARACTERISTICAS TECNICAS
c0DIGO SU2000 SU2000V SU2000VV SU2010
DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION (Vdc) %
ABSORCIGN (4) 13
POTENCIA (W) 500
PERFORMANCE
VELOCIDAD (rpm) 16 235 42 16
PAR (NM) 120 82 Lb 120
GRADO DE PROTECCION (%) 50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) bk 54
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50
DIMENSIONES (mm) 110x270x350 h
PESO (kg) 105

DIMENSIONES
_5_5__ 110
T 95 1
@ ©
o 4
d1
270 mm




Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

de al

Por

ACCESORIOS

TN We'

¢

- L
924 PUL B12-B. BA3-A ) KIo KA1 CRA1 CRA2
CENTRAL DE MANDO. TAPA CENTRAL CON BATERIAS 12V, 6 Ah. CAJANICE PARA BATERIAS.  SELECTOR DE LLAVE KIT TIRADOR CON CABLE EJE CON PINGN UNIGN PARA CADENA.
PULSADORES, CON CABLE PARA CONTACTOS DEBAJA  METALICO DE 6 m PARAKIO.  DE 18 DIENTES @ EJE 25,4 mm
UDS./PAQUETE 1 DE CONEXIGN CON CONECTOR ~ UDS./PAQUETE 1 TENSIGN, CON MECANISMO ~ NO ES NECESARIO PARA B INT. CORONA 25,4 mm. UDS./PAQUETE 1
PARA AS00 Y A924. DE DESBLOQUEQ SU2010.
POR TIRADOR CON CABLE UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1 METALICO. UDS/PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1
T . * — i
. A 4 ~
7 - "'H
£ 4
CRA3 CRAL CRAS CRAG CRA7 CRAS CRA9 15 )
CADENA DE 1/2°, CADENA DE 1/2°, PAQUETE TRANSMISION TENSOR CORONA DE 36 DIENTES CORONA DE 18 DIENTES SOPORTE DE FIJACION ADAPTADOR PARA EJES PLACA DE SERALIZACIGN.
PAQUETE DE 1 m DE 5 m, IDEAL PARA gumms DE CADENA CON SOPORTES, @ INTERNO 25,4 mm. @ INTERNO 25,4 mm. A LA PARED. DEDIAMETRD31TS (114 e
CON UNION. INDUSTRIALES DE 10 2 IDEAL PARA PUERTAS 35 - 40 mm. :
UDS./PAQUETE 1 02 HOJAS UDS./PAQUETE 1
UDS./PAQUETE 1 '
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACIGN
Seccional Puertas correderas de dos hojas
1. MOTOR

&)

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS DE COLUMNA

4. FOTOCELULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO

7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
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Centrales de mando aconsejadas: caDIGO DESCRIPCION UDS./PALET
H Y P P 0 7 1 U u para HY7100 Mindy A6F, A60, A700F; para HY7124 Moonclever HY7100 IRREVERSIBLE, 230 Vac, CON BRAZO TELESCGPICO GALVANIZADO Y PINTADO, 16
MC824H. CON FIN DE CARRERA EN APERTURA Y CIERRE

HY7124 IRREVERSIBLE, 24 Vdc CON ENCODER MAGNETICG, 16

Versidn 24 Vide con encoder magnético. CON BRAZO TELESCGPICO GALVANIZADO Y PINTADO

Ideal para un uso intensivo, compatible con la central
SOLEMYO BLUEBUS de mando Mo.olnclever. MCB24H:

programacion sencilla, con un solo pulsador;
autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;

CARACTERISTICAS TECNICAS

Para puertas de libro de,d‘_’s hOJaS. _ + autodiagnostico de los desperfectos; CODIGO HY7100 HY7124
Motorreductor electromecanico irreversible con brazo . 5rogramacién del tiempo de pausa; DATOS ELECTRICOS
telescopico, también en la version 24 Vdc, « hoja para peatones; ALIMENTACION (Vac 50 Ho)* 230 -
con encoder magnético. » desaceleracion en apertura y cierre; 2;'5}%%%'?:‘) (Vdc) 1'2 25['
- : P « deteccion de obstaculos de doble tecnologia; :
Modelo inico para hoja derecha o izquierda. « funcionamiento sin corriente con baterias recargables POTENCIA (W) 20 120
opcionales (PS324); PERFORMANCE
Doble fin de carrera incorporado « predispuesto para conectar las bandas sensibles VELOCIDAD (1pm) 17 2
en apertura y en cierre, cableado: disminucion de las conexiones resistivas de Ultima generacion 8,2 KOhm. PAR (NM) 400 550
e instalacion rapida (solo para HY7100). CICLO DE TRABAJO (%) 30 B0
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
Mecénica totalmente de metal. GRADO DE PROTECCION (IP) 20
Robusto brazo telescopico galvanizado. TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) =20 + +50
DIMENSIONES (mm) 350x165%242 h
PESO (kg) 13

*Version 60 Hz disponible bajo pedido.

CARCASA RESISTENTE
SIN ARISTAS VIVAS,
MEDIDAS PEQUENAS

1I LIMITES DE EMPLEO DIMENSIONES
200

‘; 150 “ N
= @ s
= ) N
= ' o_f
o 10 15 350 mm

DESBLOQUEQ NICE DE ALUMINIO

Y LISTO TAMBIEN PARA DESBLOQUEO LONGITUD MAX. HOJA (M)

DESDE AFUERA

N.B. Los valores antedichos se refieren a la utilizacion
de los motores con accesorios estandares.
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Jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

de al

Por

ACCESORIOS

KIT SOLEMYO

A

= T LE W L S

<o,
e

E

HYATT KI0 KA1 15 ) KIT PARA LA ALIMENTACION
DESBLOQUED DESDE SELECTOR DELLAVEPARA  KIT TIRADOR CON CABLE PLACA DE SENALIZACION. SOLAR SOLEMYO PARA
ADENTRO CON CABLE DE 4 m.  CONTACTOS DE BAJATENSION,  METALICO DE 6 m AUTOMATIZAR PUERTAS,
CON MECANISMO DE PARAKIO. UDS./PAQUETE 1 PUERTAS DE GARAJE
UDS./PAQUETE 1 DESBLOQUEQ POR TIRADOR Y BARRERAS DE ACCESO
CON CABLE METALICO. UDS./PAQUETE 1 SITUADAS INCLUSO LEJOS
DE LA RED ELECTRICA,
UDS./PAQUETE 1 SIN LA NECESIDAD DE
REALIZAR EXCAVACIONES
COSTOSAS E INVASIVAS.
ACCESORIO VEASE PAG. 147
Para versidn 24 Vidc
PS324
BATERIAS 24 V CON
CARGADOR DE BATERIA
INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
5[;] % \\‘E\: //// \\\\
! 1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCELULAS DE COLUMNA
4. FOTOCELULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. CENTRAL DE MANDO
7. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
=10 7 . 8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERIA PSY24 (PARA HY7124)
i 10. PANTALLA MULTIFUNCIGN 0-VIEW
L = peiN PARA EL MODELO HY7124:
T . = ® ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIEN EN LA VERSION WIRELESS Solemyo Air Net System
= ACCESORIOS DE ALIMENTACION SOLARE Solemyo
: 3]
2
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Facil de instalar: un enganche guiado permite no tener c6DIGO DESCRIPCIGN UDS./PALET
RU N D 0 que sostener el motor mientras se lo fija, utilizando RN2010 REVERSIBLE, SIN FRENO, CON FUERZA DE LEVANTAMIENTO DE HASTA 130 kg N
slo 3 tomnillos. RN2020 REVERSIBLE, SIN FRENO, CON FUERZA DE LEVANTAMIENTO DE HASTA 180 kg 21
Centrales de mando aconsejadas RN2030 IRREVERSIBLE, CON FRENO Y DISPOSITIVO DE DESBLOQUEO, CON FUERZA il
Mindy A01 e A02, sencillas, completas y fiables con: DE LEVANTAMIENTO DE HASTA 130 kg
funci . . " i RN2040 IRREVERSIBLE, CON FRENO Y DISPOSITIVO DE DESBLOQUEQ, CON FUERZA 2
230V « funcionamiento semiautomatico o automatico; DE LEVANTAMIENTO DE HASTA 180 kg
« inversion completa con fotocélula;
P . llabl d « funcionamiento PP;
ara cierres enrottantes ’cqmpensa 0S. - entrada programable PP-abrir; CARACTERISTICAS TECNICAS
Motorreductpr electromecanico con fuerza « entrada programable parada-foto; :
de levantam|ent0 de haSta 13[] kg y 18[] kg « entrada dedicada para banda resistiva; c0oIeo _ ‘ RN2010 | RN2030 ‘ RN2020 ‘ RN2040
« tarjeta radio incorporada compatible con sistemas 233:&;53{\?'(50550 ) -
: : ac 50 Hz)*
Elegante: el grupo de fin de carrera y las conexiones estdn Nice Flo, FloR y Smilo. ABSORCION (A) ) 26
protegidos en una caja elegante; condensador precableado. POTENCIA (W) 450 400
Rapido: regulacion de las posiciones de fin de carrera en apertura PERFORMANCE
y cierre, sencilla e intuitiva. VELOCIDAD (rpm) 10
_ PAR (NM) 130 \ 180
Completo: equipado con polea de 200 mm y 220 mm, CICLO DE TRABAJO MAX. (%) 50% CON 30 5 ON E 30 S OFF
para ejes de 60 mm con adaptadores de 48 mmy 42 mm. DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCION (IP) 20
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 ++50
DIMENSIONES (mm) 0 210x338 0 210x355 f 210x338 @ 210x385
PESO (kg) 95 10
*Version 60 Hz disponible bajo pedido.
COMPLETO: PREPARADO PARA
DESBLOQUEO POR TIRADOR
CON CABLE METALICO
DIMENSIONES
|| | 1|
(] (| | | °
_‘QJ ‘éz;é ©
i ; =)
355 (385%) mm
COMODO: FINES DE CARRERA CABLE METALICO
ROBUSTO: CARCASA ROBUSTA ELECTROMECANICOS EN CIERRE Y EN APERTURA,
COMPLETAMENTE DE ALUMINIO REGULABLES COMODAMENTE

ns | NIC@  satesnoor 2014



jad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado a cantidad de paquetes por cada palet. Disefio exclusivamente indicativo.

envioy

Por

ACCESORI

0S

ADT A0 KIo RNAD1 TS )
CENTRAL DE MANDO. CENTRAL DE MANDO. SELECTOR DE LLAVE FRENO ELECTRONICO PLACA DE SENALIZACION.
DS /PAQUETE CONCIERREATOMATID,  PARACONTACTUS IEBAJA  PARARNZIZDY RNCOTD. 05 /PACUETE
UDS/PAQUETE 1 OF DESBLOGUED POR UDS/PAQUETE 1
TIRADOR CON CABLE
METALICO.
UDS/PAQUETE 1
ESQUEMA DE INSTALACION
‘ 1
[l 1
! s ' 1. MOTOR

2. TRANSMISOR

3. FOTOCELULAS

4. LUZ INTERMITENTE

5. CENTRAL DE MANDO

6. SELECTOR DE LLAVE 0 DIGITAL
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SISTEMAS DE MANDO

LINEA ERA 120 ERA TOUCH
SISTEMAS DE MANDO POR RADIO 122 ERA INTI

124 ERA ONE

125 ERAFLOR

126 RECEPTORES
OTROS TRANSMISORES Y RECEPTORES 128 NICEWAY

132 PLANOTIME

133 RECEPTORES
SISTEMA OPERA 136 0-VIEW

138 0-BOX,

139 OX4T
SISTEMA TAG 141 TTX4

142 12

143 1



TOUCH SCREEN

Touch screen para el accionamiento

de los automatismos Nice, la gestion

y la programacion del sistema de alarma
NiceHome.

Pantalla Nice Era Touch, inalambrica, portatil,
en blanco y negro de 3,7".

Control de todos los automatismos del hogar mediante

la gestion a distancia de:

« un méaximo de 99 drdenes individuales;

« hasta 10 grupos de drdenes, para gestionar
contemporaneamente automatismos del mismo tipo;

« hasta 10 escenarios individuales, para gestionar varios
automatismos asociados también al sistema de alarma.

Mediante las centralitas de accionamiento en miniatura Nice
TT2L, TT2D o receptores universales (gj. SMXZR etc.)

se controlan luces, irrigadores, calefaccion
(termoconvectores etc.).

Gestion de automatismos, grupos y escenarios por franjas
horarias con el programador horario semanal incorporado.

| NIC@  satesnoor 2014

Operaciones sencillas de programacion, configuracion y gestion
del sistema de alarma mediante la pantalla grafica intuitiva,
la guia vocal integrada y la tecnologia bidireccional.

Lector de proximidad para tarjeta con transponder
incorporado: cada llave se personaliza para el usuario
y para las zonas individuales correspondientes

Mediante la comunicacion inalambrica bidireccional

con el sistema de alarma, la pantalla tactil a través de iconos
sencillos muestra el estado del sistema de alarma

para cada zona.

Funciones principales:

- Gestion de automatismos Nice con codificacion FLOR:
accionamiento de hasta 99 automatismos individuales
repartidos entre protecciones solares, cancelas,
puertas de garaje e iluminacion.

« Gestion simultanea de ordenes para cortinas,
persianas y protecciones solares automatizadas
con los motores tubulares Nice.

« Accionamiento de automatismos individuales, grupos
de automatismos, ejecucion de escenarios con la posibilidad
de asociar un nombre a cada automatismo.

« Gestion de drdenes temporizadas con el programador
horario semanal incorporado.

« L teclas programables para accionar automatismos,
grupos o escenarios.

« Escenarios asociados a notificaciones de eventos
para encender las luces del jardin o bajar las persianas
en presencia de una alarma en el jardin.

« Actualizacion facil con el conector mini-USB.

HSTSA1
BASE DE RECARGA

HSB1
BADGE A TRANSPONDER




CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE CARACTERISTICAS TECNICAS
HSTS2ES TOUCH SCREEN WIRELESS 1
HSB1 TARJETA DE IDENTIFICACIGN POR TRANSPONDER, PARA GESTIGN DE SISTEMAS DE ALARMAS 10 TRANSMISIGN RADIO
HSTSA1 BASE DE RECARGA PARA PANTALLA TACTIL CON BATERIAS RECARGABLES 1 FRECUENCIA 433,92 MHz - 434,32 MHz
TIPO DIGITAL BIDIRECCIONAL CON SISTEMA DE ALARMA HSCU2
. ALCANCE 100 m EN UN ESPACIO LIBRE SIN INTERFERENCIAS, 20 m EN EL INTERIOR DE EDIFICI0S
ACCESORIOS PARA LA GESTION DE TODA LA CASA: FUNCIONES
PANTALLA 3,75" GRAFICA 240 X 128 pixeles, EN BLANCO Y NEGRO RETROILUMINADA
CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE TECLA DE ENCENDIDO sl
2N CENTRAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR 230 Vac 1 GRUPOS CONFIGURABLES 10 GRUPOS CONFIGURABLES CON AUTOMATISMOS DEL MISMO TIPO (GRDENES IGUALES)
CON RECEPTOR RADIO INTEGRADO i ESCENARIOS 10 ESCENARIOS CONFIGURABLES A ELEGIR ENTRE LAS ORDENES DE LOS AUTOMATISMOS
ML CENTRAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ILUMINACION 230 Vac, 1 Y LA ACTIVACIGN/DESACTIVACIGN ALARMA
CON RECEPTOR RADIO INTEGRADO _ TIMER ACTIVACIGN 10 CONFIGURABLES
1120 CENTRAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ILUMINACION 230 Vac, 1 LED AZUL - COMUNICACION RADIO / ROJO - BATERIA DESCARGADA / NARANJA- FASE DE RECARGA /
CON RECEPTOR RADIO Y CONMUTADOR INCORPORADOS VERDE- RECARGA COMPLETADA
FLOX2R RECEPTORE UNIVERSAL, 2 CANALES CON MEMORIA BM250 1 TECLAS FUNCION L CONFIGURABLES
SMX2R RECEPTORE UNIVERSAL, 2 CANALES, CON MEMORIA DE 256 CODIGOS, PRECABLEADO 1 LECTOR LLAVE TRANSPONDER Sf
MICROFONO sl
ALTAVOZ 05 W
GRABADORA VOCAL 5 MENSAJES PARA UN TOTAL DE 120'S
ACTUALIZACIGN SW SI MEDIANTE ENTRADA MICRO USB
SENSOR DE MOVIMIENTO st
LOG EVENTOS 100
ALIMENTACIGN
ALIMENTACIGN 2 PILAS ALCALINAS 1,5V TIPO AA EN DOTACIGN
AUTONOMIA EN MEDIA SUPERIOR AL ARO SEGUN EL TIPO DE USO
ALIMENTACIGN ADICIONAL MEDIANTE BASE RECARGABLE HSTSAT Y PILAS RECARGABLES TIPO AA CONEXION
AL PUERTO MICRO USB
SISTEMA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

+5° C =+ 40° C (CLASE AMBIENTAL | SEGUN EN50131)

MEDIDAS

154x83x20 mm

PESO

250 gr
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ERA INTI

La linea colorida de transmisores miniaturizados,
1y 2 canales, disponibles en seis colores.

433,92 MHz rolling code, gestion de los Codigos

de Habilitacion y de los Certificados, autoaprendizaje

y receptor de proximidad integrado; con codificacion 0-Code
de 72 Bit, también compatible con los receptores

con codificacion Nice FloR.

Moderno: utiliza sistemas de calculo y reconocimiento que
aumentan su grado de seguridad y reducen 3 veces el tiempo
de respuesta del automatismo.

Comodo para memorizar, incluso a distancia, gracias

a los receptores Opera.

i
!

Yo

—

—
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Sin acercarse al sistema es posible habilitar un nuevo
transmisor Inti en dos modos diferentes:

« utilizando un transmisor habilitado en el receptor,
gracias al intercambio del Codigo de Habilitacion entre
los dos (figura 1);

« mediante la interfaz de conexion Nice 0-Box se introduce
el Certificado del receptor acercando simplemente
el nuevo Inti a 0-Box e iniciando el procedimiento guiado
desde PC o PDA. (figura 2).

Seguro, en el caso de robo o pérdida de un transmisor,
mediante 0-Box es posible:

« sustituirlo manteniendo las mismas funciones

que el transmisor anterior, inhabilitar el viejo transmisor,

incrementando el nivel de prioridad en el nuevo Inti.

Inti es también un llavero gracias al accollador incluido
en el paguete.

TRANSMISORES INTI

ConIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
INTITY 1 CANAL, 433,92 MHz, COLOR AMARILLO 10
INTI2Y 2 CANALES, 433,92 MHz, COLOR AMARILLO 10
INTITR 1 CANAL, 433,92 MHz, COLOR R0OJO 10
INTI2R 2 CANALES, 433,92 MHz, COLOR R0OJO 10
INTITL 1 CANAL, 433,92 MHz, COLOR LILA 10
INTI2L 2 CANALES, 433,92 MHz, COLOR LILA 10
INTI16 1 CANAL, 433,92 MHz, COLOR VERDE 10
INTI26 2 CANALES, 433,92 MHz, COLOR VERDE 10
INTI1B 1 CANAL, 433,92 MHz, COLOR AZUL 10
INTI2B 2 CANALES, 433,92 MHz, COLOR AZUL 10
INTI1 1 CANAL, 433,92 MHz, COLOR NEGRO 10
INTI2 2 CANALES, 433,92 MHz, COLOR NEGRO 10
INTIKIT KIT COMPUESTO POR:
3 INTI DE 2 CANALES (COLOR R0JO, VERDE, AZUL) 1 RECEPTOR 0X2.
CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSMISORES
Frecuencia Duracidn Clase Medidas
portadora Alcance estimado Codificacion Alimentacion de la bateria de proteccion Peso
150m .
m}::{ ”ﬂll:g 433,92 MHz 30(?:: fexr:eerl'?;?z:mr UEE[?%Z 7cznr§]en pilg ggclitio frzrr:(s]zlfgmgsn (uso ELP:!Etomos 30X5ﬁ)fgh mm
INTI_B, INTI de edificios)* tipo CR2032 por dia) protegidos)

* El alcance de los transmisores y la capacidad de recepcion de los receptores pueden estar afectados por los dispositivos que funcionan en la zona con la misma frecuencia.

INTIKIT

# EL KIT INCLUYE:

3INTI DE 2 CANALES
(COLOR ROJO, VERDE, BLU)
1 RECEPTOR 0X2.



UNINTIVERSAL!

Inti, jel mando universal!
Ideal para ser utilizado en sistemas
comunitarios o multiusuarios.

Instalacion facil y econdmica: el transmisor
Inti, asociado al receptor universal 0X2,
permite accionar y controlar cualquier

sistema de automatizacion, incluso existente.

INTERCAMBIO DEL CODIGO DE HABILITACION
ENTRE UN TRANSMISOR MEMORIZADO
Y UNO NUEVO QUE SE DEBE MEMORIZAR.

POSIBILIDAD DE MEMORIZACION
MEDIANTE NICE 0-BOX Y “CERTIFICADO".

LA PRESENCIA DE UN “TRANSMISOR" LOS RECEPTORES OXIT, 0X2T Y OX4T
EN EL INTERIOR DE LOS RECEPTORES OXIT, PUEDEN UTILIZARSE COMO

0X2T Y OX4T PERMITE EL ACCESO A LOS REPETIDORES DE SENAL.

CODIGOS RADIO MEDIANTE LA INTERFAZ

MULTIFUNCION 0- BOX.
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Sin necesidad de estar cerca del sistema es posible habilitar ERA ONE

un nuevo transmisor Era One en dos modos diferentes:

C0DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
« utilizando un transmisor habilitado en el receptor, gracias ON1E 1 CANAL, 433,92 MHz 10
al intercambio del Codigo de Habilitacion entre los dos ON2E 2 CANALES, 433,92 MHz 10
(figura 1); ON4E 4 CANALES, 433,92 MHz 10
NEW « mediante la interfaz de conexion Nice 0-Box se introduce ONJE 9 CANALES, 433,92 MHz _ — 10
e o | SO 5 O oGOt
i i i Era One a 0-Box e iniciando el procedimiento guiado desde e A - A
El sistema Era One incluye transmisores PC o POA.(igura 2 P g ON4CE  CANALES, 433,92 Mz, CON CODIFICACION SECUENCIAL DE MEMORIZACIGN MULTIPLE 10
de 1, 2, 4, 9 canales y receptores el]chufahles, - {fgura ). ONTEEM 1 CANAL, 868,46 MHz 10
precableados, con y sin transmisor incorporado.  Seguro, en el caso de robo o pérdida de un transmisor, ON2EFM 2 CANALES, 868,46 Mtz 10
mediante 0-Box es posible: ONALEFM 4 CANALES, 868,46 MHz 10
« sustituirlo manteniendo las mismas funciones ON9EFM 9 CANALES, 868,46 MHz 10
433,92 MHz rolling code, gestion de los Codigos que el transmisor anterior; inhabilitar el viejo transmisor,
de Habilitacion y de los Certificados, autoaprendizaje incrementando el nivel de prioridad en el nuevo Era One.
y receptor de.|'1roxm|dad mtegra.do; g ) Muy cémodo: la versidn Era OneC permite, a través del software CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSMISORES
con codificacion 0-Code de 72 Bit, también compatible 0-Box, memorizar en una Unica operacion paquetes de 10 uds F i Duracié It Medid
.re " . <y " . recuencia uracion ase ealdas
con los receptores con codificacién Nice FLoR. También isin tenerlos que abrir! portadora Alcance estimado Codificacion Alimentacion de la baterfa de proteccion Peso
disponibles en las versiones con codificacion secuencial ON EON CE T 0
o e 2 " R i , ON_| ) m -
para memorizacion mdltiple (Era OneC). Elegante y cdmodo: el transmisor Era One puede utilizarse - " | (enenteriores), | 0-Code72bit, | 3Vac pila e lto Balos 0 9 | (450 en abientes | 405510
Moderno: uiliza sistemas de caloul . como un llavero elegante y tecnoldgico o bien se puede fijar N £ dndo M, | oM (eninterores| - rollingcode tipo CR2032 ‘a':]SOT'dSI,':)”ES ”S“pfl;‘t;é‘l‘déz? & g
oderno: ltJ Hiza SIS ijs e a Eug y redconumémen 0 ala pared o al salpicadero del vehiculo gracias al soporte - o de edificios)
que aumentan su grado de seguridad y reducen J veces incluido en el paguete. * El alcance de los transmisores y la capacidad de recepcidn de los receptores pueden estar afectados por los dispositivos que funcionan en la zona con la misma frecuencia.

el tiempo de respuesta del automatismo.
Era OneFM, ideales para ser utilizados en la ciudad

Comodo para memorizar, incluso a distancia, . L
o en los lugares con presencia de muchos dispositivos.

gracias a los receptores Opera.
Linea de transmisores 868,46 MHz, Rolling Code

que utilizan la modulacion de frecuencia FM,
que garantiza una mayor inmunidad a las interferencias.

 —
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INTERCAMBIO DEL CODIGO DE HABILITACIGN  POSIBILIDAD DE MEMORIZACION
ENTRE UN TRANSMISOR MEMORIZADO MEDIANTE NICE 0-BOX Y “CERTIFICADO".
Y UNO NUEVO QUE SE DEBE MEMORIZAR.




ERA FLOR

Transmisores de 1, 2, 4 canales
con un nuevo diseiio refinado.

433,92 MHz, Rolling Code con autoaprendizaje.

También disponibles en las versiones con codificacion secuencial
para memorizacién mdltiple (Era FlorCE).

Seguridad absoluta: imposible clonar el transmisor gracias
a la transmision por cddigo variable rolling code.

Ideal para la gestion de sistemas comunitarios
o multiusuarios gracias al cdigo tnico personal.

Fécil duplicacion de un nuevo transmisor en las cercanias
del sistema, por medio de un transmisor autorizado

o directamente por medio de un pulsador en el receptor,
mientras que un LED muestra las diferentes funciones.

Muy comodo: la version Era Flor-CE permite, mediante la unidad
de programacion 0-Box, memorizar en una Unica operacion
paquetes enteros de 100 uds. jsin tenerlos que abrir!

Mediante 0-Box y los programas especificos para PC y PDA
es posible:

- realizar una programacion sencilla y rapida de los receptores
y de los transmisores;

- gestionar e imprimir la lista de los codigos;

- crear la propia base de datos de los sistemas
(ttil en los sistemas multiusuarios).

Gran autonomia de funcionamiento y consumos bajos.

Elegante y comodo: el transmisor Era FloR puede utilizarse
como un llavero elegante y tecnoldgico, o bien se puede fijar

a la pared o al salpicadero del vehiculo gracias al soporte incluido
en el paquete.

Compatibilidad total con los receptores de la serie Flor
anterior (universales, universales modulares, enchufables
con conector Nice o SM) y con receptares One (OXI/OXIT,
0X2/0X2T y OXA4T).

CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
FLOTRE TRANSMISOR ERA FLOR 1 CANAL 10
FLOZRE TRANSMISOR ERA FLOR 2 CANALES 10
FLO4RE TRANSMISOR ERA FLOR 4 CANALES 10
FLOTRCE TRANSMISOR ERA FLOR 1 CANAL, CON CODIFICACION 10
SECUENCIAL DE MEMORIZACION MULTIPLE
FLO2RCE TRANSMISOR ERA FLOR 2 CANALES, CON CODIFICACION 10
SECUENCIAL DE MEMORIZACION MULTIPLE
FLO4RCE TRANSMISOR ERA FLOR 4 CANALES, CON CODIFICACION 10
SECUENCIAL DE MEMORIZACION MULTIPLE
CARACTERISTICAS TECNICAS
Frecuencia Duracion Clase Medidas
portadora Alcance estimado Codificacion Alimentacion de la bateria de proteccion Peso
150/200 con antena digital 52 bit i 3 afios 1P40
433,92 MHz sintonizada (4,5 billardos d “3 th_c, pﬁllRaZUSZ (con 10 transmisiones |  (uso en ambientes 58)(86%(%2 h mm
en espacio libre de combinaciones) e fitio tipo por dia) protegidos) 9

*El alcance de los transmisores y la capacidad de recepcion de los receptores pueden estar afectados por los dispositivos que funcionan en la zona con la misma

frecuencia.

FLOTRE

FLOZRE

FLO4RE
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RECEPTORES

ERA INTI, ONE, FLOR

La linea completa de receptores

con las funciones del sistema Opera,
adecuados para cualquier necesidad
de instalacion:

« enchufable, compatible con las centrales de mando Nice
de Ultima generacion con conector tipo SM;

« precableado universal, combinado con todos los tipos
de central de mando, para la gestion de cualquier
automatismo, sistemas de iluminacion, de riego
u otros circuitos eléctricos.

Flexibilidad maxima:
memorizan hasta 1024 transmisores.

Sencillez y funcionalidad:

la presencia de un transmisor en el interior de los receptores
OXIT, OX2T y OXAT permite acceder a los cadigos radio mediante
la interfaz multifuncion 0-Box, incluso cuando estos estan

en una posicion de dificil acceso (figura 3).

s | NIC@  satesnoor 2014

Los receptores OXIT, 0X2T y OXAT pueden utilizarse

como repetidores de sefial aumentando la distancia

de funcionamiento entre los transmisores y otros receptores
de la serie One (figura 4).

Gestion segura, gracias a los 3 niveles de proteccion
mediante contrasefias y claves.

Mediante 0-Box los programas dedicados para PC y PDA
es posible:

- realizar una programacion sencilla y rapida
de los receptores y de los transmisores Inti;

- gestionar e imprimir la lista de los codigos;

- crear la propia base de datos de los sistemas
(ttil en los sistemas multiusuarios).

RECEPTORES 433,92 MHz, CON LAS FUNCIGNES DE SISTEMA OPERA

ENCHUFABLE
C6DIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
0xI 4 CANALES, SIN TRANSMISOR INCORPORADO 1
oXIT 4 CANALES, CON TRANSMISOR INCORPORADO 1
INTERFAZ DE CONEXIGN
0X2 2 CANALES, SIN TRANSMISOR INCORPORADO 1
oxat 2 CANALES, CON TRANSMISOR INCORPORADO 1
OXA4T 4 CANALES, CON TRANSMISOR INCORPORADO 1
——
L
0X1, OXIT 0X2, 0X21 0X4T
Véase pag. 163
RECEPTORES 868,46 MHz, CON LAS FUNCIGNES DE SISTEMA OPERA
ENCHUFABLE
C6DI60 DESCRIPCION UDS./PAQUETE
OXIFM 4 CANALES, SIN TRANSMISOR INCORPORADO 1
OXITFM 4 CANALES, CON TRANSMISOR INCORPORADO 1
PRE CABLEADO
0X2FM 2 CANALES, SIN TRANSMISOR INCORPORADD 1
0X2TFM 2 CANALES, CON TRANSMISOR INCORPORADO 1
,I
OXIFM, OXITFM 0X2FM, 0X2TFM



INTERFAZ DE CONEXION

C0DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
0BOX2 INTERFAZ DUAL BAND, PARA DISPOSITIVOS DE 433,92/868 46 MHz, CON PROGRAMA, 1

CON CABLE DE CONEXION USB DE SERIE
0BOX2B INTERFAZ DUAL BAND, PARA DISPOSITIVOS DE 433,92/868,46 MHz, CON PROGRAMA, 1

CON CABLE DE CONEXION USB Y MODULO BLUETOOTH INTEGRADO

INTERCAMBIO DEL CODIGO DE HABILITACION

POSIBILIDAD DE MEMORIZACION

0-BOX

2

(e

a/fﬁ

LA PRESENCIA DE UN “TRANSMISOR"

LOS RECEPTORES OXIT, OX2T Y OX4T

ENTRE UN TRANSMISOR MEMORIZADO MEDIANTE NICE 0-BOX Y “CERTIFICADO". EN EL INTERIOR DE LOS RECEPTORES OXIT, PUEDEN UTILIZARSE COMO
Y UNO NUEVO QUE SE DEBE MEMORIZAR. 0X2T Y OX4T PERMITE EL ACCESO A LOS REPETIDORES DE SENAL.
CODIG0S RADIO MEDIANTE LA INTERFAZ
MULTIFUNCION 0- BOX.
CARACTERISTICAS TECNICAS RECEPTORES
Frecuencia Frecuencia Impedancia Ntimero Clase Medidas
portadora de transmision de entrada Sensibilidad Decodificacion de canales Contacto relés Alimentacion Absorcidn de proteccion Peso
oxi - 4 50x19x45 h mm,
oxIt 13392 MHz (15 em BUS T4) : Svie 30 m {max) - Ng
0x2 - S05pV max 0,5 A 80 mA (max) 58x86x22 h mm,
oxaT 433,92 MHz para una sefial FUII)%U?‘TU 2 50 V (NA) de 122 28 Vde/Vac con relés activos 35g
— correcta !
133,92 MHz i relés con 110+ 240 1P 44 128112443 h mm
OX4T 52 Ohm wn;?;tpuosty:\ciyaNE' SA-250V Vac 50/60 Hz 80 mA (con la caja integra) 260 g
OXIFM - 4 50x19x45 h mm,
OXITFM 868,46 MHz >08pV (15 em BUS T4) ) 5Vde 30 mA (max) 209
N 868,46 MHz para una sefial 0-Code oh 100 mh (a0 IP 30 SBBﬁT
- correcta max 0, mA (max x86x22 h mm,
0X2TFM 868,46 MHz 2 50V (NA) de 12a 28VdeVac | on ols activos 55
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NICEWAY

Sistemas de mando por radio para gobernar
desde cualquier punto de la casa la gama Nice
de automatizacione.

Modular

El sistema NiceWay se basa sobre una serie de modulos
transmisores que pueden incarporarse en cinco modelos
diferentes de soporte, para crear una gama muy articulada
de soluciones a medida.

Los madulos, disponibles de 1a 80 grupos o 240 canales, tienen

dimensiones muy pequefias y son muy comodos de accionar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Evolucionado y compatible

Frecuencia 433,92 MHz, con 52 Bit Rolling Code

(mas de 4,5 mil billones de combinaciones); autoaprendizaje.
Compatible con los sistemas Nice Ergo, Plano, FloR y VeryVR
(Flo y Smilo solo con WM240C y WMO80G) 433,92 MHz.
Alcance estimada: 200 m en exteriores y 35 m en interiores.
Gran autonomia (pila de litio de 3 V).

Todas las soluciones NiceWay

El médulo de 240 canales con display, para el accionamiento
de 80 grupos y 70 multigrupos, es ideal para el control

de sistemas complejos.

iTodos los toldos, las persianas, las puertas, los sistemas

de riego e iluminacidn de oficinas, residence y hoteles
ensélo 14 gry 16 cm?!

Personalizable

Los pulsadores de accionamiento de goma estan integrados
en la cubierta de los médulos de mando, para proteger la parte
electrdnica de suciedad y humedad.

Ud. podra utilizar NiceWay desde cualquier lugar de la casa,
desde el garaje, la sala, la cocina y el bafio.

Profesional
El sistema es programable con los cémodos programadores
portétiles Nice, para un uso mas profesional y practico.

El corazon del sistema NiceWay

Los mddulos de 1, 3, 6, 9 canales para accionar
automatismos de manera individual o en grupos:
toldos, persianas, cierres enrollables, puertas,
puertas de garaje e industriales, accionadores
de barrera, sistemas de riego e iluminacidn.

ALIMENTACIGN (Vdc) -3V CON 1PILA DE LITIO CR2032

DURACION PILA :>2 ANOS CON 10 TRANSMISIONES POR DiA

FRECUENCIA : 433,92 MHz = 100 KHz

POTENCIA IRRADIADA : ESTIMADA 1 mW APROX.

GRADO DE PROTECCIGN (IP) 40

ALCANCE ESTIMADA : 200 m EN EXTERIORES, 35 m EN INTERIORES

CODIFICACION - 52 BITROLLING CODE

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) :-20 = +35

DIMENSIONES (mm) - K1X41X10

PESO (g 14 1. El médulo transmisor 2. La cubierta porta mddulo 3. El soporte de sobremesa o de pared antichoque

4. El soporte de sobremesa antichoque 5. Placa de pared cuadrada 6. Placa de pared rectangular.
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MODULO  CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
MGDULOS CON ACCIONAMIENTO PASO A PASO
WMoo1C MODULO DE 1 CANAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE 1 AUTOMATISMO 10
WM003C MODULO DE 3 CANALES PARA EL ACCIONAMIENTO DE 3 AUTOMATISMOS 1
WMoo9C MODULO DE 9 CANALES PARA EL ACCIONAMIENTO DE 9 AUTOMATISMOS 1

Memorizacién de los radiomandos en Modo II: ON/OFF - ENCENDIDO IMPULSIVO - TIMERT - TIMER2 Para los productos de la linea Screen programacién MODO I1)

MODULO HIBRIDO PARA EL CONTROL DE MANDOS PASO A PASO Y ABRIR-STOP-CERRAR

WM003C16

MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 3 AUTOMATISMOS PASO A PASO
Y DE 1 ABRIR-STOP-CERRAR

MGDULOS CON MANDO ABRIR-STOP-CERRAR

MGDULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 1 AUTOMATISMO ABRIR-STOP-CERRAR

WhaeiG EN MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO !

OO MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 2 AUTOMATISMOS ABRIR-STOP-CERRAR :
EN MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO

WMO036 MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 3 AUTOMATISMOS ABRIR-STOP-CERRAR :
EN MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO

MO0t MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 6 AUTOMATISMOS ABRIR-STOP-CERRAR :
EN MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO

004G MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE & AUTOMATISMOS ABRIR-STOP-CERRAR :

EN MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO Y MANDO PARA ACTIVAR EL SENSOR SOL

MGDULOS MULTICANAL CON DISPLAY

MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 80 AUTOMATISMOS

WM0806 EN MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO ABRIR-STOP-CERRAR 1
Y MANDO PARA LA ACTIVACION DEL SENSOR SOL
™ [
WM240C MODULO PARA EL ACCIONAMIENTO DE 240 AUTOMATISMOS .

EN'MODO SIMPLE 0 MULTIGRUPO PASO A PASO

DISENO NICE

Materiales antichoque refinados,
acabados perfectos, diseiio esencial:
duracion, comodidad y practicidad

estan garantizadas por el disefio Nice,
reconocido y premiado en todo el mundo.

Muchos colores y diferentes acabados
permiten elegir la solucion mas discreta
0 personal.
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STONE

NiceWay - Stone
Soportes portatiles y de apoyo.

Bello y practico

Con Stone el radiomando es mas funcional y atrayente.

De caucho antichoque para proteger perfectamente el mddulo
transmisor, orientable a placer para una mejor sujecion,

Stone esta disponible en colores neutros o vivos para una mejor
combinacion en las casas mas jovenes o elegantes.

Comodo dondequiera

Sobre la mesa de la sala o de la oficina, sobre la encimera

de la cocina, en el bafio o al lado de la piscina, Stone siempre
es facil de localizar, resistente a las caidas mas violentas

NiceWay - Ondo
Soportes portatiles, de pared y de apoyo.

Portatil, de sobremesa, de pared

Ondo es el soporte polivalente de la linea NiceWay;

el soporte de pared, con su sistema de fijacion magnético muy
sencillo, permite transformar Ondo de un cémodo transmisor
portatil en una discreta placa de pared.

Ondo, de plastico brillante a prueba de suciedad,
tiene la parte inferior de caucho antideslizante

para favorecer la sujecion y la estabilidad al utilizarlo
0 al apoyarlo.

El mddulo transmisor puede insertarse para poder utilizar Ondo a

Y a la humedad del jardin. lo ancho o a o largo para aumentar las posibilidades
de personalizacion.

c0DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
WEW SOPORTE DE SOBREMESA ANTICHOQUE, BLANCO 10 WAX SOPORTE DE SOBREMESA, PLASTICO BLANCO + CAUCHO ICE BLUE 10
WET SOPORTE DE SOBREMESA ANTICHOQUE, TRANSPARENTE NEUTRO 10 WWW SOPORTE DE PARED CON FIJACIGN MAGNETICA PARA ONDO PARA WAX 10
WED SOPORTE DE SOBREMESA ANTICHOQUE, NARANJA 10

B ?

'
- J = ‘|

WEW WET WEO WAX wWww
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OPLA

NiceWay NiceWay
Soportes de pared. 3 Mini cover.
Discretas, elegantes y funcionales Go Nice!

Muy delgadas - como la placa sola - los transmisores colocados
en la placa de pared Opla permiten afiadir puntos de mando

de manera discreta y elegante sin tener que realizar ninguna
obra de mamposteria.

iCémodamente en el bolsillo!

El soporte Go vuelve realmente portatil cualquier transmisor
de la serie NiceWay: el maximo de las prestaciones,

para controlar en cualquier lugar y con el maximo

Las placas murales Opla de NiceWay estan disponibles de la compacidad, hasta 240 canales.

en las versiones cuadrada Opla-S y rectangular Opla-R,
y en numerosos colores.

Realizado de caucho antichoque, en diferentes colores exclusivos,
Go protege el madulo incluso de los golpes mas violentos.

Go puede colgarse de cualquier lugar o utilizarse como llavero
gracias al lazo incluido en el paguete.

C6DIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
WSW PLACA DE PARED CUADRADA, BLANCO 10
WSB PLACA DE PARED CUADRADA, NEGRO 10
WSA PLACA DE PARED CUADRADA, ALUMINIO 10
WSG PLACA DE PARED CUADRADA, GRAFITO 10
WST PLACA DE PARED CUADRADA, TRANSPARENTE NEUTRO 10
WSS PLACA DE PARED CUADRADA, VERDE AGUA 10
CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
WRW PLACA DE PARED RECTANGULAR, BLANCO 10
WRB PLACA DE PARED RECTANGULAR, NEGRO 10 CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
WRA PLACA DE PARED RECTANGULAR, ALUMINIO 10 WCF MINI COVER, VERDE HELECHO 10
WRG PLACA DE PARED RECTANGULAR, GRAFITO 10 WCG MINI COVER, GRAFITO 10
WRT PLACA DE PARED RECTANGULAR, TRANSPARENTE NEUTRO 10 WCI MINI COVER, ICE BLUE 10
WRS PLACA DE PARED RECTANGULAR, VERDE AGUA 10 WCo MINI COVER, NARANJA 10
R ——
|
WSW, WRW WSB, WRB WSA, WRA WSG, WRG WST, WRT WSS, WRS WCF WCG Wcl WCo
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PLANOTIME

Programador horario semanal por radio,
para gobernar hasta 6 grupos

de automatizaciones para 100 eventos/semana.

Muy delgado y facil de instalar,

gracias al soporte totalmente escamoteable.

Disefio ergondmico y empleo intuitivo; la pantalla LCD permite
la visualizacion de: fecha, hora, grupos, movimiento

y estado de las funcidnes.

Frecuencia 433,92 MHz con codificacion “Rolling Code”
de 52 bit, que genera 4,5 mil billones de combinaciones,
con autoaprendizaje.

i >

]

\/
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Compatible con los sistemas FloR, permite accionar también
automatismos de distintos tipos tales como puertas,

garajes o demas, siempre que sean accionados por receptores
de la serie FloR.

Alcance estimada de 200 m en espacio libre y 25 m

en interiores.

Funcidnes avanzadas:

« “random”, simula a presencia de personas en la vivienda
moviendo los automatismos que usted selecciona

cuando se va de vacaciones;

“nicetime” permite deshabilitar momentaneamente

los automatismos cuando es necesario, por ejemplo

para limpiar las ventanas;

sol On/0ff permite habilitar o deshabilitar la activacion
del sensor de sol y lluvia si estuviera instalado;

easy program: facilita enormemente la programacion

de los eventos de apertura y cierre: Planotime registra
todos los eventos efectuados durante una semana,

para asi después repetirlos en todas las semanas siguientes
una vez que se lo pone en funcionamiento automatico.

CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE

PLANOTIME PROGRAMADOR HORARIO DE PARED POR RADIO CON PANTALLA GRAFICA LCD. 1
CONTROLA HASTA 6 GRUPOS DE AUTOMATISMOS PARA 100 EVENTOS/SEMANA.

COMPATIBLE CON LA SERIE FLOR

CARACTERISTICAS TECNICAS

ALIMENTACION (DURACION PILA) -3V .CON 1PILA DE LITIO CR2450 (2 ANOS CON 10 EVENTOS/DIA)

FRECUENCIA - 433,92 MHz + 100 KHz

POTENCIA IRRADIADA - ESTIMADA 1 mW APROX.

ALCANCE ESTIMADA 25 m EN INTERIORES, 200 m EN ESPACIO LIBRE
CODIFICACION - 52 BIT 4,5 MIL BILLONES DE COMBINACIONES
RESOLUCION RELOJ - 1 MINUTOS

PRECISION RELOJ -+ 150 SEGUNDOS/AND

N° EVENTOS SEMANA - 100

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) 20+ +55

DIMENSIONES (mm) - §0XB0X12 h

PESO (g) 75




RECEPTORES

El sistema FloR y VeryVR puede conectarse al programador
portatil BUPC y SMU para una gestion y programacion comoda
de los codigos.

ACCESORIOS

Tarjetas memoria

NICEWAY FLUR PLANDTIME CoDIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
y ] Gestion de sistemas multiusuarios gracias al Cljdlgﬁ linico BM250 63 CODIGOS PARA RECEPTORES FLOR 1
y personal: os receptores con autoaprendizaje reciben BM1000 255 CODIGOS PARA RECEPTORES FLOR 2
y memorizan hasta 63 cadigos con BM250, 25_5 con BMH][][],_ Moduli canale per tutti i ricevitori modulari FloxMR e FloXMR220R
1020 con el receptor modular dotado de & tarjetas de memoria
BM1000 MXD IMPULSIVO 3
Receptores universales de 10 2 canales, ' MXP PASO A PASO 4
universales modulares. enchufables con conector Memorizacion: a cada pulsador del transmisor se le puede MXT TEMPORIZADOR REGULABLE DE 3 SEGUNDOS A 5 MINUTOS 5
’ . . .
i H i asociar una salida del receptor (por ej. pulsador Antenne professionali accordate orientabili
Nice 0 SM (SMXI), o universales de montaje p
' -, 3TX =salida 1RX).
externo IP53 con las funcines de paso ) ABF MONTAJE EN SOPORTE !
a paso, timer y antirroho. Antena integrable en la Luz intermitente Lucy o en el receptor ABFKIT INTEGRABLE EN LOS RECEPTORES FLOXBZR Y EN LA LUZ INTERMITENTE LUCY 1
universal de montaje externo IP53, o con estribo de fijacion. Pile
B12V-D BATERIA ALCALINA 12 V PARA TRANSMISORES FLOTR-S/SC, FLO2R-S/SC/M E FLO4R-S/SC/M 8
B3VB BATERIA DE LITIO 3V PARA PLANOTIME 9
RECEPTORES Unidad de programacién
C6DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE BUPC UNIDADES DE’PROGRAMACION Y CONTROL DE COIDIGDS PARA LA SERIE FLOR, CON CABLE 1
Universal PARA CONEXION PC, SOFTWARE DE COMUNICACION, CONECTORES PARA CLONACION
FLUKZR 2 CANALES CON MEMORIA BMZ50 1 TRANSMISORES Y FUNCIONES AVANZADAS PARA LA GESTION DE LOS CODIGOS
Universal, de montaje externo IP53
FLOXBZR 2 CANALES CON MEMORIA BM250 LISTO PARA ABFKIT 1 CARACTERISTICAS TECNICAS RECEPTORES
Enchufable Nice Frecuencia Impedancia Absorcion Candidad Contacto Dimensiones
FLOXI2R 2 CANALES CON MEMORIA BM250 1 portadora (MHz) entrada (Ohm) ~ Sensibilidad ~ Alimentacion ~ enreposo  Decodificacion  de canales relé (mm)
Enchufable SM FLOX2R 98x41x25 h
SMXI DE HASTA 4 CANALES CON MEMORIA DE 256 CODIGOS 1 FLOXBZR 43392 desde 12hasta| 1o 2 norm. abierto |_109X68x32 h
. FLOXIZR controlada 28 Vac - de méx. 67x34x18 h
Precableado universal SM FLOXMR | deste SW 05 digital 52 bit T e—
7 | o 5 mil
SMX2R 2 CANALES, CON MEMORIA DE 256 CODIGOS, PRECABLEADO 1 FLOXM220R ) t para Sde"ﬁ-l 730 Vac £10% m bl g hasta & 118x54x148 h
Universal modular SMXI erminaca bien 5Vde combinaciones) 4 50x18x46 h
FLOXMR 4 CANALES CON UN MODULO CANAL MXD Y MEMORIA BM1000, 24 V 1 st oo 121 norm. abierto
FLOXM220R £ CANALES CON UN MGDULO CANAL MXD Y MEMORIA BM1000, 230 Vac 1 SMX2R por cuarzo Byac- o | 10mA 2 po ik, | STz
WA- ac
- CARACTERISTICAS TECNICAS ACCESORIOS
Frequencia de recepcion (MHz) Impedancia (Ohm) Estribo Cable
v ::EK" 13392 50 acero inoxidable RG 58
."-.\ ﬂ n E ! ; & [ Alimentacion Comunicaciones Consumo (mA) Dimensiones (mm)
\ 9 V bateria Interna recargable interfaz en estandar
\ FLOXR FLOXIZR SMXI BM250, BM1000  MXD, MXP, MXT BUPC T Ve reeard RS2 36006pa N3 10 210610025 h
II I
|
§ Iy ] . '&-.5.-
) 07 W v
FLOXB2R SMX2R FLOXMR, FLOXM220R B12V-D ABF, ABFKIT
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OPERA

Opera Control, la gestion moderna

de los sistemas de automatizacion,

incluso a distancia.

Nice Opera, el innovador sistema para gestionar,
programar y controlar los sistemas

de automatizacion, incluso a distancia,

en forma sencilla y sequra, con un ahorro
considerable de tiempo.

El sistema Opera esta compuesto por transmisores

y receptores One, por la interfaz de conexidn 0-Box

y por los programas de comunicacion

“0-View Software Suite” y “0-Box Software Suite”.

Todos los componentes comunican entre si por medio

de BUS T4 o por la nueva codificacion 0-Code

tipo rolling-code que garantiza transmisiones mas seguras
y disminuye los plazos de respuesta de los automatismos.

Nice Opera ayuda al instalador simplificando la programacion,
permitiendo acceder a todos los parametros de la central para
adaptar el sistema a todas las necesidades. Ningtin procedimiento
especifico para cada producto: modo de programacion tnico

con mends intuitivos, sin consultar las instrucciones.

Asistencia siempre eficaz a sus clientes.

Facilita la programacion del sistema mediante la pantalla
multifuncién 0-View que, conectada directamente a las centrales
compatibles con el sistema Opera por medio de BUS Té, permite
acceder en profundidad a las mismas funciones, obteniendo

una programacion cémoda, mas rapida y modema.

BUS T4 es el innovador protocolo de comunicacion que e permite
crear amplias redes de sistemas de automatismos compatibles,
controlandolos desde un tnico punto mediante 0-View.

La gestion de los dispositivos puede estar protegida

por dos niveles de contrasefia. Conectandolo al PC,

usted podra controlar un sistema de automatizacion
complejo como aquellos que se encuentran en los edificios
de gran afluencia (hospitales, hoteles, empresas, etc.).

| NICe  satesnoor 2014
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“0-B0OX SOFTWARE SUITE” ONE

TRANSMISORES

ONE
RECEPTORES

0-BOX (USB)

0-Box es la interfaz de conexion
que, gracias a “0-Box Software Suite”,
permite configurar y programar
directamente desde un PC o PDA.



<<< BUS T4

<<< BUS T4

Puertas

P

0-View pantalla multifuncion

Unidad de mando, programacion

y diagndstico para dispositivos equipados
con conexion BUS T4, in situ o a distancia
mediante GPRS, gracias a la conexion

a su PDA, Smartphone o PC.

Receptor universal
de 4 canales

con transmisor incorporado.
Para el mando a distancia
de cualquier automatismo,

sistemas de iluminacion
y de riego o de otros
circuitos eléctricos.

Puertas
de garajes

Automatismos
no predispuestos

Sistema accionador
de barreras

Persiana Puertas
de garajes
Puertas Sistema accionador
de barreras
Sistema Sistema de riego
de Iluminaiién
S 4 ™8 o™
LI 2 S W ]
- ' -
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OPERA

Unidad de mando, programacion y diagnéstico
para dispositivos equipados con conexion BUS T4,
en el lugar o a distancia mediante GPRS, gracias
a la conexion a su PDA, Smartphone o PC.

Gestion avanzada también a distancia:

a pantalla multifuncion 0-View se conecta directamente

a la central compatible mediante cable BUS T4 (suministrado
de serie), permitiendo acceder a todos los parametros

de la central para adaptar la instalacion a cualquier necesidad.

Conectando la 0-View de manera permanente a una central
0 a un grupo de centrales mediante BUS T4, es posible crear
una red para la gestion centralizada — local o a distancia.

0VBT

% | NICe  satesnoor 2014

Simple modalidad de programacion
con mends intuitivos, sin necesidad consultar las instrucciones
correspondientes.

0-View se alimenta reconociendo automaticamente todos
los dispositivos de la red, remarcando sélo los parametros
caracteristicos del dispositivo que se desea utilizar.

En el caso de varios dispositivos conectados en la red,

la direccion BUS T4 se reconoce mediante una etiqueta de texto
personalizable a placer, permitiendo el reconocimiento

rapido del dispositivo asociado.

Programable: gracias al reloj incorporado (con bateria

de backup integrada), programar el envio de los mandos

a la hora establecida, por ejemplo para automatizar aperturas
y cierres de instalaciones industriales y comerciales complejos
0 para crear escenarios.

Un soporte de pared comodo suministrado de serie.
Seguro: dos niveles de proteccion mediante contrasefia.

Comodo: 0-View es su oficina portatil que se puede conectar
en el momento de la programacion o de la reparacion, o hien

se puede instalar permanentemente en el lugar para aprovechar
las ventajas de la gestion centralizada local o a distancia.

"NiceOpera

OVBTGSM 0-VIEW SOFTWARE SUITE

CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
OVIEW UNIDAD DE MANDO, PROGRAMACIGN Y DIAGNOSTICO 1
PARA BISPOSITIVOS EQUIPADOS CON CONEXION BUS T4
ovBT MODULO BLUETOOTH PARA 0-VIEW Y PROGRAMA “0-VIEW SOFTWARE SUITE” PARA PC, 1
PDA 0 SMARTPHONE
OVBTGSM MODULO GSM PARA 0-VIEW Y PROGRAMA “0-VIEW SOFTWARE SUITE” 1

PARA PC, PDA 0 SMARTPHONE

CARACTERISTICAS TECNICAS

INTERFAZ GRAFICA

: PANTALLA LCD 128x64 DOTS (46x29 mm); 2,2"

DISPOSITIVO DE ENTRADA OPERADOR

: JOYPAD CON 5 + 2 PULSADORES

ILUMINACIGN DE LA PANTALLA/PULSADORES

: LUZ BLANCA

RELOJ FECHADOR : CON BATERIA DE RESERVA (DURACIGN MINIMA 10 ANOS)
NUMERO MAXIMO DE MANDOS POR HORA 64
HISTORIAL DE EVENTOS : CAPACIDAD DE MEMORIZACION DE 400 EVENTOS

LONGITUD DEL CABLE DE CONEXION (m)

: 2 (CABLE DE SERIE); 700 (OTRO CABLE)

ALIMENTACION : SUMINISTRADA POR LOS DISPOSITIVOS PRESENTES EN EL BUS T4
CORRIENTE ABSORBIDA (mA) - MAXIMO 20 (SIN ACCESORIOS)

AISLAMIENTO : CLASE NI

GRADO DE PROTECCIGN DE LA CAJA (IP) : 20

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)

: DE -20° A +55°

DIMENSIONES (mm)

: 107x61x20 h (CON SOPORTE DE PARED: 125x70x32 h)

PESO (g) - 75 (SIN CABLE)
ACCESORIOS
C0DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
0VA1 PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CONECTORES RJ14 1
0VA2 CONECTORES RJ14 TIPO 6/4, PARA CABLE CHATO DE 4 CONDUCTORES 10
0VA3 DIVISORES RJ14 TIPO 6/4 PARA LA CONEXION EN CASCADA 5

ENTRE LOS DISPOSITIVOS EN LA RED BUS T4
0VA4 CABLE CHATO DE 4 CONDUCTORES PARA LA CONEXION 1

ENTRE LOS DISPOSITIVOS EN LA RED BUS T4, LONGITUD 100 m

; 2
T q! -!_
3 \‘

OVA1 0VA2 0VA3 0VA4



PC

OVBT

Mddulo de conexion Bluetooth para interfaz 0-View.

Con “0-View Software Suite” es posible conectarse por PC o PDA
a la 0-View en proximidad de la instalacion para intervenir sobre
las centrales de la red BUS T4. Distancia maxima de conexion 15 m.

0-VIEW SOFTWARE SUITE

Dotado de OVBT y OVBTGSM, ademas de ampliar las funciones
de 0-View, permite crear una base de datos de las instalaciones
con los datos personales de la clientela y las configuraciones
de cada instalacion, incluso de aquellas mas complejas.

El programa esta disponible en 2 versiones: “0-View Desktop”,
destinado para ser instalado en un PC, y “0-View Mobile",

que permite utilizar las funciones de la version desktop

en la pantalla de dimensiones pequefias de un ordenador

de bolsillo PDA o de un Smartphane.

Conectandose a la pagina web www.niceservice.com
se pueden descargar el firmware y el programa
actualizados.

0-VIEW
CON MGDULO
oVBT —

BUS T4

O —F

10-15 M MAX.

La interfaz de “0-View Software Suite” permite un acceso rapido
a todos los parametros de los dispositivos conectados

sin la necesidad de acceder fisicamente; también permite
realizar un diagndstico rapido de los problemas

de funcionamiento consultando la memoria de los
acontecimientos; todo esto de manera cémoda e intuitiva.

La funcién de mando de 0-View se amplia: en una sola
ventana del PC se pueden controlar todas las aplicaciones
conectadas por BUS T4.

Requerimientos minimos

Version 0-View Mobile para ordenador de bolsillo PDA:
- Procesador: (300 MHz) Aconsejado por Nice: (> 300 MHz)
Memoria RAM: 64 MB Aconsejado por Nice: 128 MB

Memoria de archivo: 5 MB Aconsejado por Nice: 20 MB

Sistema operativo: Windows® Mabile 2003

Aconsejado por Nice: Windows® 5.0 o superior

Conexion: Bluetooth®

Resolucion pantalla: 240 x 320, con 256 colores

PC con: CD-Rom (necesario para la instalacion del programa

en el ordenador de bolsillo).

Version 0-View Desktop para PC:

- Procesador: tipo AMD®/Intel® (500 MHz)

Aconsejado por Nice: tipo AMD®/Intel® (1 GHz)

Memoria RAM: 128 MB Aconsejado por Nice: 256 MB

Espacio libre en el disco: 280 MB Aconsejado por Nice: 512 MB
- Sistema operativo: Windows® 98 SE o superior

Aconsejado por Nice: Windows® 2000 o superior

Conexion: Bluetooth®

Resolucién pantalla: 800 x 600, con 256 colores

Unidad disco: CD-Rom (necesario para la instalacion).

Nota - La instalacin del programa incluye la instalacion del programa
Microsoft® NET Framework Redistributable 2.0.

0VBTGSM

A las ventajas brindadas por el mddulo OVBT se afiade

a posibilidad de controlar por GSM la automatizacion

0 la red de automatismos mediante 0-View conectada al sistema
por medio de BUS Té.

Con una conexion GPRS es posible conectarse a la 0-View
por Internet, a fin de aprovechar, desde cualquier lugar,

de la gestion total permitida por el programa, como si usted
estuviera en el lugar.

INB, interfaz de mando Nice que permite
la comunicacidn entre los sistemas Bus Nice
(TTBus y BusT4) y MyHome de BTicino (SCS).

0-VIEW
CON MODULO
OVBTGSM —

Q) 5

Mediante GSM, desde un nimero habilitado, es posible accionar
a distancia el automatismo y controlar su estado, como

por ejemplo abrir una puerta mediante una llamada telefénica

0 enviar 4 mandos diferentes por SMS, con la seguridad

que s6lo una contrasefia alfanumérica puede dar..

DESCRIPCION

CODIGO

UDS./PAQUETE

INB INTERFAZ DE COMUNICACIGN ENTRE EL BUS BTICINO (SCS) Y LOS BUS DE NICE (TTBUS Y BUST4) 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Grado de proteccion  Temp. de funcionamiento  Dimensiones
1P

Alimentacion Consumo Aislamiento (°C Min. Max) (mm)
de BusTA, o bien 24 Vac/dc (limites ; .o °
INB 20+ 35 Vde, 22 + 35 Vac) estimado 18 mA clase Ill 20 -20+50 °C 41x52x18 h
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OPERA

0-Box es la interfaz de conexion revolucionaria
que, gracias al programa dedicado “0-Box
Software Suite”, permite configurar y programar
directamente desde PC o PDA, de manera sencilla
e intuitiva, transmisores, receptores

y otros dispositivos de mando Nice.

La comodidad de trabajar a distancia: 0-Box permite

llevar a cabo facilmente algunas operaciones directamente

desde su oficina, sin tener que ir personalmente

a la instalacion.

Por ejemplo, es posible programar las funcidnes y los parametros
de los transmisores con total tranquilidad y enviarlos

a sus clientes ya configurados y operativos.

También es posible:

« programar via radio los transmisores de la serie One;

« controlar via radio todas las funciénes de los receptores
One equipados con transmisor incorporado;

« leer y escribir tarjetas por transponder de la serie Moon;

« recibir datos via radio desde los transmisores de las series
Smilo, VeryVE, Flo, VeryVR, FloR, One, NiceWay o mediante
lector dptico para los transmisores de la serie Bio;

« programar los receptores de las series Smilo, Bio FloR
y One y las memorias de los dispositivos de mando MOMB,
MOTB y MORX;

« crear y gestionar una base de datos actualizada con los datos
personales de los clientes y las configuraciones
de los receptores instalados en los equipos respectivos.

0-Box se comunica con su PC u ordenador de mano PDA
permitiendo controlar, afiadir, cancelar, habilitar o deshabilitar
los cdigos, programar la memoria, las funciénes

y los pardmetros caracteristicos de los receptores,
transmisores y los demds dispositivos de mando Nice.

El programa “0-Box Software Suite”

se puede instalar de manera muy sencilla y rapida en su PC
(version 0-Box Desktop) o en su ordenador de mano PDA
(version 0-Box Mabile).

Universal: 0-Box gestiona todas las programaciones
que se pueden hacer con BUPC y MOU.

También permite importar a “0-Box Software Suite”
las bases de datos antes creadas con el programa
para BUPC y MOU.
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coDIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
0BOX2 INTERFAZ DE CONEXIGN QUE INCORPORA EL PROGRAMA “0-BOX SOFTWARE SUITE”, 1
CON CABLE DE CONEXION USB SUMINISTRADO. DUAL BAND, PARA DISPOSITIVOS
DE 433,92/868,46 MHz
0B0X2B INTERFAZ DE CONEXION QUE INCORPORA EL PROGRAMA “0-BOX SOFTWARE SUITE", 1
CON CABLE DE CONEXIGN USB Y MODULO BLUETOOTH INTEGRADO. DUAL BAND,
PARA DISPOSITIVOS DE 433,92/868,46 MHz
CARACTERISTICAS TECNICAS
c0DIGo 0B0X2 \ 0B0X2B
FRECUENCIA DE RECEPCION (MHz) 433,92/868 46
ALCANCE ESTIMADA (m) 10
COMUNICACION CON DISPOSITIVOS WINDOWS USB, RS232 BLUETOOTH, USB, RS232
COMUNICACION CON DISPOSITIVOS WINDOWS MOBILE - BLUETOOTH
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 : +55
DIMENSIONES (mm) 195x116x48
PESO (kg) 2 \ 418
ACCESORIOS
cODIG0 DESCRIPCION UDS./PAQUETE
ALAT ALIMENTADOR CARGADOR DE BATERIAS 1
CABLAO1 CABLE PARA CONECTAR LA 0-BOX AL ORDENADOR POR MEDIO 1
DEL PUERTO RS232
CABLAO2 LECTOR GPTICO PARA LA PROGRAMACIGON DE LOS TRANSMISORES DE LA SERIES 1
“BI0" Y “FLOR"
CABLAO3 CABLE PARA CLONACION DE LOS TRANSMISORES 1
DE LA SERIE “VERY"
CABLAOA CABLE PARA CLONACION DE LOS TRANSMISORES DE LA SERIES 1
“BI0" Y “FLOR"
CABLAOS CABLE PARA LA PROGRAMACIGN DE LOS MOTORES TUBULARES PARA TOLDOS 1
Y PERSIANAS, DOTADOS DE PUERTO TTBUS
CABLAOG CABLE PARA LA PROGRAMACIGON DE LOS RECEPTORES UNIVERSAL DE LA SERIES 1
“SMX" Y “0X"
CABLAO7 CABLE PARA LA CLONACIGN DE LOS TRANSMISORES DE LAS SERIES 1

“ERGO” Y “PLANO”

NOTA ACCESORIOS CABLA:
la 0-Box se suministra s6lo con el cable USB; todos los demas cables son opcionales y no se suministran de serie

Requisitos minimos

Version 0-Box Mobile para ordenador de bolsillo PDA:

Version 0-Box Desktop para PC:

- Procesador: (300 MHz) Aconsejado por Nice: (> 300 MHz) - Procesador: tipo AMD®/Intel® (500 MHz)

- Memoria RAM: 64 MB Aconsejado por Nice: 128 MB Aconsejado por Nice: tipo AMD®/Intel® (1 GHz)

- Memoria de archivo: 5 MB Aconsejado por Nice: 20 MB - Memoria RAM: 128 MB Aconsejado por Nice: 256 MB

- Sistema operativo: Windows® Moabile 2003 - Espacio libre en el disco: 280 MB Aconsejado por Nice: 512 MB
Aconsejado por Nice: Windows® 5.0 o superior - Sistema operativo: Windows® 98 SE o superior

Conexién: Bluetooth®
Resolucion pantalla: 240 x 320, con 256 colores - Conexidn: Bluetooth®
PC con: CD-Rom (necesario para la instalacidn del programa

Aconsejado por Nice: Windows® 2000 o superior

Resolucion pantalla: 800 x 600, con 256 colores

en el ordenador de bolsillo). - Unidad disco: CD-Rom (necesario para la instalacion).

Nota - La instalacion del programa incluye la instalacion del programa
Microsoft® NET Framework Redistributable 2.0.



Comodo y funcional: o C0DI60 DESCRIPCION UDS./PAQUETE
OXll,T OXAT se puede conectar por radio a la interfaz 0-Box y por BUS T4 0X4T RECEPTOR UNIVERSAL DE 4 CANALES CON TRANSMISOR INCORPORADO 1

a la pantalla multifuncion 0-View para realizar operaciones
de programacion, diagndstico, temporizacion y gestion

de los cadigos, incluso a distancia, mediante los mddulos CARACTERISTICAS TECNICAS
OPERA OVBTy OVBTGSM. ALIMENTACION (VAC 50/60 Hz) 110 240
2 modalidades de programacién: CORRIENTE MAXIMA ABSORBIDA (mA) : 80
. . “Modo I" y el nuevo “Modo Il amplio” que permite ampliar CODIFICACIONES - -CODE/ TTS / FLOR (ROLLING CODE);

Receptor ur!wer_sal de 4 canales de la serie One, el ndmero de mandas, hasta un méximo de 16, 0 BIEN SMILO (ROLLING CODE) 0 FLO

con transmisor mcorporado. . . ) ) FRECUENCIA (MHZ) : 433,92

Para el mando a distancia de cualquier automatismo ~ Multicode: OXAT también es compatible con los transisores IMPEDANCIA DE LA ANTENA (Ohm) - SUPERIOR A 0,5 PARA UNA SENAL CORRECTA

de puertas, puertas de garaje, accionadores con codificacion 0-code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS. ﬁ;?ézgaﬂm%ma ) . zgg m AL AIRE LIBRE, 35 EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS

i i i OX4T esta equipado con una amplia memoria que permite : A m s _
g;&an:raesradep?i:asg;zn;?j,etﬁfr?]isﬁgceigsr:agzz \ﬁ?s;lanas, memorizar hasta 1024 transmisores; puede protegerse NUMERQ MAXIMO DE TRANSMISORES MEMORIZABLES : 1024 (MAXIMO)
151EMTdS £6 TIE con Una contrasefa. SALIDAS : 4 RELES CON CONTACTOS NA Y NC, SIN POTENCIA

circuitos eléctricos. CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS (5A-250V

Equipado con conector BUS T4 para la conexion TIEMPO DE LOS TEMP‘URIZADURES : PROGRAMABLES [‘]E 2 SEGUNDOS A 540 MINUTOS

con 0-View. GRADO DE PROTECCION (I’P) i - b4 (CON LA CAJA INTEGRA)
TEMP. DE SERVICIQ (°C MIN/MAX) : DA -20° A +55°
DIMENSIONES (mm) :128x112x43 h

El sistema mas amplio: PESO (g) - 260

OXAT gestiona 4 salidas controladas por 4 relés, utilizables

como relés de potencia o como contacto sin tension, ampliando

el sistema Opera también a los dispositivos no preparados.

Gracias al transmisor interior 0XA4T se puede utilizar como ACCESORIOS

repetidora, aumentando la distancia de funcionamiento entre

los transmisores y los demas receptores de la serie One. coDIGo DESCRIPCIGN UDS./PAQUETE
0VA1 PINZA PARA LA APLICACIGN DE LOS CONECTORES RJ14 1
0VA2 CONECTORES RJ14 TIPQ 6/4, PARA CABLE CHATO DE 4 CONDUCTORES 10
OVA3 DIVISORES RJ14 TIPO 6/4 PARA LA CONEXION EN CASCADA 5

ENTRE LOS DISPOSITIVOS EN LA RED BUS Ta

OVA4 CABLE CHATO DE 4 CONDUCTORES PARA LA CONEXION 1

ENTRE LOS DISPOSITIVOS EN LA RED BUS T4, LONGITUD 100 m

OVA1 0VA2 0VA3 0VA4
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TAG SYSTEM

Ideal para la rehabilitacion y la actualizacion
de los sistemas existentes.

El sistema Tag, desapareciendo dentro de las placas
de pared, de tipo comercial, y en los espacios
mas pequefios, es ideal para la rehabilitacion
y la actualizacion de los sistemas existentes
para controlar los automatismos de la casa,
las luces y todas las cargas de hasta 500 W
a las que no se pueda llegar directamente
desde los mandos por cable.

iSin necesidad de tener que sustituir la instalacion
existente ni de hacer trabajos de albaileria!

w | Nice  smesooor 2014
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1. TTX4: transmisor empotrable con
alimentacion desde la red. Ideal para accionar
automatismos a los que no se puede llegar
directamente desde los mandos por cable.
2. TT2N: central miniaturizada para
el mando de un motor 230 Vac hasta 500 W,
con receptor radio integrado.
3. TT2L: central miniaturizada para
el accionamiento de un sistema de iluminacion,
con receptor radio integrado.
4. TT2D: central miniaturizada
para el accionamiento de varios puntos
de un sistema de iluminacin, con receptor radio
y conmutador incorporados.



El toque invisible que no se ve

Los cuadros de control miniaturizados,
escamoteables en el interior de las clasicas placas
de pared, permiten una instalacion sencilla y rapida
y ofrecen la maxima seguridad y precision para

la conexion con todos los componentes del sistema.
Dimensiones compactas.

Perfecto para todas las viviendas

deal para reestructurar y modernizar los sistemas
existentes para la gestion de los automatismos

de la vivienda. jTodo ello sin tener que sustituir

el sistema existente ni realizar obras de albafiileria!
No se puede pedir mas discrecion...

Comodidad y sencillez siempre

El sistema Tag, combinado a la linea de transmisores
Nice Way, permite, con un simple toque, gestionar
toldos y persianas, sistemas de automatizacidn,

de riego, de iluminacién y todos los dispositivos

de hasta 1.000W/500VA a los cuales no llega el cable;
todo esto en modo inaldmbrico y, por si fuera poco,
permite conectar mediante cable el cuadro de control
miniaturizado al interruptor de pared existente

para obtener otro punto de mando.

TTX4

TTX4, transmisor empotrable con alimentacion
desde la red. Ideale per il comando di automazioni
non raggiungibili direttamente via cavo.

Frequencia 433,92 Mhz, con codificacion rolling a 52 bit
(mas de 4,5 miliones de combinacidnes).

Con alimentacion con tensién de red y posibilidad de conectar
hasta 4 pulsadores (opcionales) para el mando
por cable de los automatismos.

CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE

TTX4 TRANSMISOR EMPQTRABLE CON ALIMENTACION DESDE LA RED, 4 CANALES 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

FRECUENCIA PORTADORA : 433,92 MHz + 100 KHz
ALCANCE ESTIMADA : 35 m EN INTERIORES
CODIFICACION : DIGITALE 52 bit (4,5 MIL BILLONESDE COMBINACIONES)
ALIMENTACION -120 6 230 Vac, 50/60 Hz; (LIMITES 100 + 255 V)
GRADO DE PROTECCION (IP) :20
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) :-20° = +55°
DIMENSIONES (mm) - 18x33x40 h
"

LN
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Centrales de mando miniaturizadas Mindy TT
totalmente compatibles con los transmisores Nice de

las Series NiceWay, Flo, Very, Planotime, FloR y Smilo.

Maxima flexibilidad: memorizan hasta 30 transmisores
en Modo | y Modo .

Programacion rapida gracias al pulsador de programacion.
El Led de sefializacion ayuda en los procedimientos

de programacion y sefala posibles estados, por ejemplo

la superacion de los umbrales programados en el sensor
climatico.

Posibilidad de conexion
a los sensores climaticos Nemo y Volo S-Radio.

Grado de proteccion 1P20.

TT2N, central con receptor radio integrado para el mando
de un motor 230 Vac hasta 500 W.

Posibilidad de conectar un pulsador para el mando por cable con
modalidad PASO A PASO - SIEMPRE SUBIDA - SIEMPRE BAJADA.

A
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Posibilidad de memorizacion de los radiomandos en

Modo I SUBIDA - STOP -BAJADA - BAJADA CON HOMBRE PRESENTE
Modo II: PASO a PASO - SUBIDA STOP - BAJADA STOP - STOP -
BAJADA CON HOMBRE PRESENTE - SUBIDA CON HOMBRE PRESENTE.

TT2L, central con receptor radio integrado para el mando
de un sistema de iluminacion.

Para el accionamiento de cargas en tension de red 230 Vac
con potencia de hasta 1000 W / 500 VA.

Conexiones simples gracias al interruptor conectado directamente
a la alimentacion (no incorporado en TT2D).

Posibilidad de conectar un interruptor para el mando por cable
con modalidad encendido/apagado.

Posibilidad de memorizacion de los radiomandos en
Modo I: ON - OFF
Modo II: ON/OFF - ENCENDIDO IMPULSIVO - TIMERT - TIMER2.

La conexion al sensor climatico Volo S-Radio permite controlar
mediante el sensor “Sol” el encendido y el apagado de las luces.

Reloj programable desde un minimo de 0,5" hasta un méximo
de 9 horas aprox.; procedimiento de programacion optimizada;
mantenimiento de los valores configurados también si falla

(a alimentacion.

TT2D, central con receptor radio y conmutador incorporados
para el accionamiento de varios puntos de un sistema
de iluminacion.

Las mismas caracteristicas de la TT2L.

coDIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
TN CENTRAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE UN MOTOR 230 Vac 1
CON RECEPTOR RADIO INTEGRADO
L CENTRAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ILUMINACIGN 1
230 Vac, CON RECEPTOR RADIO INTEGRADO
112D CENTRAL PARA EL ACCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ILUMINACION 1
230 Vac, CON RECEPTOR RADIO Y CONMUTADOR INCORPORADOS
CARACTERISTICAS TECNICAS
c6DIGO TI2N \ 120 | ML
ALIMENTACIGN (Vac / Hz) 120 0 230 Vac, 50/60 Hz, LIMITES: 100255 Vac
FRECUENCIA (MHz) 133,92
PARA TRANSMISORES DE LA SERIE NICEWAY, FLOR-S, FLO, VERYVE, VERYVR, SMILO
POTENCIA MAXIMA MOTORES 500VA PARA VN =230V, 600VA 1000W/500VA PARA VN = 230V, 600W/600VA

PARA VN =120V

PARA VN = 120V

GRADO DE PROTECCION (IP)

20

TIEMPO DE DURACIGN MANIOBRA (SEC)

S
(DE FABRICA ALREDEDOR 150 )

15:9H
(DE FABRICA TIMER1=1 MIN, TIMER2=10 MIN)

TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX)

=20 ++55

DIMENSIONES (mm) 40x18432
PESO (g1) 2
.:' N
: ’
¥ ¥
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Centrales de mando Mindy TT1 miniaturizadas
con instalacion pasante, proteccion IP55,

con radiorreceptor incorporado 433,92 MHz

con mas de 4,5 mil billones de combinaciones.
Autoaprendizaje de los transmisores de las serie
NiceWay, Flo, Very, Planotime, FloR e Smilo.

TT1N para toldos y persianas.
Para los motores de hasta 500 W.

Maxima flexibilidad para el accionamiento del motor
con 2 modos de memorizacion de los transmisores
Modo I: SUBIDA - STOP - BAJADA

Modo II: PASO A PASO - SGLO SUBIDA

SOLO BAJADA - STOP.

Memoriza hasta 30 transmisores.

Regleta de conexiones interna.

Controla los nuevos sensores climaticos
Nemo y Volo S-Radio para accionamientos sincronizados.

Tiempo de trabajo programable desde
un minimo de 4" hasta un maximo de 4'.

TTL para instalaciones de iluminacion,

bombas de riego, etc.

Para accionar cargas en tension de red 230 Vac con potencia
de hasta 500 W.

Memoriza hasta 30 transmisores.

Regleta de conexiones interna.

Controla hasta 2 temporizadores para el apagado automatico.

Maxima flexibilidad de accionamiento con 2 modos
de memorizacion de los transmisores

Modo I: ON - OFF con pulsadores separados

Modo II: ON - OFF - HOMBRE PRESENTE - TIMER.

Temporizador programable desde un minimo de 0,5
hasta un maximo de 9 horas.

CODIGO DESCRIPCION

UDS./PAQUETE

TN CENTRAL DE MANDO CON INSTALACIGN PASANTE PARA 1 MOTOR 230 Viac
DE HASTA 500 W, CON RADIORRECEPTOR INTEGRADO.

2 M0DOS DE PROGRAMACION Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMABLE

1

L CENTRAL DE MANDO CON INSTALACIGN PASANTE PARA INSTALACIONES
DE ILUMINACION/RIEGO, 230 Viac DE HASTA 500 W, CON RADIORRECEPTOR
INTEGRADO. 2 MODOS DE PROGRAMACIGN Y 2 TEMPORIZADORES

PARA EL APAGADO AUTOMATICO

CARACTERISTICAS TECNICAS

copIGo

TTIN \

L

ALIMENTACION (Vac / Hz)

230/50

FRECUENCIA (MHz)

433,92

PARA TRANSMISORES DE LA SERIE

NICEWAY, FLOR-S, FLO, VERYVE, VERYVR, SMILO

POTENCIA MAXIMA MOTORES

500 W/ 400 VA

GRADO DE PROTECCION (IP)

39

TIEMPO DE DURACION MANIOBRA (SEC)

PROG. 4-250 TIMERT TIMER2 DE 0,5 A 540°
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) 20 = +55
DIMENSIONES (mm) 98x26x20
PESO (gr) 45
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NICE SOLEMYO
AIR NET SYSTEM

iLos dispositivos de seguridad de la automatizacion se transforman en mandos inalambricos!
Fotocélulas, bandas sensibles y luz intermitente con una nueva funcionalidad:

la alimentacion se produce con un mini panel solar integrado.

El panel solar alimenta unas baterias recargables para garantizar la autonomia

de funcionamiento del automatismo en todas las situaciones.

F:: 4

1. Era Light Solemyo
Luz de sefializacion
intermitente

2. Kit Solemyo
Kit para la alimentacion solar

3. Era TCW Solemyo
Transmisor para banda sensible

4. Era Photocell Solemyo
Fotocélula

5. Era Post Solemyo
Columna para Era Photocell Solemyo




SOLEMYO

SOLEMYO

Solemyo es el sistema de alimentacion solar
de los sistemas de automatizacion

para puertas, puertas de garaje y barreras
de acceso montados incluso lejos de la red
eléctrica.

Solemyo esta disponible como kit o como producto vendible
individualmente.

Se puede instalar en cualquier lugar sin excavaciones
ni conexiones a la red eléctrica, incluso en los lugares apartados
o donde dificilmente llega la red eléctrica.

Mas ahorro y respeto del medio ambiente
grazie all'energia solare, gratuita e pulita: una scelta intelligente
ed ecologica che si ripaga in breve.

Bajo consumo y ningtin corte de energia: la larga duracion
de la reserva de energia, junto con el bajo consumo

de los automatismos, garantizan el funcionamiento incluso
durante periodos prolongados de tiempo nublado.

SYP: PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA
ALIMENTACION DE 24 V.

PSY24: CAJA DE BATERIA 24 V CON CIRCUITO
OE CONTROL Y MANIJAS DE TRANSPORTE.
CONSERVA LA ENERGIA PRODUCIDA

POR EL PANEL SYP AMMINISTRANDOLA
EN'MODO CONTINUO Y PERMANENTE

ALO LARGO DE TODA LA JORNADA.

CABLES Y CONNECTORES NECESSARIOS
PARA LOS CONNECIONES.

iMenos consumos, méas autonomia de funcionamiento!
Incluso durante la noche o en los periodos prolongados

de tiempo nublado, todo funcionara perfectamente,
garantizando comodidad y seguridad

Uso sencillo

El alimentador auxiliar SYA1 permite realizar una carga rapida
de la baterfa mediante la tension de red de 230 Vac,

como alternativa al madulo fotovoltaico.

Sefializacion por led de la recarga efectuada.

Consejos para la instalacion

Cuando tenga que instalar dos o varios paneles solares

en paralelo, se aconseja comprar individualmente los codigos
que componen el sistema Solemyo para potenciar la capacidad
de recarga del sistema o utilizar un solo alimentador SYA1
para recargar varias Box de bateria PSY24..

c0DIGO DESCRIPCION UDS./PALET
SYKCE KIT DE ALIMENTACION SOLAR COMPUESTO POR EL PANEL FOTOVOLTAICO SYP 2

Y POR LA CAJA BATERIA PSY24 CON CIRCUITO DE CONTROL DE LA RECARGA
SYP PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA ALIMENTACION DE 24 V

CON POTENCIA MAXIMADE 15 W
SYP30 PANEL SOLAR FU{UVULTAIEU PARA ALIMENTACIGN DE 24 V

CON POTENCIA MAXIMA DE 30 W
PSY24 CAJA DE BATERIA 24 VV CON CIRCUITO DE CONTROL Y MANIJAS DE TRANSPORTE
CARACTERISTICAS TECNICAS
coDico PSY24 | SYP30 SYP SYAT
ALIMENTACION (Vac 50/60 Hz) - 110 + 240
TENSION NOMINAL (V) 24 -
CORRIENTE MAXIMA (A) 10 -
POTENCIA PICO (Wp) - 30 15 -
POTENCIA MAXIMA (W) - 60
CAPACIDAD NOMINAL BATERIA (Ah) 20 -
GRADO DE PROTECCION (IP) m -
TEMP. DE SERVICIO (°C MIN/MAX) -20 + +50* -40 = +85 | 0+ +40
TIEMPO DE RECARGA COMPLETA (HORAS) ~ 15%* -
DIMENSIONES (mm) 235x170x258 h 450x25x550 h 390x28x415 h 132x58x30 h
PESO (kg) 14 35 19 0,345

* 0+ 40 si se recarga desde la red eléctrica con el alimentador SYAT.
** Utilizando el alimentador de red fija.

ACCESORIOS

SYA1

ALIMENTADOR PARA
CARGAR LA BATER(A DESDE
LA RED ELECTRICA PSY24.

UDS./PAQUETE 1

ESQUEMA DE INSTALACION

El panel fotovoltaico SYP30,

‘b

POLIVALENTE: SOLEMYO SE ADAPTA PERFECTAMENTE
A CUALQUIER TIPO DE INSTALACION.

vendido individualmente, es ideal
3 para todas aquellas situaciones
— de breve exposicion solar.
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NICE SOLEMYO

AIR NET SYSTEM

jInnumerables ventajas!

Instalacion rapida: no es necesario conectar los accesorios

al cuadro de control mediante cables, ni realizar pasos

ni canaletas; solo hay que situarlos en el punto correspondiente
para que el cuadro de control los reconozca.

Los dispositivos se comunican con el cuadro de control a través
de un modulo de interfaz dedicado muy pequefio, que se puede

alojar directamente dentro del motor o del cuadro de control,

si estuviera separado.

Estética mejorada, flexibilidad de colocacion

para los dispositivos en todo momento: es muy facil afiadir
(0 quitar) dispositivos; ya no es necesario buscar mas

el punto de alimentacion ni el contacto a poner en serie.

Seguridad méaxima de transmision: sistema radio
bidireccional - cada dispositivo no se limita a responder

a los mandos del cuadro de control sino que envia una sefial
de retorno para comunicar su presencia y que esta activo y,
cuando es oportuno, sefiala eventos, tales como el paso

de un objeto entre las dos fotocélulas.

Frecuencia de uso: 868 MHz, menos sujeta a perturbaciones.

Se utilizan dos canales distintos para asegurar completamente
el funcionamiento y la seguridad del sistema incluso con
interferencias imprevistas.

us | NIC@  satesnoor 2014

Sistema inteligente: reconoce si la interferencia detectada
procede de otro automatismo inaldmbrico de Nice. En este caso,
el “nuevo” automatismo apenas instalado selecciona dos canales
de comunicacion diferentes de los del automatismo anterior

y mantiene separados los canales utilizados por ambos sistemas.

Cada dispositivo incorpora un LED en la parte inferior

que indica la calidad de la sefial, el funcionamiento correcto

del sistema y permite evaluar inmediatamente el estado en caso
de irregularidades o durante el primer encendido.

Un LED indica con un destello el momento en que el dispositivo
recibe suficiente luz solar para recargarse.

Era Photocell Solemyo

Par de fotocélulas inalambricas PHW, bidireccionales,
equipadas con alimentacion con células fotovoltaicas.

Facilidad de instalacion: la fotocélula receptora incorpora
un LED para indicar el grado de alineacion respecto

de la fotocélula transmisora, una funcién que es muy dtil
para la primera instalacion.

TABLA DE COMPATIBILIDAD/INTERFAZ

Era Light Solemyo

Luz intermitente LLW, inalambrica, con LED de altisima
eficiencia: reduccion de los consumos y duracion casi ilimitada
(ya no sirve mas sustituir con frecuencia las bombillas quemadas).

La luminosidad se adapta a las condiciones del entorno
para asegurar una buena visibilidad inclusive a pleno sol
y para ahorrar energia durante las horas noctumas.

Posibilidad de uso como luz intermitente o luz de cortesia.

PHW LLw TCW1 TCw2
Cuadros de control con BLUEBUS (*) Con IBW Con IBW Con IBW (**) Con IBW (**)
Cuadros de control sin BLUEBUS No es posible No es posible Con IRW Con IRW

(*) Podrian existir limitaciones en el nimero méaximo de dispositivos gestionados

(**) No gestionado en automatismos para puertas de batiente (MC824H; Walky; Hopp, Hyke) y en algunos automatismos para puertas de garaje (SN6020*; SN6021*; SPIN2*; SPIN20*; SPIN21*; SPOK).

CoDIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
PHW PAR DE FOTOCELULAS INALAMBRICAS CON PANEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO 1

PPH1 COLUMNA PARA FOTOCELULA PHW, h. 50 cm 2
PHWA1 PAR DE ADAPTADORES PARA PHW EN COLUMNAS PPH1 1

LLw LUZ INTERMITENTE INALAMBRICA CON PANEL FOTOVOLTAICO INTEGRADO 1

IBW INTERFAZ ENTRE PHW/LLW Y CUADROS DE CONTROL CON SISTEMA BLUEBUS

.y
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-
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ERATCW

La automatizacion resulta ain mas segura

con los nuevos sensores para bandas sensibles
del sistema Nice Solemyo Air Net System.
Ninguna conexion, totalmente inalambrica,
alimentados también con la energia solar.

Ahorro energético

gracias a la célula de alimentacion solar integrada en la TCW2,
con baterias recargables.

Existe una version disponible con alimentacion exclusivamente
con baterias para las situaciones con una exposicidn solar
reducida.

Maxima seguridad gracias al sistema de deteccion

y comunicacion “inalémbrica” entre la banda sensible,

la interfaz y el cuadro de control, que permite la activacion
inmediatamente al detectarse un obstaculo.

Instalacion facil y rapida:
flexibilidad méxima de colocacion para los dispositivos.
Conexidn a bandas sensibles resistivas de 8,2 KOhm.

Tecnologia de vanguardia: las interfaces IBW,

para los cuadros de control con Nice BlueBus compatibles,
e IRW, para los cuadros de control sin conexion BlueBus,
permiten la comunicacion via radio con los sensores TCW.

Adecuadas para cualquier contexto arquitectonico
Dimensiones compactas: 99x49x33.

TCW2

TCW1

CoDIGO DESCRIPCION

TCW1 TRANSMISOR PARA BANDA SENSIBLE CON TECNOLOGIA INALAMBRICA Y ALIMENTACION 1
CON BATERIAS, ADECUADO PARA EL USO EN INTERIORES O EN ZONAS ESCASAMENTE
SOLEADAS

TCW2 TRANSMISOR PARA BANDA SENSIBLE CON TECNOLOGIA INALAMBRICA Y ALIMENTACION 1

CON PANEL FOTOVOLTAICO Y BATERIAS RECARGABLES ADECUADO
PARA EL USO EN EXTERIORES 0 EN ZONAS SOLEADAS

IBW INTERFAZ BLUEBUS ENTRE BANDAS SENSIBLES CON TRANSMISOR INALAMBRICO 1
Y CUADROS DE CONTROL CON SISTEMA BLUEBUS
IRW INTERFAZ DE RELE PARA BANDAS SENSIBLES CON TRANSMISOR INALAMBRICO 1

Y CUADROS DE CONTROL CON CONEXIONES CLASICAS STOP Y FOTO

CARACTERISTICAS TECNICAS

CoDIG0 TCW?2 TCW1
TECNOLOGIA ADOPTADA RECEPCIGN Y TRANSMISIGN DE LOS DATOS VIA RADIO, EN 2 FRECUENCIAS POSIBLES EN LA BANDA DE 868 MHz
CELULA FOTOVOLTAICA CON ACUMULACION )
ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN UNA BATERIA AAA NIMH 2 BATERIAS ALCALINAS
RECARGABLE
‘ ( fine ESTIMADA EN 2-3 ANOS,
DURACIGN DE LAS BATERIAS ESTIMADA EN 4-5 ANOS CON BATERIAS ALCALINAS. DE 1700 MAH
NUMERO MAXIMO DE CICLOS 15 CON MOVIMIENTQS QUE DURAN COMO MAXIMO )
DE MOVIMIENTOS POR DIA 1 MINUTO (1 CICLO = APERTURA + CIERRE)
GAMA DE LA ENTRADA DE LA BANDA
SENSIBLE (RS) TIPICA 8.2 KOhm
ALCANCE UTIL RADIO (MAX) 20 M (40 M)

CATEGORIA DE RESISTENCIA 2 (SEGUN LA NORMA EN 945-1), SEGUN EL TIPO DE CONEXION DE LAS SALIDAS Y ENTRADA “FOTOTEST"

ALAS AVERTAS

GRADO DE PROTECCIGN

DE LA CAJA IPLL

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20 = +55°C

DIMENSIONES (mm) 99x49x33

PESO (g) 130 \ 145

* Los datos indicados se refieren a un funcionamiento de la banda de alrededor de 15 movimientos por dia, con un tiempo de movimiento completo de 60 segundos
(900 segundos por dia).

ESQUEMA DE INSTALACION
*IBW o IRW de acuerdo con el motor (sélo IBW también acepta PHW y LLW)

LLw Towiz  PHW

TCW1/2

TCW + IBW TCW + IRW
IBW esta conectada al borne Bluebus del cuadro de control y se comunica  IRW esta conectada a las entradas de seguridad (Stop y Foto) del cuadro

via radio con TCW. También es compatible con las fotocélulas inaldmbricas  de control y se comunica por radio con TCW.
PHW y con la luz intermitente inaldmbrica LLW.
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Comodas: se adaptan a cada situacion y necesitan poco
N I C E &SA F E tiempo para instalarse.

Fiables: gracias a la nueva tecnologia Classe3,
a central a a cual se conectan capta si el dispositivo trabaja
correctamente o si esta fuera de servicio.

Entrada analogica 8,2 KOhm.

Bandas sensibles resistivas 8,2 KOhm,
seguridad maxima y control del automatismo.

Mas seguras: logran comunicarse con la central en caso

de desperfectos en el sistema, como por ejemplo la rotura

del producto.

La tarjeta de interfaz TCE permite conectar las bandas sensibles
(con resistencia 8,2 KOhm) a las centrales que actualmente

no estan equipadas con la entrada correspondiente.

Longitud personalizable:

los componentes se entregan en un kit que permite

que el instalador realice la banda sensible de las dimensiones
deseadas.

\efﬁ'%

TCB65 TCA6S
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Bandas sensibles resistivas y accesorios

CoDIGo DESCRIPCION PAQUETE
TCB45 BANDA SENSIBLE EN ROLLO DE 10 m 1
TCK KIT COMPLETO PARA LA COMPOSICION DE 8 BANDAS SENSIBLES:

- TAPONES TERMINALES (TCT65) 16

- CONECTORES CON CABLE L=250 cm (TCS250) 8

- CONECTORES 8,2 KOHM (TCER) 8

- ENVASE DE COLA (TCC) 1

- ENVASE DE IMPRIMACION (TCP) 1
TCF TIJERAS PARA CORTAR LA BANDA SENSIBLE DE SEGURIDAD 1
TCA65 PERFIL DE ALUMINIO L=200 cm 5
TCE INTERFAZ DE CONTROL PARA BANDA SENSIBLE 1
Dispositivos para la conexidn eléctrica de las bandas sensibles de seguridad en la hoja mévil
C0DIGO DESCRIPCION PAQUETE
DBM5 KIT COMPLETO PARA PUERTAS DE HASTA 5 m 1
DBM7,5 KIT COMPLETO PARA PUERTAS DE HASTA 7,5 m 1
DBM10 KIT COMPLETO PARA PUERTAS DE HASTA 10 m 1

Instrumento y programa para medir la fuerza de impacto

C0DIGO DESCRIPCION

NSFB INSTRUMENTO BLUEFORCE PARA MEDIR LA FUERZA DE IMPACTO
SEGUN LA NORMA EN12445, CON INTERFAZ BLUETOOTH/USB
Y PROGRAMA INCLUIDO, ENTREGADO EN MALETIN

NSFS INSTRUMENTO SPEEDFORCE PARA MEDIR LA FUERZA DE IMPACTO
SEGUN LA NORMA EN12445 CON INTERFAZ USB Y PROGRAMA INCLUIDO,
ENTREGADO EN MALETIN

NSEL ELEMENTO DE PROLONGACIGN PARA MEDIR DE 30 A 50 cm,
APLICABLE A NSFB Y NSFS

NSEA ELEMENTO DE PROLONGACIGN ANGULAR ORIENTABLE
PARA MEDIR DE 1,25 A 2,50 m APLICABLE A NSEL

NSSWPDA PROGRAMA BLUEFORCE PDA PARA POCKET-PC, PARA NSFB

TCE DBMS, DBM7,5, DBM10 NSFB, NSFS




Bandas sensibles mecanicas, Detector de lazo magnético.
instalacion segura y sencilla.

Sensor magnético para la deteccion de masas metalicas.
CMA es la banda mecanica alta premontada en perfiles
de aluminiode 1,5- 1,7 - 2 - 2,5 m de longitud, ideal
para la fijacion en hojas de corredera o de batiente.

Fécil y seguro: el funcionamiento y los pardmetros se controlan,
verifican y programan facilmente mediante la pantalla LCD.
Rapido y flexible: numerosas funciones y programacion sencilla
CMBK es el kit para la composicion de la banda mecénica baja: e intuitiva.

para bandas de hasta 4 m (CMBK&) y para bandas de hasta

6 m (CMBK®), ideal para la seguridad de las puertas de garaje
en general, puertas basculantes y portones seccionales.

Sistema integrado de medicion
Indicacion automatica de la induccion del lazo.

CB es el rollo de goma de proteccion que junto
con el kit CMBK&4/CMBKé compone la banda mecanica baja.

Bandas sensibles mecanicas

C6DIGo DESCRIPCIGN PAQUETE CoDIGo DESCRIPCION PAQUETE
BANDA MECANICA ALTA, CON PERFILES DE ALUMINIO EN TRAMOS LP1 RILEVATORE DI MASSE METALLICHE MONOCANALE. ALIMENTACION 24 V 1
DE1,5-1,7-2-2,5m DIMENSIONES EN MM 36X75 h: LP2 DETECTOR DE MASAS METALICAS BICANAL. ALIMENTACIGN 24V 1
CMA 1,5MT LONGITUDDE1,5m 1
CMA 1,7MT LONGITUDDE 1,7 m 1
CMA 2MT LONGITUB DE 2 m 1
CMA 2,5MT LONGITUDDE2,5m 1
CB GOMA DE PROTECCION PARA BANDA MECANICA BAJA EN ROLLO, 40
Y PERFILES DE ALUMINIO EN TRAMOS DE 2 m;
DIMENSIONES EN mm 23X44 h
CMBK& KIT PARA LA COMPOSICIGN DE LA BANDA MECANICA BAJA, 1
PARA PERFILES DE ALUMINIO DE 4 m (A ACOPLAR A CB)
CMBKé KIT PARA LA COMPOSICIGN DE LA BANDA MECANICA BAJA, 1

PARA PERFILES DE ALUMINIO DE 6 m (A ACOPLAR A CB)

Banda sensible pasiva
CoDIGO DESCRIPCION PAQUETE
TCBS60 BANDA SENSIBLE PASIVA EN ROLLOS DE 10 m 1

CMA CB TCBS60 LP1, LP2

NICESSAFE | Accesorios INIC@ | 151



BLUEBUS

Dispositivos opticos, con transmisor sin cables
para la fijacion en hoja mavil, orientables
horizontalmente en 210° y verticalmente en 30°,
para una instalacion perfecta.

Atencion a la seguridad de las personas y a la calidad

de los productos.

Un dispositivo FT210/ FT210B combinado a una banda sensible
resistiva 8,2 KOhm (tipo TCB65) permite alcanzar el nivel

de seguridad de la “banda principal” requerido por la norma

EN 12453 para cualquier “tipo de uso” y “tipo de activacion’”.

El dispositivo FT210, combinado con bandas sensibles resistivas
(8,2 KOhm), es seguro a la averia simple (categoria 3 segun EN
954-1), o bien puede utilizarse con automatismos que prevén
el autodiagnastico al comienzo de cada movimiento

(categoria 2 segun EN 954-1).
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Mas modelos

Versiones con salida de relé (FT210) o version con tecnologia Nice
BlueBUS (FT210B), dispanibles con kit de bateria de 2 Ah (FTA2)

y de 7 Ah (FTA1), para uso intensivo.

Tecnologia de vanguardia

El circuito a prueba de choque impide interferencias con otros
detectores, incluso entre aguellos que no estan sincronizados.
Los dispositivos opticos FT210/FT210B incorporan un sensor
que capta cuando la puerta esta detenida, quedando

en modalidad de bajo consumo y poniéndose en funcionamiento
solo cuando la puerta comienza a moverse.

Alcance regulable en 2 niveles; alineacion con Led proporcional
para una instalacion facil y segura.

Adecuados para cualquier contexto arquitectonico

y comodos de instalar

Dimensiones compactas: 46x128x45 mm; posibilidad

de conexidn eléctrica incluso desde el lado inferior de la caja.

Muy robustos y seguros
Carcasa de policarbonato; cubierta metalica antivandalismo FA1
(opcional); indicador de bateria transmisor parcialmente agotada.

T

-

T |
L y . a -
MOCF2 MOCF FA1, FA2

CoDIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
FT210 PAR DE DISPOSITIVOS GPTICOS PARA BANDAS SENSIBLES CON FUACI[]N 1

EN LA HOJA MOVIL, ORIENTABLES EN 210° CON SALIDA CON RELE.

KIT BATERIA (FTA1/FTA2) OBLIGATORIO
FT210B PAR DE DISPOSITIVOS GPTICOS PARA BANDAS SENSIBLES CON FIJACION 1

A LA HOJA MOVIL, ORIENTABLES EN 210° CON TECNOLOGIA BLUEBUS.
KIT BATERIA (FTA1/FTA2) OBLIGATORIO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alcance Grado Temp. de servicio Dimensiones
estimada (m) Alimentacion Absorcion de proteccion (IP) (°C Min/Max) Capacidad relé (mm) Peso (g)
RX: 12-24 Vac/Vdc | RX: 120 mA - 12V,
limites: 18-35Vdc, | 70mA - 24V
F1210 10-28 Vac TX: 20 uA puerta max igﬂva 300
X 36V detenida, 450 uA &
10 (residencial) bateria de litio | puerta funcionando
1 15 (industrial) bk -20 + +55 46x45x128 h
RX: el dispositivo | 1 unidad BlueBUS
puede conectarse | TX: 20 uA puerta
F12108 tinicamente detenida, 450 uA 280
aredes “BlueBUS” | puerta funcionando
ACCESORIOS
CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
FA1 CUBIERTA ANTIVANDALICA METALICA 2
FA2 ESTRIBO DE FIJACION EN COLUMNAS MOCF Y MOCF?2 5
FTA1 KIT BATERIA 7 Ah PARA LOS TRANSMISORES FT210/FT210B, 1
PARA USO INTENSIVO
FTA2 KIT BATERTA 2 Ah PARA LOS TRANSMISORES FT210/FT2108 1
MOCF2 COLUMNA DE ALUMINIO PARA 2 FOTOCELULAS, 1000 mm H 2
MOCF COLUMNA DE ALUMINIO PARA 1 FOTOCELULA, 500 mm H 2
Puertas
1
1

1. TCB65 BANDAS SENSIBLES RESISTIVAS
3. RECEPTOR FT210.

2. TRANSMISOR FT210 CON ALIMENTACION CON BATERIAS



BLUEBUS

Fotocélulas sincronizadas orientables 210°
horizontalmente y 30° verticalmente.
Simplemente, instalaciones perfectas.

La solucion a 210°

Las fotocélulas Nice F210 y F210B permiten orientar el haz 210°
en el eje horizontal para aumentar la seguridad de la instalacion
y simplificar el montaje: a menudo, la hoja de la puerta

o el portdn del garaje a automatizar se deslizan al ras de la pared
y no hay espacio suficiente para fijar las fotocélulas.

F210, FA1

Muchos modelos y muchas ventajas

Las nuevas fotocélulas estan disponibles con la salida a relé
(F210) o con tecnologia Nice BlueBUS (F210B).

Esta dltima permite una conexion facil a la central de todos
los dispositivos, utilizando tnicamente dos cables.

La interfaz IB permite conectar los detectores de presencia
con tecnologia BlueBUS a centrales no adaptadas.

El sistema reconoce automaticamente los dispositivos
conectados a la red BlueBUS.

Adecuadas para cualquier contexto arquitectdnico

y comodas de instalar

Dimensiones pequefias: 46x128x45 mm; posibilidad de conexidn
eléctrica también desde el lado inferior de la caja.

Muy robustas y seguras
Cuerpo de policarbonato; cubierta
antivandalica metalica FA1 (opcional).

Tecnologias de vanguardia

Circuito antideslumbramiento, sincronizacion automatica

entre diversos pares de fotocélulas que impide la interferencia
entre los detectores. Alcance elevado, regulable en 2 niveles;
alineacion con Led proporcional para una instalacion facil y segura.

MOCF2 MOCF

coDIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
F210 PAR DE FUTUCELUI__AS SINCRONIZADAS ORIENTABLES 210°, 1
CON SALIDA A RELE
F210B PAR DE FUT[]CE[_ULAS SINCRONIZADAS ORIENTABLES 210°, 1
CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS
CARACTERISTICAS TECNICAS
Alcance estimada Grado Temp. de servicio Dimensiones
(m) Alimentacion Assorbimento  de proteccion (IP) (°C Min/Max) Capacidad relé (mm) Peso (g)
sin puente de conexion
24 Vac/Vdc limites:
F210 18-35 Vdc, 15-28 Vac 25 mARX, max 300 mA
con puente de conexion | 30 mA TX el8V
10 12 Vac/é/dc limites:
(30 con puente 10-18 Vdc, 9-15 Vac )
1 & Cungxi()n bk -20 ++55 46x45x128 h 230
cortado) Sldispusitivu ; o
puede ser conectado 1 unida
F2108 Gnicamente a las BlueBUS
redes “BlueBUS"
ACCESORIOS
C0DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
1B INTERFAZ PARA CONECTAR LAS FDTUQELULAS BLUEBUS F210B 1
A LAS CENTRALES SIN PREDISPOSICION
FA1 CUBIERTA ANTIVANDALICA METALICA 2
FA2 ESTRIBO DE FIJACIGN EN COLUMNAS MOCF Y MOCF2 5
MOCF2 COLUMNA DE ALUMINIO PARA 2 FOTOCELULAS, 1000 mm h 2
MOCF COLUMNA DE ALUMINIO PARA 1 FOTOCELULA, 500 mm h 2
CARACTERISTICAS TECNICAS
Absorcion Absorcion Grado Temp. de servicio  Dimensiones
Alimentacion conalim. 24 Vdc  conalim. 24 Vdc  Salida BlueBUS  de proteccion (IP) (°C Min/Max) (mm) Peso (g)
. 50 mA (afiadir unos | 44 mA (afiadir unos | "3 SO una carga
1B }g:gg ggg 50 mA por cada 40 mA por cada Tr?iiatjjeesq 30 -20 + +55 86x58x22 h 72
’ par de fotocélulas) | par de fotocélulas) BlueBUS
-
|
_J_ »
1B FA1, FA2
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MOONBUS

BLUEBUS

Fotocélulas sincronizadas fijas o orientales
con tecnologia BlueBUS.

Las fotocélulas MOFB y MOFOB

son detectores de presencia que permiten detectar obstaculos
presentes en el eje dptico entre el transmisor (TX) y el receptor
(RX), tipo D segn la norma EN12453.

Se utilizan en automatismos para puertas y puertas automaticas.

Dotados del sistema de comunicacion Nice BlueBUS que permite
conectar facilmente a la central todos los dispositivos

con dos cables solamente, conectandolos sencillamente

en paralelo y seleccionando los puentes de direccionamiento
segun la funcion exigida.
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Tecnologias de vanguardia:
circuito antideslumbramiento que evita las interferencias
entre los detectores y la sincronizacion automatica entre
diversos pares de fotocélulas.

La version orientable MOFOB permite compensar las diferencias
de centrado de hasta 30°.

Interfaz IB: permite conectar detectores de presencia

con tecnologia BlueBUS (fotocélulas MOFB y MOFOB)

a centrales que dispongan de entradas para contactos

de fotocélulas tradicionales.

El sistema adquiere automaticamente los dispositivos
conectados a la red BlueBUS. Utilizando la funcidn de fototest
es posible alcanzar la categorfa 2 de seguridad a las averias
segtn la norma EN 954-1.

CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
MOFB PAR DE FOTOCELULAS DE SUPERFICIE, 1
PARA LA CONEXION POR NICE BLUEBUS
MOF0B PAR DE FOTOCELULAS DE SUPERFICIE, ORIENTABLES 30°, 1
PARA LA CONEXION POR NICE BLUEBUS
1B INTERFAZ PARA LA CONEXION DE LAS FOTOCELULAS BLUEBUS 1

MOFB Y MOFOB A LAS CENTRALES NO LISTAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion Orientacion Grado de Temp. de servicio  Dimensiones
salida fotocélula Alcance estimada (m) proteccion (IP) (°C Min/Max) (mm) Peso (g)
P hasta 15 m para
el dispositivo puede R PRy
MOFB conectarse solo a redes még?ring%a(celfgiloni)iivo 69x29x78 h e
| "BlueBUS” desde las que vede sefalar un ogstéculo 59 20+ +55
obtiene su alimentacion 30° los d P bié l d ’
eléctrica y envia las sefiales aprox. en 10s dos tambien en el caso de
MOFOB de salida ejes horizontal condiciones meteoroldgicas 69x37x78 h 75
y vertical muy severas)
Absorcion Absorcion Grado Temp. de servicio  Dimensiones
Alimentacion con alim. 24 Vdc con alim. 24 Vdc Salida BlueBUS  de proteccion (IP) (°C Min/Max) (mm) Peso (g)
50 mA (afadir 44 mA (afadir alrededor | una con una
16+35 Vdc | alrededor de 50 mA por de 40 mA carga maxima o .
18 18+28 Vac cada par por cada parde de 9 unidades E 20+ +55 86x58x22 h 2
de fotocelulas) fotocélulas) BlueBUS

MOFB

MOF0B



Fotocélulas sincronizadas con angulo
de recepcion 10° (MOF), también en la version
orientable de 30° en todas las direcciones (MOF0).

Extradelgadas:
solo 28 mm (38 mm la version orientable).

Muy robustas:
cubierta de policarbonato transparente.

2 niveles de alcance.
Circuito de sincronizacion.

Alineacion con Led proporcional
para una instalacion facil y segura.

CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
MOF PAR DE FOTOCELULAS DE SUPERFICIE 1
MOF0 PAR DE FOTOCELULAS DE SUPERFICIE, ORIENTABLES 30° 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alcance estimada Grado Temp. de servicio Capacidad  Dimensiones
(m) Alimentacion Absorcion (mA)  de proteccidn (IP) (°C Min/Max) relé (mm) Peso (g)
MOF sin puente 24 Vac/Vdc 69x25x78 h 55
15 limites 18-35 Vdc,
— (30 mcon puente |15-28 Vac con puente 12 23% r%i 54 -20 ++55 max igﬂva
+"10 m" cortado) Vac/Vdc limites y
MOF0 10-18 Vdc, 9 -15 Vac 6937780 | 80

MOF

MOFO
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MOONTOUCHBUS

BLUEBUS

Selector digital de 12 pulsadores, con tecnologia
de conexion Nice BlueBUS.

Funciones exclusivas:

« 2 pulsadores para activar dos mandos diferentes seleccionados
entre los 6 disponibles (por ejemplo paso a paso, cerrar, abrir),
segun la central de mando a la que estan conectados;

» 255 combinaciones memorizables con memaria BM1000;

« 2 modos de programacion: Easy o Professional;

« hasta & selectores dispositivos de mandos MOTB y MOMB
conectables mediante BlueBUS, incluso en configuracion mixta;
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« posibilidad de programar la cantidad de usos
de una combinacion especifica;

« posibilidad de incorporar un bloqueo/desblogueo
del automatismo.

Instalacion sencilla: conexion sencilla y rapida con dos hilos
solamente, sin polaridad, para completar los sistemas BlueBUS.

Seguro: jla combinacidn es un nimero compuesto de 1a 9 cifras,

lo que permite generar 999.999.999 posibles combinaciones!

Dos seiiales visuales distintas en funcion del estado

del automatismo:

- rojo: cuando el automatismo esta cerrado o cerrandose;

- verde: durante la apertura o en caso que la funcion
“bloqueo automatismo” esté activa.

Programacion sencilla: con el terminal portatil MOU

0 la interfaz 0-Box es posible controlar muy facilmente cualquier
tipo de programacion de la memoria BM1000, cerca

de la instalacion, o también a distancia, directamente desde

la oficina del instalador.

MOU y 0-Box se conectan al PC, permitiendo archivar
ordenadamente todas las instalaciones.

CODIGO

DESCRIPCION

UDS./PAQUETE

MOTB

SELECTOR DIGITAL DE 12 PULSADORES, DE ALUMINIO,

CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion

Absorcion

Grado de proteccion (IP)

Dimensiones (mm)

MOTB

via BlueBUS

1,5 unita BlueBUS

54

70x30x80 h




Seguros: la combinacion es un nimero compuesto de 0 a 8 c6DIGO DESCRIPCIGN UDS./PAQUETE
M 0 0 NTU U C H cifras, esto permite generar 99.999.999 combinaciones posibles. MOTXR SELECTOR DIGITAL POR RADIO COMPATIBLE CON LOS RECEPTORES 1

Econdmicos: consumo muy bajo, DE LA SERIE FLOR, 2 CANALES
la transmision se activa al presionar una tecla y se apaga MOTXS SELECTOR DIGITAL POR RADIO COMPATIBLE CON LOS RECEPTORES 1

DE LA SERIE SMILO, 2 CANALES

automaticamente. Un sensor de lumlnosujad activa la iluminacion MOT SELECTOR DIGITAL, 12 TECLAS, EN ALUMINIO A ASOCIAR 1

del teclado solamente cuando es necesario. CON EL DECODIFICADOR MORX

Robustos: caja antivandalica de aluminio fundido, IP54. MORX DECODIFICADOR PARA 1 MOM 0 4 MOT !

.. J ' CON MEMORIA BM1000 PARA 255 COMBINACIONES

Selector digital 12 pulsadores, MOT: selector digital con conexion por cable de 2 hilos BM1000 MEMORIA ADICIONAL PARA OTRAS 255 COMBINACIONES 5
con conexion por cable o por radio. al decodificador

« 255 combinaciones memorizables entre 999.999.999 posibles,
MOTXR: selector digital por radio con codificacion amplizbles a 510; CARACTERISTICAS TECNICAS

. « 2 canales;
FloR a 52 bits; 4, )
. . « 2 modos de programacion: Easy o Professional; y , _— - . _—
es compatible con los transmisores FloR y VeryVR - . , , Duracion Potencia Codificacion ~ Temp. de servicio ~ N°cifras  Alcance  Gradode  Dimensiones  Peso
con codificacién rolling code y genera 4,5 mil billones . fqncmnes Sla“da prO.Qfamable con relé momentaneg, Alimentacién ~ de la baterfa Frecuencia irradiada radio (*CMin/Max)  combinacion estimada (m) proteccion (IP) ~ (mm) ()
o o biestable, timer, antirrobo; rolling code

de combinaciones, con autoaprendizaje. ) MOTXR | 6Vdccon | estimada? fimad 9 200 m al aire

« hasta 4 selectores conectables por cable al mismo receptor, 2baterias | afioscon 10 | 43392 MHz 951"“3,3 52 bit FloR a5 da0ag | Ubre25en 5 reasash| 150

: selector digital por radio con codificacion inaci ivas di e Litio tipo | transmisiones/ | = - el interior
MOTXS: selector digital por radi dificacié con combinaciones activas diferentes. MoTXs | o po | tarsmisones -+ 100 KH apoc e | ollngcote B " i .
Smilo a 64 bit; es compatible con los receptores Smilo ., , . . . 64 bt Smilo
A i, Programacidn sencilla: con el terminal portatil MOU o la interfaz
con codificacion rolling code y genera 18 mil billones } - ) L,
de combinaciones. con autoaprendizaje 0-Boxes pUSIhlE controlar muy facilmente cualqmer operacion Funcionamiento nocturno Grado de proteccion (IP) Dimensiones (mm) Peso (g)
' ’ y programar la memoria BM1000 cerca de la instalacion, iluminacién de las teclas
i ; G - MoT . 54 70x30x80 h 237
Completos: 2 canales de transmision para accionar 0 también a distancia, directamente desde la oficina con luz roja/verde
2 automatizaciones. del instalador.
Comodos: ningl]n cableado que hacery un alcance estimada MOU y 0-Box se conectan.al PC, p.ermitiendo archivar dgarﬁ%d:r(ija Aimentaciin Mosorciin mima Grado de(l[;r)oteccidn Te(rgg.d;/s&révxi)ciu Dim(erp]?ri]n)nes P(egs)u
de 200 m al aire libre y de 35 m en el interior de edificios. ordenadamente todas las instalaciones.
2BM1000 24 Vde=70 mA
MORK gara un maximo 10:35 Ve, 24 Vaci2l]l] mA .
e 510 MOCARD/ 12478 Vet 1% Vdc—;gg mA 30 20+ +55 98442x25 h 65
MOCARDP ' 12 Vac=300 mA
0 combinaciones (con 1 MOM o 4 MQT)

MOTXR, MOTXS MORX
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MYMOONBUS

Lector de proximidad para tarjetas
por transponder y transmisores himodales Flor-m,
con tecnologia de conexion Nice BlueBUS.

Funzioni esclusive:

« 259 tarjetas memorizables;

« 2 modos de programacion: Easy o Professional;

» distancia de lectura 4-8 cm;

- permite establecer el tipo de tarjetas habilitadas
en la instalacion: ambas, o solamente MOCARD o MOCARDP;

« posibilidad de programar la cantidad de usos de una tarjeta
especifica;
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« posibilidad de incorporar un bloqueo/
desblogueo del automatismo;
« hasta 4 selectores dispositivos de mandos MOTB y MOMB
conectables mediante BlueBUS, incluso en configuracion mixta;
« 2 modos (estatico y dinamico) para activar dos mandos
diferentes seleccionados entre 6 disponibles (por ejemplo
paso a paso, cerrar, abrir) segun la central de mando
al que estan conectados.

Instalacion sencilla: conexion sencilla y rapida con dos hilos
solamente, sin polaridad, para completar los sistemas BlueBUS.

Programacian sencilla: con el terminal portétil MOU o la interfaz
0-Box es posible controlar muy facilmente cualquier operacion

y programar la memaria BM1000 cerca de la instalacidn,

o también a distancia, directamente desde la oficina

del instalador. MOU y 0-Box se conectan al PC, permitiendo
archivar ordenadamente todas las instalaciones.

Nueva tarjeta de identificacion por transponder.
Es muy cémoda de utilizar porque puede ponerse en el llavero
para tenerla siempre a mano.

CoDIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
MOMB LECTOR DE PROXIMIDAD PARA TARJETAS POR TRANSPONDER, 1

CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS
MOCARD TARJETA POR TRANSPONDER 10
MOCARDP TARJETA POR TRANSPONDER REPROGRAMABLES TRAMITE 10

EL PROGRAMADOR PORTAIL MOU, VERSION CON CODIFICACION

SECUENCIAL PARA MEMORIZACION MULTIPLE
HSB1 TARJETA DE IDENTIFICACION POR TRANSPONDER REPROGRAMABLE 10

MEDIANTE ORDENADOR DE MANO MOU, CON CODIFICACION SECUENCIAL
PARA MEMORIZACION MULTIPLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion

Absorcion Distancia de deteccion (cm)

Clase de proteccion (IP)

Dimensiones (mm)

MOMB por BlueBUS

2 unidad BlueBUS debal

55

69x26x78 h

MOCARD, MOCARDP

HSB1



« distancia de lectura 5-10 cm; CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
M Y M 0 0 N + cubierta robusta de policarbonato; MOM LECTOR DE PROXIMIDAD PARA TARJETAS POR TRANSPONDER MOCARD 1

« Led para localizar el dispositivo en la oscuridad; Y MOCARDP A COMBINAR CON EL DECODIFICADOR MORX
« permite cambiar el contador de las operaciones asociado MOCARD TARJETA POR TRANSPONDER 10
a una determinada tarjeta presente en la memoria; MOCARDP TARJETA POR TRANSPONDER REPROGRAMABLES TRAMITE EL PROGRAMADOR PORTAIL 10
« permite cambiar en la memoria conectada el parémetro MOU, VERSIGN CON CODIFICACION SECUENCIAL PARA MEMORIZACION MULTIPLE
relativo al tivo de tarieta que el decodificador podra reconocer: HSB1 TARJETA DE IDENTIFICACIGN POR TRANSPONDER REPROGRAMABLE MEDIANTE 10
. P . ] ) § . p ' ORDENADOR DE MANO MOU, CON CODIFICACION SECUENCIAL PARA MEMORIZACION

« permite cambiar el codigo asignado a una MOCARDP MULTIPLE
Lector de pI’OXImIdad para tar]etas determinada, para pngramarla Segljn las eXigenCiaS MORX DECODIFICADOR PARA MOT Y MOM CON TARJETA 1
por transponder y transmisores bimodales personales. DE MEMORIA BM1000 PARA 255 COMBINACIONES
Flor-m, con conexion por cable de 2 hilos Programacién sencilla: con el terminal port4til MOU BM1000 MEMORIA ADICIONAL PARA OTRAS 255 COMBINACIONES 5
al decodificador. 0 la interfaz 0-Box es posible controlar muy fécilmente

cualquier operacion y programar la memoria BM1000 cerca CARACTERISTICAS TECNICAS
Funciénes exclusivas: de la instalacion, o también a distancia, directamente
. 255 tarjtas memoriz.ables ampliables a 510 desde la oficina del instalador. MOU y 0-Box se conectan al PC, Descripcion Distancia de lectura (cm) Clase de proteccion (IP) Dimensiones (mm) Peso (g)
+ 2 canales: ' permitiendo archivar ordenadamente todas las instalaciones. MOM lectoyr h;31?]rCaAI;I[[]lr§ARD 5410 55 49x26478 h 6
« 2 modos de programacion: Easy o Professional; Nueva tarjeta de identificacion por transponder.
-WMMMS$Mammmmmmmnm@mmmmmm, Bmwcmm%demhmpmmewmemmme Capacidad ‘ ) Bhsorien Clase Tarmp d s .

biestable, timer, antirrobo; en el llavero para tenerla slempre a mano. de memoria Alimentacidn maxima de proteccion (IP) (°C Min/Max) Dimensiones (mm) Peso (g)
« conectable por cable a 1 lector de proximidad; 24 \idc=70 mA
2 BM1000 24 Vac=200 mA
para un maximo de 510 10+35 Vde 12 Vdc=150 mA e
MORK | “MocARD/MOCARDP | 12:28 Vac 12 Vac=300 mA 30 20455 P25 h 65
o combinaciones (con 1 MOM
0 4 MOT)

6 0 o~

MOCARD, MOCARDP HSB1 MORX
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CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
M 0 0 N K EY MOSEU SELECTOR DE LLAVE, CILINDRO EUROPEO, DE SUPERFICIE 1

MosIu SELECTOR DE LLAVE, CILINDRO EUROPED, EMPOTRABLE 1
MOSE SELECTOR DE LLAVE DE SUPERFICIE 1
Mos| SELECTOR DE LLAVE EMPOTRABLE 1
Mosu SELECTOR DE LLAVE SIN CILINDRO EUROPED, DE SUPERFICIE 1
Selectores de llave con cerradura de retorno Accessori
automatico, cilindro europeo o estandar.
coDIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
Caia de aluminio fundid MOSA1 LED PARA MOSE, MOSI, MOSEU, MOSIU, MOSU 5
4)a fe aluminio fundido. CHS LLAVE NEUTRA PARA MOSE, MOS| 1
Muy delgados: s6lo 14 mm en la version empotrable CHEU LLAVE NEUTRA PARA MOSEU, MOSIU 1

(39 mm en la version de superficie).
Luz de cortesia con Led (opcional).

Contactos eléctricos y clavijas protegidas por una caja
de plastico.

MOSEU MOSIU MOSE MoslI Mosu
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ACCESORIOS

MOON

ACCESORIOS

C0DIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE

MOA1 CAJA EMPOTRABLE PARA INSTALAR MOSI, MOSIU. 1
TAMBIEN ACEPTA MOF, MOFO, MOT, MOM, MOSE, MOSEU, MOSU

MOA2 KIT DE ACABADO PARA INSTALAR MOF, MOFO, MOSE, 2
MOSEU, MOSU, MOT, MOM CON OTRAS ADAPTACIONES,
SALVO CON MOTX

PCM PLACA DE CIMENTACIGN PARA COLUMNAS MOCF, MOCF2, MOCS A

MOCA1 PARA MONTAJE MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM 1
SU COLUMNA MOCF2

Mocs COLUMNA DE ALUMINIO CON ALOJAMIENTO PARA 1 SELECTOR, 2
1100 mm h

MOCF2 COLUMNA DE ALUMINIO CON ALOJAMIENTO PROTEGIDO PARA 2 FOTOCELULAS, 2
1000 mm h

MOCF COLUMNA DE ALUMINIO CON ALOJAMIENTO PROTEGIDO PARA 1 FOTOCELULA, 2
500 mm h

MOA1 MOA2

PCM MOCA1 MOCS MOCF2 MOCF
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MOONLIGHT

Luz intermitente de sefializacion.

Disponible en diferentes tensiones de alimentacion:
230 Vac, 24 Vide y 12 Vidc.

Comoda: adecuada para ser fijada en cualquier posicion.

Antena 433,92 MHz integrada en todas las versiones
(no para MML).

Grado de proteccion IP4é.

Disponible en dos colores: naranja y neutro.

w | NIC@  satesnoor 2014

Nueva Moonlight MLL

Ideal para centrales sin salida para luz intermitente,
puede utilizarse en todas las centrales de 230 V:

se conecta directamente en la linea de alimentacion y,

monitorizando la absorcion, se activa automaticamente
cuando el automatismo se pone en marcha.

Doble funcionalidad: programable como luz intermitente
0 como luz de cortesfa.

Luz intermitente: funciona cuando el automatismo
se esta moviendo.

Luz de cortesia: se activa cuando el automatismo
se pone en marcha y, gracias al temporizador interior,
queda encendida durante un tiempo programable.

CoDIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
ML NARANJA, 230 Vac, PARA CENTRALES PREPARADAS 1
MLT NEUTRO, 230 Vac, PARA CENTRALES PREPARADAS 1
ML24 NARANJA, 24 Vac/VdC, PARA CENTRALES PREPARADAS 1
ML24T NEUTRO, 24 Vac/Vdc, PARA CENTRALES PREPARADAS 1
MLB NARANJA, 12 Vac/Vdc, PARA CENTRALES PREPARADAS 1
MLBT NEUTRO, 12 Vac/Vidc, PARA CENTRALES PREPARADAS 1
MLL NEUTRO, 230 Vac, PARA CENTRALES NO PREPARADAS. 1

SUMINISTRADA CON UNA LAMPARA BLANCA Y UNA NARANJA, SIN ANTENA

":%_’ 1
ML, ML24, MLB

TABLA DE COMPATIBILIDAD

MLT, ML24T, MLBT, MLL

(=3
S
=
g 32
2 =
S3» 2 5 3
™. (%] = - - o
SRR S === EB2ZRP6Ea8cs =
ML/ MLT
ML24 [ ML24T
MLB / MLBT




WALLYGHT

Luz multifuncion de Led.

Version tnica de alimentacion 12/24 Vac/Vdc
con funcidn de luz intermitente, de cortesfa o crepuscular.

Una nueva idea para una mayor seguridad: conectado

a las centrales compatibles, Wallyght puede funcionar como

una luz intermitente normal, o hien puede iluminar

los alrededores como luz de cortesfa fija.

Conectado a una salida de 12/24 Vac/Vdc, Wallyght puede quedar
siempre encendido; activando el sensor crepuscular integrado,
también se puede encender en el ocaso

y apagarse en el alba.

.q:{{" “:'l:‘_lTF.Fl"'.--
ﬁ-."":b.“-\.-.l..u {';:_‘-".r

1-.'3:'::- ! o :.I::r

Gran eficiencia, larga duracion: los dos Leds de 1 W tienen
una duracion de 70.000 horas (uso continuo).

Fijacion horizontal, de pared o de techo:

junto con la posibilidad de orientar el haz luminoso

y con el tamafio compacto de la caja IP44, el uso de Wallyght
es atin mas polivalente.

Disefiado para Walky:

el disefio muy compacto de Wallyght se integra

perfectamente en a forma lineal del motorreductor para puertas
batientes Walky.

CODIGO DESCRIPCION

UDS./PAQUETE

WLT LUZ DE SENALIZACIGN MULTIFUNCIGN

1

BALIZAS EN EL SENDERO DE ENTRADA

LUZ DE CORTESIA

TABLA DE COMPATIBILIDAD

A924

MC824H
MC424L

WALKY

pPoP

HYKE

ROAD

ROBUS

RUN

NAKED SLIDING 400
SPIN / SPINBUS
SPIDER / SPIDO
TEN

SOON

S/M/L BAR
SIGNO

WIL

WLT
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Kio, selector de llave para contactos

de baja tension, con mecanismo de desbloqueo
por tirador con cable metalico, ideal para puertas
seccionales, de libro y cierres enrollables.

Muy comodo: Kio es simultaneamente un selector de llave

y un desblogueo; el disefio de Kio facilita su uso sin esfuerzo
y es sencillo de instalar en cualquier lugar gracias a su forma
muy angosta.

Larga duracian: en aluminio fundido, pintado con polvos epoxi.

Facil: la luz de Led permite localizar el selector también
en la obscuridad absoluta.

Mayor seguridad: llave codificada.

Posibilidad de desbloqueo directo al abrir la puerta

o mediante el enrollador.

El primer producto que integra la funcion de mando
con llave y de desbloqueo del motor.

3

DISPOSITIVOS DE

CALENTAMIENTO

PW1, elemento de calentamiento
para motorreductores:

mantiene la temperatura de la automatizacién en niveles
excelentes para un funcionamiento correcto, incluso
en condiciones climaticas muy duras.

Resistencia: alcanza temperaturas cercanas a 100°C
en condiciones ambientales estandares.

Eficaz: buen rendimiento gracias a la vaina de silicona
que cubre la resistencia y aumenta la dispersion del calor,
manteniendo el consumo de energia en dnicamente 20 W.

Independiente: alimentado con 230/120 Vca mediante
el termostato TW1; no perjudica al transformador

del motorreductor y permite mantener invariadas

las prestaciones.

TW1, termostato de regulacion
con trimmer para PW1:

cuando la temperatura medida desciende por debajo

del umbral configurado, el termdstato alimenta la resistencia
PW1, aumentando la cantidad de calor emitido;

la accion se mantiene hasta que la temperatura ambiente
medida se encuentre dentro de los valores configurados.

Fécil de programar: el umbral de activacion
se regula con un trimmer entre 0°C y -20°C.

Seguro: incorpora un pulsador para el control del funcionamiento,
y un Led para comprobar el estado de las salidas.

KIO KA1 PW1 ™1
coDico DESCRIPCION UDS./PAQUETE CODIGO DESCRIPCION UDS./PAQUETE
Kio SELECTOR DE LLAVE PARA CONTACTOS DE BAJA TENSION, ) 1 PW1 ELEMENTO DE CALENTAMIENTO PARA MOTORREDUCTORES 1
CON MECANISMO DE DESBLOQUEQ POR TIRADOR CON CABLE METALICO W1 TERMOSTATO DE REGULACIGN CON TRIMMER 1
KA1 KIT TIRADOR CON CABLE METALICO DE 6 m PARA KIO 1
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El software, en entorno Windows, es sencillo e intuitivo,
U N I DAD ES D E y permite utilizar el programador BUPC como un terminal local.
2 Desde el PC también es posible:
P RU G RAMAC I 0 N insertar notas personales para cada codigo;

efectuar copias de la memoria bajo forma de fichero,
que podran utilizarse en cualquier momento;
insertar cadigos adicionales;

« imprimir el contenido de la memoria;

« gestionar facilmente decodificadores y receptores
con memorias mltiples;

BUPC, unidad de programacion garantiza control

y mantenimiento “en el lugar” de los sistemas

de radiomando Nice de las series Bio, FloR y VeryVR. . memorizacién mltiple: permite memorizar grandes
cantidades de cddigos en una sola operacion, tecleando

El sistema permite afiadir, puertar, controlar, solo el primero y el tttimo cddigo.

habilitar y deshabilitar los codigos; copiar la memoria; insertar
blogueos de seguridad para el aprendizaje y contrasefia.

€0DI60 DESCRIPCION UDS./PAQUETE

BUPC UNIDAD DE PROGRAMMACION Y CONTROL DE CODIGO 1
PARA LAS SERIES FLOR, VERYVR, BIO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion Comunicaciones Consumo (mA) Dimensiones (mm)
9 V bateria interna recargable | interfaz en estandar RS232,
BUPC 12 Vdc externa 9600Bps N.8 1 10 20x100x25 h
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CENTRALES DE MANDO




GUIA PARA LA ELECCION

Para puertas batientes

para 10 2 motores de 24 Vdc
MOONCLEVER

pags 168/169

MINDY A
pags 170/171

l6gica por microprocesador con tecnologia

con encoder

BlueBUS integrada, predispuesta
para los sistemas Solemyo y Opera

sin encoder

para cierres enrollables, toldos

para un motor trifasico 400 Vac
o trifasico/monofasico 230 Vac,
potencia 1,5 Kw, caja IP55

para dos motores 230 Vac
para puertas batientes ldgica
por microprocesador, caja IP55

cargador de baterias incorporado,
caja IP55 (adapta para Sumo)

—

y persianas; para un motor de 230 Vac
con receptor incorporado caja Nice

para 1056241

predispuesta para el sistema Solemyo

\/

\/

sin cierre automatico

con cierre automatica y salida luz intermitente

\

\/

para un motor 24 Vdc con encoder,

embrague electronico, desaceleracion

\

\

MCB824H

MC824HR

MC424L

A0t
A02

A500

A60

A924
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MOONCLEVER

SOLEMYO BLUEBUS

Central de mando, para motorreductores para
puertas batientes de 24 Vdc con encoder.

Con tecnologia Nice BlueBUS compatible

con el sistema de alimentacion solar Solemyo

y el sistema Opera para la gestion, programacicn
y diagndstico de las automatizaciones,

incluso a distancia

Compatible con el sistema Opera que, gracias a la pantalla
multifuncion 0-View, permite personalizar la instalacion,
modificando las posiciones de apertura y cierre,

la desincronizacion de las hojas y las desaceleraciones,
diversificando los parametros para cada motor,

tales como fuerza, velocidad, sensibilidad a los obstaculos.

Ldgica con microprocesador: a las funciones clasicas,

tales como arranque gradual y desaceleracion, memarizacion
automatica de ambas posiciones de fin de carrera y la funcion
puerta para paso de peatones, Moonclever afiade las ventajas
del sistema Opera.

Segura y confiable gracias a la deteccion de obstaculos
con doble tecnologia en toda su carrera y a la predisposicion
para la conexion de bandas sensibles resistivas de dltima
generacion.

Inteligente: sefial que avisa, en el momento del encendido,
a alimentacion correcta y el funcionamiento correcto

de la central; diagndstico automatico de los desperfectos

y sefiales mediante luz intermitente y Led de confirmacion.

Ahorro y respeto del medio ambiente:
conectada a una bateria o al kit Solemyo, el consumo en modo
standby disminuye a 0,1 W.

Instalacion muy sencilla gracias al sistema BlueBUS
que permite conexiones con solo dos cables entre la central,
los motores y los accesorios.

Ningtin corte de energia: funcionamiento sin corriente eléctrica
con las baterfas opcionales (PS324) instalables en el interior
de la central.

Receptor: predispuesto para la insercion de los receptores
enchufables SM.
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coDIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
MC824H CENTRAL DE MANDO PARA UNO 0 DOS MOTORES DE 24 V CON ENCODER, 1
CON TECNOLOGIA BLUEBUS, PREDISPUESTA PARA OPERA Y SOLEMYO

MC824HR CENTRAL DE MANDO PARA T056241 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

c0DIGo MC824H

ALIMENTACIGN DE RED (Vac 50/60 Hz) 230 + 10%

ALIMENTACIGN DA BATTERIA (Vdc) 21+28

POTENCIA Y CORRIENTE MAX. MOTORES (VA; A) 360 (W); 15

CORRIENTE MAX. SERVICIOS 24 V (A) 02

TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “LUZ INTERMITENTE” (V:W) 12, 21

TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “INDICADOR CA” (V; W) 12,2

TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “ELECTROCERRADURA” (Vac; VA) 12,15

TEMPO DE FUNCIONAMIENTO TL (S) -

TIEMPO DE PAUSA “TP" (S) 1+ 250

TIEMPO DE RETARDO 1° MOTOR APERTURA “TRA” (S) PROGRAMABLE

TIEMPO RETARDO 2° MOTOR CIERRE “TRC" (S) PROGRAMABLE

TIEMPO LUZ DE CORTESIA “TCOR” (S) 0: 250

TIEMPO INTERMITENCIA PREVIA “TPRE” (S) 0:10

REGULACIGN DE POTENCIA (%) -

DETECCIGN DE OBSTACULOS (SENSIBILIDAD) MIN + MAX

DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) 230x125x300 h

LED DE GUIA )
PARA LA PROGRAMACION
ACCESORIOS
MCA1 PS324
CENTRAL DE RECAMBIO, BATERIAS 24V )
PARA MCB24H. CON CARGADOR DE BATERIA
UDS./PAQUETE 1 INTEGRADD.
UDS./PAQUETE 1

BORNES AMOVIBLES
CON SERIGRAFIAS
MCB24H QUE INDICAN LA CONEXIG




MOONCLEVER

SOLEMYO

Central de mando, para motorreductores

para puertas batientes de 24 Vdc, sin encoder.
Compatible con el sistema de alimentacion

solar Solemyo.

Segura y confiable gracias a la deteccion de obstaculos
a lo largo de toda la carrera y a la predisposicion para la conexion
de bandas sensibles resistivas de Ultima generacion.

Inteligente: diagndstico automatico de las irregularidades
y sefial mediante la luz intermitente y Led de confirmacion.

Ahorro y respeto al medio ambiente, autonomia:
conectada a la bateria de compensacion o al kit Solemyo,
el consumo en modo standby es de tan solo 0,1 W.

Ningtin corte de energia: funcionamiento sin corriente eléctrica
con las baterias opcionales (PS124) instalables en el interior
de la central.

Receptor: predispuesto para la insercion de los receptores
enchufables SM.

coDIGo DESCRIPCION UDS./PAQUETE
MC424L CENTRAL DE MANDO PARA UNO 0 DOS MOTORES DA 24 V CON ENCODER, 1
CON TECNOLOGIA SOLEMYO

CARACTERISTICAS TECNICAS

c0DIGo MC424L

ALIMENTACIGN DE RED (Vac 50/60 Hz) 230 + 10%

ALIMENTACIGN PARA BATERIA (Vdc) 21+28

POTENCIA Y CORRIENTE MAX. MOTORES (VA; A) 753

CORRIENTE MAX. SERVICIOS 24 V Y FOTOTEST (A) 02401

TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “LUZ INTERMITENTE” (V:W) 24: 25

TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “INDICADOR CA” (V; W) 2%;2

TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “ELECTROCERRADURA” (Vac; VA) 12,15

TEMPO DE FUNCIONAMIENTO TL (S) -

TIEMPO DE PAUSA “TP" () 5+ 8

TIEMPO DE RETARDO 1° MOTOR APERTURA “TRA” (S) 5+ 40% TL

TIEMPO RETARDO 2° MOTOR CIERRE “TRC" (S) -

TIEMPO LUZ DE CORTESIA “TCOR" (S) -

TIEMPO INTERMITENCIA PREVIA “TPRE” (S) 3

REGULACION DE POTENCIA (%) -

DETECCIGN DE OBSTACULOS (SENSIBILIDAD) 1+6

DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) 230x125x300 h
ACCESORIOS
MCA2 PS121.’
CENTRAL DE RECAMBIO, BATERIAS 24V )
PARA MC424L. CON CARGADOR DE BATERIA
UDS /PAQUETE 1 INTEGRADO.

UDS./PAQUETE 1

MC424L
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MINDY MINDY

A01, AD2 A500

Centrales de mando Mindy A01, AO2,
para cierres enrollables.

Centrales de mando Mindy A500 para un motor
trifasico 230 V, 400 V o monofasico 230 V,
potencia 1,5 Kw.

Tarjeta radio incorporada compatible con sistemas Nice Flo,
FloR y Smilo. Deteccion automatica de los obstaculos, bloqueo de la puerta,
Entrada programable como paso a paso o abrir. freno.

Entrada de cerrar. Regletas de conexion extraibles.

Entrada para la conexion de una banda sensible de tipo resistivo
8,2 KOhm.

Funcionamiento semiautomatico y automatico.

o@o
Salida luz intermitente (modelo AQ2). F
PUL
CODIGO  DESCRIPCION UDS./PAQUETE CODIGO  DESCRIPCIGN UDS./PAQUETE
A1 PARA UN MOTOR PARA CIERRES ENROLLABLES 230 Viac, SIN CIERRE AUTOMATICO, CON RECEPTOR 1 A500 PARA UN MOTOR TRIFASICO 400 Vac 0 MONOFASICO/TRIFASICO 230 Vac, POTENCIA 1,5 KW 1
INCORPORADO COMPATIBLE CON LOS TRANSMISORES DE LA SERIE FLO, FLOR Y SMILO PIU TARJETA DE AMPLIACIGN PARA FUNCIGNES ADICIONALES 1
A02 PARA UN MOTOR PARA CIERRES ENROLLABLES 230 Vac, CON CIERRE AUTOMATICO, 1 PUL TAPA CENTRAL CON PULSADORES DE MANDO INCORPORADOS, 1

SALIDA LUZ INTERMITENTE CON RECEPTOR INCORPORADO COMPATIBLE CON LOS TRANSMISORES CON CABLE DE CONEXIGN CON CONECTOR PARA A500 Y A924

DE LA SERIE FLO, FLOR Y SMILO

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

conico

AD1 ‘ A02 CoDIGo A500
ALIMENTACION DE RED (Vac 50/60 Hz) 230 + 10% ALIMENTACION DE RED (Vac 50/60 Hz) 400/230 £ 10%
ALIMENTACIGN PARA BATERIA (Vdc) - ALIMENTACION PARA BATERIA (Vdc) -
POTENCIA Y CORRIENTE MAX. MOTORES (VA; A) 600; 3 POTENCIA Y CORRIENTE MAX. MOTORES (VA; A) 1500; 4
CORRIENTE MAX. SERVICIOS 24 V Y FOTO-TEST (A) 0,055 CORRIENTE MAX. SERVICIOS 24 V Y FOTO-TEST (A) 02+0,2
TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “LUZ INTERMITENTE” (V; W) - 230; 40 TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “LUZ INTERMITENTE” (V; W) 230; 40
TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “INDICADOR CA” (V; W) - TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “INDICADOR CA” (V; W) 24,2
TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “ELECTROCERRADURA” (V; W) - TENSION Y POTENCIA MAX. SALIDA “ELECTROCERRADURA” (V; W) -
TEMPO DE FUNCIONAMIENTO TL (S) 5+120 TEMPO DE FUNCIONAMIENTO TL (S) 3+120 (210)
TIEMPO DE PAUSA “TP" (S) - 1+120 TIEMPO DE PAUSA “TP" (S) 5+200
TIEMPO DE RETARDO 1° MOTOR APERTURA “TRA" (S) - TIEMPO DE RETARDO 1° MOTOR APERTURA “TRA" (S) -
TIEMPO RETARDO 2° MOTOR CIERRE “TRC" (S) - TIEMPO RETARDO 2° MOTOR CIERRE “TRC" (S) -
TIEMPO LUZ DE CORTESIA “TCOR" (S) - TIEMPO LUZ DE CORTESIA “TCOR" (S) (PIV)
TIEMPO INTERMITENCIA PREVIA “TPRE" (S) - TIEMPO INTERMITENCIA PREVIA “TPRE" (S) 3
REGULACION DE POTENCIA (%) - REGULACIGN DE POTENCIA (%) -
DETECCION DE 0BSTACULOS (SENSIBILIDAD) - DETECCION DE OBSTACULOS (SENSIBILIDAD) MIN + MAX
DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) 128x112x43 h DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) 220x110x280 h
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MINDY

A6l

Centrales de mando Mindy A60,
para dos motores; ldgica por microprocesador.

Regletas de conexidn extraibles.

Dos entradas para fotocélulas con funciones separadas.
Regulacion electronica.

Arrangue gradual y desaceleracion.

Regulacion separada de los tiempos

MINDY

A924

Centrales de mando Mindy A924
(adapta para Sumo).

Version 24 V para un motor de corriente continua,

con encoder. Embrague inteligente con dispositivo de seguridad
antiaplastamiento. Memorizacion de las posiciones

de fin de carrera en apertura y cierre; arranque gradual

y desaceleracion. Funcion paso de peatones. Aviso “service”
de mantenimiento, programable. Cargador de baterias

AN

de trabajo. ) 4 incorporado. Regletas de conexidn extraibles. 1
| | =
oo oo Fr
a a h
PUL PUL

CODIGO  DESCRIPCION UDS./PAQUETE CGDIGO  DESCRIPCION UDS./PAQUETE

A60 PARA DOS MOTORES 230 Vac, CON EMBRAGUE ELECTRONICO Y DESACELERACIONES, CAJA IP55 1 A924  PARAUN MOTOR 24 Vdc CON ENCODER (ADAPTA PARA SUMO), CARGADOR DE BATERIAS INCORPORADO, CAJA P55 1

PIU TARJETA DE AMPLIACIGN PARA FUNCIONES ADICIONALES 1 B12-B_ BATERIA 12V, 6 Ah 1

PUL TAPA CENTRAL CON PULSADORES DE MANDO INCORPORADOS, CON CABLE DE CONEXIGN 1 B12V-C  BATERIA 12V, 2Ah 1

CON CONECTOR PARA AS00 Y A924 CARICA  TARJETA ENCHUFABLE PARA CARGADOR DE BATERIAS 1
BA3-A  CAJANICE PARA BATERTAS PARA A924 1
PUL TAPA CENTRAL CON PULSADORES DE MANDO INCORPORADOS, CON CABLE DE CONEXION CON CONECTOR 1
PARA A500 Y A924

CARACTERISTICAS TECNICAS

00160 260 CARACTERISTICAS TECNICAS

ALIMENTACION DE RED (Vac 50/60 Hz) 230 + 10% CoDIGO 2924

ALIMENTACION PARA BATERIA (Vdc) - ALIMENTACION DE RED (Vac 50/60 Hz) 230+ 10%

POTENCIA Y CORRIENTE MAX. MOTORES (VA; A) 2400; 2 ALIMENTACION PARA BATERIA (Vdc) 21:28

CORRIENTE MAX. SERVICIOS 24 V Y FOTO-TEST (A) 0,2+0,075 POTENCIA Y CORRIENTE MAX. MOTORES (VA; A) 360 (W); 15

TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “LUZ INTERMITENTE” (V; W) 230; 40 CORRIENTE MAX. SERVICIOS 24 V Y FOTO-TEST (A) 0.2+0,2

TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “INDICADOR CA” (V; W) 22 TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “LUZ INTERMITENTE” (V; W) 24/25

TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “ELECTROCERRADURA” (V; W) 12,25 TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “INDICADOR CA” (V; W) 2%;2

TEMPO DE FUNCIONAMIENTO “TL" (S) 2,5+ 40 (80) TENSIGN Y POTENCIA MAX. SALIDA “ELECTROCERRADURA” (V; W) 2%; 12

TIEMPO DE PAUSA “TP" (S) 5:80 TIEMPO DE PAUSA “TP” (S) / TIEMPO DE PAUSA “TP" (S) -/1+1023

TIEMPO DE RETARDO 1° MOTOR APERTURA “TRA” (S) 0/25+12 TIEMPO DE RETARDO 1° MOTOR APERTURA “TRA” (S) -

TIEMPO RETARDO 2° MOTOR CIERRE “TRC” (S) 0/25+12 TIEMPO RETARDO 2° MOTOR CIERRE “TRC” (S) -

TIEMPO LUZ DE CORTESIA “TCOR” (S) 40 TIEMPO LUZ DE CORTESIA “TCOR” (S) 60

TIEMPO INTERMITENCIA PREVIA “TPRE” (S) 5 TIEMPO INTERMITENCIA PREVIA “TPRE” (S) 5

REGULACIGN DE POTENCIA (%) 0100 REGULACIGN DE POTENCIA (%) -

DETECCION DE OBSTACULOS (SENSIBILIDAD) - DETECCION DE OBSTACULOS (SENSIBILIDAD) MIN = MAX

DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) 220x110x280 h DIMENSIONES DE LA CAJA (mm) 220x110x280 h
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FUNCIONES DE CENTRALES DE MANDO
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—~S3-S383552=22==SS22823383 83588355222 =z=22832383
SSRE=EEcSSE2SEEE555552224 a8 SSR 225225 E2S22E555552224 32
FUNCIONES PROGRAMABLES FUNCIONES PROGRAMABLES
Funcionamiento manual e e e e e . o o o o © e e e e Pausa temporal (fotocélula) . .« o e .« o PRI
Funcionamiento semiautomatico e e e e e L R R A A ) Elindicador puerta abierta (CA) se convierte en seméforo “de direccion nica” . ..
Funcionamiento automatico © o o e o s o s e s e s s s s s s e e s e e e Semaforo de dos direcciones . - o S . B
Funcionamiento automatico + cerrar siempre e s s e e e . . R I IR Funcionamiento Paso a Paso Abrir-Stop-Cerrar-Stop L R R i N )
Funcionamiento comunitario I R N Programacion del Tiempo de funcionamiento LR
Parpadeo previo R e « o o« o« o Tiempo de Pausa con detector de presencia L N A Y
Cierra 5 s. después de Foto L A ) R LI R Retardo 1° motor en apertura . . . .
Foto también durante apertura R LR LI IR Indicador puerta abierta con fin de carrera
Arranque gradual . - - . - - Freno o o .. N
Parada gradual L R ] e s+ o o o o s o« o o Tarjetaradioincorporada en la central .. . . .
Luz intermitente también en Pausa . . Stand-by e e e e e e e e e
Luz de cortesia en luz intermitente . . o . o o o -
Luz de cortesfa por impulsos .
Indicador luminoso puerta abierta (CA) con parpadeo proporcional . .. A IR
Anula STOP en el ciclo Paso a Paso . . . o . o . e o o e o . e
Dispositivo de seguridad fotocélulas al comenzar cada movimiento .. . . L I RS
Realineacion automatica retorno alimentacion
Funcion colocacion . e o e s s s s s s e s e o e e s e s e e
Golpe de Ariete R 5
Mantenimiento presion en los motores hidréulicos . .
Activacion Fototest . P . . . . .
Salta STOP durante la apertura . . . o . .« . .« . & . B
Salta STOP durante el cierre . T A A
CERRAR se convierte en ABRIR PASO PEATONES . . . o .
Fotocélulas (FOTO y/o FOTO1) también en apertura L ) .. EO O R S
Inversion a distancia parcial con fotocélula FOTO . . o o . o o
Inversion a distancia completa con fotocélula FOTO L R
Desconexion fin de carrera
Funcionamiento paso a paso estandar (abrir-cerrar-abrir) . o . o e e o .. o o .
Funcionamiento paso a paso modo 2 Abrir-Pausa-Cerrar-Abrir . e s s s e s s s e e s
Funcionamiento paso a paso modo 3 Abrir-Stop-Cerrar-Abrir . © s s e e s s s e s s s e e e
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Zus=o_ oS LoSSSSSSSE22-=SS228z52523 ZoS=o_ oS LooSSSSnSE22=-=SS228z53523
EEEEE=222222z55=S228R255555E8=z4a5 FEEEFEESS2222==55S22222555555852455
SALIDAS/ENTRADAS REGULACIONES
Salida motor 1 . . e o o o o o o s o s o s s s s 8 s s e s o s e s s s s e Tiempo de funcionamiento e o o o o o o
Salida motor 2 - - o . g B Tiempo de pausa g -B-B B-B-B-B-B-B-B-B-8-B-E-B-B.E
Salida luz intermitente e o e s o s o e o shfgee e e e 0 e e e o o e« o« Tiemporetardo apertura L IS .
Alimentacion motores 24 V/ R e o o o ¢ o o o o o o o Tiempo retardo cierre e e e e *loe .
Alimentacion motores 230 Vac S R . Fuerza regulacion electronica . . . L I .
Alimentacion motores 400 Vac . Fuerza posicionamiento . .
Salida electrocerradura e o o o k5. by *3%3 e *3*3*F ¢ *3*J*I3 . Fuerza regulacion electromecanica . .
Salida ventosa P e*3 *3%5 *3*3 e *3FB I *3 3433 . Fuerza regulacion mecanica
Salida fototest . .« o o *h . . . . Amperimétrica . @ o o o o o o s e s 8 s s s s e s 0 s o o
Salida indicador puerta abierta e o o o o objser3by o o . e *3*3*3 .+ « *3*3 « o \elocidad S R R L I
Entrada Paso a Paso *h*h o o o o o o o o ohf5e o o o o e o e o o o e o s« o ACCESORIOS OPCIONALES
Entrada Abrir *h*h e e o o o B *5k/5 . . o . e e o o o o o Tarjeta RADIO con conector Nice LR ..
Entrada Cerrar . . o o o bj5B *54/5 .. *5*5*5  « e o o o o Tarjeta RADIO con conector SM . R I S R
Entrada Abrir Parcial P P o b5 B *5h/5 *5 *5§ *5 *5 5 *§ *§ *5 *§ Tarjeta enchufable para cargador de baterias . . . S . .
Entrada Stop *h o o o o o o o o *h e o o o o s o s e e s s o o o o o o Tarjetade expansion PER
Entrada fotobanda . . LRI Tarjeta de expansion PIU . .
Entrada banda resistiva . . L N S S Tarjeta para la regulacion electronica AR
Entrada BlueBUS . . . LR LRI LR Paso de peatones
Entrada fotocélula FOTO *ho o o o o o o *5 & *5%5 ¢ o *5*F o *G*5*5 ¢ *5*5*5 *5 « «  Hombre Presente .
Entrada de la fotocélula en el cierre FOTO 1 o o o o *5 o *G XG4 %5 45 *5 Inversion Parcial .
Entrada de la fotocélula en el cierre FOTO 2 4 P o *5 B *5* o *5*5 *5  Lista para incorporar las baterias compensadoras e e e e D R IR R
Entrada con fin de carrera en apertura (para 1 motor) FCA 1 . . . . .. . . ..
Entrada con fin de carrera en apertura (para 1 motor) FCC 1 . . . . o . . . o .
Entrada con fin de carrera en apertura (para 2 motores) FCA 2 . .
Entrada con fin de carrera en cierre (para 2 motores) FCC 2 P
Salida luz de cortesia P o olis *3byy *3*3  ©*3*3%3 ¢ *3*3%3%3 . o = con accesorio AR conectado. P =" con accesorio PIU conectado. *1= permitido conexion 2 motores.
Indicador de mantenimiento o bjs  *3 %5 *3 %3 ¥3 %3 %3 %3 ¥3 %3 43 R=con accesorio PER conectado. = una sola entrada programable. *2 = no referida a una unidad de tiempo
— A= con accesorio AP conectado. pero a una distancia.
Carga monofésica ' E . *3 = salida programable.
Seméforo P 5 *5 ¥3%3 %3 %343 o %3 o . *4 = una sola entrada programable.

Loop detector

*5 = entrada programable con 0-View.
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CONEXIONES DE CENTRALES DE MANDO
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CONEXIONES DE CENTRALES DE MANDO

SPIN20KCE/SPIN21KCE/SPIN22KCE SPIN23KCE/SPIN30/SN6031/SPIN4O/SN6041 SPINTOKCE/SPIN11KCE

LUZ INTERMITENTE
FOTOCELULA
& PASOAPASO
LUZ INTERMITENTE
FOTOCELULA
STOP
PASO A PASO
ABRE
©
N
°

FOTOTEST ¢—=
LUZ INTERMITENTE é ;

BLUEBUS STOP | PP
HEEE NN FLASH BLUEBUS STOP | PP. | OPEN
Bj—é ANTENA ANEEEEEEEN

M ANTENA

STop

ANTENA
COMUN
FOTOCELULA

PASO A PASO

TN2010 TN2030/TNLKCE SOON

w
=

=

=

= o

= = %7}

= — 3 =

5 53 =

= ooy < = =
= 58 a o2 &
N EE S 9= =
5 565 2 25 =
= 282 5 &8 =

LUZ INTERMITENTE
FOTOCELULA
PASO A PASO
CIERRA

LUZ INTERMITENTE
FOTOCELULA

PASO A PASO
CIERRA

w
o
=3
=

ﬁ STOP | PP. | OPEN | CLOSE FLASH BLUEBUS| STOP | PP. | OPEN | CLOSE

STOP
ABRE
STOP

N 0
1 1

ANTENA ANTENA

s | NIC@  satesnoor 2014



TN

112D

L

TT2N

TTX4

4 3)21
/,
7/

6

MOTOR @
ALIMENTACION
DE RED

y slﬂ z 030
' NOIQVINIWITY

) o
+—o
w—o

~

o——— =z (3§30

0 — NOIJVINIWITY
A\QU
TR

~oe——z (3430

“ oo = NOIQVINIWIY
) 4\oﬂ

E

~ z 0330
© — NOIVINIWNY
) w
) v—o STINVI Y
) @—o STNVI €
& a—o SINVI C
-—o TVNYD L

MC424L

MC824H/HYKE

ML

YN3INY

Xy
0SVd v 0SVd
LYIN1330104
vIn1330104

d01S
NOWOJ

15310104 9pA 12+

vaNavyd3I0413313
/V14318Y Y143ndv14318Y
Y143nd OSONIWNT ¥0QYIIONI

FINLIWYIINI ZM

WU @Mﬂ

= w o a v <= =
=z o= 9 S 5 EE =
=z = = 2 2 == 5
&5 = = o 4 w3
S < NPMM
o ® o =
171 = &
E: S
25 2
=z 5
5 2
=
== @
Sw
=1
==
=
=
=
-8 S~
N e
ﬁa//sllg
NL@ @LN
o
S
2
S
=

ALIMENTACION
DE RED 230 Vac

LUZ INTERMITENTE

b

ANTENA

5

)

g
Tl

@ 7Y0LOW
b

L 4010W

+@ -

| Centrales de mando Nlce | 177

FUNCIONES

€ V44310 Y4344Y0 30 TYNI4
¢ 348V V4344vI 30 NI
L V44313 Y4344vd 30 NI
| 348Y vd344Y] 30 TWNI4



A02 A1

A01

CONEXIONES DE CENTRALES DE MANDO

A0

2° CANAL RADIO
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INDICE ALFABETICO

c6DI160 CATEGORIA DE PRODUCTO PAG.  cODIGO CATEGORTA DE PRODUCTO PAG.
A01 Central para persianas sin cierre 170 DBM7,5 Kit para la conexion eléctrica de los bordes sensibles, para cancelas de hasta 7,5 m 150
A02 Central para persianas con cierre automatico/semi-automatico 170 F210 Par de fotocélulas, con salida de relé 153
A500 Central para un motor trifasico o monofésico m F2108 Par de fotocélulas, con tecnologia Nice BlueBUS 153
A60 Central para dos motores, con embrague electrénico 170 FM Cubierta metalica a prueba de vandalismo para dispositivos dpticos 152
A924 Central para un motor, con encoder m FA2 Soporte para la fijacion de la cubierta a prueba de vandalismo en columnas MOCF2 y MOCF 152
ABF Antena para montaje en brida 133 FLOTRCE Transmisor Era FloR, 1 canal, con codificacion secuencial de insercidn mdiltiple 125
ABFKIT Antena integrable en los receptores FLOXBZR y en la luz intermitente Lucy 133 FLOTRE Transmisor Era FloR, 1 canal 125
ALA1 Cargador de red 139 FLO2RCE Transmisor Era FloR, 2 canales, con codificacion secuencial de insercion mdltiple 125
B12-B Accesorio Wil, bateria de 12V 6Ah 90 FLO2RE Transmisor Era FloR, 2 canales 125
B12V-D Bateria alcalina de 12 V/ para transmisores 133 FLO4RCE Transmisor Era FloR, 4 canales, con codificacion secuencial de insercion mdltiple 125
B12V-C Bateria para centrale 12V 2 Ah m FLO4RE Transmisor Era FloR, 4 canales 125
B3VB Bateria de litio para Planotime 133 FLOX2R Receptor Universal, 2 canales, con memoria BM250 133
BA3-A Box Nice para baterias 13 FLOXB2R Receptor Universal, 2 canales, con memoria BM250 preparado para ABFKIT 133
BMA2 Accesorio L-Fab, Adaptadores para la instalacion de dos motores 50  FLOXI2R Receptor de insercidn Nice, 2 canales con memoria BM250 133
BM1000 Tarjeta de memoria adicional (més 255 cddigos) 133 FLOXM220R Receptor universal modular, 4 canales, con médulo canal MXD y memoria BM1000, 230 Vac 133
BM250 Tarjeta de memoria adicional (més 63 cddigos) 133 FLOXMR Receptor universal modular, 4 canales, con médulo canal MXD y memaria BM1000, 24 V 133
BM4000 L-Fab, Motor subterraneo para cancelas batientes con puertas de hasta 4 m, con interruptor de tope mecénico en el cierre 50 FT210 Par de dispositivos dpticos para bordes sensibles, con salida de relé 152
BM4024 L-Fab, Motor subterraneo para cancelas batientes con puertas de hasta 4 m, con encoder e interruptor de tope mecénico en el cierre 50  FT2108 Par de dispositivos dpticos para bordes sensibles, con tecnologia BlueBUS 152
BM5024 Big-Fab, Motor subterraneo para cancelas batientes con puertas de hasta 5 m, con interruptor de tope mecanico en el cierre 53 FTA1 Kit bateria 7 Ah para los transmisores FT210/FT210B, para uso intensivo 152
BMA1 Accesorio para L-Fab y Big-Fab, Accesorio para la apertura de hasta 360° 51 FTA2 Kit batera 2 Ah para los transmisores FT210/FT2108 152
BMBOX Accesorio Fab, Caja de cimentacidn en acero inoxidable con acabado de pintura por cataforesis 50 HK7024 Hyke, Motor para cancelas batientes de hasta 3,5 m, con brazo articulado y central [
BMBOX4 Accesorio L-Fab, Caja de cimentacién en acero con acabado de pintura por cataforesis 50 HK7224 Hyke, Motor para cancelas batientes de hasta 3,5 m, con brazo articulado b
BMBOX4I Accesorio L-Fab, Caja de cimentacidn en acero inoxidable con acabado de pintura por cataforesis 50 HKA1 Hyke, Central de recambio para HK7024 45
BMBOXI Accesorio Fab, Caja de cimentacidn en acero inoxidable con acabado de pintura por cataforesis 52 HSB1 Badge de transponder para lector de proximidad 121
BUPC Unidades de programacion y control de cddigos 165 HSTS2ES Pantalla tactil wireless para la gestion domatica Nice 12
CABLAO1 Cable para conectar la 0-Box al ordenador 138 HSTSA1 Base de carga para la pantalla tactil con baterias recargables 121
CABLAD2 Lector dptico para la programacion de los transmisores 138 HO7124 Hopp, Motor para cancelas batientes de hasta 2,4 m, con brazo articulado y central 42
CABLAO3 Cable para la clonacidn de los transmisores Very 138 H07224 Hopp, Motor para cancelas batientes de hasta 2,4 m, con brazo articulado sin central 42
CABLAD4 Cable para la clonacidn de los transmisores Bio y FloR 138 B Interfaz de conexion para las centrales sin posibilidad de instalar fotocélulas F210B 153
CABLAOS Cable para la programacion de los motores tubulares, con TTBUS 138 IBW Interfaz Wireless BlueBUS para bordes sensibles para las centrales con sistema BlueBUS 148
CABLAOG Cable para la programacion de los receptores universales SMX y 0X 138 INB Interfaz de comunicacion entre el Bus Bticino (SCS), con los Bus de Nice (TTBus y BusT4) 137
CABLAO7 Cable para la clonacidn de los transmisores Ergo y Plano 138 INTI1 Transmisor Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, color negro 122
CARICA Accesorio Wil-Tarjeta de insercion para el cargador de baterias m INTI1B Transmisor Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, color azul 122
CB Borde sensible mecénico- goma de proteccién 151 INTI1G Transmisor Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, color verde 122
CHEU Llave neutra para MOSEU, MOSIU 160 INTIL Transmisor Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, color lila 122
CHS Llave neutra para MOSE, MOSI 160 INTITR Transmisor Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, color rojo 122
CMA 1,5MT  Borde sensible mecanico, longitud 1,5 m 151 INTITY Transmisor Era Inti, 1 canal, 433,92 MHz, color amarillo 122
CMA 1,7MT  Borde sensible mecénico, longitud 1,7 m 151 INTI2 Transmisor Era Inti, 2 canales, 433,92 MHz, color negro 122
CMA 2,5MT  Borde sensible mecanico, longitud 2,5 m 151 INTI2B Transmisor Era Inti, 2 canales, 433,92 MHz, color azul 122
CMA 2MT Borde sensible mecanico, longitud 2 m 151 INTI2G Transmisor Era Inti, 2 canales, 433,92 MHz, color verde 122
CMBK4 Kit para bordes sensibles de 4 m (se debe usar junto con CB) 151 INTI2L Transmisor Era Inti, 2 canales, 433,92 MHz, color lila 122
CMBK6 Kit para perfiles de aluminio de 6 m (se debe usar junto con CB) 151 INTI2R Transmisor Era Inti, 2 canales, 433,92 MHz, color rojo 122
CRA1 Arbol con pifion de 18 dientes 13 INTI2Y Transmisor Era Inti, 2 canales, 433,92 MHz, color amarillo 122
CRA2 Acoplamiento para cadena 13 INTIKIT Era Inti, Kit compuesto por 3 transmisores Era Inti de 2 canales (color rojo, verde, azul) y 1 receptor 0X2 122
CRA3 Cadena 1/2", pagquete de 1 m, con acoplamiento 13 IRW Interfaz wireless Relé para bordes sensibles, para centrales sin sistema BlueBUS 149
CRA4 Cadena 1/2", paquete de 5 m, con acoplamiento 13 KA1 Kit de cable metélico de 6 m para selector de lave KIO 164
CRAS Transmision tensor de cadena con soportes 13 KIO Selector de lave para contactos de baja tension, con mecanismo de desbloqueo 164
CRAG Corona con 36 dientes 13 LBAR Sistema alzabarrera para barras de 7 a 9 m, contenedor de acero, tratamiento de proteccién 80
CRA7 Corona con 18 dientes 13 LBARI Sistema alzabarrera para barras de 7 a 9 m, contenedor de acero inoxidable 80
CRAS Soporte para montaje en pared 13 LLw Luz intermitente wireless con panel fotovoltaico integrado 148
CRA9 Adaptador para arboles 13 LP1 Sensor magnético para la deteccién de masas metélicas monocanal 151
DBM10 Kit para a conexidn eléctrica de los bordes sensibles, para cancelas de hasta 10 m 150 LP2 Sensor magnético para a deteccién de masas metdlicas hicanal 151
DBM5 Kit para la conexion eléctrica de los bordes sensibles, para cancelas de hasta 5 m 150 M3BAR Sistema alzabarrera para barras de 3 m, contenedor de acero, tratamiento de proteccion 76
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M3BARI Sistema alzabarrera para barras de 3 m, contenedor de acero inoxidable 76 MXP Madulo de canal paso a paso para los receptores modulares de cualquier serie 133
M5BAR Sistema alzabarrera para harras de 4 6 5 m, contenedor de acero, tratamiento de proteccion 76  MXT Mddulo de canal con timer ajustable de 3 segundos a 5 minutos 133
M5BARI Sistema alzabarrera para barras de 4 6 5 m, contenedor de acero inoxidable 76 NKSL400 Naked, motor retractil para puertas de corredera de hasta 400 kg, con central y encoder absoluto 58
M7BAR Sistema alzabarrera para harras de 5, 6 6 7 m, contenedor de acero, tratamiento de proteccion 76 NSEA Instrumento para la medicion de la fuerza de impacto, extensién angular con orientacion 150
M7BARI Sistema alzabarrera para barras de 5, 6 7 m, contenedor de acero inoxidable 76 NSEL Instrumento para la medicién de la fuerza de impacto, extension lineal 150
MC424L Central de mando para 16 2 motores de 24 V, con tecnologia Solemyo 169  NSFB Instrumento para la medicion de |a fuerza de impacto conforme a EN12445- BlueForce 150
MC824H Central de mando para Toona de 24 Vdc 168 NSFS Instrumento para la medicion de la fuerza de impacto conforme a EN12445- SpeedForce 150
MC824HR Central de mando para 7056241 168 NSSWPDA Software BlueForce PDA para Pocket-PC para la medicion de la fuerza de impacto, para NSFB 150
MCA1 Central de recambio para MC824H 168 0B0X2 Interfaz de software “0-Box Software Suite”, con el cable USB 127
MCA2 Central de recambio para MC424L 169  0BOX2B Interfaz de software “0-Box Software Suite”, con el cable USB y Bluetooth 127
ME3000 X-Fab, Motor subterrneo para cancelas batientes con puertas de hasta 3 m, lubricado con grasa, rdpido 48 ON1CE Transmisor Era One, 1 canal, 433,92 MHz, con cadificacion secuencial para ins. multiple 124
ME3000L X-Fab, Motor subterraneo para cancelas batientes con puertas de hasta 3 m, lubricado con grasa, lento 48 ONIE Transmisor Era One, 1 canal, 433,92 MHz 124
ME3024 X-Fab, Motor subterrdneo para cancelas batientes con puertas de hasta 3 m 48 ON1EFM Transmisor Era One, 1 canal, 868,46 MHz 124
MEA1 Accesorio para la apertura de hasta 360 ° para puertas de longitud méxima de 2,5 m 49 ON2CE Transmisor Era One, 2 canales, 433,92 MHz, con codificacion secuencial para ins. multiple 124
MEA2 Accesorio Fab, desblogueo con llave 49 ON2E Transmisor Era One, 2 canales, 433,92 MHz 124
MEA3 Accesorio Fab, desblogueo con lave de palanca que se utilizara en caso de instalacion en superficies tales como arena o tierra 49 ON2EFM Transmisor Era One, 2 canales, 868,46 MHz 124
MEAS Accesorio Fab, palanca para desblogueo MEA3 49 ON4CE Transmisor Era One, 4 canales, 433,92 MHz, con codificacin secuencial para ins. multiple 124
MEA6 Accesorio Fab, soporte del interruptor de tope, para instalaciones donde no es posible incrustar la caja en concreto 49 ON4E Transmisor Era One, 4 canales, 433,92 MHz 124
MECF Accesorio Fab, caja de cimentacidn prensada, acabado de pintura por cataforesis, con tope mecanico en apertura 48 ON4EFM Transmisor Era One, 4 canales, 868,46 MHz 124
MECX Accesorio Fab, caja de cimentacidn prensada de acero inoxidable con tope mecanico en apertura 48 ON9E Transmisor Era One, 9 canales, 433,92 MHz 124
ML Moonlight, luz intermitente naranja, 230 Vac, para centrales preparadas 162 ON9EFM Transmisor Era One, 9 canales, 868,46 MHz 124
ML24 Moonlight, luz intermitente naranja, 24 Vac/Vdc, para centrales preparadas 162 0TAN Ten, Kit para el desbloqueo desde el exterior con una cuerda de metal 109
ML24T Moonlight, luz intermitente neutra, 24 Vac/Vdc, para centrales preparadas 162 0TA12 Ten, Kit para el deshloqueo desde el exterior con pestillo de llave 109
MLB Moonlight, luz intermitente naranja, 12 Vac/Vdc, para centrales preparadas 162 0TA2 Ten, Soporte de motor de longitud 1250 mm 109
MLBT Moonlight, luz intermitente neutra, 12 Vac/Vdc, para centrales preparadas 162 0TA3 Ten, Soporte de motor de longitud 2000 mm 109
MLL Moonlight, luz intermitente neutra, 230 Vac, para centrales no preparadas. Luz blanca y naranja 162 0TA9 Ten, Soporte de motor de longitud 520 mm 109
MLT Moonlight, luz intermitente neutra, 230 Vac, para centrales preparadas 162 OVA1 Accesorios 0-View, Pinza de montaje para conectores RJ14 136
MOA1 Accesorio Moon, campana empotrada para instalar MOSI, MOSIU. También acepta MOF, MOF0, MOT, MOM, MOSE, MOSEU, MOSU 161 0VA2 Accesorios 0-View, Conectores RJ14 tipo 6/4 para cable plano de 4 conductores 136
MO0A2 Accesorio Moon, Kit de acabado para instalar MOF, MOFO, MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM 161 OVA3 Accesorios 0-View, Splitters RJA5 tipo 6/4, para la conexion en cascada 136
MOCA1 Accesorio Moon, para montaje MOSE, MOSEU, MOSU, MOT, MOM en columna MOCF2 161 OVA4 Accesorios 0-View, Cable plano de 4 conductores para la conexion entre dispositivos 136
MOCARD Tarjeta transponder para lector de proximidad 158 OVBT 0-View, Mddulo Bluetooth y software para PC, PDA o Smartphone 136
MOCARDP Tarjeta transponder para lector de proximidad, reprogramable mediante portatil MOU 158 OVBTGSM 0-View, Médulo GSM y software para PC, PDA o Smartphone 136
MOCF Columna de aluminio para 1 fotocélula, 500 mm h 152 OVIEW Unidad de control, programacion y diagnéstico para los dispositivos con conexion a BUS Tk 136
MOCF2 Columna de aluminio para 2 fotocélulas, 1000 mm h 152 0X2 Receptor precableado 433,92 MHz, 2 canales, sin transmisor incorporado 126
MoCS Columna de aluminio con alojamiento para 1 selector, 1100 mm h 161 0X2FM Receptor precableado 868,46 MHz, 2 canales, sin transmisor incorporado 126
MOF Par de fotocélulas de exteriores 155 0xa1r Receptor precableado 433,92 MHz, 2 canales, con transmisor incorporado 126
MOFB Par de fotocélulas externas, para la conexion via Nice BlueBUS 156 0X2TFM Receptor precableado 868,46 MHz, 2 canales, con transmisor incorporado 126
MOF0 Par de fotocélulas de exteriores, orientables 30° 155 0X4T Receptor universal, 4 canales, con transmisor incorporado 126
MOF0B Par de fotocélulas externas, con orientacion de 30° para la conexion via Nice BlueBUS 154 OXI Receptor empotrado, 433,92 MHz, 4 canales, sin transmisor incorporado 126
MOM Lector de proximidad para tarjetas transpander MOCARD y MOCARDP 159 0XIFM Receptor empotrado, 868,46 MHz, 4 canales, sin transmisor incorporado 126
MOMB Lector de proximidad para tarjetas transpander, con tecnologia Nice BlueBUS 158 oxXIT Receptor empotrado, 433,92 MHz, 4 canales, con transmisor incorporado 126
MORX Decoder para 1 MOM o 4 MOT con conexidn en paralelo, con memaria BM1000 159 OXITFM 4 canales, con transmisor incorporado 126
MOSA1 Luz led para MOSE, MOSI, MOSEU, MOSIU, MOSU 160 PCM Accesorios Moon, Placa de cimentacin para columnas MOCF, MOCF2, MOCS 161
MOSE Selector de llave de exterior 160 PHW Fotocélula wireless con panel fotovoltaico integrado 148
MOSEU Selector de llave, cilindro europeo, de exterior 160 PHWA1 Par de adaptadores para PHW en columnas PPH1 148
MosI Selector de llave empotrable 160 PlU Tarjeta para funciones de expansidn de la central de mando 170
MosIu Selector de llave, cilindro europeo, empotrable 160 PLA10 Accesorio para cancelas batientes, Ceradura eléctrica 12 V, vertical 29
Mosu Selector de llave sin cilindro europeo, de exterior 160 PLAT1 Accesorio para cancelas batientes, Ceradura eléctrica 12 V, horizontal 29
MOT Selector digital, 12 teclas, para la combinacion con decoder MORX 157 PLA13 Accesorio para puertas batientes, Interruptores de tope mecanicos para apertura y cierre 29
MOTB Selector digital, 12 teclas, de aluminio, con tecnologia Nice BlueBUS 156 PLA14 Accesorio para puertas batientes, Soporte posterior ajustable para atornillar 29
MOTXR Selector digital via radio, compatible con los receptores de la serie FloR 2 canales 157 PLA15 Accesorio para puertas batientes, Soporte anterior ajustable para atornillar 29
MOTXS Selector digital via radio, compatible con los receptores de la serie Smilo 2 canales 157 PLAG Accesorio para puertas batientes, Soporte posterior longitud 250 mm 29
MXD Mddulo de canal impulsivo para los receptores modulares de cualquier serie 133 PLA8 Accesorio para puertas batientes, Soporte anterior para atornillar 31
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PLANOTIME  Programador horario de pared con pantalla, soporta hasta 6 grupos de automatismos 132 SMXI Receptor universal precableado, 2 canales con memoria de 256 cdigos- codificacion Flo 133
PO ‘Soporte para fotocélulas MOF y MOFB 87 SN6031 Spinbus, Motor para puertas seccionales y basculantes, con central incorporada, 800 N 98
POA3 Central de recambio para H07174 43 SN6041 Spinbus, Motor para puertas seccionales y basculantes, con central incorporada, 1000 N 98
PPH1 Columna ERA clasica 50 cm 148 SNA1 Accesorio Spinbus accesorios, Central de mando para SPIN10KCE y SPINT1KCE 105
PS124 Bateria de 24 \/ bateria con cargador de baterias integrado 35 SNA16 Accesorio Spinbus, Soportes de insercidn rapida para montaje en techo 97
PS224 Bateria de reserva 24 \idc 78 SNA2 Accesorio Spinbus accesorios, Central de mando de recambio para SPIN10KCE, SPIN2 TKCE y SPIN22KCE 101
PS324 Bateria de 24 V/ con cargador de baterias integrado (para motores de 24 Vdc) 29 SNA20 Accesorio Spinbus, Central de mando de recambio para SPIN23KCE 103
PS424 Baterias de reserva 39 SNA3 Accesorio Spinbus, Central de mando de recambio para SPIN30/SN6031 97
PSY24 Box bateria 24 V con circuito de control y asas de transporte 147 SNA30 Accesorio Spinbus, Guia pre-ensamblada de 3 m 98
PUL Tapa central con botones, con cable de conexion para A500 y A924 170 SNA4 Accesorio Spinbus, Central de mando de recambio para SPINGO/SN6041 97
PW1 Elemento de cal para motorreductores 164 SNAG Accesorio Spinbus, Guia pre-ensamblada de 3m + 1m 98
RB1000 Robus, Motor para cancelas de corredera de hasta 1000 kg con central de mando e interruptor de tope electromecanico 60 $02000 Soon, Motor para puertas seccionales de hasta 5 m de altura, con encoder absoluto 110
RB1000P Robus, Mator para cancelas de corredera de hasta 1000 kg con central de mando e interruptor de tope inductivo 60 S0A2 Accesorio Soon, Central de mando de recambio para S02000 m
RB400 Robus, Motor para cancelas de corredera de hasta 400 kg con central de mando e interruptor de tope electromecénico 60 SPA2 Accesorio Spinbus, Kit para el desblogueo desde el exterior con una cuerda de metal 97
RB600 Robus, Mator para cancelas de corredera de hasta 600 kg con central de mando e interruptor de tope electromecanico 60 SPAS Accesorio Spinbus, Brazo oscilante con deslizamiento mediante rodamientos y estructura optimizada para puertas basculantes deshordantes 97
RB600P Robus, Kit para cancelas de corredera de hasta 600 kg con central de mando e interruptor de tope inductivo 60 SPAG Accesorio Spinbus, Brazo de acaplamiento ampliado longitud 585 mm 97
RBA1 Accesorio para cancelas de corredera, Interruptor de tope inductivo 61 SPA7 Kit de dos estribos de fijacion suplementarios 97
RBA3 Accesorios Robus, Central de mando de recambio para RB400, RB600/600P, RB1000/1000P y RUN1500/1500P 61 SPINT1KCE  Spinkit, Para puertas seccionales de hasta 8,8 m? y basculantes desde 9,8 m Guia en 3 piezas de 1 m 104
RBA4 Accesorio Road, Central de mando de recambio para RDKCE 63 SPIN21KCE  Spinbuskit, Para puertas seccionales de hasta 10,5 m? y basculantes desde 11,8 m?. Guia pre-ensamblada de 3 m 100
RDKCE Road, Kit para cancelas de corredera de hasta 400 kg y longitud de hoja de hasta 6 m, con central de mando y receptor 62 SPIN22KCE  Spinbuskit, Para puertas seccionales de hasta 10,5 m? y basculantes desde 11,8 m? Guia en 1 pieza de 3 m + 1 pieza de 1m 100
RN2010 Rondo, Motor reversible sin freno para persianas balanceadas de hasta 130 kg 116 SPIN23KCE  Spinbuskit, Para puertas seccionales de hasta 10,5 my basculantes desde 11,8 m”. Guia pre-ensamblada de 3 m. Compatible con Solemyo y Opera 102
RN2020 Rondo, Motor reversible sin freno para persianas balanceadas de hasta 180 kg 116 SPIN30 Spinbus, Motor para la automatizacion de puertas seccionales de hasta 12,5 m? y basculantes de 11,8 m? 800 N 96
RN2030 Rando, Motor irreversible con freno y dispositivo de desblogueo para persianas balanceadas de hasta 130 kg 116 SPIN4O Spinbus, Motor para la izaci6n de puertas seccionales de hasta 12,5 m? y basculantes de 11,8 m? 1000 N 96
RN2040 Rondo, Motor irreversible con freno y dispositivo de desblogueo para persianas balanceadas de hasta 180 kg 116 Su2000 Sumo, Motor para puertas seccionales y puertas de corredera de dos hojas de hasta 35 m? 12
RNAO1 Accesorio para Rondo - Freno electrdnico para RN2020 y RN2010 "7 Suz000v Sumo, Motor para puertas seccionales y puertas de corredera de dos hojas de hasta 25 m? rapido 12
ROA6 Cremallera M4 25x20x1000 mm, ranurada, de nylon con insercion metélica 59 SU2000VV _ Sumo, Motor para puertas seccionales y puertas de corredera de dos hojas de hasta 15 m? super répido 12
ROA7 Cremallera M4 22x22x1000 mm, galvanizada 59 Su2010 Sumo, Motor para puertas seccionales y puertas de corredera de dos hojas de hasta 35 m?, 1P54 12
ROA8 Cremallera M4 30x8x1000 mm, galvanizada, con tomillos y espaciadores 59 SYA1 Accesorio Solemyo, Alimentacidn para la carga de red eléctrica de la bateria PSY24 147
ROA81 Cremallera M6 30x30x1000 mm, galvanizada, soldable, a juego con la corona RUA12 65 SYKCE Kit de alimentacion solar compuesto por panel SYP y box de bateria PSY24 147
RUA1 Central de mando, para RUN1800/1800P y RUN2500/2500P 67 SYP Panel solar fotovoltaico para alimentacion de 24 V con una potencia mdxima de 15 W 147
RUA12 Corona de 12 dientes, mddulo 6, a juego con la cremallera ROA81 67 SYP30 Panel solar fotovoltaico para alimentacion de 24 V con una potencia maxima de 30 W 147
RUA2 Accesorio Run, Central de mando de recambio, para RUN2500I 67 TCA65 Accesorio hordes sensibles, Perfil de aluminio de 200 cm de longitud 150
RUA3 Accesorio Run, Inverter de recambio, para RUN2500I 67 TCB65 Borde sensible en rollos de 10 m 150
RUN1500 Run, Mator para cancelas de hasta 1500 kg, con central de mando e interruptor de tope electromecénico 64 TCBS60 Borde sensible pasivo en rollos de 10 m 151
RUN1500P  Run, Motor para cancelas de hasta 1500 kg, con central de mando e interruptor de tope inductivo 64 TCE Accesorio hordes sensibles, Interfaz de control para borde sensible 150
RUN1800 Run, Mator para cancelas de hasta 1800 kg, con central de mando e interruptor de tope electromecénico 66 TCF Accesorio hordes sensibles, Tijeras para cortar el borde sensible de seguridad 150
RUN1800P  Run, Motor para cancelas de hasta 1800 kg, con central de mando e interruptor de tope electromecénico 66 TCK Accesorio hordes sensibles, Kit para componer 8 bordes sensibles 150
RUN2500 Run, Mator para cancelas de hasta 2500 kg, con central de mando e interruptor de tope electromecanico 66 TCW1 Sensor para borde sensible con tecnologia wireless y alimentacion con baterias 149
RUN25001  Run, Motor para cancelas de hasta 2500 kg, con central de mando e inverter incorporados, e interruptor de tope electromecanico 66 TCW2 Sensor para borde sensible con tecnologia wireless y alimentacion fotovoltaica 149
RUN2500P  Run, Motor para cancelas de hasta 2500 kg, con central de mando e interruptor de tope inductivo 66 TN2010L Ten, Mator potenciado para puertas basculantes y articuladas con central de mando, encoder absoluto y BlueBUS 108
SBAR Sistema alzabarrera para barras de hasta 4 m, con contenedor de acero, con tratamiento de proteccion de pintura por cataforesis y pintado Th TN2020L Ten, Motor potenciado para puertas basculantes y articuladas, sin central de mando incorporada 108
SBARI Sistema alzabarrera para barras de hasta 4 m, contenedor de acero inoxidable T4 TN2030L Ten, Mator potenciado para puertas basculantes y articuladas, con central de mando y receptor, interruptor de tope mecanico 108
SIA1 Accesorio SBAR, Base de anclaje con grapas 75 TNA1 Accesorio Ten, Centrales de mando de recambio para TN2030L y TNLKCE 109
SIA2 Accesorio SIGNO6/SIGNOSI, Base de anclaje con grapas 87 TNA2 Accesorio ten, Centrales de mando de recambio para TN2010L 109
SIA20 Central de mando de recambio 87 TNA38 Accesorio Ten, Dispositivo de transmision para un par de arboles de transmision 109
SIA3 Accesorio SIGNO3/SIGNO3I, Barra de aluminio pintado de blanco 36x73x3250 mm. 86 TNA4 Accesorio Ten, Par de arboles de transmisién 20x20 mm, longitud 1500 mm 109
SIGNO3 Sistema alzabarrera para barras de hasta 3 m, con contenedor de acero galvanizado y pintado 84 TNAS Accesorio Ten, Par de brazos rectos telescdpicos estandar 109
SIGNO3I Sistema alzabarrera para barras de hasta 3 m, con contenedor de acero inoxidable satinado 84 TNAG Accesorio Ten, Par de brazos curvos telescopicos estandar 109
SIGNO4 Sistema alzabarrera para barras de hasta 4 m, con contenedor de acero galvanizado y pintado 84 TNAB Accesorio Ten, Par de rboles de transmision 20x20 mm, longitud 200 mm 109
SIGNO&I Sistema alzabarrera para barras de hasta 4 m, con contenedor de acero inoxidable satinado 84 TNA9 Ten, Kit potenciado para puertas basculantes y articuladas, con central de mando, receptor e interruptor de tope mecanico 109
SIGNOG Sistema alzabarrera para barras de hasta 6 m, con contenedor de acero galvanizado y pintado 84 T04005 Toona, Motor para puertas batientes de hasta 3 m, con interruptor de tope en apertura, rapido 28
SIGNOGI Sistema alzabarrera para barras de hasta 6 m, con contenedor de acero inoxidable satinado 84 T04006 Toona, Motor para puertas batientes de hasta 3 m, con interruptor de tope en apertura y cierre, rapido 28
SMX2R Receptor universal precableado, 2 canales con memoria de 256 cddigos- codificacion Smilo 133 104015 Toona, Motor para puertas batientes de hasta 3 m, con interruptor de tope en apertura, lento 28
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104024 Toona, Motor para puertas hatientes de hasta 3 m, con blogueo mecénico en apertura 28 WMoo1c Niceway, Médulo de 1 canal para el control de 1 automatismo 129
104605 Toona, Motor reversible para puertas hatientes de hasta 3 m, con interruptor de tope en apertura, rapido 28 WM0016 Niceway, Madulo para el control de 1 automatismo Abrir-Stop-Cerrar 129
105015 Toona, Motor para puertas hatientes de hasta 5 m, con interruptor de tope en apertura, lento 30 WMo026 Niceway, Médulo para el control de 2 ismos Abrir-Stop-Cerrar 129
105016 Toona, Motor para puertas batientes de hasta 5 m, con interruptor de tope en apertura y cierre, lento 30 WMo03C Niceway, Médulo de 3 canales para el control de 3 automatismos 129
105024 Toona, Motor para puertas hatientes de hasta 5 m, con blogueo mecénico en apertura 30  WMo03C16 Niceway, Médulo para el control de 3 ismos Paso a paso y un automatismo Abrir-Stop-Cerrar 129
1050241 Toona, Motor para puertas batientes de hasta 5 m, con blogueo mecénico en apertura, para uso intensivo 30 WM0036 Niceway, Mddulo para el control de 3 grupos de automatismos Abrir-Stop-Cerrar 129
105605 Toona, Motor reversible para puertas batientes de hasta 5 m, con interruptor de tope en apertura, rapido 30 WMOO04G Niceway, Médulo para el control de 4 ismos Abrir-Stop-Cerrar y del sensor solar 129
107024 Toonakit, Kit para cancelas batientes con hajas de hasta 3 m, montaje exterior 32 WM0066 Niceway, Mddulo para el control de 6 grupos de automatismos Abrir-Stop-Cerrar 129
s Tabla de indicaciones 29 WMoo9c Niceway, Médulo de 9 canales para el control de 9 automatismos 129
L Central de mando para instalaciones de iluminacién/riego, con receptor de radio, proteccion [P35 143 WMO080G Niceway, Médulo para el control de 80 automatismos Abrir-Stop-Cerrar y del sensor solar 129
TN Central de mando para un motor de 230 Vac, con receptor de radio, proteccion IP55 143 WM240C Niceway, Médulo para el control de 240 automatismos Paso a Paso 129
120 Central de mando miniaturizada para instalaciones de iluminacion de 230 Vac, con rx y conmutador 142 WRA Opla, Placa de pared rectangular, aluminio 131
L Central de mando miniaturizada para instalaciones de iluminacion de 230 Vac, con rx 142 WRB Opla, Placa de pared rectangular, negro 131
TI2N Central de mando miniaturizada para motor de 230 Vac, con receptor de radio integrado 142 WR6 Opla, Placa de pared rectangular, grafito 131
TTX4 Transmisor empotrable con alimentacion de red, 4 canales 141 WRS Opla, Placa de pared rectangular, verde agua 131
TUB3500 Tub, Motor para cancelas de corredera de hasta 3500 kg con central de mando Mindy A500 incorporada 68  WRT Opla, Placa de pared rectangular, transparente neutro 131
W1 Termostato de ajuste con trimmer para PW1 164  WRW Opla, Placa de pared rectangular, blanco 131
WA1 Accesorio SIGN04/4, Barra de aluminio pintado de blanco 36x73x4250 mm 86  WSA Opla, Placa de pared cuadrada, aluminio 131
WA10 Accesorio barreras, Tiras reflectantes adhesivas rojas 75  WSB Opla, Placa de pared cuadrada, negro 131
WA Accesorio barreras, Apoyo ajustable para barras 75  WSG Opla, Placa de pared cuadrada, grafito 131
WA12 Accesorio barreras, Apoyo mvil para barras 79 WSS Opla, Placa de pared cuadrada, verde agua 131
WA13 Accesorio barreras, Bastidor de aluminio de 2 m para barras WA1, WA21, WA22 79 WST Opla, Placa de pared cuadrada, transparente neutro 131
WA14 Accesorio SIGNOA/4I, Articulacién para barras WAT (de 1850 mm a 2400 mm) 86  Wsw Opla, Placa de pared cuadrada, blanco 131
WA15 Accesorio WIL4/4I, Base de anclaje con grapas 90 WwWw Ondo, Soporte de pared con fijacion magnética 130
WA16 Accesorio WIL6/6], Base de anclaje con grapas 90  XBA10 Accesorio para barreras, Union pivotante para barras de hasta 4 m 78
WA2 Accesorios barreras, Paquete de 8 m de goma de proteccion con tapones de cierre 86  XBAMI Articulacion para barras XBA15 y XBA14 (de 1950 mm a 2400 mm) 78
WA20 Central de mando de recambio 91 XBA13 Accesorio para barreras, Goma parachogues 78
WA21 Accesorio barreras, Barra de aluminio pintado de blanco 36x94x6250 mm 90  XBA14 Accesorio para barreras, Barra de aluminio pintado de blanco 69x92x4150 mm 79
WA22 Accesorio barreras, Barra componible de aluminio pintado de blanco 36x94x3125 mm 90  XBA15 Accesorio para barreras, Barra de aluminio pintado de blanco 69x92x3150 mm 78
WA24 Accesorio barreras, Barra tubular telescdpica de aluminio pintado de blanco, max. 8 m. 90  XBA16 Accesorio para MBAR, Base de anclaje con grapas 78
WA25 Accesorios barreras, Union pivotante para barras rectangulares de hasta 4 m 86 XBA17 Accesorio para LBAR, Base de anclaje con grapas 81
WA3 Accesorio barreras, Barra de aluminio tubular pintado de blanco 870x4250 mm 86  XBA18 Accesorio para barreras, Luces indicadoras para el montaje en barra. Longitud 8 m 79
WA4 Accesorio barreras, Unin para barra WA3 86 XBA19 Accesorio para barreras, Barra de aluminio pintado de blanco 45x58x4000 mm 75
WA6 Accesorios barreras, Paquete de 12 m de goma de proteccion con tapones de cierre 87  XBA20 Central de mando de recambio para SBAR 75
WA7 Accesorio barreras, Barra de aluminio pintado de blanco @ 90x6250 mm 87  XBA3 Central de mando de recambio 78
WAS Accesorio barreras, Unidn para barra WA7 87  XBA4 Accesorio para barreras, Luces indicadoras para el montaje empotrado 78
WA9 Accesorio barreras, Paquete leds de indicacion intermitentes, cableados 87  XBAS Accesorio para barreras, Barra de aluminio pintado de blanco 69x92x5150 mm 79
WALKY1024KCE  Walky, Kit para cancelas batientes con hoja de hasta 1,8 m 38 XBAé Accesorio para barreras, Luces indicadoras para el montaje en barra. Longitud 6 m 79
WALKY2024KCE  Walky, Kit para cancelas batientes con hoja de hasta 1,8 m, con MOFB y MOSE 40 XBA7 Accesorio para barreras, Luz intermitente integrable en la tapa 78
WAX Ondo, Soporte de mesa para Niceway, plastico blanco+goma Ice Blue 130  XBAS Accesorio para barreras, Luz de seméforo integrable en la tapa 78
WCF Go, Mini cover para NiceWay, verde helecho 131 XBA9 Accesorio para barreras, Junta de dilatacion 79
WCG6 Go, Mini cover para NiceWay, grafito 131 XMBOX Accesorio Fab, Caja de cimentacidn en acero con acabado de pintura por cataforesis 1]
WCI Go, Mini cover, Ice Blue 131 XME2024 X-Fab, Motor subterrnea para cancelas batientes con puertas de hasta 2,3 m 1]
WCo Go, Mini cover, naranja 131 XME2124 X-Fab, Motor subterranea para cancelas batientes con hojas de hasta 2,3 m con encoder 1]
WEO Stone, Soporte antichoque de mesa, naranja 130

WET Stone, Soporte antichoque de mesa, transparente neutro 130

WEW Stone, Soporte antichoque de mesa, blanco 130

WiL4 Wil, Sistema alzabarrera para barras de hasta 4 m, con contenedor de acero galvanizado 88

WiL6 Wil, Sistema alzabarrera para barras de hasta 6 m, con contenedor de acero galvanizado 88

WINGO4024KCE  Wingo, Kit para cancelas batientes con hojas de hasta 2 m, 24 Vide, montaje exterior 34

WINGO5024KCE  Wingo, Kit para cancelas batientes con hojas de hasta 2 m, con A60 36

WLA1 Accesorio Walky, Central de mando de recambio, para WL1024C 39

WLT Wallyght, Luz de indicacién multifuncion 163
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THE WIDEST RANGE/

Sistemas de automatizacion Sistemas de automatizacidn

y gestion de caqcelas, y gestion d? protecciones solares.  Sistemas de automatizacién
puertas de garajes El modo mas sencillo para aplicaciones industriales:
y accionadores de barreras. para obtener la luz exacta. portones seccionales, cierres

enrollables, puertas rapidas
y rampas de carga.

Nice Espaiia Descubra ltu.dus l_os productos L, Nice cares for the environment.
Madrid - Mostoles y los servicios Nice para la automatizacion Using natural paper it avoids excessive
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00 del hogar conectandose al sitio: use of raw materials and forest exploitation.

! 4 Waste is reduced, energy is saved
infoes@niceforyou.com and climate quality is improved.

Sistemas para gestion
automatica de los aparcamientos
fuera de la via publica.
Polivalente, flexible y completo.
iya nacio grande!

Gestion integrada de los sistemas
de alarma y automatizacion
para el hogar.
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