IMfinity®
Gama de motores de induccion de alta fiabilidad

Velocidad variable y velocidad fija
Motores de alta eficiencia IE2, Premium IE3 y siper Premium IE4

No IE para uso especial
Tamano de la carcasa de 80 a 500
de 0,75 a 1500 kW
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IMfinity®
Gama de motores
excelentes

Plataforma IMfinity®, los estandares mas altos para satisfacer sus expectativas

Como parte de Emerson Industrial Automation, Leroy-Somer ha operado globalmente durante muchos afos ofreciendo tecnologia de
motores y accionamientos especializados, una experiencia y atencién a los clientes sin precedentes en una amplia gama de sectores.
Nuestros productos de calidad que ofrecen una fiabilidad demostrada, conocimientos en automatizacion y soporte técnico han
ayudado a nuestros clientes a cumpliry a superar sus propios requisitos.

IMfinity® es la nueva gama de motores de induccion desarrollada por Leroy-Somer para ofrecer los estandares mas altos con el fin de
satisfacer las expectativas de los clientes:

¢ Altafiabilidad

- Sélido cérter, con una brida de hierro fundido para rodamientos lado acoplamiento y del lado opuesto al acoplamiento que
proporciona un funcionamiento mejorado (tamafio de carcasa > 90 mm)

- Disefio eléctrico y mecanico avanzado (optimizacién del nicleo magnético y componentes y procesos de bobinado y mecanizado
de alta calidad)

Rapida disponibilidad

- Corto periodo de entrega gracias a una organizacion especializada en el suministro de motores y motores frenoy de
motoreductores

- Motores utilizables en todo el mundo: diversas tensiones y frecuencias, conformidad con diversas reglamentaciones
internacionales

Ahorro de energia
- Velocidad fija: motor IE3 de eficiencia Premium y IE4 de eficiencia stper Premium

- Velocidad variable: paquete de motory variador de altas prestaciones para un mayor ahorro energético
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IMfinity®
Excelente tecnologia
avanzada

Nuestra tecnologia avanzada de motores y accionamientos y las soluciones de automatizacion se diseiian centrandose
en el ahorro energético en una amplia variedad de sectores, mejorando el rendimiento y optimizando la productividad.

Las nuevas normativas definen el nivel minimo de eficiencia del motor; no obstante, los sistemas de velocidad variable
creados a partir de soluciones de motores y accionamientos se consideran, cada vez mas, como la combinacién mas
eficaz para generar el maximo ahorro energético.

La nueva gama de motores IMfinity® se ha desarrollado para ofrecer ventajas de fiabilidad y eficiencia de vanguardia, lo
que proporciona al cliente la opcion de disponer de una solucién facil de seleccionary de instalar.

Velocidad fija Velocidad variable
IE3 IE2 + accionamiento

Se encuentra disponible una gama de motores IE4 en velocidad fija y variable, para un optimizacién del ahorro
energético.

www.emersonindustrial.com/automation




Beneficiese de una fiabilidad y eficiencia de vanguardia

Rendimiento  Fiabilidad Disponibilidad Seleccion Instalacién
Construccion y disefo
Optimizacion del circuito magnético
Optimizacion del entrehierro
Chapa magnética con pérdidas bajas
Factor de relleno de ranuras optimizado
Racionalizacién de los componentes
Robustez mecanica

Componentes de alta calidad

Caracteristicas
Corriente de arranque reducida
Diversas tensiones y frecuencias

Nivel de eficiencia IE2, IE3, y no IE

Uso en velocidad variable

Totalmente caracterizado

www.emersonindustrial.com/automation




IMfinity®
Compatibilidad
internacional

El inico motor que satisface el 80 % de las necesidades mundiales:
e Mas facil de seleccionar

e Mas facil de conseguir

e Mas facil de usar

e Reduccién de existencias para OEM

Placa del fabricante IMfinity® IE3
Existe una proliferacion de reglamentaciones energéticas en el mundoy ~ °
actualmente se estan redactando otras nuevas. Japon tiene previsto imponer o
normativas en 2015. Es muy probable que otros paises como la India, Taiwdn [E¥E% SMERSON. N
también lo hagan. Por lo tanto, cada vez es mas dificil seleccionar un motor que Ta 40"
cumpla con todas estas normativas del mercado.

Otra cuestion es la dificultad causada por los diferentes voltajes y frecuencias de
las distintas zonas geograficas, junto con el problema de las clases de eficiencia.

Otra cuestion es la dificultad causada por los diferentes voltajes y frecuencias de

las distintas zonas geogrdficas, junto con el problema de las clases de eficiencia.

La nueva gama de motores IMfinity® es una de las excepciones del mercado que

puede garantizar niveles de eficiencia para los principales voltajes y frecuencias

que cubren como minimo un 80 % de los suministros eléctricos de todo el mundo.  Caracteristicas Cumple con las
de los distintos normativas de

voltajesy Estados Unidos y
frecuencias Canada

Ademas, cumple con las reglamentaciones energéticas existentes y futuras: un
solo tipo de motor de la nueva generaciéon de motores de induccion IMfinity® es
suficiente, en lugar de los 4 0 5 que se necesitaban hasta ahora.

www.emersonindustrial.com/automation




IMfinity® amplia su perspectiva

China: 380V-50Hz
Israel: 400V-50Hz

: = Py 3 Japén: 200/220/400/440V
- z -
Canada: = ﬂ P= 50/60Hz
575V-60Hz @ . a A
Estados Unidos: = ﬂ : gﬁ AR
460V-60Hz g _ g g Taiwén: 380V-60Hz
India: 415V

@ Hong Kong: 380V-50Hz
México: 480V-60Hz 3
50Hz

= E.A.U: = Nueva Zelanda: 415V-50Hz
. 380/400V-50Hz #

- Singapur: 415V-50Hz
Chile: 380/440/690V-50Hz g

Argentina: 380V-50Hz Australia: 415V-50Hz I




IMfinity®
Disenado para durar

Mecanicamente resistente

« Sélido disefo basado en simulaciones y ensayos

* Palieres robustos de hierro fundido (incluso para motores de aluminio)

* Mecanizado del estator completo en mandrino para garantizar una
perfecta concentricidad del eje magnético del motor

* Riguroso equilibrado que ofrece un nivel reducido de vibraciones

Estanqueidad certificada

* Sistema de estanqueidad IP55 aprobado por
un laboratorio independiente

* Retén de bajas pérdidas

Duracion de vida de rodamientos aumentada
* Dimensionado de rodamientos para altas cargas

e Grasa de alta calidad para ofrecer una larga vida Gtil y ampliados
periodos de reengrase

www.emersonindustrial.com/automation



Seguridad eléctrica

* Caja de bornas de gran tamafio que permite el facil y
seguro acceso a las conexiones

Caracteristicas optimizadas
« Circuito magnético optimizado para adaptarse a las clases de eficiencia IE2, IE3, IE4y no IE
* Id/In reducido

* Disefiado y caracterizado para uso con variador o arranque directo en linea

Proteccion térmica
* Sondas CTP incluidas para tallas > 160 mm

« Otros tipos de sondas disponibles en plazo corto

Eléctricamente robusto

* Opciones especificas para el uso con velocidad
variable:

- SIR (Sistema de aislamiento reforzado)
- rodamientos aislados

* Barniz de impregnacién sin disolvente

 Disefiado con una reserva térmica de 25 K

Refrigeracién optimizada

Optimizacién completa de la
refrigeracion del motor:

e para reducir las pérdidas

* para evitar puntos calientes en el
bobinado y los rodamientos

e para obtener un nivel de ruido
reducido

Temperatura
T global

138
130
122
115

<

www.emersonindustrial.com/automation 9



IMfinity®
Potente y Versatil

Los motores de IMfinity® estan disponibles en distintas variantes y acabados de construccién para satisfacer los diferentes
requisitos de las aplicaciones del mercado. Tanto para la fabricacion o la automatizacién con requisitos de carga variable,
ciclos severos, productividad, etc., como para procesos que se realizan en entornos y condiciones de funcionamiento
extremos, existe un motor IMfinity que se ajusta a sus necesidades.

Sectores tipicos:

Alimentacion y bebidas - Cristal
Embalaje — e T Refrigeracion industrial
Impresion
Plasticos y caucho

Logistica portuaria - _ ™ (g Minas, canteras y cementeras

Bancos de prueba | J Energia nuclear

Textil Agua

Petrdleo y gas

www.emersonindustrial.com/automation




Tecnologia de motores
rereeg) V accionamientos

Technology

La gama mas amplia de combinaciéon de motores y opciones que se adapta a las distintas
necesidades de los sectores y las aplicaciones

La gama de motores IMfinity® (carcasas IP23, de hierro fundido y de aluminio) se ha disefado para que pueda combinarsefacilmente
con opciones como reductores, frenos, realimentacion de velocidad (encoders), ventilacion forzada, etc

Todos estos motores, tanto si disponen de adaptaciones especiales como si no, estan disefados para funcionar con accionamientos
de velocidad variable como las gamas Unidrive My Powerdrive.

Garantia global de un interlocutor Gnico

La asociacién de un motory de un accionamiento procedentes de un Gnico constructor asegura excelentes rendimientos con
componentes disefiados para funcionar de forma éptima, asi como la garantia global de un interlocutor tGnico.

Gama IMfinity®

LS LSES FLSES PLSES LC

NolE IE2 - IE3 IE2 - IE3 - IE4 IE2- IE3 IE3

Aluminio IP55 Aluminio IP55 Hierro fundido IP55 ODP/1P23 Enfriado por liquido / IP55

Tamafio delacarcasade 56 13maf0 dela carcasade 80~ Tamario de lacarcasade 80 Tamaiio dela carcasa de 225  Tamafio de la carcasa de 315

a225mm a315mm a355mm a315mm a500 mm

2,4y6 polos 2,4y6 polos 2,4y6 polos 2,4y6 polos 2,4y 6 polos

de 0,09 hasta 45 kw de 0,75 hasta 200 kw de 0,75 hasta 900 kW de 55 hasta 900 kW de 150 hasta 1500 kW
Motoreductores Motores freno Gama de accionamientos

Compabloc
Hasta 14 500 Nm

Unidrive M
FFBde 0,12a22 kW de0,25a2,8 MW

Orthobloc
Hasta 23 000 Nm

FCPL de 37 a 400 kW %&Tq—:_r%i
- S— 51-5 = Varmeca
O Powerdrive F300 Powerdrive MD2 Accionamiento
Manubloc de1,1a200kW  de45kwa2,8 MW integrado
Hasta 14 500 Nm de0,25a 11 kw

www.emersonindustrial.com/automation
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Mfinity® IE2 +
ccionamiento

onformidad con la
normativa, ahorro,
prestaciones garantizadas

El reglamento de aplicacion de la directiva europea permite la posibilidad de combinar un accionamiento de velocidad
variable con un motor IE2, en lugar de sustituirlo por un motor IE3 de velocidad fija.

Ademas de garantizar la conformidad de la instalacion, si realiza la conversién a velocidad variable, también puede obtener
beneficios operativos inmediatos gracias a:

e Ahorro de energia de hasta un 50 % en funcién de las condiciones de funcionamiento y de la aplicacién
¢ Coste de mantenimiento reducido en los componentes de regulaciéon mecanica
e Productividad mejorada gracias a la mejora del proceso y la reduccién del tiempo de inactividad de la méquina

EU REGULATION 640/2009
USE WITH VARIABLE
SPEED DRIVE ONLY!

IMfinity® IE2 + accionamiento: rendimiento probado y garantizado I E 2
El uso de un accionamiento en un motor de induccién mejora sus prestaciones
en comparacion con el funcionamiento en la red.

Toda la gama de motor + variador IMfinity se ha probado en todo el rango de
velocidad, con el fin de determinar de forma precisa las caracteristicas disponibles ~ Par nominal motor

. . y accionamiento
de eficienciay par. (N.m)
Estas caracteristicas se ponen a disposicion de los fabricantes, integradores y 250 >
usuarios para optimizar la seleccion del sistema de accionamiento, a la vez que se 200 /
garantizan excelentes resultados: \\
e (aracteristicas y curvas de velocidad y par disponibles en el catdlogo técnico 150 N
e El configurador, una herramienta que facilita la seleccion del motory del 100
variador, sugiere la combinacién que se ajusta mejor al funcionamiento 5
deseado
e Elrendimientoy la configuraciéon de los parametros del accionamiento se indican 00 500 1000 1500 2000 2500 3000
en la placa de caracteristicas de velocidad variable. Velocidad (rpm)

12 www.emersonindustrial.com/automation
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Opciones para velocidad variable

Para responder a la mayoria de los casos, la oferta IMfinity ha sido disefiada integrando
las caracteristicas especificas en estandar: L

@
e Sondas CTP de serie a partir de a partir de tamafio de la carcasa de 160 mm Yo% EMERSON I

* Reserva térmica para mantener el par nominal en amplio rango de velocidad
e Disefio magnético optimizado para reduccion de ruido electromagnético

No obstante, con el fin de cumplir con determinados requisitos, se pueden
proporcionar opciones con cortos plazos de entrega:

e Aislamiento reforzado para instalaciones de tensién de red >480V con grandes
longitudes de cable y frenado dindmico.

* Ventilacién forzada para disponer del par nominal en velocidades muy bajas

Oferta de accionamientos adaptados

Unidrive M: gama de accionamientos y soluciones disefiados para aplicaciones de
automatizacion que requieren un rendimiento dinamico sin renunciar a la sequridad.

Powerdrive : gama de accionamientos y soluciones adaptados para aplicaciones de
proceso priorizando la integracién en instalaciones existentes y el ahorro de energia.

www.emersonindustrial.com/automation
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Servicios de motores

y accionamientos

Servicios locales personalizados y
soporte tecnico ininterrumpido

-

% Irlanda o_

“® B £ReinoUnido o——
% Alemania o———
% A © Mp Franciao

%% Espaia o

I Canada

WA QM EE UL
% Marruecos o——

- Auditoria y consultoria @ México ™~
Venezuela %48

- Auditorias de base de instalacion por
un lider del sector

- Optimizacion del ahorro de energiay la
amortizacion

- Retrofit y actualizaciones del sistema
- Instalacién y puesta en marcha

4 Chile
- Formacion exhaustiva

- Mantenimiento

- Recursos e instalaciones globales

www.emersonindustrial.com/automation



Solida unién que beneficia a todos nuestros clientes

técnico local ofrece:

5500 empleados

Drives & Motors
Mas de 40 centros de automatizaciéon

Services

solucion de automatizacion o requisito de servicio.

23 plantas de produccion

YN\
’I}» Excelente asistencia al cliente para cualquier producto,
()
I am I
[ 1]

Produccion de una exhaustiva gama de productos de alta calidad,

optimizados para satisfacer los requisitos de los clientes de cada

Austria 4
[ ’E E i - sector.

A\

e 8 instalaciones de disefio e ingenieria
Suecia 48
2 :

%% Dinamarca
@D Republica Checa %3
O

Desarrollo de productos y conjuntos de caracteristicas lideres del
mercado que utilizanlawiltima tecnologia de diseo.

m 3 centros de envio regionales
oo

Para ofrecer una rapida entrega del producto

Q
%3 Bélgica
o

. . o
aises Bajos
Q

A8
.l’

o .
Suiza

Polonia

Nuestras amplias redes de serviciosy ventas de Europa, Asia Pacifico y América
del Norte y del Sur reciben el soporte de cientos de distribuidores y
socios de servicio seleccionados cuidadosamente'y procedentes de todo el mundo.

>

" e Rumania
L ]

o Corea 4%
o Japoni§

L
Turquia

J o China %" 1 © ma
Italia §—OTaiwan 4%

L ]
Hungria

EAU. 4

o Thailandia%®

-8

o
N, ‘ ¥
N N . R‘
o —- N
el 2,

>

)

India 48 €& R

©)
Malasia %%

O
Singapur 4

Indonesia 4%
~ . "
RepUblica de Sudéfrica “*

Australia 48

Tenga en cuenta que muchos paises disponen de mas de una de las instalaciones representadas en los iconos

Los servicios se optimizan en cada pais. Por lo que debera consultar con su persona de contacto de ventas local
para obtener todos los detalles sobre nuestra oferta local.

www.emersonindustrial.com/automation

Gracias a la integracion de nuestra organizacion, hemos mejorado nuestra presencia
global con 5500 empleados. La combinacion de nuestros servicios con el soporte
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Disponibilidad Express

Incremente y garantice
la productividad

Los motores IMfinity® son parte de nuestra organizacién logistica global que ofrecen plazos de entrega muy cortos con
muchas combinaciones. La disponibilidad Express proporciona un funcionamiento muy 4gil para satisfacer los requisitos de
los clientes, a la vez que incrementa y garantiza su productividad:

e para beneficiarse rapidamente del ahorro de energia
e paraayudar a garantizar la continuidad de la produccién

e para minimizar los repuestos necesarios en el sitio

La mayoria de los modelos de la gama de motores IMfinity® se pueden enviar en el mismo dia si los pedidos se efecttian
antes de las 11.30 a. m. Asimismo, puede disponer de una amplia variedad de motores con opciones en un plazode 2a 10
dias laborables, por ejemplo:

e Adaptaciones mecanicas: montaje de bridas y patas, rodamientos, chapa paraguas, placa de caracteristicas de acero
inoxidable, etc.

e Adaptaciones eléctricas: bobinado de 400 V (conexion en estrella) para motores con una potencia nominal de > 7,5 kW,
sondas diferentes a CTP, etc.

e Adaptaciones para condiciones especificas de velocidad variable (Tensién de red > 480V, grandes longitudes de
cable): rodamientos aislados, aislamiento reforzado, ventilacién forzada, etc.

e Motoreductores con varias combinaciones (engranajes coaxial, ortogonal, sinfin-corona o pendular) y opciones
diferentes.

La amplia variedad de productos, opciones y combinaciones disponibles gracias a la rdpida disponibilidad (motores,
motoreductores y accionamientos) satisface la mayor parte de las necesidades del sectory las aplicaciones.

www.emersonindustrial.com/automation



Fragmento del catdlogo:

Répida disponibilidad: motores de induccion

LSES - IMfinity®
Motores de tres fases de alta eficiencia con carter de aluminio

Clase IE3

SHIPMENT FROM FRENCH FACTORY, IN WORKING DAYS
Orders received, within the maximum quantity imit, byﬂ\efad)rymdayDbeheﬂ wanFtermbGimarembnmﬂmgm lfthe order is received afler 11 30am add 1 working day for the

shipment. For products with options, the shipping Bme willbe the longest shipping time indicated for any of th

D+2

LSES132MU_
LSES 160 MR
LSES160M _
“LSES 160 LUR_
LSES 180 M
_LSES 180 LUR
LSES 200 LU
LSES 225 SR
LSES 225 MG
LSES 250 ME
LSES 280 SD
LSES 280 MD

380VA/400VA/415VA/690VY 50 Hz- 460V A 60 Hz

quantity, please consult your sales office.

|

fiated M 1001 M 3001(" I 200111} 1M 3601(" M 210100
power
at 50160 Hz (IMB3) {IM B5) (IM B35) (IM B14) (IM B34)
Py Max. Max. Max. Max Max.
KW Code aty maxi qty Code aty Cods qty Code aty
75 agi0776 5 | A4giofir 5 49iorie 4010780 1 _ 49i0781 1 _
] 4510789 2 4010700 2 4810791 4610793 1 4910784 1
11 4810806 2 4910801 2 4010802
15 Agi081 2 4010812 2 4810813
185 4910818 2 4010810 2 4910820 2
2 010825 2 4910826 2 4910827 2
30 2 4010833 1 _ 491084 2
37 2 4018653 4918554 2
45 2 4610640 4910841 2
55 1 4910848 1
= 1 1
1

www.emersonindustrial.com/automation
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IMfinity®

Seleccionelo a su qusto

Los motoreductores y los motores IMfinity cumplen totalmente con las nuevas normativas sobre eficiencia y estan
adaptados para funcionar con velocidad variable y velocidad fija. Se han desarrollado y adaptado potentes herramientas
para que pueda elegir la combinacién perfecta de paquete de accionamiento y motor o el arranque directo en linea del

motor.

Catalogo técnico

Este catdlogo contiene en un solo volumen todas las gamas de motores de aluminio, hierro fundido IP55 y abiertos IP23,
con las clases de eficiencia IE2, IE3, IE4 y NIE. En cada clase de eficiencia, los rendimientos se indican tanto alimentado por

red como con variador.

Ademas de las dimensiones y las prestaciones eléctricas y mecanicas, el catalogo IMfinity® ofrece informacién sobre

normativas y marcado de motores de diferentes paises del mundo.

IMfinity®
3-phase induction motors

Variable speed and fixed speed

. . . New efficiency standards
Not in any efficiency class, IE2 IE3 High efficiency motors 4 : :
. i y S p ‘,X,e,"i,,,,. and directives applicable
Frame size 56 to 450 to mators in Europe

Power rating 0.09 to 1250 kW
&
Leroy-Somer EMERSON.

Industrial Automation

Si desea obtener mas informacién sobre
las nuevas versiones de las normas IEC, los
nuevos proyectos que se encuentran en
preparacion, las directivas europeas y sus
actualizaciones, asi como las normativas
futuras que se estan redactando, tiene a su
disposicion una guia especializada.

www.emersonindustrial.com/automation



Configurador

El configurador es una potente herramienta que le asiste durante la seleccién de motores o motoreductores

combinados con variadores. La continua evolucién de este software alcanza un nuevo nivel con los motoreductores y

los motores IMfinity, lo que permite al usuario vincular la seleccién del motor con la del accionamiento.

Los motores, motoreductores y los accionamientos combinados con esta herramienta avanzada le garantizan la

mejor combinacién durante la seleccién de productos.
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Seleccion del motor

Archivos CAD para motores (2D, 3D)

Seleccion del accionamiento vinculada con la seleccién del motor

Caracténstiques
4P LSEST180LR 22kW & Unidrive M200-064-00470A
Contrdle boucks ouverts

Wi et s aN! e (14
]
/

@ e 0o e Fag B et
Vimeae e

Pussancs d ibte 22.50
Mo nominel motovnetr (N ) 145,00
Moment madrum motovaristeut (Nmj_ 237.80

el

Momant meamum | moment nominal (MNm] i
Bt MmNl MOIo-vetBNng (Al

‘Courant mepaTwm mon-vansieur (A} 7‘650
Rendement moto-viristewr & 5/4 (%) 50.10
Caraciériziques

par:

L Frcavance dostemmpepa iy -00
ere e o (R =

Abitude maximale {m) = 1000

Caracteristicas del paquete de motor + accionamiento

www.emersonindustrial.com/automation
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Leroy-Somer

www.emersonindustrial.com/automation

Permanezcamos en contactos:
twitter.com/Leroy_Somer

facebook: http:/Irsm.co/fb
youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
theautomationengineer.com (blog)
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