
115-F GUILLOTINA  AUTOMÁ TICA
CON PROGRAMA DIGITAL 

Ancho de corte: 115 cm.
Altura máxima sin plancha: 16 cm.

Profundidad máxima de corte: 115 cm.
Corte mínimo sin plancha: 3 cm.

Altura de mesa de trabajo: 89  cm.
Ancho de trabajo con mesas laterales: 266 cm.

Rendimiento: 45 cortes / min.Rendimiento: 45 cortes / min.
Presión máxima pisón: 4.000 Kg.
Potencia motor principal: 4 Kw.

Potencia motor escuadra: 0,75 Kw.
Potencia motor aire: 0,75 Kw ..

Peso: 4.000 Kg.
Dimensiones: 255 x 160 x 215 cm.

100 programas 
10.000 cortes

DISPONIBLE TAMBIÉ N EN FORMATOS DE 78 Y 92 cm

Display LCD
táctil en color

de 15”

Conforme a normativa CE

COMPONENTES 

*Display tácƟl W EIN VIEW  15”
*Sistem a de guía de escuadra de alta precisión AB B A
*Servodriver para posición de escuadra PAN ASO N IC
*Final carrera protección rotura biela SCHN EIDER
*Relés IDEC
*Contactores SCHN EIDER
*B om ba h id*B om ba h idráulica M ARZO CCHI.
*Electroválvulas h idráulicas Hyde Fuch s Am erican.
*Caja de reducción CEM .
*Sensores de proxim ida FO TEK.
*Rodam ientos N SK.
*Cuch illas IKS.
*Sistem a fotoeléctrico de seguridad LEU ZE.

CARACTERÍSTICAS TÉ CNICAS COMPONENTES

Guillotina de alto rendimiento en formato de 220 cm.
Barreras de fotocélulas de seguridad.

Diversos sistemas de seguridad con autodiagnóstico
Pisón y cuchilla hidráulicos


