
Sistema de hendido controlado digitalmente con la función de hendido y perforado.
Pantalla LCD en color táctil.
Permite programar hasta diez hendidos en una sola hoja.
Admite gramajes hasta 400 gr, incluyendo material laminado.
Control por PLC.
Servo control avanzado para evitar problemas típicos de motores paso a paso,
  para asegurar control y estabilidad.  para asegurar control y estabilidad.
Detección de alta velocidad por fibra óptica, asegurando una rápida respuesta.
Alimentador de hojas con sistema de aspiración de aire de bajo nivel de ruido, 
   ajustable digitalmente.
Presets especiales para DIN A3 -A4.
Sistema para optimizar el resultado final, evitando arrugas y grietas en el papel.
La velocidad de trabajo  se pueden regular.

Características Técnicas

Especificaciones Técnicas

 HENDIDORA AUTOMÁTICA DIGITAL

NAV - HEN 3

Ancho máximo: 330 mm.
Gramaje de papel: 80-400 gr/m2
Máximo número de hendidos por hoja: 20
Velocidad máxima: hasta 4000 hojas/hora.
Distancia mínima entre hendidos: 0,1 mm.
Altura de carga de papel: 40 mm.
Tensión eléctrica: 220 VAC/50HzTensión eléctrica: 220 VAC/50Hz
Peso: 125 Kg.
Dimensiones: 880 x 520 x 1170 mm. (con bandeja:1270×520×1170mm) 


