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Nota: agregar 76 mm de profundidad para el paso de cables en unidades horizontales.
Agregar 76 mm de ancho (abajo) para el paso de cables en unidades verticales.
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Serie DCX

Generadores para soldadura por ultrasonido
para sistemas de ensamblado automatizado

de Emerson Electric Co.

Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las dimensiones son nominales. Todas las unidades
son compatibles con CE y cumplen con las reglas de la FCC y reglamentos relativos a la compatibilidad electromagnética.
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Todas las unidades son compatibles con CE y cumplen con las reglas de la FCC y reglamentos relativos a la compatibilidad
electromagnética.



Generador digital DXC compacto para integracion

La evolucion mas reciente de Branson en el suministro de energia ultrasénica,
combina tecnologia escalable y control de amplitud de bucle cerrado para proporcionar mejor
rendimiento, control, durabilidad y fiabilidad. El DXC encuentra aplicacion en casi todo tipo de
requerimientos del montaje automatizado.

Disefiado especificamente para sistemas de ensamblado por ultrasonidos en la industria del automdvil, del embalaje,
textil y de alimentacion, detras de cada unidad DCX estd nuestro acreditado compromiso para ofrecer servicio, soporte
y tecnologia superior a nivel global. Estos compactos generadores proporcionan un rendimiento por unidad de volu-
men mas alto que cualquier otro generador para soldadura por ultrasonidos. Con respecto a la calidad de la soldadura,
hemos disefiado el DCX para obtener un nuevo nivel de control. El control de amplitud se alcanza por primera vez con

Ajuste digital automatico con memoria (AT | M) - proporciona
un completo ajuste automatico y almacenamiento de la frecuen-
cia del sonotrodo para cada soldadura.

Control de amplitud total - proporciona un control preciso y
completo de la amplitud en todo el ciclo de soldadura. La ampli-
tud también se puede aumentar o disminuir durante la solda-
dura: una novedad en esta industria.

Amplitud constante - la amplitud permanece constante, las va-
riaciones se corrigen automaticamente para garantizar la repro-
ducibilidad de los resultados de la soldadura. El resultado: menos
fuerzas para la soldadura.

Seis niveles de proteccion del suministro de energia - protec
cién de sobrecarga, sobretension, sobrecorriente, fase, frecuen-
ciay temperatura.

Tres configuraciones compactas de DCX:
horizontal, vertical, con montaje lateral o
montaje trasero plano.

ayuda de un bucle cerrado. Con homologacion CE y NRTL - con el certificado CE para el ser-
vicio en la UE y NRTL de Curtis Straus para el servicio en los Estados
Unidos.

Caracteristicas avanzadas para garantizar calidad y eficiencia en el montaje
Altas tasas de ciclo - tasas de ciclo superiores a las 200 soldadu-

ras por minuto. La tasa de ciclo real depende de la aplicaciény de
los controles.

+ Instalacién y capacidad de servicio mejoradas - Servicio ~ * Mas productivo - los tiempos de rampas de arranque pro
exclusivo de mantenimiento Branson BUC para configura gramables suponen una mejora de las tasas de ciclos y del
cién y diagnéstico remoto. rendimiento.

+ Mas flexible - multiples formatos y opciones de montaje  * Mas confiable - seis niveles de proteccion del generador
permiten mas facil integracion y disefio de sistemas. ayudan a mantener la calidad de la soldaduray a ampliar la

< . ) ) vida til del producto.
*Mas eficiente - la amplitud se mantiene constante, por lo

que se requiere menos fuerza en la soldadura. * Mejor gestion térmica - compartimentos separados para

electronica y zonas de calor aumentan el rendimiento y la

ey — In situ o en todo el mundo, el puerto de servicio DCX BUC es un
— punto de acceso Unico.

En definitiva, la fuente de alimentacion Digital de DCX le permite obtener mayores resultados con mayor potencia, minimi-

] ) ¢ Tests de sonotrodo| Acustica stack
zando el tiempo de inactividad, mejorando el rendimiento y con el alto nivel global de apoyo técnico y especifico del pro- - Configuracion /0 (de 0 V a logica de 24 V) y diagnéstico
ducto que siempre se puede esperar de Branson.

* Mensajes de alarma

—— ¢ Configuracion para protocolo Internet
i B e * Modifica ajustes previos de soldadura incluyendo amplitud, desplaza-
Verdadero SOPOrte y servicio Configuracién de 1/O - asigna niimeros de pin I/O para . J _P ) y P p
controlar funciones y tipos de légica. miento de frecuencia y tiempo de rampa de arranque

Con mas de 1.800 empleados y 70 oficinas de ventas y soporte, Branson Ultra-

promiso es ser lideres del ramo en productos, soluciones, servicio y soporte.

Todo ello significa: entrega rapida, resolucion de problemas, reemplazo de

piezas, estudios de viabilidad, investigacion cooperativa, mantenimiento pre-

ventivo y servicios de reparacion. Branson es parte de la Division de Automa-

tizacion Industrial de Emerson, una compaiia internacional diversificada de et

tecnologia y fabricacién. La empresa se ha puesto como meta la mejora del Diagnésticos P[S - analiza frecuencias de sonotrodo y Programacién de soldaduras - establece parametros
oo . rendimiento. de control de soldadura tales como amplitud, rampa

rendimiento de una amplia gama de productos y procesos de desarrollo me- y bisqueda de frecuencia.

diante avances tecnoldgicos.




