
20560 OÑATI 
GIPUZKOA
Tel: 943 71 80 33
Fax: 943 78 35 02 
atencionalcliente@manutencion.ulma.es
 

DELEGACIONES

Andalucia Occidental

Calle La Red 17, nº 1,
Polígono La Red
41500 Alcalá de Guadaira
SEVILLA
Tel.: 955 63 14 21
Fax:  955 63 05 48
sevilla@manutencion.ulma.es
 
Catalunya

Pol.Ind. El Pedregar
Rda. El Pedregar, nº7
08160 Montmeló
BARCELONA
Tel: 93 544 45 45
Fax: 93 544 45 47
barcelona@manutencion.ulma.es
 

Centro

Avda. Castilla, 26 - Nave 7
Pol. Ind. San Fernando II
28830 San Fernando de Henares
MADRID
Tel: 91 678 47 60
Fax: 91 678 47 61
madrid@manutencion.ulma.es
 

 

Norte

Uzbina, nº24, Pab. C5
Pol. Ind. de Jundiz
01015 Vitoria-Gasteiz
ARABA
Tel: 945 29 19 40
Fax: 945 29 19 41
araba@manutencion.ulma.es

Pol. Ugaldeguren, 1
Parcela 5 - II Nave 6
48170 Zamudio
BIZKAIA
Tel: 94 454 42 25
Fax: 94 454 41 55
bizkaia@manutencion.ulma.es
 
Zumartegi Industrialdea
Osina Kalea, 7
20.170 Usurbil
GIPUZKOA
Tel:  943 36 61 82
Fax: 943 36 60 57
gipuzkoa@manutencion.ulma.es
 
Polígono de Mugazuri, C-2
31600 Burlada
NAVARRA
Tel: 948 12 17 44
Fax: 948 12 17 98
navarra@manutencion.ulma.es

CONTACTA

¿Por qué conformarse con un almacén normal cuando puede 
disfrutar de uno Súper?
AUMENTE SU CAPACIDAD, VELOCIDAD, EFECTIVIDAD Y RENTABILIDAD.
Especialmente diseñadas para la manipulación de cargas largas y/o voluminosas en pasillos 
estrechos, las carretillas de carga lateral HUBTEX aumentan la capacidad útil del almacén 
hasta un 50%. Con los modelos HUBTEX optimizará al máximo su espacio, ya que, a diferencia 
de las carretillas contrapesadas convencionales, no necesitan una zona extra de giro.
La ergonomía, la adaptabilidad, la sencillez de conducción y la precisión definen a las 
carretillas de carga lateral HUBTEX.

Somos especialistas en Soluciones a Medida.

 ¿ o Súper? ¿Normal? 

¿Cómo quiere
  su almacén?

La 
para la Manipulación de  

y/o

Mejor Solución

Cargas Largas 
Voluminosas

Carretillas Elevadoras



Tracción Hidrostática con 
controlador electrónico: 
Máxima tracción con un 
menor consumo. Total 
adaptación a las necesidades 
de cada cliente

Motores bajo chasis: 
Menor emisión de ruido 
y una mejor distribución 
del peso de la carga

Inclinación del chasis: 
Manipulación segura de 
la carga  y una  mayor 
capacidad residual

• MOTOR:  Eléctrico. Corriente Alterna / Diésel / LPG
• CAPACIDAD DE CARGA: 3.000 - 30.000kg.

• ALTURA DE ELEVACIÓN: Hasta 9 m.
• VELOCIDAD: 24 km/h.

• MOTOR:  Eléctrico. Corriente Alterna
• CAPACIDAD DE CARGA: 1.500 - 20.000kg.

• ALTURA DE ELEVACIÓN: Hasta 10 m.

RAPIDEZ
MANIOBRABILIDADPara aplicaciones fuera del almacén con desplazamientos largos

Máximo aprovechamiento del espacio 
Para aplicaciones en pasillo estrecho y estanterías de gran altura

Joystick multifunción con 
preselector de sentido de 
marcha integrado

Ruedas para aplicaciones  
de interior y exterior

Chasis articulado 
compuesto por dos piezas 
que garantiza el contacto 
permanente de todas las 
ruedas con el suelo

Cabina ergonómica

• MOTOR:  Diésel / LPG
• CAPACIDAD DE CARGA: 1.500 - 12.000kg.

• MOTOR:  Eléctrico. Corriente Alterna
• CAPACIDAD DE CARGA: 1.600 - 3.500kg.

• ALTURA DE ELEVACIÓN: Hasta 7,5 m. • ALTURA DE ELEVACIÓN: Hasta 6,5 m.

   VERSATILIDAD
Para aplicaciones en pasillo estrecho, trabajos de carretilla frontal o apilador

POLIVALENCIA
Para aplicaciones de menor intensidad

Cabina ergonómica

TECNOLOGÍA 4 CAMINOS
Sentido Longitudinal: Manipulación de cargas largas en 
pasillo estrecho
Sentido Transversal:
Como una carretilla frontal convencional
Sentido de giro sobre su eje central:
Agilidad de maniobra y máximo aprovechamiento del 
espacio
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