
PRODUCTIVA
Trabaja con ciclos cortos y es
fácil de manejar.

VERSÁTIL
Incluye los útiles necesarios para 
tubos entre Ø80 mm y Ø350 mm, 
y son fáciles de cambiar.

SEGURA
Cuenta con un sistema de
seguridad mediante barreras
fotoeléctricas.

AUTOMÁTICA
Se adapta a la longitud
del tubo y bordona ambos
extremos simultáneamente.

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA EL BORDONADO DE TUBOS DE VENTILACIÓN

TUBBEAD H



CONTACTO:

Calle Fenolleda 8, Pol. Ind. Nord

(+34) 937 354 597

Terrassa 08226 – Barcelona, España

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nuestras máquinas cumplen las exigencias
de seguridad de la Unión Europea. www.motocono.com

120802FT19-2/ES

En manual, rango de longitud operable: 250 – sin límite

En manual, diámetros operables: Ø80 – Ø1000 mm

Rango de espesores operables: 0.4 – 1.5 mm

Materiales: Acero al carbono, galvanizado e inoxidable

Cabezal giratorio: para codos y grandes diámetros

Panel de control: PLC con pantalla táctil de 7”

En automático, rango de longitud operable: 250 – 1000 mm

En automático, diámetros operables: Ø80 – Ø350 mm

Ciclos (tubos Ø80 - Ø150 mm) : 15 segundos, 240 unid/hora

Suministro eléctrico: 4000V, trifásico a 50/60 Hz

Dimensiones: 2300 x 1000 x 1800 mm

Peso (aprox.): 1500 Kg

https://www.youtube.com/user/corteporplasma
https://www.facebook.com/MotoconoSA/
https://www.motocono.com

