
ADDISTA: Su “herramienta de ma-
no” en Aseguramiento de Calidad

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
ANALÍTICA DE LABORATORIO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ADDISTA

Sumamente práctico: 
ACA con ADDISTA
Uno no puede conformarse con los 
valores medidos únicamente. La con-
firmación periódica de métodos, mate-
riales y resultados de medida hace que 
los valores medidos entonces tengan 
una base fiable. 
ADDISTA es el sistema óptimo de Ase-
guramiento de la Calidad Analítica 
(ACA), con el que puede comprobarse 
en todo momento la precisión y exacti-
tud de los resultados de los análisis. 
ADDISTA está disponible para las prin-
cipales cubetas-test de LANGE.

Más seguridad: Standard, ensayo 
intra e interlaboratorio
Cada set ADDISTA consta de tres
soluciones: la standard, y 2 “ciegas”.
La solución Standard se emplea para 
chequear la manipulación, los materia-
les e interferencias de la muestra 
(Ensayo INTRAlaboratorio). 
Las soluciones “ciegas” sirven para 
participar en Ensayos INTERlaboratorio 
de Hach Lange (Ring Test) para estu-
dios de precisión y exactitud, de forma 
gratuita. El participante recibe un diplo-
ma y una evaluación de resultados.

➔  Los errores de manipula-
ción se detectan inmedia-
tamente

➔ Los problemas analíticos 
también son detectados

➔ Su uso refuerza los requi-
sitos legales

➔  Incrementa la aceptación 
de los valores medidos

➔   Varios parámetros en una 
única solución
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ADDISTA – para asegurar unos 
resultados de medida correctos

Documentación completa de la 
calidad analítica.

ADDISTA CUBETA-TEST

LCA 700 LCK 238 N Total
LCK 304  Amonio
LCK 311 Cloruro
LCK 328 Potasio
LCK 348  P (orto)
LCK 414 DQO

LCA 701 LCK 306  Plomo
LCK 321 Hierro
LCK 329 Cobre
LCK 337 Níquel
LCK 353 Sulfato
LCK 360 Zinc

LCA 702 LCK 301  Aluminio
LCK 308 Cadmio
LCK 313 Cromo (VI), total
LCK 353 Sulfato

LCA 703 LCK 049 Ortofosfato
LCK 114 DQO
LCK 303  Amonio
LCK 311 Cloruro
LCK 339 Nitrato
LCK 350 P (orto)
LCK 353 Sulfato
LCK 386 TOC

LCA 704 LCK 153 Sulfato
LCK 305  Amonio
LCK 311 Cloruro
LCK 314 DQO
LCK 340 Nitrato
LCK 349 P (orto)
LCK 385 TOC

ADDISTA CUBETA-TEST

LCA 705 LCK 014 DQO
LCK 302  Amonio
LCK 311 Cloruro
LCK 387 TOC

LCA 706 LCK 521 Hierro
LCK 529 Cobre
LCK 537 Níquel
LCW 032 Manganeso

LCA 707 LCK 341 Nitrito
LCK 614 DQO
LCK 348 P (total)

LCA 708 LCK 338 N Total
LCK 350 P (total)
LCK 514 DQO

LCA 709 LCK 138 N Total
LCK 342 Nitrito
LCK 349 P (total)
LCK 614 DQO

LCA 310* LCK 310 Cloro libre

LCA 333* LCK 333 Tensoactivos no iónicos

LCA 390* LCK 390  AOX

LCA 555* LCK 555 DBO

* Solución standard individual sin soluciones 
para ensayos interlaboratorio [Ring Test].

Disponemos de soluciones multi-
standard y soluciones standard 
individuales para más parámetros, 
incluida la turbidez.

La participación satisfactoria es con-
firmada mediante un certificado. 

ACA_ADDISTA

D
O

C
06

2.
61

.0
02

69
.F

eb
07

Servicios de HACH LANGE

Pedidos, información 
y asesoramiento:
Tfno.: 902 13 14 41 

www.hach-lange.es
Actualizada y segura, con 
información y tienda on-line.

Apoyo in situ mediante nuestro 
servicio de asistencia técnica 
y red comercial.

HACH LANGE S.L.U.
C/Araba 45, Apdo. 220
E-20800 Zarautz/Guipúzcoa
Tel. +34 9 43 89 43 79
Fax +34 9 43 13 02 41
info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

Funcionamiento fiable de todos los 
instrumentos mediante un servicio 
de carácter flexible y contractos 
de mantenimiento.

Seminarios y talleres: formación 
avanzada e intercambio de expe-
riencias para situaciones analíticas 
prácticas.

Protección del medio ambiente 
mediante la recogida de los reacti-
vos usados.
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