ey . MANGUERAS PARA AVIACION EN 1361:1997

Man&uera aviacion “Anillo Amarill” para gasolina de avion (JET
A1, AVGAS), producto descongelando y aceites.

Temperatura de utilizacion -30°C + a 70°C,

Presion de estallido > 80 bar. )

Resistencia _eléctrica entre 10 y 10 Ohmio. Aprobado EM
1361:1997. Conformes a las nommas API 1529 C. NFPA 407, AS
2683, VG 95.955 asi como al Reglamento TREF 131 parte 2. Capa
encterior resistente a la llama.

|HD18C Lz | 19 | 31 [ 20 [ 40 | 06 | 200 | 40 | IO e o eiad e foxble pers.ng
|[HD1SCNEON | 314" | 18 | 3 20 | 40 | 06 | 200 | 40 | utilizacidn de noche,

|HD25C | 1= | 28 | 37 20 40 05 200 Recubrimiento int.: NBR negro, antiestitico e insensible a los
|HD25CNEON | 1" | 25 | 37 | 20 40 | 05 200 | 40 L L R S N

|HD 32 C | 114" | 32 | 44 20 40 04 | 225 50 Recubrimiento ext.: Cloroprenc negro, cenductor, resistente a la luz.
|[HD32CNEON | 11" | 32 44 20 | 40 | 04 | 235 |

|HD38C L1142t | 38 51 | 20 | 40 03 | 270 | &0

|HD3BCNEON  11/2" | 38 81 | 20 | 40 03 | 270 | +

HD50C | = 50 66 | 20 40 02 400 80

|[HDSOCMEON | 2 | &0 66 20 | 40 | 02 | 400 |

|HDB3C | 212" | 83 | T8 20 | 40 | 015 | 600 | 40

|HDB3CNEOM  21/2" | 63 | 78 20 40 015 | 600 40

|[HD75C | 3 | 15 | @1 20 | 40 - | 600 40

|[HD75CNEON | 3~ | 76 | &1 | 20 | 40 | - | 600 40

[HC 100 C L 4" | 100 | 116 | 20 40 @ - | 800 40 TIPO HD-C

|HD 100 CHNECON |~ 47 100 116 20 40 - 800 | 40 EN 1361 -lipo C

Aplicacion : Manguera de hidratantes y de rodillos. La manguera no se aplana

tm-enéras la presidn interna se mantenga a 0,5 bar. Conforme a la norma EN 1361

(g L. ! : : :

40 06 | 400 40 Ejecucidon especial "VHD™ con friple trama trenzada v pared mas

|VHD 38 C [ | 38 | 82 20 . : . Bmas_a por @scaso rayo de curvatura y depresion,
|VHD 50 C |2 | 50 | &7 20 | 40 05 500 40 | Presion de estallido> 100 bar (1500 psi).
|VHDEOCMEON | 2 | 80 | 67 | 20 | 40 05 | 500 40

|VHD B3 C | 212" | 63 | 81 | 20 | 40 | 04 | 550 40

|VHDE3ICNEON 212" | 63 | 81 20 | 40 04 | 550 40

|VHD 75 C | 3 | I8 | 93 20 | 40 | 0.2 | 600 | 40

|[VHD7SCNEON | 3* | 76 | 93 20 | 40 | 0.2 | 600 | 40

|VHD 100 C | 4 | 100 | 118 | 20 | 40 | - | - | 40

|VHD 100 C NEON| 4" 100 118 20 | 40 - 40

Aplicacién : Manguera hydratante o de rodille también utilizable como manguera
ael plllalafotma o puente. Bajo presidn, este flexible resiste mejor al aplastamienta y
4a [a llanura.

TIPO VHD
EN 1361 -tipo C

Ejecucion especial "PHD" con espiral de refuerzo en poliamida

|PHD 38 F [ twer | 38 | 54 | 20 | 40 | 08 | 400 | 40 | semi duro para un mejor mantenimiento de la seccion de paso.
|[PHD38FNEON  11/2" | 38 | 54 | 20 40 08 | 400 40 | Presion de estallido > 80 bar (1200 psi).

|PHD SO F | 2° 50 67 | 20 | 40 08 | 500 40

|[PHDSOFMEON | 2 | 50 &7 20 | 40 08 | 500 40

|PHD 63 F | 212" | 83 | # 20 | 40 07 | 550 40

|PHDBE3FNECON | 21/2" | 63 | 81 20 | 40 07 | 550 40

|PHD 7S F | 3 | 75 | 493 20 | 40 065 | 600 40

|PHD 75 F NEON =~ 37 75 93 20 40 06 | 600 | 40

Aplicacién : Manguera aspiracion y impulsién para rodillos. Hasta al DN 63, este
flaxible no sufre ninguna deformacion, incluso a los rayos de curvatura los mas
escasos. Conforme & la norma EN 1361-1997 tipo F.

TIPO PHD
EM 1361 - tipo F

[ o | Manguera aspiracidn v impulsion con espiral de refuerzo en acero
|TW3BE [t | 38 | 51 | 20 | 40 | 08 | 400 | 40 galvanizado " por fiertes depresiones y comercializacién
TWSDE 2" 50 66 20 40 | 08 | 500 40 ravitadora. , ,
I T 1 T 1 1 T 1 1 resion de estallido > 80 bar (1200 psi).
| TW63 E (212" | 83 | 79 | 20 40 08 | 550 40 Ve
|TWT5E .3 | 75 | 81 | 20 40 08 | 600 40
TW 100 E 4" 100 116 20 40 0.8 | 900 | 40

|Aplicacién : Por cargamento y descarga. Por camion cisterna y conexidn
remolciue. Mo utilizable por hydrantes y aviluallamiento. Conforme a [a norma EN
1361-1997 tipo E.

TIPO TW
EN 1361 - tipo E



MANGUERAS de avituallamiento y trasplante

e Mang-lmra rgn "A?IIF? almanruta TdREb Eusit:;:bunml alta PE%I‘IH ﬂ"
ral confonme a eglamento ideal como I 1=}
REFERENCIA MEDIDAS ni!llﬂm para todos los productos denvados del petraleo
i ermperatura de utilizacion -30°C + a 90°C (puntas hasta + a 110°C),
Res:stenuaal&mca = 10 Ohmio. Aprobado EN 12115,
har r

-'“|-'“‘ mm ca/m Egcml.::grrlbn;mtu int.: NBR negro, antiestatico ¢ insensible a los
HD 10 | 3" 10 19 | | 40 | 08 | 100 | 40 Raffl.lerzo Dos tramas trenzadas que limitan el alargamiento bajo
HD 13 | 12* | 13 | 22 | 25 | 40 | 0B 140 40 Ebocubriminmnm Cloropreno (CR) negro, conductor.
HD 18 | 34 1% [ 40 | 06 200 @ 40
HD 25 | 1" | 26 | 3F | | 40 | 05 | 200 |
HD 32 "t | 32 | as | | 40 | 04 225 0
HD 35 | 138" 38 | 47 | | 40 | 04 250 | 40
HD 38 | 112" ‘8 | 51 20 40 | 0.3 270 5:.]
HD 38 BIO | 112" 38 | 51 40 | 03 | 270 +
HD 40 | - . 40 | 54 | | 40 | 03 270 | 60
HD 45 | 134" 45 | 58 | | 40 | 03 300 g
HD 50 2 s |6 | [0 |03 |400| ManguersPHO maipa piats 2 covoker compltament pracicoy
HD 63 212" 63 79 20 40 0.2 600 30;-10 Para reaprovisionar los barcos en mar y para |as instalaciones de
HD 75 [ 3 | 75 [ 91 [ 20 [ 40 | 500 | 40 “extraterritorial’. Con una presién suficiente incluso con un escaso
! 1 ! ! ! ! 1 ! .rayo de curvatura el tubo no s dobld. La carcasa se concibe de tal
HD 100 4" 100 118 20 A0 a00 | 4p Manera que incluso a 1 bar de presion el diametro sigue siendo
Identificacién : amrh:: amarillo cada 4 mtm por perfomclrjn \rulcamzada |estable.
FHD 75 [ 3" 76 | 89 | 16 | 25 | - - 40
FHD 100 | 4 | 100 | 18 | 16 | 25 | - | - | 40 pa'gl’rg; S?dn
FHD 125 | & | 125 | 143 | 16 | 25 | - | - | 30 AT =y
FHD 150 | &" 10 | 170 | 16 | 25 | - - | 30 e{ﬂ%ﬁﬁhﬁg marn
FHD 200 | 8" 200 | 222 | 16 | 25 - 30 “
Identificacién : Dos anillos amarillos cada 5 metros y marcado vul:.amzado
continuo.
TW 19 Laa 19 | 31 20 | 30 | 08 | 70 | 40 HRpgue e e eroe desl para prdudios
TW 25 [ 1" 26 | 37 | 20 | 30 | 08 80 | 40 derwadoﬁdaipetrﬁbﬁa de todos los ks tpos. e + 2 110°C).
™W 32 [ 1ua | 32 | as | 20 | 30 | 08 | 90 | 40 | Bere e O e e, Rasrorie o s nams B
TW 38 |14z 38 | 51 | 20 25 | 08 100 40 12115yEN1361E
TW 50 | 2" 0 | 65 | 20 | 30 | 08 130 | 40
TWE3 | 212" 63 | 79 | 20 | 30 | 08 150 | 40
TW 75 | 3 | 76 | 91 | 20 | 30 | OB | 180 | 40
TW 80 | - . BO | 95 | 20 | 30 | 08 190 40 | -
TW 100 | 4" | 100 | M6 | 20 | 30 | 08 250 | 40 TIPO TW g _
STW 125 [ §" 125 | 145 | 16 | 25 | 08 | 350 | 30 i
STW 150 | & | 180 | 172 | 16 | 25 | OB | 500 | 30
STW 200 | g" | 200 | 224 | 16 | 25 | 0.8 1000 20(30) Mm%uerri LT'ul":tcaml?n c:slemada aﬁ ﬂexghgadl "Anille Amarilla”,
Identificacién : por perforacién vulcanizada, anillo amarille cada 2.5 m. Luenal %ﬁbll%a%wﬂémﬂm%wla&guymé n rgegm:;r:?a%gg
idénticos al tipo TW.
LTW 50 | 2 s0 | 64 | 10 | 16 | 05 80 | 40
LTW 75 | 3 | 78 | 8% | 10 | 16 | 05 | 100 | 40 TIPO LTW
LTW 100 |4 100 | 115 | 10 | 16 | 05 150 | 40

Identificacién : por perforacién vulcanizada, anillo amarillo cada 2.5 m.

Manguera XTW camién cisterna “"economica” con espiral para
hidrocarburos.
Temperatura maxima de utilizacion + 65° C.

| Resistencia elécirica < 106 Ohmio, Responde a la norma EN 1761,

XTW 50 | 22 | so | s4 | 16 | 25 | 08 | 200 40 |
" Recubrimiento int.: NBR, ro, mnd'uc:tor
XTW B3 | 212" | 63 | 78 | 16 | 25 | 0.8 220 40 Qo  D0s erioas texties arbicl rbres galvan
XTW 75 | 3 75 | 90 | 16 | 25 | 08 250 40 Recubrimiento ext. Claroprenc thw 50 = BRIF"'JC:I
XTW 100 | 4 | 100 | 116 | 16 | 25 | 07 | 350 | ap | 2ntestatico

Identificacidn ; por parforacion vulcanizada, sin marcas de color
TIPO XTW




ELAFLEX

REFERENCIA MEDIDAS
o e
5 mm mm
|UTD 13 12" 13 22 16 25 06 | 100 40
|UTD 19 24" 19 31 16 25 05 [ 125 | 40
|UTD 25 1" | 25 37 16 25 04 | 150 40
| UTD 32 D T - - a4 16 25 D4 175 40
UTD 38 112" a8 51 16 25 03 | 225 40

|Aplicacién : manguera de impulsién PN 1E1Eara trasplante, bombas y cisternas|

fijas en utilizacidn "manguera llena” o método “vacia”. Es también utilizable para los
sistemas dgﬁr%dulbos para los cuales la presidn constante de servicio sigue sienda
supenora b, ar.

|UTS 19 3/4" 19 31 16 25 09 | 90
|UTS 25 1" | 25 37 16 25 09 | 100 40
|UTS 32 114" | 32 44 16 25 09 | 125 40

| UTS 38 L1112 | 38 51 16 25 | 085 | 150 40
|UTS 50 2 5D 66 | 16 25 09 | 200 40
|UTS 63 21/27 | 63 79 16 25 09 | 250 40
|UTS 75 3 75 91 16 25 09 | 300 40 |
| UTS 100 4" 100 116 16 25 | 08 | 400 a0 |
|UTS 125 6" 126 | 145 | 10 15 08 | 600 30
UTS 150 8" 150 | 172 | 10 15 08 | 900 30

|Aplicacién : manguera de aspiracidn y impulsién para el trasplante y rellenc de
cisternas transportadas o fijas. Los espirales permiten una utilzacion en metodo
|aspiracidn o la utilizacion para productos pesados.

| UTL 50 2" | &0 65 10 15 08 | 150 40 |
| UTL 63 212" | 63 78 10 15 0.8 | 180 40

|UTL 75 3» 75 a0 10 15 | 08 | 200 40 |
| UTL 100 L4 | 100 | 116 | 10 15 08 | 275 40 |
Aplicacién : "Manguera universal” PN 10, aconsejado para el trasplante de

cisternas pero tambigén para una utilizacion en la cual se piden la flexibibdad v un
|escaso rayo de curvatura del tubo. )

|LPG 10 38" | 10 19 | 25 40 | 08 | 70 | 40
|LPG 13 12" 13 23 25 40 05 | B5 40
'LPG 19 | 34" 19 | 31 | 25 40 05 | 100 40
|LPG 25 " | 25 38| 25 | 40 | 04 | 150 | (sp)
|LPG 32 tua | 32 | a5 | 25 | 40 03 |75 oo
|LPG 38 L1112 | 38 52 25 40 0.2 | 200

'LPG 50 2" 50 6 | 25 | 40 | 02 | 250  ‘°0)
\LPG 75 oy 75 | 93 | 25 | 40 | 450 | 40
|LPG 100 4 | 100 | 120 | 25 40 - | 750 | 40

Aplicacion : Para rodilles para la entrega de industrias y particulares, para la
entrega de vehiculos particulares o vehiculos industriales Sobre distribuidores de
mn‘bhustlble.rfara relleno y vaciado de vagon, camidn cisterna y barco. Responde
a la norma EN 1762,

40 |

| estalli

MANGUERAS INDUSTRIALES

Manguera tipo UT universal utilizable para practicamente todos los
fluidos y pastas de la industria quimica y petrolifera asi como los

ntes.
Temperatura de utilizacion: de -30°C + a 100°C segun el
producto transportado, Quiza limpiado al '-faéw_or y esterilizado hasta
a 130°C durante 30 minutos max (sisterna abierto

I:tgfpnnde a las especificaciones de las nnrmas}EN 12115, TRbF

Recubrimiento int.: Especial NBR azul, alisa, sin costura,

antiestatico, conductor Ohmio, i I
Refuerzo : Dos trenzas textiles para el tipo LMS, adicién de un
espiral en acero galvanizado.

Recubrimiento ext.; NBRPVC, conduscteur. A partir del DN 63,

| Cloroprend, negro, conductor.

TIPO UTD
sin espiral

Manguera LPG "anillo narﬁl;lzjlg" rﬁgam el Brﬂnann butano y otros
gases licuados fiaderes a la clasificacion DI 51622, Construeccdn
solida »d}r resistente proveida de dos tramas trenzadas, Presion de
o > 100 bar.

Temperatura de wutilizacién -30°C + a 70°C (version baja
temperatura LT hasta a -50°C).

Recubrimiento int.: Nitrlo (NBR), negro, extrudado, conductor y
resistente a la difusian.

Refuerzo : Dos trenzas textiles entrelazadas de hilos de cobre
alvanizados.

ecubrimiento ext.: Cloropreno (CR), conductor, perforado,
dificiimente inflamable, resistente a la abrasion, el ozono, la UV y al
envejecimento.

TIPO LPG

LMD 08 38" 09 18 16 25 - | 50 | 40 Manguera LMD "anilo azul Interior liso, de gran 'jlgxibibdgg. este
| Eil conviensa para la ma ane de 05 a Dase de
| LMD 13 172" 13 22 16 25 | 7O 40 hﬁ;ﬁmur}g aé.étpgomo ﬁr%wlgspgﬁlﬂtfﬂ&pé%s abcohut?sx los
" . a idos, los esteres y cetonas. Pemmi mbién una ublizacén
{LMD 18 34 19 31 18 25 | 100 | 40 de corta duracion sobre los productos del tipo benceno y de sus
|LMD 25 1" | 26 | 37 | 16 | 25 | - | 150 | 40 |homologosy los hidrocarburostratados. oo L
(LMS 25 | 1~ | 28 37 | 16 25 08 | 80 40 | jopep ourd ey RSP A RS a
LMS 32 1147 32 44 16 25 09 | 100 40 ; ) )
I t t Recubrimiento int.: Especial NBR azul, alisa, sin costura,
| LMS 38 L1 38 51 16 25 08 | 10 40 _aﬂestétim. md%ldmﬂh{ni;ﬁm [ o LIS, adcsn de
" UBrzo : renzas e para el tipo i n de un
| LMS 50 A 66 16 25 08 | 140 40 | aepiral en acero galvanizado, _
|LMS 63 21/2° | &3 78 16 25 09 | 180 40 {R:f;:uhﬂmienlo ext.: nhéE!gE'u"C conduscteur. A partir del DN 63,
|LMS 75 3" 75 91 | 16 | 25 | 08 |200 | ap |OOPENOIOIRCONESEE
| LMS 100 4" 100 116 16 25 | 08 | 400 40
| LMS 150 6" 150 | 176 | 10 16 08 | 800 30 | TIPO l-sﬂrlll
Aplicacion : manguera extremadamente flexible para sohlventes industriales. )

Desde la fecha de fabricacion 03.03, también utilizable para el agua y las pinturas
al agua. La conductividad eléctrica se realiza al montaje sin confacto metalico por
llgabrgc‘?:ﬁrj?lentus interiores y exteriores. Responde a las normas EN 12115 und

TIFO LMS
aspiracion yLF'n"'rpustdn

forma S0



N

MANGUERAS INDUSTRIALES

ELAFLEX

™ BiReal g f
-.lll‘llﬂ Ext. Mag

& mm mm bar bar har mm ca/m
|CHD 13 12" 13 22 16 25 = | 70 40
| CHD 19 314" 19 ] 16 25 - 100 40
| CHD 25 1" 25 ar 16 25 - 1150 40 |
| CHD 32 11/4" 32 44 16 25 = | 175 40 |
| CHD 28 112" 38 51 16 25 - | 200 40
| CHS 25 1" 25 37 16 25 08 | 80 | 40 |
|CHS 32 11/4" 3z 44 16 | 25 09 | 100 40 |
|CHS 38 112" 38 51 16 25 08 [ 110 40 |
| CHS 50 2 50 86 16 25 09 |[140 40 |
| CHS 63 21/ 63 79 16 25 08 | 180 40 |
|CHS 75 3" 75 a1 16 25 08 | 200 40 |
| CHS 100 4" 100 116 16 25 08 | 400 40 |
| CHS 150 . B | 150 | 172 | 10 | 16 08 | 8OO | 30 |
Aplicacién : utilizado sobre mas de un 75% de los productos quimicos

eneralmente empleados. Limitaciones, excepcién de los fluidos, concentracién,
emperatura, ver tabla de resistencia quimica. Conductividad eléctrica de los
refuerzos interiores ﬁ extariores realizada sin contacte metalico.Conforme a la
norma EN 12115 y TRbF 131/2.

Marcado : bandas lilas cada metro, marcado por perforacidon vulcanizada
continua.

|PCD 13 12" 13 22 16 25 | 06 | 100 | 40 |
| PCD 19 34" 19 K} 16 25 | - | 125 40

| PCD 25 | 1" | 25 37 16 25 - 150 40

| PCD 32 1140 32 44 16 25 | - | 175 | 40 |
| PCD 38 1| 38 51 16 25 | - | 225 | 40
PCD 50 ok 50 66 16 25 = 275 | 40

|Aplicacién : Como manguera de_la presién para la descarga en sistemas
mojados y secos de la manguera. También conveniente como [a manguera del
carrete proporciont la presion interma alcanza al minimo 0.5 bar para evitar de
enroscarse,

Marcado : bandas azulblanco/azules y continuamente conformacion realzada
con estandar.

| PCS 25 1" | 25 ar 16 25 | 09 | 100 | 40 |
| PCS 32 C14T | a2 44 16 25 | 08 | 125 a0 |
| PCS 38 L1127 | 38 51 16 25 09 | 150 40 |
| PCS 50 2 | 50 66 16 25 09 | 200 40 |
| PCS 63 L2163 79 16 25 | 09 | 250 | 40

|PCS 75 * 75 91 16 25 | 08 | 300 40 |
PCS 100 4 100 | 116 | 16 25 08 | 400 40

|Aplicacién : La succién y la descarga i
tanques y las instalaciones fijas. La hélice de acero se asegura de que la
mangge‘;a mantenga su forma durante operacicnes de la succion y de la
ravedad.
rcado : bandas azulblanco/azules y continuamente conformacidn realzada
con estandar.

an para los barriles, los envases, los|

Manguera quimica "banda lila" para productos quimicos, acidos,
excepto acidos oxidantes concentrados, bases, solventes,
alcohol, acetato, aldehidos, ésteres, cetonas, fenal, cresol, agua
caliente (agua de enfriamiento), aire caliente - sin hidrocarburos.
Temperaturas de utilizacion - de 40°C + a 100°C (segun los

roductos _transpnrtadoaip Posibilidad de limpieza al vapor
Eslst&ma abierio) hasta 150°C (méx. 30 minutos). _

lo conviene para productos alifaticos, aromaticos,
hidrocarburos halogenadas, gaselina, cloro, cho, éter, asfalta.

Recubrimiento int.. EFDM, negroe, alisa, sin soldadura, a

| conductor,

efuhlfmgad dos trenzas textiles. Tipo CHS con hélice en acero
divan 0.
ubrimiento ext.: negro, conductor, resistente al ozono v &

| los LW,

TECI CHD

succidny descarga

forma S0

La manguera universal "POLYPAL CLEAN" para los productos
farmacéuticos, productos quimicos limpios, cosméticos, pinturas
‘I!-' pega, lavando y limpiando los productos de los productos,
ienicos/sanitanios v los comestibles. Conveniente para casi
o el liguide, productos viscosos o orientos altos.
Temperaturas de utilizacién -30° C hasta +100° C
dependiendo del medio. Puede ser esterilizado en 130° C
hasta el maximo. 30 minutos (extremos abiertos). En 12115 del
egllrumandu de [as reuniones y del estandar de seguridad TRbF

Recubrimiento int.: Polietileno ultra arriba molecular UPE,

| brillante con la raya conductora del espiral_del OHMIO, lisa,
| ninguna descoloracion, abrasion resistente. Capas intermedias

conductoras eléctricas de EPDM.
o : dos trenzas textiles, forma SD galvanizaron ademas la

| hélica de acera

Recubrimiento ext.: Prueba gris clara, antiestatica, del

| desgaste de EPDM, czono -, UV- & ignifugo.

il




ELAFLEX

™ RigEe S
o o .
_ " mm | mm  bar bar bar mm ca/m
|FEP 19 314" 19 | 31 16 | 25 | 09 | 80 | 40
|FEP 25 1" 25 37 16 25 | 09 100 | 40
| FEP 32 114" | 32 44 16 | 25 | 09 120 | 40
|FEP 38 112" | 38 51 16 | 25 | 09 | 150 | 40
| FEP 50 2 | s0 66 16 25 | 09 200 40
|FEP&3 | 212" | 63 79 16 25 | 09 250 | 40
|FEP 75 | & 75 91 16 | 25 | 09 | 300 | 40 |
| FEP 100 4 100 116 | 16 | 25 | 0.9 | 400 @ 40

Aplicacidn : manguera aspiracion/impulsion para el rellenc y el drenaje de cisternas, |

camiones - y vagones - cisterna, barco e instalaciones fijas. Resistiendo al
applatissage v estable gracia a un potente espiral metalico, el flexible sigue siendo
regondo en metodo aspiracidn y entonces de una utilizacidn con fluides pesados.
Identificacion : bandas azul-blanco-rojo, en espiral y marcado continuo.

'FEP 13D w2 | 13 | 22 | 16 | 25 | 06 | 100 40 |
|FEF 18 D | 34T 19 K} | 16 25 05 125 | 40 |
FEP 25D 1" 25 7 16 25 04 150 | 40

Aplicacidn : manguera utiizable como manguera de rechazo para instalacion de
distribucién ¢ bombas de drenaje de barriles y contenedores, libres de ulilizacion en
método “flexible lleno”. Utiizable también en tanto como manguera de rodillos.
Identificacion : bandas azul-blanco-rojo, en espiral y marcado continuo,

| banda conductora

MANGUERAS industriales y para gasolinera

Manguera universal ELAFLON MAS FEP a recubrimiento
interior alisa en Teflon® FEP, es utilizable para todos los fluidos.
Utilizacion en método aspiracidn o rechazo (para el FEP D,
solamente aspiracion)

Presién de servicio de 16 bar.

Presion de estallido > 64 bar.

Temperatura de utilizacion -30°C + a 100°C, puntas hasta 130°C.
Limpieza y esterilizacidn al vapor hasta + a 150°C, durante 30
minutcs max. responde a las normas DIN EN 12115 y TRbF

131/2.
| El color de los flexibles FEP es gris hasta al didmetro 50 luego
| negra.

| Recubrimiento int.: Teflon® FEP, fransparenca, la in costura

, 5N
daos frenzas de hilos de cobre,

: gos trenzas Yy L
| Recubrimiento ext.: EPDM, conductor, gris claro con una

da_ hasta al DNS0) o negra (DMNG3-100).
Resistiendo a la abrasion y a los elementos exteriores

| dificiimente inflamakbles.

forma 5D
con espiral

TIFO FEP

forma O
sin espiral

Manguera "Conti" para gasolina y diesel. Responde a las
normas gasolinera,

Resistiendo frio hasta -30°C &para el tipo LT hasta -40°C).
Satisfecho las normas TRbF 131/2 v EN 1360.

Recubrimiento int.: NBR, conducior, insensible a los hidrocarbures.
Refuerzo : Trenzas textiles con hilos latdn.

Recubrimiento ext.: Caucho tratado sintético resistiendo a los
hidrocarburos.

SL BIO en NBR/PVC.

75 | 80

c18 68" | 16 | 26 | 16 | 24 - | 75 | 80 |
c19 a4 | 19 | 3 18 24 | - | 100 | 60 |
C 21 78" | 21 | 31 | 16 24 - | 100 | 60

Aplicacion ; la manguera de tipo "C" se adapta a la utilizacion sobre la estacion de
sarvicio, con un recubrimiento de distintos colores ;

- G 16 en verde, azul, rojo, amarillo y negro

- C 19 en negro )

- C 21 en verde, azul claro y rojo

Identificacion : marcado cada 1,5 m.

| SL 16 MPD 5/8" 16 26 | 16 | 24 | - | 80 |
|SL18 374" 19 31 16 | 24 - | 100 |
| SL 21 PMD 718" 21 30 16 | 24 - 100 |
|SL 16 BIO 5/8" 16 2 | 16 24 - B0 |
SL 21 BIO 718" 21 30 | 16 | 24 - 100

Aplicacion : el tipo "Slimline” es la manguera nomal de la gasolinera. Recubrimianto
liso. Existe una version "BIO” para el Biodiese! segin la norma DIN 56606/EN 14214,
utilizables tambien para el diesel.

ldentificacion : marcado continug,

|SL16LT 58" 16 26 16 24 | - | BO

| SL 16 LT verde 518" 16 26 16 24 | - a0 |

| SL19LT 34" 19 k| 16 24 | - 100 |

|SLALT | Te" 21 kil 16 24 | - 100

|SL25 DIESELLT| 1" 25 36 16 24 150 | |
utilizacson en

Aplicacién : El tipo "Slimline LT" es una versiﬁn'escpeciélizada piara-una'
condiciones de frio extremo. Se dobld hasta a -40° C.
Identificacion : marcado "LT" continug.

TIPO
co ElT&N L

TIPO
SLIH:!TIN “sL"
esla

SLIMUN “LT*
temperatura L'aja



