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Equipment for the environment ®

Planchistería industrial y calderería
Daga dispone de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo sus proyectos 
mediante su división de planchistería industrial y calderería. Un equipo de operarios 
altamente cualificados y homologados en las mejores técnicas de soldadura que 
disponen de máquinas de corte láser, oxicorte, plasma de alta definición, plegadoras, 
cizallas y punzonadoras.

Fabricación y montaje
Daga puede ofrecer a sus clientes la máxima calidad en sus equipos gracias a la larga 
experiencia del Grupo en la fabricación de maquinaria, para diferentes sectores. Si le 
sumamos también unas instalaciones óptimas donde realizar el proceso de montaje y 
fabricación con todos los recursos técnicos y logísticos necesarios, veremos que Daga 
es hoy por hoy el fabricante nacional mejor preparado. 

Instalación
A petición del cliente y para el montaje de los equipos en obra, Daga puede realizar el 
montaje, la coordinación, el asesoramiento técnico o la puesta en marcha de la 
maquinaria suministrada en cualquier lugar del mundo. Para ello, dispone del 
personal y medios adecuados para llevar la operación a buen término y establecer la 
adecuada relación con los responsables de la obra. 

El desarrollo tecnológico y la especialización técnica son factores estratégicos en la 
aportación de valor de Daga. Por este motivo, la compañía dispone de una oficina 
técnica con algunos de los mejores profesionales del sector, imprescindibles y 
necesarios para responder cualquier reto constructivo. 

Oficina técnica

El departamento comercial lo integran ingenieros técnicos con capacidad para 
asesorar e interpretar las necesidades y especificaciones del cliente y así poder 
confeccionar la oferta que mejor se adapte a los requisitos. 

Comercial

Servicio postventa
El servicio postventa se encarga de recibir las demandas de los clientes y satisfacerlas 
en el menor tiempo posible, conscientes de que a menudo el recambio puede ser 
esencial en el proceso de producción. 

En DAGA investigamos, desarrollamos y 

fabricamos equipos especializados para la depuración y tratamiento del agua 

desde el año 1965. Líderes en el mercado y con amplia experiencia en el sector, nuestro objetivo 

es ofrecer a nuestros clientes las soluciones más fiables acordes a sus necesidades y un impecable servicio 

de venta y postventa. Con un espíritu de innovación e investigación constante, en DAGA trabajamos día a día para 

satisfacer plenamente las necesidades de ingenierías, instaladores y usuarios de los equipos. Nuestra misión y visión es la 

fidelización del cliente, aportándole conocimientos, servicio técnico y equipos de calidad como valor diferenciador en nuestro 

sector. Nuestra filosofia nos ha permitido suministrar equipos para obras de gran relevancia en el ámbito nacional e 

internacional. Desde DAGA intentamos compartir y hacer partícipes de nuestra forma de trabajar a todos nuestros 

colaboradores y por extensión a nuestros clientes.

COMPUERTAS - REJAS - TAMICES
DESARENADORES Y DESENGRASADORES
TRANSPORTADORES Y COMPACTADORES
DECANTADORES - ESPESADORES - AIREADORES
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3-TAMICES Y
    FILTROS



TAMIZ ESTÁTICO Tipo:  MR35
TAMICES Y FILTROS

Descripciones y características:

� Bastidor. Tipo monobloc totalmente carenado y construido en chapa de acero.

�

� Sistema de separación de residuos. Por gravedad.
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E

S

MR35-180 1,84 0,984 0,294 1,79 DN200

Entrada Salida

DN300 25-125 32-135 37-155 47-200

CAUDAL NOMINAL m. /h.
Paso en mm.

BRIDAS PN10

TIPO
DIMENSIONES S/DIN2576

A B C D 0,50 0,75 1,00 1,50

30-13025-10018-9213-82DN200DN1501,160,2400,9591,21MR35-120

16-6812-5810-508-40DN150DN1500,740,2150,9590,79MR35-80

13-5110-448-376-30DN150DN1000,450,2150,9320,50MR35-50

Los caudales indicados, dependen de las caracteristicas principales del efluente, como
son: Concentracion de solidos, viscosidad, temperatura, etc..

Características técnicas:

3

MR35-30 0,30 0,932 0,188 0,25 DN100 DN100 5-21 6-25 8-30 10-35
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TAMIZ ROTATIVO “ROTOTAMIZ” Tipo:  MR36
TAMICES Y FILTROS

para procesos de tamizado en industrias alimentarias, plantas de depuración de aguas residuales, 

Descripciones y características:

· Bastidor.
-

se recoge el líquido ya tamizado.

· Grupo motriz. Un grupo motoreductor instalado en un lateral del equipo acciona el tambor 

· -

· Sistema de eliminación de residuos

se recogen en un contenedor, cinta, tornillo transportador, etc.

· Sistema de limpieza
-
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Grupo motriz

Rasqueta expulsora

DescargaPurga residuos 2"

Nivel Máx.Nivel Mín.

Malla filtrante

Bridas de conexión

Tambor filtrante
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Salida agua filtrada

Entrada de agua

Entrada agua lavado 1"
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Grupo motriz

Rasqueta expulsora

Descarga

Nivel Máx.Nivel Mín.

Tambor filtrante

Bridas de conexión

Tambor filtrante

Bastidor

S. Agua filtrada

Entrada de agua

75632819CAUDAL m³/h 91

Entrada agua lavado ½"

102 110

VISTA POR  A 

S. Agua de rebose

48

PASOS MALLA (mm.)

10,750,250,15 1,5 2 2,50,50 3

117

Caudales para agua limpia. Se deberá aplicar un porcentaje de reducción en función de los ppm del agua.

Purga residuos 1"
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0,
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0,20 0,14

0,33 0,50

1,015

0,60

Cotas en metros

MR 36 A

A
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FILTRO DE CADENA Tipo:  MR15B
TAMICES Y FILTROS

-

-
lación en obra.

Descripciones y características:

· Bastidor
soporte de todos los elementos de traslación, automatismos, estanqueidad y tolva de des-

paredes del recinto.  

· Grupo motriz. Compuesto por un motorreductor que ataca directamente al eje principal, 
montado sobre unas guías de acero para tensado y destensado de la cadena transportado-

rodamiento autoalineable de bolas. Todo el conjunto, va provisto de un sistema de amor-
tiguación de diseño especial para evitar las vibraciones y tensiones que puedan producirse 

· . Conjunto modular montado sobre cadenas transportadoras. Cada panel 
-

· Cadenas de arrastre

desgaste.

· Sistema de cierre
acero con un diseño apropiado para conseguir un cierre al paso de sólidos entre paneles y 

-

de sólidos entre panel y panel.
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Salida agua filtrada

Salida residuos tolva

Protecciones Soportes tensores

Sistema de cierre

Anclaje

Paneles filtrantesCadena

Grupo motriz

Bastidor-guía

Eje principal

Ruedas principales

Tolva descarga

Tolva descarga
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Lado salida residuos tolva

Salida Entrada 

Hes

HMáx.

HMín.

L+0,38
Hc
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1,
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B
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A A'

SECCIÓN " A-A' "

Registro de 0,60x0,60

HsaHen

Agujero Ø 0,15 para paso detector

Cotas en metros

0,30

SECCIÓN " B-B' "

Hc

Hb

3,50

1,80

1,14

0,
10

Hei

Hs

Hes

0,7 0,15
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· Guías
-

· Conjunto de limpieza. 
2), con aspersión tipo abanico pla-

-

provocando así el desprendimiento de los residuos adheridos a 
ella y proyectándolos hacia el interior de la tolva.

· Tolva de recogida de residuos. Construida totalmente en cha-
pa de acero y diseñada especialmente para cada tipo de resid-

de registros para su inspección y limpieza.

· Equipo de control

caudal variable.



REJA TAMIZ  Tipo:  MR52
TAMICES Y FILTROS

industriales. 

manto hacia la parte superior hasta llegar a la zona de descarga. 

Descripciones y características:

Bastidor

Grupo motriz. Compuesto por un motoreductor y un eje motriz que acciona las dos cadenas 
transportadoras laterales, donde van sujetos los 

Conjunto de limpieza. Formado por unas palas elásticas, accionadas por  un motoreductor, 
que en su movimiento de giro elimina los residuos que se encuentran adheridos en los ele-

Equipo de control -
rizado o por perdida de carga a caudal variable.
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Cadena transportadora
Conjunto filtrante

Descarga

Bastidor 

Conjunto de limpieza

Bastidor

Grupo motriz 

Boca de 

Soporte de anclaje
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Descarga
Boca de 

Soporte de anclaje

Bastidor

Cadena transportadora
Conjunto filtrante

Bastidor 
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Camara de compactación

Boca de

descarga

Conjunto filtrante

Grupo motriz

Conjunto limpieza

Soporte de anclaje

Tornillo transportador

REJA TAMIZ   Tipo:  MR52 C
TAMICES Y FILTROS

adecuado para los procesos 

Descripciones y características:

Bastidor -
table y resistente sobre el cual se instalan todos los elementos del equipo así como los anc-

. 

cámara de compactación.

Grupo motriz. Compuesto por un motoreductor y un eje motriz que acciona el tronillo trans-
-

Conjunto de limpieza
tambor está compuesto por un cepillo y unas boquillas de aspersión que realizan la limpieza 

-

cantidad de residuo. 

Equipo de control -
porizado o por perdida de carga a caudal variable.
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TIPO ØGFB

MR52-C-120

DIMENSIONES

MR52-C-100

Cotas en m.

A

1,22

1,22

C D ØI

0,25

0,25

1,201,201,20 0,60 1,34 4,60

1,001,001,00 0,50 1,14 4,37

4,170,940,400,80 0,80 0,80 0,251,22MR52-C-80

LCanal

1,40

1,20

1,00


