Tres atemperadores de alta capacidad hasta 150 °C:

Un trio convincente en el segmento
de presupuestos bajos

Best Quality, Swiss Quality 2

www.regloplas.com

REGLOPLAS




Nuestra serie smart

Con los tres modelos de la serie smart, Regloplas
dispone de una amplia seleccion de aparatos con
una calidad y un precio excepcionales.

® 90smart para agua hasta 90 °C

® P140smart para agua hasta 140 °C .

. P140smart
® 150smart para aceite hasta 150 °C | ™
Conmutable para funcionamiento de agua hasta 90 °C

Cada uno de los aparatos smart llama la atencion por su
convincente capacidad tecnolégica y por su alta calidad en
el estandar de Regloplas.

Datos técnicos 90smart P140smart 150smart

Temperatura de salida max. - 90°C | 140°C 150°C 90°C

Fluido ~ Agua Aceite Agua

Potencia de calentamiento 9kwW 6kW 6kwW

Potencia de enfriamiento 35kW 28kW 31kwW
Capacidad de la bomba max. 451/min; 6,0 bar 601/min; 3,8bar 60I/min; 3,8bar
Regulacion RT60 RT60 RT60

Tension de servicio, 3 FT 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
Dimensiones (An/Al/P} en mm 230/615/705 230/615/705 230/615/705

Equipamiento :

Correccion automatica
de giro de la bomba

Tanque inoxidable ° °
Valores limite de temperatura
(+/-) cambiables ° o °
Contador horas de trabajo ° ° o
Relé electrénico (SSR) ® ® ®
Contactos de alarma e ° °
Alarma comun acustica ® ° ®
Llenado automatico de agua ° X e
Bomba sin fugas o ° e
Vaciado del molde/anti-fugas ofx o/e o/e
Medicion electronica del caudal o o o
Interfaz 20 mA CL o) o o
Mando externo del valor teorico
v salida del valor real
Encendido/apagado externo o
Tensiones opcionales :
400 V/60 Hz, 3FT; 460 /60 Hz, 3FT o o o
Bomba sin fugas con ;
acoplamiento magnético
45 I/min; 7,0 bar o x X
Capacidad de enfriamiento W sy
aumentada «2K»: 76kW o e X X X

e Estandar

o Equipamiento opcional

x  No disponible

it 2 R TR A SRR v P s € L A R LR

SWISS MADE
Regloplas esta especializada en la
construccion de atemperadores Coscollola S.L:
desde hace mas de 45 afios. C/Motores 160

E-08038 Barcelona
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