


























 CURSOS MX5 MX7 MX9 MX5 RAM MX7 RAM MX9 RAM

X - curso longitudinal columna mm 4.000 + N x 1.000 4.000 + N x 1.000 4.000 + N x 1.000 4.000 + N x 1.000 4.000 + N x 1.000 4.000 + N x 1.000

Y - curso vertical cabezal mm 2.000 + N x 500...4.000 3.000 + N x 500... 6.000 3.000 + N x 500... 8.000 2.000 + N x 500... 4.000 3.000 + N x 500... 6.000 3.000 + N x 500... 8.000

Z - curso transversal mm 1.500 1.650 - 1.800 2.000 1.200 1.500 1.500 - 1.900

W - curso axial barra mandrinar mm - - - 800 800 - 1.000 1.000

Z + W mm 1.500 1.650 - 1.800 2.000 2.000 2.300 - 2.500 2.500 - 2.900

CABEZAL - HUSILLO

Ø barra de mandrinar mm - - - 130 - 160 160 - 180 160 - 180 - 205

Cono herramienta - ISO 50 ISO 50 ISO 50 ISO 50 ISO 50 ISO 50 - ISO 60

Sección RAM mm 460 x 520 460 x 520 520 x 580 460 x 520 460 x 520 520 x 580

Velocidad giro husillo min-1 6.000 6.000 6.000 3.500 - 3.000 3.000 - 2.500 3.000 - 2.500

Potencia husillo (S1 - 100 %) kW 40 - 46 46 46 - 60 51 51 - 64 71 - 96

Par husillo (S1 - 100 %) Nm 1.300 - 1.610 1.610 1.610 - 2.900 2.250 - 3.225 3.225 - 4.050 4.050 - 8.650

AVANCES

Avances rápidos  X-Y-Z m/min 35 - 30 - 30 30 - 25 - 25 30 - 20 - 20 35 - 30 - 30 30 - 25 - 25 30 - 20 - 20
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 A B C D E

MX5 - MX5 RAM X+5.100 Y+3.440 4.100 5.100 1.200

MX7 - MX7 RAM X+5.500 Y+3.700 4.300 5.300 1.600

MX9 - MX9 RAM X+6.300 Y+4.125 5.000 6.300 1.805
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