








Gran flexibilidad para la personalización

Plataforma ergonómica y mantenimiento sencillo

Rigidez, estabilidad y larga vida útil





Cabezal Universal Automático









Gran capacidad de personalización
 TX RAM

Mesa giratoria
mm 1.600 x1.600 ≥ 3.000 x 4.000

ton 20 - 40 - 60

X mm 2.000 - ...6.000

Y mm 2.000 - ...4.000

Z mm 1.500 - ...3.000

V (RAM) mm 800 - 1.000

Ø/W mm 130 - 150 - 180/800 - 1.000

P kW 46/64

Avances m/min 30
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 TX1 TX3 TX7

CURSOS MÁQUINA

X - Transversal mesa mm 2.000 - 3.000 - 4.000 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000

Y - Vertical cabezal mm 1.500 - 2.000 - 2.500 2.000 - 2.500 - 3.000 2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000

Z - Longitudinal columna mm 1.500 - 2.000 - 2.500 - 3.000

W - Axial barra mandrinar mm 600 800 1.000

CABEZAL

TIPO S
Barra

mandrinar
ISO 50 (HSK100)

Ø barra de mandrinar mm 130 (110) 130 (150) 150 (180)

Velocidad giro husillo minˉ¹ 3.000 3.500 (4.000) 3.000 (2.500)

Potencia husillo - S1/S6 kW 40/59 40/59 - 46/65 46/65 - 70/119

Par husillo - S1/S6 Nm 1.650/2.500 1.650/2.500 - 2.050/2.900 2.620/3.930 - 4.120/6.180

TIPO H
Husillo fijo

ISO 50 (HSK100)

Husillo fijo Ø x L mm 280 x 550

Velocidad giro husillo minˉ¹ 6.000 (12.000 con electromandrino)

Potencia husillo - S1/S6 kW 40/59 (48 con electromandrino)

Par husillo - S1/S6 Nm 1.400/2.125

TIPO D
Cab.Uni. (3+2)

ISO 50 (HSK100)

Grado indexación ° 1°x 1°/ 0,001° x 0,001°

Opcional
Velocidad giro husillo minˉ¹ 5.000/6.000

Potencia husillo - S1/S6 kW 40/59

Par husillo - S1/S6 Nm 1.300/1.960

TIPO K
5 ejes giro continuo

ISO 50
(HSK100 - HSK63)

Eje A ° ± 105° con giro continuo o posicionamiento cada 0,001°

Opcional
Velocidad Mec./Electro. minˉ¹ 6.000/10.000/18.000

Potencia Mec./Electro. kW 30/48

Par Mec./Electro. Nm 1.030/300/90



 TX1 TX3 TX7

AVANCES

X-Y-Z m/min 30 30 30 - 25

W m/min 20 20 20

B minˉ¹ 8 5 3

MESA GIRATORIA
eje B Hidrostático

Dimensión mesa mm
1.000 x1.200/1.250 x1.600/
1.600 x1.600/1.600 x 2.000

1.600 x1.600/1.600 x 2.000/
2.000 x 2.000/2.000 x 2.500

2.000 x 2.000
2.000 x 2.500
2.500 x 3.000

2.500 x 3.000
3.000 x 3.000
3.000 x 3.500

Carga máxima kg 8.000 20.000 40.000 60.000

CARGADOR
AUTOMÁTICO

PALETS

Nº de palets 2 - 4 ó más con Sistema FMS

Dimensión palet mm 1.120 x1.120/1.450 x1.600 1.600 x1.600/2.000 x 2.000 2.000 x 2.500/2.500 x 3.000

Carga máxima kg 6.000 16.000 30.000

CARGADOR
AUTOMÁTICO
CABEZALES

Nº de cabezales 1 - 2 - 3 - 4

CARGADOR
AUTOMÁTICO

HERRAMIENTAS

Nº de herramientas
30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 160 Tipo cadena

150 - 400 Rack/tipo Robot

Dimensión 
máx. hta

Diámetro mm 125 (250)

Longitud mm 600 - 1.000 (con Robot)

Peso kg 35 - 50

REFRIG. POR CENTRO 
HERRAMIENTA

Presión regulable bar 20 - 30 - 40 - 60 - 80

CARENADO CE
Carenado completo alrededor de la máquina con puertas manuales/automáticas

Opción: Techo con sistema aspiración/filtración niebla | Opción: Plataforma independiente con 2 movimientos

CNC SIEMENS 840 D - SL/HEIDENHAIN TNC 640/FANUC 0i-MF, 31iB/FAGOR 8065





ACCURACY BESTACCURACY CUBE
Today's inspiration is tomorrow's innovation



Direct Service +






