
Turning  the world

GAMA DE PRODUCTOS

el poder DE UN fabricante



 MODELO GL20II

 MODELO Z400

 MODELO Z800

 MODELO Z1350

 MODELO Z640  MODELO Z1100

SERIE TD

AUTOMATIZACIÓN DE
SERIES CORTAS Y LARGAS

WORKSTOCKER PARA BRIDAS.
MODELO WS-280x400x14
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 MODELO Z2200  MODELO Z3200

 MODELO Y3  MODELO Y2 QUATTRO MODELO Y3

Somos cercanos. Contamos con un buen servicio de asistencia técnico y nos 
esforzamos día a día en que nuestros tornos sean sinónimo de calidad.

Fabricamos tornos CNC y, honestamente,
creemos que lo hacemos bien.

Esa es nuestra máxima.
Máquinas con un ciclo

de vida de más de 20 años.

Somos CMZ



PRECISIÓN
Y FIABILIDAD
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DATOS TÉCNICOS

D
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Diámetro de volteo máximo sobre bancada (mm)

Diámetro de volteo máximo sobre carro (mm)

Diámetro máximo torneable (mm)

Distancia entre cara 

de plato y punto (mm)

Distancia entre las caras

de los platos (mm)

Recorrido eje Y (mm)

Velocidad máxima (rpm)

Paso de barra (mm)

Diámetro del plato (mm)

Paso de barra del plato (mm)

Potencia cabezal (kW) (max./S6 40%)

Par de giro (Nm)

Nº de posiciones

Velocidad de giro (rpm)

Potencia (kW) (max./S1)

Par máximo (Nm)

Peso bruto (kg)

/400

/640

/1100

/640

/400

/640

/1100

760

600

460

5400 (*)

5700 (*)

6600 (*)

-

6100 (*)

7000 (*)

490

730

1190

-

-

-

-

-

666

1126/1100

TA15 TA20 TA25 TA30

- - - -+70
-50

+70
-50

- - - -+70
-50

+70
-50

- - - -+70
-50

+70
-50

- - - -+70
-50

+70
-50

12

12000

11,3/8,1

75

4500

52

175/210

56/52

14/8

292 (max)

153 (S6 40%)

760

600

460

5600 (*)

5900 (*)

6800 (*)

-

6300 (*)

7200 (*)

473

713

1173

-

-

-

-

-

649

1109

4000

66

210

66

22/15

366 (max)

286(S6 40%)

760

600

460

5600 (*)

5900 (*)

6800 (*)

-

6300 (*)

7200 (*)

473

713

1173

-

-

-

-

-

649

1109

4000

66

250/210

66

35/19

900 (max)

363 (S6 40%)

760

600

460

5800 (*)

6100 (*)

7000 (*)

-

6500 (*)

7400 (*)

449

689

1149

-

-

-

-

-

625

1085

3500

78

250/315

77

42/27

1020 (max)

720 (S6 40%)

* Pesos aproximados. Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones pueden ser alteradas sin previo aviso.
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 MODELO Z400

 MODELO Z640

HERRAMIENTA MOTORIZADA
CON 12.000 rpm

GUÍAS
PRISMÁTICAS

CABEZALES
INTEGRADOS

 MODELO Z1100

ROBOTS
TIPO GANTRY

 MODELO GL20II
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DATOS TÉCNICOS
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Diámetro de volteo máximo sobre bancada (mm)

Diámetro máximo torneable (mm)

Distancia entre cara 

de plato y punto (mm)

Distancia entre las caras de los platos (mm)

Recorrido eje Y (mm)

Velocidad máxima (rpm)

Paso de barra (mm)

Diámetro del plato (mm)

Potencia cabezal (kW) (max./S6 40%)

Par de giro (Nm)

Nº de posiciones motorizadas

Velocidad de giro (rpm)

Potencia (kw) (max. /S1)

Par máximo (Nm)

Peso bruto (kg)

/800

/1350

/800

/1350

915

1465

-

950

550

-

-

826

898

1448

-

-

-

792

898

1448

-

-

-

792

874

1424

-

-

-

768

TD15 TD20 TD25 TD30 TD35 TD45 TD55

4500

52

175/210

14/8

292 (max)

7000(*)

7600(*)

4000

66

210

22/15

366 (max)

4000

66

250/210

35/19

900 (max)

3500

78

250/315

40/25

1020 (max)

850

1400

-

-

-

760

3000

95

315

48 (S3 25%) /39 (S1)

1500 (max)

850

1400

-

-

-

744

2200

127

315/400

51 (S3 25%) /39 (S1)

3600 (max)

848

1398

-

-

-

742

1600

180

500

51 (S3 25%) /39 (S1)

3600 (max)

ALTAS
PRESTACIONES

SERIE TD

* Pesos aproximados. Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones pueden ser alteradas sin previo aviso.
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7800(*)

7500(*)

8100(*)

8200(*)

9000(*)

8500(*)

9500(*)

8500(*)

9500(*)
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SERIE TD

 MODELO Z800

 MODELO Z1350

COMPENSACIÓN LÁSER
EN TODOS LOS EJES

TUERCAS DE HUSILLOS
REFRIGERADAS CON ACEITE

SENCILLA PROGRAMACIÓN
CONVERSACIONAL

 MODELO Z800-GL20II



SERIE TD
GRANDE
NO SIGNIFICA
LENTO

* Pesos aproximados. Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones pueden ser alteradas sin previo aviso.
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DATOS TÉCNICOS

D
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S

  G
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B
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R

R
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A

Diámetro de volteo máximo sobre bancada (mm)

Diámetro máximo torneable (mm)

Distancia entre cara 

de plato y punto (mm)

Distancia entre las caras de los platos (mm)

Recorrido eje Y (mm)

Velocidad máxima (rpm)

Paso de barra (mm)

Diámetro del plato (mm)

Potencia cabezal (kW) (max./S6 40%)

Par de giro (Nm)

Nº de posiciones motorizadas

Velocidad de giro (rpm)

Potencia (kw) (max. /S1)

Par máximo (Nm)

Peso bruto (kg)

/2200

/3200

/2200

/3200

2315

3315

-

950

550

-

-

826

2298

3298

-

-

-

792

2298

3298

-

-

-

792

2274

3274

-

-

-

768

TD15 TD20 TD25 TD30 TD35 TD45 TD55

4500

52

175/210

14/8

292 (max)

9000(*)

10700(*)

4000

66

210

22/15

366 (max)

4000

66

250/210

35/19

900 (max)

3500

78

250/315

40/25

1020 (max)

2250

3250

-

-

-

760

3000

95

315/400

48 (S3 25%) /39 (S1)

1500 (max)

2250

3250

-

-

-

744

2200

127

315/400

51 (S3 25%) /39 (S1)

3600 (max)

2248

3248

-

-

-

742

1600

180

500

51 (S3 25%) /39 (S1)

3600 (max)
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-

-
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-
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11,3/8,1
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-

-

-
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11,3/8,1
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-

-

-

-
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11,3/8,1

(13,7/11)

75 [105]

-
-

-

-
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12000

13,7/11

(11,3/8,1)

105 [75]

-

-

-

-

12 [16]

12000

13,7/11

(11,3/8,1)

105 [75]

-
-

-

-

12 [16]

12000

13,7/11

(11,3/8,1)

105 [75]

-

-

-

-

12 [16]

12000

13,7/11
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-

-

-
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-

-

-

-

12 [16]
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13,7/11
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105 [75]

-
-

-

-
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13,7/11

(11,3/8,1)

105 [75]

-

-

-

-

12 [16]

12000

13,7/11

(11,3/8,1)

105 [75]

9200(*)

10700(*)

9200(*)

10700(*)

9500(*)

11000(*)

10000(*)

11500(*)

10500(*)

12000(*)

10500(*)

12000(*)P
ES

O



SERIE TD
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 MODELO Z2200

ADIÓS A OBSOLETOS CABEZALES
CON CAJAS DE REDUCCIÓN

CABEZALES INTEGRADOS
DE ALTO PAR Y POTENCIA

 MODELO Z3200

CON CAJAS DE REDUCCIÓN

DE ALTO PAR Y POTENCIA

12.000 rpm  /  105 Nm  /  13Kw



MÁQUINA
MULTITORRE DE
GUÍA PRISMÁTICA

DATOS TÉCNICOS

C
A

B
EZ

A
L 

IZ
Q

U
IE

R
D

O
C

A
B

EZ
A

L 
D

ER
EC

H
O

TO
R

R
ET

A

Diámetro máximo torneable (mm)

Distancia entre las caras de los platos (mm)

Velocidad máxima (rpm)

Nariz del eje

Paso de barra (mm)

Diámetro del plato (mm)

Potencia cabezal (kW) (S2 30 mins /S1)

Par de giro (Nm) (S2 30 mins /S1)

Velocidad máxima (rpm)

Nariz del eje

Paso de barra (mm)

Diámetro de plato (mm)

Potencia cabezal (kW) (S2 30 mins /S1)

Par de giro (Nm) (S2 30 mins /S1)

Nº de posiciones

Nº de posiciones de indexación

Velocidad de giro máxima (rpm)

Potencia máxima (kw)

Par máximo (Nm)

Peso bruto (kg)

255

639

4000

ASA 8‘‘A2

66

210

18,5/15

165/135

5000

ASA 6‘‘A2

52

175

11/7,5

100/67

5000

ASA 6‘‘A2

52

175

11/7,5

100/67

5000

ASA 6‘‘A2

52

175

11/7,5

100/67

5000

ASA 6‘‘A2

52

175

11/7,5

100/67

12

24

6000

18

52

9600 (*)

12

24

6000

18

52

9600 (*)

12

24

6000

18

52

9600 (*)

12

24

6000

18

52

9600 (*)

TX66 Y3

255

647

5000

ASA 6‘‘A2

52

175

18,5/15

140/115

255

639

4000

ASA 8‘‘A2

66

210

18,5/15

165/135

255

647

5000

ASA 6‘‘A2

52

175

18,5/15

140/115

TX52 Y3 TX66 Y2
Quattro

TX52 Y2
Quattro

* Pesos aproximados. Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones pueden ser alteradas sin previo aviso.

DA
TO
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ALTA PRODUCTIVIDAD
Y PRECISIÓN

EJE Y EN TODAS
LAS TORRES

 MODELO TX66 Y3

RECOGEDOR DE PIEZAS
DE TIPO SERVO EXTRAE

PIEZAS DE AMBOS
CABEZALES

DE TIPO SERVO EXTRAE

 MODELO TX66 Y2



CMZ Machine Tool Manufacturer, S.L.
Azkorra, s/n.

48250 Zaldibar (Vizcaya-Spain)
Tel. +34 946 826 580

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Deutschland GmbH
Holderäckerstr. 31

70499 Stuttgart (Germany)
Tel. +49 (0) 711 469204 60

info-de@cmz.com
www.cmz.com

CMZ France SAS
Parc Technologique Nord

65, Rue Condorcet
38090 Vaulx Milieu (France)

Tel. +33 (0) 4 74 99 03 22
contact@cmz.fr

www.cmz.com

CMZ Italia S.r.l.
Via Arturo Toscanini 6

20020 Magnago (Mi) Italy
Tel. +39 (0) 331 30 87 00

info-it@cmz.com
www.cmz.com

CMZ Machinery Group S.A.
Azkorra s/n.

48250 Zaldibar (Vizcaya-Spain)
Tel. +34 94 682 65 80

info@cmz.com
www.cmz.com

CMZ UK Ltd.
6 Davy Court
Central Park

Rugby
CV23 0UZ (United Kingdom)

Tel. +44 (0) 1788 56 21 11
info-uk@cmz.com

www.cmz.com

Distribuidor
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