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SOBRE NOSOTROS

AMOB S.A. fabrica una de las mayores gamas de equipos
especializados para la industria de curvado de tubos y
perfiles a nivel mundial.

Fundada en 1960 por Antonio Martins Oliveira Barros
(AMOB) y ahora en su sucesion, su hijo Manuel Barros y
sus nietos Inés Barros y Manuel Anténio Barros, AMOB se
ha convertido progresivamente en lider mundial en la fab-
ricacion de equipos para la industria metalmecanica.

Servimos a un mercado global, con un nivel excepcional
de equipos vy utillajes para el curvado de tubo, perfiles y
conformado de extremos, desde los mas simples equipos
manuales a los mas complejos sistemas CNC totalmente
eléctricos.

AMOB desarrolla, proyecta, produce, comercializa y presta
asistencia técnica a una enorme variedad de productos,
para un amplio nimero de sectores industriales de todo
tipo, incluyendo; automovil, naval, aeronautico, construc-

cioén, entre otros.

PRODUCCION

AMOB esta orgulloso de su capacidad de produccion en Portugal, empleando a mas de 140 personas en sus instala-
ciones principales en Louro. La reciente ampliacion de sus instalaciones cubre un area de 18.000 m2, unido a unos
equipos productivos de la mas alta tecnologia, incluyendo; centros de mecanizacion, tornos, fresadoras CNC, equipos
de corte, punzonado, curvado, etc. para garantizar los mas altos estandares de fabricacién. Fuera de Portugal también
disponemos de instalaciones propias comerciales; Rusia, Brasil, Espafia, Francia y Bélgica. Ademas de una red con mas
de 70 agentes y centros técnicos, garantizando asi soporte donde quiera que se encuentre!

OFICINA TECNICA

Nuestros productos son disefiados y proyectados por nuestro equipo de ingenieros de gran experiencia. Ofrecemos
soluciones altamente competitivas sin comprometer la calidad, a lo largo de los afilos AMOB crecid juntamente con las
demandas de sus clientes y las necesidades del mercado. Somos apasionados en lo que hacemos, para nuestros pro-
ductos y por la relacion que mantenemos con nuestros clientes.

Gracias por elegir AMOB!
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eMOB a®

Curvadoras de tubo CNC totalmente eléctricas

User-friendly M High capacity

Las curvadoras totalmente eléctricas de la serie eMOB representan la mas avanzada tecnologia para el curvado. Con
posibilidades de utilizar varias herramientas de radios fijos y radio variable, sin partes rectas entre curvas. Los mod-
elos de la gama eMOB van desde diametro 10 mm hasta 150 mm. El Booster del carro posicionador permite alcanzar
radios hasta 1D, ayudando a eliminar las marcas causadas por la mordaza. Detector de soldadura, sistemas de pun-
zonado y corte, integracion en células con carga y descarga, son algunas de las opciones disponibles.

Todos los modelos eMOB estan equipados con la ultima version de nuestro software AMOB 3D, que entre otras cara-
cteristicas permite la correccion automatica de elasticidad, también con correccién en ciclo de produccion, biblioteca
de utillajes y de sus posiciones, simulacion 3D con verificacion de colision. Estas caracteristicas contribuyen de
forma definitiva sobre los tiempos de preparacion y produccion de los modelos eMOB, reduciendo desperdicio de
material, test y ajustes de utillajes. |deal para trabajos en que el coste del material es considerable.

eMOB52CNC

Correccién automatica de elasticidad
Radios fijos y variables
Detector de soldadura

eMOBSUCNC

Carril CNC totalmente eléctrico
Software AMOB 3d
Unidad de punzonado




eMOB 150CNC

Carril CNC totalmente eléctrico

Multi-radio
Charrién booster

Unidad de punzonado
Sobre pedido puede ser instalada una unidad de

punzonado en todos modelos eMOB.

Especificaciones técnicas

Capacidad maxima
Ejes controlados

Precision gje X

Precision gje Y

Precision eje Z

eMOB-42
@42x2 mm
9

+ (0,06 mm
+0,05°
+0,05°

Radio max. de curvado 240 mm

Todos los datos de las maquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imagenes son solamente a titulo informativo.

Capacidad Multi-radio

Todos modelos eMOB tienen capacidad para re-

cibir utiles en Multi-radio.

eMOB-52
@52x2 mm
9

£ 0,056 mm
+0,05°
+0,05°
230 mm

eMOB-63
@63x2 mm
9

+ 0,06 mm
+0,05°
+0,05°
350 mm

eMOB-80
@80x2 mm
10

+ (0,06 mm
+0,05°
+0,05°
400 mm

Detector de soldadura

de deteccion de soldadura.

eMOB-100
@100x2 mm
10

+ (0,06 mm
+0,05°
+0,05°
400 mm

eMOB-130
@130x2 mm
10

+ 0,06 mm
+0,05°
+0,05°

400 mm

Se puede acoplar a todos los equipos un médulo

eMOB-150
@150x3 mm
10

£ 0,056 mm
+0,05°
+0,05°
400 mm




Ce a®

Curvadoras de tubo CNC eléctricas

Touch Screen M User-friendly M High capacity

Las maquinas de curvar tubo eléctricas, serié Ce CNC R, representan un alto nivel de eficiencia y de tecnologia verde.
Esta gama innovadora de productos nacié por una preocupacion creciente con el aumento de los precios de la en-
ergia, de los costes de produccién y de la necesidad de optimizar recursos.

Con posibilidad de utilizar una o varios utillajes en diferentes alturas, con curvado de radio fijo y radio variable, den-
tro del mismo ciclo y sin partes rectas entre curvas. Los modelos de la gama Ce CNC R tienen capacidad para cur-
var tubo desde diametro 10mm hasta diametro 90mm y estos equipados con la mas reciente version del software
AMOB 3 D y pudiendo incorporar, detector de soldadura, sistema de punzonado y corte e integraciéon en células

de carga y descarga.
Esta serie de maquinas hibridas es el compromiso perfecto entre las curvadoras de la serié CH y la serié eMOB

Ce47CNC-R

Correccién automatica del retorno elastico
Carril CNC hidraulico
Radio variable programable

Software AMOB 3D Radio fijo y variable Diagnéstico Online
La serié Ce CNC R esté equipada con la Ultima Todos modelos tienen capacidad para recibir Los modelos AMOB CNC permiten un acceso
evolucion del software AMOB 3D. Utiles en Multi-radio para radio fijo y variables. seguro para diagnostico online.




CebUCNC-R

Carril CNC hidraulico

Radio variable programable
Radio fijo y variable
Multi-radio

Software AMOB 3D

Posicionador servo controlado

Todos los modelos Ce CNC R tienen carro posi-

cionador servo controlado (hasta 4 ejes).

Especificaciones técnicas

Capacidad maxima
Ejes controlados
Precision gje X
Precision eje Y
Precision eje Z

Radio max. de curvado

Longitud util

Todos los datos de las maquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imagenes son solamente a titulo informativo.

Capacidad Multi-radio

Todos modelos eMOB tienen capacidad para re-

cibir utiles en Multi-radio.

Ce-35CNC R Ce-42CNCR
@35x2mm @42 x 2 mm
3=6 =6

+ 0,06 mm
+0,05°
+0,05°

90 mm
4000 mm

+ 0,06 mm
+0,05°
+0,05°
90 mm
4000 mm

Manutencion facil y economica

Todos modelos de esta serié tienen una ma-

nutencion facil y con bajos costes.

Ce-60CNCR
@60 x 3 mm
=6

+ (0,05 mm
+0,05°
+0,05°

180 mm
4000 mm

Ce-90CNCR
@90 x 2 mm
=6

+ 0,056 mm
+0,05°
+0,05°

230 mm
4000 mm




CH-L @ |a®

Maquinas de curvar tubo CN y CNC hidraulicas Ay ) (e

La serié CH-L representa el pilar de AMOB en lo que respecta a las maquinas de curvar tubo. Esto es debido al fruto
de una enorme rigidez, estabilidad y precision en condiciones de trabajo excepcionales, ya sean oscilacion térmica o
alta humedad y salinidad.

Con capacidad para curvar tubos desde diametro 10 mm hasta 120 mm, son equipos posibles de ser utilizados en
diferentes sectores industriales. A. Estos versatiles modelos estan disponibles con comando CN1, CN2 y CNC donde
los 3 ejes son controlados en ciclo automatico, pueden incorporar si es necesario, detector de soldadura, sistemas de
punzonado y corte e integracion en células de carga y descarga.

La serié CH-L esta equipada con controlador de pantalla tactil y en el caso de las CNC, con la ultima evolucion del
software AMOB 3D, que entre otras funciones permite la compensacion automatica de elasticidad del tubo, biblioteca
de utillajes y su configuracion.

Se trata de una maquina de muy facil operacién que se adapta a un grande nimero de aplicaciones e industrias.

CHOOCNC

Cilindro de la mordaza de accién directa
Utiles intercambiables

Soporte de barra porta-mandril

Una altura de curvado

Conexion a dispositivos de medicion 3D Diagndstico Online Utiles especiales
Permite la conexion a dispositivos de compar- Los modelos AMOB CNC permiten un acceso Sobre pedido la seri¢ CH-L puede ser equipada
acion CAD, andlisis y correccion dimensional. seguro para diagndstico online. con unidad de punzonado.




CHI1Z0CNC-B

Deteccion de tubo para carga trasera
Curvatura con booster
Mordaza intercambiable

Curvatura con booster Utiles para serpentines Mordaza intercambiable
El sistema booster estd integrado en el carril hi- Desarrolladas para mantener exactamente el Las mordazas intercambiables permiten la cur-
draulico, garantizando un resultado perfecto. CLR en el curvado de serpentines. vatura sin espacio recto entre curvas.

Especificaciones técnicas

CH-35 CH-42 CH-60 CH-80 CH-120
Capacidad maxima @35x2mm @42x2mm @60x3mm @80x35mm @ 1143 x86mm
Precision eje X (CNC) + 0,05 mm + 0,05 mm + 0,05 mm + 0,05 mm + 0,05 mm
Precision gje Y +0,1° +0,1° +0,1° +0,1° +0,1°
Precision eje Z (CNC) +0,1° +0,1° +0,1° +0,1° +0,1°
Radio max. de curvado 125 mm 125 mm 220 mm 260 mm 340 mm
Longitud util 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 4000 mm

Todos los datos de las maquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imagenes son solamente a titulo informativo.




CH-HD oy

Maquinas de curvar tubo CN y CNC hidraulicas Ay ) (e

Las maquinas de curvar tubo AMOB CN y CNC de la serié CH-HD, son la version pesada de las curvadoras de tubo
hidraulicas CH-L.

Tal como la serié CH-L, son de enorme rigidez, estabilidad y precision hasta en condiciones de trabajo excepcionales,
ya sean de oscilacion térmica o de alta humedad y salinidad.

Con una gama de accion desde los 120mm hasta los 420mm, estan disponibles con control CN1, CN2 o CNC con control
automatico de los tres ejes, pueden incorporar si es necesario; detector de soldadura, sistemas de punzonado y corte
e integracion en células de carga y descarga. Van equipadas con un control de pantalla tactil, siendo la programacion
altamente intuitiva. Los modelos CNC estan equipados con la mas reciente version del software AMOB 3D, permite en-
tre otras funcionalidades; compensacién automatica de elasticidad del tubo, archivo de utillajes y de su configuracion.
Es un equipamiento altamente versatil, de facil operacion que se adapta a un gran nimero de aplicaciones e industrias.

CHZ220CNC

Ajuste motorizado de Utiles
Cambio répido de Utiles
Lubrificacion automatica del contra carril




CH3Z0CNC-B

Ajuste motorizado de Utiles
Cambio rapido de Utiles
Curvatura con booster

Cambio rapido de utiles Sistema de carga frontal y trasero Ajuste motorizado de ttiles
De forma a disminuir el tiempo de preparacion, Sistemas de carga y descarga pueden serincor- Los modelos CH-HD pueden ser equipados con
las CH-HD tienen cambio rapido de Utiles. porados en todos los equipos. sistema motorizado de adjuste de Utiles.

Especificaciones técnicas

CH-170 CH-220 CH-270 CH-320 CH-350 CH-420
Capacidad maxima @1683x11 mm  @219,1x12,7 mm @273x151Tmm  @3239x17,5mm ©@355x19,1 mm @419%x21,4 mm
Precision eje X (CNC)  +0,1 mm +0,1 mm +0,1 mm +0,1 mm £0,1 mm +0,1 mm

Precision eje Y +01° +01° +01° +01° +01° +0,1°

Precision eje Z(CNC)  +0,1° +0,1° +0,1° +0,1° +0,1° +01°
Radio max. de curvado 600 mm 1000 mm 1000 mm 1050 mm 1050 mm 1200 mm
Longitud util 4000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm

Todos los datos de las maquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imagenes son solamente a titulo informativo.




MD = P

Curvadoras de tubo CN electro-mecanicas

Touch Screen & User-friendly M High capacity

Las curvadoras electro-mecanicas con control CN de AMOB, serié MDH, representan el estandar del curvado. Simples,
robustas, fiables y capaces de resultados de alta calidad, son la solucién en relacién calidad/precio. Ideales para pro-
totipos y producciones bajas o medias, maquinas que se adaptan facilmente a todo tipo de sectores.

Con capacidades desde 10mm hasta 90mm, estas maquinas versatiles, son elegidas para quién se inicia en el cur-
vado, con necesidades productivas bajas o prototipos.

Estas maquinas estan equipadas de serie con extractor hidraulico de mandril, apriete hidraulico de mordaza y carril,
garantizando un alto nivel de calidad. El control con pantalla tactil equipan los modelos CN1 y CN2 permite una facil
programacion de las piezas, intuitiva y rapida.

MDHY0CN]

Pantalla tactil de facil utilizacion
Extractor de mandril hidraulico
ControlCN a1 eje

Pantalla tactil de facil utilizacion Cilindros de accion directa Espacio de almacenamiento
El control con pantalla tactil permite una facil  Los cilindros de mordaza e carril aplican su fuer-  El nuevo disefio de la serié MDH tiene un espacio
programacion de las piezas, intuitiva y rapida. za directamente en el cientro del tubo. para almacenamiento de Utiles y accesorios.




MDHY0CNZ

Pantalla tactil de facil utilizacion
Extractor de mandril hidraulico
Control CN a 2 ejes

Mordaza del posicionador hidraulica Utiles especiales Topes magnéticos
El posicionador de control CN, estd equipado Lamaquinas de curvar MDH pueden ser equipa- La distancia entre curvas (eje X) en las MDH-
con mordaza hidraulica. das con herramientas especiales. CN2 es definida a través de topes magnéticos.

Especificaciones técnicas

MDH-35 MDH-60 MDH-90
Capacidad maxima @35x3mm @60 x 3mm @90 x 4 mm
Precision gje Y +0,1° +0,1° +0,1°
Precision eje Z +(0,05° +(0,05° +(0,05°
Radio max. de curvado 170 mm 195 mm 305 mm
Longitud util 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Potencia instalada CN1 - CN2 4,75 KW - 5 KW 6,2 KW - 6,4 KW 8 KW - 8,25 KW

Todos los datos de las maquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imagenes son solamente a titulo informativo.




Pl

Curvadoras de tubo sin mandril

Las curvadoras de tubo sin mandril de AMOB cubren la totalidad de las necesidades de produccién de curvas con
calidad en radios superiores a 3D. Necesariamente con espesores de pared alta, que evitan la necesidad de utilizar
mandril, consiguiendo también un cambio rapido de utillaje. Facil de transportar y reducido espacio de ocupacion,
hacen que los modelos de la serié PT ideales para espacios de trabajo reducidos. El control CN de facil programacion,
permite elevados niveles de repetitividad y fiabilidad de produccion, incluso por personal de con poca experiencia.

PT/0

Base con ruedas
Suporte de Utiles universal
Cambio rapido de Utiles

Controlador facil de usar
La serié PT estd equipada con un controlador
digital de facil manejo.

PT127

Suporte de Utiles universal
Cambio rapido de Utiles
Tensor de gje

Eje permutable
La serié PT estd equipada con eje permutable
para radios cortos.

Especificaciones técnicas

PT-42 PT-76 PT-127
Capacidad maxima @42 x 3 mm @76 x4 mm @127 x 3 mm
Precision eje Y +05° +05° +05°
Radio max. de curvado 260 mm 300 mm 450 mm
Potencia instalada 0,750 KW 1,56 KW 5,5 KW

Todos los datos de las maquinas no son vinculantes y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imagenes son solamente a titulo informativo.




Software

Tube bending software

EL SOFTWARE DE CURVADO AMOB 3D se encuentra en la vanguardia de aplicaciones informaticas. Muy facil de
manejar, permite la programacion directa con coordenada XYZ y LRA o la importacion de ficheros CAD.

Entre otras funciones permite la compensacion automatica de elasticidad del tubo, biblioteca de utillajes y su configu-
racion. Realiza test de anti-colision para ver la viabilidad de produccién, sin necesidad de pruebas y desperdicio de
material. Gracias a su interface intuitivo, este software de programacion secuencial y extremadamente facil de usar,
incluso por operadores sin gran experiencia.

AMOBCNC

Visualizacion 3D de desarrollo del tubo

Movimientos simultaneos de los ejes (tiempo de ciclo reducido)
Definicion de longitud del tubo

Monitoreo continuo de la maquina

Software de pruebas anticolisién como caracteristica estandar
Presentacion detallada de Utiles

Display de los detalles de la maquina

Insercion de datos (XYZ y LRA)

El software AMOB es compatible con una amplia variedad de softwares
de CAD (Autocad, Inventor, Solid Works, Nupas Cadmatic, Tribon, etc) y
es capaz de descargar automaticamente las extensiones mas utilizadas
como fijeros .Step, .Dxfy .Bkt.

Anticolision Almacén de Utiles Diagndstico en linea Programacion XYZ y LRA

AMOBAPP

La AMOBAPP es la ayuda definitiva para los usuarios de maquinas AMOB en las operaciones
del dia a dia. Con sdlo la introcucion del didmetro del tubo, espesor, material y CLR, recibird una
representacion visual de lo que se requiere para realizar la curva perfecta. El archivo permite la
gestion de Utiles existentes y detalles de ajuste.

Caracteristicas principales: Archivo y composicion de Utiles, notas de herramientas y ajustes,
convertidor de coordenadas (XYZ - LRA), guia de curvatura, configuracién métrica y imperial.

Informacion del tubo ~ Composicion Utiles Posicién del mandril Gufa de curvatura
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Head quarters

AMOB Portugal

Rua Padre Domingos J. Pereira 1249
4760 — 563 Louro - V.N. Famalicao
Portugal

Telf. 00 357 252 330 900
amob@amob.pt
www.amobgroup.com

www.amobgroup.com



