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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Motore termico Diesel, Kubota V3800-Tief 4 GD IV Final, Turbo Common Rail (3.769 
cm3, 4 cilindri, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm 

Trasmissione Idrostatica con pompa a portata variabile. Motore idrostatico a 
variazione automatica. Inversore elettroidraulico. 

Impianto idraulico Circuito da 140 L. Pompa ad ingranaggi (115 L/min) - max 245 bar 
Portata max 2.800 kg 
Altezza max sollevamento 6.350 mm 
Sbraccio max orizzontale 3.650 mm 
Pendenza max superabile 40°  
Velocità max su strada  35 km/h  
Capacità del cassone 500 kg  
Massa totale 6.100 kg  
    

DIMENSIONI   



 
 

 
 

OPTIONAL 

KIT VIBRAZIONE fornito dalla Dieci 

(predisposizione con catenario, impianto idraulico e elettrico per 

accoppiamento testata vibrante). Opzionabile solo se abbinato alla testata 

vibrante.   

 

KIT TESTATA VIBRANTE New Generation T214 (60 cm) ad alte frequenze, 

autocentrante, autofrenante, completa di gruppo valvole 
 

KIT TESTATA VIBRANTE New Generation T216 (65 cm) ad alte frequenze, 

autocentrante, autofrenante, completa di gruppo valvole  

OMBRELLO ROVESCIO ø 5, 6, 7, 8, 9 m   

FORCHE  

 BENNA SCAVO SENZA DENTI - MC. 0,90 + SALVAL                                          

ARIA CONDIZIONATA 
(Non opzionabile sulle macchine in pronta consegna)  

PROLUNGHE ASTE DELL’OMBRELLO (½ M SU Ø 8 M - 1 M 5, 6, 7), MAX 9 M  

 










































