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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Motore termico Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm3., 4 
cilindri, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm 

Trasmissione Idrostatica con pompa a portata variabile. Motore idrostatico a 
variazione automatica. Inversore elettroidraulico. 

Impianto idraulico Serbatoio da 70 L. Pompa ad ingranaggi (80 L/min) - max 230 bar 
Portata max 2.500 kg 
Altezza max sollevamento 5.780 mm 
Sbraccio max orizzontale 3.250 mm 
Pendenza max superabile 40°  
Velocità max su strada  30 km/h  

DIMENSIONI   

 
  
  
 

 

 



 
 

OPTIONAL 

Optional obbligatori per predisporre la 
macchina alla testata vibrante  
(da confermare al momento dell’ordine)  

Presa aggiuntiva n° 2  

Presa aggiuntiva n° 3   

FNR Leva Sottovolante n° 1  

KIT TESTATA VIBRANTE New Generation T213 ad alte frequenze, 
autocentrante, autofrenante, completa di catenario e gruppo valvole 

 

OMBRELLO ROVESCIO ø 5, 6, 7 m  

PIASTRA CON FORCHE 120*45*1200 mm  

BENNA SCAVO SENZA DENTI 0,85 m3 + Salvalama  

BENNA MULTIMATERIALE LEGGERO 1,65 m3   

FORCHE A PUNTA PER BALLONI  

ARIA CONDIZIONATA 
(Non opzionabile sulle macchine in pronta consegna) 

 

PROLUNGHE ASTE DELL’OMBRELLO (½ m SU Ø 7 M - 1 m SUGLI ALTRI), Max 8 m  

 


































